D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonywaniem przepustéw pod zjazdami,e@rwykonywane w
ramach budowy oczyszczalétiekdéw w miejscowsci Wojtyniow oraz kanalizacji sanitarnej w miejsamiei
Wojtynidw i Blizyn — Etap 1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w gki.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem przepustow rurowych pod zjazdami ragdboczne.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamiej obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeprowadzenia wody matych ciekdw wodnych pod pasy zjazdéw.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcj@gnaavykonana jest z rur betonowych kddbetowych.
1.4.3.Scianka czotowa - konstrukcja stabilizop przepust na wlocie i wylocie i podtrzyneg nasyp zjazdu.

1.4.4. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pumav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepust z typowych prefabrykowanych rur
betonowych, olatych niniejsa SST, s:
- prefabrykaty rurowe,
- kruszywo do betonu,
- cement,
- woda,
— mieszanka pod tagMfundamentowy,
— drewno na deskowanie,
— materialy izolacyjne,
- zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny byzgodne z dokumentacjprojektova i SST. Odchyiki
wymiarow prefabrykatéw powinny odpowiatBN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementéw powinny dgtadkie, bez gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie, ktéryclelgbkas¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny byvykonane z betonu klasy co najmniej B-30.
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Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywsic na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiazu.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéwstukcji przepustéw powinny spettia
wymagania PN-B-06712 [5].

Kruszywa nalgy skladowa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakgjéPodlae sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementdwstkokcji przepustéw powinien spehdia
wymagania PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowé cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy54dp betonu klasy B-30 i klasy
32,5 do betonu klasy B-25.

Cement naley przechowywa zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna by ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [Bkz bada laboratoryjnych
mozna stosowawodochgowa Wodk pitha.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszankado wykonania tawy fundamentowej powinna spetniggmagania PN-B-06712 [5].
2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywanionwsvych scianek czotowych przepustéw
powinno spetni@wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustowétianek czotowych mma stosowé
- emulsg kationows, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
— roztwoér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],
- pap asfaltows wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub apaty technicznej,
- wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzonévdadczalnie i posiadage aprobattechniczi - za zgod
Inzyniera.

2.10. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinnéa fimarki nie nkszej nk M 12 i spetnigé wymagania PN-B-
14501 [6].
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powiniekazg siec mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— koparek,
betoniarek,
dozownikéw wagowych do cementu,
sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zggyczarki ptytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Transport materiatow do budowy przepustow pod zhazdpodano w SST D-03.01.01
.Przepusty pod korandrogi”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobovizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienia,
— czasowego przekenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewma ktérym bdzie wykonywany
przepust,
— wytyczenia osi przepustu i krgdzi wykopu,
— innych robét podanych w dokumentacji projektow8ST.

5.3. Wykop

Spos6b wykonywania rob6t ziemnych pod fundamestianek czotowych i faw fundamentow
powinien by dostosowany do wiellkkai przepustu, gbokasci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop naley wykonywa& w takim okresie, aby po ich zakzzeniu mana byto przystpi¢ do
wykonywania przepustu.

5.4. tawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinna bwykonana zgodnie z dokumentagpjrojektowy i SST.

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczdpatea fundamentowa me by wykonana:
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechani¢czagodnie z wymaganiami SST D-04.04.01
.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegohanicznie”,
— z gruntu stabilizowanego cementem 85 MPa wedtug normy PN-S-96012 [13].

Dopuszczalne odchytki dla faw fundamentowych pustéw wynosz.

- dla wymiaréw w planie  +5 cm,
— dla rzdnych wierzchu fawy 2 cm.

5.5. Ukladanie prefabrykatéw rurowych

Uktadanie rur betonowych lukelbetowych naley wykona wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur naig
wypetnic zaprava cementow wg pkt 2.10 i uszczelaimaterialem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przegiiera.

5.6.Scianki czotowe
Deskowani&cianek czotowych wykonywanych z betonu ,na mokrafeny wykona wg PN-B-06251

3].
30.

Betonowanie nalyy wykonywa wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinnachyie mniejsza rii B-

Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zassypznajd sig pod ziema, nalery zagruntowé
przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emalkationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku poveienz suchych,
lub innymi metodami zaakceptowanymi przezyimera.

5.7. Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) ngleuklada jednoczénie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej gruba z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotn@ zasypki w czasie zagzczania
powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metddvg PN-B-04481 [2] z
tolerancy -20%, +10%.

Wskanik zag:szczenia poszczeg6llnych warstw powinieré kgodny z dokumentagjprojektowy i
SST.
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5.8. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow naly wykona zgodnie z dokumentacprojektovg i SST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy.

W zalenosci od materiatu #ytego do umocnienia, wykonanie robét powinng lzgodne z SST D-
06.01.01 ,Umocnienie skarp, rowowdiekdw”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot
Kontrole jakasci rob6t naley wykona zgodnie z SST D-03.01.01 ,Przepusty pod kardrogi” pkt 6,
oraz SST.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatdw,
- wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie deskowania i rozebranie,
— mont& konstrukcji przepustu,
- betonowanie konstrukcji fundamentgcianki czotowej,
— wykonanie izolacji,
— wykonanie zasypki i zagzczenie,
- umocnienie wlotow i wylotéw,
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarowa elementéw budowlanych z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdtggkintu
3. PN-B-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunkkayania i ochrony w

srodowisku agresywnych wéd gruntowych
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No g

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

PN-B-06712
PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-S-96012

BN-88/6731-08
BN-79/6751-01

BN-88/6751-03
BN-68/6753-04

BN-74/9191-01

Kruszywo mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwykie

Cemertement powszechnegayiku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnii

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda dmhétv i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniactpsewany na gaco

Surowiec drzewny. Drewno tartacgtaste

Tarcica iglasta og6lnego przezeaia

Drogi samochodowe. Podbudowapszione podiee z gruntu
stabilizowanego cementem.

Cement. Transport i przechoaryie

Materialy do izolacji przeciilgotnosciowej. Papa asfaltowa
na tamie aluminiowej

Papa asfaltowa na weloniedkigh szklanych

Asfaltowe emulsje kationoweztacji
przeciwwilgotngciowych

Uegzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorahwy
i zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze



