D.10.06.01 Parkingi i zatoki

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej (SST) s wymagania dotycxe
wykonania i odbioru parkingéw i zatok, ktore sykonywane w ramach budowy oczyszczaloiekéw w
miejscowdci Wojtynidw oraz kanalizacji sanitarnej w miejsamai Wojtynidw i Blizyn — Etap 1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstapa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w gkil.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST
1.3.1.Zakres stosowania parkingéw i zatok

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania:
- parkingu,
— zatok autobusowych,

1.3.2.Rodzaje nawierzchni

W niniejszej SST podano zakres robot dla ngjgiej stosowanych konstrukcji nawierzchni w budowie
parkingow i zatok.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Parking - wydzielony teren poza koepdrogi, wyposaony w miejsca postojowe dla samochodéw oraz w
urzadzenia dla zaspokajania potrzeb padséch.

1.4.2.Droga manewrowa - droga przejrcg ruch pojazdéw wjgzajacych na parking i wyjedzajacych z
parkingu, na ktérej dokonujeesiowniez rozrzad pojazdéw lekkich i ezkich do miejsc postojowych.

1.4.3.Miejsca postoju samochodéwezarowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdémasie do 10 Mg
na pojedyncz o$ podwojry.

1.4.4.Miejsca postoju samochoddw osobowych - wydzieloriejsta postoju dla pojazdéw, ktérych masa
calkowita nie przekracza 3,5 Mg.

1.4.5.Zatoka autobusowa - miejsce zatrzymania dla wympasgerow, uradzone poza jezdai przeznaczone
wytacznie dla autobuséw komunikacji zbiorowej.

1.4.6.Zatoka postojowa - miejsce w @bie korony drogi, przeznaczone na parkowanie pdjazd

1.4.7.Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdln

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puadav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy na podsyple cementowo-piaskow
2.2.1.Piasek

Piasek na podsygpkpowinien spetni@wymagania wg BN-87/6774-04 [9].
2.2.2.Cement

Cement stosowany na podsyplementowo-piaskogypowinien by cementem portlandzkim marki 25.
Cement stosowany do zalania spoin zapragementowo-piaskoav powinien by cementem
portlandzkim marki 35.
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Cement powinien odpowiadawymaganiom PN-88/B-30000 [1]. Dostarczanie i proseywanie
cementu powinno odpowiaélavymaganiom BN-88/6731-08 [5].

2.2.3.Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinng& hydmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-
88/B-32250 [2].

2.3. Krawegzniki, obrzeza, ptyty chodnikowe
2.3.1.Krawezniki

Krawezniki betonowe, stosowane przy budowie parkingdatok autobusowych, powinny odpowigda
wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/677504312].

2.3.2.Piyty chodnikowe i obrzea

Piyty chodnikowe betonowe, stosowane do wykonaei@now na zatokach autobusowych oraz jako
ciagi piesze na parkingach, powinny odpowiagg/maganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/67 763

(6].
Obrzeza chodnikowe z prefabrykatéw betonowych powinny adipda wymaganiom BN-80/6775-
03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12].

2.4. Materialy do nawierzchni parkingéw i zatok

Nawierzchnie parkingbw i zatok meg by¢ wykonywane z rénych materiatdw, zgodnie z
dokumentagj projektowa i SST.

Materiaty stosowane do wykonania nawierzchni z sza@ek mineralno-bitumicznych, jedno lub
dwuwarstwowych, powinny odpowiadlawymaganiom wg SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z naesk
mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanyehgoaco”.

Klinkier, ktéry maze by stosowany do nawierzchni stanowisk postojowychpagingach oraz do
wykonania elementoéwsciekéw przy krawznikach na zatokach autobusowych, powinien odpowiada
wymaganiom PN-59/S-96019 [3] oraz BN-77/6741-02 [7]

Plyty betonowe sZeiokatne, na stanowiskach postojowych parkingéw, powinogpowiadéa
wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/677502311].

Kostka kamienna nieregularna powinna odpowdagiamaganiom wg PN-58/S-96026 [4].

2.5. Materiaty do wykonania podbudowy

Materialy stosowane do podbudowy z gruntu stabidanego cementem powinny odpowiada
wymaganiom SST D-04.05.01 ,Podbudowa z gruntu luliskywa stabilizowanego cementem”, a do
podbudowy z chudego betonu wg SST D-04.06.01 ,Pddlva z chudego betonu”.

Materiaty stosowane do podbudowy wykonywanej zskywa tamanego lub z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinny odpowiadgmaganiom wg SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa
tamanego” lub SST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszgatairalnego”.

2.6. Materialy do robot wykonczeniowych

Materiaty do umacniania skarp i rowow przy wykommu parkingéw i zatok, powinny odpowiada
wymaganiom wg SST 06.01.01 ,Umocnienie skarp i nevpizez humusowanie, obsianie, darniowanie”.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje unmiecie pobocza pospdtkna zatoce
autobusowej, to kruszywayte do wykonania umocnienia powinno odpowiadgmaganiom wg BN-66/6774-
01 [8].

2.7. Materiaty do wykonania odwodnienia

Je&li w dokumentacji projektowej przewidziano wykonarglementéw odwodnienia powierzchniowego
i wgtebnego na budowanych parkingach lub zatokach, tajakhkanalizacja deszczowsgieki z elementéw
prefabrykowanych uktadanych na skarpaébieki z elementéw prefabrykowanych (korytek betowiol)
uktadanych w rowach, drenéw do odwodnienia ebgego itp., to materialy lub prefabrykatyyte do
wykonania odwodnienia powinny odpowig&daymaganiom:
- dla kanalizacji deszczowej, wg SST D-03.02.01 ,Kema&ja deszczowa”,
— dla sciekdw z elementdéw prefabrykowanych uktadanych kermach lub w rowach, wg SST D-06.01.03

L,Jmocnienie rowow kciekéw brukowcem lub elementami prefabrykowanymi”,

— dla drenéw do odwodnienia wfinego, wg SST D-03.03.01 g&ki podtne”.
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2.8. Materialy do oznakowania poziomego i pionowego

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziamgykonanie oznakowania poziomego i
pionowego na parkingach, to materiapyte do wykonania tych rob6t powinny odpowiddeymaganiom:
- dla oznakowania poziomego, wg SST D-07.01.01 ,Oanaie poziome”,
- dla oznakowania pionowego, wg SST D-07.02.01 ,Oemanie pionowe”.

2.9. Sktadowanie materiatéw

Skltadowanie materiatdbw stosowanych do wykonaniakipgéw i zatok powinno odpowiada
wymaganiom odpowiednich SST.

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania parkingdw i zatok nale stosowé ten rodzaj sprgu, ktory zostat podany w
odpowiednich SST.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéne”.
Transport materiatdbw stosowanych do wykonania ipgdw i zatok powinien odpowiada
wymaganiom odpowiednich SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDO0 ,Wymagania ogoélne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy, ustiaidrzew i krzewdw, zdgie warstwy humusu oraz
inne elementy rob6t przygotowawczych, ktére mogystapi¢ przy budowie parkingdw i zatok, naile
wykonywat zgodnie z wymaganiami podanymi w SST.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w wykopach najewykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-02.01.01
~Wykonanie wykopéw w gruntach | - V kat.”.

Roboty ziemne w nasypach natevykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-02.03.01
~Wykonanie nasypéw”.

5.4. Podtae

Podtaze pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingézatok powinno b§ przygotowane zgodnie
Z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto aveaprofilowaniem i zagszczaniem podi@”.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Przy wykonywaniu parkingéw i zatok, podsypka cetoem-piaskowa meze by stosowana pod
utozenie nawierzchni z kostki kamiennej, klinkieru, tpHgetonowych oraz pod ustawienie kegwikow
betonowych na tawie betonowej z oporem. Zastosoavaoudsypki ijej grub& powinny by zgodne z
dokumentagj projektova. Wytrzymatd¢ na sciskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniaobbek
walcowych osrednicy 8 cm powinna wynasto najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa.

Mieszanie podsypki powinnoesbdbywa w betoniarkach.

Piasek, cement i woda powinny odpowiaegymaganiom wg punktu 2.3.

Podsypka powinna Byrozscielona i wyréwnana do profilu zgodnie z dokumejitgrojektow.

5.6. Krawezniki, obrzeza i chodniki

Ustawienie krawznikbw i obrzey oraz ulgenie ptyt chodnikowych powinno byzgodne z
dokumentagj projektows, SST, wskazaniami lyniera oraz wymaganiami wg odpowiednich SST:
- D-08.01.01 ,Kravezniki betonowe”,
- D-08.03.01 ,0Obrzea betonowe”,
- D-08.02.01 ,Chodniki z ptyt betonowych”.
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5.7. Odwodnienie

Jereli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziamgkonanie elementéw odwodnienia przy
budowie parkingbéw i zatok, to w zaleosci od rodzaju ich wygpowania warunki wykonania powinny by
zgodne z poszczegllnymi ogolnymi specyfikacjami twwgd SST D-03.00.00 ,Odwodnienie korpusu
drogowego”.

Odwodnienie parkingbw i zatok powinno dywykonane zgodnie z poszczegdlinymi ogdlnymi
specyfikacjami SST D-03.00.00 ,0dwodnienie korpdsogowego”.

5.8. Wykonanie podbudowy

Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@a przeznaczonego do wuénia konstrukcji
nawierzchni parkingdéw i zatok, nale wykonywa wg SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@”.

Podbudow z gruntu stabilizowanego cementem aglerykonywa wg SST D-04.05.01 ,Podbudowa z
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”, ahmdego betonu wg SST D-04.06.00 ,Podbudowa z
chudego betonu”.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechaniczniggymienione w punkcie 2.6 niniejszej
specyfikacji technicznej, nalg wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.0ddRudowa
z kruszywa naturalnego” oraz SST D-04.04.02 ,Podiadz kruszywa tamanego”.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnygézeli jest to przewidziane w dokumentacji
projektowej lub SST, naly wykonywa zgodnie z SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skrogiewarstw
konstrukcyjnych”.

5.9. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie stosowane na parkingach i zatokaetirpty byt wykonywane zgodnie z wymaganiami
podanyml W poszczegolnych SST:
nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychdhag SST D-05.03.05 ,Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanyehgoaco”,
— nawierzchnia klinkierowa, wg SST D-05.03.02 ,Nawenie klinkierowe”,
— nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej, V& $-05.03.01 ,Nawierzchnie kostkowe”,
— nawierzchnia z ptyt betonowych, wg SST D-05.03.83wierzchnie z ptyt kamienno-betonowych”.

5.10. Roboty wykaiczeniowe

Umocnienie skarp parkingdw i zatok przez humusodgyasbsianie i ewentualnie darniowanie, agle
wykonywa zgodnie z SST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowdszez humusowanie, obsianie,
darniowanie”.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje inmeocnienia skarp i rowéw, np. brukowcem
lub elementami prefabrykowanymi, to roboty te aglevykonywa wediug odpowiednich SST D-06.01.02
L-Jmocnienie skarp brukowcem” lub SST D-06.01.03 bbmienie rowdw isciekdw brukowcem Ilub
elementami prefabrykowanymi”.

5.11. Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie poziome i pionowegljejest przewidziane w dokumentacji projektowej,wiono by
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa i odpowiednimi SST: D-07.01.01 ,Oznakowanie poz&mD-
07.02.01 ,0Oznakowanie pionowe”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidtowéci robot przygotowawczych

Kontrola jakdci rob6t przygotowawczych polega na sprawdzeniwzgddndci z:
a) dokumentagj projektovs - na podstawie oglizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00 ,Roboty potpgvawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania rob6t ziemnych

Kontrola jakdci robdt ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgédim
a) dokumentagj projektovs - na podstawie oglizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w SST D-02.01.01 ,Wykonaniekegow w gruntach | - V kat.” i SST D-
02.03.01"Wykonanie nasypow”.
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6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania podtaza

Rodzaj gruntu podt@ naley okresli¢ na podstawie baddaboratoryjnych.
Kontrola jakdci przygotowania podi@ polega na sprawdzeniu zgoéei@ wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej oraz w SST D-04.01.01 ,ytorwraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@”.

6.4. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania podsypki

Kontrola jakdci utozonej podsypki cementowo-piaskowe]j polega na spranidzzgodnéci z:
a) dokumentagj projektova w zakresie grubii i wyrdwnania do wymaganego profilu - na podstaagkdzin
i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej SST, wreale wytrzymatéci nasciskanie.
6.5. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania kraweznikow, obrzezy i chodnikéw

Kontrola jakdci wykonania krawznikdw, obrzey i chodnikdw polega na sprawdzeniu zgodna:
a) dokumentagj projektovs - na podstawie oglizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST:
- D-08.01.01 ,Kravezniki betonowe”,
— D-08.02.01 ,Chodniki z ptyt betonowych”,
- D-08.03.01 ,0Obrzea betonowe”.

6.6. Sprawdzenie wykonania odwodnienia

Kontrola wykonania odwodnienia polega na sprawdzegodndci z:
a) dokumentagj projektows - na podstawie ogiizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w odpowiednich SST D-03.0Q@8wodnienie korpusu drogowego”.

6.7. Sprawdzenie wykonania podbudowy

Kontrola jakdci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgérrm
a) dokumentagj projektows w zakresie rodzaju, grulsd, szerokéci i spadkéw poprzecznych - na podstawie
ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST:
— dla podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem wg SST D-04.05.01 ,Podbudowa z
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
— dla podbudowy z chudego betonu wg SST D-04.06.@@hadowa z chudego betonu”,
— dla podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicang SST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa
naturalnego” oraz SST D-04.04.02 ,Podbudowa z knwsztamanego”.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnycalety sprawdzé zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skroj@emarstw konstrukcyjnych”.

6.8. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ngéd z:

a) dokumentagj projektova w zakresie grubiwi konstrukcji, szeroki, rzgdnych wysokéciowych i spadkéw
poprzecznych,

b) wymaganiami podanymi w odpowiednich SST:

— dla nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznyebdiug SST D-05.03.05 ,Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanyehgosco”,

— dla nawierzchni klinkierowych, wg SST D-05.03.02a\Merzchnie klinkierowe”,

— dla nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, 88T D-05.03.01 ,Nawierzchnie kostkowe”,

— dla nawierzchni z ptyt betonowych, wg SST D-05.@3,Rawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych”.

6.9. Sprawdzenie wykonania robét wykaczeniowych

Kontrola jakdci wykonania robdt wykaczeniowych polega na sprawdzeniu ich zgaédnaz
dokumentagj projektowa na podstawie ogtizin i pomiar6w oraz zgoddo z wymaganiami wg odpowiednich
SST D-06.00.00 ,Roboty wyk@zeniowe”.

6.10. Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomegionowego

Kontrola wykonania oznakowania poziomego i piongwepolega na sprawdzeniu zgoécio z
dokumentagj projektows na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz zgoddo z wymaganiami wg SST D-
07.01.01 ,0Oznakowanie poziome” i SST D-07.02.01 n@kwanie pionowe”.
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6.11. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspelnig@ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujodstpstwa od postanowte SST, powinny b¥
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgémdrmSST, a po przeprowadzeniu badg@gomiaréw mog
by¢ ponownie przedstawione do akceptaciyimera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostiy obmiarow jest nf (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatakd podstawie
dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsa specyfikacy podlegay:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien ldydokonany po:
- odtworzeniu trasy i punktow wysokzowych,
— zdjeciu warstwy humusu lub darniny,
— wykonaniu robot ziemnych,
— wykonaniu rob6t odwodnieniowych,
— wykonaniu koryta pod konstrukchawierzchni i zagszczeniu podiza,
b) odbiorowi kaacowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za nf (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatwkilezy przyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocepjakasci robét.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na teren budowy potrzebnych materjatow
- wykonanie robot ziemnych i odwodnieniowych,
— wykonanie koryta i ulzenie podbudowy, ewentualnie wykonanie podsypki,
— wykonanie krawznikéw, obrzey i chodnikéw,
— wykonanie nawierzchni,
— wykonanie rob6t wykaczeniowych i ewentualnie oznakowania poziomego i pionowego,
— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych zgodnie z dokumentagyrojektovs i specyfikacy
technicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda dmhétv i zapraw
3 PN-59/S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchriénkierowe. Wymagania
techniczne i warunki odbioru
4. PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie kostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania pdhjorze
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
6. BN-80/6775.03.03 Prefabrykaty budowlane z hetdiementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe
7. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy
8. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzairagowych i kolejowychZwir i
pospotka
9. BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo maltbe do nawierzchni
drogowych. Piasek
10. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymaganbadania
11. BN-80/6775-03.02 Prefabrykaty budowlane z bet&ementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe
12. BN-80/6775-03.04 Prefabrykaty budowlane z bet&ementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraamiki i obrzeza.



