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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA OGOLNE

1.0 Wskp

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych =z elementami zagospodarowania terenu ponipcieiekow:
P-18 w miejscowsri Wojtyniéw , gm. Blizyn - tj. budowy ogrodzenia i wykonania zieleni.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét olkjych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu

wykonanie elementéw zagospodarowania terenuliugjowy ogrodzenia i wykonania zieleni.
e Zielen.
e Ogrodzenie.

1.4.0Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotygee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2.0 Materiaty

2.1.Betony, cementy

B-15 dla fundamentowania stupkéw ogrodzenia.

2.2.Stalowe elementy ogrodzenia

przesta ogrodzenia — stalowe (indywidualne)- ( rozstgpowy — 2,50 m i wysoks 1,8 m)
bramy wjazdowe — stalowe (indywidualne)- szer. 4100

furtka — stalowa (indywidualna)- szer. 1,02 m

2.3. Ziel&
* nasiona traw,

e ziemia urodzajna.



Trawa

zastosowanie — trawniki dywanowe

wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nglavysiewa — 25 g/m,
na skarpach — 30 gfm

Zastosowa 5 cm warstw ziemi ogrodniczej.

2.4. Ogrodzenie

Teren pompownciekow zgodnie z warunkami technicznymi
ogrodzony hdzie ogrodzeniem z pgget stalowych “arowych.
Rozstaw typowy prset 2,50 m. Prgto o rozstawie typowym.
Wysoka¢ ogrodzenia 1,84 m. Na wi@zie na teren pompowni projektuje si
brany szer. 3,5 m (rys. nr 6).
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia maleabezpieczy antykorozyjnie
poprzez oczyszczenie, pominiowanie i dwukrotne gomanie farla
nawierzchniow ogélnego stosowania.

3.0 Sprat
Roboty zwazane z wykonywaniem ogrodzenia i zieleni terenuggrtmy¢ wykonywane ¢cznie lub

mechanicznie przyayciu dowolnego typu spetu.

4.0 Transport
Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimirodkami transportuzeby unikrmagé
trwatych odksztalagi dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonév@zargodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0 Wykonanie robét

5.1.Roboty przygotowawcze

Roboty zwiazane z ogrodzeniem i wykonaniem zieleni malevykona po zakaczeniu robot

drogowych oraz budowlanych.

5.2.Zielen

wykonanie trawnikow

- Przekopanie gleby nagpokas¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebeamii ziazeniem zanieczysz-
czear w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zagkim@anego profilu.

- Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z torsem taczkami i
wyréwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. lll trawnikow dywanal siewem z wyrow-
naniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowanggabiami oraz ubiciem

powierzchni.



5.30grodzenie
5.3.1. Wymagania.

Kazdy element dostarczony na budopodlega odbiorowi pod wzglem:
- jakadsci materiatéw, spoin, otworow riauby,

zgodndci z projektem,

- jakdéci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakadéci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosgosobu naprawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Monta.

wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniexdmiaru ziemi,

osadzenie stupkdéw stalowych i zabetonowanie betonBb fundamentéw
0 wymiarach 50-70x50-70x120 cm.

Mocowanie przset stalowych neidzy stupki .

Zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technigernievymaga

Montowanie bram i furtek stalowych

6.0 Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne
6.2. Roboty betonowe
6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

7.0 Obmiar robot

Jednostkami obmiarws
Zielen : trawnik- nt

Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanegodagnia.

8.0 Odbidr robot

Roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

9.0 Podstawa ptatnéci
Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie robotyazane z wykonaniem przedmiotowych elementow

zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.



10. Przepisy zwazane
PN-EN 206-1:2003Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenia czaséw aziania i staléci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. O#enia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych
I wytrzymatasciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfkaabierania probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania iwgpoa czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naagar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawani@pawania.

Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadygky spawanych. Nazwy i oldlenia.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i patmia. Wartéci.
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