D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwmagania dotycce wykonania i odbioru robét zavianych
z zaloeniem i pietgnach zieleni drogowej w ramach zadania pmBudowa oczyszczalnisciekdw w
miejscowaci Wojtyniéw oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wojtyniéw i Bli zyn — Etap 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t i obejmuj
- zaktadanie i pielgnacg trawnikéw,
- nasadzenia krzewéw — tawuta jagka, ligustr pospolity oraz bereberys thunberga

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna ziemia posiadafa wtaciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwa.

1.4.2. Material r@glinny - sadzonki drzew.

1.4.3. Bryla korzeniowa uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z pasémjicymi ja korzeniami réliny.
1.4.4. Forma pienna forma drzew sztucznie wytworzona w szkoétce z pmia wysokdci 1,8 - 2,2 m.

1.4.5. Forma krzewiastaforma wi&ciwa dla krzewoéw

Pozostale okigenia s zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Rob06t jest odpowiedzialny za j&kéech wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygze Robd6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow

Wymagania og6lne dotygze materialéw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagamjéloe”.

2.2, Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoeziem robo6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczaych 2m wysokeéci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczoaglac budowy - nie ni@ by¢ zagruzowana, przefoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie



2.3. Materiat roslinny sadzeniowy
2.3.1. Drzewa

Dostarczone sadzonki powinny dygodne z norm PN-87/R-67023 i PN 877/R-67022 oraz prawidiowo

oznaczone. Sadzonki drzew i krzewdw powinny¢ bgrawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazgu@sinastpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wymée i prosto wydtaa¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien &ykupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowa liczne korzenie drobne.

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny bprzyckte, chybaze jest to cicie formupce, np. u drzew
form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa winny bydwnomiernie rozmieszczone,

- blizny na przewodniku powinny bylobrze zargnigte.

Wady niedopuszczalne

- silne uszkodzenia mechanicznélirg

- Slady zerowania szkodnikow,

- odrosty podkiadki ponej miejsca szczepienia,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,

- martwice i gknigcia kory,

- uszkodzeniagka szczytowego przewodnika,

- dwupzdowe korony drzew formy piennej i uszkodzenie lubeguszenie bryly korzeniowe;.

2.4, Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny kbyw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zad@razotu, fosforu,
potasu NPK). Nawozy nalg zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
przechowywania.

3.  SPRZAT

3.1 Wymagania ogoélne dotyegce spratu
Wymagania ogolne dotyaee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do zatlazenia zieleni

Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazsic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

- sprztu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spychaskienicowej, koparki),

a do pie¢tgnacji zadrzewig

- pit mechanicznych iecznych,

- drabin,

- podnanikéw hydraulicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania og6lne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagialre”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nasadae



Transport materiatéw do zieleni drogowej 7adoy¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani tepogorszy
jakaosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy mudmc zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenidwej
korzeni i gdow. Drzewa i krzewy magby¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie
transportu naley zabezpieczy je przed wyschrtiem i przemarzrciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny natychmiast$sdzone. 3é jest to niemaliwe, nalezy je zadotowa w miejscu
ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Zasady ogolne wykonywania Rob6t podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi mynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam Robot, uwzgtniajace
warunki w jakich wykonywanedua Roboty zwizane z zalgeniem zieleni drogowe;.

5.2 Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotygze sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotycgce sadzenia drzevy sastpujace:

- pora sadzenia - jegidub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z Dokument&epjektovy,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny ndievielkos¢ wskazan w Dokumentacji Projektowej i zaprawione
Ziemig urodzajn,

- roslina w miejscu sadzenia powinna zrilesic do 5 cm gibiej jak rosta w szkodtce. Zbyt gdokie lub
plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoégliay,

- korzenie ztamane lub uszkodzone pglprzed posadzeniem przyei

- przy sadzeniu drzew formy plennej nal@rzed sadzeniem whirewniany palik,

- korzenie rélin zasyp@ sypla ziemp, a nasgpnie prawidtowo uldi uformowa miskg i podl&,
- drzewa formy piennej nale przywigza¢ do palika ta pod korom,

- wysoka¢ palika wbitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatrow.

5.3.2. Pig¢gnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- naweaeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesieni

- rozgarngciu kopczykoéw wiosa i uformowaniu misek,

- wymianie uschriych i uszkodzonych drzew i krzewow,
- wymianie zniszczonych palikéw i sdadet,

- przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych sé gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakéci Robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og@lne



6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i p@laciji drzew polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotéw pod drzewa,

- zaprawieniu ich ziemiurodzajma

- zgodndci realizacji obsadzenia z DokumentadProjektove w zakresie miejsca sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtéci sadzonych réin,

- materiatu rélinnego w zakresie wymagqdakosciowych systemu korzeniowego,

- pokroju, wieku, zgodniei z normy PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu mateniedlinnego,

- prawidtowdci, osadzania pali drewnianych przy drzewach fopieyinej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach psamzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdefmsanych drzew,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew dojy

- zgodndci realizacji obsadzenia z DokumentgBjrojektova,

- wykonania misek przy drzewachgljeodbiér jest na wiose lub wykonaniu kopczykow, jeli odbidr jest
jesieniy

- prawidiowdci osadzenia palikow do drzew i przymania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowania hienaruszone).

- jakasci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogo6lne dotyege obmiaru Robét
Wymagania ogolne dotyaze obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagaméine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:
- 1 szt. wykonania posadzenia drzewa lub krzewu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D.M.00@M@ymagania ogoine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty obgte niniejsa ST podlegay:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu,

wg zasad okrdonych w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci



Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platng¢ 1 szt. posadzonego drzewa lub krzewu zyalerzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jdko
wykonanych Robét.
Cena jednostkowa obejmuje dla posadzenia drzewkrhgdwu:
- roboty przygotowawcze; wyznaczenie miejsc sadzevylppanie i zaprawienie dotow,

- dostarczenie materiatudlimnego
- pielegnacg posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie, odchweszie, nawgenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-70/G-98011 Torf ogrodniczy.
2. PN-87/R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne dizékrzewy iglaste.

3. PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne dizékrzewy liciaste.



