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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

MUR OPOROWY,SCHODY )
TERENOWE, BARIERKI OCHRONNE | ZIELE N.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA OGOLNE

1.0 Wskp

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z elementami zagospodarowania teregicicerenu, nr ewid. (640 —
646 i 831), dla inwestycji poleggjej na , Budowa oczyszczalngciekdw w miejscowdci
Wojtyniow oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowdaci Wojtyniéw i Bli zyn — Etap 1.”
dla opracowania :

Projekt zagospodarowania terenu oczyszcza Ini $ciekdw oraz pompowni
sciekow P-1 w m. Woijtynidw , gm. Bli zyn

- tj. budowy muru oporowego placu, buglasehoddw terenowych, wykonania barierek

ochronnych i wykonania zieleni oraz wykonania izfilgpionowej przeciwwilgociowej istn. bud.

magazynowych w okbie zakresu opracowania.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robét olfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu

wykonanie elementéw zagospodarowania terenu builowy muru oporowego placu, budowy
schodéw terenowych, wykonania barierek ochronnyalykonania zieleni oraz wykonania izolaciji
pionowej przeciwwilgociowej istn. bud. magazynowyetobrebie zakresu opracowania.

* Zielen.

e Mur oporowy

e Schody terenowe

» Barierki ochronne

e Schody z krat Vema

» lzolacja przeciwwilgociowdcian istn. magazynow.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.



1.5.0g6lne wymagania dotygee robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2.0 Materiaty

2.1.Budowa muru oporowego

- wykonanie wykopu pod fundament muru oporowego

2.2.Stalowe elementy ogrodzenia
przesta ogrodzenia — stalowe (indywidualne)- ( rozstgpowy — 2,50 m i wysoks@ 1,8 m)
bramy wjazdowe — stalowe (indywidualne)- szer. 5d@¥@z ( 3,00 m — na pomp. P-1)

furtka — stalowa (indywidualna)- szer. 1,02 m

2.3. Zieley
e nasiona traw.
e ziemia urodzajna.

e drzewai krzewy.

Trawa

zastosowanie — trawniki dywanowe

wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich najevysiewa — 25 g/,
na skarpach — 30 gfm

Zastosowa 5 cm warstw ziemi ogrodniczej.

Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnydygodne z normPN-87/R-67023 i PN 877/R-67022
oraz prawidtowo oznaczone. Sadzonki drzew i krzeywowinny by prawidtowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycarig gatunku i odmiany oraz
posiad& nastpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien bywyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyrge i prosto wydtaa¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien &gkupiony i prawidtowo rozwigty,
na korzeniach szkieletowych powinny wysbwa: liczne korzenie drobne.

- pedy korony u drzew i krzewOw nie powinny dprzyckte, chybaze jest to
ciecie formupce, np. u drzew form kulistych,
- pedy boczne korony drzewa winny dydownomiernie rozmieszczone,

- blizny na przewodniku powinny bydobrze zarénigte.

Wady niedopuszczalne
- silne uszkodzenia mechanicznélirg
- slady zerowania szkodnikéw,



4
- odrosty podktadki ponej miejsca szczepienia,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgscich naziemnych,
- martwice i gknigcia kory,
- uszkodzeniagka szczytowego przewodnika,

- dwupgdowe korony drzew formy piennej i uszkodzenie labeguszenie bryty
korzeniowe.

2.4. Ogrodzenie
Projektuje s ogrodzenie catego terenu oczyszczalni oraz porip. P

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem ogrodzerzie wykonane z peget stalowych

(prety 95,51 [ 20 x 9 x 2) o rozstawie typowym 2,5 m. [Btustalowep 60 x 40 x 5.

W ogrodzeniu oczyszczalni projektuje & bramy i furtlk. Jedna brama — po stronie
potudniowo — wschodniejgolzie rozwierana, druga po stronie potudniowo — adoiej —

przesuwana.

Bramy szer. 5,00 mebla otwierane mechanicznie ( sitowniki elektrycznsjarowane

Z pom. socjalnego.

Elementy stalowe ogrodzenia ocymkioe | zabezpieczone antykorozyjnie

Teren oczyszczalétiekow zgodnie z warunkami technicznymi
ogrodzony hdzie ogrodzeniem z pgget stalowych “aurowych.
Rozstaw typowy prgset 2,50 m. Prgto o rozstawie typowym.

Wysoka¢ ogrodzenia 1,84 m.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia maleabezpieczy antykorozyjnie
poprzez oczyszczenie, pominiowanie i dwukrotne domanie farla
nawierzchniow ogdlnego stosowania.

3.0 Sprat
Roboty zwazane z wykonywaniem ogrodzenia i zieleni terenugarim/¢ wykonywane ¢cznie lub

mechanicznie przyayciu dowolnego typu speau.

4.0 Transport

Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimiérodkami transportuzeby unikraé
trwalych odksztataei dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonév@zargodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0 Woykonanie robot

5.1.Roboty przygotowawcze

Roboty zwiazane z ogrodzeniem i wykonaniem zieleni malevykona po zakdéczeniu robot
drogowych oraz budowlanych.



5.2.Zielen

— Wykonanie trawnikow

— Przekopanie gleby naetlokas¢ 20-25 cm w gruncie kat. 11l zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebeamii ziazeniem zanieczysz-
czea W pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zagktgjeranego profilu.

— Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z trmoreem taczkami
i wyrbwnaniem terenu.

— Reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikéw dywanml siewem z wyrow-
naniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowanggabiami oraz ubiciem

powierzchni.

Wymagania dotycxce sadzenia drzew i krzewow

— pora sadzenia - jesiéub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinnodyznaczone w terenie, zgodnie
z Dokumentagj Projektovs,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny ndievielkos¢ wskazan
w Dokumentacji Projektowej i zaprawione zigmarodzajm,

— raslina w miejscu sadzenia powinna zridlsic do 5 cm gtbiej jak rosta
w szkotce. Zbyt gibokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny,

— korzenie ztamane lub uszkodzone pglprzed posadzeniem przyé€j

— przy sadzeniu drzew formy plennej ngi@rzed sadzeniem whdrewniany palik,

— korzenie rélin zasypa syplka ziemi, a nasgpnie prawidtowo uli uformowa
miske i podl&,

— drzewa formy piennej nate przywiaza¢ do palika ta pod koroma,

— wysokac¢ palika wbitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego
drzewa,

— palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatréw.

Piegnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
podlewaniu,

odchwaszczaniu,

—  nawaeniu,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych,

—  poprawianiu misek,

— okopczykowaniu drzew i krzewow jesigni

— rozgarngciu kopczykéw wiosa i uformowaniu misek,

— wymianie uschrtych i uszkodzonych drzew i krzewow,
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— wymianie zniszczonych palikow i yaadet,
— przyckciu ztamanych, chorych lub krzywjacych st gakzi (cigcia piekgnacyjne i

formujace).

5.30grodzenie
5.3.1. Wymagania.

Kazdy element dostarczony na budopodlega odbiorowi pod wzglem:

— jakadsci materiatéw, spoin, otworéw riauby,

— zgodngci z projektem,

— jakdsci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.

— jakadsci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosgosobu naprawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Monta.

wykopanie dotkdw pod fundamenty z rozplantowaniedmiaru ziemi,

osadzenie stupkow stalowych i zabetonowanie betonBib fundamentow
0 wymiarach 50-70x50-70x120 cm.

Mocowanie przset stalowych meidzy stupki .

Zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technigenevymaga

Montowanie bram i furtek stalowych

6.0 Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne
6.2. Roboty betonowe
6.3. Zabezpieczenie antykorozyjne
6.4. Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i¢ggelcji drzew polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotow pod drzewa,
- zaprawieniu ich ziemiurodzajma
- zgodndci realizacji obsadzenia z DokumentgBjrojektovs w zakresie miejsca sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegéoi sadzonych rdin,
- materiatu rélinnego w zakresie wymagagakaosciowych systemu korzeniowego,
- pokroju, wieku, zgodnii z normy PN-87/R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu matemadlinnego,

- prawidtowaci, osadzania pali drewnianych przy drzewach fomeynej i
przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach pogutzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdefomamych drzew,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew cogy
- zgodndci realizacji obsadzenia z DokumentgBjrojektova,

- wykonania misek przy drzewachsljeodbior jest na wiosglub wykonaniu kopczykéw,
jezeli odbior jest jesieni
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- prawidtowdci osadzenia palikéw do drzew i przyzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowania nienaruszone).

7.0 Obmiar robot

Jednostkami obmiarws
Zielen : trawnik- nt
Drzewa i krzewy: il& sztuk

Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanegodagnia.

8.0 Odbidr robot

Roboty podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

9.0 Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie robotyazamne z wykonaniem przedmiotowych elementow

zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 206-1:2003Beton.
PN-EN 196-1:1996Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996Cement. Metody bad®znaczenia czaséw axiania i staléci objetosci.
PN-EN 196-6:1997Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. O&enia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych
I wytrzymatasciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfkaabierania probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania iw@pna czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagpar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawan@pawania.
Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadygky spawanych. Nazwy i oldlenia.



PN-80/M-02138
PN-70/G-98011
PN-87/R-67022
PN-87/R-67023
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Tolerancje ksztaltu i paemia. Wartéci.

Torf ogrodniczy.
Materiat szkotkarski. ©Okzde drzewa i krzewy iglaste

Materiat szkotkarski. ©Okade drzewa i krzewydtiaste.

Opracowat:
mgrzirarch. Tomasz Cenarski



