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|. DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawigageqo

Nazwa Inwestyciji: Budowa oczyszczalngciekéw w miejscowdci Wojtynidw oraz kanalizacji
sanitarnej w miejscowdci Wojtyniéw i Bli zyn — Etap .

Zamawiajcy: Gmina Blizyn

Adres zamawiajcego: Blizyn, ul. Kasciuszki 79A

Woj. swigtokrzyskie
te#1/25-41-104

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robdbbjetych ST
2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y$8st kanalizacja sanitarna miejscasioWojtyniow i
Blizyn (cz$¢) stanowice ETAP | opracowane zgodnie z ,Konceppjogramow kanalizacji sanitarnej dla gminy
Blizyn” w ramach inwestycji:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWO SCI WOJTYNIOW ORAZ

KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWO SCI WOJTYNIOW | BLI ZYN —ETAP I.

2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimempostpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zadanych z realizagjprzedsiwziccia wymienionego w punkcie 2.1.

2.3. Zakres robot obptych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zsanych z wykonaniem kanalizaciji
sanitarnej. Projektowany uktad kanalizacji saniggobejmuje wykonanie:

- kanaléw sanitarnych &ednicy 0,3 m z PVC-U, L =1690,0 m,
— kanaléw sanitarnych &ednicy@ 0,2 m z PVC-U, L = 6150,0 m,
- kanaléw sanitarnych &ednicy 0,15 m z PVC-U, L= 125,0m,

— przykanalikdw sanitarnych @ednicy 0,15 m z PVC-U, L = 3100,0 m,
— pompowniesciekow, szt.3
— przydomowa pompownigciekéw, szt. 1

- rurociggow ttocznych Grednicy DN 160 z PE, L= 180,0 m,
- rurociggow ttocznych grednicy DN 90 z PE, L = 350,0 m,
- rurociggbw ttocznych grednicy DN 50 z PE, L= 160,0 m,

— studzienek pakczeniowych z tworzywa sztucznego, z PE lub PV@-1000 mm, szt. 122,

— studzienek pakczeniowychzelbetowe ¢ 1000 mm, szt. 8,

— studzienki kontrolne z tworzywa sztucznego, z RERWC-U @ 600 mm, szt. 135,

— studzienki kontrolne z tworzywa sztucznego, z RER®, ¢ 400 mm, szt. 182,

— studzienki rozpgzne, z tworzywa sztucznego, z PE lub PVCg1000 mm, szt. 2,

— studzienki kaskadowe, z tworzywa sztucznego, zubEPNC-U,p 1000 mm, szt. 76,

— studzienki kaskadoweglbetowap 1000 mm, szt. 1,

- komora wodomierzowa , szt. 1,

- przegé pod przeszkodami metggrzewiertu (przecisku) w rurze stalowéb07x11mm, L= 24 m,
— przegé¢ pod przeszkodami metagrzewiertu (przecisku) w rurze stalowép55,9x8mm, L=12 m,
— przegé pod przeszkodami metagrzekopu w rurze stalowgj406,4x7,1mm, L= 37 m,

— przegé¢ pod przeszkodami metagrzekopu w rurze stalowg]323,9x7,1mm, L=211m,

— przefé¢ pod przeszkodami metagrzekopu w rurze stalowé]244,5x6,3mm, L=276 m,

— przepé¢ pod przeszkodami metagrzekopu w rurze stalowé€]133,0x4,0mm, L=17 m,

— przegé pod przeszkodami metagrzekopu w rurze stalowg]89,0x3,5mm, L= 12 m,

- rozbiorki i odtworzenia nawierzchni asfaltowej owierzchni 11335k diugasci 2834m



- rozbiérki i odtworzenia nawierzchni wykonanej ztghetonowych o powierzchni 383indtugaici 109m
- rozbiérki i odtworzenia nawierzchni tluczniowej owdierzchni 514rhi diugosci 171m
- przylacze wodocigowe do oczyszczaldciekdéw osrednicy @ 90mm z PE, L =260m

Z wiw zakresem robét zwazane jest wykonanie nasipujacych prac:

Roboty ziemne:

— usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 20 cm

— mechaniczne wykonanie wykopow i przekopow kopaikammedsgbiernymi
— wykonanie wykopéw w gruncie sposobegaznym

— umocnienie pionowyckcian wykopow w gruncie kat. I-VII

— zasypywanie wykopow spycharkami i koparkami

— wykonanie przéi pod przeszkodami metagrzewiertu (przecisku)

Roboty montazowe:
— wykonanie podiga pod kanaly z materiatow sypkich
- monta kanatéw gtéwnych z rur PVC-U
— monta przykanalikéw z rur PVC-U
— monta studni rewizyjnych z PE lub PVC-01000 mm
— monta studni rewizyjnych z PE lub PVC-0600 mm
— monta studni rewizyjnych z PE lub PVC-0400 mm
— przechganie rurocigdéw przewodowych w rurach ochronnych stalowych CPWV
— uszczelnienie kicéwek rur ochronnych
— wykonanie prob szczeldoi kanatéw sanitarnych
- reczna obsypka zmontowanych kanatéw sanitarnych magear sypkim
— zabezpieczenie kabli w ziemi: montai demonta konstrukcji podwiesze kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych,

Rozbiérka i odbudowa nawierzchni:
- asfaltowych,
- ze szlaki,
— utwardzanepwirem.

3. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Prace towarzysze budowie kanalizacji sanitarnej to: roboty pomiees — tyczenie trasy kanalizacji
sanitarnej, usugncie humusu na odcinkach kanaléw, ktore znajdsiy poza jezdni i chodnikiem, rozbiérka
i odtworzenie calej nawierzchni drég, wykonanie émiaryzacji powykonawczej oraz wykonanie pomost@a n
wykopem dla ruchu pieszego.

Do robot tymczasowych zaliczaesiodwodnienie terenu na czas budowy kanaldw samgithrnoraz
umocnienie wykopéw.

Odwodnienia wymagajwykopy na odcinkach wyszczego6lnionych w PBazhej diugéci L = 11755,0 m.
Odwodnienie wykopéw zaprojektowano przy pomocy fiffdw wplukiwanych po obu stronach wykopu
W rozstawie co 2 metry.

Umocnienie wykopow: na calej diugm kanatéw na terenach zabudowanych wykopy pionavaskoprzestrzenne,
odeskowane i rozparte ze szcastbudows tzw. ,klatkowa”.

4. Informacje o terenie budowy

Teren na ktorym znajdajsie projektowana siekanalizacyjna to pas drogowy dr6g gminnych, poswiatch
i wojewddzkich oraz dziatki prywatne
W zakresie uzbrojenia komunalnego vepstie:

- kanalizacja deszczowa,

- gazocag,

- wodochg

- kable teletechniczne,

- kable energetyczne NN i SN,

- linie napowietrzne elektronergetyczne.




4.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w termirkes$tonym w umowie na
wykonanie rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgediami prawnymi i administracyjnymi, wske oznaczone
na planie instalacje i usdzenia naziemne i podziemne oraz lokalizasyvspétrzdne punktdéw gtéwnych — reperdw,
a take dostp do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzéciekow, Dziennik Budowy, Ksbi Obmiardw,
po 2 egz. Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymdmiapiecznego ruchu
publicznego podczas realizacji rob6t w pasie drogovjek i w jego gsiedztwie w okresie trwania kontrakti do
zakaczenia i odbioru kicowego robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca jest obamany, w oparciu o opracowanie stangee zahcznik
dokumentacji projektowej ,Informacja dotyga bezpieczestwa i ochrony zdrowia” spogdzi¢ lub zapewnd
sporazdzenie planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia, uwzglniajac specyfikk obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, pgoze, znaki ostrzegawcze, wszystkie inne
srodki do ochrony robét, wygody zytkownikéw drég i innych, zaakceptowane przez Ihspe Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nizoane ze
wzgleddéw bezpieczestwa.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony
z nadzorem, przez umieszczenie w miejscachcidah okrélonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktove.

4.2. Ochrona intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewddmijacych przepisOw oraz powinien zapewni
ochrorg wlasnaci publicznej i prywatnej.

Istnieace w terenie instalacje naziemne i podziemne, t@derurocigi, kable itp. lub znaki geodezyjne
powinny by szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym anahe Wykonawcy przez Zamawieggo przy
przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zohemimy do uzyskania od odpowiednich wiadgddrych
wiascicielami tych urzdzex potwierdzenia informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca jest obowzany do szczegétowego oznaczenia instalacji admen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a tak do natychmiastowego powiadomienia inspektora oradz wisiciciela instalacji i uradzen,
jezeli zostam przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalelsji uradzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane wi¢rakdonywania rob6t budowlanych.

4.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bdzie podejmowat wszelkie niegine dziatania, aby stosowaie do przepiséw i normatywoéw
z zakresu ochron§rodowiska na placu budowy i poza jego tereneruzi2 unikat szkodliwych dziata szczegélnie
w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntbywpadmiernego hatasu i innych szkodliwych @tzdowiska
i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalcia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

4.4. Warunki bezpieczdéstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegat przepiséw dotycych bezpiecaistwa i higieny
pracy. W szczegdlroi ma zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetnigiych odpowiednich wymadasanitarnych. Przewidywane zagedia wystpujace
podczas realizacji robét zadianych z powysz inwestych oraz érodki techniczne i organizacyjne zapobiegej
niebezpieczéstwom podano w Informaciji Dotygee] Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia stanoydej osobne
opracowanie.

Wykonawca dostarczy na budewi bedzie utrzymywat wyposgenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa, a take zapewni wyposanie w urzdzenia socjalne oraz odziewymagam dla personelu
zatrudnionego na placu budowy.




Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustaRyawo budowlanejest zobowizany sporzdzi¢ lub zapewni
sporadzenie (przed rozpoeziem budowy),planu bezpieczistwa i ochrony zdrowiazwanego ,planem bioz",
na podstawie ,Informacji dotyaeej bezpieczestwa i ochrony zdrowia" spagdzory przez projektanta. ,Plan bioz
nalezy opracowa zgodnie z rozporgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®2 r.w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieistera i ochrony zdrowiéDz.U. Nr 120 p6z. 1126),
uwzgkdniajac rowniez wymagania okrdone w rozporzdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutegf02 r.
w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddoych (Dz.U. Nr 47, péz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wénéa 1997 nw sprawie ogolnych przepiséw bezpieistwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca hdzie przestrzegat przepisow ochrony przecizgrowej. B:dzie utrzymywat sprawny spiz
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgoegarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymageaokrelonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowy.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizadjazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z dopraxesitm
wody i energii elektrycznej.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dla powyzszej inwestycji Wykonawca oboydany jest zobowizany do opracowania i uzgodnienia
z zaradem drog Projektu Organizacji Ruchu drogowego wnigj budowy.

4.7. Ogrodzenie terenu

Kanalizacja sanitarna jest inwestydiniowa i jako taka nie wymaga ogrodzenia terenu. Wykorsatxclzie
zobowhzany do utrzymywania w czysin drég publicznych i ulic przy placu budowy, szgalie w okresie
wywozu ziemi z wykopow.

4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzomjekt zabezpieczenia chodnikdw i jezdni dla
budowy usytuowanej przy ulicy wymagagj odpowiednich zabezpieczea take uzyska stosowne uzgodnienia.
W czasie wykonywania kanalizacji sanitarnej Wykonawpowinien zwrdd& szczeg6la uwag; aby nie
uszkodzt istniepcej jezdni asfaltowej drog powiatowych oraz gmirtmyc
Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, ktoryaHunek (transport materiatdbw na plac budowy)
powoduje nadmierne ohienie osiowe i za jej naprawdpowiada Wykonawca.

5. Nazwy i kody rob6t budowlanych obgtych przedmiotem zamoéwienia

Ponizej wykazano nazwy i kody rob6t budowlanychebpgh przedmiotem zaméwienia:

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bedow
Klasa: 45110000-1 Roboty ziemne
Kategoria: 45111000-8 Roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wzrda kompletnych obiektow budowlanych lub ickscz
oraz roboty w zakresie ginierii ladowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie bydomrocagdw, linii komunikacyjnych
i ektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisklek wyréwnywanie terenu

Kategoria: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakrasieciagow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaoveania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég



6. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnéci -jest to dokument wydany przez notyfikowgajednostk certyfikujaca, potwierdzajcy, ze

wyrob i proces jego wytwarzania ggodne ze zharmonizowaspecyfikacy technicza.

Deklaracja zgodnfci - cswiadczenie producenta lub jego upawimnego przedstawiciela, stwierdze¢ na jego

wytaczm odpowiedzialnéc, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowapecyfikacy technicza.

Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie trolndowlanych, dla ktérych

jest wymagane pozwolenie na budow sktada si w szczegolnéci z: projektu budowlanego, projektow

wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotycej bezpieczigstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z
ustawy Prawo budowlane (patrz feozdziaty 2 i 3 niniejszej publikaciji).

Dokumentacja powykonawcza budowysktada si z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami wjgkcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wglgwvania robot, a talke geodezyjnej dokumentacii
powykonawczej i innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczneoznacza aprobagfa ocer techniczia zdatndci produktu do #ycia, dokonam

w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie rolidbivlanych, przy iyciu wlasnej charakterystyki produktu

oraz okrélonych warunkéw jego zastosowaniaziaia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenwporzadkowany zbidr danych przestrzennych i opisowycltisie
uzbrojenia terenu, a tad informacje o podmiotach wtadajch sieci.

Geodezyjne czyngoi w budownictwie- polegaj na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (wzzg6Indci remontowanego obiektu zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodaraaveniatki lub terenu inwestycji,

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych weige i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi nazieoiny
i podziemnych oraz charakterystycznych punktéwrkpéw wysokdciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i mantabiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszaezebiektu i jego podiza oraz odksztalce

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiekidudowlanych lub elementdéw ulegeych zakryciu,

g) pomiarze stanu w§giowego obiektéw wymagagych w trakcie aytkowania okresowego badania przemiesacze
i odksztatcé.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budawieh - zespdt czynnéxi zmierzajcych do okrélenia
przydatndci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametigegotechnicznych podia gruntowego, wyko-
nywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie rob6t nalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w rozporzdzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawp¥thego Stownika Zaméwie(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,

z p&n. zm.). Patrz riej: hasto Wspdlny Stownik ZaméwigCPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiegoosoba posiadaga odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktggwodovy

oraz uprawnienia budowlane, wykoaci samodzielne funkcje techniczne w budownictwiérdj inwestor powierza
nadzoér nad budaw obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na budowie i wykonuje ligca
kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdziandclodbiorach robét zakrywanych
i zanikapcych,badaniu i odbiorze instalacji oraz agzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacjy opracowana przez projektanta lub dostawrzadzen technicznych

i maszyn, okréajaca rodzaje i kolejnid lub wspoétzalenos¢ czynndci obstugi, przegldéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkagych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniesktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu iwtinego.

Istotne wymagania o0znaczaj wymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu

wspolnego, jakie majspetni@ roboty budowlane.

Normy europejskie- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zofuropejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELE@ko ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD) zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych orzguji.

Obmiar robot- pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywanyceiu weryfikacji ich ilgci w przypadku

zmiany parametrow przsiych w przedmiarze robot, albo obliczenia wéetorobét dodatkowych, nie offych
przedmiarem.

Odbiér czsciowy (robét budowlanych) nieformalna nazwa odbioru robdt ulegmjch zakryciu i zanikapych,

a takke dokonywanie préb i sprawdzenstalacji, uradzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem

czesciowym nazywa s takze odbior czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie ngmjem st do
Ez),/tkowz?lnia, przed zgtoszeniem do odbioru catego kibidoudowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbiér
oncowy".




Odbiér gotowego obiektu budowlanego fermalna nazwa czyndoi, zwanych teé ,odbiorem kdicowym",
polegajcym na protokolarnym przagiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budovego przez oseldub
grupe 0os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, ngezom przez inwestora, ale niezdaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru doli® s¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakaczenia robdét budowlanychadznie z zagospodarowaniem i upgitkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac bwgl, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentaciji
powykonawczej.

Przedmiar robot -to zestawienie przewidzianych do wykonania robgdgpawowych w kolejnii technologicznej
ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazanpedstaw ustalagych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegobtowych specyfikacji technicznych wykonaradbioru rob6t budowlanychz wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe minimalny zakres prac, ktére po wykonaniuraazliwe do odebrania pod wzglem ilcsci

i wymogéw jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopiex scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zamowig - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rolsidowlanych, stworzonym na
potrzeby zaméwie publicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika uzupelgago. Obowizuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z fmo®wieniami Rozpoezizenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okrélania przedmiotu zamoéwienia przez zamauwgdgch z éwczesnych Rstw Czlonkowskich UE statoesi
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoOwie publicznychprzewidzialo obowizek stosowania klasyfikacji CPV paseszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (sgcdewe omdwienie stownika podano w pkt. 3.2. w Roak 3).
Wyréb budowlany nalery przez to rozumigwyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanywytworzony

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania halstosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jaestaw wyrobow do stosowania we wzajemnynageaniu
stanowicym integrall catas¢ uzytkowa.

Zarzgdzagcy realizacg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna otoma w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zamdzapcym, wyznaczona przez zamawigggo, upowzniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umoww zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest
obecnie prawnie okéony w przepisach).



Il. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zg@ane z budow kanaléw sanitarnych i przykanalikbw oraz odbudow
nawierzchni drog.

1. Wymagania 0gdélne dotycgce wiasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych mphy¢ stosowane wykcznie wyroby budowlane o wdeiwosciach
uzytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obigktobudowlanym spetnienie
wymaga podstawowych, okébonych w art. 5 ust. | pkt. | ustawiPrawo budowlane- dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w buddwie, a take ze powinny by zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca rob6t powinien przedstawinspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétow®rinacje
o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i adzen przewidywanych do realizacji robét - weawie
oznaczonych, posiadgych certyfikat na znak bezpiedmtwa, certyfikat zgodnii, deklaragi zgodndci z Polslg
Normg, a take inne prawnie oki&one dokumenty.

Kierownik budowy jest obowgzany przez okres wykonywania robét budowlanych greerywa
dokumenty stanowte podstaw ich wykonania, a tale dwiadczenia dotyere wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowamm@terialdbw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwesiego wszystkie wymagane dokumenty pozwglaj na
korzystanie z tegarédia oraz okréajace parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogoélne zwjzane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, skladowaniem i kontrol jakosci materiatdéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wiagiwe skladowanie i zabezpieczanie materialtéw n@plaudowy. Tymczasowe
miejsca skladowania powinny ®&yokreilone w projekcie zagospodarowania placu budowy u#godnione
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowandenmady, elementy i urmlzenia powinny by dostpne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekc

Przed wbudowaniem diej skladowanych materiatéw, elementéw budowlanyehzidzer konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosoania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i u@zenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji tolmddowlanych odpowiadaty wymaganiom o#tomym w art. 10
ustawyPrawo budowlan@raz wszczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek spos6b i termin przekazania informacii
0 przewidywanym gyciu podstawowych materiatow oraz elementéw komslyjnych do wykonania robét, a tako
aprobatach technicznych lub certyfikatach zggdno

4. Materialy nieodpowiadajce wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przeykddawe na plac budowy, ktére nie uzyskaj
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawioy¢ niezwtocznie usurte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru itorsgsego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiagcym (inwestorem) mee pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elemanbudowlanych
nie odpowiadajcych wymaganiom oké&onym w dokumentacji projektowej oraz specyfikatjatechnicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych nedtav lub elementow.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektadzonu
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lumdzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponos
petrm odpowiedzialné¢ technicza i kosztove.

5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techn&zrzewidui wariantowe stosowanie materiatow
i elementéw budowlanych oraz ydzehn w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi irfdpea nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym evyk. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autoresfektu
oraz Zamawigicym, podejmuje odpowiedpidecyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadroateriat
(element budowlany lub wdzenie) nie mze by ponownie zmieniany bez jego zgody.




. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgwi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ robot. Bxdzie on zgodny z normami ochroryodowiska i przepisami dotyazymi jego
uzytkowania oraz wymaganiami oktenymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznydla konkretnych
rodzajow robo6t. Powinien posiatl@okumenty potwierdzage dopuszczenie go daytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Utrzymanie sgwzpowinno by zgodne z ogdlnymi warunkami stosowania sfurz

W przypadku braku odpowiednich ustale specyfikacjach technicznych niezlma jest akceptacja spta
przez inspektora nadzoru inwestorskiegazellew specyfikacjach przewidziano miwvos¢é wariantowego zycia
sprztu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wylpdresu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inweiego kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw kontraktu,
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nigakzczone do robét.

IV. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takicdrodkOw transportu, ktérecda okreSlone w
projekcie organizacii rob6t oraz jakie nie wpdymiekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatowrodki
transportu powinny odpowiadavymaganiom okrdonym w szczegoétowej specyfikacji technicznejgke gabaryty
lub masy elementéw konstrukcyjnych Ilub adzen wyposaenia wymagaj specjalistycznego sptu
transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetni@ wymagania dotyexe przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych ailkgina osie i innych parametréw technicznych. Wszgstki
materialy podczas transportu ngleabezpieczyprzed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca hkdzie usuwat na bico, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca kdzie wywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowadugzkodzé
przewazonych materiatéw i elementéw, (szczegdlnie wielkmygtowych) oraz uezeh. Liczba i rodzajesrodkdw
transportu bda okreslone w projekcie organizacji robdt. Powinny zapeivpiowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowtany do stosowani&odkdéw transportu pionowego ustalonych w specyjikatt
technicznych; przy braku takich ustalérodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzomestorskiego.
Wybor srodkéw transportu pionowego Adigi, zurawie i in.) wymaga szczegolnej starageiqorzy realizacji robo6t
w zabudowie oraz na terenie czynnych zaktadow.
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V. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWO SCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z umow lub kontraktem, za ich zgodéio
z dokumentagj projektova i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektenganizacji robét oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie WwgSoi
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. ¢pasiva bédu popetnionego przez Wykonagvc
w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robotda poprawione przez Wykonawcna wiasny koszt, zgodnie
z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiegora®Bgzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiebtméci za ich doktadnét.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub sdmapcego dotycace akceptacji wyboru materiatow,
elementéw budowlanych, elementéw robdt, wyboru eprz innych ustal® odnosacych st do wykonywanych
robét kxda oparte na wymaganiach okienych w umowie, dokumentacji projektowej, spekadji technicznej,
a takke w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektadzoau inwestorskiegoeozie brat pod uwag wyniki
bada materiatdw i robot, uwzgtini rozrzuty wystpujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wynikidaa
naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw nawazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego praei@zWykonawcy d&da spetlniane nie piiej niz
w wyznaczonym czasie, pod dhla zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytylanosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego ge@geédtory w razie potrzeby dolzie shiyt pomoa inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji ¢dmych wyznaczonych przez WykonawdVykonawca zabezpieczy
sie¢ punktow odwzorowania zaton przez geodet

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robot
od daty rozpooztia do daty zakficzenia rob6t odebranych protokotemnkowym odbioru robét. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob aby wszystkie elemenbbtr@wizane z wykonaniem prac podczas
realizacji budowyoczyszczalnisciekow w miejscowdci Wojtyniébw oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Wojtyniow i Bli zyn — Etap | byly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbiofickvego. Jdi
Wykonawca w jakind czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nagmwinien rozpocx roboty utrzymaniowe
nie p&niej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralméejscowe oraz inne
przepisy wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i dulzie w petlni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctgzas prowadzenia robot.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wigkszych placéw budéw Wykonawca opracuje lub zapewpracowanie projektu organizacji placu
budowy (bazy). Projekt sktadaesd czsci opisowej i graficzne;j.

Czes¢ opisowaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.

1) wielkas¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni adstiisicyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji poniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy n
wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzénirdg dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatéw, betonow, zapelmentow konstrukcyjnych, zbrojenia iin.

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrygzne

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystanilu6g publicznych,

6) zasady éwietlenia placu budowy i otoczenia oraavetlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilg¢ podrcznego sprgu ganiczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi ykepéw, a take zasady gromadzenia i usuwania odpaddéw
z placu budowy,

9) zabezpieczenigodowiska przyrodniczego.
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Czs¢ graficznaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewelrnteaagcie czsci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnegejalnego, magazynowego, skladowisk, a w raztezgby -
zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przydczenia zasilania energetycznego i wody oraz ichrag@dzenia do punktow odbioru, a tak
odprowadzenidciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego gpuzganiczego, hydrantdw, przeciwparowych zbiornikéw wodnych itp.

3. Roboty rozbidrkowe

Nalezy pod&, ze Wykonawca jest zobow#any do prowadzenia rob6t rozbiérkowych na podstadecyzji
wydanej przez wkxiwy organ. Roboty rozbiérkowe wkszych lub skomplikowanych obiektéw budowlanych
prowadzi st na podstawie dokumentacji projektowej i projekigamizacji rob6t, ktérego zakres nafeuzgodné
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wkszych buddw, opracuje (lub zapewni opracowaniejefit organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.;
1) szczegotowe zastawieniedtd rob6t z charakterystyktechnicza,
2) metody i systemy wykonania rob6t z uveziflieniemsrodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny
i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn adae,

4) plany zatrudnienia

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiafdngfabrykatow,

6) instrukcje montzowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztewaleskowa.

5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrykggh o wikszych gabarytach lub masie
powinien by prowadzony na podstawie projektu technologii iamigacji montau. Wykonawca jest zobowdany,
przy wykonywaniu obiektu metadnontau, prowadzt dziennik montau.

6. Czynnasci geodezyjne na budowie

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokuiagim projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez upremego geodef ktory przeniesie wysokoi z reperow,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumenigmjojektova.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zaleezginie przed uszkodzeniem stalych i
tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowamizonej przez inspektora nadzoru.

7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upsstkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg oklany przepisami administracyjnymi o padku.
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VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robdt, jakdci materiatdbw i elementow, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz miwosé pobierania prébek i badania materiatéw i robot. Bmowihzkow
Wykonawcy naley przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzowestorskiego lub zagdzapcemu realizag)
umowy opracowania pRrogram zapewnienia jakdzi jesli Inwestor zgtosi tak potrzelg.

Program skiada siz czsci ogdlnej i czsci szczegdtowe.

I. Czes¢ ogoblnaokresla

* system (spos6b i procedikontroli i sterowania jakizia wykonywanych robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego latoram lub

wytypowanego do wykonania badaeconych przez wykonawy;

* sposG6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapiséw pomiardéw, ustawienia
mechanizmow sterggych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

* sposOb i forma przekazywania informacji inspektorowi nadzoru istegskiego lub zardzapcemu
realizacj umowy.

2. Czs¢ szczegobtowdla kazdego asortymentu robot podaje:

» wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami techgiok oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania,

» wykaz uradzer pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materiatéw budowlanych obgwv,

* urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobierania probek, legalizacja
i sprawdzanie urglzen) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwaszanieszanek
i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdi robét,

* sposGb pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiaggmi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISORQ(est zobowizany do opracowania programu
i planu zapewnienia jakoi zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bkdzie prowadzit pomiary i badania materialtdw orabaioz czstotliwoscia gwarantujca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejnt projektowej i specyfikacjach technicznych.
Wymagania co do zakresu badah czstotliwosci s4 okreslone wszczego6towych specyfikacjach technicznych.

W przypadku, kiedy rodzaj i iké bada nie zostaty okrdone w szczegdtowych specyfikacjach, zostane
ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiegeeliJWykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, daza
inspektorowi nadzoru inwestorskiegwiadectwa,ze wszystkie stosowane ddzenia i spret badawczy posiadgj
wazna legalizacg i odpowiadag wymaganiom f norm okéjacych proceduy bada. Inspektor nadzoru
inwestorskiego &dzie miat nieograniczony dagt do pomieszcZe laboratoryjnych w celu dokonywania ich
inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonaweykonania badado specjalistycznego laboratorium, inspektor
nadzoru mee wymagé dokumentéw potwierdzagych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania
konkretnych bada

2. Pobieranie probek

Probki do bada beda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modoy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflalnspektor nadzoru inwestorskiegedzie miat maliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.
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3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @akp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganegoszaczegotowych specyfikacjach technicznyetzna stosowé
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yanzez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwesiegik
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badafa.ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektoroadzoru
inwestorskiego wyniki bada

Wykonawca kdzie przekazywa inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportbwynikami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak nt w terminie okrélonym w Programie zapewnienia jaka

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwésrskieqo

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawnionydod&onywania kontroli pobierania probek i badania
materiatéw wzrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszgltrzebrn pomoc w tych czynniach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wgkaa ledzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzwatpliwosé¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgrzez Wykonawe
usunite z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnéci z normami lub aprobatami technicznymi; w przegwm przypadku koszty te pokrywa Zamawij.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inevekiego kda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb pragorzaakceptowany.

5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBwawo budowlane, obejmuje:
 pozwolenie na budoywraz z zatczonym projektem budowlanym,
« dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiekietody montau - takze dziennik montau,
« protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych,
« operaty geodezyjne,
* ksiazke obmiaréw robot,
« certyfikaty na znak bezpiearstwa, deklaracje zgodéa z Polslk Normg lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznéci dotyczce rob6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcama jej we widciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udgpstiania do wgldu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym olxgajacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtha@a
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olbgamjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bimco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctepny budowy. Kady zapis kdzie opatrzony dat
i podpisem osoby dokorugej wpisu. Zapisy é&da czytelne, dokonane w paidku chronologicznym, bezpednio
jeden po drugim, bez przerw.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalgjy na rozliczenie faktyczne pgpu kadego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza s sposob cigly w jednostkach przgjfych w Przedmiarach Robét
i wpisuje do Ks¢gi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczagce materialy do wbudowania
beda gromadzone idxlg stanowity zadczniki do odbioru robot.
Do dokumentéw budowy zaliczacsakze:
- protokot przekazania terenu,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
- protokoty z narad i ustate
- korespondenejna budowie.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiagego.
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Vil. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU
| OBMIARU ROBOT

1. Ogoblne zasady przedmiaru, obmiaru robo6t i prowadenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 rprzedmiar robdtpowinien zawiera
zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t pmaletvych: w kolejnéci technologicznej ich wykonania,
ze szczegOlowym opisem lub wskazaniem podstaw ajgtgth szczegdtowy opis oraz wskazanie $etaych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rotiatdowlanych, z wyliczeniem i zestawieniemsdojednostek
przedmiarowych robét podstawowych. Spis dzialdwedmaiaru rob6t powinien przedstawigodziat wszystkich
robot budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspélin&ownika Zamowié. Dalszy podziat przedmiaru robot
nalezy opracowa wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub m@dstawie systematyki stosowanej
w publikacjach zawieragych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiabdr powinny zawiera pozycje
przedmiarowe odpowiadgje robotom podstawowym.

Ogolne zasadybmiaru rob6t dotycz uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. @bmobét
bedzie okréla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z do&ntacy projektows i specyfikacy technicza,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaruétotokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i eale obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinnoapésha co
najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywanea sdo ksizki obmiarow. Ksizka obmiaréw jest niezidna do
udokumentowania wykonanych robét uleggich zakryciu lub zanikagych, robét rozbiérkowych oraz zagianych
z remontami, modernizacjub przebudow obiektéw budowlanych. Jakikolwiekdat lub opuszczenie (przeoczenie)
w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji teécknej nie zwalnia Wykonawcy od obeawaku
ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnyckdbitv lub pomingtych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wysgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora madzinwestorskiego, po porozumieniu
z Zamawiagcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie stanowcaeg.

Obmiaru wykonanych robo6t dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomidzy wyszczegoélnionymi punktamietta obmierzone poziomo, wzdtdinii osiowej i podawane
w [m]. Jeeli szczegdtowe specyfikacje technicanie wymagaj dla kre&lonych rob6t inaczej, obfosci beda
wyliczone w [nf], powierzchnie w [rfl, a sprzt i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dhig objtosci
i powierzchni stosuje sidoktadnd¢ do dwoch znakdéw po przecinku.
llosci ktore mag by¢ obmierzane wagowo gta wazone w kilogramach

3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te lub spet
pomiarowy wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzioruestorskiego wane
swiadectwa.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy leda przez Wykonawe utrzymywane w nalgtym stanie przez caty okres
trwania robot. Urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wgajpaakceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zadzapcego realizagj umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiaréow

Obmiary naley przeprowadza przed cgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, edeé
w przypadku wysfpujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikgch naley przeprowadzaw czasie
ich wykonywania. Obmiar robot ulegaych zakryciu przeprowadzazgirzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotonymi
do kshzki obmiaréw, wzgtdnie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.
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VIll. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw: odbior gxiowy, odbiér etapowy, odbiér rob6t zanikeych lub
ulegapcych zakryciu, odbiér kicowy, odbiér po okresieekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
wystepuja nastpujace odbiory: przewodow kominowych, instalacji i anlzer technicznych oraz rozruch
technologiczny. Zasady odbioréw rob6t ramkrela¢c umowa o roboty budowlane.

2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulaggch
zakryciu lub zanikajcych. Odbidr rob6t ulegagych zakryciu lub zanikagych polega na ocenie #la i jakoici
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie reajiadegm zakryciu. Odbidr taki &dzie przeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagdénego posipu robét. Gotowé danej czsci
robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dZikenhudowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspekt
nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwesiti@go.

3. Odbidr czesciowy i odbidér etapowy

W zaleznosci od wymaga Inwestora mog odbywa sie odbiory czéciowe i etapowe.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot (np. stan zerowy, stan surowy zamtgni

i in.). Wieksze budynki lub obiekty maghy¢ dzielone na egci, ktére w mia¢ postpu robét mog by¢ przedmiotem
odbioru.

Odbiér etapowypolega na ocenie doi i jakosci czesci robdt stanowicych z reguly cakd techniczm. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikuge sé do odbioréw etapowych dokonujeesiv czasie projektowania
organizacji robot.

Roboty do odbioru e#ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisemzitndika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiegiarykdokonuje odbioru.

4. Odbiér koncowy

Odbidr kaicowy przeprowadza siw trybie i zgodnie z warunkami ollenymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych. W specyfikacji technicznej nglpod& gtéwne czynnéci, ktére ma przedsiwzia¢ Wykonawca.
Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamae&gjo -w obecriwi inspektora nadzoru
i Wykonawcy - sporgdzapc Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonwetd i usterek do usugtia przez
Wykonawe.

W czasie odbioru kitowego Komisja zapoznaje:s realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych ramupetniagcych i poprawkowych,
a take z wynikami odbiorow przewodéw kominowych, instlaurzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komgisjniewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lubbat
uzupetniagcych. Komisja mée przerwa swoje czynnéci i ustalié nowy termin odbioru kicowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komigjze jaka¢ wykonanych robét w poszczegéinych asortymentadfiegé nieznacznie od
wymaganej dokumentacjprojektows i specyfikacy technicza (z uwzgkdnieniem tolerancji) i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwsdp Komisja dokona podcen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonanych
rob6t w stosunku do wymafygrzyjetych w umowie lub kontrakcie.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowéa nastpujace dokumenty:
- Projekty Budowlane poszczegdlnych elementéw robot
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszazg pdbiorze robét zanikagych i ulegaicych zakryciu -
udokumentowanie wykonania jego zalece
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksigi Obmiaréw,
- inwentaryzagj powykonawcsz,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,
- inne dokumenty wymagane przez Zamaygeago.
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5. Odbior po okresie rekojmi

Nalezy poda, ze pod koniec okresigkojmi Zamawiajcy lub wiaciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie
rekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:
a) umowy 0 wykonaniu robét budowlanych,
b) protokotu odbioru kicowego obiektu,
¢) dokumentéw potwierdzagych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego obiektu (jeeli
byly zgtoszone wady),
d) dokumentow dotyezych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usumia tych wad,
e) innych dokumentéw nieztinych do przeprowadzenia czydapodbioru.

6. Odbidér ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocawj&onanych robo6t zwizanych z usumciem wad
stwierdzonych przy odbiorze &oowym lub/oraz przy odbiorze po okresigajmi oraz ewentualnych wad zaistnia-
tych w okresie gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcie ekspldacji i konserwacii
urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie emgfienszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umazliwiaj acej przygotowanielokumentacji powykonawczejpiektu budowlanego.
Zgodnie z ustaw Prawo budowlanew sktad dokumentacji powykonawczepiektu, na ktéry uzyskano
pozwolenie na budoyy wchodz m.in.:
1) pozwolenie na budaw projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne pakiy, przedmiar robot, pozwolenie
na uytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabydioragospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia wdowe zwizane z realizagjobiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentamiré&tzostaly wdczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montau (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbioréw robét uleggjych zakryciu i zanikagych,
6) protokoty odbioréw agciowych i kaicowych,
7) wyniki bada, prob i sprawdzi
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdéti sizbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegjiesj inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, tojgykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez @ktanta, kierownika budowy i inspektora nadzorudsterskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot tayamcych (np. przetzenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, fwietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przedamia tych robot wigicielom urzdzen,
12) cdwiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami pozwolenia na budgpw
oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do naigtego stanu i porglku terenu budowy, a tak - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,
c) o wigciwym zagospodarowaniu terendw przyleglychzeje eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgadijooraz certyfikaty na znak bezpieéséwva,B" dla materiatéw
i uradze,
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwagadzen (DTR),
15) karty gwarancyjne ugdzen technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji;gk istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przecivgmwego

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebakweyania majcych istotne znaczenie opracawa
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to paw one by wtaczone do dokumentacji powykonawczej.
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Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji nkerwacji uradzen obejmuje:

OO ~NOUITA WN -

. Strorg tytutowa: tytut instrukcji, da¢ wykonania urzdzenia (systemu)

. Spis tréci

. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwdrées firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

. Opis dziatania ugdzenia lub kadego elementu sktadowego uktadu

. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odproxeada medidw i ich zabezpieczenia

. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zas&dploatacji, instrukcje watzania z eksploatacji

. Instrukcje pogpowania awaryjnego

. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z nigdbymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazamici

zamiennych, nazwami smaréw i innych niedych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksbxji
i trwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dladbi@j ztazonych, skomplikowanych ugdzer i aparatéw

8.

1)

2)

9)

wymagane jest ogbne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatadgjonserwaciji. Zateenia do takiej instrukcji
powinny by podane w projekcie technologicznym.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlaneqgo

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest ohaamy przygotowénasgpujace dokumenty:
oswiadczenie kierownika budowy o zgodied wykonania obiektu budowlanego z projektem budawym
i warunkami pozwolenia na budeywo doprowadzeniu do nalgego stanu i poeddku terenu budowy, a ta& —
w razie korzystania - z ulicyasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj projektova (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianawkahanymi w trakcie wykonania robo6t, potwierdzomeeg
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiegaz @ geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania iioadbrobét (podstawowe specyfikacje z umowy
i ew. uzupetniajce lub zamienne),

ewentualne recepty i ustalenia technologiczne

dziennik budowy, dziennik moritai ksiazka obmiaréw (oryginaty),

wyniki bada kontrolnych oraz badalaboratoryjnych, zgodnie zezczegolowymi specyfikacjami technicznymi

i ewentualnynProgramem zapewnienia jafm,

protokoty odbiorow ezciowych, etapowych, robdét zanikaych i ulegajcych zakryciu,

deklaracje zgodrici lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak heepeistwa,
zgodnie zeszczegOtowymi specyfikacjami technicznyfiogramem zapewnienia jako,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargych inwestycji, np. przek@nie instalacji podziemnych,
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robétdeteielom instalacji,

10) geodezyjminwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.
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IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robot podstawowycledrie dokonane w systemie ryczaltowym. Zasady pfairea wykonane
roboty zostam okreilone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonaoiedt. Cena za roboty tymczasowe np.
odwodnienia wykopow, zabezpieczenie wykopow iantakze prace towarzysze, np. prace geodezyjne, organizacja
ruchu i in. lzdzie wliczona w cefirob6t podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywanglsona podstawigwiadectw ptatnéci wystawionych przez
wykonawe i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestegski
Przejciowe swiadectwa platnéci s3 wystawiane przez wykonawci akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robét wykondmgz:$ciowo".

Zasady rozliczania i ptatéoi za wykonane robotyeda okreslone w umowie.

Zgodnie z dokumentacjy projektowa nalezy wykona¢ nizej wymienione roboty zwihzane z budovg

kanalizacji sanitarnej:

KANALY GtOWNE | PRZYKANALIKI:

1. Rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni drogowej

- rozbiérki i odtworzenia nawierzchni asfaltowej @wierzchni 11335Mi diugaici 2834m

- rozbiérki i odtworzenia nawierzchni wykonanej ztghetonowych o powierzchni 383indiugaici 109m
—  rozbiérki i odtworzenia nawierzchni thuczniewo powierzchni 514fi diugasci 171m

2. Usungcie wierzchniej warstwy gleby
- Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocyctarek, grubg warstwy do 15 cm: 13593 ‘m
(kanat gtéwny) i 6200 fr(przykanaliki)

3. Roboty ziemne

- Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami przeoigirnymi na odktad: 17975 3ananal gtowny)

- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rugogi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topata lub wygjiem kecznym: 8153 rfi(kanat gtowny)

- Umocnienie pionowychscian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraski) w gruntach suchych
z rozbiérky, umocnienia petne: 42255%tkanat gtéwny)

- Roboty ziemne koparkami przeglsiernymi z transportem urobku samochodami samoveytadymi do 5 km:
7571 m ~ wywiezienie nadmiar(kanat gtéwny)

- Zasypywanie wykopow spycharkami: 1855?(kanai gtéwny)

- Zagszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi: 1855fkenat gtéwny)

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przelisirnymi na odktad: 3897 hfprzykanaliki)

- Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty, rueggii kolektory w gruntach suchych z rozbigrk
1870 m (przykanaliki)

- Umocnienie pionowychscian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraski) w gruntach suchych
z rozbiérka: 10639 f{przykanaliki)

- Roboty ziemne koparkami przeglsiernymi z transportem urobku samochodami samoveytadymi do 5 km:
1674 m3 — wywiezienie nadmiaru (przykanaliki)

- Zasypywanie wykopéw spycharkami: 4093(przykanaliki)

- Zag:szczanie nasypow ubijakami mechanicznymi: 409@maykanaliki)

- Rozplantowaniegczne ziemi wydobytej z wykopowagcej wzdt krawedzi: 2039ni (kanat gtéwny) i 930 f
(przykanaliki)

- Humusowanie i obsianie skarp przy grétiovarstwy humusu 5 cm: 13593itkanat gtéwny) i 6200 m
(przykanaliki)

- taczna dlugé¢ odwadnianych odcinkéw przewodéw wynosi: 1500 mb.

- czas wykonania odwadnianych odcinkow sieci kanaligeej wynosi: 2000 h.

- czas wykonania odwadniania podczas mantgompowni wynosi: 1612 h

4. Wykonanie kanatow

- kanatéw sanitarnych &ednicy 0,3 m z PVC-U, L =1690,0 m,
- kanatéw sanitarnych ¢&ednicy@ 0,2 m z PVC-U, L = 6150,0 m,
- kanatéw sanitarnych é&ednicy@ 0,15 m z PVC-U, L= 125,0m,
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przykanalikéw sanitarnych @ednicy@ 0,15 m z PVC-U, L= 3100,0 m,
pompowniesciekow, szt.3
przydomowa pompownigciekdw, szt. 1

rurociagdéw ttocznych agrednicy DN 160 z PE, L= 180,0 m,
rurociagéw ttocznych agrednicy DN 90 z PE, L= 350,0 m,
rurociagéw ttocznych agrednicy DN 50 z PE, L= 160,0 m,

studzienek pakzeniowych z tworzywa sztucznego, z PE lub PV@-1000 mm, szt. 122,
studzienek pakzeniowychzelbetowe ¢ 1000 mm, szt. 8,
studzienki kontrolne z tworzywa sztucznego, z RERWC-U ¢ 600 mm, szt. 135,
studzienki kontrolne z tworzywa sztucznego, z RER®, @ 400 mm, szt. 182,
studzienki rozpgzne, z tworzywa sztucznego, z PE lub PVCg1000 mm, szt. 2,
studzienki kaskadowe, z tworzywa sztucznego, zubEPNC-U,p 1000 mm, szt. 76,
studzienki kaskadoweglbetowap 1000 mm, szt. 1,
komora wodomierzowa , szt. 1,
przeg¢ pod przeszkodami metegrzewiertu (przecisku) w rurze stalowigp07x11mm, L= 24 m,
przegé pod przeszkodami metggrzewiertu (przecisku) w rurze stalowep55,9x8mm, L= 12 m,
przegé pod przeszkodami met@grzekopu w rurze stalow&]406,4x7,1mm, L= 37 m,
przegé pod przeszkodami metggrzekopu w rurze stalow&]323,9x7,1mm, L=211 m,
przegé pod przeszkodami metggrzekopu w rurze stalowéj244,5x6,3mm, L= 276 m,
przegé pod przeszkodami metggrzekopu w rurze stalowg]133,0x4,0mm, L= 17 m,
przegé pod przeszkodami metggrzekopu w rurze stalow&]89,0x3,5mm, L= 12 m,
rozbiérki i odtworzenia nawierzchni asfaltowej @wierzchni 11335Mi diugaici 2834m
rozbiérki i odtworzenia nawierzchni wykonanej ztghetonowych o powierzchni 383indtugaici 109m
rozbiérki i odtworzenia nawierzchni tluczniowej owderzchni 514rhi diugosci 171m
przylacze wodocigowe do oczyszczaldciekow osrednicy @ 90mm z PE, L =260m
zbiorniki pompowni:
- Dw = 2500 mm, szt.1
- Dw = 2000 mm, szt.1
- Dw = 1600 mm, szt.1

Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitasbhejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyceetnasy kanalizacji;
dostarczenie materiatow;
wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przezparciescian wykopu;
zabezpieczenie udzer w wykopie i nad wykopem;
odwodnienie wykopu;
przygotowanie podi@ wzmocnionego;
utazenie rury ochronnej oraz uenie rur przewodowych w rurze ochronnej;
utazenie rur kanatowych;
wykonanie studzienek kanalizacyjnych;
badania szczeléo kanatow;
wihczenie do istnigicej kanalizacji sanitarnej;
zasypanie wykopu warstwami z gagczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza,;
transport nadmiaru urobku;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
przeprowadzenie niegiinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikaechnicznej:
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykenaej przebiegu przewodéw kanalizaciji.
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej

,Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.”
25-953 Kielce ulSw. Leonarda 18

Tel. (041) 344 14 61

Fax (041) 34457 13

Zestawienie dokumentacji projektowej
Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt Budowlany

Informacja BiOZ

Jednostka autorska specyfikacji technicznych
,Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.”
25-953 Kielce ulSw. Leonarda 18

Tel. (041) 344 14 61

Fax (041) 34457 13

Zestawienie specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna — &% ogolna (S-00 00 00)

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Prace praygawcze (S-01 00 00)

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Wykopy w greim kategorii 1-VII (S-02 00 00)

Szczegodtowa specyfikacja techniczna — Kanalizamf@arna (S-03 00 00)

Szczegdlowa specyfikacja techniczna — Rdaj pod przeszkodami i kolizje z infrastruktutechniczi
(S-04 00 00)

Szczegobtowa specyfikacja techniczna - Rozbiorkmetedw drog i odtworzenie nawierzchni drog (S-030D
Szczegobtowa specyfikacja techniczna - Przepompoyaigkow (S-06 00 00)

Autor powyzszych specyfikaciji:
- inz. Kazimierz Wielgus

llo$¢ egzemplarzy dokumentacji, ktére Zamawesj przekazuje Wykonawcy

Projekt Zagospodarowania Terenu, szt. 1

Projekt Budowlany, szt. 1
Informacja BiOZ, szt. 1
Specyfikacja techniczna, szt. 1

2. Normy i inne dokumenty techniczne

1. PN-94/H-74221 - Rury stalowe.

2. PN-80/H-74219 - Rury stalowe.

3. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Robogyrrie. Wymagania przy odbiorze.

4. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalpae. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki karadigne.

6. PN-87/H-74051/00 Wiazy kanatowe ogoline wynmga badania

7. PN-93/H-74124 Zwikczenie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoavav nawierzchniach
wytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady kosjiubadanie typu i znakowanie.

8. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie.

9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robétddmlano-montaowych.
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11. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.BRO| INSTAL, W-wa 1987.

12. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania pkarentéw.

13. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie.

14. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

15. PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

16. PN-B-11113 — Kruszywa naturalne do nawierzchagowych. Piasek.

17.501 DIN — Kami# brukowy z betonu.

18. PN-81/B-03020 - @bokas¢ posadowienia fundamentu w gruncie.

19. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

20. PN-63/B-06251 - Roboty betonoweeibetowe. Wymagania techniczne.

21. ISO 4435:1991 - "Rury i ksztaltki z nieplaskgfivanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajcych i kanalizacyjnych."”

22. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPBPpracowany przez "Transprojekt” 'Warszawa

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru rusgdiw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej indityzacji - Warszawa 1994 r.

24. Instrukcja projektowania, wykonania i odbiorastalacji rurocigowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestyciji:
Budowa oczyszczaln§ciekow w miejscowdci Wojtyniow oraz

kanalizacji sanitarnej w miejscowdci Wojtyniow i Bli zyn — Etap |.
Kod CPV 45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizadgciekowej

Adres Inwestyciji:

Blizyn i Wojtyniéw

Zamawiajcy:

Gmina Blizyn

Adres zamawiajcego:
Gmina Blizyn
Blizyn, ul. Kosciuszki 79A
Woj. swietokrzyskie
tel. 041/25-41-104

Nazwa szczegotowej specyfikacji techni¢gzne
S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
- pomiary geodezyjne

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokutaciji projektowej:
,Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A.”
25-953 Kielce ulSw. Leonarda 18
Tel. (041) 344 14 61
Fax (041) 34457 13

Autor specyfikaciji:
- inz. Kazimierz Wielgus

Data opracowania:

Wrzesien 2008 r.

23



1. WSTEP

1.1. Nazwa Inwestycji

,BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWO SCI WOJTYNIOW ORAZ
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWO SCI WOJTYNIOW | BLI ZYN — ETAP I.”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS& wymagania dotyce wykonania pomiaréw
geodezyjnych przy budowie kanalizacji sanitarnej .

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako aheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét obptych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia pomiarowych geodezyjnych

1.3.1. Pomiary sytuacyjno-wysoksciowe

W zakres tych rob6t wchodz

» uaktualnienie istnigcych map sytuacyjno-wysokciowych w skali 1:1000 w okéonych zakresach,

* wyznaczenie tras rurag@éw (wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynkéw do kanalizkxjalnej),

* nanié¢ rzedne kanalizacji lokalnej orazgdne gory i dna przepustu przez dgagaz rowow dochodzych
do przepustéw w zakresie pomiarow,

e nani&c pikiety wysokdaciowe,

e nani&c¢ rzedne pasa drogowego wraz z rowami,

e w przypadku matej iléci pikiet wysokadciowych uzupetri dodatkowymi pikietami, aby oddawtasciwa
rzezbe terenu,

» wykona wykaz reperéw z podaniemednych wysokeéci oraz zaznaczyrepery na mapach do celéw
projektowych,

* pod& aktualny stan wiadania na mapach (nr dziatek)

» dolaczy¢ odbitki map ewidencyjnych

* pod& na mapach rgine dna i gory studzienek kanalizacyjnych

1.3.2. Pomiary obiektowe

W zakres tych robét wchodzwyznaczenie punktow sytuacyjno-wysékimwych, osi obiektow, gpta
stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przed zzaisniem i oznaczenie udiwiajace ich tatwe znalezienie
i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Reper -trwaly (zwykle odcéniety w odlewiezeliwnym) znak, utrwalaicy w terenie punkt sieci niwelacyjnej
0 wyznaczonej wysaia n.p.m.
Niwelator —przyrzd stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj tereyoh pomiaréw topograficznych
i geodezyjnych, ghey do wyznaczenia wysoko danego punktu wzgllem przygtego poziomu
odniesienia).
Dalmierz —dalmierz, odlegtéciomierz, przyrad stuzacy do pomiaru odlegkei bez potrzeby jej przebywania.
Teodolit —teodolit przyrad geodezyjny do mierzeniatdw w ptaszczgnie pionowej i poziomej.
tata geodezyjna- sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany,zgjcy do bezpérednich pomiaréw diugai
lub pomiaruzréc wysokdci.

Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowikzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt 1.6.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycrce roboét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”lpkt

2. MATERIALY

Materialy niezledne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysgkawych zgodnych z ST:
- paliki oérednicy od 5 do 8 cm i diugoi okoto 0,5 m,
- slupki betonowe z krzem

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spra:tu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt IIl.

3.2.Sprzet do wykonania pomiarow

Wykonawca przyspujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien vegasic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
- teodolitow i tachimetrow
- niwelatorow,
— dalmierzy,
- tyczek geodezyjnych,
— fat mierniczych,
— stalowych tdm mierniczych.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlke IV.
4.1. Transport materiatow i wyposaenia

Wyposaenie i materiaty do pomiaréw geodezyjnych mbgé transportowany za pomgdowolnych
srodkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w S-00.00/@¥magania ogélne” pkt. V.
Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK.

5.2. Wyznaczenie punktow gtdéwnych

Tyczenie osi trasy kolektoréw nalewykona w oparciu o dokumentagprojektows przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji projektowej.

5.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojbw poprzecznych obejmuje wyzenie krawdzi nasypéw i wykopoéw
na powierzchni terenu (okilenie granicy robot), zgodnie z dokumensagprojektova oraz w miejscach
wymagajcych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzetiétro
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@kowych naley prowadzé
wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w S-00.00.00mabyania ogoélne” pkt VIII.

7.2. Odbior prac pomiarowych

Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie @asfe na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Przedstawicielowi Inwestora.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonaréa geodezyjnych

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityesGUGIK —1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozi@dGiK —1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokmsciowe GUGIK -1979
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyf@&lGiK -1983
7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjneGiJ—-1983
9.

PODSTAWA PtATNOSCI

Wymagania ogolne dotygee rozliczenia robot wraz z cefednostkowy zamieszczono w ST S-00 00 00
~Wymagania ogolne” pkt IX.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestyciji:
Budowa oczyszczaln§ciekow w miejscowdci Wojtyniow oraz

kanalizacji sanitarnej w miejscowdci Wojtyniow i Bli zyn — Etap |.
Kod CPV 45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizagciekowej

Adres Inwestyciji:

Blizyn i Wojtyniéw

Zamawiajcy:
Gmina Blizyn

Adres zamawiajcego:
Gmina Blizyn
Blizyn, ul. Kosciuszki 79A
Woj. swigtokrzyskie
tel. 041/25-41-104

Nazwa specyfikacji technicznej: i
S-02.00.00 WYKONANIE WYKOPOW WGRUNTACH -1V
KATEGORII

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dudutaciji projektowej:
,Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A.”

25-953 Kielce ulSw. Leonarda 18
Tel. (041) 344 14 61
Fax (041) 344 57 13

Autor specyfikaciji:
- inz. Kazimierz Wielgus

Data opracowania:

Wrzesien 2008 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \S& wymagania dotycre wykonania i odbioru
wykopdéw w gruntach I-1V kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkuoh@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budasey s
kanalizacyjnej, oczyszczalétiekdw i zbiornikéw retencyjnych obejmujvykonanie wykopéw w gruntach kat. I-1V.

1.4.0kreslenia podstawowe

Glebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i radnej dna wykopu, wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny- wykop, o szerok&i dna wekszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny- wykop, o szeroki dna mniejszej lub rownej od 1,5 m

Wykop jamisty - wykgpz, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 afcianach pionowychdalz nachyleniu
1:0,25

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogblne wymagania dotygeze robét podano w S-00.00.00 pkt II.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopéw powinny by maksymalny sposéb wykorzystane do budowy nasypéw
Grunty powinny spetniaszczegétowe wymagania zawarte w niniejszej STrinm® PN-S-02205.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania

Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okre&lono w S-00.00.00 Wymagania og6lne pkt Ill.

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéze mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu do:
- odspajania i wydobywania gruntow ( koparki, tadadkijar
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
— sprzt do odwadniania wykopow (pompy, igtofiltry)
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w ST S-00.00.00 Wymagania ogodlne pkt V.

4.2. Transport gruntéw
Wybdr transportu nade do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady prowadzenia robo6t

Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w ST S-@DQikt V.
5.2. Zasady prowadzenia robot

Przed przyspieniem do prac natg powiadomé i uzgodné z wiascicielami sieci infrastruktury istniggej
sposoéb i czas prowadzenia robét.

Wykopy powinny zostawykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metawyvpdzenia robot ziemnych
(reczne lub mechaniczne) powinny zdstiostosowane do giokasci wykopu, warunkéw geotechnicznych, ustale
z wladzami koordynuicymi i posiadanego spgt mechanicznego.

W miejscach kolizji i zblien z istniepjca infrastruktup podziemm wszystkie roboty ziemne nale
wykonyweat recznie.

Wykopy szerokoprzestrzenne powinnyébwykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1m®6le
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej.

Szerokaé¢ wykopu jest uwarunkowan@ednia kanatu lub obiektu, zwksza st ja 0 0,4 m z kadej ze stron
jako rezerw niezledna do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowcheg.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh statecznéé w calym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodgewynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykomn podcécia lub
innych ods¢pstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robot ziemnych.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podéo z dobrze zagzczonego piasku, nale wykona
bezpdrednio przed przyspieniem do montas przewodu lub budowy obiektu. Dla kolektoréw priduje sk
wykonanie podsypki z gruntu rodzimego 0,10m, or@sypki gruntem 0,3m, o ile Projekt nie stanowi gc
W przypadku stosowaniawiru lub tlucznia na powierzchniwiru nalezy da¢ kazdorazowo warstw piasku. Przy
uktadaniu przewodéw w gruntach zwartych lub nasypdwwzgkdnie nawodnionych na dnie wykopu wykaéna
podsypk z warstwy piasku lub posp6iki.

Technologia wykonania wykopu musi ustisvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Spos6b odwodnienia dkaedokumentacja projektowa poszczegélnych aad®dwodnienie
wykopow zaprojektowano przy pomocy igtofiltréw wglwanych po obu stronach wykopu w rozstawie co 2ryne
Woda odpompowana z wykopu odprowadzandzke do odbiornika (okolicznych row6w) przy pomoayociagu
tymczasowego z rur stalowy@h200 mm 4czonych na kotnierze, utonych po powierzchni terenu. Odprowadzenie
wod drenaowych pompami przeponowymi o regjzie spalinowym.

W przypadku natrafienia na niekorzystne warunkingmwe w podiéu uniemaliwiajace wptukanie
igtofiltréw, nalezy zastosowa odwodnienie wykopow sposobem powierzchniowym nerem.

Po catkowitym zamontowaniu ruragu kanalizacyjnego lub wykonaniu obiektu mglevykona zasypk
wykopow. Przestrze wykopéw w obgbie przewodu rurowego nale wypelnié gruntem piaszczystym nie
zawierajcym kamieni.

W przypadku przewoddéw rurowych najesprawdzt:

— prostolinijncé¢ utozenia przewodu,

— zgodnda¢ z projektowanym spadkiem,

— sprawdzé draznosé (swiatto kanatu) i wykoné proby hydrauliczne na eksfiltragi infiltracje,

— wykona zasypk gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 3(Qpomad wierzch rur. Zasypka ta winna
by zag:szczona warstwami co najugj 20 cm réwnoczaie z obu stron. Jako zasypkaiady stosowany
piasek. Zasypknalezy doktadnie zaggci¢ ogélnie dosipnymi metodami nie powodag uszkodzenia rur.

— wykona& zasypk gornej czsci wykopu warstwami (z rownoczesnozbiorky odeskowania) gruntem rodzimym.
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— teren po przeprowadzonych robotach ziemnychzpaleprowadzi do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST S 00.00.00 pkt VI.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami oki&onymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentac;ji Pidgnej. W czasie kontroli szczegélowag: nalezy zwrdcié na:
a) zapewnienie stateczim scian wykopu,
b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robpbiich zakaczeniu,
c) doktadnd¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykezenie),
d) zagszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST S 00.08k0WIII.

7.2. Zasady odbioru roboét

Badanie materiatéw i elementéw obudowy wykopéw malevykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne, poréwnujc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w opisidbézznym.

Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuje przez ogidziny zewwtrzne i poréwnanie
z Rysunkami orazaytkowanym sprztem.

Badanie materiatdbw drenéw i obsypki filtracyjnejleiy wykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne poréwnujc rodzaj materiatbw z cechami podanymi w Rysunkach.
Badanie przekroju drepa przeprowadza siprzez sprawdzenie wymiarO6w poprzecznych obsypikafiyjnej przez
pomiar z dokfadnézia do 1 cm.
Badanie zmiany kierunku drenaw planie i zmiany przekroju przeprowadza pizez ogidziny zewrtrzne, czy
zostaly wykonane w studzienkach zbiorczych.

7.3. Zakres odbioru rob6t

Minimalna czstas¢ i zakres testOw i pomiaréw

Pomiary szerok@i dna wykopu

Pomiary wykonywéatasma co 200 metrow w linii prostej, w przypadkach szgeych co 50 m

Pomiary zagbienia dna

Pomiary wykonywa niwelatorem co 200 metréw i w miejscachtpliwych.

Test zagszczenia gruntu — wg préby Proctora

Stopié ID powinien by zdefiniowany dla kadej ustalonej warstwy.

Szeroké¢ dna wykopu

Szeroké¢ dna wykopu nie powinna #0i¢ sie od projektowanej z tolerancit 5 cm

Zagtbienie dna

Zagtbienie dna wykopu, okéane pomiarem kdnych wysokéciowych przy ayciu niwelatora nie
powinno rni¢ sig od projektowanych kzinych z tolerangj—3cm do +1cm.

Wspétczynnik zagszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 poamby¢ zgodny

z okrealong kategori przeznaczenia gruntu.

PP OOO~NOOORWNE

=
n
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gmunto

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapil&inoiernej

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkdka zagszczenia gruntu

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Wymagania ogélne dotygee rozliczenia rob6t wraz z cgjednostkow zamieszczono w ST S-00 00 00
~Wymagania ogoélne” pkt IX.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestyciji:
Budowa oczyszczaln§ciekow w miejscowdci Wojtyniow oraz
kanalizacji sanitarnej w miejscowdci Wojtyniow i Bli zyn — Etap |.
Kod CPV 45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizagciekowe]

Adres Inwestyciji:

Blizyn i Wojtyniéw

Zamawiajcy:
Gmina Blizyn

Adres zamawiajcego:
Gmina Blizyn
Blizyn, ul. Kosciuszki 79A
Woj. swietokrzyskie
tel. 041/25-41-104

Nazwa szczegotowej specyfikacji techni¢gzne
S-03.00.00 KANALIZACJA SANITARNA

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dudutaciji projektowej:
,Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A.”

25-953 Kielce ulSw. Leonarda 18
Tel. (041) 344 14 61
Fax (041) 344 57 13

Autor specyfikaciji:
- inz. Kazimierz Wielgus

Data opracowania:

Wrzesien 2008 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z budow kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako wuheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robo6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obeptych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét asanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej .
W zakres tych rob6t wchodz
- roboty przygotowawcze,
- roboty montaowe sieciowe,
- monta& studni rewizyjnych,
- kontrola jakdci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna - si&€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzasiziekéw bytowo-
gospodarczych przewodamimgieniowymi lub grawitacyjnymi

Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzasdigekow bytowo-
gospodarczych przewodami grawitacyjnymi.

1.4.2. Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanigciekow.

Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wewaetrznej instalacji kanalizacyjnej z si@dianalizacji sanitarne;.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieradtekow z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierad@ekéw z kanatléw oraz kanatdéw zbiorczych i odprozeda
ich do odbiornika.

Przylacze kanalizacyjne -od budynku do pierwszej studzienki

1.4.3._Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale przeznaczonaaduardli i prawidtowej eksploataciji
kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawh osi kanalu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona gitzenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna mep dodatkowy przewdd pionowy uddiwviajacy
wytracenie nadmiaru energiciekéw, splywaicych z wyzej potazonego kanatu doptywowego dozej potazonego
kanatu odptywowego.
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Studzienka wtazowa— studzienka arednicy min. 1000 mm, ktérej inspekcja i czyszdeemaze odbywé sig
poprzez wejcie pracownika dérodka.

Studzienka niewtazowa- studzienka érednicy poniej 1000 mm, ktérej inspekcja i czyszczeniezenodbywa sie
wytacznie z zewstrz.

Komora pomiarowa — komora z zamontowanym elektronicznymagzeniem do pomiaru ifgi transportowanych
sciekow.

1.4.4. Elementy studzienek

Komora robocza- zasadnicza €& studzienki lub komory przeznaczona do czyeneksploatacyjnych.

Wysokosé komory roboczej - jest to odlegté¢ pomidzy rzdna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdna spocznika.

Komin wiazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywagca komoe robocz.

Wlaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzea kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaoyalo przeptywu w ningciekow.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyp&inedzy kinet, asciama komory robocze;.

Pierscienie odchzajace oraz wlazy kanalowe.

Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogd8lpkt I.6.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”lpkt

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padaw S-00.00.00
»~Wymagania ogoélne” pkt II.

Wszystkie zakupione przez Wykonawanaterialy zastosowane do budowy sieci kanalizaejnitarnej
powinny odpowiada normom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm kvggh lub technicznych aprobat europejskich elemeanty
materiaty powinny odpowiadavymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Rury kanatlowe

2.2.1 Rurochqi grawitacyjne PVC-U

Rury PVC-U z wydtaonym kielichem i uszczedkzescianly lita z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
klasy S, (np. Firmy WAVIN) PN-EM 1401:1999,
Klasa S (SDR 34, SN 8):
- @160 x 2000, 3000, 4000, 6000,
- 200 x 2000, 3000, 6000,
- @300 x 3000, 6000,

2.2.2 _Rurochaqi cisnieniowe PE

Rury osrednicy @50, @90 (110), @160 mm, materiat PE-HDrdRiagi cisnieniowe z PE-HD o gptasci w
23C>935 kg/m wskazniku szybkdci pyniecia MFR 190/5 0,2-1,3 g/10min; napeniu rozcigajacym do plynkcia
21-25 MPa; wydhieniu wzgkdnym przy zrywaniu >350%; module gpystaici 800 MPa/mrfi temperaturze
topnienia, krystalizacji 128-135wspétczynniku przewodroi cieplnej 0,4-0,43 W/mK,

Przylcze wodocigowe do oczyszczaldciekdw osrednicy @80, z tworzywa sztucznego polietylenowego
PE 80 PN8 SDR 17.
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2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki paiczeniowe @1000 mm — typowe studzienki ztazowe wykonane z tworzywausznego,
polietylenu PE lub PVC-U. Studzienki winny bw petni szczelne i odporne na dziatanie czynnilk@nozyjnych w
gruncie. Na studzienkaagn1000 mm zatpy¢ nalezry wiazy zeliwne klasy:

® Al5 —cigi piesze i rowerowe

® KIl. B125 — parkingi samochod6éw osobowych, drogspe
® KI. C250 — whazy stosowane przy kresmikach

® KI. D400 - stosowane w jezdniach dla wszystkichapdpw

Studzienki kontrolne d@rednicy @600 i @00mm —typowe studzienki nie ztazowe, wykonane z tworzywa
sztucznego z PE lub PVC-U. Studzienki winny laypetni szczelne i odporne na dziatanie czynnik@nozyjnych w
gruncie. Studzienka z PE lub PVC-U skfadazkinety wykonanej z polipropylenu (PP) formowgaentryskowo,
rury trzonowej z PE lub PVC-U, pigiienia uszczelniagego i pieécienia odcizajacego betonowego wraz z wlazem
zeliwnym. Zastosowane ebla wlazy zeliwne klasy: A15, B125, C250, D400. W przypadkwdgienek
pofaczeniowych, na wégiu kanatdw bocznych natg zastosowa polczenia ,in situ” przy pomocy uszczelki
czterowargowej igcznika PP/PVC-U .

Studzienki rozpgzne — typowe studzienki kanalizacyjne typu TEGRA agte o srednicy 1000 mm (SR-1 i
SR-2) wykonane z tworzywa sztucznego z PE lub PVZds$tosowanedola wiazy zeliwne klasy: A15, B125, C250,
D400.

Studzienki kaskadowe- typowe studzienki kanalizacyjne agte o srednicy 1000 mm wykonane z
tworzywa sztucznego z PE lub PVC-U. Zastosowaytl tvazy zeliwne klasy: A15, B125, C250, D400.

2.3.2. Studzienki o konstrukciji tradycyjnej

Studzienki paiczeniowe oraz kaskadowgl000 mm-— typowe studzienki kanalizacyjnelbetowe. Dolna
cze$¢ studzienek &dzie murowana z cegty kanalizacyjnej, a gérnacgdw zelbetowych. Wiazy kanatowe szczelne
dla terenéw zalewowych (firmy np. STAMEI) klasa 4@rt. nr 104 155, okgly z 6 zamkngciami srubowymi i
uszczelnieniem.

2.4. Pozostate materiaty

2.4.1. Rewizje na rurocagach cknieniowych

W kazdej studzience zostanie zamontowana na raggoccinieniowym zamknjta rewizja w postaci tréjnika
zeliwnego kotnierzowego T, &rednicy takiej jak ruroag cisnieniowy, z odegjciem @ 100 mm (p D/100 mm) wg PN
- 84/H - 74101, na énienie 1 Mpa, zamkatego z goéry kotnierzendlepym X 100 mm wg PN - 84/H -74101 na
cisnienie 1 Mpa.

2.4.2. WWyposdgenie studzienek rozpeznych

Instalacg wewretrzm studzienek rozggnych stanowd rurocigi i ksztattki zzeliwa wg wg PN - 84/H —
74101 cérednicach dostosowanych éi@dnic rurocigdéw cgnieniowych.

Elementy wsporcze (podpory, blacha podtrzyoaj, a take wylew rurocigu cknieniowego wykoné ze
stali nierdzewnej zgodnie z dokumentgaigchniczg.

2.4.3. Przeptywomierz elektromagnetyczny

Przeptywomierz elektromagnetyczny typu SITRANS MABOOW, osrednica DN200mm. Ueglzenie
zasilane z baterii. Transmisja danych do sterownyszczalni w oparciu o0 bezprzewodowy system GPRS.
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2.5. Skiadowanie materiatow

2.5.1. Rury kanatowe

Rury mazna skltadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajcej.

Powierzchnia sktadowania powinna ¢bytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniegnwsid
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piersvszarstwe rur naley utozy¢é na podktadach drewnianych.
Podobnie na podkladach drewnianych malektada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedlug poszczegolnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczng@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.5.2. Piekcienie odciazajace

Piescienie odcizajace mana skladowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesm hacisk kggéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekraczg8 m.
Sktadowanie powinno umbwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedyncapielicieni.

2.5.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgkladowane poziomo, z dala od substancji dzieyajh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanidarpa by utwardzona i odwodniona.

2.5.4. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznyc

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zmep sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadejje
w pozycji lezacej lub w pozyciji stajce;.

Powierzchnia skltadowania powinna ¢bytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniegn wsid
opadowych.

2.5.5._Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.5.6. Pozostale

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki, armatlsataltki oraz inne elementy najesktadowa w suchym,
zamknktym magazynie.

3. SPRZAET
3.5. Ogdblne wymagania dotycpce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt III.

3.6. Sprat do wykonania kanalizacji

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag& sie mazliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

« koparek podsbiernych,

« spycharek kotowych lubagienicowych,

e sprztu do zagszczania gruntu,

e wciagarek mechanicznych,

« samochody dostawcze i samowytadowcze

e wciagarki reczne, mechaniczne

e pompy od odwodnienia wykopow
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgee transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogddkelV.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomegltuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaem pod
wptywem sit bezwtadn&i wystkpujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa miaze przewysza& $ciansrodka transportu o weej
niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu.

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych,$zaoszczeg6ine warstwy
w miejscach stykania giwyrobow naley przektadd materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport pierscieni odciazajacych

Transport pieftieni odcizajacych powinien odbyw@ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie g@eni osrednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodméaprykatu.

4.4. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe maghy¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rglaiklad& na paletach po
10 szt. i 4czy¢ tadma stalova.

4.5, Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegzgpjje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w S-00.00/@¢magania ogolne” pkt V.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavele oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkdwswiadkow i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej dto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i zedne przekae inspektorowi nadzoru.
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5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykona zgodnie ze ST-02.00.00
Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidodto- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny lBydostosowane do gidokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarspgztu
mechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowdaian i uszczelnienie stykow. Deskowak@an naley prowadzé w miar
jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonawecna odktad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokuneo§inpaojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsaym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ lsykonane bezpgwmednio przed utzeniem przewoddéw
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w spos6b uzgodniony z Przedstawicielewebtora.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

Odwodnienie wykopéw nalg realizow& zgodnie z dokumentagjprojektova. Odwodnienie wykopow
zaprojektowano przy pomocy igtofiltrow wptukiwanygo obu stronach wykopu w rozstawie co 2 metry. ¥od
odpompowana z wykopu odprowadzanadzie do odbiornika (okolicznych rowdw) przy pomoceyrociagu
tymczasowego z rur stalowy@h200 mm 4czonych na kotnierze, utonych po powierzchni terenu. Odprowadzenie
wod drenaowych pompami przeponowymi o regjzie spalinowym.

W przypadku natrafienia na niekorzystne warunkingowe w poditéu uniemaliwiajace wptukanie
igtofiltrow, nalezy zastosowé& odwodnienie wykopow sposobem powierzchniowym nerem.

5.5. Przygotowanie podiga

Roboty ziemne naly wykona zgodnie ze ST-02.01.01
W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pogim jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiae naley wykona z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubwi 20 cm hcznie z utgonymi siczkami odwadniajcymi. Zag;szczenie podi oraz
podsypki i obsypki powinno wynasi o ile dokumentacja techniczna nie ckaeinaczej 95% zmodyfikowanej
wartoici Proctora. Zagszczenie podiza oraz podsypki i obsypki dla kanatéw posadowionyckdrogach powinno
wynosié 98% zmodyfikowanej wartei Proctora.

5.6. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu naley opuszczé powoli i ostranie, recznie za pomaglin konopnych lub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu luldwigiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zalecg sbwniez stosowanie specjalnych hakéw z dugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymataéé haka powinny b§ dostosowane do wielkoi i cigzaru rur opuszczanych.

5.7. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gtbokas¢ posadowienia rurogiju powinny
spetnia& ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatdbw powinny zapeWwnidopuszczalne minimalne quikosci przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdxy¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw Grednicy do 0,4 m - 3 %o,
- dla kanatéw i kolektorow przelotowych -1 %o (wgkowo dopuszcza sispadek 0,5 %o).
- najwigksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych ¢gkosci przeptywu (dla rur
betonowych 3 m/s, Zalla rurzelbetowych 5 m/s).
- gkbokas¢ posadowienia powinna zak# od stref przemarzania gruntdw i powinna ¢bygodna
z dokumentagj projektow.
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Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu warstiuzla, ktory
nalezy oddziel¢ od rury warstw folii lub tworzywa sztucznego
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zagpienie kanatu na kmdwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw poloych przy tym kanale. Rury nale uktada
od najnkszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnylo spadku kanatu. Przy ukladaniu rur pgle
postugiwa sig celownikiem, pionem i krzxem celowniczym.
Wiasciwe polaenie utezonej rury w stosunku do kierunku osi kanalu spraavdgk pionem,
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. key celowniczym lub tat miernica
i niwelatorem. Odlegk& gornej krawedzi poprzeczki krzia celowniczego do jego dolnegorka stanowi odlegks
ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw abptzyzny projektowanego dna kanatu i powinna waéraie
w petnych metrach lub pétmetrach.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwe doktadnie na kierunku osi budowanego kanaiu.
Rura powinna b utozona wg projektowanej niweletyscisle przylegé do podiaa na calej swej diugoi.
Po ul@eniu naley rure zabezpieczy przed przesuaciem przez podbicie pachwin podsypk
z granulatu.
Przy nierbwnym utéeniu rury w wykopie, rur nalezy podnig¢ i wyregulowa podiaze przez podsypkz
piasku lubzwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwegrotazenia rury przez podi@nie kawatka drewna,
cegty lub kamienia.

5.7.1. Rury kanatowe oraz rurocagi ttoczne

Montaz przewodow rurowych powinien odbywasie zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montawych” - cz$¢ Il “Instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI tals
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta, ru
armatury, urzdzen.
Rury ulazone w wykopie na znacznych ebbkosciach (ponad 6 m) oraz znacznie alone,
w celu zwikszenia wytrzymakei powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektov.
Poszczegolne ukmne rury powinny bé unieruchomione przez obsypanie piaskienrgdku dtuggci rury

i mocno podbite, aby rura nie zmienita paaia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Pohkczenia kanatow stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanakyezinicy do 0,3 m mma
taczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).

Kat zawarty me¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbikego powinien zawieéasie w
granicach od 45 do 80
taczenie rur PVC-U kielichowe — kielichy rur wydlone wyposzone w fabrycznie montowane uszczelki.

taczenie odcinkéw rur z PEHD na drodze zgrzewaniazdloevego. Natomiastaézenie rur PEHD z
zasuwami oraz pompowniami sieciowymi za pomdssztaltek Kkotnierzowych orazrub wykonanych ze stali
kwasoodporne;.

Rury naley uktada& w temperaturze powgj 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa
temperaturze nie mniejszepni8&’C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego
kanatu przed zamuleniem.

5.7.2._Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczgyrtoy wykonywaniu przykanalikéw nate
przestrzeganastpujacych zasad:
— trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamaw planie i pionie,
— minimalnasrednica przewodu przykanalika wynosi 160 mm
— minimalny spadek 10%
- minimalne zagibienie przykanalikdw przgjo 1,4m ppt., w przypadku mniejszego przykryciaykenalik
nalezy ociepli¢ warstwa zuzla lub keramzytu,
- polaczenia przykanalikéw z kolektorami sanitarnymi manpa studzienek patzeniowych z tworzywa
sztucznego,
— na pokczeniu przykanalika do istnigjej zagrodowej sieci kanalizacyjnej (przed szambangiz na
zalamaniach trasy nalg stosowaé studzienki z tworzywa sztucznego.
Likwidacja istniejcych szamb pozostaje w gestii wdiieli posesji, zaadaptacja niektérych szamb na
studzienki pozostaje w zakresie Wykonawcy robat.
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5.7.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,ptay wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny By lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich
odlegtaciach (max 50m przyrednicach kanatu do 0,50m i 70 m préednicach powsej 0,50m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

— studzienki patczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ o§ w o§ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwttucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nastw trudnych warunkach
gruntowych (przy wysipowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,60mnatosowad studzienki
spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataétednicy powyej 0,40m powinny mieprzelew o ksztaicie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznyiatomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o
srednicy do 0,40 m wgtznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrerstudzienki.
Réznica pozioméw przy tym rozwkaniu nie powinna przekragzd,0 m.

Studzienki rewizyjne wlazowe sktadagic z nasgpujacych czsci:
- komory roboczej,
- komina wlazowego,
— dna studzienki,
= piyty przykrywapcej
- witazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna miiewysokdé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich etky
gtebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenypoievalaj zapewnd ww. wysokdaci) dopuszcza si
wysokas¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw witazowych, wowczas béegdnio na komorze
roboczej naley umiesci¢ ptytg pokrywows, a na niej skrzynkwtazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki natey wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny
z przekrojem kanatu, a powsj przedhiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinnaénksztait tuku stycznego do kierunku kanatu, natemia
w przypadku zmiangrednicy kanatu powinna ona stanévprzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyoiejscach nateonych na obaizenia dynamiczne)
powinny mie wiaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkachzmm stosowawitazy typu lekkiego
wg PN-H-74051-01.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert kzynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach
gorna krawdz wtazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego aaleamontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30 m.

Studzienki betonowe drednicy 01,0m wykoné& na podstawie typowych studzienek przelotowych i
pofaczeniowych - adaptowanych, wg KB.4.-4.12.1. .
Studzienki typowe naly wykona w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowpn Beton podiga
studzienek klasy B-10 grubc 10 cm. Piy denm, wraz z kinedi wykona z betonu klasy B-20 z betonu
hydrotechnicznego wg BN-62/6738-07 z domieszkamaiczsiniagcymi i o podwyszonej odporniei na korozg.
Czes$¢ dolna studzienki na wysoka wejscia kanatéw wykona z cegty klinkierowej klasy 350 typu B na zaprawie
cementowej marki M5. Alternatywnie €& dolna studzienek z elementéw prefabrykowanych ztjkregéw
zelbetowych z pha denry i otworami na obsadzenie rur. €& gérna z kegéw zelbetowych asrednicy @ 1,0 m wg
BN-86/8971-08. Studzienki natg przykry plyta zelbetova. Nastpnie wykona komin z kegéw zelbetowych o
srednicy @ 0,60 m. Komin wlazowy naky przykryt piyta zelbetowya PP 152/60 posadowionym na gi@eniu
odcizajacym osrednicy @ 152/102/25 cm . Wiaz kanatowy klasy C 250 - tygrkii - z wypetnieniem betonowym i
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uszczelly gumowy, bez otwordéw wentylacyjnych, érednicy @ 600 mm, wg PN-EN-124 posiada¢ certyfikat
jakosci. Regulacg wysokdici osadzenia wlkazéw w granicach od 0 do 30 cm poeadzt przez wykonanie
podmuréwki z cegty klinkierowej petnej klasy 35Q0pty B na zaprawie cementowej marki M5. Wszystkigist
zatrze€ na gtadko zapragvcementow M5. Powierzchnie murowane pokrgtadzia cementow (otynkowa) z obu
stron. W czasie wykonywania studzienki rngleosadzé stopnie ztazowe stalowe @wednicy ¢ 30 mm z izolacja
antykorozyjr, (farba chlorokauczukowa) osadzone mijankowo w dwiedach w odlegtéciach pionowych co 30
cm Przy przejciu przez studzierknalery zastosowé przegcia szczelne z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki
gumowe do paiczer rurowych.

Studzienki z tworzyw sztucznych montodvagodnie z ,Instrukcja projektowania . €2 I1ll. Zewngtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC-U " oraz wytycznymi prodote

5.7.4. Elektroniczny przeptywomierz

Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego winiet pszeprowadzony przez pracownikow
producenta (dostawcy) tego adzenia zgodnie z jego wytycznymi.

5.7.5. 1zolacje

Studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagaabezpieczenigrodkiem izolacyjnym.

W przypadku studzienek betonowych zewnne powierzchnie studzienek nalezabezpieczy dwukrotnie
powloka z BITGUM, w ilosci 3 kg/nf izolowanej powierzchni. W gruntach nawodnionycblazie studzienek natey
wykona jako izolacg ciezka tj. 2 warstwy papy bitumicznej S 400 z przekladk warstwy papy na tkaninie
technicznej — na lepiku, z dénicciem cegd petra kanalizacyja klasy ,,150” gr. 12 cm lub klinkierowej klasy 35@n
zaprawie cementowej marki M5.

5.7.6._Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzé warstwami grubgci 20cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. SthpEagszczenia obsypki zatg od
przeznaczenia terenu nad rugggem. Dla przewodow umieszczonych pod drogami p@mirby¢ nie mniejszy ni
98% (o ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmdkiydvanej wartéci Proctora, okoto 90% w przypadku wykopow
powyzej 4 metrow i 85% w pozostatych przypadkach leazdny z dokumentagjprojektowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysfpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania materiatow zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrob6t w zakresie
i z czstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez inspektora nadzoru.
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgnych zatgonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych statych punktow
wysokdciowych z doktadngcia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienywod
- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy pod#oz kruszywa mineralnego,
— badanie odchylenia osi kolektora,
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- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatlazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektécéekowego,

- sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovéai uszczelniania przewodéw,

— badanie szczeldoi odcinkdéw kanatdéw dcznie ze studzienkami przez wykonanie proby hydrangj
na eksfiltracg,

— badanie wskanikdw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

6.2.3. Préba szczelnwi

Po zamontowaniu rurcggow kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek mglevykona prébe szczelnéci
zgodnie z PN-92/B-10735 oraz zaleceniami produeemtd. Proby naley wykona na infiltracg wody do przewodu
i eksfiltracg wody z przewodu.

Prob; na eksfiltragt nalery przeprowad# przy obnzonym poziomie zwierciadta wody gruntowej do 0,5m
ponizej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rureggi o grubéci ca 30cm ponad wierzch rury.

Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powintyy bakorkowane. Napetnienie przewodu przeprowadza
sig powoli ze studzienki od dotu kanatu tak, aby uhivai ¢ jego odpowietrzenie. Prémalezy przeprowaddi przy
cisnieniu 3m stupa wody w najrszej studzience. W gornej studzience warstwa wamlyipna wynoséi min 0,5m
ponad goéra krawedz otworu wlotowego.

Prébom nalgy poddawa odcinki medzy studzienkami o diugoi ok. 50m. Czas préby wynosi 30min. dla
odcinka do 50m i 60min. dla odcinka pawey 50m.

Proky na infiltracg przeprowadza sipo zaprzestaniu odwadniania wykopow dla catkowigig&onane] na
okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziatodainki.

W przypadku pozytywnej proby na eksfiltrack proby na infiltragi mozna zrezygnowa

Ze wzgkdu na widciwosci lepkospezyste rurocigdw wykonanych z tworzyw termoplastycznych speli@en
wszystkich warunkéw norm polskich b by trudne, dlatego fe proponuje s, aby prok szczelnéci
przeprowadz zgodnie z proceduarzawarf w projekcie normy europejskiej pr. EN805:1996.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagia powinno wynosi wigcej
niz+ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodayieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grub&i warstwy podida nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy poditaa nie powinno przekracéga 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleodegtdici osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praek& + 5 mm,

— odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie ni@wipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkuajl0% projektowanego spadku (przy zkszonym
spadku),

— stopier ID zasypki wykopOw okrdony w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b§ zgodny z pkt 5.7.6.

- rzgdne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w S-00.00.00mbania ogoélne” pkt VIII.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
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- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
— zasypany zagszczony wykop.
Odbidr robot zanikagcych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego pgst robot.
Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.
Przedtaone dokumenty:
a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonyywanw trakcie budowy, obejmaga dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeekanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze.
b) Dane geotechniczne obejmcg zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gunbraz okrélajace
poziom wéd gruntowych.
c) Dane odnénie punktow nawgzania sytuacyjno - wysokociowego wraz z rgn.
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przekiegayzdhi i w poprzek trasy kanatu.
e) Dziennik Budowy.
f) Dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatow

7.3. Odbidr techniczny wsépny

Jest to odbiér techniczny calkowitego przewodu pakoiczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawiacsbgraniczé dotyczicych diugdci badanego odcinka przewodu.
Przedtaone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odfmie odbioréw czsciowych.
b) protokoly wszystkich odbioréw technicznycheg@owych
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przEwoi obiektéw na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdfragi betonowe ielbetowe.
2. PN-98/H-74086 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.
3. PN-H-74051:1994  Wiazy kanatowe. Ogolne wynmeaya badania.
4. BN-83/8971-06.00  Rury i ksztaltki bedeniowe. Ogolne wymagania i badania.
5. PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.
6. PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 12250.
7. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalpae. Wymagania i badania przy odbiorze.
8. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki karadigne.
9. PN-87/B-010700 Siekanalizacyjna zewgirzna. Obiekty i elementy wypassnia. Terminologia.

10. PN-93/H-74124 Zwiezenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montmavaw
nawierzchniach

zytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady koksfrubadanie typu i
znakowanie.
11. PN-85/B-01700 Wodagi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.
12. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
13. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty menwymagania i badania przy odbiorze.
14. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
15. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda dmhéw i zapraw.
16. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski dpraw budowlanych.
17. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywalis&. Podzial, nazwy i okskenia.
18. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnggkuw Sktad, wymagania i ocena zgodcio
19. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego @dbrku winylu. Wymiary.
20. BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikoego polichlorku winylu.
21. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagabadania przy odbiorze.
22. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalyhae
23. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wpykopy otwarte dlazeprodéw wodocigowych i
kanalizacyjnych.

Warunki teatzne wykonania.
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8.2.

Inne dokumenty

1. KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne qgz@eniowe.

2. KB4 -4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przeloe.

3. KB4-4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadow

4. Instrukcja projektowania, wykonania i odbiorstalacji rurocigowych z nieplastyfikowanego

polichlorku

winylu i polietylenu. Zewgtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC-U .
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t ®wthno-montaowych. Tom |IlI. Instalacje
sanitarne

i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
6. Rozporadzenie Ministra OchronySrodowiska, Zasobow Naturalnych i dréctwa z dnia
20.12.1996

w sprawie warunkow technicznych jakim powinmypowiadé obiekty budowlane gospodarki
wodnej [ ich

usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)
7. Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawihrony srodowiska przed
odpadami i innymi

zanieczyszczania oraz utrzymania cd@te miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
8. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i ekspdaji obiektow i urgdzeh wodno-
sciekowych

w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo CentrDeechniki Budownictwa Komunalnego w

Warszawie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Wymagania ogélne dotygee rozliczenia rob6t wraz z cejednostkow zamieszczono w ST S-00 00 00
~Wymagania ogoélne” pkt IX.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestyciji:
Budowa oczyszczaln§ciekow w miejscowdci Wojtyniow oraz

kanalizacji sanitarnej w miejscowdci Wojtyniow i Bli zyn — Etap |.
Kod CPV 45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizadgciekowej

Adres Inwestyciji:

Blizyn i Wojtyniéw

Zamawiajcy:

Gmina Blizyn

Adres zamawiajcego:
Gmina Blizyn
Blizyn, ul. Kosciuszki 79A
Woj. swietokrzyskie
tel. 041/25-41-104

Nazwa szczegotowej specyfikacji techni¢gzne
S-04.00.00 Przécia pod przeszkodami i kolizje z istniejca
infrastruktur a techniczm

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokutaciji projektowej:
,Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A.”
25-953 Kielce ulSw. Leonarda 18
Tel. (041) 344 14 61
Fax (041) 34457 13

Autor specyfikaciji:
- inz. Kazimierz Wielgus

Data opracowania:

Wrzesien 2008 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST wymagania dotyce wykonania i odbioru prze)
pod drogami i rowami melioracyjnymi oraz kolizjistniejaca infrastruktug technicza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jak&uohent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét obetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia przépod drogami i rowami
melioracyjnymi oraz kolizji z istnigga infrastruktun techniczi. Prace te obejmajj

— prace przygotowawcze,

— oplaty za zajcie prawa przejazdu,

— wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabiljizaguntu pod urzdzenia przeciskowe,
— wykonanie studzienek zbiorczych (odwadadgich),

— odwodnienie,

— monta rur zabezpieczagych,

— prace uszczelniage,

— uszczelnianie kicéwek rur ochronnych,

— ulozenie rur pod dnem rowu,

— testy szczelndxi,

— przywrécenie stanu pierwotnego drdg, drendw i kanat
— kontrola jakdci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmzgkiad droga,
kolej, rurocag itp.

Droga - wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnggi oraz drzew
i krzewéw. Pas drogowy mie rownie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adz
chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Réw melioracyjny — otwarty, ziemny row shacy do odwodnienia danego obszaru

Rzeka— naturalny ciek wodny prowagzy wody powierzchniowe

Skrzyzowanie podziemne- skrzyzowanie konstrukcji sieci przewodéw pod powierzahiéinego terenu

Rura ochronna — rura osrednicy wekszej nk srednica danego kanatu, zabezpiegzajjego konstrukej przed
uszkodzeniem

Wodociag- przewod dinieniowy, stiacy do transportu wody pitnej odegja do odbiorcow.

Kable energetyczne, telefoniczne podziemne elektryczne, telefoniczne kable iastghe

1.5. Ogdlne wymagania dotycree przegé pod przeszkodami

Ogodlne wymagania dotyaze przej¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istrieg infrastruktug techniczim podano
w ST S-00.00.00 pkt II.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotygee przej¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istnieg infrastruktug techniczia
podano w ST S-00.00.00 pkt II.
Wykonawca jest zobowzany do:
» stosowania materiatdw zgodnych z dokumentéeghniczi i ST
» stosowanie innych materiatéw jest uzali®ne od decyzji Przedstawiciela Inwestora

2.2. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagymaganiom PN-B-14501.

2.3. Rury ochronne

Stalowe rury ochronne @wednicach 244,5/6,3— 406,4/7,1mm.

2.4. Rury kanatowe

Rury kanatowe wykonane zgodnie z dokumentacpjektows i ST S-03.00.00.

2.5. Kruszywo
Zgodny z norm PN-B-11113.

2.6. Przechowywanie materialow

Wykonawca jest zobowtany uktadd materialy wedtug poszczegoélnych grup, widglkioi gatunkow
w sposbéb zapewniggy stateczn& oraz umdaliwiajacy dostp do poszczegdllnych stoséw lub pojedynczych
elementow.

Powierzchnia skladowania powinna ¢byutwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniegn waid
opadowych.

2.6.1._ Rury kanatowe.

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajcej. W przypadku diugiego sktadowania rury z twavzgztucznych naley zabezpieczy przed
promieniami stonecznymi.

W przypadku skiadowania poziomego piersyszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podkladach drewnianych malektada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

2.6.2._Kruszywo.

Kruszywo naley skladowé na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w ST S-00.00.00 Wymagania ogolne pkt Ill.

3.2. Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania prz&§ pod przeszkodami powinien wykazaic maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsgbiernych,
— maszyny do przewiertow poziomych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— samochdd gizarowy samowytadowczy,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w ST S-00.00.00 Wymagania ogolne pkt V.

4.2. Transport

Materialy, mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST S-@DQikt V.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Przejcia przewodow pod przeszkodami o istotnym znaczéwimunikacyjnym powinny by wykonane
dokfadnie wedtug ustale pozwoler wydanych przez ich wiaicieli.
Ustalone warunki budowy takiego pr&esp obejmug m.in.: rodzaj materiatu rury ostonowej, dhigoi gtgbokasci
przegcia, sposobu zabezpieczenia komory wlotowej i vouaj, itp. i o ile nie stanowiinaczej powinny b
spetnione niej opisane warunki.

W przypadku wskich i o malym znaczeniu komunikacyjnym drégzma prowadz przewody bez rury
ostonowej z tymze gkbokas¢ przykrycia powinna wynoéico najmniej 1,5m. W pozostatych przypadkach hale
stosowa rure ostonova.

Spos6b instalowania rury ostonowej powiniert ligodny z dokumentagijprojektove i wynika¢ z przyjtej
technologii. Najczsciej jest to przeciskanie lub przewiert pod przesigk Gruba¢ scianki rury ostonowej powinna
by¢ zgodna z dokumentagcprojektow.

Przew6d powinien kyyumieszczony wspoétosiowo z rura ostorolwb w inny spos6b gwarantigy stabilnd¢
utozenia oraz swobodne (bez dotykaniasdianki rury ostonowej) poteenie zhczy.

Wewnmntrz rury ostonowej przewdd powinien niiepodparcie, rozstaw podpor powinien unietivai ¢
powstawanie ugt. Rozstaw naley przyjmowa dla okr&lonejsrednicy doktadnie wg danych producenta rur.
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Na kacach rur ostonowych powinny bywykonane studzienki lub komory rewizyjne wg ST@I301
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna. #®d@ rur ostonowych powinny Byuszczelnione zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

Diugos¢ rury ostonowej zatey od rodzaju przeszkody i powinna dbyuzgodniona z wigicielem
(zaradzapcym) obiektu.

Na odcinkach, gdzie wygti kolizja naley wykopy wykon& recznie w odlegtéci 1,5m przed
i 1,5m za skrzyowaniem. Jeeli w trakcie realizacji robdt wyspia odcinki o innych trudnych warunkach
gruntowych, technologia robét zostanie uzgodniorteakcie ich realizacji.

Przy skrzgowaniu z wodocigiem i kablami, gdzie odlegié pionowa od kanatudaizie mniejsza i 0,5m
nalezy stosowa rury ochronne na kanalizacji diugd min 3m.

W przypadku kolizji z istniejca siecih drenarsk tok postpowania jest nagpujacy:

1. Wykonanie na peingtebokas¢ wykop pod sié kanalizacyja.

2.  Wyszukanie songstalows rurochgu drenarskiego

3. Odkopaniegczne drenzu z zakorkowaniem wlotu i wylotu ruragju drenarskiego;

4. Ulozenie sieci kanalizacyjnej;

5. Zasypanie sieci kanalizacyjnej na disiggd m z ecznym ubiciem warstwami gr.10cm dedne;j
posadowienia ruroggu drenarskiego;
Usunkcie korkéw na wlocie i wylocie ruroggu drenarskiego;
Nasurgcie rury PVC-U csrednicy dostosowanej do ruragu drenarskiego na koowki rurek drenarskich,
uszczelnienie sznurem konopnym smotowym zapreementow koncowek rury;
8. Zasypanie gruntem rodzimym wraz z ggggzeniem warstwami grufm 20-30 cm do petnej wysokoi

No

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly przeprowaddi recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacpjektows i ST
S-02.00.00.

5.4. Odtworzenie nawierzchni

Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowasaw drogach publicznych najeodbudowa istniepce
drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowynigleznej jak istnigjca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania og6ine” bkt

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérnzadania materiatéw do betonu i zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzingobot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez inspektora nadzoru.
W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rdnych zatagonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadnécia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemywod
— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagsszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodloi z dokumentagj projektows zatazenia przewoddw i studzienek,
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— badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidtowgi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowgi uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegki krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej niz
+5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodayicksze nz 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtéa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podiaa nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiegtcci osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekra@cz® mm,
— odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie mipno przekracza-5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkil) 0o projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

— stopier ID zasypki wykopow okrdony w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny z pkt. 5.7.5
rozdziatu S-03.01.01.

— rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia
do+ 5mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady odbioru robo6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w S-00.00.00malyania ogoélne” pkt VIII.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
— zasypany zagszczony wykop.
Odbidr robét zanikagych powinien b dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego pgst robot.
Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natura@aaawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

5. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeltniaczy stosoyna garco

6. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagaiiadania

7. PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wlazy typkkiego)

8. PN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, C, D (wtdypu ckzkiego)

9. PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betomggKbetonowe izelbetowe.

8.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed kogdaynstrukcji betonowych opracowana przez Instytetiihiki Budowlanej
- Warszawa 1986 r.

KB1-22.2.6.(6) K¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,fisprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

wn

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Wymagania ogolne dotygee rozliczenia robot wraz z cejednostkowy zamieszczono w ST S-00 00 00
~Wymagania ogolne” pkt IX.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zadanych z rozhbidrk
elementdéw drog oraz odtworzeniem nawierzchni drég.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ladadrvy przy zlecaniu i realizacji robdt wymieniotyc
pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikal)tycz zasad prowadzenia robét aganych z rozbiork i
odtworzeniem warstw nawierzchni i podbudowy dragfaliowej oraz drogi z trylinki.

1.3. Zakres rob6t obetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwwvymagania dotyexe robét zwizanych z wykonaniem
i odtworzeniem nawierzchni i chodnikéw oraz budaveyvych okrélonej w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia @ zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w ST
S-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. I.6.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygeze robét podano w ST S-00.00.00. "Wymagania oggiké"l1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania 0golne dotycyce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materialow podano w ST S-00.00.00. "Wymaganéney pkt.Il.

2.2. Kruszywo

Do wykonania nawierzchni i chodnikbw naje stosowdé kruszywa wg PN-B-11112,. PN-B-11113,.
Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczysztzsbcych i domieszek gliny.

2.3. Nawierzchnie mineralno-bitumiczne

Do wykonania nawierzchni natg stosowd mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-C-96170:1965.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa wg. PN-90/B-14501zmaawierd dodatki uplastyczniage i uszczelniace.
Zaprawy wykonuje giz cementéw portlandzkich marek 25, 35 oraz cememtdiniczych 25 i 35. Stosowany b&
by¢ rowniez cement szybkotwardnigly 40 i cement murarski 15.

2.5.Zrodta materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodztylko ze zr6det uzgodnionych i zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.
Zrodta materiatéw powinny lywybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed rozpecEm robot.
Wykonawca powinien dostarozyinspektora nadzoru wyniki baflalaboratoryjnych i reprezentatywne prébki
materiatow.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogo6lne dotycrce spratu

OgobIne wymagania dotygee sprztu podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogélne" ipkt.
Do wykonania robét zwzanych z rozbiérk elementow drog, ogrodie przepustéw meze by wykorzystany

sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora.

- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody erarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

3.2. Sprzt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego echanicznie

Do wykonania robét naly stosowa:

- uktadarki lub réwniarki do rozktadania materialryprofilowania warstwy,

- walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lubystate,

- zagszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne, male walcébracyjne - jako sprtz pomocniczy, zwlaszcza
w miejscach trudno daginych.

3.3. Spr2t do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych.

Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jestepagicy sprzt:

- wytwdrnia mas mineralno-bitumicznych,

— ukladarka mechaniczna z podgrzewatyta wibracyjm do wstpnego zagszczania,
- walce gladkie stalowe dwuwatowe,

— walce ogumione gikie

4. TRANSPORT

4.1 Wymaagania ogo6lne dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano w ST S-00.00.00. "Wymaganiéneq pkt. IV.

4.2. Transport materialow

Transport powinien odbywasie w sposéb przeciwdziakgjy jego zanieczyszczeniu i uszkodzeniu.

54



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST S-00000Wymagania ogélne” pkt. V.

5.2. Wykonanie robdt rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujisunicie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 2.1., zgodnie z dokumenggmjojektovs, ST lub wskazanych przez Inwestora.
Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagyventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inwestor peo
polecit Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie dkney przewidziany odzysk materiatéw.
Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob okéony w ST lub przez Inwestora.
Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny doysuwane bez powodowaniaednych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie gtagic wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przez Inwestora .
Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stsi§ wlkasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw da@gjdupce s w miejscach, gdzie zgodnie z dokumenjacj
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny dbyymczasowo zabezpieczone. W szczegddnoalezy
zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewidujee siwykonania wykopdéw drogowych nale wypelnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacza&igo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okidenymi
w ST S-02.00.00 “Roboty ziemne”.

5.3. Przygotowanie podida

Podiaze powinno by wyprofilowane i zagszczone, réwne i czyste.zéi podiaze wykazuje jakiekolwiek
wady to powinny b§ one usunite wedtug zasad zaakceptowanych przez inspektalzona

5.4. Rozktadanie kruszywa

Warstwa kruszywa powinna &wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byta rowna
grubdici projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadkémdnych wysokéciowych.

5.5. Zagszczanie

Po kaicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczania przez watowanie.

5.6. Utazenie nawierzchni

Po zakdczeniu ukladania podbudowy nayeutozy¢ nawierzchng z:
* mieszanek mineralno-bitumicznych lub
*  plyt drogowych betonowych s@dokatnych lub w spos6b zgodny z dokumenigmjojektovs.

5.7. Oznakowanie

Po wykonaniu nawierzchni nale ustawt znaki drogowe odblaskowe na stupach z rur stalbvgsrednicy
70 mm. Usytuowanie znakéw pionowych wraz z symbolamedstawiono na rysunkach w opisie technicznym.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robot
Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogOpid:’ VI.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiowykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypemni@ego ewentualne doly po usetych elementach nawierzchni, ogrodze
przepustéw powinno spehdiamdpowiednie wymagania olilene w ST S-02.00.00 “Roboty ziemne”.

6.3. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykaérzadanie kruszyw i mieszanek mineralno-
bitumicznych na reprezentatywnych probkach. Wyhddla nalezy przedstawd Przedstawicielowi Inwestora do
zaakceptowania.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Roboty podlegaj odbiorowi robot na zasadach olmych w ST S-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.IVII

7.2. Odbior robot

Roboty uznaje giza odebrane §# zostaly wykonane zgodnie z dokumengagjojektova, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa rs&aPodziat, nazwy, okskenia.
2. PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podzial, napkyeilenia.
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natwgado nawierzchni drogowych; ,Piasek”
5. BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elety nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk

tramwajowychsine wymagania i badania.
6. PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie
7. PN-88/B-06250  Beton zwykty".
8. PN-65/C96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
9. BN-80/6775-03.02 Elementy nawierzchni drégg,ufparkingébw i torowisk tramwajowych. Piyty
chodnikowe.
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooddksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtaza
przez ofy@nie piyt.
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
12. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska zagszczenia gruntu
13. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kwistgbilizowanych mechanicznie
14. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacztestg.
15. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni
16. PN-D-96002 Tarcicastiasta ogblnego przeznaczenia
17. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotygee rozliczenia rob6t wraz z cejednostkow zamieszczono w ST S-00 00 00
~Wymagania ogoélne” pkt IX.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z budow przepompowniciekéw sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako ahekui przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robo6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét asanych z wykonaniem
pompownisciekow.
W zakres tych rob6t wchodz
- roboty przygotowawcze,
- odwodnienie,
- roboty montaowe zbiornikdw pompowni,
- monta wyposaenia technologicznego pompowni,
- kontrola jakgci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przepompowniasciekéw — kompletne urgdzenie zbiornikowo — ttloczne przeznaczone do tramgpsciekéw
sanitarnych na wksze odlegtéci lub do podniesienia tydtiekow na wysze poziomy.

Zasuwa— element uzbrojenia stycy do zamykania lub otwierania przeptydeiekOw w rurocagu.

Zawory zwrotne- element uzbrojenia stcy do regulacji przeptywgciekdw w jednym ustalonym kierunku.

Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowikzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt 1.6.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoine”lpkt

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanS-00.00.00
»~Wymagania ogoélne” pkt II.

2.2. Obudowa przepompownkciekéw zelbetowa

Wykonana z betonu zbrojonego klasy co najmniej BStal zbrojeniowa B ST 500S. Obudowsibetowe
musz, posiadé aprobat techniczm. Dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osdgzsic w zadnym jego
miejscu piasek i zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1HEement denny (obudowa) wykonany jest w wersji mibyeznej.
Poszczegolne elementy obudowy i nadbudowya solh za pomoe uszczelki - guma olejoodporna. Otwory pod

58



rurociagi i przegcia kablowe s wykonane jako przégia szczelne.Srednica obudowy zapewnia wmiiwosé
swobodnego monta pomp oraz wyposania wewgtrznego.

2.3. Pompy

Pompy powinny b§ dostosowane do pompowania niepodczyszczoripibkow komunalnych. Korpus
pompy z zeliwa powinien by zabezpieczony trwatfarba epoksydow, odporm na korozyjne oddziatywanie
sciekow. Kady agregat pompowy powinien wypasay w stog sprzgajca. Silniki pomp posiadaj obudove
0 stopniu ochrony IP68. Pompy posiadagabezpieczenia termiczne umieszczone w komorzekail Pompy
wyposaone w tacuch wykonany ze stali nierdzewnej. Punkt pracgtacharakterystyka pompy musi¢bgygodna
z zatazeniami projektowymi.

2.4. Prowadnice, rurocagi, armatura

Prowadnice pomp wykonane ge stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088drednice rurocigow
(pionow ttocznych) wewatrz pompowni g8 wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 80D&raz 4czone
przy wykorzystaniu kotnierzy aluminiowych. Wszystkspoiny § wykonane w technologii wiaiwe] dla stali
nierdzewnej (metadTIG). Wykonane spawy mugby¢ udokumentowane.

Jako armatur zwrotm stosuje s zawory zwrotne kulowe, kotnierzowe z kubowleczolm guma pokryte
trwaly farta epoksydow odporm na dziataniesciekdw. Jako armaterodcinajca stosuje s zasuwy odcinagce
klinowe kotnierzowe mikkouszczelnione z klinem powleczonym gumokryte trwad farba epoksydow odporr, na
dziataniesciekow.

Wszystkie padczeniasrubowe §gruby, naketki, podktadki) & wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie
elementy kotwice konstrukcje nime i wsporcze do betong wykonane ze stali nierdzewnej.

2.5. Drabinka

Drabinka umaliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerékagodm z norna PN-80 M-49060 (co
najmniej 30cm). Drabinka wykonana jest z aluminioiraz musi posiadaodpowiedni atest.

2.6. Podest dla obstugi

Przepompownie P1, P2, P18 wyposaone w podest sktadany o wymiarach zapewwigih swobodne
obslug; wyposaenia pompowni zgodnie z Rozpadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,
Konstrukcja podestu i wszystkie elementy macaj wykonane g ze stali nierdzewnej. Kratki pomostu
wykonane g z tworzywa.

2.7. Wiaz

Przepompownia jest wypagsana we wiaz prostajtny ze stali nierdzewnej o wymiarach zapewsggch
swobodne wyciganie pomp zgodnie z Rozpadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438 (uchwyty gérne prdiia pomp
znajdup sie w swietle wtazu) — w przypadku pompowni nieprzejezdnyc

2.8.Zurawik do wyciagania pomp

Pokrywa przepompowni wypogana jest w stoppodzurawik do wycigania pomp
Producent przepompowni zobawany jest dostarczyjeden zurawik do wycigania pomp 0 nmoscCi
dostosowanej do wagi nageszej pompy.

2.9. Pohczenie wyrbwnawcze

W celu uniemaliwienia pojawienia s réznych potencjaléw i niebezpiecznych ngpina przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnic, korpubyksiw pomp), stosowane pokczenia wyréwnawcze, przewod
wyréwnawczy prowadzony jest od punktu do punktwizckwym podiczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalnej.
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2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1 Kreqi

Kregi nalezy sktadow& na placach lub gruncie nieutwardzonym wyréwnanynodivodnionym pod
warunkiem,ze nacisk kggdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekraczg8 m.
Sktadowanie powinno unabwi ¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedyncayrebow.

2.10.2 Wiazy kanatowe

Wiazy kanalowe i stopnie powinny bgkltadowane poziomo, z dala od substancji dzieyah korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniarpa by utwardzona i odwodniona.

2.10.3 _Pompy oraz armatura.

Pompy oraz armatura zaporowo - zwrotna powinny¢é hyzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymiynoikami powodujcymi korozg.

2.10.4 Pozostate

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inleenenty naley sktadowa w suchym, zamketym
magazynie.

3. SPRZT

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt lIl.

3.2 Sprzet do wykonania pompownisciekow

Wykonawca przyspujacy do wykonania pompowni powinien wyka@zsic mozliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

« koparek podsbiernych,

e spycharek kotowych lubagienicowych,

e sprztu do zagszczania gruntu,

« wciggarek mechanicznych,

« samochody dostawcze i samowyladowcze

e wciagarki reczne, mechaniczne

e pompy od odwodnienia wykopow

4. TRANSPORT

4.1 Oqgdlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdikelV.
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4.2 Transport kr egéw

Transport kegdéw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzenigmewgzonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordklinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczaniegkw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefaliryka

4.3 Transport wiazéw do pompowni

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdfodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rmgleiktada na paletach po
10 szt. i 4czy¢ tadéma stalovy.

4.4 Transport pomp oraz armatury

Transport pomp oraz armatury powinien odbywaic krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Pompy i armatu@nsportowana luzem powinnadyabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznym

4.5 Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochiodee mentowozami, natomiast transport cementu
w workach samochodami krytymi, chreaymi cement przed wilgogi

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w S-00.000@@magania ogélne” pkt V.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkéw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej dto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i zedne przekae inspektorowi nadzoru.

5.3 Roboty ziemne

Wykop obiektowy pod pompowainalezy wykona w sposéb nagpujacy:
- do gkbokasci 1,5 m, tzn. do zwierciadta wody gruntowej przewe s wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego
o nachyleniu skarp 1:1, nieumocnionego.
- na gkbokdsci 1,5 m naley wykona potke o szerokéci 1,0 m.
- od gkbokdsci 1,5 m do dna pompowni wykofiavykop szerokoprzestrzenny o wymiarach 3,5 x 3,9 neucie
poziomym, umochniony grodzicami stalowymi (G62), ifafyymi pionowo.

Wszystkie  roboty ziemne nal wykona& z  zachowaniem normy  PN-B-10736,
a w szczegolnai zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyoymi warunkéw bezpiecastwa pracy. Tyczenie osi
kanatow naley zlecic do wiaciwego przedsbiorstwa geodezyjno — kartograficznego lub do upianego geodety.
Wykonanie wykopoéw naley poprzedat zdjgciem warstwy ziemi urodzajnej i utenie jej obok wykopow.
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Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu kanalizac§iz z obiektami — naly odwiezé samochodami na
miejsce wskazane przez Inwestora.
W przypadku stwierdzenia w wykopie namutéw, ngl¢e wybra, a wykop uzupetdi piaskiemsrednim
odpowiednio zagszczonym.
Roboty ziemne wykonywane na terenach zalewowychichowykonaniu, zasypka musi dywykonana
gruntem gliniastym, starannie zsgczonym i wyrGwnanym.
Wykop obiektowy pod pompowginalezy wykona w sposéb nagpujacy:
- do gkbokasci 1,5 m, tzn. do zwierciadta wody gruntowej przewe st wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego
o nachyleniu skarp 1 : 1, nieumocnionego.
- na gkbokasci 1,5 m naley wykona: poétke o szerokéci 1,0 m.
- od gkbokdsci 1,5 m do dna pompowni wykofiavykop waskoprzestrzenny o wymiarach 3,5 x 3,5 m w rzucie
poziomym, umocniony grodzicami stalowymi (G62), ifyymi pionowo.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

Odwodnienie wykopéw naty realizow@& zgodnie z dokumentagjprojektovs. Odwodnienie wykopdéw
zaprojektowano przy pomocy studzien wierconych éggnych. Projektuje siodwiercenie po 2 szt. studni przy
kazdym wykopie pod pompownie. Studnie naleodwierct w odlegigei 3,0 m do krawdzi wykopu, po jego
przelatne;.

Wiercenie studni odwodnieniowych nayerozpocaé srednicy [0 18" i prowadz¢é do gkbokasci 10 m dla P1
oraz 8 m dla P2 i P18. Po odwierceniu otworusejguiltry pretowe o nasfpujacych wymiarach:
- rura podfiltrowald 14" i diugdsci 1,0 m,
- filtr wiasciwy osiatkowanyl 14" i dtugasci 6,0m z obsypkzwirowa,
- rura nadfiltrowad 14” i dlugacsci 5 — 8 m w zalenosci od lokalizacji studni.

Do pompowania wody ze studni projektuje sizycie pomp z silnikiem elektrycznym. Hé pracujcych
pomp jednoczaie wynost bedzie 2 szt. + 1 zapasowa na wypadek awarii. Ddardaai pomp w energielektryczmn
nalezy wykorzysta& docelowe zaopatrzenie w energoszczegolnych pompowégiekdw.

Woda odpompowana ze studni odprowadzagdzie do odbiornika (okolicznych rowéw) przy pomocy
rurociagu tymczasowego z rur stalowyen 200 mm 4czonych na kotnierze, utonych po powierzchni terenu.

Dlugosé rurocagu tymczasowego przto L = 100 m.

Czas robot odwodnieniowych sktada sidwoch etapow:

1 etap — to odwodnienie wggine, na ktore trzeba przeznatzydpowiedni okres (2 — 4 dni) z uwagi naa#szasé
warstwy wodonénej.

2 etap — to odwodnienie na czas rob6t. Czas tanuaezniony od technologii i tempa prowadzonych prac.

Przyjmuje st, ze cykl wykonawczy pompowrciek6w wynost powinien nie wgcej niz 1 miesic.

Celem prawidtowego prowadzenia prac zaleea si
— wiercenie studni i roboty odwodnieniowe prowadaod statym nadzorem geologicznym,
- dla kazdej studni odwadniagej po zafiltrowaniu przeprowadzpompowanie oczyszczgie i sprawdzajce,
- zabezpiecz§ dwustronne zasilanie pomp lub przewidae zastpstwie agregaty pdotworcze,
— po wykonaniu i montau pompowni, studnie zlikwidowaprzez zasypanie.

Jako alternatywne rozazanie odwodnienia wykopow pod wszystkie pompowmiezna przyj¢ odwodnienie

igtofiltrami.

Projektowana metoda odwodnienia dotu fundamentowegalizowana &dzie etapowo w sposéb
nastpujacy:
etap 1 - wptukanie igtofiltrow oraz stworzenie, wiku pompowania, bariery ochronnej

przed naptywem wody gruntowej;
etap 2 - zabicie grodzic G62;
etap 3 - wykonanie wykopu pod komarzerpali;
etap 4 - wykonanie betonowej ptyty pod pompaywzemontowanie pompowni i przytwierdzenie§ejbami do

piyty;
etap 5 - wycigniecie igtofiltréw.

Woda gruntowa odpompowana zostanie za pampempy wirowej samozasyssgj typu APM do
odbiornika, ktérym bdzie sisiadupcy z terenem pompowni row.

Celem zabezpieczenia wykopu przed prgesini wody gruntowej oraz wody z opadow atmosferycin
dodatkowo przewiduje sidrena pltytowy o grubdci 20 cm pod phd fundamentow. Drena piytowy wykonany
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bedzie z mieszaniny grysu kamiennego i piasku (wwstls 1:1). Odprowadzenie wody przewiduje @d studzienki
zbiorczej z kegdébw betonowyche 0,80 m, usytuowanej w jednym z nayowykopu, poza obrysem plyty
fundamentowej. Odpompowanie wody pamprzeponow z nagdem elektrycznym, Zajej odprowadzenie
rurociagiem tymczasowym z rur stalowych kotnierzowyeh200 mm utgonych po powierzchni terenu, poprzez
osadnik piasku z kgéw betonowychp 0,80 m, do rowu.

Catkowita ilas¢ igtofiltrow (o dtugasci 10,0 m kady) wynosi 14 szt. Wobec powszego nalgy zastosowa
2 zespoty pompowe.
— Cykl realizacji 1 pompowni przgjo 2 tygodnie
- Czas pompowania wod gruntowych wyniesigmF 2 x 14 x 24 x 3 x 0,8 = 1612h
- Wody deszczowe
— Czas realizacji inwestycjigl — 6 kwartatéw = 18 miesty
- Przyjeto pompowanie wdd deszczowychpl= 2000h
- taczna ilg¢ pompowania wod T = 1612 + 200B812h

5.5 Przygotowanie podiga

Roboty ziemne naly wykona zgodnie ze ST-02.01.01

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poéin jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiae naley wykona z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubimi 20 cm hcznie z utdonymi sczkami odwadniaicymi. Zag:szczenie podia oraz
podsypki i obsypki powinno wynasi o ile dokumentacja techniczna nie dkaeinaczej 95% zmodyfikowanej
wartasci Proctora.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Zbiorniki pompowni

Pompownie wykonaneelda z prefabrykowanych elementézelbetowych i skladaj sie ze szczelnej komory
dennej, z nadstawek, pokrywy i wtazu.

Standardowo ptaszcz komory wykonarggbie zzelbetowych elementéw prefabrykowanych. Elementy dagm
wykonywane g z betonu o klasie co najmniej B45. Zbiorniki pormmd wykonane z prefabrykowanych elementow
zelbetowych stanowikonstrukcje agrednicach wewgtrznych: 2500, 2000 1600 mm. €2z robocza (denna) komory
wykonana jest jako element monolityczny.

Zadam  wysoka¢ otrzymuje St poprzez d4czenie monolitycznej @#ci  roboczej komory
z nadstawkamkelbetowymi o wysokéci 250, 350, 500 i 1000 mm. Wykonanie poszczegdingiementéow zgodnie
z normy DIN 4034 cz. 1 lub DIN 4034 cz. 2 gwarantuje peszczelné¢ komory pompowni. Komory z elementéw
prefabrykowanych wykonywane g dostarczonych elementéw w gotowym wykopie.

Komorg pompowni posadowi na ptycie wykonanej ,na mokro” z betonu typu BZg zbrojeniem typu A-O
o wymiarach podanych w dokumentaciji projektowe;j.

Zbiornik pompowni obsypywa gruntem w promieniu ok. 30cm, starannie ¢gsagzagc warstwami co
20-30cm. Stopik zag:szczenia obsypki ldynie mniejszy ni 90% zmodyfikowanej wartei Proctora.
Rurocig doprowadzagicy $cieki do pompowni i ruroag ttoczny pohczye z kr&cami przepompowni. Oba ruragi
nalezy utozy¢ na dobrze zagzczonym gruncie na podsypce piaskowej o grub.5tbal

5.6.2. Zabezpieczenie zbiornikéw pompowrciekow

Zbiorniki powinny by z zewntrz zabezpieczone dwukretmwarstw izolacyjr z masy BITGUM w ildci
min. 3 kg/nf izolowanej powierzchni.

Powtoki izolacyjne powierzchni studzienek nalevykonywa: w oparciu o norm PN-82/B-01801 i PN-86/
B-01811.

5.6.3. Montaz wyposaenia technologicznego pompowrsiciekdw

Montaz wyposaenia technologicznego pompowgtiekéw wykong zgodnie z wytycznymi producenta
(dostawcy) pompowni.
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5.7. Zagospodarowanie i zagospodarowanie terenu pompow

Ogrodzenie terenu pompowni wyka@na siatki na linkach stalowych. Typowy rozstaw qs&t — 2,4 m,
wysokas¢ ogrodzenia 1,6 m Na wjdzie na teren pompowni brama o szer. 3,5m. | wysokb8m wedtug ,Projektu
zagospodarowania terenu pompowni”.

Po zakaczeniu robét (budowlanych i sieciowych) ngleteren ocz§ci¢c i wyréwnat. Nasgpnie roziayé
warstwe humusu gr. 5 cm i obsianieszank traw w ilosci 25 gr/mi, nasiona przykiy ziemia i uwatowa.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakdci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérnzadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
— ustalenie skladu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przeahizah wod,
" ustalenie metod wykonywania wykopdéw,
- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrobzasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t
Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadztnyob6t w zakresie
i z czestotliwoscia zaakceptowanprzez Zamawiajcego w oparciu o norelPN-B-10725 i PN-91/B-10728.
) W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy statych punktow

niwelacyjnych z doktadrigia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materialéw i elementéw obudowy padek ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymagz wytworg,

- badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniengwod

— badanie prawidlow&ri podiaza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszétnowilgotnaici i zgodndci

z okrélonym w dokumentaciji,
- badanie i pomiary szeroém, grubaci i zag:szczenia wykonanego podibwzmocnionego z kruszywa lub betonu,
- badanie ewentualnego drena

— badanie w zakresie zgodwo z dokumentagj techniczi i warunkami okrélonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytmiomateriatéw, ewentualnie innymi umownymi warunka

— badanie wykonania elementéw pompowni (w tym baglaodica, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji piyty,
izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przewije, sprawdzenie prz& rurocagdéw przezciany, sprawdzenie
prawidtowdci zamontowania pomp w zbiornikach pompowni, sprzemile montau przewoddw i armatury,
sprawdzenie ezinych posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzetuiprs wiazowych, otworéw montawych
i uradzen wentylacyjnych),

— badanie gibokasci posadowienia pompowni oraz aémia przewodoéw dolotowych,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie odchylenia zbiornika pompowni

- badanie zastosowanychaty i ich uszczelnienie,

— badanie szczelsoi zbiornika,
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- badanie zasypu zbiornika do powierzchni terenuzepbadanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych jego
warstw.

6.2.3. Préba szczelniei

Po wykonaniu zbiornikbw pompowni nalewykona probe szczelnéci zgodnie z zaleceniami producenta.
Préby naley wykona na infiltrackg wody do zbiornika i eksfiltragjwody ze zbiornika.
Prék; na eksfiltract nalezy przeprowadzi przy obnkonym poziomie zwierciadla wody gruntowej do 0,5mipej
dna wykopu.
Préke na infiltracg przeprowadza sipo zaprzestaniu odwadniania wykopu pompowni..
W przypadku pozytywnej préby na eksfiltracg préby na infiltragj mozna zrezygnowa

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej
niz =5 cm,

- odchylenie wymiaroéw w planie nie powinnodwiecksze n 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy podiga nie powinno przekracéza 3 cm,

- odchylenie szerokwi warstwy podiaéa nie powinno przekracéa 5 cm,

— rzedne pokryw zbiornikdw pompowni powinny bywykonane z doktadrgia do+ 5 mm.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w S-00.00.00m}alyania ogoéine” pkt VIII.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane zbiornikdw pompowni,
— zasypany zagszczony wykop.
Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego pgst robot.
Przedtaone dokumenty:
a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonyyvai w trakcie budowy, obejmaga dodatkowo rysunki
konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kéwnabraz szkice zdawczo-odbiorcze.
b) Dane geotechniczne obejnpg zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii guairaz okrélajace poziom
wod gruntowych.
c) Dane odnénie punktdw nawizania sytuacyjno - wysokciowego wraz z rgng.
d) Dziennik Budowy.
e) Dokumenty dotycce jakdci wbudowanych materiatéw

7.3. Odbidr techniczny

Jest to odbidr techniczny catkowitego zbiornikagmampowni przed przekazaniem do eksploatacji.
Przedtaone dokumenty:
a) Wszystkie dokumenty odfrte odbiorow czsciowych.
b) Protokoty wszystkich odbioréw technicznyckg&dowych
c) Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej podBw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetow.
d) Protokét z rozruchu technologicznego pompowni
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8 PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

1. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
2. PN-68/B-06050R0boty ziemne budowlane. Wymagam zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
3. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizaf)
5. PN-64/H-74080 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych
6. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlartgetonu. Ke¢gi betonowe kelbetowe.

7. PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.
8. PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 12250.
9. PN-87/H-74051/00 Wiazy kanatowe ogélne wymagab@dania
10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
11. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne
12. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prdajrektow.
13. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
14. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Walb betonéw i zapraw.
15. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. KFide zapraw budowlanych.
16. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. ikyuga skalne. Podzial, nazwy i oklenia.
17. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszaeghog/tku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
18. PN-81/B-03020 @bokas¢ posadowienia fundamentu w gruncie.
19. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
20. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizaeyjn
21. PN-64/H-74080 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

8.2 Inne dokumenty

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwvacw sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
w oczyszczalniackciekow. (Dz.U.93.96.438)

* Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i ekspefitobiektoéw i uradzen wodnosciekowych
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum TagHudownictwa Komunalnego w Warszawie.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t buttowe-montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
¢ Katalog budownictwa
- KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
- KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec8D)
- KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
- KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)
- KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @akziernik 1983)
- KB1-22.2.6.(6) K¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm

9 PODSTAWA PtATNOSCI

Wymagania ogolne dotygee rozliczenia robot wraz z cejednostkowy zamieszczono w ST S-00 00 00
~Wymagania ogoélne” pkt IX.
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