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UWAGI:
. UZIOM OTOKOWY UKLADAC W ZIEMI NA GtEBOKOSCI MIN. 0,6m

W ODLEGtOSCI OK. 1,5m OD OBRYSU BUDYNKU.

. ZACISKI PROBIERCZE INSTALOWAC NA WYSOKOSCI 1,8m OD

POZIOMU TERENU.

. PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONAC DRUTEM STALOWYM FeZn #8mm.

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

UZIOM OTOKOWY Z BEDNARKI FeZn 25x4mm

— PRZEWOD ODPROWADZAJACY Z DRUTU FeZn #8mm

— ZACISK PROBIERCZY

Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis y

5’025 fe/inarda 18| Proiektowal | inz. Henryk Burzynski Wa—-25/92 4,
25-953 Kielce Sprawdzit inz. Wojciech Szymanski Wa—446/94 65_/)"’““’\97
Temat (obiekt) Branza Stadium

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW WOJTYNIGW ELEKTRYCZNA | P.B.W.
Nazwa rysunku Skala Data
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUD. TECHNICZNO—SOCJALNYM 0B.5 1:50 08.2008r.
Inwestor Nr rysunku

Urzqd Gminy Blizyn, 26—120 Blizyn, ul. Kosciuszki 79A E-6




