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1.1 Wskp

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykarzgw instalacji
elektrycznych i automatyka i pomiary dla oczyszozétiekow w Wojtyniowie.

Projekt opracowano na podstawie:

a) warunkéw technicznych przydzenia do sieci o nagiu powyzej 1 kV oczyszczalni
sciekow wraz z pompowaisciekédw P1 w miejscowdei Wojtyniéw Nr 1074/09 z dn.
27.08.2009 r. wydanych przez PGE ZEORK Dystrybui#ja z 0.0. RZE Skaysko,
warunkow technicznych przyzenia do sieci energetycznej Nr 280/05 z dnia
21.04.2005r. wydanych przez Rejonowy Zaklad Engogety Skatysko oraz
dokumentu przediajacego wanos¢ warunkéw przydczenia do sieci energetycznej
RIN/TU/EB/352/07 z dnia 02.08.2007 r., wydanegozgmx Rejonowy Zaktad
Energetyczny Skaysko,

b) projektu architektoniczno-budowlanego,

c) projektu technologicznego,

d) projektu wentylacji i ogrzewania w budynku techmiozsocjalnym,

e) planu zagospodarowania terenu oczyszczalni,

f) uzgodni@ migdzybrartowych,

g) obowigzujacych norm i przepiséw.

Opracowanie zawiera:

- zasilanie rezerwowe oczyszczalni,

-rozdzielnie gtéwm oczyszczalnRGO

- instalacg sity w budynku techniczno-socjalnym,

- instalacg oswietlenia i gniazd w budynku techniczno-socjalnym,
- instalacg odgromovy w budynku techniczno-socjalnym,

- automatyk, pomiary i sygnalizagjpracy oczyszczalriciekdw,

- tablice zasilajco-sterownicze ueglzen w terenie TK, TP, TM, TZ,
- instalacje elektryczne w reaktorach biologiczn$B8R,

- linie kablowe nn zasilage, sterownicze i pomiarowe,

- oSwietlenie terenu oczyszczaligiekow,

- instalacg dodatkowej ochrony od poten.

Uwaga: Projekt stacji transformatorowej stupowej orazliczeniowego pomiaru
energii elektrycznej nie jest przedmiotem ninieggzepracowania.

1.2 Zasilanie podstawowe oczyszczalni

Oczyszczalniasciekow zasilona ddzie kablem ziemnym YKXo 4x95mnf
wyprowadzonym z rozdzielnicy nn projektowanej stacansformatorowe] stupowej
zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. Kabel neere oczyszczalni wprowadzony
bedzie do rozdzielnicy gtowneRGO usytuowanej w pomieszczeniu rozdzielni nn w
budynku techniczno-socjalnym. Zasilanie zrealizosvdndzie w uktadzie sieciowym
TN-C. W rozdzielnicy gtbwneRGO nasipi rozdziat sieci z uktadu TN-C na TN-S
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1.3 Zasilanie rezerwowe oczyszczalni

Ze wzgkdu na to,ze oczyszczalniagciekdw zasilana d@zie jednostronnie oraz na
mozliwos¢ wystpowania przerw w dostawie energii ézych nk 4 godziny, w celu
zwickszenia pewngei zasilania, zaprojektowano rezerwow®dto zasilania z zespotu
pradotwérczego w wersji otwartej do zabudowy kontem&jo 10 stopowej z
automatycznym rozruchem o mocy znamionowej Q=90k\R%, 72kW, In=140A.

Zasilanie rezerwowe wykonanexdzie kablem ziemnym YK¥o 4x95mnA. Agregat
przystosowany d@zie do samoczynnego rozruchu po zaniku gw@pizasilania w sieci
energetycznej oraz podaniu zasilania z agregatszgay rozdzielnicy gtownej RGO.
Uklad SZR, z opg ,uklad obefciowy”, umiejscowiony kdzie w szafie Spacial 6000
.Sarel” o wymiarach 2000x600x400mm stanqedj pole zasilajce rozdzielnicy gtownej
oczyszczalni.
W sktad kontenerowej elektrowni rezerwowegddy innymi wchodaz:
» zespot pgdotworczy
e czerpnia |1 wyrzutnia powietrza zabezpieczonaluzjami od wptywow
atmosferycznych i siatkod ptakéw gmieci
* przepustnice powietrza na czerpni i wyrzutni otarer automatycznie sitownikami
.Belimo” (zabezpieczajzespot przed wychtodzeniem zjn
* wentylator dachowy sterowany termostatem (zabezpiekontener przed
przegrzaniem latem)
e automatyczny uktad p.pgo
» thumik wydechu wraz z kompensatorem ze stali nienwdze|
» uktad podgrzewania bloku silnika
» akumulatory rozruchowe
» prostownik buforowy baterii akumulatorow
* wytacznik gtéwny zespotu
Ze wzgkddow technologicznych czas przerwy w dostawie enelgktrycznej nie mie
przekracza 2 godzin. Z agregatu przede wszystkim nmauby¢ zasilane urgdzenia
technologiczne nieziolne do podtrzymania procesow biologicznych oczyantzakich
jak:
» szafa automatyki ok. 1,5kW

e pompasciekow surowych pompowni gt. 15,0kW - 1szt

» stacja mechanicznego oczyszczawciakow 3,0kW - 1szt.
» kontenerowa stacja zlewcza 2,0kW - 1szt.
* pompasciekow surowych 1,93kW - 1szt.

* mieszadto w zb. &redniapcym 3,9kW - 1szt.

* mieszadto w komorach SBR 4,1kW - 1szt.
e dmuchawa 15,0kW - 2szt.

e pompa osadu nadmiernego w SBR 0,83kW - 1szt
* napdy zasuw 0,045kW ztls

» koryta spustowe 0,25kW - 2szt.
* mieszadto w zagszczaczu 0,8kW - 1szt.
 instalacja do biologicznej neutralizacji odorowkMb - 1kpl

» oswietlenie terenu 0,9kW
» oswietlenie w budynku techniczno-socjalnego
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1.4 Pomiar energii elektrycznej

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy zgodnie z techniczmywarunkami przyiczenia
do sieci energetyczne] zainstalowanydidie w rozdzielnicy RNN w stacji
transformatorowe.

Rozliczeniowy pomiar energii nie jest przedmioteimeajszego opracowania.

1.5 Kompensacja mocy biernej

Do poprawy wspotczynnika mocy do poziomwtg 0,3 (co®=0,9578) zgodnie z
warunkami przydczenia zaprojektowano baterikondensatoréw statycznych typu
BKe-92/1 o mocy 37,5kvar o 4-rech stopniach regul@®+10+5+2,5kvar. Bateria
wyposaona ledzie w mikroprocesorowy regulator mocy biernej. &t zamocowana
bedzie nascianie w pomieszczeniu rozdzielni w budynku technjen-socjalnym.

1.6 Parametry elektroenergetyczne

Rozdzielnica RGO

1. Napkcie zasilania Un = 400/230V, 50Hz

2. Moc zainstalowana Pi=137,0kW

3. Moc obliczeniowa P0o=90,0kwW

4. Pud obliczeniowy lo = 135,6A

5. Moc awaryjna Pa = 65,0kW

6. Dodatkowa ochrona od péged - samoczynne wydczenie zasilania w ukfadzie

TN-S dla sieci odibrczej
1.7 Rozdzielnica gtdwna oczyszczalni RGO

Rozdzielnie gtdbwm oczyszczalnRGO zaprojektowano jako szafawv typowych
obudowach ,Spacial 6000” firmy ,SAREL”. Szafa nr lkdzie polem zasilagym
wyposaonym w przeicznik obe§ciowy zasilania, uktad SZR, pomiaragu i napgcia.
Pole zasilajce kompletnie wyposane dostarczy, zamontuje i uruchomi producent
agregatu gdotworczego tj. np. firma PPUH HORUS ENERGIA Sp.a. z W-wy.

Szafy nr 2 i 3 bda polami odptywowymi.

Rozdzielnie projektuje st ustawt na typowych podstawach o wysdko 100mm na
kanale kablowym rozdzielni w budynku socjalno-téchnym. Rozdzielni¢ nalery
zamontowa w taki sposob, aby zostaivrezerw miejsca pod szafdla ewentualnej
rozbudowy oczyszczalni.

Obwody wygciowe rozdzielnicy paiczone kda w system sieciowy TN-S. Rozdzielnica
bedzie wyposaona w szyn neutralm N (kolor niebieski) i ochronn PE (kolor
zOto-zielony). Na drzwiach rozdzielnicy zainstalowa Ikgdzie aparatura
sterowniczo-pomiarowa. Na elewacji rozdzielnicyna@lowany bdzie réwnie tacznik
krzywkowy do wyboru sterowaniaswietleniem zewatrznym. Whczanie éwietlenia
moze odbyw& sie recznie lub automatycznie przekakiem zmierzchowym
zainstalowanym na budynku.

Wewnatrz rozdzielnicy kdzie zainstalowana aparatura rozdzielczo-zabezpeowa
zgodnie z rys. nr 3.
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Wszystkie kable i przewody wyprowadzoned® z rozdzielnicyRGO dotem poprzez
przepusty kablowe w kanale.

1.8 Instalacje odbiorcze w obiektach

1.8.1 Instalacja d&wietlenia 1 gniazd 230V w bud.
techniczno-socjalnym

Instalacja elektryczna sSwietlenia i gniazd wtyczkowych w budynku
techniczo-socjalnym 230V zasilanaedzie z rozdzielnicyR5 i wykonana kdzie
przewodem YDY w tynku. Gniazda przeznaczone do egania pomieszchenalery
specjalnie wyodgbni¢ i oznakowa. Oswietlenie wewrtrzne w czsci technicznej
zrealizowane &dzie za pomagoprawswietlowkowych typu OPK-236 ,FAREL".

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V wykonanaltie przewodem YD¥o 3x2,5mnt

natomiast instalacjaswietleniowa przewodem YDX0 3(4)x1,5mm. Stosowa osprzt
szczelny koloru biatego firmy ,ELDA Szczecinek”.

1.8.2 Instalacja sity i sterowania w bud. technigm-socjalnym

Instalacja sity obejmuje zasilanie dmuchaw, weattidw wychgowych, zasilanie
rozdzielnic technologicznych instalacji higienizacpdwadniania osadu. Instalacja sity
wykonana kdzie przewodami typu YDx0, YKYzo i YKYeky-zo ukfadanymi w
korytkach instalacyjnych mocowanych #aanie. Podégria kabli do dmuchaw natg
wykona w rurach ut@aonych w posadzce. Né&cianie obok dmuchaw zainstalofva
wytaczniki remontowe silnikbw dmuchaw i wentylatorowatizacych.

Wspdlnie z kablami sitowymi natg uktad& kable sterownicze typu YKSY.
Wentylatory dachowe zgdzane khda poprzez wydczniki silnikowe M611 w obudowie
GJ rozmieszczone w pomieszczeniach.

Trasy kabli w cigach korytek stalowych ocynkowanych oraz lokaligamjibiornikow
gniazd i wyhcznikdéw przedstawia rys. nr 5.

Rozdzielnice technologiczne R5.1 i R6dostarczone w komplecie z gdzeniami stacji
odwadniania i higienizacji osadu i zainstalowanesta® na fundamentach w
pomieszczeniu stacji odwadniania osadu.

Rozdzielnica R5.2 dostarczonedzie z zestawem hydroforowym i zainstalowareze
na ramie urgdzenia.

Dla rozdzielnic R5.1, R5.2 i R6 przewiduje piodejcie przewodow zasilania

i sygnalizacji od gory.

W pomieszczeniach technicznych wykénmagistrat pofaczen wyrdwnawczych w
postaci bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x3nhmaamej nascianie na uchwytach
dystansowych na wysoka ok. 30cm od posadzki.

Do kontroli temperatury w pomieszczeniu dmuchawng@lowany bdzie czujnik
temperatury. Sygnat analogowy 0....10V z czujnikaegazany &dzie do sterownika.
Przy przekroczeniu temperatury’®5wiaczony zostanie wentylator wygowy

z pomieszczenia WW-2, po przekroczenid@O0viaczy st sygnalizacja alarmowa a przy
45°C wylaczone zostapndmuchawy.
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1.8.3 Zbiornik retencyjno-usredniajacy sciekdw dowaonych

W zbiorniku dredniagcym sciekdw dowaonych zainstalowanegta:
* 2 pompy zatapialne 9P1, 9P2,
» mieszadto zatapialne AQUA-JeT 9M3.
» sygnalizatory poziomu typu ENM-10 firmy Flygt dolezpieczenia pomp przed
suchobiegiem i sygnalizacji poziomu max.
» ultradzwickowa sonda poziomu typu MSP 422 firmy ,MOBREY” daagiego
pomiaru poziomuyciekow,
 tablice zasilajco-sterownicze TP d@tznego sterowania pomp
* tablica zasilajco-sterownicza TM dogcznego sterowania mieszadta.
Plywakowe sygnalizatory poziomu nzyetaczy¢ w puszce przyczeniowej szczelnej z
tworzywa sztucznego firmy ,HENSEL”. Podeja kabli do skrzynek przatzeniowych
nalezy wykona w rurkach ochronnych RVS.
Przed songl ultradzwickowa zainstalowé skrzynk rozdzielca RN-1x2-55 ,Legrand” z
ochronnikiem BLITZDUCTOR CT BD 24V nr.919 643%odstawlg nr 919.506 ,DEHN”
W zbiorniku uredniapcym instalacje elektryczne nale wykona& z zastosowaniem
osprztu szczelnego.

1.8.4 Reaktory biologiczne SBR

W reaktorach biologicznych SBR zainstalowardalnastpujace uradzenia:

* zasuwy z nagdem elektrycznym na doptywieiekdw surowych 271, 272,

» koryta spustowe na ptywakach 31K1, 32K1,

* mieszadta zatapialne 31M2, 32M2,

e pompy osadu nadmiernego 31P3, 32P3,

» zasuwy z nagdem elektrycznym na doptywie powietrza 3124, 3274,

» ultradzwickowe sondy poziomu typu MSP 422 firmy ,MOBREY” dagtego pomiaru
poziomusciekdw w reaktorach,

» sygnalizatory poziomu typu ENM-10 firmy ,Flygt” dgygnalizacji poziomu max.

* przetworniki pomiarowe tlenu rozpuszczonegéorekach typu LIQUISYS-M COM253
z sond pomiaroy OXYMAX-W COS41 i armatw zanurzeniow firmy
.-Endress+Hauser”,

* przetworniki pomiarowe potencjatu redox LIQUISYS-MCPM253 2z elektrogl
pomiarovg redox ORBISINT CPS12 i armaturanurzeniow firmy ,Endress+Hauser”

* przetworniki pomiarowe do kontroli i sterowanigstgsci osadu typu MSM300 z
czujnikami MSM300/ST4 firmy ,MOBREY".

e przepustnica regulacyjna z ra@em AUMA MATIC AMO01l.1 zainstalowana w
komorze zasuw o0b.15 - recyrkulacjgiekOw oczyszcz. do zbiornika&ciekow
dowazonych.

* przeptywomierz do pomiaréciekOw oczyszczonych recyrkulowanych zainstalowany
komorze zasuw 0b.15.

Przetworniki naley ostont daszkiem ochronnym z blachy przed bezednimi opadami

atmosferycznymi.

Instalacje na reaktorach biologicznych nglewykona z zastosowaniem ospgta

szczelnego. Kable na reaktorach SBR hale&tada w korytkach kablowych mocowanych
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do barierki ochronnej pomostu obstugowego. Przydin urzdzeniu przewiduje si
zainstalowanie tablicy zasitao-sterowniczej mocowanej do barierki ochronne.

Przed przetwornikami pomiarowymi najezainstalowé skrzynki rozdzielcze z tworzywa
IP55 ,Legrand” z ochronnikami ,DEHN".

Przewody 4czace silnik koryta i aczniki zblizeniowe nalgy uklada& na prowadnicy
ptywakow koryt spustowych. Koryta spustowe wypas®e lgda fabrycznie w czujniki
indukcyjne do pomiaru gornego i dolnego pratoia koryt. Czujniki te nafsgy podhczye do
puszki szczelnej zamontowanej na konstrukcji kor@d puszki naley utozy¢ przewod
typu OPdo 4x1,5mn? podkczony do tablicy TK.

1.8.5 Zagszczacz osadu

Mieszadlo w zagszczaczu wypozane Iedzie w typows skrzynk
zasilapco-sterownicz przez producenta mieszadta. Do pomiaru poziomudwsa
zag:szczaczu przewiduje¢szastosowanie ultradiickowej sondy poziomu typu MSP 422
firmy ,MOBREY”. Do kontroli gestoéci osadu zastosowano przetwornigsgsci typu
MCU201 z ultradwickowym czujnikiem widetkowym 433SD805M1 firmy ,MOBRE.
Przetwornik gstdsci nalezy ostont daszkiem ochronnym z blachy przed be&zednimi
opadami atmosferycznymi. Przed sendltradzwickowa oraz przed przetwornikiem
gestaéci zainstalowé skrzynki rozdzielcze z ochronnikami przgpowymi. Rurocag
ttoczny osadu nadmiernego w ¢éezi nadziemnej na zagzczaczu wraz z
przeptywomierzem oraz do 1,4m pod zier(patrz projekt technologiczny) projektuje si
ogrzewa w celu zabezpieczenia go przed zamarzaniem (w®@yckiedy mae

wystepowat temperatura powietrza paej 0°C). Do ogrzewania rurogju projektuje si
zastosowa system ogrzewania elektrycznego firmy DE-VI proymocy kabli grzejnych z
mozliwoscia samoczynnego ograniczania modgvi-pipeguard 10 Kable zasilajce z
kablami grzewczymidczy¢ w puszkach przgczowych z tworzywa sztucznego D 9025 z
taczowkami firmy ,HENSEL”. Na barierce ochronnej postw naley zainstalowéa
rozfacznik ogrzewania typu 4G10-10-PK w szczelnej obudow tworzywa. Kable na
zag:szczaczu naky uktada& w korytkach kablowych mocowanych do barierki octirej
pomostu obstugowego. Nacianie zagszczacza kable uktaélav rurkach ochronnych
RVS.

1.8.6 Stacja mechanicznego oczyszczald@ekow

Stacja mechanicznego oczyszczaiziekOw wyposaona jest przez producenta w
kompletry instalacg elektryczm wraz z tablig zasilagco-sterownicza oznaczoa w
projekcie R1. Ruy wodochgowa przy stacji mechanicznego oczyszczawiakow z sitem
i piaskownikiem nalgy ogrzew& kablem grzejnymdevi-pipeguard 10 0 mocy 40W.
Kabel grzejny zasiti ze skrzynki zasilago-ster. stacji po dodatkowym wypasaiu jej w
wytacznik r&znicowoprdowy i nadmiarowy P312-B-6-30-A firmy ,Legrand”.

System ogrzewania rur@gu naley wykona zgodnie ze wskazéwkami dotyezmi
wykonania instalacji firmy DE-VI Elektroheat Spo.

Do pomiaru przeptywusciekdw surowych projektuje @izainstalowanie na ruragu
ttocznym przed stagj mechanicznego oczyszczanidciekOw przeptywomierza
elektromagnetycznego typu MAG 5100W w wersji kortpalej DN150 firmy ,Siemens”.
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1.9 Instalacja odgromowa w bud. techniczno-socjaym

Wokot budynku przewiduje siwykona uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4mm
na gkbokasci 0,6m od terenu w odlegioi ok. 1,5m odcian budynku.
Na dachu budynku nalg wykona& zwdd poziomy niski z drutu stalowego
ocynkowanego FeZg8mm na uchwytach dystansowycha@a kontrolne instalowana
wysokaici 1,8m od poziomu terenu. Wszystkie metalowe eteggnerystajce ponad dach
naleey przylaczy¢ do uziomu poziomego na dachu. Przy skozyaniu Kkabli
energetycznych z otokiem bednarkprowadzé w rurze PCV @l100. Poiczenia
przewodow odprowadzgych z uziomem wykonanegtta poprzez spawanie. Miejsca
spawania zabezpieaziakierem asfaltowym.

1.10 Tablice zasilagco-sterownicze TP, TM, TZ i TK

Przy kadym urzdzeniu technologicznym w terenie przewiduje zainstalowanie
tablicy zasilajco-sterowniczej do miejscowego ¢cenego sterowania. Tablice
zasilapco-sterownicze wykonanetls w skrzynkach z tworzywa sztucznego typu ,Thalassa
SAREL” o wymiarach 430x330x200m wypasaych zgodnie z rysunkami nr E-69...72.
Tablice naley mocowa na konstrukcji z ownika stalowego obok wgdzen.

1.11 Sié kabli rozdzielczych, sterowniczych i pomiarowych

Siet kabli rozdzielczych zaprojektowano z kabli YKY IK8Y o przekrojachzyt
dobranych do mocy odbiornikow.

Sigt kabli sygnalizacyjnych zaprojektowano z kabli YKSY przekrojachzyt 1,5mn?

oraz pomiarowych z kabli ekranowanych YKSYekw o glrpjach zyt 1mnm?. Kable
sygnalizacyjne i pomiarowe m@gic ze soh styka& i nalezy je uktadgé w wykopie w
odlegtaci min. 100mm od kabli sitowych. Kable uktadanegdd w ziemi na gtbokasci
0,7m od poziomu zera terenu w podsypce piaskowdj0@x z przykryciem foh
igielitowa koloru niebieskiego. W miejscach skipyania z instalacjami sanitarnymi i
innymi urzadzeniami podziemnymi natg stosowdé ostony rurowe Arot typu A 110,
@110mm. Przy przechodzeniu pod drogami aaltosowa_ przepusty kablowe typu Arot
DVK 110, @110mm. Przy wégiach do obiektow, na zatomach trasy, przed przemis
kablowymi na kable naky natazy¢ opaski identyfikacyjne z podaniem typu i przekroju
kabla oraz kierunkow i roku utenia. Wzdta trasy kabli przewiduje siuktada bednark
stalowgs ocynkowal FezZn25x4mm. Do bednarki tejaczone lkda wszystkie rury
metalowe, stupy @wietleniowe szyny PE w rozdzielnicach orazkgze masy metalowe
podziemne.

Catas¢ robot kablowych nalgy wykona zgodnie z normp PN-76/E-05125.

1.12 QGwietlenie terenu oczyszczalnéciekow

Oczyszczalnia sciekbw aGwietlana ledzie oprawami €wietleniowymi typu
OZPS-70 z lamp sodowa 70W/230V mocowanych na stupachswietleniowych
parkowych typu S-50C. Wetzanie @&wietlenia mae odbywé sig automatycznie
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przekanikiem zmierzchowym lubecznie z ptyty czotowej rozdzielnidgGO. Przekanik
zmierzchowy zainstalowanytzie na zewsirz budynku socjalno-technicznym.

Oswietlenie terenu nalsy zasilié kablem typu YKY:0 5x4mnf utozonym w ziemi na

gtebokasci 0,5m od poziomu terenu.

1.13 Sterowanie i pomiary

Oczyszczalniasciekdéw jest oczyszczakpi mechaniczno-biologican opart, na
metodzie wielofazowego osadu czynnego niskoagabaoiego.
Zaprojektowany uklad automatycznego sterowaniadlimi@ prac; oczyszczalni w cyklu
automatycznym z mabiwoscia Sterowania gcznego. Sterowaniegtzne mae Sk
odbywa& =z tablicy zasilajco-sterowniczej zainstalowanej przy aglzeniu lub z
klawiatury komputera. Do sterowania automatycznemgrzyszczalni przewidziano
mikroprocesorowe swobodnie programowalne sterowiki9100-8454 firmy Johnson
Controls wspétpracage ze sterownikiem nadzorczym N30 i komputerem issgh PC
tworzac system komputerowy pozwaday na sterowanie, wizualizgcptanu urzdzen,
programowanie oraz odczytywanie i archiwizowani@yda. Na ekranie wivietlany
bedzie schemat technologiczny, zbiorcze bilanse mgreh wielkgci analogowych oraz
wykresy zmiennych procesowych np. zmianyehia tlenu w poszczegoélnych komorach
SBR czy potencjalu Redox wagu ostatnich kilku godzin. Drukarka podawbedzie
raporty o pracy oczyszczalni (np. dobowesdiosciekdéw, czas pracy poszczegdélnych
urzadzen, ilosci spustow zuycie energii oraz informacje o wszystkich awariazh
miejscem i czasem ich powstania). Ngleakupé niezlzdny pakiet oprogramowania:
EAP-SBR.
System komputerowy uniliwia sterowanie zdalne nagtujacymi urzdzeniami:
- nady zasuw w komorach zasuw - 271, 272,
- nagd koryta spustowego w reaktorze SBR1 - 31K1,
- mieszadto w reaktorze SBR1 - 31M2
- pompa osadu nadmiernego w reaktorze SBR1 - 31P3
- nagd koryta spustowego w reaktorze SBR2 - 32K1,
- mieszadto w reaktorze SBR2 - 32M2
- pompa osadu nadmiernego w reaktorze SBR2 - 32P3
- pompysciekéw w zb. @redniajcym 9P1 i 9P2
- mieszadto w zb. &iedniapcym 9M3
- dmuchawy | wentylatory chtodee - 5D1, 5W3, 5D2, 5W4
- wentylator w bud. dmuchaw WW-2
- nagedy zasuw doprowadzgajych powietrze do komér SBR - 3124, 3274.

Stacja mechanicznego oczyszczajuigkow z sitem i piaskownikiem (sito-piaskownik)
jest dostarczana wraz ze zintegrowanym automatyezeystemem sterowania. Do
sterowni przekazywany jest sygnat pracy i awaacgt

Urzadzenie do biologicznej neutralizacji odorow orazntemerowa stacja zlewcza
dostarczaneasz tablicami kontrolno-steragymi.

Pompysciekow w zb. @redniajcym sterowane dala automatycznie w oparciu 0 pomiar
poziomu w komorze czerpalnej, realizowany przy poyneondy ultradwickowej.
Wzrost poziomu do zadanego powodujeazagnie a spadek wadzenie pomp wg
nastpujacego diagramu:
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poz. 252,45 wdczenie pompy 9P2
poz. 252,30 wiczenie pompy 9P1
poz. 251,05 wiczenie mieszadta 9M3
poz. 250,80 wyiczenie mieszadta 9M3
poz. 250,05 wyczenie pomp 9P1 i 9P2
poz. 249,80 blokada pomp i mieszadta - suchobieg
W celu rownomiernego zywania s¢ pomp automatyka umbwiaé¢ bedzie okresow
zmiarg kolejnasci ich zahczania.
Komory SBR pracu w wielofazowym cyklu czasowym z przeseriem faz co 4
godziny.
Podstawowe fazy technologiczne:
- cykl napetniania
- cykl napowietrzania
- cykl sedymentaciji
- cykl dekantaciji i retencji.
W systemie sterowania zastosowano autorskie opragranie EAP - rozwizanie
retencjisciekdw oczyszczonych, i#6 i czas zajczania ukfadu liczony jest programowo
na podstawie zbieranych on line danych procesowycbdniesieniu do opracowanej
macierzy danych.
Po napetnieniu jednej komory, zasuwy z ¢tgm elektromechanicznym przeta
doptyw sciekow surowych do drugiego reaktora SBR. Praca &to®BR przebiega
automatycznie naprzemiennie wg programu realizog@aneprzez sterownik
mikroprocesorowy.
Regulacja sizenia tlenu rozpuszczonego $siekach w komorach SBR realizowana jest
przy pomocy przetwornic e¢gtotliwosci zasilajgcych dmuchawy 5D1 i 5D2, sond
tlenowych w reaktorach SBR oraz regulatora PID evastniku. Warté¢ mierzona tlenu
w reaktorze SBR jest porownywany z wadia zadam. Sygnat regulacyjny z regulatora
przekazywany jest do przemiennikastotliwosci, ktéry reguluje obroty dmuchawy 5D1
a zatem i wydajn& dmuchawy. Najpierw wgcza s¢ jedna dmuchawa regulowana
przetworni@ i dopiero, gdy przemiennik wysterowany jest na 8K% wydajnéci,
witacza s¢ dmuchawa druga natomiast wydajadmuchawy pierwsze] spada do ok.
50%. Doptyw spgzonego powietrza do reaktorOw sterowany jest przjgry zasuw
31Z4 i1 32Z4. Zagszczacz wypos@ny jest przez producenta w skrzgrddektryczm do
zasilania i sterowania mieszadta. Mieszadlo stenewgest ¢cznie z pomostu
zag:szczacza. W zagzczaczu zainstalowanydrie przetwornik do pomiaruggtasci
osadu. Sygnat progowy zadanejstpsci przekazywany &zie do tablicy sterowniczej
instalacji odwadniania osadu w celu wogenia pompy podagej osad zagszczony na
prag. W zagszczaczu mierzonyedzie poziom osadu. W chwili przekroczenia poziomu
max. W zagszczaczu powinna swlaczye sygnalizacja oraz zablokowgompa osadu
nadmiernego podga osad do zagzczacza.
Przewiduje si zastosowanie nagtujacych obwodoéw pomiarowych:
* Pomiary cagte poziomow:

- w reaktorach osadu czynnego SBRISA315, LISA325

- W zagszczaczu osadul4SA44

- w zbiorniku dredniapcym —LISZA94
Pomiary cagte realizowane dwa przy pomocy sond ultradiekowych z wyfciem
analogowym 4....20mA typu MSP 422 firmy ,MOBREY".

* Pomiary punktowe poziomow:
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- w reaktorach osadu czynnego SBR_E315, 2LE325— poziom max. awaryjny
- w zbiorniku dredniapcym - 2LE94, 3LE94 - poziom max. awaryjny oraz
suchobieg.
Pomiary punktowe realizowaneeda przy pomocy sygnalizatorow ptywakowych
poziomu typu ENM-10 firmy ,FLYGT".

e Pomiar  przeptywu $ciekbw  surowych FIRQ12 przy  pomocy
elektromagnetycznego przeptywomierza w wersji koktpaej firmy ,Siemens”
typu MAG 5100W z przetwornikiem MAG 5000, DN150.

» Pomiary zawarti tlenu wsciekach w reaktorach SBRIR »316i QIR o»326za

pomoa przetwornikbw pomiarowych tlenu rozpuszczonego seiekach typu
LIQUISYS-M COM253 z songl pomiaros OXYMAX-W COS41 i armatug
zanurzeniow firmy ,Endress+Hauser”.

» Pomiary potencjatu Redox w reaktorach SBRRpy318i QIR Ry328za pomog

przetwornikdw pomiarowych potencjatu redox LIQUISYSCPM253 z elektrogl
pomiarova redoks ORBISINT CPS12 i armadur zanurzeniow firmy
.-Endress+Hauser”.

* Pomiary gstaci osadu w reaktorach SBR BIR317, DIR327 za pomosg
przetwornika gstasci MSM300 z ultradwickowym czujnikiem widetkowym
MSM300/ST4 firmy ,MOBREY".

* Pomiary gstasci osadu w zagszczaczuDSA43 za pomog ultradzwickowego
przetwornika gstasci typu MCU201 z ultragivickowym czujnikiem widetkowym
433SD805ML1 firmy ,MOBREY".

e Pomiar przeptywu osadu nadmiernegoFIRQ42 przy  pomocy
elektromagnetycznego przeptywomierza w wersji kokbtpaej firmy ,Siemens”
typu MAG 5100W z przetwornikiem MAG 5000, DN8O.

e Pomiar przeptywu s$ciekbw oczyszczonych FIRQ11ll przy pomocy
elektromagnetycznego przeptywomierza w wersji koktpaej firmy ,Siemens”
typu MAG 5100W z przetwornikiem MAG 5000, DN200.

* Pomiar przeptywdciekdw oczyszczonych recyrkulowanych do zbiornikeekow

dowazonych FIRQ152 przy pomocy elektromagnetycznego przeptywomierza w

wersji kompaktowej firmy ,Siemens” typu MAG 5100Wpzzetwornikiem MAG

5000, DN150.

Pomiar poboru mocye1QO011 przy pomocy przetwornika mocy typu PP84

.Lumel”. Przetwornik mocy zainstalowangdzie w rozdzielnicy gtdwndrGO.

* Pomiar temperatury w pomieszczeniu dmuch&b6

Wszystkie wielkéci mierzone wprowadzone do systemu komputeroweggswietlane

beda na przetwornikach pomiarowych oraz na monitorzeotera w sterowni.

Sterownia

Sterownia zlokalizowanaghzie w budynku socjalno-technicznym. W sterowni
zainstalowana dulzie szafa automatykGSA, tablica synoptycznalS oraz biurko
dyspozytorskie z uatizeniami peryferyjnymiSzafa automatykGSA wykonana kdzie
w obudowie typu ,Monoblok 18500” firmy ,SAREL”. Sta ustawiona &dzie na kanale
kablowym na typowym cokole o wys. 100mm. Na elewamjajdowd sic beda
sterowniki DX, wywietlacze wielkéci mierzonych oraz akznik wyboru pracy
oczyszczalni. Na drzwiach, od strony weivanej zainstalowane ¢ba rozszerzenia
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sterownika. Wewstrz zabudowane dola zabezpieczenia, zasilacze, przakki
wyjsciowe i zaciski montaowe.

Obok szafy automatyki zainstalowangbie tablica synoptycznbS ze schematem
technologicznym oczyszczalni wypasaa w aparatgrsygnalizacyjn. Tablica
synoptyczna wykonanaizie w szafce o wym. (wys. x szer. x gt.) 800x11ExM™MmM. W
tablicy przewidziano sygnalizacpracy i awarii kadego uradzenia technologicznego.
Sygnalizacja pracy i awarii widzen bedzie sygnalizowana jedrdioda LED, ktéra przy
pracy normalnej ddzie palita st kolorem zielonym natomiast w przypadku awarii zmie
kolor na czerwony oraz waézy skt sygnat akustyczny. Sygnat akustyczny awarizneo
skasowa natomiast lampka zgaie dopiero po usuetiu awarii.

W istniepcej pompownkciekow, z ktérej bda podawandcieki do projektowanej
oczyszczalni, wymienionegtda pompy o zbltonej do poprzednich mocy. Uktad
sterowania pozostanie bez zmian PrzedasaafomatykiGSA i tablica synoptycza TS
ustawione bdzie biurko dyspozytorskie z wdzeniami peryferyjnymi systemu
komputerowego: komputer z monitorem, klawiatumyszk oraz drukarka,
oprogramowanie technologiczne i wizualizacja firfBAP” typ EAP-SBR.

UWAGA:
Autorski Program technologiczny PLC i wizualizacja nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

1.13 Ochrona od poraen pradem elektrycznym

Jako ochrog@ od poraen pradem elektrycznym projektuje ¢si samoczynne
wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S. Szybkigaczenie jest realizowane w
uktadzie z wydzielonym przewodem ochronnym PE itradaym N. Ochronie podleggaj
wszystkie urzdzenia i odbiorniki. Przewodu ochronnego nie wopraerywa. Nalezy
zwrocikk uwag na odpowiedni kolor stosowanyciyt kabli i przewodéw (zgodnie z
aktualry norma). Po wykonaniu instalacji nalg wykona& pomiar skutecznei szybkiego
wytaczenia a wyniki umigi¢ w odpowiednim protokole.

Punkty neutralne transformatora orazdmicy generatora agregatwgotworczego naley
uziemi i podhczye do magistrali pajczer wyrdwnawczych .

Przewiduje s réwniez zastosowanie gtownych oraz miejscowych appé
wyréwnawczych. Magistral polaczer wyréwnawczych w pomieszczeniach technicznych
budynku projektuje si wykona z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x3mm
uktadanej n&cianie na uchwytach na wysakon ok. 30cm od posadzki.

Magistrak polaczer wyrbwnawczych w terenie projektuje:siykona z bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 25x4mm uktadanej w ziemi wspomi@blami w odlegteci min.

10cm od kabli. Patzeniom wyréwnawczym podlegagzesci przewodzce dosgpne i

obce. Do uziomu wyréwnawczego naldaczy¢: obudowy metalowe oraz szyny ochronne
rozdzielnic oraz zaciski ochronne tablic elektryezn wszystkie metalowe obudowy
urzadzen technologicznych, metalowe barierki pomostéw, hogta rurocigi

technologiczne itp.

Instalacg ochrona wykona zgodnie z aktualn norma PN-IEC 60364-4-41 z 2000r.
~,0chrona przeciwpotgeniowa”. Po wykonaniu instalacji nale wykona& pomiar
skutecznéci szybkiego wydczenia a wyniki umigi¢ w odpowiednim protokole.
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2. Bilans mocy
Lp |Opis llos¢| Moc | Moc |Wspodicz.| Moc | Moc
. (jedn.)jzainstal.| zapotrz. |oblicz.| oblicz.
kz zima | lato
- - szt. | [kW] | [kW] - [kWT] | [kW]
Budynek techniczno-socjalny -  ( wentylacja, ogrzewanie i oswietlenie )
1 |Ogrzewanie elektryczne - grzejniki $cienne a4 2 8,00 10,8 6,40 0,00
4 06 2,40 10,8 1,92 |0,00
2 11 2,00 0,8 1,60 |0,00
1 04 040 0,8 0,32 0,00
2 |Ogrzewacz c.w.u. 2 3 6,00 0,5 3,00 1,50
3 |Agregat grzewczo-wentylacyjny 1 8 8,00 10,8 6,40 [1,00
4 Wentylator WW-1 1 10,13 0,23 0,8 0,10 0,10
5 |Wentylator WW-2 1 10,22 0,22 0,8 0,10 10,10
6 |[Oswietlenie 1 1,75 1,75 0,8 1,40 [1,40
7 |Gniazda wtyczkowe 7 |12 8,40 04 3,36 (3,36
8 [Tablica automatyki 1 |15 1,50 08 1,20 [1,20
Gléwna pompownia $ciekéw — rozdz. RP
9 |Pompa $ciekéw P 15 [30,0 o5 150 [15,0
Stacja odwadniania i higienizacji osadu
10 [Stacja odwadniania osadu R5.1 1 65 650 08 5,20 5,20
11 |Stacja higienizacji osadu R6 1 65 650 0,8 5,20 5,20
12 |Zestaw hydroforowy R5.2 1 (1,1 (1,20 0,8 0,88 1[0,88
Stacja dmuchaw
13|Dmuchawa 4D1, 4D2 2 |15 30,00 0,8 24,00 24,00
14 Wentylator dmuchawy 4W3, 4W4 2 10,08 0,16 0,8 0,13 10,13
Stacja mechanicznego oczyszczania  $ciekow
15 [Krato-piaskownik R3 bL 37 B70 D8 2,96 [2,96
Zbiornik retencyjno-u sredniaj gacy sciekéw dowo zonych
16/Pompa dozujgca $cieki dowozone 9P1, 9P2 2 193 3,86 0,8 3,09 3,09
17/AQUA-JeT 9M3 1 39 395 0,8 3,16 3,16
18Kontenerowa stacja zlewcza sciekéw dowoz. R8 1 25 (250 0,8 2,00 (2,00
19[Tablica zasil.-sterown. instalacji neutraliz. odoréow R101 1,5 [1,50 10,8 1,20 [1,20
Komora rozdziatlu $ciekéw do reaktoréw AWAS - SBR
29|Naped zasuwy 271, 272 2 15 [3B00 o5 11,50 [1,50
Reaktor biologiczny AWAS - SBR 1
20Koryto spustowe 31K1 1 10,25 0,25 0,8 0,20 10,20
21Mieszadto zatapialne 31M2 1 4,1 4,20 0,8 3,28 (3,28
22|Pompa osadu nadmiernego 31P3 1 10,83 0,83 0,8 0,66 [0,66
23|Naped zasuwy 3174 1 0,05 p,05 0,8 0,04 0,04
24|Naped zasuwy regulac. 1521 1 1|0,05 0,05 0,8 0,04 10,04
Reaktor biologiczny AWAS - SBR 2
25 [Koryto spustowe 32K1 2 0,25 |0,50 0,8 0,40 0,40
26|Mieszadto zatapialne 32M2 1 4,1 4,10 0,8 3,28 (3,28
27|Pompa osadu nadmiernego 32P3 1 10,83 0,83 0,8 0,66 1|0,66
28|Naped zasuwy 3274 1 10,045/0,045 0,8 0,04 0,04
Grawitacyjny zag eszczacz osadu
29[Tablica zasilajaco-sterownicza zageszczacza R4 1 b8 o8 0,8 0,64 0,64

Oswietlenie terenu
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30 |Oswietlenie terenu 11 |0,08 [0,90 1 0,9 0,9

SUMA 137,0 100,1 82,8

Moc obliczeniowa po zastosowaniu wspotczynnikan e esngci kj:O,9 Wynosi
Po =100,1 x 0,9 = 90,0 kW

Moc zainstalowana Pi=136,4kW
Moc obliczeniowa P0o=90,0kW
Prad obliczeniowy l0=135,6A
Moc awaryjna Pa=65,0kW

Dobor kabla zasilajacego

Prad obchzenia wyniesie:
90000
JO = — - = 135,6A
1,73 x 400 x 0,9578
Kabel dobrano przy zateniu 15kW rezerwy mocy.
105000
JO = — - = 158,23A
1,73 x 400 x 0,9578

Wymagana obaralnas¢ pradowa dtugotrwata kablg musi spetnia warunek:

Iz >176,6A
Dobrano kabel zasilgy typu YKYzo 4x95mni o obcizalncsci pradowej dtugotrwate]
I =179A
z

OBLICZENIA SKUTECZNO S$CI OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ
A/l Zwarcie w rozdzielnic\RGO

Dane:
kabel zasilagy min. YKYzo 4x95mn3, | =70m
R¢1 = 0,03642
Jb = 160A - znamionowygat zabezpieczenia
0,8x230
JZ = —eeeeee- - spodziewany gt zwarcia

Jz = 5055A
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Jw = 959A - id wylaczalny z charakterystyki wktadki topikowej 160A gG
Jz > Jw
Samoczynne wytzenie zasilania jest skuteczne.

B/ Obliczenie spadku nagiia na rozdzielniclRGO
kabel YKYz0 4x95mnf, L=70m, moc Po=90,0kW

100 x P x | 100 x 90000 x 70

Au% = = 0,75%

yx S x 2 55 x 95 x 409

C/ Dobor baterii kondensatorow,
moc P0o=90,0 kW

wspotczynnik mocy naturalny aps= 0,82 tgp,=0,7
wspotczynnik mocy po kompensacji  ¢@s 0,9578 t¢, =0,3
moc baterii wynosi:
Qb = Po (ig- tgd,) = 90,0 (0,7 - 0,3) = 36,0kvar

Dobrano bateei kondensatorow statycznych typu Bke-95/1, 4-romsitmga 0 mocy

37,5kvar (20+10+5+2,5kvar) z mikroprocesorowym regulatoraocy biernej MRM-12
np. firmy Twelve Electric Sp. z o.0.

3. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | WyszczegOlnienie llog¢ |Jedn. | Uwagi
miary
Budynek techniczno-socjalny
1. | Rozdzielnica RGO 1 kpl Wyréb warsztatowy
2. | Tablica synoptyczna TS 1 kpl Wyrob warsztatowy
3. | Szafa automatyki GSA 1 kpl E.AP.Sp. zo.0.
4. | Rozdzielnica R5 1 kpl Legrand
5. | Filtr przeciwzaktoceniowy z 5-cioma gniazdanzabezpieczeniem |1 szt.
przeciwprzepiciowym 16A/230V
6. | Komputer PC Pentium 4 2,8GHz, HDD 160GB, 512BBR, karta | 1 kpl DELL
grafiki 128MB,napéd DVD/CD-RW, Microsoft Windows XRarta
sieciowa, monitor kolorowy LCD 19, klawiatura, mysz
7. | Oprogramowanie technologiczne EAP-SBR 1 kp .B.Sp. zo0.0.
8. | Drukarka atramentowa format A4 1 szt. HP
9. | Stolik komputerowy 1 szt.
10. | Krzesto obrotowe 1 szt.
11. | Zasilacz awaryjny UPS Seria OnPower OP1000yagp1000VA, 1 szt. SCHRACK
700W, czas podtrzymania 15min
12. | Czujnik temperatury -40/3C TS 9101-8401 1 szt. | Johnson Controls
13. | Gniazdo wt. P+N+PE, 16A/250V plt, IP44 8 szt| ELDA Szczecinek
14. | kacznik 1-bieg 16A/250V p/t 1P44 14 | szt. | ELDA Szczecinek
15. | tacznik 1-biegéwiecznikowy 16A/250V p/t IP44 1 szt. | ELDA Szczecinek
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55.

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm

56.

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm

3|3

16. | tacznik 1-bieg schodowy 16A/250V p/t IP44 6 szt.| ELDA Szczecinek

17. | Oprawa éwietleniowa OPK 236 NOWA, 236W/230V 13| szt FAREL

18. | Oprawa . OKN-236/0, 2x36W/230V, IP20 3 szt. FAREL

19. | Oprawa éw. OKN-236N/O Awl, 2x36W/230V, IP20 z mod. awary|.1 szt. FAREL

20. | Oprawa fw. OKJ-136/0 1x36W/230V, IP40 1 Szt. FAREL

21. | Oprawa déwietldbwek kompaktowych "CLUB” typ 2D CLO 16 WH,| 4 szt. Kania s.c.
biata, IP54, 16W/230V, 50Hz

22. | Oprawazarowa przemystowa IP 54 PF-100, 100W/230V 5 szi.Elektrim Wilkasy

23. | Oprawa zewgtrzna sodowa OUSc-70, 70W, IP64 z vegsiikiem 1 szt. ELGO
nachylonym pod &em 3@

24. | Puszka instalacyjna p/t hermetyczna 56 szl.

25. | Zestaw instalacyjny IP44, ZI-03-R-211, 16 A-ABDV 2 szt. | Spamel

26. | Wykcznik silnikowy M611 w obud. GJ zakres 0,4....0,63A 1 szt.

27. | Regulator transformatorowy dwunastawowy 5-tipsiowy 1 szt. SYSTEMAIR
typu REU 1,5; IP54, 230V, 50Hz

28. | Wyhcznik zintegrowany z uktadem ochrony termiczneptyp 1 szt. SYSTEMAIR
STET 10B, IP54, 0,4/10A, 60 — 230V

29. | Korytko instalacyjne X111-13 7 szt.

30. | Listwa elektroinstalacyjna LE 50-20 6 m Legrand

31. | Rozhcznik 3-bieg. z pokittem koloru czerwonego w obudowie 2 szt. APATOR  Torufi
izolacyjnej IP654G63-10-PK R112

32. | Rozhcznik 3-bieg. z pokittem koloru czerwonego w obudowie 2 szt. APATOR  Torufi
izolacyjnej IP654G10-10-PK R112

33. | Czujnik zmierzchowy EWZ-4, 230V, 50Hz, 5A 1 .szt | ELMAR”

34. | Bateria kondensatoréw Bke-95/1, 37,5kvar, 4topniowa 1 szt. TWELVE
(20+10+5+2,5kvar) z mikroprocesorowym regulatorem

35. | Przemiennik estotliwosci z dlawikiem wejciowym AC oraz 2 szt. Vacon
wewrgtrznym filtrem RFI typ NXLO0315C2H1 z karAA, 3x400V, dystrybutor

15kW, 31A KAUKO METEX

36. | Zestaw domofonowy 2-przewodowy z z adapterem ni3@&38 11 1 kpl. Legrand
Zestaw zawiera stuchawlkz jednym przyciskiem, panel zegreny i
Zasilacz 230V/12V/18VA

37. | Przewdd YDY.0 3x1,5 mm 200 | m

38. | Przewéd YDY:0 4x1,5 mm 60 |m

39. | Przewdd YDY.0 2x2,5 mm 10 |m

40. | Przewdd YDY:0 3x2,5 mm 240 | m

41. | przewéd YDY.0 5x2,5 mm 80 |m

42.| Przew6d YDY:0 3x4 mn? 10 | m

43. | Przewdd YDY:0 5x4 mnf 80 |m

44. | Kabel YKYz0 4x25 mm 10 [m

45. | Kabel YKYzo 5x25 mm 10 |m

46. | Kabel YKY 4x10 mn? 16 | m

47. | Kabel YKYeky 4x10 mrA 40 |'m

48. | Kabel YKSY 4x1mm 100 | m

49. | Kabel YKSYekw 2x1 mrf 30 |m

50. | Kabel YKSYekw 3x1 mrh 10 [m

51. | Kabel YKSY 2x1,5 mm 16 |m

52. | Kabel YKSY 5x1,5 mrf 16 |m

53. | Kabel YKSY 24x1mm 50 |m

54. | Kabel YKSY 30x1mm 50 |m

0
0
m

57.

Drut stalowy ocynkowany FeZi8mm

60
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58. | Zacisk probierczy ZK |4 szt |
TEREN

59. | Tablica zasilago-sterownicza TP 4 szt. | Wyr6b warsztatowy

60. | Tablica zasil.-sterownicza TM 3 szt. Wyréb warsztatowy

61. | Tablica sterowniczo-pomiarowa TK 2 szt.| Wyr6b warsztatowy

62. | Tablica sterowniczo-pomiarowa TZ 4 szt.| Wyréb warsztatowy

63. | Stup éwietleniowy parkowy S-50C 11 szt. | El-monta Rzeszow

64. | Oprawa typu OZPS-70 z lampodovy 70W/230V 11 szt. MESKO

65. | Zestaw instalacyjny ZI 03R211 z gniazdem wt-ISPPE 1 szt. ~Spamel’
16A, 400V oraz 2P+PE 230V/16A

66. | Zespot mdotworczy typ HE-P90, Q=90kVA, P=72kW do zabudagwy szt. ~HORUS ENERGIA"
kontenerowej 10 stopowej z uktadem samoczynnegaczaia \?\fwzaoj' gﬁ;ﬁg”'ﬂ
rezerwy typ HE-SZR:S-A/SOP (g nominalny 250A) tel. 3315331

67. | Skrzynka rozdzielcza RN-1x2-55 ,Legrand” z ochronerik 4 kpl .DEHN”"
BLITZDUCTOR CT BD 24V nr 919.643 podstawlg nr 919.506 LISA315, LISA32S,

LISZA94, LISA44

68. | Skrzynka rozdzielcza RN-1x2-55 ,Legrand” z ochrotieiik DEHNventil 230 1 kpl DSA43
nr. 901 100 ,DEHN”"

69. | Skrzynka rozdzielcza RN-1x4-55 ,Legrand” z ochrornerik 10 kpl QIRH,316, QIR,,326,
BLITZDUCTOR CT BD 24V nr.919 643 podstawlg nr 919.5060raz QIRR,318, QIR,,328,
ochronnikiem DEHNventil 230 nr. 901 100 ,DEHN" DIR317, DIR327,

FIRQ12, FIRQ42,
FIRQ111, FIRQ152

70. | Skrzynka rozdzielcza RN-1x4-55 ,Legrand” z 2-ma actmikami 1 kpl Napéd przepustnicy
BLITZDUCTOR CT BD 24V nr.919 643 zodstawk nr 919.504 AUMA MATIC
LDEHN"

i i - JFLYGT”

71. | Ptywakowy sygnalizator poziomu ENM-10 z kablerh3m 4 szt. S Eo4 3LEGA.

2LE315, 2LE325

72. | Sonda pomiarowa tlenu rozpuszczonegigkach typu LIQUISYS-M 2 szt. ,Endress+Hauser”
COM253 z song pomiarovy OXYMAX-W COS41 i armatug zanurzeniow QIR5,316, QIR,326

73. | Przetwornik pomiarowy potencjatu redox LIQUISYS-M P53 z elektrod | 2 szt. ~Endress+Hauser”
pomiarowy redoks ORBISINT CPS12 i armasuranurzeniow QIRR,318, QIRRx328

74. | Przeptywomierz elektromagnetyczny w wersji kompaldpz czujnikiem 2 szt. ,Siemens”

MAG 5100W DN150 z przetwornikiem sygnatu MAG5100 FIRQ12, FIRQ152

75. | Przeptywomierz elektromagnetyczny w wersji kompaldpz czujnikiem 1 szt. ,Siemens”

MAG 5100W DNB8O z przetwornikiem sygnatu MAG5100 FIRQ42
76. | Przeptywomierz elektromagnetyczny w wersji kompaldpz czujnikiem 1 szt. ,Siemens”
MAG 5100W DN200 z przetwornikiem sygnatu MAG5100 FIRQ111
77. | Przetwornik gstasci MCU201 z ultradwigkowym czujnikiem 1 kpl. ~MOBREY"
widetkowym 433SD805M1 DSA43
78. | Przetwornik gstasci MSM300 z ultradwigkowym czujnikiem 2 kpl. |.MOBREY”
MSM300/ST4, 4...20mA DIR317, DIR327
79. | Ultradwickowa sonda poziomu typu MSP 422, 4...20mA 4 szt| .MOBREY"
LISA315, LISA325,
LISZA94, LISA44

80. | Puszka rozgatna z hcz6wka 5 biegunow typu D9025 ,HENSEL” 6 szt. | Skrzynka przycz.
dla ptywakow, koryt i
ogrzew. rurocigéw

81. | Kabel grzejny z samoczynnym ograniczeniem nawsy-pipeguard 10 6+4 | m DE-VI Electroheat
Nr kat. 983000700, 10W/m Sp. zo.0.

82. | Rozicznik 3-biegunowy w obudowie z tworzywa z petkem 2 szt APATOR Toruh
czerwonym 4G10-10-PK R112, 10/660V

83. | Wyhcznik r&znicowopirdowy i nadmiarowy P312-B-6-30-A 1 szt. Legrand
(rozbudowa tablicy zasilaj.-sterowniczej stacji Imeaczyszczania
sciekow z sitem i piaskownikiem)

84. | Korytko kablowe z blachy cynkowanej ogniowo. 4&0mm, |=3m 6 szt.

85. | Korytko kablowe z blachy cynkowanej ogniowo. 410mm, |=3m 5 szt.

86. | Korytko kablowe z blachy cynkowanej oghiowo. &mm, [=3m 5 szt.

87. | Ostona rurowa Arot typ A 110}=110mm 60 |m
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88. | Ostona rurowa Arot typ DVK 11@110mm 40 m
89. | Kabel YKYz0 4x95 mnf 140 | m
90. | Kabel YKYz0 5x4 mnf 580 | m
91. | Kabel YKYz0 4x1,5 mm 200 | m
92. | Kabel YKSY 4x1,5 mrf 200 | m
93. | Kabel YKYzo0 3x1,5 mm 680 | m
94. | Kabel YKSY 10x1,5 mrh 260 | m
95. | Kabel YKSY 14x1,5 mrh 730 | m
96 | Kabel YKSYekw 2x1 mrh 810 | m
97. | Kabel YKSYekw 4x1 mrh 80
98. | Przewdd OP#b 4x1,5 mm 30 |m
99. | Kabel YKYz0 4x2,5 mm 580 | m
100 Kabel YKYzo0 3x4 mn? 65 |m
101} Kabel YKYzo0 3x2,5 mm 130 | m
102} Kabel YKSY 7x1 mnf 65 |m
103} Kabel YKSY 4x1 mnf 450 | m
104| Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm 260 m
4. WYKAZ OBWODOW PiA
Lp. | Oznaczenie Opis obwodu pomiarowego Uwagi
punktu pom.
Ob. 1 Stacja mechanicznego oczyszczardiciekdw
1 NA 11 Sygnalizacja pracy lub awarii
2 FIRQ 12 Pomiar przeptywdciekOw surowych
Ob. 2 Komora rozdziatu §ciekow
3 GSA 21 Napd zasuwy ngowej 271
4 GSA 22 Napd zasuwy ngowej 272
Ob. 3.1 Bioreaktor cykliczny AWAS — SBR 1
5 GSA 311 Koryto spustowe 31K1
6 NSA 312 Mieszadto zatapialne 31M2
7 NSA 313 Pompa osadu nadmiernego 31P3
8 GSA 314 Nagd zasuwy powietrza 3174
9 LISZA 315 Pomiar poziomu w reaktorze SBR 1
10 | QIR 316 Pomiar tlenu w reaktorze SBR 1
11 | DIR 317 Pomiar gptasci osadu w reaktorze SBR 1
12 | QIRR, 318 Pomiar potencjatu redox w reaktorze SBR 1
Ob. 3.2 Bioreaktor cykliczny AWAS — SBR 2
13 | GSA 321 Koryto spustowe 32K1
14 | NSA 322 Mieszadto zatapialne 32M2
15 | NSA 323 Pompa osadu nadmiernego 32P3
16 | GSA 324 Nagd zasuwy powietrza 3274
17 | LISZA 325 Pomiar poziomu w reaktorze SBR 2
18 | QIRH»326 Pomiar tlenu w reaktorze SBR 2
19 | DIR 327 Pomiar gptaici osadu w reaktorze SBR 2
20 | QIRgy 328 Pomiar potencjatu redox w reaktorze SBR 2
Ob. 4 Grawitacyjny zageszczacz osadu nadmiernego
21 | NA41 Mieszadto ptowe 4M
22 | FIRQ 42 Pomiar przeptywu osadu nadmiernego
23 | DSA 43 @stas¢ osadu z zagszczacza
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24 | LISA 44 | Pomiar poziomu osadu w zagczaczu |
Ob. 5 Budynek techniczno-socjalny
25 | EIQ 011 | Pomiar mocy czynnej pobieranej przeysmzalng |

Ob. 5.1 Stacja dmuchaw

26 | NCSA51 Dmuchawa 5D1

27 | NSA53 Wentylator chtodzy 5W3

28 | NCSA 52 Dmuchawa 5D2

29 | NSA54 Wentylator chtodzy 5W4

30 | NSA55 Wentylator wywiewny WW-2

31 | TIR56 Temperatura w stacji dmuchaw
Ob. 5.2 Stacja odwadniania osadu

32 | NA57 | Sygnalizacja pracy lub awariiStacja odwadniania osadu |
Ob. 6 Instalacja higienizacji osadu

33 | NA 61 | Sygnalizacja pracy lub awariinstalacja higienizacji osadu |
Ob. 8 Kontenerowa stacja zlewcza

34 | NASL | Sygnalizacja pracy lub awarii kontenerostegji zlewczej |

Ob. 9 Zbiornik retencyjno-usredniajacy sciekéw dowaonych i wkasnych

35 | NSA91 Sterowanie pora®P1

36 | NSA92 Sterowanie pora®P2

37 | NSA93 Mieszadto zatapialne 9M3

38 | LISZA 94 Pomiar poziomfciekdw w zbiorniku gredniagcym

Ob. 10 Biofiltr dezodoryz. odgazéw

39 | NA101 | Sygnalizacja pracy lub awarii biofiltrezbdoryz. odgazéw |
Ob. 11 Komora pomiarowasciekOw oczyszczonych

40 | FIRQ 111 | Pomiar przeplywigiekéw oczyszczonych |
Ob. 15 Komora pomiarowasciekéw oczyszczonych

41 | GICA 151 Napd przepustnicy regulaéciekéw ocz. recyrkulow. 1571

42 | FIRQ 152 Pomiar przeptywigiekdw oczyszczonych recyrkulowanych

5. ZESTAWIENIE WEJ $CIE - WYJSCIE STEROWNIKOW 1DX i 2DX

WEJSCIA ANALOGOWE WYJ SCIA ANALOGOWE

1DX 1DX
1 - Pomiar tlenu w SBR1 — Q{R, 316 1 - Rezerwa

2 - Pomiar gstaici w SBR1 — DIR 317 2 - Rezerwa

3 — Pomiar potencjatu redox w SBR1 — @QJ|r318 1% -RRezerwa
- Rezerwa

4 - Pomiar tlenu w SBR2 - Q{R, 326 11- Rezerwa
5 - Pomiar gstasci w SBR2 - DIR 327 12 - Rezerwa
6 - Pomiar potencjatu redox w SBR2 - QJR328 13- Rezerwa

7 - Pomiar poziomu w SBR1 — LISA 315 14— Rezerwa

8 - Pomiar poziomu w SBR2 — LISA 325

2DX 2DX

1 - Pomiar przeptywdciekéw surowych FIRQ 12
2 - Pomiar poziomu w zbiornikusu LISZA 94

3 - Pomiar poziomu w zagzczaczu LISA 44

4 - Pomiar przeptywu osadu nadmiernego FIRQ 42
5 — Pomiar przeptywdciekéw oczysz. FIRQ 111

6 - Pomiar mocy EIQ 011

7 - Pomiar temperatury w pom. dmuchaw TIR 56

8 - Pomiar przeplywdciekéw ocz. recyrk. FIRQ 152

1 - Sterowanie dmuchawy 5D1 - przemiennik 51
2 - Sterowanie dmuchawy 5D2 - przemiennik 52
9 - Sterowanie przepustnicy recyk. ocz. 1571

10 - Rezerwa

11- Rezerwa

12 - Rezerwa

13- Rezerwa

14— Rezerwa

PC
PC
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2XP5

1 — Sygnat zwrotny polenia przepustnicy 1571
2 - Rezerwa

3 - Rezerwa

4 - Rezerwa

5 - Rezerwa

6 - Rezerwa

2XP5
7 - Rezerwa
8 — Rezerwa

WEJSCIA CYFROWE

WYJ SCIA CYFROWE

1DX

1 —Zal. automatyki SBR-6w

2 - Rezerwa

3 — Pompaciekéw 9P1 - praca
4 - Pompasciekow 9P1 - awaria
5 - Pompaciekéw 9P1 - gotowss
6 - Pompasciekdw 9P2 - praca

7 - Pompaciekéw 9P2 - awaria
8 - Pompasciekdéw 9P2 — gotowid

1DX

3 - Pompaciekdw 9P1- Zal./wyt.

4 - Pompasciekdéw 9P2 - Zat./wyt.

5- AQUA-JeT 9M3 - Zal./wyt.

6 - Napd zasuwy do SBR1 - 2Z1 - otwieranie
7 - Napd zasuwy do SBR1 - 271 - zamykanie
8 — Rezerwa

1XP1

1 - AQUA-JeT 9M3 - praca

2 - AQUA-JeT 9M3 - awaria

3 - AQUA-JeT 9M3 - gotowst

4 - Zasilanie z agregatu gatotwdrczego

5 - Poziom min. w zb. 4redn - suchobieg
6 - Poziom max. awar. w zbsnedn.

7 - Poziom max. awar. w reaktorze SBR1
8 - Poziom max. awar. w reaktorze SBR2

1XP7

1- Napzd zasuwy do SBR2 - 272 - otwieranie
2 - Naped zasuwy do SBR2 - 2Z2 - zamykanie
3 - Koryto spustowe 31K1 - opuszczanie

4 - Koryto spustowe 31K1 - podnoszenie

5 - Mieszadto 31M2 - Zat./wyt.

6 - Pompy osadu 31P3 - Zat./wyt.

7 - Koryto spustowe 32K1 - opuszczanie

8 - Koryto spustowe 32K1 - podnoszenie

1XP2

1 -Naped zasuwy 271 - otwarta
2 - Napd zasuwy 2Z1 - zamketia
3 - Napd zasuwy 271 - awaria
4 - Napd zasuwy 2Z1 - gotovéo
5 - Koryto 31K1 — podnoszenie
6 - Koryto 31K1 - opuszczanie
7 - Koryto 31K1 - awaria

8 - Koryto 31K1 - gotowec

1XP8

1- Mieszadto 32M2 - Zat./wyt.

2 - Pompy osadu 32P3 - Zat./wyt.

3 - Naped zasuwy pow. do SBR1 - 3174 - otwierani
4 - Naped zasuwy pow. do SBR1 - 31Z4 - zamykan
5- Naped zasuwy pow. do SBR2 - 3274 - otwierani
6 - Naped zasuwy pow. do SBR2 - 32Z4 - zamykan
7 - Rezerwa

8 — Rezerwa

)

D

D

1XP3

1 - Mieszadto 31M2 - praca

2 - Mieszadto 31M2 - awaria

3 - Mieszadto 31M2 - gotowio

4 - Pompa osadu nadmiernego 31P3 -praca

5 - Pompa osadu nadmiernego 31P3 - awaria
6 - Pompa osadu nadmiernego 31P3 - gofowo
7 - Rezerwa

8 - Rezerwa
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1XP4

1 - Naped zasuwy 3174 - otwarta
2 - Napd zasuwy 3174 - zamketa
3 - Napd zasuwy 3174 - awaria
4 - Napkd zasuwy 3174 - gotovgd
5 - Napd zasuwy 32Z4- otwarta
6 - Napd zasuwy 3274 - zamketa
7 - Napd zasuwy 3274 - awaria
8 - Napd zasuwy 3274 - gotowo

1XP5

1 -Napzd zasuwy 272 - otwarta
2 - Napd zasuwy 272 - zamketia
3 - Napd zasuwy 272 - awaria
4 - Napd zasuwy 272 - gotovéo
5 - Koryto 32K1 — podnoszenie
6 - Koryto 32K1 - opuszczanie
7 - Koryto 32K1 - awaria

8 - Koryto 32K1 - gotowec

1XP6

1 —Mieszadto 32M2 - praca

2 - Mieszadto 32M2 - awaria

3 - Mieszadto 32M2 - gotowéd

4 — Pompa osadu nadmiernego 32P3 -praca
5 - Pompa osadu nadmiernego 32P3 - awaria
6 - Pompa osadu nadmiernego 32P3 - gotdwo
7 - Rezerwa

8 — Rezerwa

2DX

1 - Dmuchawa 5D1 - praca

2 - Dmuchawa 5D1 - awaria

3 - Dmuchawa 5D1 - gotowo6

4 - Wentylator chtodzcy 5W3 - praca
5 - Wentylator chtodacy 5W3 - awaria
6 - Dmuchawa 5D2 - praca

7 - Dmuchawa 5D2 - awaria

8 - Dmuchawa 5D2 - gotow6

2DX

3 — Dmuchawa 5D1 — Zat./wyt

4 - Dmuchawa 5D2 — Zat./wyt.

5 - Wentylator wyc. z pomieszczenia dmuchaw — b
1

6 - Wentylator wyc. z pomieszczenia dmuchaw — b
2

7 - Mieszadlo zagszczacza 4M - praca

8 - Mieszadlo zagszczacza 4M - awaria

2XP1

1 - Wentylator chlodacy 5W4 - praca

2 - Wentylator chtodzcy 5W4 — awaria

3 - Wentylator wyc. z pom. dmuchaw WW-2 - praca
4 - Wentylator wyc. z pom. dmuchaw WW-2 - awar
5 - Wentylator wyc. z pom. dmuchaw WW-2 — goto
6 - Rezerwa

7 — Krato-piaskownik - praca

8 - Krato-piaskownik - awaria

2XP4

1 - Sygnal. poziomu max. w zeggczaczu
2 - Sygnal. poziomu min. w zagzczaczu
13 - Zageszczacz — sygnal. poziomgsgosci
aninimalnej
Wi - Stacja odwadniania osadu - praca

5 - Stacja odwadniania osadu - awaria
6 - Instalacja higienizacji osadu - praca
7 - Instalacja higienizacji osadu - awaria
8 — Pompownigciekdw - awaria

2XP2

1 - Mieszadto zagszczacza 4M - praca

2 - Mieszadlo zagszczacza 4M - awaria

3 - Instalacja higienizacji osadu - praca

4 - Instalacja higienizacji osadu - awaria

5 - Stacja odwadniania osadu - praca

6 - Stacja odwadniania osadu - awaria

7 - Minimalny poziom gstcsci osadu w zagszczaczu

2XP6

1 - Krato-piaskownik - praca

2 - Krato-piaskownik — awaria

3 - Kontenerowa stacja zlewcza - praca

4 — Kontenerowa stacja zlewcza - awaria

5 —Biofiltr - praca

6 - Biofiltr — awaria

7 - Przepustnica reguiciekow recyrk. 1571 - awaria

8 - Awaria w przepompowriiciekow

8 - Rezerwa

€g
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2XP3

3 —Biofiltr - praca
4 - Biofiltr — awaria

7 - Rezerwa
8 — Rezerwa

1 —Kontenerowa stacja zlewcza - praca
2 - Kontenerowa stacja zlewcza — awaria

5 - Przepustnica reguiciekéw rec. 1571 - gotovéo
6 - Przepustnica reguiciekdw recyrk. 15Z1 - awaria

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW WYPOSA ZENIA ROZDZIELNICY RGO

Oznaczenie aparatu llos¢ | Wyszczegdlinienie Typ Producent | Uwagi
1kpl | System szyn zbiorczych SASY | CU 20x5 Moeller
60 z ostonami 315A
1 Adapter przyczen do szyn SV 34401 Moeller
zbiorczych z ostom 800A/690V
1 Adapter przyczen do szyn SV 34441 Moeller
zbiorczych z ostom 125A/690V
2F, 3F, 4F, 5F, 6F,7F 6 Rageknik bezpiecznikowy NH| GST 00-60A0 5 | Moeller
100A
1F 1 Rozjcznik bezpiecznikowy NH | GST 00-160-60A0 5 | Moeller
160A
90FR, 31FR, 32FR 3 Wagznik réznicowopadowy P304 40-30-AC Legrand
FR2 1 Wyhcznik nadpadowy i P344C-16-30-AC | Legrand
réznicowopgdowy C16, 0,03A
5FR10 1 Wydcznik nadpgdowy i P312 B-6-30-AC | Legrand
réznicowopgdowy B6, 0,03A
5FR12, 5FR13 2 Wykznik nadpadowy i P312 B-16-30-AC | Legrand
réznicowopgdowy B6, 0,03A
93UKF, 312UKF, 322UKF, 5 Przekanik kontroli faz URP 20300 SCHRAC
51UKF, 52UKF, 380VAC K
93UMC, 312UMC, 322UMC, 3 Przetwornik czujnika MCU-2A ABS
przeciwwilgociowego Polska
51KT, 52KT 2 Przekanik kontroli temperat. URT 20101 SCHRAC
Silnika 230V AC K
91K37, 92K37, 93K37, 93K1, 42 Przekdnik elektromagnetyczny| R4/4p, 230Vac | RELPOL
21K37, 21K71, 21K72, 21K73,
311K37, 312K32, 312K1,
313K37, 314K37, 314K71,
314K72, 314K73, 22K37, 22K71
52K72, 22K73, 321K37, 322K37
322K1, 323K37, 324K37,
324K71, 324K72, 324K73,
51K37, 51K1, 51K2, 51K3,
53K37, 52K37, 52K1, 52K2,
52K3, 54K37, 55K37, 55K1,
55K2, 55K3
K... 42 Gniazdo przekaika R4/4p GZ4 RELPOL
51Q, 52Q 2 Stycznik elektromagnetyczny LS 37.22 ELESTER

c.230Vac
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93Q, 612Q, 322Q, QO 4 Stycznik elektromagnetyczny LS 7.32 ELESTER
c.230Vac
91Q, 92Q, 21Q1, 21Q2, 311Q1,| 23 Stycznik elektromagnetyczny LS 4.22 ELESTER
311Q2, 313Q, 314Q1, 314Q2, , c.230Vac
22Q1, 22Q2, 321Q1, 321Q2,
3230Q, 324Q1, 324Q2, 53Q, 54Q,
55Q, 311Q71, 311Q72, 321Q71
321Q72
8F2, 8F3 2 Rozkznik izolacyjny 3-bieg. R303 32A Legrand
8F1 1 Rozicznik izolacyjny 1-bieg. R301 20A Legrand
51F, 52F 2 Wylacznik silnikowy ze stykami| PKZ 2/ZM-32, Moeller
pomocniczymi 24...32A, 2z
93F, 312F, 322F 3 Wattznik silnikowy ze stykami| PKZM 0-10, Moeller
pomocniczymi 6,3....10A, 1z+1r
21F, 22F 2 Whydcznik silnikowy ze stykami| PKZM 0-6,3 Moeller
pomochniczymi 4....6,3A, 1z+1r
91F, 92F 2 Whydcznik silnikowy ze stykami| PKzM 04 Moeller
pomochiczymi 2,5....4A 1z+1r
313F, 323F 2 Whyicznik silnikowy ze stykami| PKZM 0-1,6 Moeller
pomochniczymi 1....1,6A, 1z+1r
311F, 321F 2 Whyicznik silnikowy ze stykami| PKZM 0-1 Moeller
pomochniczymi 0,63....1A, 1z+1r
55F 1 Wyhcznik silnikowy ze stykami| PKZM 0-0,63 Moeller
pomochniczymi 0,4....0,63A, 1z+1r
53F, 54F, 314F, 324F 4 Waglznik silnikowy ze stykami| PKZM 0-0,4 Moeller
pomocniczymi 0,25....0,4A, 1z+1r
5F3, 5F4, 5F8 3 Whytznik instalacyjny 3ieg. S313 B20 Legrand
151F 1 Wyhcznik instalacyjny 3ieg. S313 C2 Legrand
5F7 1 Wyhcznik instalacyjny 3ieg. S311 B20 Legrand
5F1, 5F5, 5F6, 5F9, 5F11 5 Wgknik instalacyjny 3-bieg. S313 B16 Legrand
93F65, 312F65, 322F65, 5 Whytacznik instalacyjny 3-bieg. S313 B6 Legrand
51F65, 52F65
91F65, 92F65, 21F65, 11 Wykcznik instalacyjny 1-bieg. S311 B6 Legrand
311F65, 313F65, 614F65,
22F65, 321F65, 323F65,
324F65, FO
5FR12, 5FR13 2 Wytznik nadpgdowy i P312 B-16-30-AC | Legrand
réznicowopgdowy B16, 0,03A
ETO11 1 Przetwornik mocy PP84-S-FJ5G-3A-0UMEL
-00-0
10P 1 Wielopolowy ogranicznik DEHNventil TNS DEHN
hybrydowy Typ DV TNS 255
51K2, 52K2 2 Przekanik czasowy — DTA2X War. |, RELPOL
op&nione odpadanie 24/230Vac,
1s....3min.
5181, 5251 2 Przycisk sterowniczy zielony FT22-Kz-10 Spamel
51S2, 52S2 2 Przycisk sterowniczy czerwon FT2200/c- Spamel
51H, 52H, 53H 54H 4 Lampka sygnalizacyjna FT22-BD2 Spamel
XR 12 Zhczka gwintowana CBD 35 SCHRAC
do 50 mn? 1....50mm? K
XR, 1X, 2X, 3X 120 | Ziczka gwintowana CBD 6 SCHRAC
do 10 mnf 1....10mm K
1X1, 1X2, 1X3, 2X1, 2X2, 300 | Zhkczka gwintowana CBD 2 SCHRAC
2X3, 3X1, 3X2, 3X3 do 4 mn‘? 1. 4mn% K
51S, 52S 2 heznik krzywkowy £K-15/wg. LUMEL
diagramu
558 1 tacznik krzywkowy £K-15/wg. LUMEL
diagramu
SO 1 tacznik krzywkowy £K-15/wg. LUMEL
diagramu
RGO 2 Obudowa typu ,Spacial 60007 ,Spacia 6000", | SAREL
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2000x1200x400
mm,
RGO 1 Obudowa typu ,Spacial 60007 ,Spacia 6000, | SAREL
2000x600x400m
m,
RGO 1 Cokot pod rozdzielnic 600x400x100mm SAREL
RGO 2 Cokdt pod rozdzielnic 1200x400x100mm SAREL
Szyna montaowa TH-35
Korytka montaowe 40x60, 80x60,
grzebieniowe 100x60

6.1 ZESTAWIENIE TABLICZEK OPISOWYCH ROZDZIELNICY RG O

L.p. Tres¢ napisu Wymiary | Kolor tla/ liter | Wielkos¢ | Uwagi
[mm] liter
[mm]
1. WYBOR STEROWANIA 70x20 biaty/czarny 10
OSWIETLENIEM TERENU
2. WYBOR STEROW. DMUCHAWY 5D1 70x20 biaty/czarny 5
AUTO - O — EECZNIE
3. WYBOR STEROW. DMUCHAWY 5D2 70x20 biaty/czarny 5
AUTO - O — EECZNIE
4. WYBOR STEROW. WENTYL. WW-2 70x20 biaty/czarny 5
AUTO - O -1 BIEG -2 BIEG
5. DMUCHAWA 5D1 70x20 biaty/czarny 5
6. WENTYLATOR 5W3 70x20 biaty/czarny 5
7. DMUCHAWA 5D2 70x20 biaty/czarny 5
8. WENTYLATOR 5W4 70x20 biaty/czarny 5
7. ZESTAWIENIE MATERIALOW WYPOSA ZENIA SZAFY GSA
Oznaczenie aparatu llos¢ | Wyszczegolnienie Typ Producent | Uwagi
Q 1 Rozhcznik FR102-40, 40A | Legrand
HL 1 Lampka sygnalizacyjna L 303, 250VAC | Legrand
1FR, 3FR 2 Wydcznik nadpgdowy i P312B-16-30-A | Legrand
réznicowopgdowy
SK 1 Wykcznik kraxcowy Nr kat. 64680 Sarel
drzwiowy
E 1 Oprawa éwietleniowa 20W/220V Sarel
fluorescencyjna
G 1 Gniazdo wtykowe na TH 35 | 230V, 10/16A | Legrand
2P+Z
9KP1, 9KP2, 9KP3, 31KP1, 49 Przekanik R4/4p, 24Vac RELPOL
32KP1, 1K1, 1K2, 1K3, 1K4, e|ektr0magnetyczny
1KS5, 1K6, 1K7, 1K8, 1K9, 1K10,
1K11, 1K12, 1K13, 1K14, 1K15,
1K16, 1K17, 1K18, 1K19, 1K20,
1K21, 1K22 2K1, 2K2, 2K3,
2K4, 2K5, 2K6, 2K7, 2K8, 2K9,
2K10, 2K11, 2K12, 2K13, 2K14,
2K15, 2K16, 2K17, 2K18, 2K19,
2K20, 2K21, 2K22
K... 49 Gniazdo przekaika R4/4p Gz4 RELPOL
OP 16 Ochronnik BLITZDUCTOR | DEHN
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przeciwprzepiciowy z CTBD 24
podstawls nr 919.506 Nr 919.643
60P, 70P, 80P, 90P, 100P}, 11 Ochronnik DEHNrail 230 | DEHN
110P, 120P, 130P, 140P, przeciwprzepiciowy nr 901 100
150P, 160P
2F 1 Wyhcznik instalacyjny 1bieg.| S311 C16 Legrand
5F 1 Wyhcznik instalacyjny 1-bieg| S311 C6 Legrand
4F 1 Wyhcznik instalacyjny 1-bieg| S311 C10 Legrand
4F1, 4F3 2 Whytacznik instalacyjny 2-bieg| S312 C6 Legrand
4F2 1 Whytacznik instalacyjny 2-bieg| S312 C10 Legrand
6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F, 12F,11 Wylcznik instalacyjny 1-bieg) S311 B6 Legrand
13F, 14F, 15F, 16F
4ZS 1 Transformator ochronny 230V/24VAC, Legrand
400VA
5ZS 1 Zasilacz pdu statego 220V AC/24V Legrand
DC 10A, 240W,
nr 0469 24
SA 1 tacznik krzywkowy £K-15/wg. LUMEL
diagramu
N30 1 Sterownik nadzorczy N30, 24VAC JCI
1DX, 2DX 2 Regulator cyfrowy z ramldo | DX-9100-8454 | JCI
monta&u w drzwiach szafy
1XT1, 1XT2, 1XT3, 1XT4, 7 Komunikacyjny modut XT-9100-8204 | JCI
2XT1, 2XT2, 2XT3 rozszerzenia
1XP1, 1XP2, 1XP3, 1XP4, | 9 Modut rozszerzagy 8DI XP-9105-8004 | JCI
1XP5, 1XP6, 2XP1, 2XP2,
2XP3
1XP7, 1XP8, 2XP4, 2XP6 4 Modut rozszerggj 8DO XP-9103-8004| JCI
1XP5 1 Modut rozszerzagjy 6Al + XP-9102-8004 | JCI
6A0
Pakiet oprogramowania JCI
narzdziowego
MW-M3WHCI-0,
MW-GBAPH-0
MW-MTOOLE-0
XZ, 1X0, 1XD, 1XA, 2XD, 350 Zhczka gwintowana CBD 2 SCHRACK
2XA, do 4 mn? 1..... 4mn?r
GSA 1 Obudowa typu ,monoblok ~Spacial SAREL
18500” 2000x1200x400mm | 18500”, IP55
GSA 1 Cokot pod szaf 1200x400x200 | SAREL
Szyna montaowa TS-35
Korytka montaowe 40x60, 80x60,
grzebieniowe 100x60
7.1 ZESTAWIENIE TABLICZEK OPISOWYCH SZAFY GSA
Wielkosé¢
L.p. Tresé napisu Wymiary | Kolor tta / liter liter Uwagi
[mm] [mm]
1. SZAFA GSA 120x30 biaty/czarny 10
2. ZAL. AUTOMATYKI 65x20 biaty/czarny 5
SBR-6w

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW WYPOSA ZENIA TABLICY SYNOP. TS

Oznaczenie aparatu

llosé

Wyszczegolnienie

Typ

Producent

Uwagi
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TS 1 Obudowa Wykonanie
800x1100x150mm indywidualne
KO 1 Przekanik czasowy RTx-152, RELPOL
220Vac,
1....10min
KCM 1 Przekanik czasowy RTx-134, 24Vac, | RELPOL
0,1....12s
HW 1 Dzwonek elektryczny 24V, 50Hz Legrand
Y100mm
KA 1 Przekdnik elektromagnetyczny R4/4p, 24Vdc RELPOL
C 1 Kondensator elektrolityczny 100uF/100V UNITRA
SK 1 Przycisk sterowniczy biaty FT22-Kb-20 Spamel
S2 1 Przycisk sterowniczy czerwony FT22-Kc-10 Spame
312H, 313H, 322H, 323H, 51H, | 18 Dioda LED 2-kolorowa @10mm, 24V z | UNITRA
52H, 53H, 54H, 55H, 91H, 92H, (zielono-czerwona) rezystorem
93H, 4H, 5H1, 5H2, 3H, 8H, 10H
21H1, 22H1, 311H1, 314H1, 7 Dioda LED zielona @10mm, 24V z | UNITRA
321Hl, 324Hl, H1 rezystorem
21H2, 22H2, 311H2, 314H2, 6 Dioda LEDzétta @10mm, 24V z | UNITRA
321H2, 324H2 rezystorem
HM, 21H3, 22H3, 311H3, 15 Dioda LED czerwona ?10mm, 24V z | UNITRA
314H3, 321H3, 324H3, 3H1, rezystorem
3H2, 9H1, 9H2, 4H1, 4H2, H2,
15H1
PR 1 Mostek prostowniczy Graetza 10A/24V UNITRA
XS 10 Zacisk montawy ZUG-G2,5 Sp. POKOJ
do 2,5 mnt
XS 32 Zacisk montawy pietrowy ZUG-G/2-E4R | Sp. POKOJ
z dioch 400V, 1A
XS 32 Zacisk montawy pietrowy ZUG-G/W1-E7 | Sp. POKOJ
z diodami 400V, 1A
Korytka montaowe
grzebieniowe
Uwaga:

Dopuszcza si zastosowanie aparatury innych producentow pod wanokiem
spetnienia wszystkich parametrow projektowych

9. DZIENNIK PRZEWODOW WYPROWADZONYCH Z ROZDZIELNICY R5

Lp. Nr Typ i przekroj Skiad Dokd Uwaygi
obwodu| przewodu
1 2 3 4 5 6
1. 1 YDYzo 5x2,5 | Rozdzielnica RS Zestaw gniazd wtyczkowy&izZ
2. 2 YDYzo 5x2,5 | Rozdzielnica RS Zestaw gniazd wtyczkowy&pZ
3. 3 YDYzo 5x4 Rozdzielnica R5| Agregat grzewczo-wentylac VVAG
4, 4 YDYzo 3x1,5 | Rozdzielnica Ry Wentylator WW-1
5. 5 YDYzo 3x2,5 | Rozdzielnica R5 Pojemimiowy podgrzewacz Umywalnia WC
wody 60l - EPW1
6 6 YDYzo 3x2,5 | Rozdzielnica R§ Przeplywowy podgrzewacz wogStacja odwadniani
EPW2 osadu
7. 7 YDYzo 3x2,5 | Rozdzielnica R5 Gniazda wtyczkowe
8. 8 YDYzo 3x2,5 | Rozdzielnica R5| Gniazda wtyczkowe
YDY zo 3x1,5 Zasilanie instalacji domofonu
9. 9 Rozdzielnica R5| Rezerwa
10. 10 YDY 3x1,5 Rozdzielnica R§ Obwoéwaetleniowy
11. 11 YDY 3x1,5 Rozdzielnica R§ Obwoéwoetleniowy
12. 12 YDY 3x1,5 Rozdzielnica R§ Obwoéwoetleniowy
13. 13 Rozdzielnica R§ Rezerwa
14, 14 YDYzo 3x2,5 | Rozdzielnica RS Grzejniki elektr. - ogrzenea
15. 15 YDYzo 3x2,5 | Rozdzielnica RS Grzejniki elektr. - ogrzenea
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16. 16 YDYzo 3x2,5 | Rozdzielnica RS Grzejniki elektr. - ogrzenea
17. 17 YDYzo 3x2,5 | Rozdzielnica RS Grzejniki elektr. - ogrzenea
18. 18 YDYzo 3x2,5 | Rozdzielnica RS Grzejniki elektr. - ogrzenea
19. 19 YDYzo 3x2,5 | Rozdzielnica RS Grzejniki elektr. - ogrzenea
20. 20 YDYzo 3x2,5 | Rozdzielnica RS Grzejniki elektr. - ogrzenea
21. Rozdzielnica R5 Rezerwa
10. LISTA KABLOWA
Lp. Nr Typ Przekrdj | Diug.
kabla| Kable zasilajgce, sygnalizacyjne i pomiarowe kabla
(Symbol)
Skad Dokad mm2 m
BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY
1. Rozdzielnica RGO Bateria kondensatorow BK YKY z0 4Ax25 10
2. Rozdzielnica RGO Bateria kondensatorow BK YDY 2x2,5 10
3. 5K2 Rozdzielnica RGO| Stacja odwadniania osadu R5.1] YDYzo 5x4 23
4. |5KS1 |SzafaautomatykiGS/ Stacja odwadniania osadu R5.1 YKSY 4x1 23
5. |5KS2 |Szafa automatyki GS{ Stacja odwadniania osadu R5.1 YKSY 4x1 23
6. 6K Rozdzielnica RGO Stacja odwadniania osadu R6 YDY z0 5x4 25
7. |6KS2 |Szafa automatyki GS Stacja odwadniania osadu R6 YKSY 4x1 25
8. 5K3 Rozdzielnica RGO Zestaw hydroforowy R5.2 YDY z0 5x2,5 18
9. 5K1 Rozdzielnica RGO Budynek socjalno-techniczny YKY zo 5x25 10
Rozdz. R5
10. |7K1 Rozdzielnica RGO Szafa automatyki GSA YDY z0 3x4 8
11. |7K2 Szafa automatyki Tablica synoptyczna TS YDY zo 2x2,5 8
GSA
12. |5KS4 Rozdzielnica RGO Szafa automatyki GSA YKSY 24x1 8
13. |5KS5 Rozdzielnica RGO Szafa automatyki GSA YKSY 24x1 8
14. |5KS6 Rozdzielnica RGO Szafa automatyki GSA YKSY 24x1 8
15. |5KS7 Rozdzielnica RGO Szafa automatyki GSA YKSY 24x1 8
16. |5KS8 | Szafa automatyki GS Tablica synoptyczna TS YKSY 30x1 10
17. |5KS9 | Szafa automatyki GS Tablica synoptyczna TS YKSY 30x1 10
18. |5KS10 | Szafa automatyki GS Tablica synoptyczna TS YKSY 30x1 10
19. |51K2 Przemiennik Dmuchawa 5D1 YKSYeky-zo | 4x10 20
czestotliwosci 51PC
20. |51KS1 | Rozdzielnica RGO| Przemiennik cgstotliwosci 51PC YKSY 5x1,5 8
21. |51KS2 | Rozdzielnica RGO| Przemiennik cgstotliwosci 51PC YKSY 2x1,5 8
22. |51KP Szafa automatyki | Przemiennik cgstotliwosci 51PC YKSYekw 2x1 10
GSA
23. |52K1 Rozdzielnica RGO| Przemiennik cgstotliwosci 52PC YKY zo 4x10 8
24. |52K2 Przemiennik Dmuchawa 5D2 YKSYeky-zo | 4x10 18
czestotliwosci 52PC
25. | 52KP Szafa automatyki | Przemiennik cgstotliwosci 52PC YKSYekw 2x1 10
GSA
26. |52KS1 | Rozdzielnica RGO| Przemiennik cgstotliwosci 52PC YKSY 5x1,5 8
27. |52KS2 | Rozdzielnica RGO| Przemiennik cgstotliwosci 52PC YKSY 2x1,5 8
28. | 56KP Szafa automatyki | Przetwornik temperatury w pom.| YKSYekw 3x1 10
GSA dmuchaw TC56
29. |011KP | Szafa automatyki| Przetwornik mocy w szafie RGO| YKSYekw 2x1 10
GSA ETO011
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30. | 53K Rozdzielnica RGO Wentylator chtodzcy 5W3 YDY zo 4x1,5 19
31. | 54K Rozdzielnica RGO Wentylator chtodzcy 5W4 YDY zo 4x1,5 17
32. | 55K Rozdzielnica RGO|  Wentylator wycigowy w pom. YDY zo 4x1,5 18
dmuchaw WW-2
33. |55KS1 | Rozdzielnica RGO| Wentylator wycigowy w pom. YKSY 4x1 18
dmuchaw WW-2
34. |55KS2 | Rozdzielnica RGO Szafa automatyki GSA YKSY 4x1 20
34. | KOS Rozdzielnica RGO Czujnik zmierzchowy CF YDY 4x1,5 10
TEREN
35. |Kz1 Rozdzielnica RNN Rozdzielnica RGO YKY z0 4x95 70
stacji trafo
36. | KZz2 Agregat Rozdzielnica RGO YKY z0 4x95 65
pradotworczy
37. |KZ3 Rozdzielnica RGO Agregat padotwoérczy YKY z0 3x4 65
Potrzeby wlasne
38. |KS Rozdzielnica RGO Agregat padotworczy YKSY 7x1 65
sterowanie
39. |8K Rozdzielnica RGO| Kontenerowa stacja zlewc#eiekdw| YKY zo 5x4 75
dowazonych R8
40. |8KS1 Szafa GSA Kontenerowa stacja zlewczaiekow YKSY 4x1 75
dowazonych R8 — sygnaliz.
41. |10K Rozdzielnica RGO| Instalacja biologicznej neutralizac| YKY zo 5x4 20
odoréw R10
42. |10KS1 Szafa GSA Instalacja biologicznej neutralizac| YKSY 4x1 20
odorow R10 — sygnaliz.
43. | 1K Rozdzielnica RGO| Stacja mechanicznego odéeiekow YKY zo 5x4 65
R1
44. |1KS Szafa GSA Stacja mechanicznego odeiekow YKSY 4x1 65
R1- sygnaliz.
45. |4K1 Rozdzielnica RGO Zagzszczacz — Tablica YKY zo 5x2,5 48
zasilapco-sterownicza R4
46. |4KS1 Szafa GSA Zagzszczacz — Tablica YKSY 4x1 48
zasilapco-sterownicza R4 -
sygnalizacja
47. |4K2 Rozdzielnica RGO Skrzynka przyt. ogrzewania YKSYzo 3x1,5 50
rurocihgu osadu przy zagzcz.
48. | 91K Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TP YKY zo 4x2,5 75
Pompasciekow 9P1
49. |91KS Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TP YKSY 10x1,5 75
Sterowanie 9P1
50. |92K Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TP YKY z0 4x2,5 75
Pompasciekow 9P2
51. |92KS Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TP YKSY 10x1,5 75
Sterowanie 9P2
52. |93K Rozdzielnica RGO Tabl. Zasil.-ster. TM YKY z0 4x2,5 85
Mieszadlo 9M3
53. |93KS Rozdzielnica RGO Tabl. Zasil.-ster. TM YKSY 14x1,5 85
Sterowanie 9M3
54. | 21K Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TZ YKY zo 4x2,5 55
Naped zasuwy 271
55. |21KS1 | Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TZ YKSY 14x1,5 55
Sterowanie 271
56. |21KS2 | Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TZ YKSY 14x1,5 48

Sterowanie 271
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57. |311K Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TK YKY zo 4x2,5 48
Koryto spustowe 31K1 OPd:o 4x1,5 7
58. |311KS | Rozdzielnica RGO Tabl. Zas.-ster. TK YKSY 14x1,5 48
Sterowanie 31K1 OPd0 4x1,5 7
59. |312K Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TM YKY zo 4x2,5 53
Mieszadto 31M2
60. |312KS | Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TM YKSY 14x1,5 53
Sterowanie 31M2
61. |313K Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TP YKY zo 4x2,5 56
Pompasciekow 31P3
62. |313KS | Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TP YKSY 10x1,5 56
Sterowanie 31P3
63. | 314K Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TZ YKY zo 4x1,5 65
Naped zasuwy 3174
64. |314KS1| Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TZ YKSY 14x1,5 65
Sterowanie 3174
65. |314KS2| Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TZ YKSY 14x1,5 65
Sterowanie 3174
66. |22K Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TZ YKY zo 4x2,5 55
Naped zasuwy 272
67. |22KS1 | Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TZ YKSY 14x1,5 55
Sterowanie 2Z2
68. |22KS2 | Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TZ YKSY 14x1,5 55
Sterowanie 2Z2
69. |321K Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TK YKY zo 4x2,5 40
Koryto spustowe 32K1 OPdro 4x1,5
70. |321KS | Rozdzielnica RGO Tabl. Zas.-ster. TK YKSY 14x1,5 40
Sterowanie 32K1 OPd0 4x1,5
71. | 322K Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TM YKY zo 4x2,5 53
Mieszadto 32M2
72. |322KS | Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TM YKSY 14x1,5 53
Sterowanie 32M2
73. | 323K Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TP YKY zo 4x2,5 53
Pompasciekow 32P3
74. |624KS | Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TP YKSY 10x1,5 53
Sterowanie 32P3
75. | 324K Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TZ YKY zo 4x1,5 46
Naped zasuwy 3274
76. |324KS1| Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TZ YKSY 14x1,5 46
Sterowanie 3274
77. |324KS2| Rozdzielnica RGO Tabl. zasil.-ster. TZ YKSY 14x1,5 46
Sterowanie 3274
78. |5K4 Rozdzielnica RGO Zestaw instalacyjny ZS YKY zo 5x4 50
79. |5K5 Rozdzielnica RGO Zasilanie nagdu bramy nr 1 YKY zo 3x2,5 40
80. |5K6 Rozdzielnica RGO Zasilanie nagdu bramy nr 2 YKY zo 3x2,5 85
81. |5K7 Domofon — stuchawk Domofon — panel zewgtrzny YKSY 4x1 40
w pom. personelu
82. |KO Rozdzielnica RGO Oswietlenie terenu YKY zo 5x4 250
83. | 12K Szafa automatyki Przetwornik pomiaru przeptywu YKSY 3x1,5 75
GSA sciekéw surowych FIT12 - zasilani
84. | 12KP Szafa automatyki Przetwornik pomiaru przeptywu | YKSYekw 2x1 75
GSA sciekéw surowych FIT12 - pomiar
85. | 42K Szafa automatyki Przetwornik pomiaru przeptywu YKSY 3x1,5 50
GSA osadu nadmier. FIT42 - zasilanig
86. |42KP Szafa automatyki Przetwornik pomiaru przeptywu | YKSYekw 2x1 50
GSA osadu nadmier. FIT42 - pomiar
87. | 43K Szafa automatyki | Przetwornik pomiaru gstaici osadu YKSY 3x1,5 50
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GSA zagszcz. DSA43 - pomiar
88. |43KS Szafa automatyki | Przetwornik pomiaru gstaici osadu YKSY 4x1 50
GSA zag:szcz. DSA43 - sygnalizacja
89. |44KP Szafa automatyki | Ultradzwiekowa sonda poziomuw YKSYekw 2x1 50
GSA zagszcz. LIT44
90. |94KS Szafa automatyki| Plywakowe sygnalizat. poziomu. YKSY 4x1,5 83
GSA — skrzynka SP w zb $tednia,j.
91. |94KP Szafa automatyki | Ultradzwiekowa sonda poziomuw YKSYekw 2x1 83
GSA zb. wredniaj. LIT94
92. |315KS | Szafa automatyki| Plywakowy sygnalizat. poziomu. YKSY 4x1,5 50
GSA — skrzynka SP reakt. SBR1
93. |325KS | Szafa automatyki| Plywakowy sygnalizat. poziomu. YKSY 4x1,5 50
GSA — skrzynka SP reakt. SBR2
94. |315KP | Szafa automatyki| Ultradzwickowa sonda poziomuw YKSYekw 2x1 50
GSA reaktorze SBR1 — LIT315
95. | 316K Szafa automatyki| Przetwornik pomiaru zawaroi YKSY 3x1,5 50
GSA tlenu w reaktorze SBR1 — QIT31¢
96. |316KP | Szafa automatyki| Przetwornik pomiaru zawalol YKSYekw 2x1 50
GSA tlenu w reaktorze SBR1 — QIT31¢
97. | 317K Szafa automatyki | Przetwornik pomiarugstaici osadu YKSY 3x1,5 50
GSA w SBR1 — DIT317 — zasilanie
98. |317KP | Szafa automatyki| Przetwornik pomiarugstosci osadu| YKSYekw 2x1 50
GSA w SBR1- DIT317 — pomiar
99. | 318K Szafa automatyki Przetwornik pomiaru potencjatu YKSY 3x1,5 50
GSA Redox w reaktorze SBR1 — QIT3]|
100. | 318KP | Szafa automatyki Przetwornik pomiaru potencjatu| YKSYekw 2x1 50
GSA Redox w reaktorze SBR1 — QIT3]|
101. | 325KP | Szafa automatyki| Ultradzwiekowa sonda poziomuw YKSYekw 2x1 50
GSA reaktorze SBR2 — LIT325
102. | 326K Szafa automatyki| Przetwornik pomiaru zawartoi YKSY 3x1,5 50
GSA tlenu w reaktorze SBR2 — QIT32¢
103.|326KP | Szafa automatyki| Przetwornik pomiaru zawartoi YKSYekw 2x1 50
GSA tlenu w reaktorze SBR2 — QIT32¢
104. | 327K Szafa automatyki | Przetwornik pomiarugstaici osadu YKSY 3x1,5 50
GSA w SBR2 — DIT327 — zasilanie
105. | 327KP | Szafa automatyki| Przetwornik pomiarugptaici osadu| YKSYekw 2x1 50
GSA w SBR2- DIT327 — pomiar
106. | 328K Szafa automatyki Przetwornik pomiaru potencjatu YKSY 3x1,5 50
GSA Redox w reaktorze SBR2 — QIT32
107.|328KP | Szafa automatyki Przetwornik pomiaru potencjatu| YKSYekw 2x1 50
GSA Redox w reaktorze SBR2 — QIT32
108.| 111K Szafa automatyki Pomiar przeptywidciekow YKSYekw 2x1 70
GSA oczyszczonych — FIT111
109. | 111KP | Szafa automatyki Pomiar przeptywidciekow YKSY 3x1,5 70
GSA oczyszczonych — FIT111
110.| 152K Szafa automatyki Pomiar przeptywidciekow YKSYekw 2x1 80
GSA oczyszczonych recyrk. — FIT152
112.|152KP | Szafa automatyki Pomiar przeptywidciekow YKSY 3x1,5 80
GSA oczyszczonych recyrk. — FIT152
113.|151KP | Szafa automatyki Naped przepustnicy reg. cec. YKSYekw 4x1 80
GSA oczyszcz.
Sterowanie i sygnat zwrotny
potozenia
114.|151KS | Szafa automatyki Naped przepustnicy reg. cec. YKSY 4x1 80
GSA oczyszcz.
Sygnalizacja
115.| 151K Rozdzielnica RGO Naped przepustnicy reg. cec. YKSYzo 4x1,5 80
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oczyszcz.
Zasilanie




