OPISTECHNICZNY
Do projektu budowlanego oczyszczaloiekow
w Wojtyniowie, gmina Bliyn

l. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora:
Gmina Blizyn
26-120 Blizyn, ul. Kdéciuszki 79A.

1.2. Projekt budowlano — wykonawczy brantechnologicznej.

1.3. Raport o oddziatywaniu n@odowisko inwestycji polegagej
na budowie oczyszczalétiekbw komunalnych w miejscowoi
Wojtynidow, gm. Blizyn opracowany przez GEOSERVICE,
ul. Gérna 24, 25-415 Kielce.

1.4. Ustalenie robocze z Inwestorem w sprawie razamia
podstawowych materiatéw i technologii wykonania.

1.5. Obowizujace przepisy i normy.

[1. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowe.

Na terenie badastwierdzono grunty mineralne rodzime, organiczne,
sypkie i spoiste. Grunty wygiujace w podtau podzielono na warstwy
geotechniczne w oparciu o wyksztatcenie litologennaz wiasnsi fizyko —
mechaniczne gruntow. Wakm normowe parametrow geotechnicznych
wydzielonych warstw ustalono zgodnie z nari@N-81/B03020 metedB.
Bezpdarednio metod A okreslono wart@ci stopnia plastyczroi I 1 stopnia
zagzszczeniagd za pomog bada polowych.

Na podstawie wyksztatcenia litologicznego wydzieldwarstw
geotechnicznych pod obiekty oczyszczatriekow:

Warstwa |l — Gleba prochnicza z torfem wygptije na catym terenie batla
miazszasci 0,3 - 0,4, mokra lub nawodniona, nalga usurgé z
terenu dziatki pod oczyszczadni

Warstwa la— Grunty organiczne, namuty i torfy. Grunty orgaame wys¢puja
powyzej projektowanego posadowienia obiektow. W przypadk
stwierdzenia gruntdw organicznych w poziomie posaednia,
nalezy je z wykopu usuge, wykona podsypk piaszczyst lub
zashpi¢ warstwy chudego betonu. Grunty te nie nadsig do
bezpdredniego posadowienia fundamentow.

Warstwa | la — Piaskisrednioziarnistesrednio zagszczoned = 0,50 z
otoczakami piaskowca 10 — 15%, nawodnione, gpiga na
catym obszarze badaonrej gleby od gibokasci 0,3 — 0,4m do
gtebokasci 1,5m. Miazszas¢ piaskdwsrednich wynosi od 0,6m
do 1,2m.




Warstwa I 1b — Pospotki piaszczysteednioziarnistesrednio zagszczone
Ip = 0,60 z otoczakami piaskowca do 30%, wpsfa ponizej
piaskowsrednich do gibokasci od 1,0 do 1,5m, nawodnione.

Warstwa lll — Glina piaszczysta, wilgotna, plastyczfeedni stopié
plastycznéci I, = 0,30. wystpuje ponkej piaskowsrednich i
pospotek. Strop warstwy od 0,9m do 1,5mygsp,5m.

Warstwa | Va — Glina piaszczysta zeata z otoczakami piaskowca do 5%,
wilgotna, twardoplastyczna £ 0,20, wystpuje bezpérednio
pod warstw glin twardoplastycznych do gokasci sredniej
4,0m. Tworzy warstw ciagta na catym terenie bada

Warstwa | Vb — Glina piaszczysta zeata jak wyzej z otoczakami piaskowca
do 5 — 10%, wilgotna, twardoplastyczna=l0,10, wystpuje
bezpadrednio pod warstwglin twardoplastycznych od
gtebokdéci sredniej 4,0m, do 10m nie zostata przewiercona.
Tworzy warstw ciagta na catym terenie bada

Warunki posadowienia obiektévy korzystne.

Warunki wodne.

Teren ocenianej oczyszczalni znajdujevgiobszarze Wysokiej ochrony
(OWO) GZWP 415 Gorna Kamienna. W rejonie projektogjaczyszczalni
sciekow wystpuja dwa poziomy wodorime: czwartorgdowy i triasowy,
zasadniczy poziom wodosy.

Triasowy poziom wodorimy wysepuje w piaskowcach drobngrednio-
ziarnistych z przewarstwieniami tupkow i mutowcditore s w ogole nie
wodonagne i stanowd warstwe napinajca dla nizej wysepujacych pozioméw
wodonagnych. Zwierciadto wody tego poziomu zostato nawoeee na
gtebokaici 23,0m ppt i ustabilizowato gnha gkbokasci 2,1m ppt oraz
nawiercone na gbokadici 21,0m ppt, a ustabilizowane na 10,1m ppt.

Czwartorzdowy poziom wodonmy wystpuje w warstwie piaskow
srednich plejstocenu zalegaych pod warstw gleby torfiastej do ghokaici
1,5m, na warstwie nieprzepuszczalnych glin piasstyeyn 0 mazszaci ponad
8,0m. Woda poziomu czwart@dowego zasilana jest wodami opadowymi,
a jej poziom uzalmiony jest od wielkéci opadéw atmosferycznych. Po
opadach deszczu poziom wody jest wysoki, ¢pagi samowyptywy wody
gruntowej na powierzchaierenu, w okresach bezdeszczowych poziom wod
gruntowych obmia sk i lokalnie zanika.

Obiekty oczyszczalniciekow zlokalizowaneasna kierunku sptywu wod
gruntowych ze zbocza wzniesienia w kierunku rzeknennej, bda okresowo
powodowa podpktrzanie wod gruntowych. Teren jest odwadniany rowam
wykonanymi od strony potudniowej i potnocnej drémkalnej. Po deszczu
od strony potudniowej woda ptynie w rowie petnynrjem.

W celu zabezpieczenia wykopow fundamentowych przatahiem plytkimi
wodami gruntowymi, niezline kedzie wykonanie drera opaskowego wokot
projektowanych obiektow oczyszczalni.




[11.  Opis konstrukciji.
Stacja mechanicznego oczyszczawciakow z sitem i piaskownikiem.
Zaprojektowano jakaelbetowa monolitycznie wylewasz betonu B25,
wodoszczelng W-4, stal zbrojeniowa kl. A-11l (34GS). Piyty demmsciany
boczne gr. 20cm.
Beton podktadowy B10 gr. 10cm, izolacja pozioma-papa na lepiku,
izolacja powierzchni pionowych stykaych s¢ z gruntem — Abizol R+2P.
W ptycie dennej stacji zaprojektowano wptsekowy podworzowy Kl.
50kN, typ — 71 BK, KZO — Kaskie.
Na scianachzelbetowych stacji zaprojektowano balustradhronmn
0 wysokaci H = 1100mm z rury138/3,6.

Komora rozdziahéciekéw.

Komora jest monolitycznkonstrukcy zelbetowa z betonu B25 oraz jest
posadowiona na warstwie betonu podktadowego B10Gym ut@donego
na 20cm-owej zaggzczonej podsypce piaskowej. Na powierzchni betonu
podktadowego naly wykona& powtoke izolacyjm z dwdch warstw papy
termozgrzewalne,).

Komora zostata zaprojektowana jako zbiornik zargyniv ksztatcie
prostopadiécianu o wymiarach wewatrznych: a x b x h = 240 x 180 x 200cm.
Sciany komory grubsci 15cmzelbetowe pajczone § monolitycznie z phd
denry. W scianach nalgy przed zabetonowaniem zamontdvpazegcia
szczelne dla ruroggow technologicznych.

Ptyta gorna zostata zaprojektowaisbetowa z betonu B25(W-4) zbrojona
stah Kl. A-11l1 (34GS). Bezpérednio na ptycie zostanie wykonana powtoka w
postaci szlichty cementowej gr. 4cm. W plycie gppreewidziano dwa
otwory wlazowe @60cm oraz @80cm.

Drabirg zefciowa Dr-1 (szt.2) zaprojektowano z rur aigtych @30/3,2mm
I @38/3,6mm ze stali nierdzewnej. Drabiny zamocodascian komory za
pomoa srub rozporowych M8 o diugai L = 80mm.

Reaktor AWAS — SBR.

Jest monolityczpkonstrukcy zelbetows z betonu B25/W-6, zbrojonego
stah kl. A-11l (34GS). Zbiornik jest posadowiony na veawie betonu
podktadowego B10 gr. 10cm danego na 20cm-owej zegzczonej podsypce
piaskowej §> 0,98. Na powierzchni betonu podktadowego naleykona
powitoke izolacyjm z dwdch warstw papy na lepiku asfaltowym.

Dwukomorowy reaktor biologiczny zaprojektowano jatmornik otwarty o
wymiarach: 20,04 x 10,60 x 6,80m i zarysie dwocsppdonych ze saeb
osmiobokow foremnych. Plyta denna reaktora gr. 5@en8jest posadowiona
na poziomie +251,58m n.p.m., a w miejscuagpaé&nia monolitycznie z
pionowymiscianami gr. 35 — 50cm na poziomie +251,28m n.p.en. N
wysokdici 10cm nad dnem przewidziano przemsbocz. Sciany reaktora
znajdupce s¢ w gruncie nalgy od zewntrz posmarowasrodkiem izolugcym
Abizol R+2p.




W obu komorach zaprojektowano symetrycznie dwa pgdeelbetowe z
betonu B25, pakzone monolitycznie z&ianami reaktora, zbrojone stil.
A-lll (34GS). Wymiary podcigu wynosz odpowiednio: szerokd x wysoka¢
=35 x 65cm.

Na koronie wspolngjciany komor zaprojektowanalbetowy, konstrukcyj-
nie zwhzany zesciam, pomost roboczy o szerad® 1,20m zakaczony z
jednej strony schodami jednobiegowymi pokagygh réznice wysokaci
miedzy poziomem terenu a korpkciany. Schody przylegaréwnolegle do
jednej zescian zbiornika i 8 oddylatowane od niej szczediszerokéci 4cm.
Pod ptyts pomostu gr. 20cm natg wykona dwa okna przelewowe o
wymiarach: 80x45cm odlegte od pionow zatanseian o 50cm.

W §cianach zbiornika naby przed betonowaniem zamontaiyarzegcia
szczelne dla ruroggéw technologicznych. Bariery ochronne o wysako
H = 1100mm wzdha pomostu oraz schodoéw zaprojektowano z fuBg/3,6.
Komory reaktora SBR przekfystonami z widkna szklanego amymi na
pretach stalowych g12mm, zamocowanychsdan zbiornikasrubami
rozporowymi do betonu.

Grawitacyjny zagszczacz osadu nadmiernego.

Jest monolityczmpkonstrukcy zelbetows z betonu B25/W-6, zbrojonego
stah kl. A-1ll (34GS). Kotowa komora z dnem skowym jest posadowiona na
poziomie 209,20m n.p.m. na uformowanym z betonikjaadbwego B20 bloku
utozonym na 15cm-owej zagzczonej podsypce piaskowej. Na powierzchni
betonu podktadowego oraz z zemmnej stronysciany zagszczacza naky
wykona powiloke izolacyjm z dwdch warstw papy na lepiku asfaltowym.

Komora zagszczacza @4,90m i wysod® 4,64m zecianami gr. 20cm
opiera s¢ na dnie stzkowym z centralnym zaghieniem @0,60m na ¢bokasc
0,40m. Zagszczacz osadwlizie posadowiony prawie catkowicie w gruncie,
tzn. jegosciana ledzie wzniesiona ponad terenem na wysoke = 1,10m, co
pozwala na rezygnagcg barier ochronnych.

Przed betonowaniem naijezamontowda w scianie zbiornika przégia
szczelne dla ruroggu DN150 na poziomie 255,12m. Z centralnego¢aghia
w dnie, na poziomie 253,755m, natev betonie podktadowym wyprowadzi
rure stalowa DN80 wg projektu technologicznego. W celu zamoaawa
pomostu zaprojektowano §eianie komory 4 tuleje stalowe @26,9/2,3mm.

Fundament pod silos magazynowy wapna.

Fundament pod silos zaprojektowaisdbetowy z betonu B25zbrojonego
stah A-lll (34GS) oraz jest posadowiony na warstwiednet podktadowego
B10 gr. 10cm utonego na 40cm-owej zesgczonej podsypce piaskowej. Na
powierzchni betonu podktadowego nglevykona powitoke izolacyjm z
dwoch warstw papy na lepiku.

Fundament zostat zaprojektowany jako stopa kwadatmwymiarach w
rzucie: a x b = 250 x 250cm oraz wyséich = 83cm.




Ptyta fundamentowa pod kontenekpsiacg zlewcz sciekow
dowazonych.

Zaprojektowano jakaelbetows z betonu B25, zbrojanstah kl. A-lll
(34GS). Plyta fundamentowa gr. 15cm jest posadaavi@poziomie 254,15m
na warstwie betonu podktadowego B10 gr. 10craandego na podsypce
piaskowej §> 0,98. Na powierzchni betonu podktadowego naleykona
powitoke izolacyjm z dwdch warstw papy na lepiku.

Zbiornik retencyjno — éredniapcy sciekow dowagonych i wtasnych.

Jest monolityczsm konstrukcy zelbetows z betonu B25, zbrojonego stal
kl. A-1ll (34GS) w ksztatcie walca. Kotowa komoradmem stokowym jest
posadowiona na poziomie 209,20m n.p.m. na uformgmanbetonu
podkiadowego B20 bloku utonym na 15cm-owej zagzczonej podsypce
piaskowej. Na powierzchni betonu podktadowego araewretrznej strony
sciany zagszczacza nahy wykona powtoke izolacyjrm z dwoch warstw papy
na lepiku asfaltowym.

Komora zagszczacza @4,90m i wysod® 4,64m zecianami gr. 20cm
opiera s¢ na dnie stzkowym z centralnym zaghieniem @0,60m na ¢bokasc
0,40m. Zagszczacz osadwlizie posadowiony prawie catkowicie w gruncie,
tzn. jegosciana ledzie wzniesiona ponad terenem na wysokeé = 1,10m, co
pozwala na rezygnagcg barier ochronnych.

Przed betonowaniem naijezamontowéa w scianie zbiornika przégia
szczelne dla ruroggu DN150 na poziomie 255,12m. Z centralnego¢aghia
w dnie, na poziomie 253,755m, natev betonie podktadowym wyprowadzi
rure stalowa DN80 wg projektu technologicznego. W celu zamoaawa
pomostu zaprojektowano §eianie komory 4 tuleje stalowe @26,9/2,3mm.

Ptyta fundamentowa pod instalatjiologicznej neutralizacji odgazow.

Zaprojektowano jakaelbetows z betonu B25, zbrojanstah kl. A-lll
(34GS). Plyta fundamentowa gr. 15cm jest posadaavi@warstwie betonu
podktadowego B10 gr. 10cm wanego na podsypce piaskowgpl0,98. Na
powierzchni betonu podktadowego nglevykona powitoke izolacyjm z
dwoch warstw papy na lepiku.

Wylot sciekow oczyszczonych do rzeki.

Zaprojektowano jakaelbetowy monolitycznie wylewany z betonu B25,
wodoszczelng W-4, stal zbrojeniowa kl. A-1ll (34GS). Piyta demgr. 25 cm,
sciany boczne gr. 20 cm.

Beton podktadowy B10, izolacja pozioma — 1 x paumdaicyjna na lepiku,
izolacja powierzchni pionowych stykajych s¢ z gruntem — Abizol R+2P. W
scianie naley przed zabetonowaniem zamont@évpazefgcie szczelne dla ruro-
ciaggu technologicznego




Komora wodomierzowa.

Komore zaprojektowanaelbetows z betonu B25 oraz posadowiono na
warstwie betonu podktadowego B10 gr. 10cmzafeego na 20cm-owe]
zagszczonej podsypce piaskowej. Na powierzchni bepmuktadowego
nalezy wykona powtoke izolacyjrm z dwoch warstw papy na lepiku.

Komora zostata zaprojektowana jako zbiornik zangyniv ksztaicie
prostopadiécianu o wymiarach wewgtrznych: a x b x h =270 x 120 x 200cm.
Sciany komory grubsci 15cmzelbetowe pajczone § monolitycznie z phd
denny i goérm. W scianach nalgy przed zabetonowaniem zamont@éwazegcia
szczelne dla ruroggow technologicznych. W ptycie gérnej przewidziano
otwor wtazowy @80cm.

Drabirg zegciowa D-1 (szt.1) zaprojektowano z rur @giych @30/3,2mm i
#38/3,6mm ze stali nierdzewnej. Drabiny zamocod@ascian komory za
pomoa srub rozporowych M8 o diugai L = 80mm.

V. Zabezpieczenia antykorozyjne.
Elementy stalowe oczgi¢ do |l stopnia czyskei i podda cynkowaniu na
goraco.

V.  Wykonawstwo o odbiory robét budowlanych.

Wszystkie roboty budowlane i ich odbiory nalgorowadzé zgodnie z
aktualnie obowgzujacymi " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-monzawych” tom | — ,Budownictwo ogolne” oraz pod
nadzorem osoby posiadegj odpowiednie daviadczenie i kwalifikacje
zawodowe.
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