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Temat:

Budowa parkingu na samochody osobowe na dziatce an82/1
obreb Blizyn przy koscieleSw. Ludwika w Bli zynie.

Adres obiektu :
Miejscowdé ;. Blizyn,
Gmina: Bhyn,

Wojewddztwo: §wigtokrzyskie,
Nr dziatek: 1482/1 olgb Blizyn.

Inwestor :
Gmina Blizyn
ul. Kosciuszki 792
26- 120 Blgyn

Data opracowania: 20sierpnia’ 2010 .
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2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych .

3. Elementy zagospodarowania terenu guegstwarzé zagraenie.

4. Przewidywane zagtenia isrodki zapobiegawcze .

5. Warunki prowadzenia rob6t w pasie drogowym .

1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego .

Celem opracowania jest budowa parkingu na 39 midigesamochodéw osobowych, 2 miejsc dla
samochodow dla os6b niepetnosprawnych oraz 1 meiejlscautobusu obstuggiego uroczystixi kosciel-
ne. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie gkrej drogi manewrowej oraz rownolegtej do niej drogi
manewrowej nr Il. Oba odcinki drég séwnolegte do ul. Kéciuszki. Drogi manewroweaspolaczone
z drogy krajowa nr 42 — ul. Kdciuszki dwoma prostopadtymi odcinkami dréag#cych. Zalagono szero-
kos¢ wszystkich drog manewrowych wynasz 5,00m. W centralnej egci projektowanej dziafki
nr 1482/1 kda usytuowane dwa ey miejsc parkingowych. W pierwszynggzie od strony potudniowe;j
projektuje st 19 miejsc parkingowych, zav drugim rzdzie od strony potnocnej 20 miejsc. Dodatkowo
projektuje s¢ dwa miejsca dla samochodow 0s6b niepetnosprawasech jedno miejsce dla autobusu ob-
stugupcego uroczystxi koscielne. W pierwszym kxzie zrezygnowano z jednego miejsca parkingowego
w celu utworzenia terenu zielonego z zachowania@mejgcego swierka. Drogi manewrowe parkingu
od strony pétnocnej i potudniowej odset@ 1 od granicy nieruchonsei od 1,00 do 2,00m. Teren ten
stanowt bedzie zielé. Miejsca parkingowe odsugté s od strony pétnocnej, potudniowej i zachodniej po
7,00 i 6,00m od granic dziatki. Zad strony wschodniej o 10,00m. Miejsca parkingamddalone s od-
powiednio 0 11,00m (strona wschodnia) i 18,00no(&rpoinocna) od okien pomiesztzgzeznaczonych
na staly pobyt ludzi. Dziatka 1482/1 jest ptaskazonie jest urgzona. Posiada dwa zjazdy publiczne
z drogi krajowej nr 42 o szeroda 6,00m kady. Oba zjazdy usytuowane ed strony potudniowej dziafki
i zapewniaj dzialce padczenie z drog publiczra. Jeden z nich ,zjazd zachodni” usytuowany jestollip
ZU granicy z dziatk nr 1481 przy murze Koielnym. Drugi ze zjazdow ,wschodni” usytuowanytjeszy
granicy asiedniej dziatki nr 1483 obb Blizyn. Ponadto dziatka posiada od strony drogi krajgedno
wejscie dla pieszych. Od strony zachodniej dziatka 1¥8®2ydzielona jest murem koielnym. Od strony
wschodnigj i pétnocnej nie posiada ogrodzenia.

Dziatka 1482/1 jest ptaska. Do niedawna na dzialadowaly si budynki mieszkalne, ktére zosta-

ly rozebrane w celu uzyskania rezerwy terenu didoly parkingu. Dziatka jest nie wdzona. Dziatka



1482/1 potaona jest w centrum wsi Biyn w poblizu kdsciota, Urzdu Gminy oraz centrum handlowego
miejscowdci Blizyn, przy drodze krajowej nr 42 Namystow - t€kie - Blizyn - Skagysko - Rudnik.
Na dzialce przeznaczonej do budowy parkingu gygh nastpujace uradzenia podziemne :

» kabel energetyczny zasiay plebang,

* przylcze gazowé] 32 zasilajce plebany.

» w poprzek dziatki przebieganieczynne sieci wodoggowe oraz nieczynne pragize gazowe,

* Na dzialce ponadto znajdugic nieczynne przyicza kanalizacji sanitarnej i szamba.

Teren inwestycji potzony jest w odlegtéci okoto 11,0 km na potnocny zachdd od granic neaer
tu archeologicznego ,RYDNO." Nie przewiduje siegatywnego wptywu planowanej inwestycji na naj-
blizsze obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej ,NatR@@0”, z uwagi na ich pokenie poza zasgiem
mozliwych przewidywanych oddziatywiaprzedsiwziecia, rownie w kontekcie zagraen i zakazéw
okreslonych dla tych obszaréw. W rejonie inwestycji aigajduj sie siedliska przyrodnicze oraz nie wy-
stepuja gatunki ralin i zwierzat, dla ochrony ktorych wyznaczony zostat obszart,ia 2000". Najbliszy
obszar wyznaczony sieci,Natura 2000”0 nazwie Lasy Suchedniowskie (Sucdimdsko - Ob¢gorski
Park Krajobrazowy) ley w potudniowo - wschodnim kierunku w odlegtdb ok. 3,5 km od planowanej
inwestycji. W kierunku zachodnim w odlegtd ok.18,0 km znajduje siKonecko - Lopuszniegki Obszar
Chronionego Krajobrazu. Dolina Krasnej oddalona gesterenu inwestycji o ok.14,0 km. W bliskirg s
siedztwie planowanej inwestycji nie wgptija pomniki przyrody oraz nie znajdugie inne obszary chro-
nione i parki krajobrazowe.

Projektowan niwelet, wewrgtrznych drég manewrowych parkingu natelostosowéa do niwele-

ty ul. Kosciuszki (drogi krajowej nr 42) oraz istriepgo terenu. Komunikacja goizy parkingiem

a ul. Kasciuszki kzdzie odbywa sig poprzez dwa istnigge zjazdy publiczne oraz dwa (w tym jedno pro-
jektowane) wejcia dla pieszych. Oba zjazdy usytuowaneod strony potudniowej dziatki i zapewrgaj
dziatce padczenie z drog publiczra. Rzzdne wysokéciowe projektowanej niwelety zaprojektowano
w sposob zapewnigy wykorzystanie w sposob optymalny robo6t ziemnygmikajacych z aktualnego
uksztattowania terenu. Dodatkowedne wysokéciowe niwelety zostaty dostosowane dedmzych istnie-
jacych zjazdoéw o nawierzchni z kostki betonowej lon;.

W centralnej cgsci dziatki nr 1482/1 usytuowano dwaedy miejsc parkingowych. W pierwszym
rzedzie od strony potudniowej projektujezsi9 miejsc parkingowych, gzav drugim rzdzie od strony pot-
nocnej 20 miejsc. Dodatkowo projektuje siwa miejsca dla samochodoéw osdb niepetnosprawoyah
jedno miejsce dla autobusu obstugggo uroczystixi koscielne. W pierwszym eglzie zrezygnowano
Z jednego miejsca parkingowego w celu utworzemente zielonego z zachowaniem istagggoswierka.
W pierwszym i drugim rgdzie zrezygnowano po jednym miejscu parkingowymehi @ddzielenia miej-
sca postojowego dla autobusu od pozostalgjccparkingu

Konstrukcig nawierzchni naley zaprojektowé zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozpgizeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniararca 1991 r. W sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zpd20 z 14 maja 1999 r.).

Biorac pod uwag rodzaj terenu przylegtego wraz z jego przeznaezerproponuje gi zaprojektowa



wzmocnion, konstrukcg zaréwno drogi manewrowej, jak i miejsc postojowyeleelu zapobizenia ewen-
tualnego zniszczenia nawierzchnizgé na parking wjechatby samochodtz@rowy lub autokar o masie
catkowitej pojazdu powaej 2500kg. Proponujegizastosowanie nagiujacego rodzaju nawierzchni :

* warstwa odcinajca z piasku stabilizowanego cementem RM = 2,5 MPd 5cm,

» podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego gr. 23cm

* warstwa podsypki cementowo — piaskowej gr. 3cm,

* nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8cm.

Na parkingu projektuje sipowierzchniowy system odprowadzania wéd opadowidprzez na-
danie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i padjoh cata woda opadowa zostata skierowana na okala-
jace parking zielgce. W celu umdiwienia jej swobodnego odptywu nalewykona przerwy w kravgz-
nikach zewntrznych parkingu w najaszych miejscach i na zatamaniach kierunkow spadideiuznych
niwelety drog manewrowych. Przerwy powinny mazeroké¢ min. 0,30m. W celu zapolieniu wyptu-
kiwaniu gruntu za kragznikiem w miejscach przerw na diugd 1,00m wykon& umocnienie poprzez
wykonanie narzutu z tlucznia kamiennego giéab@0cm.

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warungésadawiania obiektow budowlanych (Dz. Ustaw
z 1998r. Nr 126, poz. 839) - na terenie dziatliegnaczonej pod budewarkingu wystpuja proste wa-
runki gruntowe (proste warunki gruntowe - wymijace w przypadku warstw gruntoéw jednorodnych gene-
tycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzaharenu, nie obejmagych gruntéw staborsaych, przy
zwierciadle wody poriej projektowanego poziomu posadawiania oraz braystepwowania niekorzyst-
nych zjawisk geologicznych). Budowa parkingidiie realizowana w | kategorii geotechnicznej (pier
sza kategoria geotechniczna, kt6ra obejmuje nikigiedbiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gngth, dla ktérych wystarcza jas@owe okréle-
nie wiasciwosci gruntow, takie jak m.in.: wykopy doggokasci 1,20m i nasypy do wysoko 3,00m wy-
konywane zwtaszcza przy budowie drég. Na tererogegtowanego parkingu dokonano makroskopowego
badania gruntéw. Badanie makroskopowe wykazatqodtae gruntowe pod projektowanym parkingiem
stanowj grunty: malo spoiste - piasétednioziarnisty, piasek drobny, mato wilgotne, bapwiste | klasy.

Dla terenu olgjtego inwestycj uchwalony jest Miejscowy Plan Zagospodarowanigefirzennego
.Blizyn 1" zatwierdzony uchwatnr XXIV/201/05 Rady Gminy w Bfiynie z dnia 24 czerwca 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Swictokrzyskiego Nr 25 poz. 2557 z 06.09.2005 r.). &tmwany parking znajdujecsi
w terenie oznaczonym w planie symbolem UK — Terabytkowego zespotu Koiota Parafialnego
p.w. Swictego Ludwika obejmuicy kasciot murowany 1896 — 1900, plebaninurowan ok. 1900 r.,
ogrodzenie z bramkoniec XIX w. Obiekty podlegajochronie konserwatorskiej. Wszelka dziatatho
inwestycyjna w obiektach oraz w ich otoczeniu wymaggodnienia z Wojewddzkim OddziatemnPa
stwowej Stiby Ochrony Zabytkow w Kielcach. Zgodnie z § 9 Ufd.planu na terenie atlym miejsco-
wym planem dopuszczaganozliwosé realizacji urgdzen budowlanych okrdonych w art. 3 pkt. 9 ustawy
z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane o zakresierprogwym niezbdnym do funkcjonowania obiektow

budowlanych przewidzianych do realizacji w jegoiggs oraz wszelkich uazizea i obiektow magcych



funkcjonalny zwizek z podstawowym przeznaczeniem terenu Projektpwwarking jest elementem nie-
zbednym do funkcjonowania obiektu przewidzianego wnaw zwizku z tym, zamierzenie inwestycyj-

ne — budowa parkingu - jest zgodne z ustaleniarejsmdwego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych .

— Pas drogowy drogi krajowe;j.
— kabel energetyczny zasiay plebant,
— przylacze gazowe] 32 zasilajce plebany.

— w poprzek dziatki przebiegapieczynne sieci wodagjowe oraz nieczynne pragize gazowe,

3. Elementy zagospodarowania terenu ngog stwarzd zagraenie.

Na terenie oljtym wptywem realizacji przedsivziecia nie ma elementéw zagospodarowania terenu , kté-

re mogty by stwarzazagraenie dla ludzi .

4. Przewidywane zagtenia i srodki zapobiegawcze .

W ramach prowadzonych prac budowlanych hafgzestrzegastosownych i aktualnych przepisow

dotyczicych warunkéw i sposobdéw wykonywania otosych czynnéci , a take warunkdéw i wymogow
dotyczcych stosowanego sptr, maszyn i urgdzen . Nalezy tez stosowa odpowiedni nadzo6r nad pro-

wadzonymi pracami .

e Kazdy pracownik musi by wstpnie przeszkolony w zakresie bezpiatt@va i higieny pracy na sta-
nowisku roboczym .

* Na terenie budowy natg stosowd robocze ubrania ochronne .

e Prace pomiarowe , obmiarowe i wykonawcze prowadzmmpdrednio na drodze lub w pobili in-
nych drég i linii kolejowych wymagajwiasciwych oznaczéi zabezpiecze.

* Maszyny drogowe i inne w@dzenia musgzby¢ sprawne technicznie .

* Nalezy przestrzegainstrukcji obstugi maszyn i spgii drogowego .

e Obstugr maszyn i urgdzer mogy zajmowa Sie pracownicy , ktérzy posiadagtosowne uprawnienia
oraz kwalifikacje .

* Ruch pojazdéw na budowie powinien odbywsi w sposob ustalony i w miejscach cffomych
w technologii robét drogowych .

« Prace prowadzone w pohli obcych urzdzen naziemnych i podziemnych, a szczegélnie w pobli
linii elektrycznych , gazowych , przewodow podnieniem — wodoeigdéw , naley prowadzé ze
szczegOla ostraznoscia w sposob okrdony w przepisach oraz pod bezpsdnim nadzorem upo-
waznionego pracownika i po zgtoszeniu do odpodwiego widciciela sieci lub uzbrojenia pod-

ziemnego .



5.

Nalezy bezwzgédnie przestrzegawymogow dotyczcych prowadzenia drogowych robot ziemnych |,
ze szczegOlnym uwzglnieniem wykonania wykopow .

Roboty ciesielskie , zbrojarskie , betoniarskiezhiorkowe oraz ewentualne prace na wysokoale-

zy prowadzt zgodnie z obovazujacymi przepisami BHP.

Na terenie budowy powinno byzorganizowane zaplecze techniczne z pomieszczesamjalno —
sanitarnym dla pracownikéw .

Wskazane jest na terenie zaplecza technicznegarmamyvanie punktu pierwszej pomocy .

Warunki prowadzenia robdét w pasie drogowym .

| . Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowyumsi by zgodne z ;

ustawy z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowtekst jednolity Dz. U. z roku 2005 Nr
108 poz. 908) z pdiejszymi zmianami).

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 300 w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych onaadeer bezpieczastwa ruchu drogowego i wa-
runkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z rdb@3nr 220, poz. 2181),

projektem indywidualnym w przypadku koniec#oiozamknécia drogi i skierowania ruchu objazdem
lub gdy z organizacji robét wynikae nie mana zastosowaprojektu typowego powotanej vigj In-
strukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasieydveym.

Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania robd&zmby¢ odblaskowe (folia co najmniej

| generacji), o jednkategorg wigksze ni przewidywane do stalego oznakowania danej drogi.
Oznakowanie pozostawione na noc musi byupetnione dwiatta ostrzegawcze barwapitej do za-
mocowania na zaporaciwiatta winny by widoczne z odlegkei co najmniej 250m oraz zapélsic

i gasm¢ z czstotliwoscia 60 do 120 cykli na mingt

Niezalegnie od powyszego wprowadzagbbowigzek stosowania min. 3 lamp jw. na wszystkich ro-
botach powodujcych koniecznéé zajcia czsci jezdni lub (przez catdole).

Oznakowanie robét podlega dwukrothnemu odbiorowepnnspektora nadzoru (poprzez$piadcze-
nie wpisem do dziennika budowy).

przed jego ustawieniem na drodze, patek spetnienia wymogdéw formalnych oraz jego kommet
$ci i jakosci ,

oraz po ustawieniu poditem prawidtowdci ustawienia.

Sposob ustawienia oznakowania musichya kagdym etapie prowadzenia rob6t dostosowany do ist-
niejgcego oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Prawo i obowizek kontroli oznakowania robét maj inspektor nadzoru , przedstawiciel Inwestora
oraz shtiby do tego uprawnione .

W przypadku nieprawidtowego oznakowania robot ztgeh przez Inwestora , nadzor budowy jest

zobowhzany natychmiast poalj kroki w celu usuricia nieprawidlowéci , a w przypadku lekcewa-



zenia polecé zazadat ukarania 0sOb z personelu Wykonawcy odpowiedyg@din za utrzymanie
prawidlowego oznakowania .

Schemat oznakowania i zabezpieczenia robot Wykoaawaobowszany jest umigic
w Dzienniku Budowy przed przygiieniem do robdét.

[l. Wykonawca robot jest zobowzany do:

1.

Takiej organizacji rob6t aby nie powodaoévMaez koniecznej potrzeby niszczenia elementow gesa
gowego nie olttych umowe 0 wykonaniu robét. W przypadku uszkodzenia lulszczenia jakiego-
kolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca napiatviodbuduje go na koszt wiasny;

Bezzwtocznego uposzlkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegiegaakaczeniu robot ,

oraz protokolarnego jego przekazania przedstaleigidnwestora .

I1l. Wykonawca robot ponosi skutki prawne za ewentoe szkody 0sob trzecich

spowodowane prowadzeniem rob6t w pasie drogowymmigzku z:

Niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot .

Wadami technicznymi wykonanych rob6t powstatymikwesie gwarancyjnym.



