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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU I PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ALTANY
W MIEJSCOWOSCI MROCZKOW
NR EW. DZIALKI 1068

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora - Gmina Blizyn, ul. KosSciuszki 79a, 26-120 Blizyn —

umowa z dn. 26.11.2009

1.1. Posiadane dokumenty i materialy wyjsciowe

a). mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych skala 1:1000
przygotowana przez firm¢ Geometr — Zaklad Ustlug Geodezyjnych,
26-110 Skarzysko Kamienna ul. 1go Maja 49

b). wizje lokalne

d). wypis 1 wyrys z rejestru gruntow z dnia 07-10-2009

e). Dokumentacja geotechniczna pod budowe altany w miejscowosci
Mroczkéw opracowana przez Dominar-Serwis Wola Kopcowa, ul.

Wspolna 44, 26-001 Mastow.

1.2. Posiadane kwalifikacje zespolu autorskiego

a). Uprawnienia nr SW-28/2006 mgr inz. arch. Marcina Kowalskiego
b).Uprawnienia nr SWK/0028/POOK/05 mgr inz Rafata Sedzielewskiego
¢). Swiadectwo ukonczenia studiow podyplomowych w Oddziale
Architektury Krajobrazu SGGW (Nr 119/99) mgr Agnieszki Skrzypczak
d). Dyplom ukonczenia studidéw specjalno$¢ tereny zieleni Akademia
Rolnicza w Lublinie (nr 40152) mgr inz. Joanny Nowak

e). Dyplom ukonczenia studiow kier. architektury krajobrazu Politechniki
Krakowskiej (nr 62114) mgr inz. Joanny Helowicz

f). Dyplom ukonczenia studiéw kier. architektury krajobrazu Politechniki

Krakowskiej (nr 64736) mgr inz. Anny Satro



2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej— altany

z grillem w miejscowosci Mroczkéw gm. Blizyn.

3. Opis istniejacego zagospodarowania terenu.

Calo$¢ opracowania obejmuje obszar o powierzchni 2320m? potozony w
centralnej czgSci miejscowosci  Mroczkow. Teren przeznaczony pod
projektowane inwestycje stanowia nieuzytki, od strony zachodniej skupiny
krzewow. Obszar objety planowanymi pracami to powierzchnia 584m?.
Wycinka istniejacych zadrzewien i1 zakrzewien znajdujacych si¢ w kolizji
z projektem zagospodarowania nie znalazly si¢ w zakresie niniejszego
opracowania, a po stronie inwestora w ramach przygotowania terenu do

inwestycji.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W miejscowosci Mroczkow na dziatce nr 1068 zaprojektowano altang o
wymiarach 5,7x11,2m o pow. 48m? usytuowang w poludniowo-zachodnim
narozniku dziatki. Od poludniowej granicy dziatki oddalona o 4,1m, od
zachodniej o 5,6 (lewy dolny naroznik altany) i 8,2 (lewy gorny naroznik
altany), od granicy wschodniej o 32,5m.

Od 1-1,1m jest nasyp na warstwie rodzimej z gliny.

5. ALTANA Z GRILLEM

5.1. Altana z grillem - ARCHITEKTURA

W centralnym punkcie terenu opracowania zaprojektowano drewnianag
altang o wymiarach 5,7m x 11,2m o powierzchni 48 m?2.

Wewnatrz altany zaprojektowano murowany grill oblozony kamieniem -
piaskowiec w kolorze zo6itym, kamien ukladany na zaprawie klejowe;j
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elastycznej mrozoodpornej. Palenisko wymurowane z cegly szamotowej na
zdunskiej zaprawie szamotowej ognioodpornej. Blat pomocniczy z plyty
kamiennej z piaskowca gr. ok. 4 cm, okladzina z piaskowca. Impregnacja
elementow z piaskowca dwukrotna, impregnatem do kamienia naturalnego.

Elementami wyposazenia altany sa wbudowane drewniane siedziska oraz
tawy ze stotami (zestaw Relax Drewnogréd lub rownorzedny: stot o wymiarach
195 x 75cm, tawa z oparciem 195 x 56).

Pokrycie dachowe z dachowki bitumicznej w kolorze brazowym
uktadanej na deskowaniu (deski taczone pidro-wpust) oraz warstwie papy
podktadowej. Nalezy wykona¢ wydre 1 obrobke blacharska komina.

Posadzka altany o spadku 1% z elementéw betonowych
prefabrykowanych ,,drewno posadzkowe" Bruk-Bet” lub rownorzedne -
elementy o wymiarach: 90 x 22,5 cm; 67,5x22,5cm; 22,5x22,5cm; grubo$¢
elementow ok. 4 cm.

Podbudowa posadzki altany -30 cm po zaggszczeniu do Is > 0,98 -
piasek; Podsypka - piasek stabilizowany cementem warstwa 8§ cm po
zageszezeniu.

Po obwodzie posadzki zastosowano obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100

obnizone ok. 2 cm w stosunku do gornej czesci posadzki.

Rys. Schemat utozenia posadzki

Wyposazenie altany (zestaw Relax Drewnogréd lub réwnorzedny)
wykonany z deski sosnowej o przekroju 3,5 x 12 cm suszonej do 15-18%
wilgotnosci, impregnowane cisnieniowo i dwukrotnie malowane impregnatem

do drewna w kolorze jak elementy konstrukcyjne altany.
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5.2. Altana z grillem - KONSTRUKCJA

Grill na konstrukcji z bloczkow betonowych warstwa betonu B20,
zbrojenie pretami @ 8mm, kamien uktadany na zaprawie klejowej elastycznej
mrozoodpornej.

Posadowienie grilla z blatem: fundament betonowy beton B20 290x80x140cm
oraz z kominem z cegly klinkierowej w kolorze z6ttym, utozonej na zaprawie do
klinkieru. Przy kominie wykona¢ wydre i obrébke blacharska komina.

Palenisko wymurowane z cegly szamotowej na zdunskiej zaprawie szamotowe;j
ognioodpornej, 2 ruszty - kratownice spawane z pretow @ 8mm zakotwione
trwale w konstrukcji grilla. Blat pomocniczy z ptyty kamiennej z piaskowca gr.
ok. 4 cm, oktadzina z piaskowca na konstrukcji z bloczkéw betonowych
warstwa betonu B20, zbrojenie pretami @ 8mm, kamien uktadany na zaprawie
klejowej elastycznej mrozoodpornej. Impregnacja elementdéw z piaskowca
dwukrotna impregnatem do kamienia naturalnego.

Wyposazenie altany (zestaw Relax Drewnogréd lub réwnorzedny)
wykonany z deski sosnowej o przekroju 3,5 x 12 cm suszonej do 15-18%
wilgotnosci, impregnowane cisnieniowo i dwukrotnie malowane impregnatem
do drewna w kolorze jak elementy konstrukcyjne altany.

Elementy konstrukcyjne altany wykonane z drewna iglastego klasy C24,
wysuszonego, impregnowanego  cisnieniowo, dodatkowo  dwukrotnie
malowanego preparatem impregnujacym do drewna w kolorze TEAK lub
KASZTAN. Laczenie elementow drewnianych wigzby i konstrukcji wsporczej z
wykorzystaniem tacznikow systemowych stalowych i potaczen ciesielskich.
Wykonanie elementéw konstrukcyjnych wg rysunkéw detali altany w czg$ci
graficznej opracowania.

Posadowienie: stopy fundamentowe betonowe, laczenie stupoéw z
fundamentem kotwami systemowymi stalowymi PSR110 lub PSW90 Ilub

2xC180, mocowanie srubami M16. Elementy stalowe ocynkowane.



6. Elementy malej architektury
e Kkosz na Smieci

Pojemnos$¢ kosza 501, wyposazony w wewngtrzne wiadro, kotwiczony do
podiloza lub z podstawa betonowa i obudowa drewniana. Wysokos¢ 87cm,
szerokos¢ 50cm.

e Zestaw ,,Relax” Drewnogrod lub rownorzedne

Komplet RELAX wykonany z deski sosnowej o przekroju 3,5 x 12 cm
suszonej do 15-18% wilgotnosci. Impregnowany ci$nieniowo lub dwukrotnie
malowany lakierobejca w dowolnym kolorze. stot: dt. 195 cm, szer. 75 cm, wys.
75 cm. Lawa: dt. 195 cm, szer. 56 cm, wys. 46/85 cm. W sktad zestawu wchodzi
stot 1 dwie tawki.




7. Ogolne zalecenia realizacyjne dla terenu zieleni

BILANS POWIERZCHNI:
teren opracowania - 2320m’

teren objgty pracami — 584m? w tym:
Trawniki z siewu: 536,3m’

7.1. Przygotowanie podloza
Prace agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby

Podloze powinno by¢ doktadnie oczyszczone z zanieczyszczeh -korzeni,
kamieni i innych zanieczyszczen. Przed rozplantowaniem ziemi urodzajnej
nalezy przeprowadzi¢ makroniwelacje, szczegéty na rys. 2. ,Projekt
zagospodarowania 1 uksztaltowania terenu — przekroje”. Humus - ziemia
urodzajna powinna by¢ rozscielona warstwa o §r. grubosci Scm  na
oczyszczonym 1 wyrdwnanym podlozu ziemi rodzimej, a nast¢pnie zmieszana

przez reczne przekopanie gleby lub za pomoca glebogryzarki.

7.2. Trawniki z siewu

TRAWNIKI OBSIANE MIESZANKA TYPU SPORTOWEGO DO
INTENSYWNEGO UZYTKOWANIA — nawierzchnie trawiaste — 536,3m?2

Nasiona traw najczeSciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek
z nasion réznych gatunkéw. Procentowy udzial poszczegodlnych gatunkow
w mieszankach zalezy od warunkow siedliskowych 1 przeznaczenia

nowozaktadanego trawnika.



Gotowa mieszanka winna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,

klaseg, numer normy, wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

8. Zalecenia piel¢gnacyjne
PIELEGNACJA TRAWNIKA:
PODLEWANIE

Podlewanie jest niezbgdne, aby utrzymaé trawnik w dobrej kondycji.
Trawa jest bardzo wrazliwa na niedobdr wody. Zapotrzebowanie na wodg jest
najwigksze w okresie od wiosny do pdznego lata, gdy przyrost masy trawy jest
najwigkszy.

Optymalna dawka wody dla trawnika dojrzatego to 4mm opadu dziennie.
Precyzyjna kontrola dawki wody jest mozliwa tylko przy automatycznych
systemach nawodnien. Dla terendéw zieleni nie objgtych systemem
automatycznego nawadniania nalezy stosowaé nast¢pujace zasady ogolne:

Mtody trawnik podlewamy podczas upatdow dwa razy dziennie.
Najkorzystniejsza pora podlewania jest wczesny ranek 1 wieczor, gdy parowanie
jest naymniejsze. Dojrzaty trawnik podlewamy, gdy ziemia jest wyschnigta na
ok. 3 cm.

Uwaga : po podlaniu ziemia powinna by¢ wilgotna do glebokosci 10 — 15
cm.

Nawadnianie, ktére ptytko nawilza glebg (1-2 cm) jest szkodliwe,
poniewaz prowadzi do rozwoju korzeni tylko w tej strefie 1 do zamierania
glebiej potozonych.

Czasami podczas upalnego lata, w warunkach stalego nawadniania moga
powstawac obszary suchej, zzotknigtej trawy. Ziemia w tych miejscach jest
bardzo sucha, a granica miedzy trawa wyschnigta a zielona wyrazna. Jest to tzw.

efekt hydrofobowy. Zazwyczaj juz pierwszy deszcz likwiduje ten problem.



ODCHWASZCZANIE:

Pojedyncze chwasty nalezy usuwa¢ mechaniczne. Nalezy pamigtac
o dokladnym wusunigciu catego korzenia, zwlaszcza w przypadku takich
chwastow jak mniszek lekarski. Ubytki w darni po usunigciu chwastow

zasypujemy ziemia wymieszang z piaskiem w stosunku 1:1.

NAWOZENIE:

Kolejny zabieg to nawozenie, ktére ma na celu dostarczenie trawie

niezbednych do zycia sktadnikéw mineralnych.
Stosowa¢ nawozy bogate w azot i mikroelementy:

Np. Sierrablen — kwiecien/maj w dawce 30-50 g/m2 — jest to nawodz
o przedluzonym dziataniu, ktory stosujemy jeden raz na poczatku sezonu
wegetacyjnego.

Zalecamy uzycie siewnika do nawozow, woOwczas nawoz rozprowadzony
jest rownomiernie na catej powierzchni trawnika
UWAGA: NALEZY DOPILNOWAC, ABY W CZASIE TEGO ZABIEGU NIE
ROZSYPAC NAWOZU NA POWIERZCHNIACH JUZ NAWOZONYCH.
Nawdz rozsypujemy po skoszeniu trawnika przy lekko wilgotnej glebie. Nalezy

pamigta¢ o nawadnianiu po wysianiu nawozow.

KOSZENIE:

Najwazniejszym zabiegiem pielggnacyjnym jest regularne koszenie trawy.
. Pierwsze koszenie nalezy wykonaé, gdy trawa osiagnie wysokos¢
8 — 10 cm — kosi¢ do wys. 5,5 cm
Uwaga: przed lub po pierwszym koszeniu walujemy trawe¢ uzywajac
lekkiego watu.
. Nastgpne koszenia do wysokos$ci ok. 3, 5 cm wykonujemy max. co

7-10 dni. Nie nalezy dopusci¢ by trawa osiagnela wysokos¢ 8 cm.
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Uwaga: powyzsze czynnosci wykonujemy przy suchym trawniku i suchej
glebie, pamigtajac o zachowaniu jednego kierunku koszenia i ostrych nozach
kosiarki.

W czasie dlugotrwatych upaldéw zalecana jest wyzsza niz 3,5 cm wysokosé

koszenia (ok. 4,5cm).

PRZYGOTOWANIE TRAWNIKA DO ZIMY:
Ostatnie koszenie wykonujemy ok. polowy pazdziernika (termin ten moze

ulec zmianie w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych). Przed pierwszymi
opadami $niegu trawnik nalezy doktadnie wygrabi¢ z lisci. Pozostawienie lisci

na trawniku na okres zimy powoduje obumieranie darni.

RENOWACJA TRAWNIKA PO ZIMIE:
Wiosng (marzec/kwiecien) po stopnieniu $niegu i osuszeniu gleby nalezy:

e Doktadnie wygrabi¢ darn (grabie sprgzyste)

ZABIEG TEN POWTARZAMY KILKAKROTNIE, aby usunaé¢ z darni jej
obumarte cze¢sci.

e Uzupehi¢ nowa darnig braki 1 miejsca zniszczone

e Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ aeracj¢ — napowietrzanie trawnika w celu
pobudzenia korzeni do intensywnego rozwoju i wzrostu oraz lepszego
wykorzystania nawozow. Zabieg ten zapobiega takze powstawaniu
chorob grzybowych. Stosujemy wat z obrecza z kolcami lub specjalne
aeratory.

e Kolejna czynno$cia korzystnie wptywajaca na prawidtowy wzrost trawy
jest piaskowanie. Zabieg ten poprawia strukture gruntu, co sprzyja lepszej
przesiakliwos$ci oraz powoduje powstawanie nowych korzeni i roztogow.
Do tego celu nalezy uzy¢ suchego $rednioziarnistego piasku.

e Walowanie — wyrdéwnuje lokalne nierowno$ci 1 pobudza darf do
krzewienia sig.

e Wymiana zniszczonych po zimie fragmentéw darni lub dosianie nasion

traw - mieszanki regeneracyjnej
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UWAGI KONCOWE:

- stosowane materiaty i elementy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace
ich dopuszczenie do obrotu, atesty oraz odpowiada¢ normom budowlanym.

- roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami
1 przepisami, pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

- prace agrotechniczne i zaktadanie trawnikdéw powinny zosta¢ wykonane
zgodnie ze sztuka ogrodnicza

Na potrzeby konserwacji zaleca si¢ wykonanie zjazdu z drogi gminnej wg.
odregbnego opracowania.

Autor opracowania:
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