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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BOISK
SPORTOWYCH, PLACU ZABAW | MIEJSCA DO GRILLOWANIA
W MIEJSCOWO SCI SOLTYKOW

nr ew. dziatek 55/18, 55/19, 55/20, 55/21, 55/23

1.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora - Gmina Biin, ul. Kasciuszki 79a, 26-120 Btyn —
umowa z dn. 26.11.2009

1.1. Posiadane dokumenty i materiaty wy§ciowe

a). mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celéw projektowych skala 1:1000
przygotowana przez firemGeometr — Zaktad Ustug Geodezyjnych,
26-110 Skatrysko Kamienna ul. 1go Maja 49

b). wizje lokalne

d). wypis i wyrys z rejestru gruntow z dnia 07-10-2009

e). Dokumentacja geotechniczna pod bud@itany, boisk do pitki ninej

i siatkowej, placu zabaw w miejscovad SoltykOw opracowana przez

Dominar-Serwis Wola Kopcowa, ul. Wspdlna 44, 26-00dstow.

1.2. Posiadane kwalifikacje zespotu autorskiego

a). Uprawnienia nr SW-28/2006 mgrzirarch. Marcina Kowalskiego

b) Uprawnienia nr SWK/BO/0264/05 mgrzinRafata $dzielewskiego

c). Swiadectwo ukdczenia studiow podyplomowych w Oddziale
Architektury Krajobrazu SGGW (Nr 119/99) mgr AgreksSkrzypczak

d). Dyplom ukmczenia studiow specjalbd tereny zieleni Akademia
Rolnicza w Lublinie (nr 40152) mgrinJoanny Nowak

e). Dyplom ukaczenia studiow kierarchitektury krajobrazu Politechniki

Krakowskiej (nr 62114) mgr in Joanny Helowicz



2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacjinicznej placu
zabaw dla dzieci mtodszych, placu zabaw dla dz&arszych i miodzigy,
boiska do siatkowki, boiska do pitki aiwej, placykéw do gry w koszykowk
elementow malej architektury — altany z grillem mwejscowdci Sottykow.
Wszystkie wyej wymienione obiekty powrzane leda ze solh utwardzonymi

nawierzchniami

3. Stan istniejacy.

Opis terenu
Calds¢ opracowania obejmuje obszar o powierzchni 1,98lb#zpny w
zachodniej cgci miejscowdci Sottykow. Teren przeznaczony pod
projektowan inwestycg stanowi obszar otaczgy kompleks ztaony z trzech
blokbw mieszkalnych usytuowanych w potudniodvodkowej czsci terenu
i dwoch budynkéw stncych jako garze w péinocnej ogci. Od potudnia teren
sasiaduje z asfaltowv drogs. We wschodniej c&ci znajdup sie na
niezabudowanym trawiastym terenie dwie skupiny W& i drzew. § to
grupy w sktad ktérych wchodzgtownie wierzby, brzozy i sosny. Na obszarze
migdzy blokami a garami znajduje s duza przestrzé ze skupinami brzoz
sosen i jesionéw. Od zachodu teren opracowaniaiamare lasem. Wzdtu
zachodniej granicy znajdujsie gtéwnie skupiny sosen. Na terenie ¢y
asfaltow jezdni od potudnia, a blokami mieszkalnymi usytuowanegrodki
dziatkowe. Wzdta potudniowej granicy rosn krzewy tworace zwarty

zywoptot. Obszar okjy planowanymi pracami to powierzchnia 1,88ha.

Zapewnienie dojazdu i parkowania na dotychczasowgasadach, opracowanie
utwardzenia nawierzchni ggow pieszo jezdnych zawartedzie w odebnym

opracowaniu (cz. Il)



4. Boiska sportowe

4.1. Boisko do pitki nanej

Boisko do pitki nanej zaprojektowano we wschodniejeéz terenu
opracowania. Wymiary boiska to 20m x40m, powierzal@®0m2.
Uksztattowanie terenu pod boisko zaklada niewiethkwelacg istniepcego
gruntu do poziomu nowo projektowanych boisk. &agzony grunt stanowi
baz pod warstwy podbudowy.
Podbudowa z kruszyw drogowych o rgsiacych warstwach podanych
w kolejndéci od najnkszeyj:

e 15cm po zagszczeniu warstwa tlucznia gran. 31,5 — 63 mm

10 cm po zagszczeniu warstwa Kica gran. 4-31,5 mm

2 cm po zagszczeniu warstwa wyrowmga z piasku gruboziarnistego

Geowtoknina filtracyjna 150g/m?

15 cm po zwatowaniu substrat trawnikowy
» Nawierzchnia trawiasta zakladana z darni.
Gleba uprawna pod trawnik gliniano - piaszczystavieemjaca 10-15%

substancji organicznych —humus o matej zawartiédw i pH okoto 6.

Wyposaenie boiska:

- bramki do pitki nanej 5x2m aluminiowe profil 80x80mm z ‘tukami
skladanymi

- tuleje montaowe z adapterami do bramek (profil 80x80mm) z 4lkami do
lukéw - 1 zestaw do pary bramek

- siatka do bramki do pitki nrmej treningowa 5x2m, gruké splotu 3mm, kolor
zielony

Montaz bramek — bramki osadzone w tulejach maowaych w fundamentach
betonowych o wymiarach 0,4x0,4x0,6m, beton B20.wBra rolek uktadana

powinna by na wyrGwnanym i utwardzonym podtn



4.2. Boisko do siatkdéwki / badmintona

Boisko do pitki siatkowej i badmintona zaprojektowana poinoc od
boiska do pitki nanej. Boisko o powierzchni 162 m2 ma wymiary 9x18m.
Uksztattowanie terenu pod boisko zaklada niewgiethwelacy istniepcego
gruntu do poziomu nowo projektowanych boisk. &agzony grunt stanowi

baz pod warstwy podbudowy.

Podbudowa z kruszyw drogowych o rgsiacych warstwach podanych
w kolejndéci od najnkszeyj:

e 20cm po zagszczeniu warstwa tlucznia gran. 31,5 — 63 mm

15 cm po zagszczeniu warstwa Kica gran. 4-31,5 mm

2 cm po zagszczeniu warstwa wyrodwmga z piasku gruboziarnistego

Geowtdknina filtracyjna 150g/m?

15 cm po zwatowaniu substrat trawnikowy

» Nawierzchnia trawiasta zaktadana z darni.
Gleba uprawna pod trawnik gliniano - piaszczystavieejaca 10-15%
substancji organicznych —humus o malej zawartiddw i pH okoto 6. Trawa

z rolek uktadana powinna byna wyrOGwnanym i utwardzonym podin

Wyposaenie boiska:

-Stupki do siatkdwki aluminiowe, wielofunkcyjne nacagiemsrubowym - kpl
-Tuleje do stupkéw aluminiowych - kpl
-Siatka do siatkowki profesjonalna, wzmacniane pokszycie z 4 stron +

antenki

5. Altana z grillem
ARCHITEKTURA

W miejscowdci Sottykdw zaprojektowano drewni@altarg o wymiarach

475 x 4,75 m, usytuowan w poOihocnej cgci  terenu



opracowania. Altana wsparta jest na 8 masywnychvriemych stupach. Na
dwoch bokach altany znajdugie balustrady o wys. 1m.

Na zewntrz altany zaprojektowano grill o wymiarachl1l69xT@X
wymurowany z klinkieru z pomocniczym blatem z ptykamiennej. Grill
usytuowany jest w bezprednim gsiedztwie altany. Aby zapewhwygodny
dostp do niego zostata powkiszona powierzchnia posadzki altany, tak by
stworzyta placyk przed grillem.

Elementami wyposania altany $ tawy ze stolami (zestaw Relax
Drewnogrod lub réwnokdny: stot o wymiarach 195 x 75cm, tawa z oparciem
195 x 56). Jeden komplet znajduje siewmtrz kazdej altany natomiast drugi w
jej najblizszym otoczeniu.

Posadzka altany o spadku 1% 2z elementdw betonowych
prefabrykowanych ,drewno posadzkowe" Bruk-Bet” luldwnorzdne -
elementy o wymiarach: 90 x 22,5 cm; 67,5x22,5cm;5222,5cm; grubg
elementéw ok. 4 cm.

Czterospadowy dach pokryty jest dach@wkitumiczrya w kolorze
brazowym uktadan na deskowaniu (deskidzone pidro-wpust) oraz warstwie
papy podkiadowej.

Podbudowa posadzki altany -30 cm po ¢gagzeniu do Is > 0,98 -
piasek; Podsypka - piasek stabilizowany cementemistwa 8 cm po
zagyszczeniu.

Po obwodzie posadzki zastosowano okeizeetonowe o wymiarach 6x20x100
obnizone ok. 2 cm w stosunku do gérneg&d posadzki.

Rys. Schemat uwenia posadzki



KONSTRUKCJA

Posadowienie grilla z blatem pomocniczym: Na 30 tyeetrowej
warstwie zagszczanego zwiru @16-32mm fundament betonowy beton
B20 179x75x30 cm zbrojony siatk8 co 10 cm. Wierzch ptyty fundamentowej
pod grillem jest obriony wzgkdem docelowej powierzchni posadzki
otaczajcej grilla o 5cm. Dzki temu prefabrykowane piyty posadzki
przylegaj bezpdrednio do bokow i czota grilla. Grill wymurowanysjez cegty
klinkierowej petnej z wykorzystaniem zaprawy do mwania i fugowania w
kolorze bazowym. Posadzka pod paleniskiem i blatem wykonastz bruku
klinkierowego ut@onego na 5 centymetrowej podsypce cementowo-piaskow
znajdupcej sk na ptycie fundamentowej. Metalowa piyta paleniskspiera s
na warstwie cegiet uktadanych prostopadle do pamzé warstw czyli
dtuzszymi bokami dacsrodka grilla wyhczapc pas cegiet od frontu paleniska
uktadany diiszym bokiem wzdka bryty grilla. Warstwa cegiet okalgga
palenisko wzmocniona jest pokrytymi farntykorozyja ptaskownikami.

Metalowy ruszt ze stali nierdzewnej o wymiarach Bxm mocowany
jest nad paleniskiem za pomo@rowadnic wykonanych z teownikéw o
wymiarach 68x1,6x1,3. Prowadnice wykonaa@a dwdch poziomach.

Blat pomocniczy wykonany jest z ptyty kamiennejiagkowca gr. ok. 4
cm. Impregnacja elementow z piaskowca dwukrotnarégmatem do kamienia
naturalnego.

Wyposaenie altany (zestaw Relax Drewnogréod lub réwendmny)
wykonany z deski sosnowej o przekroju 3,5 x 12 amzenej do 15-18%
wilgotnosci, impregnowane énieniowo i dwukrotnie malowane impregnatem
do drewna w kolorze jak elementy konstrukcyjnergitaDrewniane elementy
konstrukcyjne altany wykonane z drewna iglastegasklC24, wysuszonego,
Impregnowanego &nieniowo, dodatkowo dwukrotnie malowanego prepanate
impregnugcym do drewna w kolorze TEAK Ilub KASZTAN. aczenie
elementéw drewnianych wiby i konstrukcji wsporczej z wykorzystaniem

tacznikbw systemowych stalowych | poker ciesielskich. Wykonanie



elementéw konstrukcyjnych wg rysunkow detali altamyczsci graficznej
opracowania.

Posadowienie: stopy fundamentowe betonowsgzenie stupéw z
fundamentem kotwami systemowymi stalowymi PSR116 RSW90 Ilub

2xC180, mocowanigrubami M16. Elementy stalowe ocynkowane.

UWAGI KO NCOWE:

Przy montau altany stosowane materiaty i elementy powinny sigadet
dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do obrotu, atesty oraz
odpowiadé normom budowlanym. Roboty budowlane u#gle wykona
zgodnie z obowzujacymi normami i przepisami, pod nadzorem 0sG6b

posiadagcych odpowiednie uprawnienia.

6. Elementy maiej architektury

6.1. Urzgdzenia placu zabaw
Zaprojektowano urglzenia placu zabaw SATERNUS, ATUT AKANT i
JUMAT lub réwnorzdne.

PLAC ZABAW
» Zestaw ,Filip”
* Hustawka na sgizynie Ko
* Hustawka na spizynie Auto
* Hustawka ,Bocianie gniazdo”
» Karuzela ,Spodek”
» Karuzela stupowa z trzema uchwytami
* Hustawka dwuosobowa
» Zestaw ,Kuba”
* Hustawka ,Wazka”

o Zestaw ,Alpinista”



» Betonowy stot do gry w szachy

* Piaskownica kwadratowa

URZADZENIA TOWARZYSZACE
» Regulamin placu zabaw — 2 szt.
» Kosz nasmieci — 6 szt.
e tawki— 3 szt.

o Zestaw Relax — 2szt.

6.1.1. Materiaty urzadzen placu zabaw

Technologia firmy Saternus:
Drewno - konstrukcje urzdzen wykonane z drewna klejonego warstwowo,
malowanegarodkami ochronnymi i dwukrotnie lakierowanego.
Ptyty HPDE — w urzadzeniach zastosowano bardzo trwate ptyty HPDE.yPiyt
te nie wymagaj praktycznie serwisu, nie gaiji nie puch pod wptywem
absorpcji wilgoci. Nie ma zjawiska odpryskiwaniarbia Piyty HPDE §
odporne na chemikaligrodki czyszcace, wptywy atmosferyczne, zadrapania,
uderzenia i mikroorganizmy.
Kotwy - urzdzenia osadzone asw betonie za pomac stalowych
I ocynkowanych kotew, co chroni drewno przed sziagth wptywem wilgoci
Z gruntu.
Liny - liny z rdzeniem stalowym, a¢zone z elementami ozdobnymi
0 sprawdzonej wytrzymadoi | zakaczane aluminiow kausa. Elementy
metalowe uchwytéw, rurek i perzy wykonane & ze stali nierdzewnej,
ocynkowanej kpielowo i nastipnie malowane proszkowo ze wedbdw
estetycznych. Elementy tea swytrzymale na warunki atmosferyczne
| dewastagj.
Zabezpieczenia - drewno jest zabezpieczone przed wilgocprzy
wykorzystaniu ozdobnych oston z tworzyw sztucznyah wysokiej
wytrzymataci.

Zjezdzalnie - slizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodporne;.
1U



Sklejka - wodoodporne, oklejane filmem melaminowym, a ichwedzie g
zabezpieczone przed wilggcisrodkami poliuretanowymi, odporne na
promieniowanie UV.

tancuchy - wszystkie tacuchy wykorzystywane w produkcjp salibrowane

| cynkowane kpielowo.

Elementy metalowe konstrukcji - wykonywane s ze stali ocynkowanej
kapielowo.

Urzadzenia zostaty zaprojektowane zgodnie z npRN-EN 1176-1-7 speniaj

standardy europejskie.

Technologia firmy ATUT
Urzadzenia ktore wykonane ggodnie z Polskimi i europejskimi normami /PN-
EN1176-7/ poparte odpowiednimi certyfikatami. Faglianonta, serwis oraz
minimum dwuletnia gwarancja  zapewniajmaksimum bezpiecastwa.
Podstawowym materiatem wyrobow jest drewno tocammeznych srednicach,
ktoremu trwalé¢ zapewnia impregnacja saieniowa, drewno rdzeniowe lub
bezrdzeniowe.

Technologia firmy AKANT
Drewno
Materiatem konstrukcyjnym usgzen jest wyselekcjonowana sosna pochmdz
z Puszczy Kampinowskiej. Odgte bale sosnowe €rednicy 8,10,12 i 14 cm,
potowki tych bali oraz deski o grub@ 4 cm poddawaneasimpregnacii
cisnieniowej. Podczas impregnacjrodek konserwuacy wnika gktboko w
drewno. Technika ta czyni z drewna materiat odporng warunki
atmosferyczne. Niektore elementy drewniane dodatkowo malowane
kolorowymi impregnatami lub farbamBrodki do ochrony drewna posiadaj
atest higieniczny.
Materiaty drewnopochodne
Stosowana jest wytznie sklejka wodoodporna wysokiej jd&kq przeznaczona
do wytku na zewntrz pomieszcze Sklejka mae by oklejona folg lub
malowana trwatymi farbami poliuretanowymi. Sklejktosowana jest do

11



budowy pomostow,scianek wspinaczkowych, oston bocznych zdjalni,
stolikow itp.

Metal

Do produkcji zjedzalni wywana jest nierdzewna blacha walcowana, co
zapewnia catkowite zabezpieczenie antykorozyjnéctiehy 6 mm o krotkich
ogniwach g cynkowane na gaco. Pozostate elementy stalowe dobieranes s
zaleenosci od paadane] wytrzymatéci oraz sposobdéw wykmzenia
powierzchni. Niektore (np. elementy koaee) mog by¢ cynkowane na gaco,
inne (np.sruby) @1 cynkowane elektrolitycznie. €& elementéw metalowych
(np. poecze, barierki) jest starannie malowana farbami gstlowymi z
zastosowaniem odpowiednich podktadéw, co zapewwolaradodpornd¢ na
$cieranie 1 warunki atmosferyczne.

Laminat

Wykonany na bazie mat z widkien szklanychywic poliestrowych. Sty do
wykonaniaslizgow zjezdzalni, daszkow, tuneli. Posiada cechy zgodne z aorm
Farby i impregnaty

Impregnaty do drewna Drewnochron, Altaxin, farbyyddwe i poliuretanowe
Sa dopuszczone do normalnego stosowania.

Liny

Liny maja $rednie 18 mm oraz wystarczgja wytrzymalaé. Stosowaneassliny
6-zytowe z polipropylenu. W wersji z rdzeniem stalowggnodporne na uecie
ostrym narzdziem.

Urzadzenia przytwierdzane slo podiaa za pomog metalowych kotew.
Drewno nie styka si bezpgdrednio z gruntem i nie jest namne na wilgd
pochodaca z ziemi.

Urzadzenia zostaty zaprojektowane zgodnie z rpRN-EN 1176-77 spetniaj

standardy europejskie.

6.1.2. Opis uradzen i zestawow
W projekcie wykorzystano naglujace uradzenia i1 zestawy firmy
Saternus, Atut, Akant i Jumat lub rownedne.
12



o Zestaw ,Filip” (firma Atut lub réwnorzdne)

Wielofunkcyjny , wielopoziomowy zestaw zabawowy ggnaczony dla

wigkszej grupy dzieci w mnym przedziale wiekowym. Elementy skiadowe:
pomost z daszkiem i w&iem trapowym, dwie zjalzalnie, pomosty bez
daszkow, pomost ukay, hustawka podwojna z drabink(siedziska proste)
Zestaw wykonany z drewna rdzeniowego lub bezrdeesgo, monta do
podiaza metod bezpdredni, daszek i zjedzalnie z laminatu

mozliwo$¢ montowania na kotwach stalowych.

* Hustawka na sprezynie ,Auto”, ,Ko n” (firma Saternus lub
réownorzdne)

Hustawki ze spgzyna zgodnie z norm PN-EN1176-1, siedziskiem ze
sklejki na konstrukcji metalowej, zabezpieczona Zmymi sklejkami
wodoodpornymi gr.18mm malowanej farbami akrylowymidekoracyjnym
rysunkiem oraz rurk stalova @ 25mm. Plastykowe uchwyty do rak i podpory
pod nogi.

Zabezpieczenia: Stal zabezpieczona poprzez odgesi i cynkowanie
kapielowe, sruby ocynkowane zabezpieczone i schowane poéleia
dwuczsciowa.

13



» Hustawka ,Bocianie Gniazdo” (firma Saternus lub réwnogdne)

Hustawka ,Bocianie Gniazdo” jest oparta na tradycyjrikgnstrukcji
hustawki wahadtowej. Nietypowe siedzisko sprawige urzdzenie to jest
ciekawym produktem integracyjnym pozwatajm na wspoéla zabavg dzieci w
réznym wieku. Siedzisko wykonane z lin polipropylenmity na oplocie
stalowym.

Zabezpieczenia: stal zabezpieczona przez odtluszeza cynkowanie
kapielowe, drewno malowane farbimpregnacyjno-dekoracyjn gniazda
tacznikbéw zakryte zdepkami.

1 1
|
——

» Karuzela ,Spodek” (firma Saternus lub rGwnogdne)

Srednica @ 130cm przeznaczona dazytkowania przez dzieci
w wieku 3-15 lat wykonana z podestu z blachy rythow]. Beton klasy B15.
Zabezpieczenia:
-Stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkasviapielowe
- Rurki stalowe g ocynkowane i dodatkowo malowane farbami akrylowlubi
proszkowo
- Polkczeniasrubowe zakryte Zdepkami z tworzywa
Wyréb zwihzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacianenia.

e Karuzela stupowa z trzema uchwytami (firma Saternus Iub

réownorzdne)

Karuzela wykonana z rur stalowych ocynkowanyaghi&lowo, tacuch i
uchwyty ze stali nierdzewne,.
Zabezpieczenia: stal zabezpieczona przez odtluszeza cynkowanie
kapielowe, rurki stalowe g ocynkowane i dodatkowo malowane farbami
akrylowymi lub proszkowo. GniazdadznikOw zakryte zdepkami

14



Wyrob zwizany z gruntem na state zgodnie z dokumeatazidzenia.

+2,50
AV4

* Hustawka dwuosobowa(firma Akant lub rownorzdne)
Zawiesie tayskowane, tacuch 6 mm cynkowany ogniowo, siedzisko gumowe

» Zestaw ,Kuba” (firma Akant lub rownorzdne)

Wielofunkcyjny , zestaw zabawowy przeznaczony dgmhodszych
dzieci. Elementy skiadowe: z@zalnia z drabink ukasna wys. 120cm,
podwojna drabinka, przeplotnianauchowa.

Zestaw wykonany z drewna sosnowego, moula podiGda za pomog kotew
metalowych.
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e Hustawka ,Wazka”

e Zestaw ,Alpinista” (firma Akant lub réwnorgdne)

Wielofunkcyjny zestaw gimnastyczny przeznaczony ditaeci starszych.
Elementy skiadowescianka wspinaczkowa z Zejem po drabince pionowej,
rura do zjazdow, siatkafauchowa, dizki poziome do zwisu i przewrotow,
drabinka pozioma zaktana. Zestaw wykonany z drewna sosnowego, monta

do podt@a za pomog kotew metalowych.

» Betonowy st6t do gry w szachy
Betonowy sto6t do gier planszowych z apdp wkopania

’-i—’*t‘???"

* Piaskownica kwadratowa

Piaskownica wykonana jest z drewna modrzewiowegd @3mm, stupki

90x90mm, wkety ocynkowanez8.

Zabezpieczenia: drewno impregnowane, awkr ukryte w zalepkach

podwadjnych z tworzywa.
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Wyréb ustawiany w gruncie — stupki wkopywane do ad@dniej gt. zasypane
| ubite.

strefa F

180
480

‘ 180 ’
480

URZADZENIA TOWARZYSZACE

* Regulamin placu zabaw (firma Atut lub rownorzdne)

Wymiary elementu: szeroké& 0,50 m, wysok&: 2,0 m, gébokasc
posadowienia 0,60 m.

¢ kosz nasmieci

Pojemnd¢ kosza 50I, wyposany w wewrtrzne wiadro, kotwiczony do
podiaza lub z podstaw betonovd i obudowa drewnian. Wysokaé 87cm,
szerokdé¢ 50cm.
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* tawka (Firma Jumat lub rownoeggne)

tawka o dt. 180cm, siedzisko wykonane z drewnasigigo §wierk, jodta),
podstawy - beton zbrojony kl. B30. tawka posiadaephrzony element
betonowy do wkopania w gruncie.

» Zestaw ,Relax” Drewnogrod lub rownorzedne

Komplet RELAX wykonany z deski sosnowej o przekr@,5 x 12 cm
suszonej do 15-18% wilgotéa. Impregnowany @énieniowo lub dwukrotnie
malowany lakierobejcw dowolnym kolorze. stét: dt. 195 cm, szer. 75 ewys.
75 cm. Lawa: di. 195 cm, szer. 56 cm, wys. 46/85\8hsktad zestawu wchodzi
stot i dwie tawki.

6.1.3. Wyszczegolnienie gotowych elementow

Numer Nazwa Liczba sztuk
katalogowy

015| Zestaw ,Filip”

2010 Hustawka na sgzynie ,Kon”

3230 Hustawka na sgizynie ,, Auto”

10031 Hustawka ,Bocianie gniazdo”

0530 Karuzela Spodek

1
1
1
1
1
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0713 Karuzela stupowa

69| Hustawka dwuosobowa

7| Zestaw ,Kuba”

Y I T S

70| Hustawka ,Waka”

50| Zestaw ,Alpinista”

4111] Stét do gry w szachy

10026 Piaskownica kwadratowa

319| Regulamin placu zabaw

Kosz nasmieci

0112 tawka
MO-20|Zestaw Relax

N W O N | | B

6.1.4. Sposbb posadowienia ugdzen

Montaz | posadowienie ugdzen powinien by zgodny z zaleceniami
technicznymi producenta. Zalecenia te muby rownorzdne z zaleceniami
wydanymi przez Place Zabaw Saternus ®.

Urzadzenia osadzone a za pomog kotew w fundamencie betonowym
norma PN-EN 1176-1, w sposOb zapewatiyj ochror urzadzenia przed
wilgocia. Kotwy wykonane g z rur stalowych, ocynkowanychafielowo.
Bloczek fundamentowy o wym. 0,25x0,25x0,4m. wykongst z betonu B14
i B15 i fundowany na gbokasci 0,65m.

Urzadzenia takie jak: karuzela stupowa powinny postaflandament
posadowiony na gbokasci 1m. o wym. 0,3x0,3x0,5, natomiast kiwaki na
gtebokasci 0,6m.

Pozostate ummdzenia zwiazane z gruntem na state zgodnie z dokumemtac]

urzadzenia.
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6.2. Placyki do gry w koszykowlk

Na dwoch przeciwleglych kfigach drogi dojazdowej do gasa
zaprojektowano dwa placyki do gry w koszykawik srednicy 7m. Placedola
miaty nawierzchrg z kostki niefazowanej i odmiennym kolorzez jnozostate
nawierzchnie. Kady z nich ledzie wyposaony w kosz dwustupowy o wyggu
1,2m.

7. Ogolne zalecenia realizacyjne dla terenu zieleni

BILANS POWIERZCHNI:

teren opracowania —1,98ha

teren obgty pracami —1,88mz2 w tym:
Trawniki z darni: 733rh- boiska
Trawniki z siewu: 6507,4fn

7.1. Przygotowanie podtaa
Prace agrotechniczne zwazane z uprawg gleby

Po wykonaniu prac zwranych z uksztattowaniem terenu pod placami
zabaw i boiskami do siatkdbwki do pitki aoej i siatkowej, caly obszar
przeznaczony pod trawniki z siewu nalgpokry¢ 15 centymetrow warstwg
humusu. Podize powinno by dokladnie oczyszczone z korzeni, kamieni i
innych zanieczyszche Przed rozplantowaniem ziemi urodzajnej ngle
przeprowadz niewielka niwelacg istniepcego gruntu do poziomu nowo
projektowanych boisk. Szczegoty na rys. nr. 2. jBkbuksztattowania terenu —
przekroje”. Humus - ziemia urodzajna powinna bpzicielona warstw o
sredniej grubéci 5cm  na oczyszczonym i wyrodwnanym padio ziemi
rodzimej, a nagpnie zmieszana przezazne przekopanie gleby lub za pomoc
glebogryzarki.
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7.2. Trawniki z darni — boiska

Dam powinna by gesta, zwarta, bez chwastéw, z dobrze wyksztalconym
systemem korzeniowym. Nie powinna rozpadaig podczas rozwijania
| posiadé odpowiedma wilgotnas¢. Uktadanie darni ,na cegiegk Obfite
podlewanie przez 15 kolejnych dni po zagoiu darni.

7.3.Trawniki z siewu

TRAWNIKI OBSIANE MIESZANK A TYPU SPORTOWEGO DO
INTENSYWNEGO UZYTKOWANIA — nawierzchnie trawiaste wokot
placéw zabaw, boisk i altan— 6507,4m?2

Nasiona traw najeicie] wystpuja w postaci gotowych mieszanek
z nasion ranych gatunkéw. Procentowy udzial poszczegdlnychurgaiw
w mieszankach zatg od warunkéw siedliskowych i przeznaczenia
nowozaktadanego trawnika.

Gotowa mieszanka winna ndieoznaczony procentowy sktad gatunkowy,

klasz, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowanazokd kietkowania.

8.  Zalecenia pig¢gnacyjne

PIEL EGNACJA TRAWNIKA:
PODLEWANIE
Podlewanie jest niezkne, aby utrzyma trawnik w dobrej kondyciji.

Trawa jest bardzo wgdiwa na niedobo6r wody. Zapotrzebowanie na webt
najwicksze w okresie od wiosny do ptego lata, gdy przyrost masy trawy jest
najwigkszy.

Optymalna dawka wody dla trawnika dojrzatego to 4opadu dziennie.
Precyzyjna kontrola dawki wody jest wmiova tylko przy automatycznych
systemach nawodnie Dla terendéw zieleni nie offiych systemem
automatycznego nawadniania nglstosowa nastpujace zasady ogolne:

Miody trawnik podlewamy podczas upatdw dwa razy ednie.

Najkorzystniejsz por podlewania jest wczesny ranek i wieczér, gdy parte/
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jest najmniejsze. Dojrzaly trawnik podlewamy, gdgmzia jest wyschria na
ok. 3 cm.

Uwaga: po podlaniu ziemia powinna dyvilgotna do gtbokasci 10 — 15
cm.

Nawadnianie, ktére pitytko nawd glelz (1-2 cm) jest szkodliwe,
poniewa prowadzi do rozwoju korzeni tylko w tej strefiedo zamierania
gtebiej potazonych.

Czasami podczas upalnego lata, w warunkach stafeEgwadniania mag
powstawé obszary suchej, zbtknigtej trawy. Ziemia w tych miejscach jest
bardzo sucha, a granicaquizy travg wyschngta a zielor wyrazna. Jest to tzw.

efekt hydrofobowy. Zazwyczaj ipierwszy deszcz likwiduje ten problem.

ODCHWASZCZANIE:
Pojedyncze chwasty nale usuw& mechaniczne. Nalg pamkitac

o doktadnym usurciu calego korzenia, zwitaszcza w przypadku takich
chwastow jak mniszek lekarski. Ubytki w darni pounsgciu chwastow

zasypujemy ziemiwymieszan z piaskiem w stosunku 1:1.

NAWOZENIE:
Kolejny zabieg to nawenie, ktére ma na celu dostarczenie trawie

niezklezdnych dozycia sktadnikdw mineralnych.

Stosowa nawozy bogate w azot i mikroelementy:
Np. Sierrablen — kwiecidmaj w dawce 30-50 g/m2 — jest to nawoz
0 przedtlionym dziataniu, ktéry stosujemy jeden raz na ptktz sezonu
wegetacyjnego.

Zalecamy uycie siewnika do nawozow, wowczas nawOz rozprowagz
jest rownomiernie na catej powierzchni trawnika
UWAGA: NALEZY DOPILNOWAC, ABY W CZASIE TEGO ZABIEGU NIE
ROZSYPAC NAWOZU NA POWIERZCHNIACH J&Z NAWOZONYCH.
Nawdz rozsypujemy po skoszeniu trawnika przy leklkigotnej glebie. Nalgy
pamgta¢ 0 nawadnianiu po wysianiu hnawozow.
KOSZENIE:
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Najwazniejszym zabiegiem pigynacyjnym jest regularne koszenie trawy.
Pierwsze koszenie nale wykona, gdy trawa osignie wysokaéc
8 — 10 cm — kosido wys. 5,5 cm
Uwaga: przed lub po pierwszym koszeniu watujemwégraizywajac
lekkiego watu.
Nastpne koszenia do wysokad ok. 3, 5 cm wykonujemy max. co
7-10 dni. Nie nal&y dopusci¢ by trawa osigneta wysokade 8 cm.
Uwaga: powysze czynnéci wykonujemy przy suchym trawniku i suchej
glebie, pamjtajac o zachowaniu jednego kierunku koszen@strych nozach
kosiarki.
W czasie diugotrwatych upatéw zalecana jestzsgga nk 3,5 cm wysokéc

koszenia (ok. 4,5cm).

PRZYGOTOWANIE TRAWNIKA DO ZIMY:
Ostatnie koszenie wykonujemy ok. potowyzgaiernika (termin ten me

ulec zmianie w zaleosci od warunkéw atmosferycznych). Przed pierwszymi
opadamisniegu trawnik nalgy doktadnie wygraldi z lisci. Pozostawienie 4ci

na trawniku na okres zimy powoduje obumieranie idarn

RENOWACJA TRAWNIKA PO ZIMIE:
Wiosm (marzec/kwieci&) po stopnienidniegu i osuszeniu gleby nale

» Doktadnie wygraki dam (grabie spgzyste)
ZABIEG TEN POWTARZAMY KILKAKROTNIE, aby usuné¢ z darni jej
obumarte cgsci.
* Uzupeint nowa darng braki i miejsca zniszczone
* Nastpnie naley przeprowadzi aeracg — napowietrzanie trawnika w celu
pobudzenia korzeni do intensywnego rozwoju i warostaz lepszego
wykorzystania nawozow. Zabieg ten zapobiegazdalpowstawaniu
choréb grzybowych. Stosujemy wat z etma z kolcami lub specjalne
aeratory.
» Kolejna czynnacia korzystnie wptywajca na prawidtowy wzrost trawy

jest piaskowanie. Zabieg ten poprawia strukfgnuntu, co sprzyja lepszej
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przesiakliwosci oraz powoduje powstawanie nowych korzeni i rgolw.
Do tego celu naley uzy¢ suchegarednioziarnistego piasku.
 Walowanie — wyrownuje lokalne nierowsw i pobudza dar do
krzewienia s3.
* Wymiana zniszczonych po zimie fragmentéw darni dldsianie nasion

traw - mieszanki regeneracyjnej

UWAGI KO NCOWE:
W stosunku do uedzen placu zabaw, ich monta oraz

zagospodarowania strefy minimalnej wymaga spetnienia wymaga norm
PN-1176-1 do 7, PN-1177. W szczegdkiowymaga Si przestrzegania
wysokaici urzadzen zgodnie z projektem nawierzchni i ob@wiljaca norma.
Deklarowana przez producenta wysok&é swobodnego upadku nie mie
przekroczy¢ wysokasci maksymalnej dla danego rodzaju nawierzchni

terenu.

Zaleca s przeprowadzanie regularnych przgffiw w okresie #ytkowania,
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1176-1 oraz spdzenie | zamontowanie
regulaminu aytkowania placu.

- stosowane materiaty i elementy powinny posiattzkumenty potwierdzage
ich dopuszczenie do obrotu, atesty oraz odpowiadamom budowlanym.

- roboty budowlane natg wykona& zgodnie z obowizujacymi normami
| przepisami, pod nadzorem 0soOb posiadajh odpowiednie uprawnienia.

- prace agrotechniczne i zaktadanie trawnikéw poyizosta wykonane
zgodnie ze sztukogrodnica

Na potrzeby konserwacji zalecae sivykonanie zjazdu z drogi gminnej wg.
odrcbnego opracowania.

Autor opracowania:
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