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I. WYMAGANIA OGOLNE.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang
wykonane dla zadania: Remont ktadki dla pieszych na cieku wodnym bez nazwy na dziatce ewid.
gr. nr 1095 obreb Mroczkéw w m. Gérki.

Zakres stosowania ST

Jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.1.

Zakres robé6t objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ w powigzaniu ze Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione powyzej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:
Belka podchodnikowa — belka nosna chodnika.

Blacha wezlowa — blacha stanowigca element potgczeniowy pretéw w wezle.

Chodnik — czes¢ pomostu stuzgca do ruchu pieszego, stuzbowego lub publicznego.

Dlugosé ktadki — jest to odlegto$¢ miedzy Sciankami zwirowymi przyczotkow.

Dylatacja — miejsce, w ktérym nastepuje przerwanie ciggtosci pracy poszczegoélnych elementéow
konstrukcji obiektu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Dzwigar gtowny — element przesta mostowego przejmujacy petne obcigzenie i przekazujacy je
na tozyska.

Izolacja — materiat lub materiaty stuzace do uniemozliwienia przenikania wody, pary, gazow itp. Z
zewnatrz do wnetrza obiektu lub materiatu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kiadka dla pieszych — budowla przeznaczona wytgcznie dla ruchu pieszego.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustréj niosgcy dla przeniesienia ruchu kotowego, szynowego
lub pieszego.

Konstrukcja tymczasowa (prowizoryczna) — Kkonstrukcja specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw szynowych obstugujacych zadanie budowlane na czas
wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus przyczétka — przednia czes¢ (Sciana oporowa) przyczotka, od odsadzki fundamentowej
do wysokosci niszy tozyskowe;.



1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

Kosztorys nakladczy — wykaz robdt z podaniem ich ilodci wraz z okre$leniem niezbednych
czynnikow ich wykonania(R,M,S) sporzadzony na podstawie zatwierdzonych przez odpowiedni
organ panstwowy katalogow (KNR, KNKB, KNP).

Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczenh, szkicéw
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

tawa podtozyskowa — element podpory, belka zelbetowa przekazujgca obcigzenie z tozyska na
korpus podpory.

tozysko — element przekazujacy obcigzenie z dzwigara na podpore.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi toru lub obiektu mostowego.

Obiekt tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odwodnienie — odprowadzenie wody z elementu.

Pas dolny — element kratownicy lub blachownicy.

Pas gorny - element kratownicy lub blachownicy.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Powloka malarska — powtoka ochronna otrzymana przez natozenie na materiat odpowiednich
farb.

Powloka metalizacyjna - powtoka ochronna otrzymana na powierzchni metalu metodg
metalizacji.

Powloka ochronna — warstwa sztucznie wytworzona na powierzchni materiatu w celu
zabezpieczenia go przed korozja.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia kolejowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przesto — konstrukcja nosna mostu.

Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego, przekazujgca na fundament zaréwno
obcigzenie z tozysk jak i parcie gruntu. Moze sktada¢ sie z petnej Sciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Rozpietosé teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami) przesta
mostowego.

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.
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1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3

Stezenie — konstrukcja usztywniajagca dwa lub wiecej elementéw nosnych w ptaszczyznie
pionowej lub poziome;.

Strzatka konstrukcyjna — wielko$¢ wygiecia odwrotnego (do gory) przesta mostowego.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmujaca
catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju nosnego.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Srodnik — element pionowy blachownicy.

Swiatlo pionowe ktadki — odlegtos¢ od spodu konstrukcji nosnej mostu do poziomu uzytkowego
przeszkody pod mostem.

Swiatlo poziome mostu — jest to odlegto$é miedzy przednimi $ciankami przyczétkéw mierzona
na poziomie wielkiej wody zmniejszona o szeroko$¢ wszystkich filarow.

Warstwa podktadowa — warstwa, bezposrednio przylegajaca do materiatu i zapewniajaca
przyczepnosé powtoki ochronnej oraz podwyzszajgca wtasciwosci ochronne tej powtoki.

Wysokos¢é konstrukcyjna przesta — odlegto$é mierzona miedzy dolnym najnizszym poziomem
konstrukcji, a niweleta toru w $rodku rozpietosci przesta.

Wysokos¢é podporowa — jest to odlegtos¢ od niwelety toru do gérnej powierzchni cioséw
podtozyskowych.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkc;ji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong obiektu mostowego lub jego elementu.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie z Wykonawcg przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera n. w. Rysunki, obliczenia i dokumenty:
1) Opis techniczny
2) Pisma i uzgodnienia
3) Czes¢ rysunkowa;
-sytuacja
-rysunek ogolny obiektu
-rysunki konstrukcyjne wszystkich elementéw obiektu
4) Kosztorys naktgdczy
5) Przedmiar robét
6) Tabela elementéw rozliczeniowych
7) ST

Zgodnosé roboét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
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dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje

nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wkaczony w cene kontraktowg o ile strony kontraktu nie postanowity inacze;j.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosdci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymacC zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Warunkami
Technicznymi a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

21.

2.2,

2.3.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéow

Co na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb cigglty spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

Koniecznos¢ przedstawienia aprobaty technicznej na stosowane materiaty — dla materiatéw
wg wymagan konkretnych ST.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie Materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to Zzrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenie
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiekolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zbedne z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonhczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja 2Zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeze Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany przez Inspektor
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadanie i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.4,

5.1.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisoéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
Zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjag Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiekolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
8
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takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robédt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie,

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonania robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanicznych sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi Nadzoru,

b) cze$¢ szczegbdtowaq opisujaca dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzania urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét,

Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wkaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
9
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty
ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez
Inspektor Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektor Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badah (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
Kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki badan  wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg Projektowag i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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71.

7.2,

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia — wazne legalizacje mogq by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenia faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie Naktadczym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt 6.8.1. — 6.8.3. nastepujace do-
kumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokdty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

d) protokéty odbioru robot,

e) protokdty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja,
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Slepym Kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz
linii osiowe;.
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Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m? jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekréj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robaét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajace w
sposoéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w

Przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robaét.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczednie powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$c i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr kohcowy robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt 8.5.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w pracach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Ksiegi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardéw zatgczonych do dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:
- zakres i lokalizacje wykonanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,
- date rozpoczecia i zakonczenia robdét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega n ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
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9.1.

10.

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentac;ji
Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposredniag,

wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownika budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonywanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z istniejacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Kosztorysie Naktadczym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych pozycjg kosztorysowa.

PRZEPISY ZWIAZANE
Wg norm, przepisow i wytycznych zawartych w przedmiotowych Specyfikacjach Technicznych
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Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

1. ROBOTY ZIEMNE

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.5.

WSTEP

Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych dla remontu kftadki dla pieszych na cieku wodnym bez nazwy na dziatce ewid. gr. nr
1095 obreb Mroczkéw w m. Gorki.

Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem obiektéw mostowych:

- wykopy

- usunieciem wody z wykopow,

- zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody,
- plantowanie dna i skarp wykopu,

- zasypki konstrukcyjne.

Zakres rzeczowy robét zgodny z ilosciami podanymi w rachunku ilo$ciowym.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia uzywanie w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nor-
mami oraz z okre$leniami podanymi w Specyfikacji ,Wymagania ogodlne”

Fundament konstrukcji mostowe;.

Element konstrukcji wspétpracujacy z gruntem — przekazujacy wszelkie obcigzenia z konstrukcji
mostu na grunt.

Scianka szczelna (grodzica).

Konstrukcja pomocnicza lub czesé¢ skitadowa budowli, uzywana w celu zabezpieczenia
statecznos$ci Scian wykopow oraz w celu odgrodzenia sie od wody gruntowej naptywajacej do
wykopu.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktérej grunt ubijany w sposob
znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowg pds.

Wskaznik zageszczenia.

Jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pod gruntu sztucznie zageszczone-
go (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

Wykop gteboki.

Wykop o gtebokosci przekraczajgcej 3 m.

Wykop sredni.

Wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.
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1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

1.5.4.1.

1.5.4.2.

1.5.4.3.

1.5.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumenta-
cjgq Projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogéine”.

Zgodnos$¢ z Rysunkami.

Roboty ziemne powinny byé wykonywane zgodnie z Rysunkami i z zachowaniem wymagan
nininiejszej Specyfikaciji.

Niezbedne odstepstwa o Rysunkéw powinny byé uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Odkrycia wykopaliskowe.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy powiadomié Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i
roboty przerwaé na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

Urzadzenia i materiaty nie przewidziane w Rysunkach.

a) jezeli na terenie robot ziemnych napotyka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane w Ry-
sunkach (urzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe Iub
elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad tymi urzadzeniami,

b) w przypadku natrafienia w wykonywanym wykopie na materiaty nadajace sie do dalszego
uzytku nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru i ustali¢ z nim sposéb dalszego
postepowania,

c) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na gtebokosci posadowienia funda-
mentu, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidywanej w Rysunkach oraz w razie
natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inspektora w celu
ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen.

Odwodnienie terenu.
Urzadzenia odwadniajgce.

Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe i
szybkie odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie roboét.
Niniejsza specyfikacja obejmuje rowniez odwodnienie wykopdw poprzez odprowadzenie wody.
Szkody na terenach sasiednich.
Wykonane urzadzenia odwadniajgce nie powinny powodowacC niekorzystnego nawodnienia
gruntéw w innych miejscach wykonywanych robét ziemnych ani powodowaé¢ szkéd na terenach
sgsiednich.
Ochrona wykopow przed zalaniem woda.
Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych z
opadow atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strony spadku terenu
powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.
Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych.
W przypadku koniecznosci wykonywania robdt ziemnych w okresie obnizonych temperatur,
roboty te nalezy wykonywa¢ w sposdb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej

pt. Wytyczne wykonywania robé6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Przez pojecie ,,obnizonej temperatury” nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizszg niz +5°C

MATERIALY
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21.

2.2.

2.3.

Do obudowy wykopéw stosuje sie elementy drewniane lub walcowane elementy stalowe.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow oraz wykonania konstrukcji
podpierajgcych lub rozpierajacych sciany wykopdw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i
odpowiadaé¢ wymaganiom PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000.

Pospdtka (fundament pod konstrukcje) powinna odpowiada¢ normie BN-66/6774-01 ,Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka”.

Grunt zasypki — piasek gruboziarnisty niewysadzinowy, mieszanki zwirowo — piaskowe o

nastepujacych wtasciwosciach:

- dobrej zageszczalno$ci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” ni mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (po
spotki i piaski),

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o0 wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym niz
8 (m/dobe),

- pospotka o parametrach: ciezar wlasciwy 18,5 KN/m?; kat tarcia wewnetrznego®=35.

SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac
przy uzyciu odpowiedniego do wykonywanych robét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu, zarébwno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach
ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
Pompy lub inny sprzet wg uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggto$¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej
wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig
Specyfikacja.

W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi
nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robét, Inspektor Nadzoru
moze zarzgdzi¢ zmiany stosowanego sprzetu.

TRANSPORT

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas
ziemnych. Materiaty nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem.

Ukopany grunt powinien by¢é bezzwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru lub na odktad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopdw.
W przypadku przygotowania odktaddéw gruntowych przeznaczonych do zasypywania, odlegto$c
podnéza skarpy odkfadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

a) na gruntach przepuszczalnych — nie mniej niz 3,0 m,
b) na gruntach nieprzepuszczalnych — nie mniej niz 5,0 m.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dowéz materiatéw
do budowy i odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw.

Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokonaé na podstawie analizy nastepujacych czynnikow:
- objetos¢ mas ziemnych,
- odlegtos¢ transportu,
- szybkos¢ i pojemnosé srodkow transportowych,
- uksztattowanie terenu,
- wydajnos¢ maszyn odspajajacych grunt,
- pory roku i warunkéw atmosferycznych,
- organizacji robot.

Grunty spoiste nie sg przewidziane do ponownego wbudowania i winny by¢ odtransportowane

W miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Zaktada sie odlegtos¢ transportu do 15 km.
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5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.3.

5.3.1.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i
harmonogram robé6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedga wykonywane roboty
ziemne.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

Wykopy.
Wymiary wykopow.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie, sposobu ich
zatozenia gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i
mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow.

Tolerancja wykonywania wykopow.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
- w wymiarach w planie 10 cm,
- dla rzednych dna +5 cm,

Sprawdzanie zgodnosci warunkow terenowych z projektami.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzié zgodnos$é rzednych terenu
z danymi podanymi w Projekcie Technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentac;ji
powinny by¢ wpisane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopu.

W przedmiotowym przypadku okreslono nachylenie skarp wykopu 1:1.
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym Wykonawca powinien zastosowac
nastepujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy wykopu, na szerokosci 3-
krotnej gtebokosci wykopu, spadek powinien by¢ taki aby umozliwiat odptyw wody od
krawedzi wykopu,

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy jak np. (rozmycie przez
wody opadowe) powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w
kazdym punkcie skarpy,

- stan skarp wykopéw Wykonawca powinien sprawdzi¢ po kazdym wystgpieniu
warunkéw mogacych ten stan naruszyé¢ np. (silne opady deszczu).

Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow.

- wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu,

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem wymiany
powinna by¢ wykonana recznie,

- w przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, nalezy
porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiedniej decyzji,
wzgledni — doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna i wykonaé grubsza
warstwe podsypki na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie scian wykopow przez rozparcie.
Podparcie lub rozparcie scian wykopow.

W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:
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a) goérne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokosé 10-15 cm ponad teren,

b) rozpory mity trwate zabezpieczenie przed opadaniem w dot,

c) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego
ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

d) w wykopie rozpartym byty wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosci max. Co 30 m,

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo

niezwtocznie po wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.).

5.3.

5.4.

Sktadowani ukopanego gruntu.

Przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

a) bez zabezpieczenia jego Scian, jezeli zostanie zachowana minimalna gtebokos¢ podana w
pkt. 4. przy ktérej nie zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,

b) bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia
przeciw obsunieciu.

Odwodnienie wykopow.

Wykonawca powinien o ile wymagaé beda tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady kontroli robét.

Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzanie wykonania wykopow polega n kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowe;.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny podlegaé
nastepujace sprawy:

- zgodnos¢ wykonania robot z Rysunkami,

- przygotowanie terenu,

- wymiary wykopéw,

- doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowania),

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow,

- zabezpieczenie wykopow.

Sprawdzanie jakosci wykonania nasypow (zasypek konstrukcyjnych) polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej,
szczegdblng uwage nalezy zwrdcié na:

- pomiary ksztattu nasypu.

Pomiary ksztattu nasypu.

Pomiaru ksztattu nasypu obejmujg kontrole szerokosci korony korpusu.
Sprawdzanie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig wynikajgca z wymiaréw geometrycznych
korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Tolerancje wykonawcze.

Tolerancje przy wymiarach wykopéw:
- £ 15 cm dla wykopdw o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,
-+ 5 cm dla wykopdw o szeroko$ci dna mniejszej niz 1,5 m.

Tolerancje rzednych dna wykopow - £ 2 cm,
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8.1.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.

Tolerancje grubosci poszczegdlnych warstw zasypki - + 2 cm,
Tolerancje wskaznika zageszczania gruntow - £ 2%.

OBMIAR ROBOT

Jednostka_ obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem wykopow jest — 1 metr szescienny
(m )Jednostk% obmiarowg robdét zasypywanie wykopow z zageszczeniem jest — 1 metr
szescienny (m”) przestrzeni wypetnienia.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie Rysunkéw z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Obmiaru ilosciowego usunietego gruntu
dokonuje sie w stanie rodzimym.

ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg odbiorom. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacjg i pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji wg zasad podanych
w normach i Specyfikacji ,WWymagania ogdlne”.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg Specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.
Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajacych zakryciu sg nastepujgce dane i
dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy,
- dziennik budowy,
- badania jakosciowe materiatéw uzytych na zasypki konstrukcyjne.

Zakres.

Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- zgodnosci wykonanych wykopow z projektem,
- rzednych dna wykopu,
- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

Odbior ostateczny — wg Specyfikacji ,Wymaganie ogéine”.

Przy odbiorze ostatecznym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
- protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajgcych.

Program badan.

Przy odbiorze robét zimnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z Rysunkami oraz Rysunkami rozparé sporzadzonymi przez

Wykonawce.

b) sprawdzenie odwodnienia terenu,
c) sprawdzenie wykonanych wykopéw,

Badania nalezy przeprowadzac¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robdt, do ktérych
poézniejszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robdt czesciowych i
koncowych. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

Opis badan.

Sprawdzanie zgodnosci z Rysunkami polega na poréwnaniu wykonanych robét ziemnych z
Rysunkami oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu wykonanych urzgdzen odwadniaja-
cych z odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidtowego wykonania wg Specyfikacji na podstawie
ogledzin i pomiarow.
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8.5.3.

8.6.

10.

Sprawdzenie wykonanych wykopow polega na poréwnaniu ich z Rysunkami oraz stwierdzeniu
ich zgodnosci ze Specyfikacjg przez ogledziny oraz pomiar za pomocg tasmy stalowej z
podziatkg centymetrowg z dokfadnoscig do 1,0 cm oraz niwelatora.

Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w p.8.5. daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne
nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czes¢
nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku Wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
a) wykopy w gruncie kat. | - IV
- Wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu
- wydobycie gruntu z transportem,
- odwodnienie wykopu,
- plantowanie dna i skarp wykopu.
b) zasypanie wykopow z zageszczeniem:
- dostarczenie materiatu,
- przygotowanie i utrzymanie w odpowiedniej wilgotnosci,
- wbudowanie, zageszczenie i uformowanie,
- uporzadkowanie terenu,

PRZEPISY ZWIAZANE

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni i
podtoza przez obcigzenie piytg

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki metodg
bromowa.

PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia rozpadu krzemianowego.

PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Oznaczenia rozpadu zelazowego.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Warunki techniczne wykonywania scianek szczelnych. Instytut Badawczy Drog i Mostéw, zeszyt
[-25.

Wytyczne wykonywania robdét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Dz. U. 89 poz.414

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, opracowanie IBDIM 1995 r.
LG-6 Badanie wytrzymatosci na rozcigganie potgczenh tasm geosiatek komorkowych (procedura
badawcza Laboratorium Badan Podtoza Budowlanego w Instytucie Techniki Budowlanej).
Materiaty informacyjne Producenta.

Wyniki badania korozji naprezeniowej. Instytut Przemystu Tworzyw Sztucznych i Farb,
sprawozdanie z badan nr 7/96/Z.
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2. ZBROJENIE.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.5.

N

NEN
— —

21.2.

WSTEP

Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu stalg
niskostopowa, dla dla remontu kfadki dla pieszych na cieku wodnym bez nazwy na dziatce ewid.
gr. nr 1095 obreb Mroczkéw w m. Gérki.

Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t mostowych.

Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie zbrojenia ze stali do zbrojenia dla obiektéw mostowych.
W zakres tych robét wechodza:
a) przygotowanie zbrojenia,
b) montaz zbrojenia,
c) kontrolg jakosci robét i materiatow.

Specyfikacja dotyczy wszystkich elementéw betonowych i zelbetowych. W zakresie
kosztorysowym nie dotyczy elementéw prefabrykowanych, takich jak: prefabrykaty korytkowe
odwadniajace, schody.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sgq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w Specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie.

- prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o srednicy do 40 mm .
Zbrojenie nie sprezajace.

- zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezeh w sposob czynny.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w Specyfikacji ,Wymagania ogéine”.

MATERIALY

Stal zbrojeniowa.

Asortyment stali zbrojeniowe;.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie nastepujace klasy i gatunki stali:
- klasa A-l gatunek St3SX, St3S,
- klasa A-Il gatunek18G2, BSt 500
- klasa A-lll gatunek 34GS

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06. Najwazniejsze wymagania dla stali klasy A-l:
Stal klasy A — | wg normy PN-89/H-84023/06:

— gatunek stali: - St3SX, St3S
— $rednica preta lub walcéwki: -55-40
— granica plastycznosci R, (min) w MPa - 240
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— wytrzymato$¢ na rozcigganie w MPa - 370 - 460

— wydtuzenie (min) w % -24

— zginanie o kat a(d - $rednica trzpieni, a - gr. prébki w mm)- d = 2a, a = 180°
— wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa - 240

— wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa - 200

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla stali zbrojeniowej powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-89/H-84023/06. Najwazniejsze wymagania dla stali klasy A-ll:

2.1.3.

2.2.

Stal klasy A — Il wg normy PN-89/H-84023/06:

— gatunek stali: -18G2,

— $rednica preta: -6-32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa - 355

— wytrzymato$¢ na rozcigganie w MPa - 490 — 620

— wydtuzenie (min) w % -20

— zginanie o kat a(d - $rednica trzpieni, a - gr. prébki w mm)- d = 4a, a = 180°
— wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa - 355

— wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa - 295

Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma
by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wg analizy
wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw

(po dwie do kazdej wigzki) musza znajdowacé sie nastepujace informacje:
- znak wytwoércy,
- $rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrdbki cieplnej.
Kazda wigzka i krag powinny mie¢ oznakowania farbg olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamodwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie wymiaréow wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
- préba rozciggania wg PN-80/H-04310,
- proba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.

Do badania nalezy p[obraé minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Wady powierzchniowe.

- powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan,

- na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i
pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretoéw o wiekszych srednicach.

Drut montazowy.
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2.3.

2.4,

5.1.

5.2.

5.2.1.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego, jezeli nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.

Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkiadek dystansowych z betonu lub zaprawy,
azbestocementu i tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do
pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania pretéw stalowych (elementéw stalowych) jako podkiadek
dystansowych.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardéw i gatunkow.

SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do przygotowania i montazu zbrojenia w konstrukcjach mostowych nalezy stosowac: gietarki,
prostowarki, zgrzewarki, spawarki, ktére powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng
gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet musi spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
elektrycznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

TRANSPORT

Wybdr srodkéw oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do diugosci przewozonych
pretow.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu
srodkami transportu, w sposob gwarantujacy unikniecie trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robé6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedga wykonywane roboty
zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia.

Czyszczenie pretéw zbrojeniowych:

- prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczyéci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota,

- prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng mozna
opala¢ lampami lutowniczymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze az
do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

- stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka,

- stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocona, oczyszcza sie szczotkami drucianymi lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié wymiary
przekroju poprzecznego pretow,

- stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody,

- prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody,

- mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora Nadzoru

Czyszczenie pretdow powinno byé dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich koroz;ji.
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

Prostowanie pretow zbrojeniowych.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowaé. Dopuszcza
sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, prostowarek,

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm .

Ciecie pretéw zbrojeniowych.

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1,0 cm Ciecia
przeprowadza sie¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Giecie pretow, haki.

Haki, odgiecia pretdéw, ztagcza i rozmieszczenie zbrojenia oraz minimalne $rednice trzpieni
uzywanych przy wykonywaniu zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyé spoine
wynosi 10 d. Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm .
Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna srednica odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka,
powinna by¢ mniejsza niz: 5 d (dla klasy A-I).

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ pretdow na
zewnetrzng strone. Nie dopuszczalne sg pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia.
Wymagania ogdlne.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng wg normy PN-91/S-10042. wymaga sie
stosowania stali klasy A — | dla elementéw no$nych. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwic
jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zalecz sie wykonywac przed ustawieniem
szalowani bocznego. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem
siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywa¢ bezposrednio w deskowaniu wg naznaczonego
rozstawu pretéw.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytga co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie
mozna wbudowac¢ stli zattuszczone j smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy, niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagajg pisemne j zgody Inspektora Nadzoru.

Dla zachowania wiasciwej grubosci otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdéw i powierzchni przekroju elementu
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,07 m— dla zbrojenia gtdbwnego fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,055 m —dla strzemion fundamentéw i podpdér masywnych,

- 0,05 m— dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gidbwnego dzwigaréw,

- 0,025 m — dla strzemion dzwigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio w deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢é w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy faczyé
zgodnie z rysunkami roboczymi poprzez spawanie.

Montowanie zbrojenia.

25



5.3.2.1. Lgczenie pretéw za pomoca spawania.

taczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do
zgrzewania i spawania pretéw moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy
odpowiednie uprawnienia.
W mostach kolejowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretéw:
- czotowe, elektryczne, oporowe,
- naktadkowe spoiny dwustronne- tukiem elektrycznym,
- naktadkowe spoiny jednostronne — fukiem elektrycznym,
- zakfadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,
- czotowe wzmochione spoinami bocznymi z blachg potkolista,
- czotowe wzmochione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania.

5.3.2.3.

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych, pretow z
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretéow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym miekkim, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia
pretéw o srednicy do 12 mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o srednicy 1,5 mm

Skrzyzowania zbrojenia ptyt nalezy wigzac¢, zgrzewac lub spawa¢ w dwéch rzedach pretow
skrajnych na kazde skrzyzowanie, w pozostatych rzedach — co drugi w szachownice.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢é na przemian. Przy stosowaniu spawania
skrzyzowanh pretow i strzemion, styki spawania moga sie znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach
ptaskich nie powinna przekraczaé 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie
ptaskim.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogdlnej ich
liczby.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatow,
zgodnosci z Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujagcymi normami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

Badania stali na budowie.

- Badaniu stali na budowie nalezy podda¢ kazdg osobng partie stali nie wiekszg od 60 ton. Partie
wieksze nalezy podzieli¢ na czesci nie wieksze niz 60 ton.

- Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 prébek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia
granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wéwczas, jesli na
probkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

- Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub
zadanej — stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie budowy.

Sprawdzanie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w
Rysunkach i czy sg zgodne ze swiadectwem jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzanie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomnicg i
tasma, suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymatos¢ siatek i szkieletéw ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za
partie ich liczbe o ciezarze nie przekraczajagcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow
ptaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.

Badania nalezy przeprowadzi¢ rozrywajac prety w kierunku prostopadlym do ptaszczyzny
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siatki lub szkieletu na catej siatce, podpierajac pret géorny w miejscach taczenia i podwieszajac
ciezar do preta dolnego. Badany wezet powinien wytrzymaé obcigzenie nie mniejsze od
podwojnego ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego.

Badaniu nalezy podda¢ trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach
srodkowych. W przypadku, gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, prébom nalezy poddaé
podwojng czes¢ siatek lub szkieletdéw ptaskich. Jesli badanie podwdjnej liczby prébek da réwniez
wynik ujemny, wéwczas partie nalezy odrzucic.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 tona (t) stali zbrojeniowej. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilos¢ zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dtugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy kg/m. Stal uzyta na zaktady przy faczeniu
pretéw oraz drut wigzatkowy mieszcza sie w tak okreslonej masie zbrojenia.

Nie uwzglednia sie tez zwigekszonej ilosci materiatlu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w Rysunkach.

ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorom. Roboty powinny byé wykonane
zgodnie z projektem, i Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Odbiodr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawieracé:
- znak wytwoércy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢é dokonane na przywieszkach po dwie sztuki dla
kazdej wigzki.
Dostarczona na budowe stal, ktora:
a) nie ma zaswiadczenia (atestu),
b) ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej jakosci,
c) peka przy wykonywaniu hakow,
moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem pozytywnych wynikow badarh wg normy
PN-91/H-04370.

Odbidr zmontowanego zbrojenia.

Podstawg odbioru rob6t zmontowanego zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania jest
pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét zgodnie z projektem i Specyfikacjg
Techniczng potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidér odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnym zezwoleniu Inspektora Nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji

- zgodnosci z rysunkami roboczymi ksztattu pretow,

- zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw i ich $rednic w poszczegdlnych
przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidtowo$¢ wykonania hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretéw,

- prawidtowosci osadzenia kotew,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w Specyfikacji ,WWymagania ogélne”.
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10.

PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatu,
- oczyszczenie i wyprostowanie,
- wygiecie i przycinanie,
- laczenie spawane ,na styk” lub ,zakfad” przy uzyciu drutu wigzatkowego,
- montaz zbrojenia w deskowaniu,
- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich.
Do ceny jednostkowej ujmuje sie réwniez koszty wykonania niezbednych rusztowan i
pomostow do montazu zbrojenia wraz z ich rozbiérka.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

PN-89/H-84023/0 6 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety do zbrojenia betonu.

PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
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BETON.

WSTEP

Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz
robét betonowych przy remoncie ktadki dla pieszych na cieku wodnym bez nazwy na dziatce
ewid. gr. nr 1095 obreb Mroczkéw w m. Gérki.

Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacjg jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie betonéw dla obiektu mostowego.

Niniejsza Specyfikacja zawiera wymagania dotyczace wszystkich konstrukcji z betonu. Dalsze
Specyfikacje odnoszg sie do niej oraz zawierajg szczegétowe wymagania dotyczace specyfiki
opisanych tam robét.

MATERIALY
Uwaga wstepne.

Do betonéw przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe obowigzuja, niezaleznie od
polskich norm ,Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonywania betonéw do konstrukc;ji
mostowych” wydane przez GDDP w 1990 roku.

Sktadniki mieszanki betonowe;.
Cement.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701:1997.
a) rodzaj cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t. j. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 o nastepujacych klasach:
- klasa 32,5 NA — do betonu klasy B25
- klasa 42,5 NA — do betonu klasy B30, B35, B40
- klasa 52,5 NA — do betonu klasy B45 i wiekszej
Dopuszcza sie jednak stosowanie w uzasadnionych przypadkach zastosowanie cementu klasy
42,5 do betonéw klasy B45 i wyzszych.
b) wymagania dotyczace skfadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-19701:1997 wymaga sie aby cementy te charakteryzowaty sie
nastepujacym sktadem:
- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S — 50 - 60 %,
- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3;A — mozliwie niska — do 7 %,
- zawartos¢ alkalidéw w przeliczeniu na N,O najwyzej 0,6 %,
- zawartos¢ alkaliddow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego
alkalicznie do 0,9 %,
- zawartos¢ C,AF + 2C3;A ma by¢ nie wieksza od 20 %
c¢) swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z wynikami
badan.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg norm:

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
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Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesytowych (siloséw) jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj z tej samej cementowni.
d) badania podstawowych parametréw cementu

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujacym badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

- 0znaczenie statosci objetosci wg PN-EN 196-3:1996

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

Wyniki w. w. badan muszg spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczeniu czasu wigzania
w aparacie Vicata):

Dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 min dla klasy 32,5 oraz 42,5. a po 45 min dla

klasy 52,5,

- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 12 godz. dla klasy 32,5 oraz 42,5, a nie pdzniej niz 10
godz. dla klasy 52,5.

Przy oznaczeniu statosci objetosci:

- wg proby Le Chateliera nie wiecej niz 10 mm

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace:

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ a palcach i nie
rozpuszczajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie
wiekszej niz 20 % ciezaru cementu ilosci grudek nie rozpadajgcych sie w wodzie.
Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2
mm .

W przypadku, gdy w. w. badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
€) opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 + 2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy co najmniej nastepujace dane:

- 0znaczenia,

- nazwa wytworni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwatoéci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenia do wytadowania cementu
oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania ii wsypow i wysypow.

f) magazynowanie i okres sktadowania — wg BN-88/6731-08
Dla cementu pakowanego (workowanego):

- skftady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);

Dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ trwate i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajagce cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynoéw powinny by¢é suche i czyste zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu pop okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérce, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu dla ktérej wydano oddzielne s$wiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo.
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Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i
frakcje kruszywa muszg by¢é na placu skladowym oddzielnie skladowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrédet nalezy spowodowac, aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ponadto
kruszywo powinno odpowiada¢ dodatkowym wymaganiom, ktére zestawiono ponize;.

Kruszywo grube.

Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm .

Stosowanie grysoéw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez Zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych, a mianowicie:

a) w kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny,
b) w kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%,
c) ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- % odlegtosci w Swietle miedzy pretami z brojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania,
d) do betonu klasy B25 mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm,
e) zwiry powinny spetnia¢ wymagania dla marki ,,30” w zakresie cech fizycznych i chemicznych:
w ich sktadzie ziarnowym ogranicza sie zawartos$¢ podziarna do 5% i nadziarna do 10%,
f) f)grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1%,
- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
wskaznik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych — do16%,
- dla gryséw bazaltowych — do 8%,
- nasigkliwos¢ — do 1,2%
- mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej — do 2%.
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej — do 10% (wg BN-
84/6774-02),
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie powinna
wywotywaé zwigekszenia wymiardow liniowych ponad 0,1%.
- dopuszcza sie oznaczenie potencjalnej reaktywnosci alkalicznej metodg szybka
zgodnie z normg PN-92/B-06714/46,
- zawarto$¢ zwigzkdw siarki — do 0,1%,
- zawartos¢ zanieczyszczeh obcych — do 0,25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od
WZOrcowej.

Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do0,25mm - 14 - 19%,
- do 0,50 mm — 33 — 48%,
- do 1,00 mm - 57 — 75%.

2.3. Mieszanka betonowa.

Beton do konstrukcji mostowych musi spetnia¢ wymagania zestawione ponize;:

- nasigkliwos¢ — do 5% - badanie wg PN-88/B-06250,

- mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150) —
badanie wg PN-88/B-06250,
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- wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8 MPa (W8),
- wskaznik wodno — cementowy — w/c — ma by¢ mniejszy od 0,5.

2.3.1. Skiad mieszanki betonowe;.

Sktad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250 oraz z
dodatkowymi wymaganiami, a mianowicie:

- sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

- skiad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru,

- w celu polepszenia wladciwosci mieszanki betonowej i betonu zaleca sie stosowanie
domieszek,

- stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-
88/B-06250 nie powinna przekraczac:
- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
- przedziatéw wartosci podanych w ponizszej tabeli w przypadku stosowania domie-

szek napowietrzajacych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0+16 0+31,5
beton narazony na
czynniki 3,56+55 3+5
Zawartosé atmosferyczne

beton narazony na
staty dostep wody
przed
Zamarznieciem

powietrza [%]
45+86,5 4+6

- przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej nie
wiekszej niz 10°C) $rednie wymagania wytrzymatosci na $ciskanie betonu
poszczegolnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1,3 RS,

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Instalacje do wytwarzania betonu powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw.

Silosy na cement musza mie¢ zapewniong szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.
Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 2 miesigce i
rektyfikowane przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.

Dozatory muszg mieé¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikdw powinno
odbywaé sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

Objetos¢ mieszalnikéw betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich skladnikow
mieszanych bez wyrzucania na zewnatrz.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢
nie wiekszg niz10 m .

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym — wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. | butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowac belki
i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4, TRANSPORT
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41.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

Transport cementu.

Transport cementu w workach, krytymi srodkami transportowymi.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowywania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Ogodlne zasady transportu masy betonowe;j.

Mase betonowag nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi:
- naruszenia jednorodnosci masy,
- zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacji powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego
Projektem Technicznym moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw
gestych badanych metodag Ve — Be réznice nie powinny przekraczac:

- dla betonéw gestoplastycznych 4 do 6°C,
- dla betonéw wilgotnych 10 do 15°C.
Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

(1) Srodki transportu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
~gruszkami”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15°C
- 70 min. + 20°C
- 30 min. + 30°C
Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi dopuszcza sie przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej (6 cm wg stozka opadowe
go),

b) szybkos¢ posuwania tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

c) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do goéry i 12°
przy transporcie w dot,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenia do rbwnomiernego wysypywania masy
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarniety
materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczonej masy betonowej,

e) odlegtos¢ transportu nie przekracza 10 m .

WYKONANIE ROBOT
Uwaga ogdlna.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robé6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
betonowe.

Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej obejmujace;j:
- wybor skladnikoéw betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposob transportu mieszanki betonowej,
- kolejnos¢ i sposéb betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,
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5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

- sposob pielegnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukciji,
- zestawienia koniecznych badan,
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robo6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,
- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosci ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki itp..),
- gotowos¢ sprzetu do prowadzenia betonowania,
- zgodnos¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250,
PN-65/B-06251 i PN-63/B-06259.

Wykonywanie masy betonowej powinno odbywaé sie na podstawie recepty roboczej
uwzgledniajace;j:
- pojemnos¢ i rodzaj betoniarki,
- spos6b dozowania sktadnikow,
- zawilgocenie kruszywa.
Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢é dokiadnie okreslona jakos$¢ sktadnikéw,
konsystencja masy oraz najkrétszy czas mieszania.
Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposoéb trwaty na tablicy, w
odniesieniu do 1 m?® betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawione w poblizu
miejsca mieszania betonu.

Wytwarzanie i uktadanie mieszanki betonowe;.
Dozowanie sktadnikéw.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytgcznie wagowo
z doktadnoscig;
- 2 % przy dozowaniu cementu i wody,
- 3 % przy dozowaniu kruszywa.
Przy dozowaniu sktadnikbw powinno sie uwzgledni¢ korekte zwigzang z zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu.

Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikébw powinno odbywacC sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
tatwe ich opréznianie lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
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- przy wykonywaniu pilyt mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu chodnikéw, gzymséw, wspornikéw, zamkoéw i stref
przydylatacyjnych stosowac¢ wibratory wgtebne,

- do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowacé belki (faty) wibracyjne.

5.3.4. Zageszczanie betonu.

5.4.

54.1.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z
butawami o Srednicy wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$c
5 — 8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie
20 — 30 sek. po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 +
0,5 m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (tata) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Deskowania.
Cechy konstrukcji deskowania.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich Projekt
Techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych
warunkom normy PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowanh powinna by¢ sprawdzona na
sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczenia i obcigzenia pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonéw cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczy¢ przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci
ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od
ich ugiecia, przy czym wielko$C tej strzatki nie moze byé mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregaciji, wgtebien, rakow) i czysta.
Ztaczenia szalunkdéw muszg byé regularne. Slad w betonie na zlaczach szalunkéw nie moze byé
wiekszy niz 2 mm .

W przypadku zastosowania ztaczen, ktdre pozostang w betonie, nie moga one by¢ widoczne
po rozszalowaniu, musi by¢ zachowana wymagana normg PN-91/S-10042 otulina.

Deskowania powinny by¢é wykonywane $cisle wg Projektu i przed wypetnieniem masg
betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczyly mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen Iub
odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowosé¢ wykonania deskowan i
zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlane wodg, zas
szalunki stalowe pokryte odpowiednim preparatem.

5.4.2. Dopuszczalne ugiecia deskowan:

- 1/400 - dla widocznych powierzchni mostow betonowych i Zzelbetowych,
- 1/250 - dla niewidocznych powierzchni mostow betonowych i Zzelbetowych.

5.4.3. Tolerancja nieréwnoéci powierzchni betonu p[o rozszalowaniu wynosi:

- naodcinku 20 cm — 2 mm,
- naodcinku 200cm -5 mm .
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6.1.

6.1.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu.
Zakres kontroli.

Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane
wg PN-88/B-06250:
- wihasciwosci cementu i kruszywa,
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,
- nasigkliwo$c¢ betonu,
- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalnos¢ wody przez beton
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.
in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajagce osobnej ocenie oraz szczegotowe
okreslenie licznosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzanie konsystencji mieszanki betonowe;.

Sprawdzanie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. Réznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencjg nie powinny
przekroczyc¢:

- 20 % - ustalonej wartosci wskaznika Ve — Be,
- 1 cm — wg metody stozka opadowego przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno — cementowego
WI/C, (cementowo — wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Sprawdzanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej.

Sprawdzanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodag
cisnieniowg podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek
napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w rozdz. 2.3.

Sprawdzanie wytrzymatosci betonu na sciskanie.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie
mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m? betonu,

- 1 prébka na zmiane robocza,
- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rwnomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-
06250. ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji lub elementu
albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli
wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, spetnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w wieku wczesdniejszym od 28 dni.
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6.1.5.

6.1.7.

8.1.

8.2.

Sprawdzanie nasigkliwosci betonu.

Sprawdzanie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skfadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m?
betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci betonu na prébkach wycietych z konstrukgiji.

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzanie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli. Lecz co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m?® betonu. Zaleca sie badanie na
prébkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych
konstrukcjach, szczegdlnie majacych stycznos¢é ze sSrodkami odmrazajgcymi, zaleca sie
stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250).

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej réwnej
150 liczbie cykli zamrazania — odmrazania probek spetnione sg nastepujace warunki:

a) po badaniu metodg zwykia, wg PN-88/B-06250
- probka nie wykazuje pekniec,
- taczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza 5 % masy probek nie zamarznietych,
- oObnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamarznietych nie jest wieksze niz 20 %,
b) po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250
- probka nie wykazuje pekniec,
- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskow, nie przekracza
a zadnej prébce wartosci 0,05 m3*/m? powierzchni zanurzonej w wodzie.
Sprawdzanie przepuszczalnosci wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w
okresie betonowania, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m?* betonu.

Pobranie probek i badania.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami GDDP oraz gromadzeni,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 metr szescienny (m3) wbudowanego betonu klasy okreslonej w
Dokumentacji. 1los¢ betonu okresla sie na podstawie Dokumentacji z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT
Zgodnosé robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
Odbiorom robét podlegaja
- materialy uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda
zarobowa),
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka
betonowa,
- beton wykonywanych elementéw mostu.

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
37



8.2.1.

8.2.2.

8.3.

10.

Dokumenty i dane.

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne potwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu roboét.

Zakres robot.

Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru .

Odbidr kohcowy.

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy zakohczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robét zawartych w umowie.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty okreslajace
parametry zastosowanych materiatdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.

PLATNOSCI

Ptatnosci wedtug specyfikacji szczegétowych dotyczacych betonu (M.13.01.01, M.13.01.05).
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji, (zbrojenie ptatne
jest oddzielnie), oczyszczenie podtoza, wykonanie deskowania z rusztowaniem (pomostem),
dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu z zageszczeniem i
pielegnacja, rozbiérke deskowania i rusztowa/n, oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie,
bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych poza pas drogowy.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- wykonanie deskowania,
- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
- rozbidérke deskowan i rusztowan,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek
cementu.

PN-EN 196-21:1997  Metody badania cementu. Oznaczenie zawartosci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkalibw w cemencie.

PN-EN 196-21:/Ak:1997Metody badania cementu. Oznaczenie zawartosci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie; uzupetnienie krajowe dotyczace aparatury
do oznaczania CO..

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek
na beton.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad , wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-30000/A2:1997 Cement portlandzki. (zmiana A2).
PN-B-30001/A2:1997 Cement portlandzki z dodatkami. (Zmiana A2).

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-30002 Cementy specjalne.

PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

38



4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

5.1.

5.2.

WSTEP

Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na zabezpieczeniu powlokami malarskimi konstrukcji stalowych, przy remoncie

ktadki dla pieszych na cieku wodnym bez nazwy na dziatce ewid. gr. nr 1095 obreb Mroczkéw w
m. Gorki.

Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacii.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robdt polegajacych na zabezpieczeniu powlokami malarskimi konstrukcji
stalowych na obiekcie.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz z okre$leniami podanymi w Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”.

MATERIALY

Materiaty do zabezpieczenia antykorozyjnego wg ,Zalecen do wykonywania i odbioru
antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektéw mostowych” IBDiM
Warszawa 1999 — zestaw R2.

SPRZET

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu, zgodnego z Projektem Organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii, Organizaciji i
Harmonogram Robdt uwzgledniajacy warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

Zabezpieczenie powtokami malarskimi konstrukcji stalowych.

Zabezpieczenie powtokami malarskimi konstrukcji stalowych polega na:
- oczyszczeniu wszystkich powierzchni konstrukcji stalowych przez piaskowanie do stopnia Sa
2%5 czystosci wg PN-ISO 8501-1,
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- zabezpieczenie antykorozyjne systemem powlokowym do renowacji catkowitej po usunieciu
starych powtok i oczyszczeniu powierzchni do Sa 2,

Nr Przygotowanie Grubosc
Nazwa Y9 . Grunt Miedzywarstwa | Nawierzchniowa | catkowita
Zestawu powierzchni [um]
Z3 Epoksydowo— | Sa 2 Epoksydowy Akrylowo- Poliuretanowa |200-300
poliuretanowy dwuskfadniko- | epoksydowa dwusktadnikowa
wy o0 wysokiej | dwuskfadniko-
zawartosci wa
czesci statych
>80%.
- fgczna grubos¢ pokrywy antykorozyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 200 ym .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli podlega wykonanie nastepujacych robot:
- oczyszczenie powierzchni wg PN-ISO 8501-1,
- wykonanie malarskiej powtoki antykorozyjnej wg PN-71/H-97053 i PN-80/C-80531,
- wizualna ocena efektow zabiegdw konserwacyjnych.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy (m2) powierzchni konstrukcji stalowych
zabezpieczonej powtokami malarskimi.
8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlegajg materiaty oraz kazda z robot czesciowych, w tym réwniez rusztowania i
pomosty robocze niezbedne do wykonania robot przewidzianych niniejszg Specyfikacja.
Do odbioru robét Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ zaswiadczenie o jakosci
materiatow.
Odbidr koncowy polega na stwierdzeniu wykonania zakresu robét przewidzianego Dokumentacjg
Projektowa.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy (m?) powierzchni konstrukcji
stalowych zabezpieczonych powlokami malarskimi wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- zakup, dostarczenie i przechowywanie materiatéw,
- wykonanie i demontaz niezbednych pomostéw, rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot,
- usuniecie starych powtok malarskich,
- przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowych do powlekania,
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot,
- odpady i ubytki materiatu,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow.

ISO 8504-2 Obroébka strumieniowo — Scierna.

ISO 2808:1997
PN-EN ISO 12944

Wyroby lakierowe. Okreslenie grubosci powtok.
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich.

Czesc 1: Ogdlne wprowadzenie.

Czesc¢ 3: Zasady projektowania.

Czesé 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
Czgs$¢ 5:  Ochronne systemy malarskie.

40




5. Porecze na ktadce.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru poreczy dla
remontu kfadki dla pieszych na cieku wodnym bez nazwy na dziatce ewid. gr. nr 1095 obreb
Mroczkéw w m. Gorki.

Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie poreczy zgodnej z Dokumentacjg Projektowa, a mianowicie:
- montaz poreczy stalowej na konstrukciji,
- montaz poreczy stalowej na skrzydtach przyczotkow,
- montaz poreczy schodoéw na skarpach nasypu

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w Specyfikacji , Wymagania ogdlne”.

Porecz — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu stosowane w celu zapobiezenia wypadnieciu oséb z
obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja, Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robét podano w Specyfikacji ,WWymagania ogdlne”.

MATERIALU

Dla materiatéw wbudowanych w porecze przyjeto nastepujace zatozenia:
- porecz nalezy wykonac z ksztattownikow i ptaskownikéw ze stali ST3S wg
PN-88/H-084020,
- stupek — katownik 65x65x6 mm,
- pochwyt — katownik 65x65x6 mm,
- przecigg — katownik 50x50x5mm,
- dlarur nalezy stosowac¢ gatunek stali R35 wg PN-89/H-84023/07,
- pochwyt, stupek i przecigg — rura Dz/Dw = 40/34 mm,
do spawania uzy¢ elektrod ER-146 wg PN-88/M- 69433
Dla elementow poreczy stalowej stosuje sie stal gatunku St3SX wg PN-88/H-84020

SPRZET
Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie, roboty mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Materialy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami samego elementu jak i natozonej na niego powioki
antykorozyjnej.

WYKONANIE ROBOT
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5.1.

5.2.

10.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rysunki robocze poreczy z
uwzglednieniem wysokosci 1,11 m i rozmieszczeniem stupkow i dylatacji poreczy oraz projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg montowane
porecze.

Porecze.

Stalowe porecze mostowe nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjag Projektowg
uwzgledniajac nastepujace zatozenia:

- porecz powinna by¢ wykonana na budowie lub w wytworni w elementach o dtugosci
dostosowanej do mozliwosci przewozowych,

- zabezpieczenie antykorozyjne 3 warstwami pokry¢ malarskich (podktadowa,
miedzywarstwowa i nawierzchniowa). W wytwoérni wykonuje sie 2 pierwsze warstwy
pokrycia (pozostawiajgc niepokrytymi czesci ulegajgce zabetonowaniu oraz miejsca
przylegte do spoin. Trzecig warstwe naktada sie na budowie po ukohczeniu montazu
i spawania (w miejscach przylegtych do spoin nalezy zastosowaé¢ 2 warstwy
pokrycia). Doboru zestawu malarskiego dokona Wykonawca i uzgodni z Inspektorem
Nadzoru,

- do osadzenia poreczy w fundamentach nalezy przygotowaé wneki o wymiarach w
planie 12 x12 cm i gtebokosci 30 cm,

- wysokos¢ poreczy wina wynosi¢ 110 cm .

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegajg prawidtowos¢ usytuowania i zamocowania poreczy oraz prawidtowosé
ochrony antykorozyjnej. Dopuszczalna odchytka od prawidtowego przebiegu wynosi 0,5 cm na
dtugosci 10 m.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robét jest 1 tona lub 1 mb poreczy.
ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja;:
- warsztatowe wykonanie poreczy,
- dostarczone na budowe elementy stalowe poreczy,
- zamocowanie poreczy (przed ich zabetonowaniem),
- porecz po jej osadzeniu w konstrukcji i wykonaniu potgczen elementow,
- ochrona antykorozyjna poreczy.
Odbidr kohcowy zakonczony winien by¢ spisaniem protokotu.

PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ metréow poreczy wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
zakup i dostarczenie materiatdw, warsztatowe wykonanie poreczy i wbudowanie w obiekt oraz
ochrone antykorozyjna.

W cene jednostkowg wliczane sg odpady, a takze opracowanie rysunkéw roboczych.

ORZEPISY ZWIAZANE

PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego stosowania. Gatunki.

PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
0 podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowiska.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdélne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
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PN-71/H-97053
PN-74/C-81515
PN-80/C-81531

PN-EN ISO 12944

Czesc 1:
Czesc 2:
Czesc¢ 3:
Czesc 4:
Czesc 5:
Czesc 7:

zeliwa do malowania.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przy
czepnosci miedzywarstwowe;.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich.

Ogdlne wprowadzenie.

Klasyfikacja srodowisk.

Zasady projektowania.

Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

Ochronne systemy malarskie.

Wykonanie i nadzér prac malarskich.

Katalog drogowych barier ochronnych — opracowanie , Transprojektu” Warszawa styczen 1993 r.
Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971 — Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji

stalowych za pomocg pokry¢ malarskich — KOR-3A.

Katalog detali mostowych opracowany przez Biuro Projektowo — Badawcze Drog i Mostéw

»1ransprojekt Warszawa” Sp. z 0.0. na zlecenie GDDKIA
Warszawa 2002 r.
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6. Naprawa powierzchni betonowych.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

21.

2.2.

WSTEP

Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na wypetnieniu lokalnych ubytkdw w betonie oraz na wyréwnaniu powierzchni
betonu zaprawg naprawcza modyfikowang dla remontu ktadki dla pieszych na cieku wodnym bez
nazwy na dziatce ewid. gr. nr 1095 obreb Mroczkéw w m. Gérki.

Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét wymienionych w pkt 1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje uzupetnienie ubytkdw w betonie na gtebokos¢ 1 — 10 cm . Roboty
wg niniejszej Specyfikacji obejmuja;
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne podtoza,
- zatarcie rys elastyczng masg szpachlowa,
- naniesienie warstwy szczepnej,
- naniesienie warstwy wyréwnawczej,
- pielegnacje utozonej warstwy wyréwnawczej.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét
podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”.

MATERIALY
Wymagania ogdlne.

Do wykonania warstwy wyréwnawczej nalezy stosowac preparaty firmowe — zaprawy typu
PCC o nastepujacych cechach ogolnych:
- posiadanie aktualnej aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM,
- nie przeterminowang przydatnos¢ do stosowania,
- mozliwos¢ stosowania na wilgotnym podtozu,
- odpornos¢ na dziatanie materiatow bitumicznych.
Wykonawca obowigzany jest udokumentowac zrodto zakupu materiatéw i przedtozyé je z
atestem Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Wymagania szczegbtowe.

- maksymalne uziarnienie kruszywa <3 mm,

- $rednia wytrzymatos¢ stwardniatej zaprawy na sciskanie:
- po 7 dobach = 30 MPa,
- po 28 dobach = 45 MPa,

- $rednia wytrzymatos$¢ stwardniatej zaprawy na zginanie:
- po 7 dobach =5 MPa,
- po 28 dobach =9 MPa,

- skurcz po 90 dobach <1,0 %,

- przyczepnos¢ do betonu po 7 dobach:
- wartos¢ srednia > 1,5 MPa,
- wartos¢ minimalna > 1,0 MPa,

- wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza metoda ,pull — off”:
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5.1.

5.1.1.

5.1.5.

5.2.

5.2.1.

- przed badaniem mrozoodpornosci = 1,5 MPa — procedura PB-TM-X1,
- po badaniu mrozoodpornosci 1,2 MPa — procedura PB-TM-X1,
- przyczepnosc¢ do stali zbrojeniowe;j:
- gtadkiej =>? 10 MPa - procedura PB-TM-X2,
- zebrowanej =2? 15 MPa — procedura P”’B-TM-X2,
- mrozoodpornos¢ badana w 2 % roztworze soli (NaCl) po 300 cyklach:
- ubytek masy <5 %,
- spadek wytrzymatosci na zginanie <20 %,
spadek wytrzymatosci na sciskanie <20 %.
W zalezno$ci od miejsca naprawy nalezy przyja¢ nastepujgce rodzaje zapraw:
-PCCI - dla powierzchni obcigzonych dynamicznie bezposrednio ruchem
drogowym (wierzch ptyty pomostowej),
-PCCII - dla powierzchni nie obcigzonych bezposrednio ruchem drogowym, ale
obcigzone dynamicznie (belki gtdwne i spéd ptyty pomostowej),
-PCC I - dla powierzchni nie obcigzonych bezposrednio ruchem drogowym oraz
nie obcigzone dynamicznie (masywne filary, przyczotki).

Zaprawa naprawcza, warstwa szczepna oraz materiat do zabezpieczenia antykorozyjnego
zbrojenia powinny stanowi¢ system naprawczy.

SPRZET

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia do uzupetniania ubytkéw betonu powinny
zapewniac ciggtos¢ prac oraz uzyskanie wymaganej jakosci robot. Wybor sprzetu i narzedzi do
wykonania robot w dostosowaniu do technologii robét przewidzianej przez producenta preparatu
nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia nie zapewniajg bezawaryjnej
pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robot Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ zmiany
stosowanego sprzetu lub narzedzi.

Wykonawca winien dysponowaé podczas prowadzenia robot wilgotnosciomierzem i
termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

TRANSPORT

Sposob transportu materiatdow, konstrukcji lub wyroboéw przewidzianych do uzupetnienia
ubytkéw betonu nie moze powodowac obnizenia ich jakosci lub trwatych uszkodzen. Transport
produktu w opakowaniach fabrycznych odpornych na wilgo¢, krytymi srodkami transportowymi.
Wybér srodkéw transportu dokonuje Wykonawca.
WYKONANIE ROBOT

Wymagania organizacyjne.

Roboty objete niniejsza Specyfikacjag powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie wykonywanych prac.

Po przygotowaniu podioza, oczyszczenie podioza betonowego z pozostatosci powtok
ochronnych, pytéw ciezkich i luznych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania projekt technologii i organizaciji
robaét.

Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosi¢ w trakcie prowadzenia roboét nie
mnij niz + 8°C oraz nie wiecej niz + 25°C.

Dopuszcza sie wykonywanie robét przy temperaturach nie spetniajacych powyzszych wymogéw,
ale tylko przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

- opracowanie specjalnej technologii robét,

- zaakceptowanie tej technologii przez Inspektora Nadzoru.
Przygotowanie podtoza do nanoszenia warstwy wyréwnujacej.

Krawedzie zagtebien lub spekan nalezy nacig¢ na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm .
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

Skucie istniejgcego betonu musi by¢ na tyle gtebokie, aby pozwalato na potozenie zaprawy o
grubosci przynajmniej 10 mm .

Powierzchnie istniejgcego betonu nalezy zgroszkowaé tak, aby utworzyty sie zagtebienia o
gtebokosci do 5 mm .

Przynajmniej na sze$¢ godzin przed natozeniem zaprawy powierzchnie betonowg nalezy nasycié¢
wodg, a ewentualny nadmiar wody usung¢ sprezonym powietrzem lub szmatami.

Podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania wytrzymatosciowe:
- wytrzymatos¢ srednia na Sciskanie = 25 MPa,
- wytrzymato$¢ na odrywanie $rednia 2 1,5 MPa minimalna = 1,0 MPa

Przygotowanie zbrojenia.

W przypadku powierzchniowej korozji pretéw zbrojenia (od strony otuliny) beton nalezy rozku¢
do potowy $rednicy preta zbrojeniowego. Gdy prety sg skorodowane na catym obwodzie,
rozkucie powinno siegac jeszcze okoto 2 cm poza pret. Odkryte zbrojenie nalezy oczyscic¢ z rdzy
metodg mechaniczng do stopnia czystosci Sa 2%2. Po oczyszczeniu prety nalezy zabezpieczy¢
Srodkiem antykorozyjnym o spoiwie mineralnym lub zywicznym (w zalezno$ci od stosowanego
systemu naprawczego).

Przygotowanie zaprawy.

Przygotowanie zaprawy w mieszarkach mechanicznych w sposéb zgodny z instrukcjami
fabrycznymi producenta (instrukcje te Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru celem umozliwienia kontrolowania prawidtowosci przygotowania zaprawy.

Nanoszenie zaprawy.

Jezeli stosowana jest warstwa szczepna, to zaprawe PCC nanosi sie na swiezg warstwe
szczepng, gdy wykazuje ona wiasciwosci klejace. Zakiada sie nanoszenie recznie przez
zacieranie warstwami. Grubos$¢ naktadanej warstwy zaprawy PCC nie moze byé mniejsza niz 3 —
krotna grubos¢ ziaren najgrubszej frakcji kruszywa, ale nie mniej niz 1 cm .

Jezeli grubos¢ pokrycia okaze sie wieksza niz 20 mm to nalezy zatozy¢ siatke zbrojeniowg z
pretow & 4 mm o oczkach 8 x 8 cm (gatunek stali St3S) zwigzang z istniejagcym betonem za
pomocg stalowych kotkéw rozporowych. Otulenie pretéw zbrojeniowych musi by¢ wieksze od 10
mm .Gdy zaprawa zwigze (tj. gdy palec nie zagtebia sie w mase, a tylko odciska lekki $lad),
nalezy zaciera¢ zaprawe do gtadkosci przy uzyciu zacieraczek drewnianych lub z syntetycznej
gabki.

Pielegnacja naniesionej masy.

Bezwzglednie po ufozeniu i wyrdwnaniu naniesionej warstwy nalezy jg zabezpieczyé przed
utratg wilgoci poprzez przykrycie folig polietylenowa. Pielegnacja ta trwaé powinna przez 48
godzin.

Bezpieczenstwo roboét i ochrona srodowiska.

Transport i magazynowanie sktadnikow zapraw powinny odpowiada¢ ogélnym wymaganiom
jak dla materiatéw toksycznych i tatwopalnych.

Sktadniki zapraw powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach lub opakowaniach i
sktadane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz + 5°C i nie wyzszych niz
+ 25°C.Zabezpieczenie robdt prowadzonych przy odbywajacym sie ruchu na obiekcie lub pod
obiektem, jak réwniez zabezpieczenie uczestniczacych w tym ruchu oséb lub pojazdéw nalezy do
Wykonawcy.

Sposdb prowadzenia prac nie moze powodowaé skazenia srodowiska. Wszelkie odpady
materiatéw z zywicami Wykonawca obowigzany jest usunagé z terenu roboét i poddac je utylizacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zakres kontroli.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Kontrola jakosci obejmuje:
- kontrole materiatéw,
- kontrole przygotowania podtoza,
- kontrole prawidtowos$ci przygotowania i uktadania zaprawy,
- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
- badanie wytrzymatosci warstwy zaprawy na odrywanie.

Kontrola materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest dla zastosowanych materiatow przedstawi¢ do akceptacii
Inspektora Nadzoru aktualng aprobate techniczng oraz atesty producenta.

Kontrole wytwarzania materiatdw sprawuje ich producent i dokumentuje wydaniem atestu dla
kazdej partii materiatéw. Inspektor Nadzoru obowigzany jest do sprawdzenia daty produkciji,
terminu przydatnodci do stosowania, stanu opakowanh oraz wlasciwego przechowywania
materiatow.

Kontrola przygotowania podtoza.

Kontrola przygotowania podtoza obejmuje sprawdzenie spetnienia warunkéw podanych w pkt
5.2i 5.3. niniejszej Specyfikacji.

Kontrola prawidtowosci przygotowania i uktadania zaprawy.

Sprawdza sie zgodnos¢ prowadzenia roboét z warunkami zawartymi w instrukcji producenta
preparatu oraz spetnienie dopuszczalnych warunkéw dla prowadzenia robot okreslonych w
niniejszej Specyfikaciji.

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych.

Sprawdzenia nalezy dokonaé¢ zgodnie z zasadami normy PN-77/S-10040. sprawdzeniu
podlegajg grubosci natozonej warstwy oraz rownos¢ powierzchni.

Badanie wytrzymatosci na odrywanie.

Badania nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01814. Nalezy wykona¢ 1 oznaczenie na 25 m?
wykonanej naprawy lecz nie mniej niz 5 dla kazdej konstrukcji pod jedng jezdnia.

Wartos¢ srednia z wszystkich oznaczeh nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 MPa a minimalna
warto$¢ pojedynczego oznaczenia nie mniejsza jak 1,0 MPa, przy czym przetom powinien
wystgpi¢ w betonie. Jezeli wartos¢ pojedynczego oznaczenia jest nizsza niz 1,0 MPa wowczas
nalezy wykonaé¢ dodatkowe oznaczenie obok w odlegtosci okoto 1 m .

W przypadku, gdy dodatkowe oznaczenie spetni warunek minimalnej wytrzymatosci na
odrywanie i réwnoczesnie wartos¢ srednia z wszystkich oznaczen bedzie nizsza niz 1,5 MPa to
nalezy uznac, ze warunek wytrzymatosci zostat spetniony.

Badania kontrolne.
Inspektor Nadzoru ma prawo zazadania wykonania przez Wykonawce dodatkowych badan na
prébkach kontrolnych (przed wbudowaniem warstwy w obiekt), a mianowicie:
- badanie wytrzymatosci na sciskanie na prébkach — beleczkach 4 x 4 x 16 cm
wg PN-85/B-04500,
- badanie wytrzymato$ci na zginanie na probkach j. w.
Uzyskane z badan wartosci wytrzymatosci muszg spetniaé warunki podane w pkt 2.2.
niniejszej Specyfikacji. Koszt wykonania dodatkowych badan obcigza Wykonawce.

Tolerancja wykonania.

Réwnosé powierzchni:

- przeswit miedzy przytozong w dowolnym miejscu tatg o dtugosci 4 m, a gérng powierzchnig
wykonanej warstwy , mierzona w $rodku taty winna byé <2 mm .

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 metr szescienny (m®) naprawy powierzchni betonu zaprawa
naprawcza modyfikowang polimerami.
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8.

10.

Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy (m2) powierzchni zatartej masg szpachlowa.
ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegaja;
- materialy uzyte do wykonania warstwy,
- przygotowanie podioza betonowego (wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
zbrojenia),
- zakres i ksztalt odkucia,
- deskowania,
- ewentualne zbrojenie siatka,
- powierzchnia zarysowana zatarta elastyczng masg szpachlowa,
- wykonana warstwa wyréwnawcza.

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
w Dzienniku Budowy wykonania robét okreslonego rodzaju zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji oraz wyrazenie zgody na przystagpienie przez
Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy zakohczenia wszystkich robét zwigzanych z uzupetnieniem ubytkéw (z
wypetnieniem ubytkéw lub wykonania warstw wyroéwnawczych i spadkowych powierzchni ptyty
betonowej), zatarciem zarysowan powierzchni elastyczng masg szpachlowg, a takze spetnienia
wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji oraz innych warunkéw
dotyczacych robét zawartych w umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr szescienny (m®) naprawy powierzchni
betonu zaprawg naprawczg modyfikowang polimerami wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy (mz) powierzchni zatartej

elastyczng masg szpachlowg wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza betonowego (obejmujgce groszkowanie i oczyszczenie),

- zatarcie rys elastyczng masg szpachlowa,

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia,

- przygotowanie i naniesienie warstwy szczepnej,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy,

- pielegnacja naniesionej zaprawy,

- wykonanie ewentualnej siatki zbrojeniowej,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczerstwa pracy i ochrony srodowiska (w tym

ewentualne podesty zabezpieczajace),

- odpady i ubytki materiatowe,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystodci powierzchni.  Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Pn-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
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7. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych.

1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

21.

21.1.

21.2.

2.2.

2.21.

WSTEP

Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powtokg malarskg dla remontu ktadki
dla pieszych na cieku wodnym bez nazwy na dziatce ewid. gr. nr 1095 obreb Mroczkéw w m.
Gorki.

Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacji, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robét wymienionych w pkt 1.1.

Okreslenia podstawowe.

antykorozyjne zabezpieczenie betonu — zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez
ograniczenie lub wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub
wody na konstrukcje,

impregnacja powierzchniowa — proces polegajgcy na nasyceniu powierzchni betonu srodkami
uszczelniajgcymi jego pory i nadajacymi powierzchni wkasciwosci hydrofobowe,

powtoka — warstwa wykonana z materiatéw ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych
nanoszonych nas odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich,

punkt rosy — temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy
przy okreslonej temperaturze powietrza i wilgoci,

atest — wykaz parametréw technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”.

MATERIALY
Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadaé
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

Przed zastosowaniem materiatbw do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu, Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru numer partii towaru oraz aktualne wyniki w ramach
nadzoru wewnetrznego producenta materiatéw.

Wymagania szczegbtowe.

Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosié:
- dla konstrukcji sprezonych, dla ktérych nalezy stosowa¢ powtoki z minimalng
zdolnoscig pokrycia zarysowan (nie wiecej niz 0,15 mm):
- wartos¢ srednia ,=0,8 MPa,
- warto$¢ minimalna 0,5 MPa
- dla pomocniczych konstrukcji nalezy stosowaé powtoki z podwyzszong zdolnoscig
pokrycia zarysowan obcigzonych ruchem (pokrywajgcych rysy o rozwartosci do 0,3
mm):
- wartos¢ srednia 21,5 MPa,
- wartos¢ minimalna 1,0 MPa.
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5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.7.

Grubos¢ stosowanej powtoki powinna by¢ zgodna z Wytycznymi stosowania” dla danego
materiatu i nie mniejsza niz:

- 0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym,
- 0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym.

SPRZET

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny
zapewniac ciggtos¢ prac i uzyskani wymaganej jakosci robot.

Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonania robét nalezy do Wykonawcy i powinien byc¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Sposdb transportu ustalony przez Wykonawce materialtdbw do antykorozyjnego
zabezpieczenia betonu nie moze powodowaé obnizenia ich jakosci. Przewdz sktadnikéw
chemicznych i materiatéw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien sie odbywaé w
szczelnych nieuszkodzonych opakowaniach.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne.

Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny byé
wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych swiadectwo kwalifikacyjne ukornczenia szkolenia
w zakresie tych prac wydane przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe wyzszych uczelni.

Wykonawca obowigzany jest przygotowaé podtoze betonowe polegajace na usunieciu
niezwigzanych czesci betonu i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu,
a takze na trwatos¢ potgczenia naktadanych materiatéw z podtozem betonowym.

Wytrzymatos¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidiowo przygotowanego podtoza
betonowego powinna wynosic:
- dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi i z minimalng zdolnoscig
pokrycia zarysowan (konstrukcje sprezone):
- wartos¢ srednia > 1,0 MPa,
- warto$¢ minimalna 0,6 MPa,
- dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi z podwyzszong zdolnoscig
pokrywania zarysowan (konstrukcje niesprezone):
- wartos¢ srednia > 1,5 MPa,
- wartos¢ minimalna 1,0 MPa,

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 50
m? powierzchni oczyszczonego podifoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego
obiektu — nie dotyczy nowych obiektow.

Wilgotnos¢ podtoza bezposrednio przed wykonaniem powinna spetniaé wymagania zgodne z
~Wytycznymi stosowania” dla materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wigksza niz:

- 4 % dla materiatéw stosowanych na suche podtoze,

- matowo — wilgotne podtoze dla materiatéw stosowanych na mokre podtoze.

Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosic:

- dla materiatbw na bazie cementdw i cementédw modyfikowanych Zywicami
syntetycznymi nie nizsza niz + 5°C, lecz nie wyzsza niz + 25°C,

- dla materialtdw na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz + 8°C (temperatura
podtoza musi by¢ wyzsza o 3°K od punktu rosy) i nie wyzsza niz + 25°C.

Do mieszania sktadnikébw materiatébw i materiatdbw jednoskiadnikowych nalezy  stosowaé
mieszalnik wolnoobrotowy.

Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodg hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej
nie powinny wykazywac zaciekdw, przebarwien i innych wad.
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5.1.11.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.4.

Powierzchnie powlok nie powinny wykazywac przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i innych
wad.

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy
chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze
deszczem (chyba, ze ,Wytyczne stosowania” materialu mowig inaczej) oraz spadkiem
temperatury powietrza ponizej + 5°C i przegrzaniem powyzej + 25°C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostéw roboczych i innych
urzadzenh pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy
do Wykonawcy.

Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska.

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych
pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz + 5°C i
wyzszych niz + 25°C.

Transport i magazynowanie materiatdw na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikow
powinny odpowiada¢ ogdélnym wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznych i tatwopalnych.

Sposdb prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu moze
powodowac skazenie Srodowiska. Resztek materiatéw pozostatych w pojemnikach i po myciu
przyrzadéw roboczych nie wolno wylewaé do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatow
Wykonawca obowigzany jest usung¢ z terenu i poddaé utylizacji.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami,
szczegdblnie w przypadku materiatdéw nanoszonych metoda natryskowa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogolne.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robdét zwigzanych z wypetnieniem
ubytkéw w betonie nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Zamawiajacy
moze poddac¢ je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Kontrola materiatow.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty
Techniczne IBDiM i atesty materiatow.

Inspektor Nadzoru obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowania oraz wladciwego przechowywania materiatow.

Kontrola przygotowania podtoza.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badan
podtoza.

Kontrola wykonanych robot.

Po wykonaniu robot Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki
badan:
- wytrzymatosci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metodg okreslong
»pull — off” przy srednicy kragzka prébnego @ 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25
m?, przy min. 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814),
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- grubos¢ wykonanej powtoki wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metodaq ,pull —
off”.
Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatéw w pkt 2.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 metr kwadratowy(mz) powierzchni betonu powleczonej
powtokg malarska.

8. ODBIOR ROBOT

- odbiér materiatu do powlekania,

- odbiér wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:

- stwierdzenia zgodnosci zakresu z Dokumentacjg Projektowa i oceny wizualnej,
- pomiaru grubosci,

- pomiaru wytrzymatosci na odrywanie.

9. POPDSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy (mz) powierzchni betonu
powleczonej powtokg malarskg wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:
- prace przygotowawcze.
- zakup, dostarczenie i przechowywanie materiatéw,
- wykonanie i demontaz niezbednych pomostéw, rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robdét,
- przygotowanie powierzchni betonu do powlekania,
- powleczenie powloka malarska,
- pielegnacje wykonanej powioki,
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot,
- odpady i ubytki materiatéw,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,
- 0znakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
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