Il . INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA .

Temat:

Budowa drogi publicznej - dojazdowej w Blizynie (koto zalewu)

od skrzyzowania z drogg gminng Blizyn ul. Zafabryczna.

Adres obiektu :
Miejscowdé :  Blizyn,
Gmina: Bhyn,

Wojewddztwo: §wigtokrzyskie,
Nr dziatek: 952, 993/3, 994/17,%9%6, 1087/2, 1088breb Blizyn.

Inwestor :
Gmina Blizyn
ul. Kosciuszki 792
26- 120 Blgyn

Data opracowania: 29 czerwca' 2012r.



ZAWARTQSC OPRACOWANIA :

1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego .
2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych .

3. Elementy zagospodarowania terenu guegtwarza zagraenie.

4. Przewidywane zagtenia isrodki zapobiegawcze .

5. Warunki prowadzenia rob6t w pasie drogowym .

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego .

Celem opracowania jest budowa drogi publicznejjaziiowe]j pot@gonej na dziatkach Nr 994/17, 995/16,

1088 oraz remont istnigego rowu odptywowego patonego na dziatkach Nr 993/3, 952 i 1087/2. Opra-
cowanie ma na celu zapewnienie dojazdu do wydzyeloterendéw budownictwa jednorodzinnego wyzna-
czonych w tym terenie miejscowym planem zagospadamn@ przestrzennego. Projektowana dragay

si¢ bezpdrednio z istniejca droga gminrg ul. Zafabryczn. Wykonanie dojazdu do dziatek otworzy nowe

perspektywy inwestycyjne w tym rejonie miejscaéaidBlizyn.

Dziatki Nr 994/17, 995/16 w chwili obecnej dziatkami niezagospodarowanymi, brak jestyden-
nych i wytyczonych eigéw drogowych. Teren dzialki jest oczyszczony zedrz krzewOw. Na terenie
przylegtym do dziatki drogowej wytyczonych jest sag dzialek budowlanych przeznaczonych pod bu-
downictwo jednorodzinne. Od dziatki nr 994/17 odtkiorow odwodnieniowy w kierunku ulicy Henry-
kow. Réw odwodnieniowy pofmny jest na dziatce nr 993/3. W chwili obecnej stamu odwodnieniowe-
go jest zty — skarpy rowuashieregularne, widoczne miejscowe wyplukania i rgeiam dna rowu. Ze
wzgledu na duay spadek terenu row wymaga umochnienia dna orapdk@rznych. Opracowanie obejmuje
budowe gtéwnego cigu drogi wewrtrznej o diugéci 352,30m wraz z odgatieniem w kierunku dziatki
Nr 995/12 o dtugéci 71,00m. Szerokd drogi oraz sigacza wynosi 5,00m. Droga posiada typowy prze-
kréj uliczny z obustronnymi chodnikami patinymi bezpérednio przy jezdni. Szeroké chodnikow wy-
nosi po 2,00m, spadek nawierzchni drogi jednostyyomrwartagci 2 % w kierunku zachodnim, spadek
chodnikéw w kierunku jezdni o waici 2 %. Na wszystkie dziatki przylegte do drogi majpktowano
wjazdy o szerokai 5,00m z pajczeniem skosami 1:1 do jezdni gtéwnej. W zakresopvania wchodzi
rowniez wykonanie odwodnienia projektowanej drogi poprzemont istniejcego rowu odptywowego
potozonego na dziatce Nr 993/3, z aekeniem do istnigcego rowu przydrinego pot@éonego przy ul.
Henrykéw na dziatkach 952 i 1087/2 oraz dalej pepiarzepust drogowy do zalewu w Bhnie.

Przebieg i geometria projektowanych odcinkéw dragiwretrznej podyktowany zostat istnigym
usytuowaniem pasa drogowego, stan@&go linie wlasn€ci. Przygto zasad, aby nie wykraczapoza
linie rozgraniczajce — granice dziatki drogowej. Na patku odcinka tj. w km 0+002,00 nawierzchni
drogi dowazano wysokéciowo do istniegcej nawierzchni drogi gminnej — ul. Zafabryczna. dé&dym

odcinku geometei i niwelet drogi dopasowano do istraeego terenu. Na diugoi trasy zaprojektowano



chodnik obustronny o szerdd@ 2,00m, oddzielony od jezdni krawnikiem typu lekkiego 15 x 30 X
100cm. Zastosowano jednostronny spadek jezdni to$ea2 % umaliwiajacy odprowadzenie wod opa-
dowych w kierunku zachodnim, zgromadzenie ich fkezniku, a nasfpnie poprzez studzienkod-
wodnieniovg odprowadzenie ich do istnigego rowu odwodnieniowego. W celu zapébi@a rozmycia
skarp rowu na poatku i ha kaicu rowu zaprojektowano przelotowe studnie rewizygngegdéw betono-
wych g 160. w celu wyhamowaniaggkosci sptywu wod opadowych istnigjym rowem zaprojektowano
dwie kaskady na trasie odptywu rowu oraz umocniskerp i dna rowu betonowymi elementaraii®-
wymi. W celu ochrony chodnika przed naptywem wo@dgpvych - midzy zjazdami na dziatki nr 994/7
I 994/8 od strony potudniowej zastosowano korytkisvadnieniowe paiczone ze studzienkodwodnie-
niowa wpustem ulicznym z przykanalikiem @ 20cm. Niweldbpasowano do istnigjego terenu, biac
pod uwag projektowan konstrukcg nawierzchni. Przy skrzpwaniach projektowanej drogi z ul. Zafa-
bryczm i siegaczem zastosowano promienie tukéw o wait6,00m.

Teren inwestycji potoony jest w odlegtéci okoto 11,0 km na pdétnocny zachod od granic neaer
tu archeologicznego ,RYDNO." Nie przewiduje siegatywnego wptywu planowanej inwestycji na naj-
blizsze obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej ,NatR@@0”, z uwagi na ich pokenie poza zasgiem
mozliwych przewidywanych oddziatywia przedsiwziecia, rownie w kontekcie zagraen i zakazéw
okreslonych dla tych obszaréw. W rejonie inwestycji aigajduj sie siedliska przyrodnicze oraz nie wy-
stepuja gatunki ralin i zwierzat, dla ochrony ktorych wyznaczony zostat obszart,ia 2000". Najbliszy
obszar wyznaczony sieci ,Natura 2000”0 nazwie Lasy Suchedniowskie (Sucimasko - Ob¢gorski
Park Krajobrazowy) ey w potudniowo - wschodnim kierunku w odleggo ok. 3,5 km od planowanej
inwestycji. W kierunku zachodnim w odlegt ok.18,0 km znajduje siKonecko - topusznigski Obszar
Chronionego Krajobrazu. Dolina Krasnej oddalona gesterenu inwestycji o ok.14,0 km. W bliskirg s
siedztwie planowanej inwestycji nie wyptija pomniki przyrody oraz nie znajdugig inne obszary chro-
nione i parki krajobrazowe.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospaddviorskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicanvarunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. Ustaw 2012r. poz. 463) - na terenie dziatlizegnaczonej pod budewdrogi wystpuja proste warun-
ki gruntowe (proste warunki gruntowe - wystijace w przypadku warstw gruntow jednorodnych gene-
tycznie i litologicznie, zalegagych poziomo, nie obejmagych mineralnych gruntéw stabaimych, grun-
téw organicznych i nasypdw niekontrolowanych, prmyerciadle wody poriej projektowanego poziomu
posadawiania oraz braku wyggbwania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Budowa drogi bdzie realizowana w | kategorii geotechnicznej (pira kategoria geotechniczna,
ktéra obejmuje posadawiania niewielkich obiektéwddlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, kzypadku ktérych mdiwe jest zapewnienie mi-
nimalnych wymaga na podstawie dwiadcze i jakosciowych bada geotechnicznych takich jak m.in.:
wykopy do gebokdasci 1,20m i nasypy do wysoko 3,00m wykonywane zwlaszcza przy budowie drég,

pracach dren@wych oraz uktadaniu rurag@ow.



Konstrukat nawierzchni natey zaprojektowda zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozpgizeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniararca 1991 r. W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zpd20 z 14 maja 1999 r.).
Projektuje st zastosowé& nastpujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni na ofpaenie ruchem lekkim KR 1:

» piasek stabilizowany cementem RM = 1,5 MPa gfabd5cm,

e podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego lub ttagmubgci 20m,

* nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwgaga gr. 4cm,

* warstwascieralna gr. 4cm.
Niwelete drogi zaprojektowano w nagdaniu do istnigjcego terenu z zapewnieniem wdavego odwod-
nienia powierzchniowego. Rdne wysokéciowe projektowanej niwelety zaprojektowano w sppga-
pewniajcy wykorzystanie w sposéb optymalny robot ziemnywgimikajacych z aktualnego uksztattowania
terenu. Dodatkowo ezine wysokéciowe niwelety zostaly dostosowane dedizych istnigjcej drogi
gminnej o nawierzchni bitumicznej — ulicy Zafabrgef. Zaprojektowano niweletdrogi stosujc jej pod-
niesienie w stosunku do istriepgo terenu. Podniesienie niwelety drogi zaprojgitmo w sposdb nie-
zbedny do wykonania wixiwej konstrukcji nawierzchni oraz uzyskania odpedviich spadkéw na-
wierzchni. Zaprojektowano spadek poadity niwelety o wartéci od 0,33 % do 3,83 %.

Zastosowano jednostronny spadek jezdni o weirtd % umaliwiajacy odprowadzenie wod opa-
dowych w kierunku zachodnim, zgromadzenie ich fkezniku, a nasfpnie poprzez studzieakod-
wodnieniovg odprowadzenie ich do istnigego rowu odwodnieniowego. W celu zapébi@a rozmycia
skarp rowu na poatku i ha kaicu rowu zaprojektowano przelotowe studnie rewizygngegdéw betono-
wych g 160. w celu wyhamowaniaggkosci sptywu wod opadowych istnigjym rowem zaprojektowano
dwie kaskady na trasie odptywu rowu oraz umocniskerp i dna rowu betonowymi elementaraii®-
wymi. W celu ochrony chodnika przed naptywem woa@dgpvych - midzy zjazdami na dziatki nr 994/7
I 994/8 od strony potudniowej zastosowano korytkisvednieniowe paiczone ze studzienkodwodnie-
niowa wpustem ulicznym z przykanalikiem g 20cm.

Dla terenu olgjtego inwestycj uchwalony jest Miejscowy Plan Zagospodarowaniefirzennego
Blizyn 1" ustalony uchwat Rady Gminy Bliyn Nr XXXV/230/2010 z dnia 28.05.2010r. Projektowan
droga znajduje siw terenie oznaczonym w planie symbolem KD-D — gktjwane drogi publiczne ob-
stugupce zabudow mieszkaniow, ustugows, produkcyjr. Szerokéé w liniach rozgraniczagych — 10,0-
12,0m, zgodnie z rysunkiem planu. Pozostate pargnibgi, zgodnie z obowkujacymi przepisami
szczegoblnymi. Drogaddlzie obstugiwata przylegte tereny, ktére oznaczengako MN.2 — o pow. ok.
32,62 ha — tereny zabudowy mieszkaniowej jednoroagj projektowanej, z propozycpodziatu terenu
na dziatki budowlane, dopuszcza sukcesywne pozyskiwanie terenu pod projektowangdukomunika-
cyjny osiedli i lokalizagj zabudowy mieszkaniowej na wyznaczonych dziatkazhpewnieniem dojazdu
do dziatek przez tereny dziatek usytuowanych w b&zaanim gsiedztwie istnigjcych drog publicznych,

traktujac ten sposob obstugi komunikacyjnej jako ragainie tymczasowe.



Projektowana droga jest elementem négirtym do funkcjonowania terenéw wydzielonych w pla-
nie, w zwizku z tym, zamierzenie inwestycyjne — budowa drggst zgodne z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie projektowanej drogi nie wystija urzdzenia podziemne, ktére kolidowatyby
z planowanym zakresem robot aggm charakter powierzchniowy. Na dziatce przezoaej do bu-
dowy drogi wys¢puja nastpujace uradzenia podziemne :

1). wodociag @ 110mm w km 0+003,10 do 0+349,00.

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych .

— Pas drogowy drogi publicznej powiatowe;.
— wodochg g 110mm w km 0+003,10 do 0+349,00.

3. Elementy zagospodarowania terenu ngog stwarzd zagrgenie.

Na terenie oljtym wpltywem realizacji przedsivziecia nie ma elementéw zagospodarowania terenu , kto-

re mogly by stwarzazagraenie dla ludzi .

4. Przewidywane zagtenia i srodki zapobiegawcze .

W ramach prowadzonych prac budowlanych hafgzestrzegastosownych i aktualnych przepiséw doty-

czacych warunkow i sposobéw wykonywania atomych czynnéci, a take warunkéw i wymogow do-

tyczacych stosowanego sptm, maszyn i urgdzer. Nalezy tez stosowa odpowiedni nadzér nad prowa-

dzonymi pracami .

e Kazdy pracownik musi by wstpnie przeszkolony w zakresie bezpiact@va i higieny pracy na sta-
nowisku roboczym .

* Na terenie budowy natg stosowd robocze ubrania ochronne .

* Prace pomiarowe , obmiarowe i wykonawcze prowadZmwmpdrednio na drodze lub w pobii in-
nych drdg i linii kolejowych wymagajwiasciwych oznaczii zabezpiecae.

e Maszyny drogowe i inne wdzenia musgby¢ sprawne technicznie .

* Nalezy przestrzegainstrukcji obstugi maszyn i spgis drogowego .

e Obstugr maszyn i urgdzer mogy zajmowa Sie pracownicy , ktérzy posiadagtosowne uprawnienia
oraz kwalifikacje .

* Ruch pojazdéw na budowie powinien odbywsie w sposdb ustalony i w miejscach altomych
w technologii rob6t drogowych .

» Prace prowadzone w pohli obcych urzdzen naziemnych i podziemnych, a szczegdlnie w pobli
linii elektrycznych , gazowych , przewodow podnieniem — wodoeigbéw , naley prowadzé ze

szczegbla ostraznoscia w sposob okrdony w przepisach oraz pod bezmdnim nadzorem upo-



5.

waznionego pracownikai po zgtoszeniu do odpowiego widciciela sieci lub uzbrojenia pod-
ziemnego .

Nalezy bezwzgtdnie przestrzegawymogoéw dotyczcych prowadzenia drogowych rob6t ziemnych |,
ze szczegO6lnym uwzglnieniem wykonania wykopow .

Roboty ciesielskie , zbrojarskie , betoniarskiezhiorkowe oraz ewentualne prace na wysokoale-

zy prowadzt zgodnie z obovdzujacymi przepisami BHP.

Na terenie budowy powinno byzorganizowane zaplecze techniczne z pomieszczesamijalno —
sanitarnym dla pracownikéw .

Wskazane jest na terenie zaplecza technicznegarmamyvanie punktu pierwszej pomocy .

Warunki prowadzenia robdét w pasie drogowym .

| . Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowymsi by zqgodne z ;

ustavy z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowytekst jednolity Dz. U. z roku 2005 Nr
108 poz. 908) z piniejszymi zmianami).

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 300 w sprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych onaadeen bezpieczastwa ruchu drogowego i wa-
runkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z rob@32nr 220, poz. 2181),

projektem indywidualnym w przypadku koniecZoozamkngcia drogi i skierowania ruchu objazdem
lub gdy z organizacji robét wynikae nie mana zastosowaprojektu typowego powotanej vigj In-
strukcji oznakowania robét prowadzonych w pasieydvaym.

Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania rob&zmby¢ odblaskowe (folia co najmnigj

| generaciji), o jednkategoré wieksze ni przewidywane do stalego oznakowania danej drogi.
Oznakowanie pozostawione na noc musi byupetnione gwiatta ostrzegawcze barwapttej do za-
mocowania na zaporacl$wiatta winny by widoczne z odlegkxi co najmniej 250m oraz zapélsic

i gasn¢ z czstotliwoscia 60 do 120 cykli na minet

Niezalegnie od powyszego wprowadzagbbowigzek stosowania min. 3 lamp jw. na wszystkich ro-
botach powodujcych koniecznéé zajecia czsci jezdni lub (przez catdole).

Oznakowanie robét podlega dwukrothnemu odbiorowepnnspektora nadzoru (poprzez$piadcze-
nie wpisem do dziennika budowy).

przed jego ustawieniem na drodze, patek spetnienia wymogéw formalnych oraz jego kompdet
$ci i jakosci ,
oraz po ustawieniu poditem prawidtowdci ustawienia.

Sposob ustawienia oznakowania musichya kagdym etapie prowadzenia rob6t dostosowany do ist-
niejgcego oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Prawo i obowizek kontroli oznakowania robét maj inspektor nadzoru , przedstawiciel Inwestora
oraz shiby do tego uprawnione .



7. W przypadku nieprawidtowego oznakowania robot ztgeh przez Inwestora , hadzor budowy jest
zobowgzany natychmiast poglj kroki w celu usunricia nieprawidtowéci , a w przypadku lekcewa-
zenia polecé zazadat ukarania osob z personelu Wykonawcy odpowiedyidin za utrzymanie
prawidlowego oznakowania .

8. Schemat oznakowania i zabezpieczenia robot Wykoaawanbowszany jest umigci¢

w Dzienniku Budowy przed przygiieniem do robdét.

Il. Wykonawca robot jest zobowzany do:

1. Takiej organizacji robot aby nie powodoiMaez koniecznej potrzeby niszczenia elementéw gesa
gowego nie olttych umowa 0 wykonaniu robét. W przypadku uszkodzenia lulszczenia jakiego-
kolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca napiatviodbuduje go na koszt wiasny;

2. Bezzwlocznego uposglkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegpggaakaczeniu robot

oraz protokolarnego jego przekazania przedstaleigidnwestora .

I1l. Wykonawca robot ponosi skutki prawne za ewentoe szkody 0sob trzecich

spowodowane prowadzeniem robdt w pasie drogowymmigzku z:

Niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot .

2. Wadami technicznymi wykonanych robét powstatymi kwesie gwarancyjnym.



