| . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

OPIS TECHNICZNY.

do projektu zagospodarowania terenu do budowgidgminnej Zagérze w miejscows Zagorze,
w kilometrze 0 + 000,00 do 0 + 725,00, w granicetniepcego pasa drogowego. Nr ewidencyjny
dziatek : 88, 98, Zagobrze, palonych na terenie gminy BEYN.

1. Podstawa opracowania dokumentacji .

- Umowa o dzieto z dnia 09 sierpnia 2007 r.

- Dane wyjciowe do projektowania - pismRSG 7040 / DG / 119/ 2007

- Mapa sytuacyjno - wysokdowa w skali 1: 500,

- Uchwata nr V/26/2007 Rady Gminy w Bfnie z dnia 25 kwietnia 2007r w sprawie: uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestegp ,Zagorze 17, na obszarze gminyzgh.

- Decyzja nr GG. 7624/06/07soodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizguoizedst-
wzigcia z dnia 14 grudnia 2007r.

- Opinia ZUDP w Skatysku Kamiennej nr GG.I. 7442 / 259 / 2007 z driial2-2007r.

2. Cel i zakres opracowania .

Celem opracowania jest budowa drogi gejinfagérze w miejscowoi Zagorze,
w kilometrze 0 + 000,00 do 0 + 725,00, w granicatniepcego pasa drogowego, na odcinku
od drogi powiatowej nr 0444 T Wojtynidw — WotdwBrzescie - Gostkow do ostatnich zabu-
dowar. Projektowany odcinek drogi stanowi dojazd d&tniepcych posesji. Trasa drogi
przebiega w terenie lekko pagérkowatymérnpd lwznej zabudowy wiejskiej,ak i terendw le-
snych. Na projektowanym odcinku drogi wystije nawierzchniauzlowa. Stan nawierzchni
oraz korpusu drogowego - zty. Widoczne rozlegliksztalcenia korpusu drogowego spowo-
dowane dlugotrwatym dziataniem wod opadowychazo due ubytki w istniejcej na-

wierzchni.



3. Projekt opracowano w oparciuo :

« dane wyjciowe do projektowania — pismo R6G 7040 / DG / 119/ 2007

« wlasne pomiary inwentaryzacyjne terenu,

« Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegizia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych , jakim powinny odpovadaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr43 poz. 430 z dn. 14 maja 1999r),

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych arg¢awa 1982r,

« Katalog Szczegétow Drogowych KSD cz. | Wargaa 1970r,

e inne obowazujace przepisy i normy braowe,

opinic ZUDP w Skarysku Kamiennej nr GG.I. 7442/259/2007 z dnia 212007r.

4. Dane do projektowania :

e klasa drogi - D,
e rodzaj terenu - pagorkowaty,

» szeroké¢ korony - przekréj drogowy 5,00 + 20575 m,

e szerokd¢ jezdni - przekréj drogowy 5,00 m,
» kategoria ruchu - KR-1,
* obcigzenie - 100 kN 40

e nawierzchnia dwuwarstwowa z betonu asfaltowegol x4 cm + 1x4 cm,
e predkaos¢ projektowa - 30 km/ godz.

* odwodnienie powierzchniowe rowami otwartymig@@owo umocnionymi,

5. Warunki gruntowo - wodne .

Na podstawie bada gruntu wykonanych metad odkrywkows i swidrem gcznym
stwierdzono nagpujace warstwy podia gruntowego na trasie projektowanej budowgidro
- 0,00 - 0,14uzel paleniskowy, lokalnie narzut kamienny
- 0,12 - 0,62 mieszanina piaskow i pospoétki ghitéa
- 0,62 i dalejzwiry i pospoiki gliniaste,



Podczas wieradeswidrem kcznym do gibokasci 1,50m nie natrafiono na wedgruntows. Dlate-
go tez zakwalifikowano warunki wodne jako przerie. Powysze wodne oraz warunki gruntowe -

kwalifikuja podiaze gruntowe daypu G-2.

6. Stan istniepcy .

Inwestycja realizowanaghzie na dzialce nr 98 wraz z agkeniem do drogi powiatowej na
dziatce nr 88Projektowany odcinek drogi stanowi dojazd dniepcych posesji od drogi po-
wiatowej nr 0444 T Wojtyniéw — Woldw — Brgee - Gostkéw do ostatnich zabudawd rasa
drogi przebiega w terenie lekko pagorkowatynér@d luznej zabudowy wiejskiej i terenéw le-
snych. Na projektowanym odcinku drogi wystije nawierzchniauzlowa. Stan nawierzchni
oraz korpusu drogowego - zty. Widoczne rozleghiksztatcenia korpusu drogowego spowodo-
wane dtugotrwalym dziataniem wod opadowychzodaze ubytki w istniejcej nawierzchni.

Budowa drogi poledgabedzie na wykonaniu jezdni o szerdkb nawierzchni 5,00m oraz
wykonanie poboczy obustronnych o szekokd),75m . Na calym odcinku projektowanej drog
odwodnienie korpusu drogowegadaie poprowadzone powierzchniowo w sSposob zapagyayi
diugotrwah eksploatag drogi . Pocatek projektowanego odcinka prztgy na krawdzi na-
wierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 0444 Toyniow — Woldw — Brzécie - Gostkow .
Koniec opracowania przyto w okolicy ostatnich zabudowaprzysiétka wsi Zagorze - ul. Potu-
dniowa. Spadki niwelety istnigjej drogi wynosz od 2,25 do 6,50 % .

Na projektowanym odcinku drogi wgpuje nasfpujacy rodzaj nawierzchni:

e w kilometrze 0+000 do 0+750 nawierzchaiglowa na narzucie kamiennym , zniszczona .

Na odcinku olgtym projektem wysfpuje lewostronny réw przydeay, w stanie ztym do km
0+220,00, dalej do kma zakresu projektowanej drogi usytuowane@vy obustronne gruntowe.
Skarpy i dno rowu pogmicte chwastami oraz zdeformowane dziataniem wéd opgdo. Koryto

rowu zamulone w 45 %. Zjazdy do posesji — nienoymae (matasrednica rur) oraz zamulone.

7. Urzadzenia obce.

Na dziatce stanowcej pas drogowy drogi gminnej — Zagorzegsciowo pod projektowanjezd-
nia na odcinku olkgtym opracowaniem, zlokalizowany jest wodgecis 90mm wraz z przgczami
wodociagowymi. Wodocag od pocztku zakresu do km 0+140 przebiega pod projektovwyarndna,
nastpnie na odcinku od km 0+140 do km 0+450 biegnieolqgezu, czsciowo pod dnem rowu,

a nastpnie w przeciwskarpie za rowem po lewej stroniegdrbdlastpnie na odcinku od km 0+450



do 0+525 biegnie poza pasem drogowym, po czym oenkwl od km 0+525 do km 0+550 pod dgog

przeg¢ na jej praw strorg i praktycznie do kaca zakresu rob6t usytuowany jest na skraju kdaiv

jezdni w poboczu lub #ebezpdrednio pod jezdaipo jej prawej stronie.

Ze wzgkdu na gtbokos¢ posadowienia ok. 1,50 m od poziomu terenzyhkprza wodo-

ciagowe oraz wodogg nie powinny kolidowaz pracami drogowymi o charakterze powierzchnio-

wym. Poniej przedstawiony jest kilometraasuw wodoeigowych o rednych odczytanych na pod-

stawie inwentaryzacji powykonawczej:

0+023.00
0+099.00
0+302.00
0+389.00
0+449.00
0+549.00
0+588.00
0+671.00
0+714.00

przycze wodnes 40 , rzdna posadowienia
przycze wodnes 40 , rzdna posadowienia
przycze wodnes 40 , rzdna posadowienia
przycze wodnes 40 , rzdna posadowienia
przycze wodnes 40 , rzdna posadowienia
przycze wodnes 40 , rzdna posadowienia
przycze wodnes 40 , rzdna posadowienia
przycze wodnes 40 , rzdna posadowienia

przycze wodnes 40 , rzdna posadowienia

313.41,
309.73,
297.65,
295.33,
293.46,
291.62,
290.43,
286.07,
284.13,

Na catej dtugéci projektowanego odcinka, poza pasem drogowymdzfgjsic stupy linii

niskiego napicia zlokalizowane w odlegéoi od 2,50 do 4,10m od kradzi korpusu drogowego.

W km 0 +384.00 znajduje siprzylacze energetyczne NN, w stalowej rurze ochromn@&s5mm.

Rzedna posadowienia wg mapy sytuacyjno - wyseckawej wynosi 295.90 (ok. 1,10m paej pro-

jektowanej niwelety osi drogi).

Lokalizacg wymienionych wyej urzadzenr podziemnych pokazano mgs nr 1 ,Projekt

zagospodarowania terenu’oraz narys. nr 3 ,profil podtu zny ”.

8. Zestawienie powierzchni :

LP. Rodzaj zafgej powierzchni Wielké¢ zagcia
1. | DZIALKI NR: 88, ,98 obrgb Zagérze.
2. | nawierzchnia drogi 0,4299 ha
3. || skarpy, zielgce, rowy gruntowe, pobocza 0,2200 ha
4. | zjazdy bitumiczne do posesji 0,0573 ha
5. | rowy umocnione prefabrykatamidieki 0,0150 ha
Ogoétem powierzchnia : 0,7222 ha




. Informacje uzupetniajace :

dziatki nr 88, 98 olgb Zagodrze niesgwpisane do rejestru zabytkoOw oraz nie podlggahronie
na podstawie ustalaniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

dziatki nie znajdyj si¢ na terenach gérniczych, teren zamierzenia budmga — wykonania
drogi gminnej — nie jest ofty wptywem eksploatacji gorniczej,

zgodnie z Rozporrizeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 sprawie okréenia ro-
dzajow przedsiwzig¢ mogacych znacaco oddziatywa nasrodowisko oraz szczegoétowych uwa-
runkowa zwiazanych z kwalifikowaniem przedsvzigcia do sporzdzenia raportu o oddziaty-
waniu nasrodowisko — realizacja inwestycji nie wywota zaggo dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia wytkownikéw projektowanej drogi.

zgodnie z decyzjWojta Gminy Blizyn nr GG. 7624/06/07 érodowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizacprzedsiwziccia z dnia 14 grudnia 2007r nie jest wymagane @pvae
nie raportu oddziatywania ri@odowisko dla przedmiotowej inwestyciji.



