Program Domino7 -

stronalzl

Dane wczytano z pliku: E:\55-1NDomino5\2008\ZagéPrzepust pod zjazdem 6,00 mb, rys. nr 7.txt

PRZEKROJ PODLUNY PRZEPUSTU o0 40 POD ZJAZDEM DO POSESJI.

Skala 1:25
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* Przepust pod zjazdem zaprojektowano z réreainicy 40 centymetréw typu "Wipro".
- Posadowienie na tawie z chudego betonu. Zasgpepustu wykonrachudym betonem.
- Wloty i wyloty przepustdéw pod zjazdemi zalkozy¢ sciankami prefabrykowanymi.

* Podtoze gruntowe doggci¢ do wskanika min. 1s= 0,97.
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Wykonawca PROJEKTOWANIE DROG | ULIC - in.LeszekSmigas ul. Léna 11, 27-215 \4thock
Inwestor GMINA BLIZYN, ul. Kosciuszki 79a, 26 - 120 BEIYN ‘ Umowa o dzieto z dnia 09.08.2007 r.
Obiekt Budowa drogi gminnej Zagoérze, w km 0+000.00 + 0+025dt. 725 mb,

- w miejscowdci Zagorze, w granicach istnigego pasa drogowego.
Nazwa rysunku | Przekroj podtuny przepustu o 40 pod zjazdem do poses;ji. ‘ Rysunek nr 7
Opracowat inz. LeszekSmigas Zalacznikow 1
Projektowat inz. LeszekSmigas Uprawnienia SWK /0118/PWOD/05 Skala 1:25
Sprawdzit KrystynaZelazna Uprawnienia WZDP-11b-2001/Upr.59/67 Data 20.12.2007 r.




