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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t z zakresu budowy boiska w Sorbinie gm. Blizyn,
nr ew. dziatek 389/1, 390/1, 391/1, czes$¢ dziatki 392/1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyzej wymienionych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja dotyczy prac zwiazanych
z niwelacja terenu, prac agrotechnicznych zwiazanych z uprawa gleby,
budowa boiska wielofunkcyjnego oraz zaktadania trawnikow.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

1.5. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace
roslinom prawidtowy rozwdj.
Pozostatle okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami.

1.6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia:

Pracownicy wykonujacy prace przy wycince 1 cigciach pielggnacyjnych
drzew na wysokosciach musza mie¢ sprawny sprzgt zabezpieczajacy oraz
srodki ochrony narzadow wzroku 1 stuchu (szczegdtowy zakres wyposazenia
zapewniajacego bezpieczenstwo prowadzonych prac okre§la bezposredni
przetozony pracownika przed skierowaniem go do wykonania danego zakresu

prac).



Sprzet 1 narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w stalej
sprawnos$ci technicznej. Osoby uzywajace sprzetu 1 Srodkow transportu
powinny by¢ odpowiedzialne.

Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podrgczna
z wyposazeniem materialow opatrunkowych 1 pierwszej pomocy.

Oprécz bezpieczenstwa o0s0b wykonujacych ten zakres czynno$ci
wystepuja zagrozenia dla innych os6b mogacych przebywaé na terenie
budowy lub w jego poblizu. Przed przystapieniem do prac nalezy wytyczy¢
strefy zagrozenia przebywaniem w nich innych osob oraz mienia, oznaczy¢
teren tak, aby wykluczy¢ przebywanie 0sob postronnych w strefie zagrozenia
(upadek konaru, pnia drzewa itp.). Szczegdlowy plan zabezpieczenia terenu
na czas wykonywania prac musi by¢ przeprowadzony w uzgodnieniu
z kierownikiem budowy 1 innymi osobami odpowiedzialnymi za organizacj¢
pracy w trakcie trwania inwestycji.

1.7. Certyfikaty, atesty 1 deklaracje zgodnos$ci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty
elementéw matlej architektury i nawierzchni, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentdéw technicznych

- aktualng aprobat¢ wydana przez upowazniong jednostke¢ aprobujaca dany
materiat

- deklaracje zgodnosci z Polska Norma

- deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng dla wyrobow nie objgtych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie RP
wydang przez upowazniony do tego urzad.

W przypadku materiatow dla ktorych wymagane sa w/w dokumenty,
kazdy dostarczony 1 uzyty do robot material, musi posiada¢ taki dokument,
okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.



2. Materialy

Materialami stosowanymi do wykonania robot bgdacych tematem niniejszej
specyfikacji sa:

Nazwa materialu [m?] [m3] ‘ [mb] [szt]

Thuczen 31,5-63 mm warstwa
968
15cm

Thuczen 2-31,5mm warstwa

25em 260,5

Podsypka piaskowa 968

Poliuretan 968

Nawierzchnia drogowa z 3523
kostki betonowej gr.6cm ’

Nawierzchnia z kostki 8cm 257,2

Krawezniki betonowe

15x30cm 127.86

Ziemia urodzajna 126,635

Nasiona traw 2534

Trawnik z darni 36,11

Bramki do pitki recznej 2x3m,

stalowe, cynkowane ogniowo I kpl.

Tuleje montazowe stupkoéw 2 kol
bramki wykonane ze stali P

Siatki do bramki 1 kpl.

Stupki do siatkowki
wielofunkcyjne z regulacja
wysokosci naciagu, stalowe 1 kpl.

cynkowane ogniowo profil
80x80mm

Tuleja montazowa shupka
stalowego o profilu 80x80mm 2 szt.
wykonana ze stali

Siatka do siatkowki czarna z

antenka z dluzszym naciagiem 1 kpl.

Konstrukcja do koszykowki 4 kpl.

Siatka do tenisa 1 kpl.

Bramki do pitki recznej 2x3m,
. 1 kpl.
stalowe, cynkowane ogniowo

Tuleje montazowe stupkow 2 kol
bramki wykonane ze stali P

Odwodnienie liniowe typ 020 45 1 kpl.

Geowloknina 31,8

Studzienki kanalizacyjne @ Sszt
600mm

Studzienki $ciekowe @ 2szt
500mm

Fundamenty betonowe z 5616




betonu zwirowego zbrojonego
B20

Fundamenty betonowe z 5900
betonu zwirowego 0,15m?®

Obrzeze betonowe 20x6cm 272

Ogrodzenie z siatki stalowej

. 140

zgrzewanej szer. 4m
Shupek przgstowy & 60 34
Stupek przegstowy & 80 25
Furtka o szer.100cm 1 kpl.
Brama wjazdowa o szer. 1 kpl.
363cm
Kosz na $mieci 4 szt

2.1.  Trawnik z siewu - pow. 2532,7 m’

Trawnik na terenie ptaskim — 2194,56 m’

Trawnik na skarpach — 338,13 m’

Nasiona traw najczgscie] wystgpuja w postaci gotowych mieszanek
z nasion réznych gatunkéw. Procentowy udziat poszczegdlnych gatunkdw
w mieszankach zalezy od warunkéw siedliskowych 1 przeznaczenia
nowozakladanego trawnika.

Gotowa mieszanka winna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klasg, numer normy, wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolno$¢
kietkowania. Projektowana mieszanka z grupy mieszanek uniwersalnych
o sktadzie:
zycica trwata (Lolium perenne) - 10%,

e kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra ssp. rubra) — 30%,

e wiechlina fakowa (Poa pratensis) — 30%,

e mietlica pospolita (Agrostis tenuis) — 30%.
lub podobnej, przy czym zawarto$¢ Lolium perenne nie moze przekraczac
30%

2.2. Trawnik z darni — 36,1 1m?

Darn powinna by¢ gesta, zwarta, bez chwastow, z dobrze wyksztalconym
systemem korzeniowym. Nie powinna rozpada¢ si¢ podczas rozwijania
1 posiada¢ odpowiednia wilgotnos¢. Uktadanie darni ,,na cegietke”. Obfite
podlewanie przez 15 kolejnych dni po zatozeniu darni.



2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnych opakowaniach,
z podaniem sktadu chemicznego (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1 zbryleniem w czasie
transportu 1 skladowania. Nawo6z powinien by¢ rdéwnomiernie
rozprowadzony.

2.4. Ziemia urodzajna 126.635 m?

Ziemia urodzajna w zaleznoS$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac

nastgpujace wlasnosci:

- ziemia dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nig¢ta korzeniami, chwastami, zasolona lub w inny sposob
zanieczyszczona chemicznie.

Zaleca si¢ wykonanie analiz glebowych dostarczonej ziemi okre$lajacych
podstawowe parametry: pH, sklad mechaniczny 1  wlhasciwosci
fizykochemiczne oraz zasobno$¢ w sktadniki pokarmowe.

2.5. Nawierzchnie 1 obrzeza

Jako nawierzchni¢ boiska zastosowano rozwiazanie systemowe z
poliuretanu — nawierzchnia nieprzepuszczalna o wymiarach 44x22m,
dwuspadowa z przejeciem wod opadowych z plyty 1 opaski odwodnieniem
liniowym, utozonym wzdhuiz dtuzszych krawedzi boiska.

Poliuretan wykonany jest na bazie wysokojako$ciowych, syntetycznych
komponentoéw poliuretanowych. Nawierzchnie poliuretanowe maja jednolita
powierzchnig, sa trwale, odporne na starzenie i promienie UV, latwe w
konserwacji, a koszty ich utrzymania sa niewielkie.

Ze wzgledow bezpieczenstwa uzytkownikow nalezy stosowaé produkty
majace wszelkie mozliwe dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
certyfikaty jednostek zajmujacych si¢ dopuszczeniami produktow do
stosowania w budownictwie zwigzanym ze sportem.

Uwaga: W razie zmiany systemu nawierzchni z poliuretanu, zmiany musza
dotyczy¢ rowniez systemu podbudowy.

Zaprojektowano rowniez dojazd do boiska o dtugosci 53m 1 szerokosci
3,5m z kostki betonowej, prowadzacy do bramy umozliwiajacej wjazd na
boisko 1 dojScie do furtki. Szczegoly dotyczace rozwigzania ciagdéw
komunikacyjnych znajduja si¢ w osobnym opracowaniu branzy drogowe;j.



2.6. Wyposazenie boiska

W sktad boiska wielofunkcyjnego wchodza:

- boisko do gry w pitke reczna (mini noznej),
- boisko do pitki siatkowe;,

- dwa boiska do pitki koszykowe;.

- boisko do tenisa

Kazde z nich wyposazone jest w poszczegolne urzadzenia montowane na

stale w fundamentach betonowych - beton B25.

- bramki do pitki recznej 2x3m, stalowe, wzmocnione z tukami statymi.
Wykonane 1 znakowane zgodnie z norma IHF. Rama wykonana w catosci
(naroza bramki spawane na state). Haki mocujace siatkg¢ wykonane sa z
metalu. Wszystkie elementy bramki sa cynkowane ogniowo. Mocowanie
do podtoza przez przykrecenie w dolnej czg$ci tuku Srubami mocujacymi
do uchwytéw zamocowanych na stale w posadzce (cztery punkty
mocowania na jedna bramkg).

- zestaw marek talerzowych osadzanych w betonie do zamocowania bramki
na podtozu asfaltowym lub w postumencie betonowym.

- siatki do bramki

- stupki do siatkowki stalowe cynkowane ogniowo, Stupki stalowe wykonane
ze specjalnego profilu stalowego 80 x 80 mm, mocowane w tulejach
osadzonych
w podlozu. Nie wymagaja odciagéw od podloza. Sruba naciagu siatki
ostonigta profilem aluminiowym.

- tuleja montazowa stupka stalowego przeznaczona do stupkow stalowych
wykonanych z profilu 80x80mm. Wykonana ze stali, zabezpieczona przed
korozja poprzez cynkowanie ogniowe, fatwa w montazu.

- siatka do siatkowki czarna z antenka, siatka do siatkowki czarna z antenka,
wzmocniona ta§ma, certyfikat bezpieczenstwa "B"

- konstrukcja do koszykowki jednostupowa lub dwustlupowa, wysigg 1,4m.
Wyposazona w tablice epoksydowe lub stalowa kratownice o wymiarach
90 x 120cm z obrecza cynkowana 1 siatka tancuchowa. Konstrukcja
umozliwiajaca ustawienie kosza na dowolnej wysokosci. Wersja
mocowana na stale do podtoza. Technologia montazu wg wytycznych
producenta.

- stupki do tenisa ziemnego aluminiowe

- siatka do tenisa

- tuleja montazowa stupka aluminiowego, wykonana ze stali.

UWAGA: Fundamenty betonowe pod urzadzenia sportowe beda maskowane
poliuretanem. Goérna czg¢s¢ fundamentu musi by¢ obnizona wzgledem
nawierzchni poliuretanowej boiska tak, aby mdéc wykona¢ natrysk maskujacy



fundament. Poziom obnizenia gornej warstwy fundamentu zgodnie z
zaleceniami producenta urzadzen sportowych.

2.7. Ogrodzenie

Plyte¢ boiska otoczono ogrodzeniem z siatki o wysokosci 4m.

Ogrodzenie stanowi rodzaj pitkochwytu (zapobiega wypadnigciu pitki poza
boisko). W ogrodzeniu wysokim zaprojektowano dodatkowo furtke
jednoskrzydtowa oraz bramg wjazdowa.
Furtka wykonana z profili stalowych zimnogigtych (szer.100cm) malowana
dwukrotnie farba chloro-kauczukowa na kolor zblizony do koloru siatki.
Profile przed malowaniem zabezpieczone dwukrotnie farba podktadowa (pod
farby chloro-kauczukowe). Mocowanie siatki systemowe lub na drucie
przepuszczonym przez tuleje spawane do profili.

Brama wjazdowa wykonana z profili stalowych zimnogigtych (profil
szer. 363cm) malowanych dwukrotnie farba chloro-kauczukowa na kolor
zblizony do koloru siatki.

Zestawienie elementOw ogrodzenia

| ELEMENTY | PROFIL | DLUGOSCcm | ILOSC SZT
S1 | Stupek 80x80x5 500 25
S2 | Stupek 60x60x5 500 34
RAZEM 59
Z1 | Zastrzat 80x80x5 318,7 5
Z2 | Zastrzat 80x80x5 334,2 4
Z3 | Zastrzat 80x80x5 338,8 3
Z4 | Zastrzat 80x80x5 339,9 8
Z5 | Zastrzat 80x80x5 155,5 1
Z6 | Zastrzat 80x80x5 338,1 1
RAZEM 22
B1|belka 80x80x5 100 1
B2 | belka 80x80x5 223 1
B3 | belka 80x80x5 104,9 1
RAZEM 3
B4 | belka 60x60x5 140,5 mb
siatka wys 4m 135,7 mb
siatka nad furtkg 106x167 cm
naciag - drut 1009 mb




3. Sprzet
Roboty zwiazane z wykonywaniem prac ziemnych 1 agrotechnicznych,
prowadzone powinny by¢ za pomoca koparek przedsigbiernych,

glebogryzarki rgcznej spalinowej oraz rgcznie na odcinkach trudno
dostepnych.

e (iagnik kotowy 55-63 kW/75-85 KM
e Przyczepa skrzyniowa 3,5 t
¢ Inny sprze¢t zaakceptowany przez Inzyniera

4. Transport
Transport materiatdw do wykonania trawnikow
Transport moze si¢ odbywa¢ dowolnym §rodkiem transportu pod

warunkiem, ze nie uszkodzi si¢ ani nie pogorszy w czasie transportu
przewozonego materiatu.

5. Wykonywanie robot

5.1. Prace ziemne i1 agrotechniczne zwiazane z uprawa gleby:

Uwaga: Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B06050
Roboty wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia:

e Scisle ustali¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w terenie,

e Nie stosowac sprzetu i maszyn bez zgody wlasciciela danej sieci.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia wykonaé
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem geodezyjnym
i upowaznionego przedstawiciela wilasciciela danej sieci, zgodnie
z warunkami uzgodnien, planem ,,bioz” i zasadami BHP.

Prace agrotechniczne

e Mechaniczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie
ptaskim, grunt zadarniony — 115,8m?®

e Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3m spycharkami w gruncie
kat. I-IT — 5,43m3

e Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami — 126,635m?®
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5.2. Zakladanie trawnikow z siewu

Na terenie ptaskim: 2194,56 m?
Na skarpach: 338,13m?
Teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni 1 innych
zanieczyszczen
e teren powinien zosta¢ wyréwnany i splantowany
e warstwy ziemi: warstwa ziemi urodzajnej — 15cm. Ziemia urodzajna
powinna by¢ roz$cielona réwna warstwa 1 wymieszana nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana grabiami przed siewem nasion
powierzchnie nalezy watowac¢ watem gladkim i1 nastgpnie zagrabiony.
e siew trawy nalezy przeprowadzi¢ w dni bezwietrzne
e nasiona nalezy wysiewaé w ilosci 2,5-3,0 kg/100 m?; do siewu
proponuje si¢ mieszank¢ traw o sktadzie: zycica trwata (Lolium
perenne) - 10%, kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra ssp.
rubra) — 30%, wiechlina takowa (Poa pratensis) — 30%, mietlica
pospolita (Agrostis tenuis) — 30% lub inna mieszanke uniwersalna, przy
czym ilo$¢ Lolium perenne nie moze przekraczac¢ 30%.
e przykrycie nasion poprzez przemieszanie z ziemia grabiami.

Doktadnie wyréwnac teren, tak by nie byto zaglebien, w ktorych mogtaby si¢
gromadzi¢ woda.

5.3. Zakladanie trawnikoéw z darni

zatozenie trawnikoOw darniowych na terenie ptaskim; grunt kategorii 111
—36,11m’

Darn powinna by¢ gesta, zwarta, bez chwastow, z dobrze wyksztalconym
systemem korzeniowym. Nie powinna rozpada¢ si¢ podczas rozwijania
1 posiada¢ odpowiednia wilgotnos¢.

5.4. Zaktadanie nawierzchni

Poliuretan

Wykonanie nasypdéw warstwowo z zageszczaniem do wspotczynnika Ig =
0,98+1. Ptyte¢ boiska uksztaltowano ze spadkiem dwustronnym od osi
podtuznej boiska w kierunku dluzszych bokow 1 wynoszacym 0,5 + 0,8%.
Wokot plyty boiska zastosowano opaske o szerokosci 84cm z kostki
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, ze spadkiem 1% w kierunku
od zewnetrznej krawedzi do ksztattki odwodnieniowe;.
Szczegdly dotyczace odwodnienia wg osobnego opracowania branzy
instalacyjnej.
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W projekcie zastosowano rozwigzania systemowe.
Budowa boiska od warstwy najnizsze;j:
e warstwa piasku (odsaczajaca) - 15cm (po zaggszczeniu)
e kruszywo kamienne tamane:
e [5cm - grube 0 - 63 mm (po zaggszczeniu)
e 5Scm - cienkie 0 - 31,5 mm (po zaggszczeniu)
Poliuretan - grubo$¢ warstw 47+-49mm

Dojazd do boiska

Dojazd do boiska z kostki betonowej o gr. 8cm a dookota boiska opaske z
kostki betonowej o gr. 6cm. Szczegolty dotyczace rozwiazania ciagdw
komunikacyjnych znajduja si¢ w osobnym opracowaniu branzy drogowe;j.

5.5. Montaz ogrodzenia

Ogrodzenie stanowi siatka stalowa, zgrzewana, szerokosci 4m,

zabezpieczona antykorozyjnie - ocynkowana 1 powlekana PCV, w kolorze
zielonym. Druty naciagowe stalowe powinny by¢ okragle, gladkie,
ocynkowane i powleczone PCV. Minimalna grubo$¢ drutu naciagowego
ocynkowanego bez otuliny PCV 2,4mm, w otulinie 3,6mm.
Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywa¢ z profili zimnogigtych
kwadratowych lub rur okragtych, wzglednie ksztaltownikow: katownikow,
ceownikow (w tym: czgsciowo zamknigtych) i dwuteownikow, zgodnie
z  dokumentacja  projektowa lub  wskazaniami = Zamawiajacego,
fundamentowane w betonie B25.

Profile przed malowaniem zabezpieczone dwukrotnie farba podktadowa
(pod farby chloro-kauczukowe). Mocowanie siatki systemowe lub na drucie
przepuszczonym przez tuleje spawane do profili.

5.6. Montaz urzadzen

Urzadzenia montowane w fundamentach betonowych - beton B20.

Montaz wyposazenia uzupetniajacego — koszy na $mieci — mocowanie
srubami do fundamentow betonowych.
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6. Odbior robot

6.1. Odbiodr — prace agrotechniczne

Kontrola polega na sprawdzeniu jako$ci wyrdOwnania warstwy rodzimej;
jakoS$ci przywiezionej ziemi urodzajnej
Kontrola grubosci warstwy ziemi (grubo$¢ ,,nasypowa” — 15cm)- zgodnie
z przedmiarem robot

6.2. QOdbidr — zakladanie trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
e parametréw ziemi urodzajnej z kontrola grubosci warstwy rozscielonej
e prawidlowosci uwatowania terenu
e kontroli prawidlowego wysiewu i wschodu nasion traw

Obmiar wykonany w m’ dla trawnikow.

6.3. Odbidr — nawierzchni i obrzezy

Kontrola prawidlowosci zatozenia obrzezy — powinny by¢ utozone réwno
1 mocno zakotwione.

Nawierzchnia - Czas wigzania przy temperaturze ok. 15 stopni C wynosi
ok. 8 godzin, po czym nawierzchnia nadaje si¢ do chodzenia. Po 1-3 dniach
moze przenosi¢ catkowite obciazenia.

Kontrola ilosci zgodnej z przedmiarem robot — obmiar w m”.

6.4. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia 1 materiaty
elementow matej architektury 1 nawierzchni, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych
- aktualng aprobate wydana przez upowazniona jednostke¢ aprobujaca
dany materiat
- deklaracje zgodnosci z Polska Norma
- deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng dla wyrobow nie objetych
normami 1 oddzielnymi aprobatami technicznymi
- zgodg na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na
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terenie RP wydana przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatow dla ktorych wymagane sa w/w dokumenty, kazdy
dostarczony 1 uzyty do robot materiat, musi posiada¢ taki dokument,
okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie uznanymi
regutami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami oraz normami.

Uzyte materiaty musza posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie
do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W  stosunku do wurzadzen placu zabaw, ich montazu oraz
zagospodarowania strefy minimalnej wymaga si¢ spelnienia wymagan norm
PN-1176-1...-7, PN-1177. Deklarowana przez producenta wysokos¢
swobodnego upadku nie moze przekroczy¢ wysokosci maksymalnej dla

danego rodzaju nawierzchni terenu.

Zaleca si¢ przeprowadzanie regularnych przegladow w okresie uzytkowania,
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1176-1 oraz sporzadzenie regulaminu

uzytkowania placu.
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