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WARSTWA ODSACZAJACA



1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycre wykonania i odbioru robot,
zwiazanych zadaniem:

,Budowa ogdlnodosgpnego boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawayw Sorbinie nr ew. dziatek:
389/1, 390/1, 391/1, e&¢ dziatki nr 392/1. Gmina Blizyn woj. Swietokrzyskiej”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Warstwa odgczapca - czs¢ nawierzchni stica do przenoszenia ohgén od ruchu na podie, poprawiajca
warunki wodne.

2. Materiaty

2.1. Materiaty do wykonania warstwy odgczajacej

Materiaty potrzebne do wykonania warstwy gr=apcej

a/ kruszywo naturalne drobne (piasek)

2.2. Wymagania

Kruszywo o uziarnieniu 0-2mm winno spel@iszsymagania normy PN-EN 13043:04 w stosunku do cech
oznaczajcych wymiar kruszywa oraz wymagania fizyczne i getrgtzne okrdone w Normie.

3. Sprzet

Roboty zwhzane z wykonaniem warstwy agzapcej naley wykonywa i zag:szcz& mechanicznie
Z wykorzystaniem nst spgtu:

- rowniarka min 74kW,

- walec statyczny,

- zagszczarki mechaniczne,

- inny sprzt akceptowany przez tyniera (inspektora nadzoru)

4 . Transport

Piasek naley przewozt w warunkach zabezpiecaajych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub @imi Piasek naky przechowywé& w warunkach
zabezpieczagych go przed rozsegregowaniem oraz zmieszaniemnymi frakcjami. Transport natg
wykona samochodami gwarantigiymi optymalne wykorzystanie przestrzeni

tadunkowej, a co za tym idzie zmniejszenie kosztow.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogodlne zasady

Warstwe odsiczapca wykona& grubdci 10 lub 15 cm zgodnie z przedmiarem robét . Samd warstwy
odsiczapcej powinna by zgodna z dokumentagcjprojektova. Roboty naley rozpoca¢ od rozcielenia
warstwy piasku gcznie po uprzednim dostarczeniu piasku transpogamochodowym i rozmieszczeniu go
w hatdach wzdta wykonywanej drogi. Zagszczanie warstwy odezapcej naley wykonywa przy wyciu
zag:szczarek mechanicznych dostosowanych do wielkmbét. Zagszczanie naley rozpocaé od brzegéw
jezdni. Podczas zagzczania piasku nailg skrapid woda (optymalna wilgotn& 10%).Przejcie sprztu po
jednymsladzie 4-5 razy przy gruloi zag:szczanej warstwy 15cm w zafedci od typu zastosowanego sghz
6. Kontrola jakosci robot

Kontroli jakosci rob6t powinien dokonywainspektor nadzoru z ramienia inwestora

W zakres kontroli jakéci wykonywania robét zwizanych z wykonaniem podsypki wchadz

- sprawdzenie wkgiwosci materiatbw wg normy

- sprawdzenie gruloi warstwy za pomagurzadzenia pomiarowego z podziatkiilimetronwga SST 04.02.01

- z odchytly £ 0,5cm .

- sprawdzenie szerokd warstwy z odchylg = 1 cm

- sprawdzenie kdnych wysokéci niwelatorem z odchylk+ 0,5 cm na jednym stanowisku



- niwelatora.

- sprawdzenie spadkéw poprzecznych oraz réaine kierunku podhanym.

- sprawdzenie iléci wykonanych robot zgodnie z projektem w m2.

- zgodnd¢ geowtdkniny z zaleceniami producenta o ile przeieido

7. Obmiar robét

Obmiaru robét naley wykonywa zgodnie z jednostkami obmiaruslepym kosztorysie inwestorskim
slepym lub zgodnie z przedmiarem robo6t. sdb warstwy odsczapcej okrélonej grubdci umieszczono
w przedmiarze robo6t i kosztorysie inwestorskim.

8. Odbidr robot

Odbioru robét natey dokona komisyjnie z uwzgidnieniem pkt 6

9. Podstawa pfatndci

Podstaw ptatngci stanowd jednostki wyszczegolnione §lepym kosztorysie.

W cere 1m2 wchodzi:

- transport materiatu,

- wykonanie warstwy odszapcej,

- zagszczenie,

- utrzymanie do chwili utzenia podbudowy.

10. Przepisy zwazane

- PN-EN 13043-04 Kruszywa do mieszanek bitumiczriygbwierzchniowych utrwalestosowanych
na drogach ,lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

- PN-87 S-02201 "Nawierzchnie drogowe" - podzishzwy ,okrélenia

- PN-98 S-02205 ,Drogi samochodowe” —Roboty ziemhemagania i badania



