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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-IS
MONTAZ URZADZEN | INSTALACJI SANITARNYCH :

ODWODNIENIA TERENU BOISKA

Projektowana budowa Ogdélnodostepnego Boiska Wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej w Sorbinie gmina Blizyn na dziatkach nr
ewid. : 389/1, 390/1, 391/1, czes¢ dziatki 392/1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie przytgczy kanalizacji deszczowej i zbiornika
retencyjnego  dla projektowanej budowy  Ogolnodostepnego  Boiska
Wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie gmina Blizyn na dziatkach nr
ewid. : 389/1, 390/1, 391/1, czes$¢ dziatki 392/1

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest czescia Dokumentacji do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace imajace na celu wykonanie przytaczy kanalizacji deszczowej i
zbiornika retencyjnego. Zakres opracowania obejmuje nastepujgce roboty
instalacyjne:
- CPV 45111000-8 Roboty ziemne
- CPV 45232410-9 Przytacze kanalizacji sanitarnej

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem odwodnienia
terenu boiska — przytgcze kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym

Wykonanie wyzej wymienionych instalacji zwigzana jest w wykonaniem
nastepujacych robaot:

e montaz rurociggow,

e montaz urzgdzen,

¢ badania instalacji,

¢ regulacja dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10.

1.5. Ogdélne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
I inwestorskiego oraz zgodnie zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych
do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow)
urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie
pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Zamawiajgcym.



e Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian  konstrukcyjno-budowlanych, lub  zastgpienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania —
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
ajezeli dotycza zamiany materiatbw ielementdw  okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi  wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczgacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatbw uzywane w Dokumentacji
Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej stuzg okresleniu standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci oraz wymogow technicznych dla zatozonych
rozwigzan.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych rozwigzan oraz zamiennych materiatow
innych producentéw pod warunkiem:

- spetnienia tych samych lub wyzszych parametrow technicznych materiatow i
urzadzen,

- przedstawienia rozwigzan zamiennych na piSmie z podaniem opisu rozwigzan,
danych technicznych, atestéw, dopuszczen do stosowania,

- uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiajgcego na zastosowanie
rozwigzan
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy instalacji
sanitarnych powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materialy majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadaC pozytywnag opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Przylacze kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego na
wody opadowe

2.2.1. Rury przewodowe

Do budowy przytaczy kanalizacji deszczowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

e rury Kkielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] o
Srednicy 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm i 315 mm tgczonych na
uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur;

e ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [18] i ISO
4435:1991 [28];.

e piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19].

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne z PP Dn 600 mm
Studzienki rewizyjne na trasie kanatu nalezy wykona¢ z PP ¢ 600 mm z wlazem
zeliwnym typu C250 z nastepujacych elementow:

— kinety z PP wraz z uszczelkg ¢ 600 mm

— rury trzonowej karbowanej ¢ 600 mm



— rury teleskopowej ¢ 600 mm
— wiazu zeliwnego klasy C 315 ¢ 600 mm

2.2.3. Wpust deszczowy
Wopusty uliczne deszczowe z osadnikiem nalezy wykonac z:

- rury karbowanej trzonowej ¢ 315 z PVC-u z dennicg z PP,

- podtaczenie rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,in situ”
0 srednicy DN160,

- zwienczenie wpustem ulicznym klasy B125 osadzonym za pomocg rury
teleskopowej z PVC-u ze Scianka litg

- wpusty wyposazone bedg w wiaderka do tapania zanieczyszczen

2.2.4. Osadnik zawiesin.

Nalezy zamontowaé osadnik zawiesin np. OZM 2 o pojemnosci V=2,0 m* o
wymiarach D=1500 mm, H=2450 mm, dn=160 mm, pojemnos¢ uzytkowa V=1,2 m3,
z nadbudowg $800 mm h=0,7 m, z wlazem zeliwnym ¢ 600 klasy C250.

Zbiornik wykonany jest z zelbetu, przystosowany do bezposredniej zabudowy w
ziemi bez koniecznosci stosowania dodatkowych faw. Na zbiorniku nalezy
zabudowa¢ nadstawke D=2100 mm, H=515 mm umozliwiajagcg odpowiednie
zagftebienie separatora w ziemi.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych powierzchnie
zewnetrzne separatora nalezy zabezpieczy¢ BIT-GUMEM.

Wielkos¢ osadnika na podstawie wielkosci przeptywu sciekdw w I/s, rodzaju
zanieczyszczen, stezenia i gestosci zanieczyszczen.

2.2.5. Zbiornik retencyjny

W celu wykonania instalacji zagospodarowania wody deszczowej dla obiektu w
Odrowazku zaprojektowano zbiornik retencyjny o nastepujgcych wymiarach:

Zbiornik nr 1 - powierzchnia boiska, zieleni i powierzchni utwardzonej

- dtugos¢ zbiornika catkowita L = 11,2 m

- szerokos$c¢ zbiornika catkowita B = 4,0 m

- wysokos¢ zbiornika catkowita H = 0,66 m

- ilos¢ skrzynek retencyjnych RAUSIKKO BOX 8.6 S i 8.6 SC —65 szt

Kazdy ze zbiornikdw zostanie zbudowany z skrzynek rozsgczajgcych RAUSIKKO
BOX 8.6S18.6 SC o wymiarach:

- dtugos¢ L = 80 cm

- szerokos¢ B = 80 cm

- wysoko$¢ H = 66 cm

Zdolno$¢ magazynowania wody wynosi 96% objetosci w Vmag. = 0,40 m3 dla
pojedynczej skrzynki. Skrzynki posiadajg wewnetrzny kanat rozprowadzajacy w
kolorze  niebieskim z  odpowiednimi  nacieciami  wewnetrznymi.  Kanat
rozprowadzajgcy stuzy do laminarnego rozsgczania wody. Dno kanatu nie posiada
nacie¢ i stuzy do stworzenia strefy sedymentacyjnej w skrzynce, ktdéra okresowo
moze by¢ ptukana do cisnienia 120 bar. Skrzynki powinny mie¢ barwe czarng, kanat
rozprowadzajacy posiada barwe niebieskg. Dodatkowo skrzynki posiadajg mozliwos¢
podfgczenia ptyt wykonczeniowych przednich z mozliwoscig podejscia do DN 250.
Skrzynki rozsgczajgce wykonane sg z ptyt perforowanych z polietylenu(PE).
Piyty/Sciany skrzynek powinny by¢é azurowe o gtadkich krawedziach azuru-bez
zadzioréw i ostrych krawedzi. Plyty/Sciany skrzynek powinny by¢ ptaskie i proste.
Piyty czotowe z ptytami bocznymi tgczone sg za pomoca zamkow/zatrzaskéw.
Skrzynki rozsaczajace tgczone sg w dowolne zespoty/ moduty w pionie i poziomie, o
wielkosciach w zaleznosci od potrzeb.

Dodatkowo w celu wykonania zbiornikow przewiduje zastosowani nastepujgcych

elementow:

_ Rurociggoéw potaczeniowych DN 250 wykonanych z rury PP/ wg PN-EN 1852
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_ 1 szt. studni uniwersalnej RAUSIKKO DN 400 o wysokosci do 2-3 m, wraz z
zwienczeniem wtazem DN 400 i odejsciami dla rur DN 200 poprzez odpowiednie
ztgczki redukcyjne

_ 1 szt. studni odpowietrzajgcych RAUSIKKO DN 400 o wysokosci do 2-3 m, wraz
z zwienczeniem wtazem DN

400 i odejsciami dla rur DN 200 poprzez odpowiednie ztgczki redukcyjne oraz
adapterem odpowietrzajgcym

_ 1 szt. odpowietrznikow wykonanych z rur DN 160 poprzez adapter w studni wraz
z odpowiednim wentylowanym zwienczeniem.

_ 450 m2 geowtokniny separacyjnej typ TERRAM 1300 do odseparowania
Instalacji rozsaczajacej od gruntu

_ 150 m? membrana PE-HD min 1,5 mm

Charakterystyka techniczna geowtokniny filtracyjnej TERRAM T1300

Parametr Poziom/wartos¢

Grubos¢, [mm] wg PN-EN 964-1:1999 0,94 (+0,19)

Wymiar otworow [090]

(wg PN-EN ISO 12956:2002) 130 (+39)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuzne[kN/m]

(MD wg EN ISO 10319:1996) 10,5 (-0,75)

Wydtuzenie wzgledne przy rozciaganiu [%]

(MD wg EN ISO 10319:1996) 28 (-10;+20)

Elementy systemu wykonane sg z tworzyw sztucznych- z polipropyleny(PP) i
polietylenu(PE). Studzienki osadnikowe wykonane sga z rur i elementow z
polietylenu(PE). Dla potaczen systemu rynnowego ze studzienka osadnikowg i dalej
z modutem skrzynek rozsgczajacych stosuje sie rury i ksztattki PVC-U.

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Rury PVC
Magazynowane rury powinny by¢é zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami

atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob
sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na Kkielichy rur, powodujac ich
deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za
pomocg kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur
sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych
Srodkow ostroznosci.

2.3.2. Kregi

Sktadowanie kregobw moze odbywa¢ sie na gruncie nieutwardzonym,
wyrownanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5
MPa.



Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegodlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregow.

2.7.4. Wpusty zeliwne i wlazy zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw i wiazy zeliwne mogg by¢é przechowywane na
wolnym powietrzu na paletach w stosach o wysokosci maksymalnej 1,5 m.

Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.

Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przejs¢ miedzy
nimi, gwarantujgcych mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i
roztadunku.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub
pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wtasciwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
skladowania i poboru.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne”. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg byC¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢é w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku imagazynowania rur iksztattek nalezy unikaC ich
zanieczyszczenia.

4.2. Kregi

Transport kregdw powinien odbywacC sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze Scianami
Srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow oraz ciegna z drutu do podkfadéw lub zaczepow
na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregdéw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wiazy kanatowe i wpusty zeliwne

Wiazy kanatowe i wpusty zeliwne moga byc¢ transportowane dowolnymi srodkami
komunikacyjnymi. Wifazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga byé przewozone
luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i taczy¢
tasmag stalowa.



4.4. Zbiornik retencyjny

Transport elementéw zbiornika powinien odbywaé sie samochodami. Skrzynki
zbiornika dostarczane sg na paletach drewnianych owiniete folig. Roztadowania
powinno odbywaé sie za pomocg wdzka widlowego. Palet nie wolno przewracac i
zrzucac z samochodu transportujgcego.

Skrzynki moga by¢é sktadowane na wolnym powietrzu, zabezpieczone przed
promieniami stonecznymi. Nie wolno montowa¢ elementéw uszkodzonych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty przylgczy
kanalizacji deszczowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw
Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gfebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub
ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopdéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnosc¢ i niezmiennosc¢
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w
sposob umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu
musi zabezpieczyé go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury
gruntu.

5.4. Przygotowanie podtoza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac
z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.



W gruntach gliniastych nalezy wykonac¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o
grubosci 20 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢é zgodne z okreslonym w dokumentaci
projektowej.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$é
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etapl — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytagczeniem odcinkow
na ztgczach;

etap Il — po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen;

etap Ill — zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg

odeskowan i rozpor Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-
86/B-02480 [1]. Materiat zasypu powinien byC¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat
nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
piaskiem, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiérkg odeskowan i rozpor $cian wykopu.

5.6. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna
przystgpi¢ do wykonania montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6ét montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny byc¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.6.1. Ogolne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do
wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw
przewodow. Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735 [6].

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu
nalezy oczyscic od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac
120 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku
nie moze przekraczac¢ +1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczyC¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg
lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

5.6.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna ukfadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy
uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podfozem,
nalezy:



e Wwstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

e wykonac¢ zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy
koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm
ponad wierzch rury, z wytgczeniem odcinkow potaczenia rur. Osie tgczonych
odcinkdbw rur musza sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczeh wciskowych
uszczelnionych specjalnie  wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu
prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac
rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

e przycinanie rur,

e ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose
konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na
bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gtebokos¢ ztgcza.

Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac wktadajgc do wgtebienia kielicha
rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie
wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go
smarem silikonowym.

Potwierdzeniem prawidiowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspoétosiowosé taczonych elementéw.

Pofaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé¢ folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

5.6.3. Korytka odptywowe do liniowego odwodnienia

Korytka odptywowe do liniowego odwodnienia Recyfix PRO 100 typ 010 z
rusztem z poliamidu kratowym GUGI MW 20/30 klasy B125. z nalezy utozy¢ przy
krawedzi boiska.

Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z
Dokumentacjg Projektowa.

Sposoéb  wbudowywania korytek odptywowych zaproponuje Wykonawca, z
uwzglednieniem instrukcji producenta wyrobu. Wbudowywanie korytek powinno sie
rozpoczyna¢ od najnizszej rzednej (miejsca odprowadzenia). Nalezy przestrzegac
uktadania korytek z uwzglednieniem kierunku strzatki (kierunku przeptywu)
wyttoczonej na korytkach.

5.6.4. Wpusty deszczowe
Wopusty deszczowe przeznaczone do odprowadzenia wdd opadowych z terenéw
utwardzonych powinny by¢ z wpustem Zzeliwnym i zamontowanym na studzience
osadnikowej $315 mm. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu
przykanalika wg Dokumentacji Projektowej,

5.6.5. Studzienki inspekcyjne

Nalezy wykonac¢ studzienki inspekcyjne ¢ 600 mm z PP z nastepujgcych
elementow:

— kinety z PP wraz z uszczelkg ¢ 600 mm

— rury trzonowej karbowanej ¢ 600 mm

— rury teleskopowej ¢ 600mm

— wiazu zeliwnego klasy C 250 ¢ 600 mm



5.6.6. Osadnik zawiesin
Osadnik zawiesin zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i instrukcjg
producenta.

5.6.6. Zbiornik retencyjny
Zbiornik retencyjny zamontowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i instrukcjg
producenta. System zagospodarowania wody deszczowej musi by¢ na catej swej
powierzchni ostoniety geowtokning TERRAM 1300 (klasa odpornosci geosyntetyku
GRK 3) zabezpieczajacq przed zamulaniem systemu gruntem i membrang PE-HD
min 1,5 mm szczelng na wode. Dla zabezpieczenia folii przed mechanicznym
uszkodzeniem nalezy je ostoni¢ od strony dna wykopu geowtdkning ochronna.
Przytagczeniu poszczegolnych skrzynek stosuje sie metode zatrzaskow. Po
zmontowaniu zbiornika, studni i potgczenia z kanalizacjg deszczowg nalezy ostoni¢
zbiornik geowtodkning i folig . Wolne przestrzenie miedzy zbiornikiem a $cianami
wykopu wypetni¢ gruntem warstwami 30 cm i zagescic lekkim sprzetem o nacisku 3
ton. Wskaznik Proktora i przepuszczalnos¢ warstwy zageszczonej powinna
przynajmniej odpowiada¢ gruntowi rodzimemu.

5.6.7. Préba szczelnosci

Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-10725 [6].

5.6.8. 1zolacja rur, studzienek

Rury z PCV nie wymagajg zadnych izolacji.

Powierzchnie betonowe: wigczenia, zewnetrzne i wewnetrzne w osadniku
zawiesin nalezy zaizolowac¢ BIT-GUMEM. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej 3 mm.
Przed natozeniem zasadniczej izolacji podtoze nalezy zagruntowa¢c ASALTOWA
EMULSJA ANIONOWA. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej |
zbiornika retencyjnego powinna byc¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robat,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Kazda dostarczona partia materiatbw powinna byC zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.
- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdét uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Nalezy wykona¢ prébe szczelnosci, po wykonaniu przytagcza wykonac
powykonawczy pomiar geodezyjny nastepnie zasypac ziemia.

7. Obmiar robét
Obmiar robdét obejmuje catoS¢ przytaczy kanalizacji deszczowej i zbiornika
retencyjnego.

7.1. Szczegb6towe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:

szt. — dla urzadzen; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materiatow
masowych.

W wycenie robét nalezy uwzglednic wszystkie elementy potrzebne do
prawidtowego funkcjonowania instalacji, wtym wszelkiego rodzaju zamocowania,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, potaczenia roztgczne, materiaty
I elementy montazowe iuszczelniajgce, powioki malarskie izabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy
taczace i dostosowujgce, osprzet, oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do
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zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie robdét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne,
ktére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,Przedmiarze Robét” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty,
urzadzenia iczesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, czesci
skladowe, opracowania, czynnosci, etc., ktére nie zostaly wyszczegdlnione w
.Przedmiarze Robot”, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspe-
cyfikowanych elementow instalacji.

Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaty
oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlinych
elementow instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie.
Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe
parametry instalacji i odpowiednig iloS¢ poszczegdlnych czesci skladowych instalacji.
Podstawowym kryterium doboru poszczegolnych elementdéw instalacji jest spetnienie
wymagan postawionych poszczegolnym instalacjom (zapewnienie standardow
jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach,
normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

8. Odbioér robét instalacyjnych

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdélnych
faz robdt podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem
nastepnej czesci robdét, uniemozliwiajgcych odbior robét poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych wraz z podtozem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugosé¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m.

8.3. Odbiér koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych nalezy dokonaé komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- zgodnos$¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje  techniczng  z naniesionymi  elementami  zmian
I uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb i badan,
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- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym, atakze decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen
zastosowanych w instalacjach.

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu
z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru kohcowego
nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen i parametrow roboczych
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢  protokdét  kohcowy  z adnotacjg ojakosci  wykonania  prac
z uwzglednieniem opiséw poszczegolnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizacji. Protokdt nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace
budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnosé
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia
personelu majgcego obstugiwac sprzet i urzgdzenia instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dane dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoéine”.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy

[1] PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy

gruntow”.

[2] PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze”.

[3] PN-B-10729 .Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

[4] PN-B-10735 .Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

[5] PN-B-01802 »<Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.”

[6] PN-B-24620 .Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

[7] PN-74/B-24622 ,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.
[8] PN-H-74051-2:1994 ,Wtazy kanatowe klasy B, C, D”.
[9] PN-88/H-74080/01 ,Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i

badania.”

[10] PN-88/H-74080/04 ,Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych klasy C”.

[11] PN-C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.”

[12] PN-C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

ziemne.”

10.3. Inne dokumenty

[13] KB-38.4.3/1/ —73 Ptyty pokrywowe

[14] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994
r.

[15] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

[15] DIN 19580 Korytka odwadniajgce dla wéd opadowych do wbudowania w

powierzchniach komunikacyjnych.

10.4. Przepisy (z uwzglednieniem pozniejszych zmian):
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
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nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury zdn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Autor opracowania
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