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Studnia Dn400 z wùazem

Studzienka inspekcyjna Ø 600 z PP
wùaz ¿el. C250, z teleskopowym 

Dn 400 klasy C250
 

i adapterem odpowietrzajacym  

Studnia Dn400 z wùazem

Dn 400 klasy C250
 

adapterem do wùazów, kineta Ø315
przepùywowa 90°

Studzienka inspekcyjna Ø 600 z PP
wùaz ¿el. C250, z teleskopowym 
adapterem do wùazów, kineta Ø315
poù¹czeniowa typ T- dopùyw lewy

Studzienka inspekcyjna Ø 600 z PP
wùaz ¿el. C250, z teleskopowym 
adapterem do wùazów, kineta Ø315

Studzienka inspekcyjna Ø 600 z PP
wùaz ¿el. C250, z teleskopowym 
adapterem do wùazów, kineta Ø250

Trójnik 45 ° Ø 200 / 200 / 160

Trójnik 45 ° Ø 300 / 300 / 160

Studzienka inspekcyjna Ø 600 z PP
wùaz ¿el. C250, z teleskopowym 
adapterem do wùazów, kineta Ø200
przepùywowa 90°

Studzienka inspekcyjna Ø 600 z PP
wùaz ¿el. C250, z teleskopowym 
adapterem do wùazów, kineta Ø200
poù¹czeniowa typ T + wkùadka in situ Ø160

Studzienka inspekcyjna Ø 600 z PP
wùaz ¿el. C250, z teleskopowym 
adapterem do wùazów, kineta Ø200
przepùywowa 90°

Studzienka inspekcyjna Ø 600 z PP
wùaz ¿el. C250, z teleskopowym 
adapterem do wùazów, kineta Ø250

przepùywowa 60°

przepùywowa 0° + wkùadka in situ Ø160 

poù¹czeniowa typ T- dopùyw lewy

281,011,35
Osadnik zawiesin OZM 2, Vu=1800 l 
D=1500 mm, H=2450 mm, dn=160 mm 
wùaz ¿el. Ø600 C250, nadbudowa 
Ø800 mm, H=0,7 m

279,21

Redukcja Ø315/160
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