OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano- wykonawczego budowa ogdlnodiepnego boiska
wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Sorbini@r ew. dziatek: 389/1, 390/1,
391/1, czs¢ dziatki nr 392/1. Gmina Blizyn woj. Swigtokrzyskie

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora.
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych | Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicanjakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43laia 14.05.1999 r.
poz. 430 /.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dojazflaleeboiska oraz obliczenie
robét ziemnych w zakresie projektowanego boiskalofaekcyjnego przy szkole
podstawowej w Sorbinie, gmina Bjin, woj. Swictokrzyskie. Projektowane boisko
wg odkbnego opracowania.

3. Stan istniejacy
Droga dojazdowa oraz boisko znajlsje na terenie szkoty podstawowej im. 3 P.P.
Legionow Armii Krajowej w Sorbinie. Teren przeznaoy pod inwestyg jest
niezabudowany z pojedynczymi nasadzeniami drzew. ciltg istniejcych
zadrzewia i zakrzewi@é wedtug odebnego opracowania.

4. Stan projektowany
Zaprojektowano dragzapewniajca obstug projektowanego boiska. Projekt budowy
boiska nie jest przedmiotem niniejszego opracowania
Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej:
- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm,
- podsypka cem.-piask. lub piasek 0-4mm gr. wargom,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdam@cznie gr. 25cm,
- warstwa odgczapca z piaskiérednioziarnistego gr. 20cm.
Konstrukcja nawierzchni boiska wedtug elinego opracowania. Do obliczenia
wielkosci robot ziemnych przgfo gruba¢ konstrukcji boiska 40cm i grubé
konstrukcji opaski wokét boiska 11cm.
Zaprojektowano obramowanie drogi dojazdowe] krawkiem betonowym
15x30x100cm wtopionym w celu tatwiejszego odproveada wody.
Roboty ziemne przewidziane w ramach budowy projekteej drogi dojazdowej:
- nasyp 5,43
- wykop 90,41
- nadmiar wykopu 84,98M
- humus istniejcy 115,81m.
Roboty ziemne przewidziane w ramach budowy boiska:
- nasyp 937,47t
- wykop 0,02
- nadmiar nasypu 937,45m
- humus istniejcy 548,92m
- humus projektowany 85,19m
Wielkosci robét ziemnych wyznaczono na podstawie przekvojdoprzecznych.
Przyjgto pochylenie skarp nasypow 1:2.



5. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu
Na podstawie badageotechnicznych podie dziatki okrélono jako grunty néne,
nadajice s¢ do posadowienia projektowanych obiektéw.

6. Odwodnienie
Przewidziano odwodnienie powierzchniowe zapewnigoprzez spadki podine
(2,4% i 0,4%) i poprzeczne (2%), odprowadzenie wodydziatke Inwestora oraz do
kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa wedllkbnego opracowania.

7. Uzbrojenie terenu
W rejonie projektowanej drogi dojazdowej brak jestadzer obcych kolidugcych
Z projektowan inwestycj.

Opracowat:



