INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres zamierzenia budowlanego

Inwestycja pod nazav budowa ogdélnodogbnego boiska wielofunkcyjnego przy szkole
podstawowej w Odrowzku nr ew. dziatki: 413. Gmina Biyn woj. Swigtokrzyskie
polega na:

- budowie placu postojowego zapewn@ggo obstug boiska.

Przewiduje si nastpujaca kolejnas¢ realizacji poszczegdlnych robot:

- prace pomiarowe (wytyczenie trasy),

- prace przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie projektowanej konstrukcji nawierzchrkastki betonowe.

- roboty wykaiczeniowe,

- prace porzdkowe po zakfaczeniu robot budowlanych.

Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej:

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm,

- podsypka cem.-piask. lub piasek 0-4mm gr. wargom,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdam@cznie gr. 25cm,
- warstwa odgczapca z piaskiérednioziarnistego gr. 20cm.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana inwestycja znajduje¢sina terenie szkoty podstawowe] im. Henryka
Sienkiewicza w Odrowzku. Teren przeznaczony pod projektowaimwestycg obecnie
spetnia ro¢ boiska trawiastego i jego najidizego otoczenia. W rejonie projektowanego placu
postojowego brak jest wydzer obcych kolidugcych z projektowaginwestyci.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, k& moga stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Roboty kda prowadzone w warunkach nie zaktdcanych ruchem shatmwym i pieszym

w terenie zabudowanym.

4. Przewidywane zagréenia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslenie skali i rodzaju zagrazen oraz miejsca i czasu ich wygpowania

- Wytyczenie trasy drogi i punktow wysalaowych — upadek, potketie.

- Roboty ziemne — najechanie przez samochdd lubetspadujacy (koparki, spycharki),
uderzenie tyka koparki podczas robot ziemnych sppgniecie, upadek.

- Zatadunek i roztadunek #xdych elementow betonowych (palet) — nweos¢
przygniecenia.

- Konstrukcja nawierzchni — najechanie przez samdchéwniark walec, uraz nogi przy
zag:szczeniu podbudowy, wibracje od ubijakow mechanjichnhatas.

- Zagraenie dla postronnych — wtargoie na plac budowy.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca ppwadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagreen

Roboty kzda prowadzone na terenie szkoty podstawowe] i wyrbdgaa odpowiedniego

oznakowania na czas budowy.



6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem
do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

a) Wskazania sposobu prowadzenia instruktau pracownikow

Przed przysipieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpigch naley przeprowad#
szkolenie pracownikow w zakresie:

- omowienia i wskazania sposobu prowadzenia robot,

- przeszkolenia pracownikow w zakresie wykonywaniaot,

- szkolenie B.H.P i przepisow p. faowych.

Szkolenie powinna prowadziosoba posiadaga odpowiednie uprawnienia lub posiada
swiadectwo kwalifikacyjne.

b) Pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z:

- dokumentagj techniczn,

- sposobem zabezpieczenia miejsca pracy,

- sposobem oznakowania miejsca pracy,

- przepisami B.H.P i p.po,

- rodzajem odzigy ochronnej,

- rodzajem @ywanego sprau i narzdzi,

- przechowywaniem spgiu w stanie spoczynku i jego zabezpieczenia.

Przed przysipieniem do roboét, kierownik budowy przeprowadzi dikdwy instrukta na
budowie z uwzgidnieniem wysipujacych zagraen. Zwréck naleey uwag na prae
robotnikébw w kaskach ochronnych i kamizelkach ageavczych.

Kierownik budowy wyznaczy osebdo bezpéredniego nadzoru nad pracami, ktokgltie
posiadata uprawnienia do kierowania ruchem drogowym

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania mataow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terge budowy

Materiaty i wyroby uywane do realizacji zadania muygsazy¢ skladowane zgodnie

z przepisami BHP. Miejsca sktadowania nglevybrat tak, aby zapewnidogodny dojazd

przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposa@siortu do miejsca wbudowania.

Miejsce sktadowania nie powinno utrudfisstwarz& zagraenia dla ruchu drogowego.

8. Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia lub gsiedztwie, w tym zapewniagcym bezpieczi i sprawna
komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych
zagrozen

W celu ograniczenia utrudrigroboty naley prowadz¢ sukcesywnie. Na zakozenie dnia

pracy naley ustawé odpowiednie oznakowanie oraz wykonaoboty umaliwiajace

w sposob jak najmniej ugiliwy korzystanie z przégia ruchu pieszego.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budoyw oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i uradzen technicznych

Niezledna dokumentacja techniczna oraz inne wymaganengieity musz znajdowa Si¢

na terenie budowy, kdydostpne do wgidu dla oséb oraz powinny byabezpieczone przed

dostpem o0sob nieupowaionych.



9. Pierwsza pomoc

Na budowie bdzie uradzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez \kggmego
w tym zakresie pracownika. Z#i w razie wypadkusrodek transportu sily zdrowia nie
bedzie mégt zapewsisiszybkiego przewozu poszkodowanego, kierownictwaoly zapewni
poszkodowanemgérodek transportu.

Na budowie hdzie wywieszony w widocznym miejscu wykaz:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblzszej stray pazarnej,

- posterunku policiji,

- pogotowie gazowe,

- pogotowie energetyczne,

- pogotowie wodno — kanalizacyjne.

Projektowat:



