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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO
ODWODNIENIA TERENU BOISKA
projektowanej budowy Ogolnodostepnego Boiska Wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej w Odrowazku gmina Blizyn na dziatce nr
ewid. 413

Inwestor:  Gmina Blizyn ul. Kosciuszki 79a
1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania.

1/ Zlecenie inwestora.

2/ Projekt Budowlany Zagospodarowania Terenu projektowanego Boiska
Wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowagzku gmina Blizyn

3/ Projekt Budowlano - Wykonawczy Zagospodarowania terenu i technologii i
wyposazenia boiska.

4/ Dokumentacja Geotechniczna dla projektowanego boiska wielofunkcyjnego

5/ Aktualne katalogi urzgdzen.

6/ Obowigzujace przepisy i normy.

7/ Uzgodnienia branzowe.

1.2. Zakres opracowania dokumentaciji.

Opracowanie obejmuje projekt budowlano — wykonawczy odwodnienia
terenu projektowanego Boiska Wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
Odrowazku gmina Blizyn.

Wody opadowe zagospodarowane bedg na terenie dziatki przez
rozprowadzenie czesci wod po terenach zielonych oraz magazynowanie w
zbiorniku retencyjnym.

Przez teren objety opracowaniem sieci wodociggowe: ¢ 160 PCV i ¢ 110
PCV.

2.Warunki gruntowe i wodne.

Teren przeznaczony na budowe boiska potozony jest w strefie wychodni
osadow jury czyli gtébwnie itdbw i piaskowcow, podrzednie tupkow i mutowcdw.
Wystepujg one pod nadktadem swoich wietrzelin. Lokalnie nieréwnosci stropu
osadow starszego podtoza i ich wietrzelin wypetniajg osady czwartorzedowe,
pochodzenia deluwialnego w postaci glin, pytdbw i stabo wysportowanych
piaskow.

Podtoze jest generalnie stabo przepuszczalne dla wody i posiada naturalng
wiasciwos¢ tworzenia saczen w strefie przypowierzchniowej, ujawniajgca sie w
szczegolnosci w okresach mokrych ( roztopow i opaddw ). Saczenia potozone
ptytko mogg zanika¢ w okresach suchych.

3. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe zagospodarowane bedg na terenie dziatki.

Z terenow zielonych potozonych ze strony wschodniej i potudniowej boiska
wody opadowe odprowadzane beda do gruntu. Zostaty rozprowadzone po
terenach zielonych przez odpowiednie uksztattowanie terenu.

Wody opadowe z terenu projektowanego boiska, terendéw utwardzonych i
czesci terenow zielonych znajdujgcych sie z pdinocnej i zachodniej strony
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boiska odprowadzane bedg do zbiornika retencyjnego. Zgromadzona woda w
zbiorniku retencyjnym moze by¢ uzywana do utrzymania terendw zielonych i
utrzymania ptyty boiska.

Warunki gruntowe i wodne nie pozwalajg na zastosowanie systemu
rozsgczajgcego oraz studni chtonnych.

Zabezpieczone zostato boisko przed naptywem woéd opadowych z terenu
potozonego z potnocnej | zachodniej strony boiska przez wykonanie muldy
odwadniajgcej trawiastej i wpust deszczowy (strona zachodnia) i odpowiednie
uksztattowane terenu i wpust deszczowy (strona pétnocna).

Zaprojektowano mulde trawiastg o szerokosci 1,0m i wysokosci 0,1 m.
Mulde nalezy wykonac¢ ukfadajgc na podtozu z humusu gr. 5,0 cm trawe z rolki.

Wody opadowe z boiska odprowadzane beda przez odwodnienia liniowe z
osadnikiem, zamontowane wzdtuz jego dtuzszych bokdéw. Dla odprowadzenia
wod opadowych z terendw zielonych zaprojektowano wpusty uliczne z
utwardzeniem terenu wokot wpustu kostkg brukowsa .

Wody opadowe przed wigczeniem do zbiornika retencyjnego
podczyszczane bedg z piachu, osadéw mineralnych w osadniku o pojemnosci
V=2000 dm®.

Na zatamaniu tras zaprojektowano studzienki rewizyjne.

Srednice przewodéw nalezy wykonaé wg rysunkow.

Trasy projektowanej kanalizacji deszczowej wg rys. nr 1.

3.1 Rurociagi.

Przytgcza kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur kanalizacyjnych litych
z PCV klasa T (SN8; SDR=34) z PCV m z uszczelnieniem na uszczelke
wargowg produkcji np. PipelLife, Wavin Metalpast. Materiat, srednice rur i
spadki dla poszczegdlnych odcinkéw opisano na sytuacji i profilach.

Przytacza wpustow ulicznych i odwodnien liniowych zaprojektowano z rur
z PCV ¢ 160 mm producent j.w.

Prébe szczelnosci kanalizacji deszczowej na eksfiltracje nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN -B-10725.

3.2. Studzienki inspekcyjne.

Studzienki inspekcyjne nalezy wykonac z rur karbowanych ¢ 600 z PP z
kinetg prefabrykowang systemowsg, ze zwienczeniem witazem zeliwnym klasy
C250 osadzonym za pomocgq teleskopowego adaptera do wlazéw z PE

Rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci SN>= 4 KN/m?. Srednica
wewnetrzna rury 600 mm, sSrednica zewnetrzna 670 mm (niedopuszczalna
Srednica w Swietle mniejsza niz 600 mm) z uwagi na utrudnienie dostepu dla
sprzetu eksploatacyjnego.

Konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia
wokot studzienki (niedopuszczalne zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury
kanalizacyjnej 2-sciennej bez warstwy wewnetrznej, przy ktérej z uwagi na
gtebokos¢ karbéw i ich rozstaw trudne do uzyskania jest prawidtowe
zageszczenie na catej wysokosci studzienki). Przy prawidlowym montazu
studzienka odporna jest na wypér wod gruntowych. Dzieki falistej powierzchni
zewnetrznej, wspoipracujgca z gruntem w  zmiennych  warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od
gruntu bez utraty szczelnosci (niedopuszczalne rury trzonowe wewnagtrz
gtadkie, zewnatrz karbowane — dwuscienne)
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Podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej nalezy wykona¢ za
pomocg wkiadek ,in situ” o srednicy DN160.

Rodzaj zastosowanej kinety opisano na rysunkach i ujeto w zestawieniu.

Krocce kielichowe powinny by¢ zintegrowane z kinetg i w zakresie srednic
kroccow do 315mm wigcznie powinny umozliwiaé zmiane kierunku ustawienia
+/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie

Teleskopowy adapter do wtazéw z PE o wysokiej trwatosci, o wymiarze w
Swietle 600 mm (z uwagi na rozmiar sprzetu eksploatacyjnego niedopuszczalne
zwezenia Swiatla w teleskopie ponizej 500 mm); o wysokosci catkowitej 462
mm, umozliwiajacy doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie
poziomu wiazu/wpustu z nawierzchnig .

Zwienczenia studzienek - witazy zeliwne klasy C250, wilazy nie
wentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji
oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i
zanieczyszczen z nawierzchni

3.3. Wpusty uliczne deszczowe.

Wpusty uliczne deszczowe z osadnikiem nalezy wykonac z rury karbowanej
trzonowej ¢ 315 wykonanej z PVC-u, z dennicg z PP, z podtaczeniem rur
kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocag wktadek ,in situ” o S$rednicy
DN160, ze zwienczeniem wpustem ulicznym klasy B125 osadzonym za
pomocaq rury teleskopowej z PVC-u ze $cianka litg. Wpusty wyposazone bedag
w wiaderka do tapania zanieczyszczen

Podtaczenie wpustéw ulicznych do kanatu deszczowego nalezy wykonac z
rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV typ S ¢ 160 mm, z uszczelkga wargowag,
firmy np. WAVIN -Metalplast - Buk.

3.4. Odwodnienia liniowe.

Odwodnienia liniowe zaprojektowano wzdtuz dtugich bokéw boiska.
Odwodnienia montowane bedg podczas montazu kraweznika okalajgcego ptyte
boiska.

Dobrano 2 odwodnienia liniowe o dtugosci L1=44,0 m - kazde. Korytka
wykonane z mieszanki polietylenu i polipropylenu np. RECYFIX PRO 100 klasy
B125 typ 010 o przekroju poprzecznym 142 cm? i wymiarach szer. 160 mm,
wys. 201 mm, z rusztem z poliamidu kratowym GUGI MW 20/30 klasy B125.
Odptyw z odwodnienia liniowego przez studzienke z ocynkowanym osadnikiem
z rusztem kratowym MW 20/30 z tworzywa PE-PP.

Podtaczenie odwodnien liniowych do kanatu deszczowego nalezy wykonac
z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV typ S ¢ 160 mm, z uszczelkg
wargowa firmy np. WAVIN -Metalplast - Buk.

3.5. Osadnik zawiesin.

Wielkos¢ osadnika na podstawie wielkosci przeptywu sciekow w I/s, rodzaju
zanieczyszczen, stezenia i gestosci zanieczyszczen.
Maksymalny przeptyw wéd deszczowych Q
g=15,501/s
Przyjeto 100l pojemnosci osadnika na kazde 1l/s wod opadowych, przyjmujac
niskie zapiaszczenie waod.

Dobrano osadnik zawiesin np. OZM 2 o pojemnosci V=2,0 m® o wymiarach
D=1500 mm, H=2450 mm, dn=160 mm, pojemnos¢ uzytkowa V=1,2 m3, z
nadbudowg $800 mm h=0,7 m, z wtazem Zeliwnym ¢ 600 klasy C250.
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Zbiornik wykonany jest z zelbetu, przystosowany do bezposredniej zabudowy w
ziemi bez koniecznosci stosowania dodatkowych taw. Na zbiorniku nalezy
zabudowa¢ nadstawke umozliwiajagcg odpowiednie zagtebienie osadnika w
ziemi.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych powierzchnie
zewnetrzne separatora nalezy zabezpieczy¢ BIT-GUMEM.

3.6. Zbiornik retencyjny.

Warunki gruntowe i wodne nie pozwalajg na zastosowanie systemu
rozsgczajagcego oraz studni chtonnych. Wody opadowe z terenu
projektowanego boiska, terendéw utwardzonych i czesci terendéw zielonych
odprowadzane bedg do =zbiornika retencyjnego. Zgromadzona woda w
zbiorniku retencyjnym moze by¢ uzywana do utrzymania terendéw zielonych i
utrzymania ptyty boiska.

Odprowadzana kanalizacjg deszczowa z powierzchni odwadnianej woda
deszczowa kierowana jest do osadnika celem oddzielenia zanieczyszczenh
mechanicznych, a nastepnie rurami kanalizacyjnymi poprzez studnie kontrolne
do owinietych witdkning filtracyjng TERRAM 1300 oraz membrang PE-HD
skrzynek retencyjnych RAUSIKKO BOX, w celu jej zmagazynowania. W celu
umozliwienia szybkiego napetniania systemu stosowane sg skrzynki z ptytami
odpowietrzajgcymi (podtgczane do odpowietrzenia studzienki) lub skrzynki ze
specjalng ptyta odpowietrzajgcg. Skrzynki uktadane sg w wykopie na podtozu
(podsypce) zwirowej grubosci 30 cm.

Zaprojektowano zbiornik retencyjny o nastepujgcych wymiarach:

- dtugosc¢ zbiornika catkowita L=104m

- szerokosc¢ zbiornika catkowita B=40m

- wysokos¢ zbiornika catkowita H=0,66 m

- ilos¢ skrzynek retencyjnych np. RAUSIKKO BOX 8.6 Si18.6 SC -65 szt
Zbiornik wykonany bedzie ze skrzynek retencyjnych np. RAUSIKKO BOX 8.6 S
1 8.6 S.C. 0 wymiarach:

- dtugosé L=80cm

- szerokosc B =80cm

- wysokos¢ H =66 cm

Zdolnos¢ magazynowania wody wynosi 95% objetosci w Vmag. = 0,40 m?® dla
pojedynczej skrzynki.

Skrzynki retencyjne wykonane sg z blokowego kopolimeru polipropylenu (PP), z
dodatkami, ktérymi sg: stabilizatory, srodki smarne, wypetniacze, barwniki i in.
wg dokumentacji technologicznej producenta wyrobow. Piyty skrzynek
retencyjnych produkowane sg metodg wtrysku. Skrzynki posiadajg wewnetrzny
kanat rozprowadzajgcy w kolorze niebieskim z odpowiednimi nacieciami
wewnetrznymi. Kanat rozprowadzajgcy stuzy do laminarnego rozsgczania wody.
Dno kanatu nie posiada naciec¢ i stuzy do stworzenia strefy sedymentacji w
skrzynce, ktéra okresowo moze by¢ ptukana cisnieniowo do 120 bar.

Do owijania skrzynek rozsgczajgcych stosowana jest widknina filtracyjna -
geowtdknina z widkien polipropylenowych w otoczce polietylenowej o nazwie
handlowej TERRAM odmiana T1300 i membrana PE-HD min 1,5 mm.

Na instalacje retencji opréocz  zbiornika przewiduje sie zamontowanie
nastepujacych elementow koniecznych do poprawnego funkcjonowania
systemu:

- Rurociggi potaczeniowe DN 2050 wykonanych z rury PP/ wg PN-EN 1852
AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO
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- 1 szt. studnia uniwersalna RAUSIKKO DN 400 o wysokosci do 2 m, wraz z
zwienczeniem wilazem DN 400 i odejsciami dla rur DN 200 poprzez
odpowiednie ztaczki redukcyjne

- 1 szt. studnia odpowietrzajgca RAUSIKKO DN 400 o wysokosci do 2 m,
wraz z zwienczeniem wlazem DN 400 i odejsciami dla rur DN 200 poprzez
odpowiednie ztgczki redukcyjne oraz adapterem odpowietrzajgcym

- 1 szt. odpowietrznikdw wykonanych z rur DN 160 poprzez adapter w studni
wraz z odpowiednim wentylowanym zwienczeniem.

- 450 m? geowtékniny separacyjnej typ TERRAM 1300

- 150 m* membrana PE-HD min 1,5 mm

Charakterystyka techniczna geowtokniny filtracyjnej TERRAM T1300

Parametr Poziom/wartosé
Grubosé, [mm] 0,94 (£0,19)
wg PN-EN 964-1:1999

Wymiar otworéw [090] 130 (£39)

(wg PN-EN ISO 12956:2002)

Wytrzymatosé na rozcigganie 10,5 (-0,75)

wzdtuzne[kN/m] (MD wg EN ISO
10319:1996)

Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu [%] |28 (-10;+20)
(MD wg EN ISO 10319:1996)

3.7. Roboty ziemne.

Prace ziemne nalezy wykona¢ recznie i mechanicznie.

Wykopy nalezy wykona¢ o scianach pionowych obudowanych wypraskami
zakladanymi poziomo. Ziemia z wykopow nalezy sktadowaé w odlegtosci 1,0 m.
od krawedzi wykopu. Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac dla
ruchu pieszego i pojazddw.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce zwirowej o grubosci 20
cm. Podbudowe nalezy zagesci¢ i uksztattowaé kat posadowienia rury 90° z
projektowanym spadkiem. Przyjeta szerokos¢ wykopu powinna by¢ utrzymana
do wysokosci 30 cm ponad gorne lico rury. Rury nalezy uktada¢ oznaczeniami
go gory.

Rury uktadane pod terenami zielonymi nalezy zasypywac piaskiem 30 cm
ponad wierzch rury, powyzej gruntem rodzimym.

Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory,
ubijaki do 200kG. Wspodtczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-
02380 minimum:dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi —
0,97ponizej — 0,95.

W  przypadku wystgpienia wéd opadowych lub gruntowych w wykopie,
nalezy je odprowadzi¢ terenowo.

Zbiornik retencyjny zamontowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
instrukcjg producenta. System zagospodarowania wody deszczowej musi by¢
na catej swej powierzchni ostoniety geowtdkning TERRAM 1300 (klasa
odpornosci geosyntetyku GRK 3) zabezpieczajgcg przed zamulaniem systemu
gruntem i membrang PE-HD min 1,5 mm szczelng na wode. Dla
zabezpieczenia folii przed mechanicznym uszkodzeniem nalezy je ostoni¢ od
strony dna wykopu geowtdkning ochronng. Przylaczeniu poszczegdlnych
skrzynek stosuje sie metode zatrzaskéw. Po zmontowaniu zbiornika, studni i
potaczenia z kanalizacjg deszczowg nalezy ostoni¢ zbiornik geowtdkning i folig .
Wolne przestrzenie miedzy zbiornikiem a Scianami wykopu wypetni¢ gruntem
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warstwami 30 cm i zagesci¢ lekkim sprzetem o nacisku 3 ton. Wskaznik
Proktora i przepuszczalnos¢ warstwy zageszczonej powinna przynajmniej
odpowiadac¢ gruntowi rodzimemu.

4. Obliczenia

4.1. Bilans wod deszczowych
Maksymalny przeptyw wod deszczowych Q - dla deszczu nawalnego

- wspotczynnik opdznienia odptywu ¢0=1,0

- natezenie deszczu miarodajnego g=130l/sha t=10 min

Rodzaj nawierzchni | F (ha) q (I/s) V] Q (I/s) t (sek) V (m3)

boisko poliuretan 0,097 130 1 12,61 600 7,57

boisko kostka 0,023 130 0,75 2,24 600 1,35

zielen 0,0334 130 0,15 0,65 600 0,39
>Q= 15,50 SV= 9,30

4.2 Dobér zbiornika retencyjnego np. Rigola skrzynkowa RAUSIKKO RR
Wymiary

Nazwa  |Dlugos¢ [Szeroko [Gleboko [Powierz [Objetos¢  |PoJ- rozsacz.[wspot, poj. | Liczba
§¢ $¢ chnia skrzynek
- [m] [m] [m]  |[m2] [m3] [m3] [%] []
Zbiornik 10,40 4,00 0,66 41,60 27,46 26,08 95,0 65
retencyjny
Wymiarowanie
Poj. Czesto. oblicz. (Wym. i i 5
Nazwa Au rozjsacz. po)j{?mnosc D_Miar. r_D(n)miar. |T oproz.
. [m2] [m3] [1/a] [m3] [min] [l/(s ha)]
Zbiornik 1193 26,08 0,2 25,77 83 44,5 7.2
retencyjny

5. Oddzialywanie na srodowisko

Projektowane odwodnienie terenu boiska — kanalizacja deszczowa i zbiornik
retencyjny wod opadowych nie bedzie miata ujemnego wptywu na elementy
Srodowiska:

- nie stwarza zagrozen dla wod podziemnych lub powierzchniowych

- nie stwarza zagrozen dla powietrza atmosferycznego w trakcie budowy

- przemieszczenia ziemi bedg nieznaczne i tymczasowe, po zakonczeniu
prac i doprowadzeniu do stanu poprzedniego, zapewni ochrone ziemi

- istniejace krzewy nie ulegng zniszczeniu przy prawidtowej technologii

wykonywania roboét

6. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP

oraz z:

- PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano - montazowych czes¢ Il - Instalacje sanitarne i
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przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
Z tworzyw sztucznych.

UWAGA: Podane w powyzszym opisie nazwy handlowe i nazwy
producentédw nalezy traktowaé¢ jako odniesienie. Dopuszcza _sie
stosowanie materiatéw budowlanych zamiennych pochodzacych od
innych producentédw pod warunkiem zapewnienia co najmniej: takiej
samej jakosci oraz odpowiednich certyfikatow, swiadectw i zezwolen do
stosowania w budownictwie na terenie Polski

Autor projektu

7. Wytyczne BIOZ

DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa: art. 21a ust.4 Ustawy z dn. 07.07.1994r.- Prawo Budowlane, wraz z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz.U. nr

120 z 10.07.2003r., poz. 1126).

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
budowa Ogodlnodostepnego Boiska Wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
w Odrowazku gmina Blizyn na dziatce nr ewid. 413

2. Inwestor:
Gmina Blizyn ul. Ko$ciuszki 79a

3.Projektant
mgr inz. Danuta Warda
Upr. Nr 70/82

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegéinych obiektow.

+ Kanalizacja deszczowa

» Zbiornik podziemny retencyjny dla wéd opadowych

* studzienki rewizyjne z rur PVC ¢315, z rur PP ¢ 600

+ osadnik zawiesin

« odwodnienia liniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
* Budynek szkoty.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

* Istniejgce przytgcza wody

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét,
ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystepowania

4.1. Wykonywanie robét ziemnych i umacnianie
wykopow otwartych -mozliwe zagrozenia:
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* obsuniecie ziemi do wykopu

« zatamanie sie obudowy wykopow

* podmycie obudowy wykopoéw przez wody opadowe

* uszkodzenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

* upadek

* urazy wywotane sprzetem budowlanym - mechanicznym
Zagrozenia te powstajg w poczatkowej fazie prac budowlanych.

4.2. Prace wykonywane w studzienkach kanalizacyjnych- mozliwe
zagrozenia

* upadek

» brak tlenu, emisja gazéw toksycznych

+ zalanie sciekami

4.3. Zaladunek i wyladunek oraz transport materiatbw budowanych |
instalacyjnych

- opuszczanie elementéw budowlanych do wykopu oraz ich montaz

- awaria tyzki koparki lub wciggarki

- wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie

- najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop
Zagrozenia te wystepujg w poczatkowej i ostatniej fazie prac budowlanych.

4.4. Roboty montazowe

- Porazenie pradem podczas obrébki rur i armatury, narzedziami z
zasilaniem elektrycznym o napieciu 230 V

- Uszkodzenie ciata podczas obrébki elementéw, stalowych i zeliwnych w
czasie uzywania tarcz ciernych

- Urazy mechaniczne podczas tgczenia elementdéw instalacji

Zagrozenia te wystepujg w centralnej fazie prac.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP Przed przystgpieniem pracownikow
do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dotyczgce ww. zagrozen i sposobu ich
unikniecia potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu.

Zeszyt ten zatytutowany "Szkolenia stanowiskowe" powinien zawierac
nastepujace rubryki;

* Nazwa szkolenia

* nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu,

* nazwisko i imie¢ oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru
prowadzacego szkolenie

* tematyka szkolenia

* podpis szkolacego

Dodatkowo nalezy:

« zapoznac pracownikéw z projektem budowlanym i wykonawczym,

» zapoznac pracownikéw z technologig wykonania i rozwigzaniami
materiatowymi,

» podac do wiadomosci prace o szczegdlnym zagrozeniu,

* podac zasady bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

+ podac zasady komunikowania sie podczas zagrozen,

Budowa Ogodlnodostepnego Boiska Wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowazku
Projekt Budowlano-Wykonawczy odwodnienia terenu boiska
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+ poinformowac kazdego pracownika, jakie Srodki ochrony osobistej winien
posiadac,

» zapoznac¢ pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi opracowanymi przez
stuzby BHP,

» dac do podpisu o$wiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za
naruszenie zasad BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczna
i sprawnga komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

a/ Przed przystgpieniem do robodt kierownik budowy powinien zaznajomic
pracownikéw z wystepujgcym uzbrojeniem podziemnym, a w szczegolnosci z
przebiegiem kabli energetycznych, telekomunikacyjnych oraz przewodéw
gazowych oraz zasadami pracy w rejonie istniejgcego ruchu drogowego.

b/ W rejonie wystepowania infrastruktury technicznej prace ziemne
prowadzi¢ recznie z zachowaniem wiasciwych odlegtosci oraz prawidtowo
wykona¢ zabezpieczenia odkrytych elementéw infrastruktury.

c/ Przy zblizeniach do istniejacych stupow energetycznych i
telekomunikacyjnych wykonac¢ odciagi zabezpieczajace.

d/ Umocnienie $cian wykopow powinno by¢ doktadne, wykonane z
petnowartosciowych materiatow.

e/ Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odwodnienia wykopow zalanych wskutek
np: wystepowania obfitych opadéw atmosferycznych lub infiltracji.

f/ Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia
(nieumocnione)moga by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren
wykopu nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a
wykop wykonuje sie:

- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym-do 2 m

gtebokosci

- W pozostatych gruntach do1m gtebokosci.

*  Wykopy powinny by¢ oznakowane i ogrodzone podwdéjnymi barierami o
wysokosci 0,6 i 1,1 m ustawionymi w odl. 1,0 m od wykopdw.

* Do schodzenia i wychodzenia z wykopow nalezy stosowac drabiny w
odlegtosciach od siebie nie wiekszych niz 20m.

* W wykopie nie wolno: pali¢ otwartego ognia i papierosow, odpoczywac i
spozywac positkow.

* W istniejgcych ciggach pieszych nad wykopami zamontowa¢ pomosty o
szerokosci min. 1,2 m i utrzymywac je w nalezytym stanie.

» Koparki wykonujgce wykopy nie mogg znajdowac sie w odlegtosci mniejszej
od wykopu niz 60 cm od granicy klina odtamu gruntu.

* Montaz studni rewizyjnych i przepompowni sciekdédw powinien odbywac sie
za pomocg sprzetu specjalistycznego.

Autor opracowania
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Il.  WYKAZ MATERIALOW

1. Rury i ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze $ciankg litg
jednorodng spetniajace wymagania PN-EN 1401:1999 z uszczelkg typu BL
(wargowe)

Dy 250 L=10,0 mb

Dy 200 L=118,0mb

Dy 160 L=23,5mb

Dy 110 L= 3,0mb
Redukcja ¢160/ $110 - 4 szt
Redukcja ¢315/ $¢160 - 2 szt

2. Odwodnienia liniowe

llose Dt Szer. | Wys.
LP.| Nr kat. |Opis produktu y
szt mm mm mm
47ran JRECYFIX PRO 100 typ 010 z rusztem GUGI, ; . .
I [ #7040 kratowym PA-GF, MW 20030, czarmym, kLB 125 & 1000 160 2
RECYFIX PRO 100 typ 01005 z rusztem GUGI _ an .
2. | 4704 K atowym PA-GF, M 20130, czamym, kB 125 | L LU el
- RECYFIX PRO 100 studzienka z rusztem GUGI, _ e . )
N kratowym PA-GF, MW 20030, czarnym, kLB 125 . L L) =

3. Osadnik zawiesin

Osadnik zawiesin np. OZM 2 o pojemnosci V=2,0 m®o wymiarach D=1500 mm,
H=2450 mm, dn=160 mm, pojemnos¢ uzytkowa V=1,2 m3, z nadbudowg ¢$800
mm h=0,7 m, z wtazem zeliwnym ¢ 600 klasy C250.

4. Zbiornik retencyjny

Lp. |Opis Nr art. Jedn.| Zb
1 Skrzynka rozsaczajagca z kanatem 8.6 SC 413860-086 [szt]| 13
2 Skrzynka rozsgczajaca 8.6 S 413850-086 [szt]| 52
3 Piyta zamykajaca 413910-001 [szt]| 24
4 Geowtoknina TERRAM 1300 szer. 4,5 257583-450 [m2]] 450
5 Membrana PE-HD min 1,5 mm - [m2]] 150
6 Kineta studni uniwersalnej RAUSIKKO DN 400 249610-001 [szt]] 2
7 Uszczelka rolling DN 355 237107-001 [szt]] 6
8 Rura RAUSIKKO DN 355 (6mb) bez nacie¢ 233124-006 [m]| 6
9 Adapter do odpowietrzenia studni 245040-001 [szt]] 1
10 Wiaz bez wentylowania DN 400 klasy D 233103-001 [szt]] 1
11 Wiaz z wentylowaniem DN 400 klasy D 233113-001 [szt]] 1
12 Pierscien betonowy DN 400 233123-001 [szt]] 2
13 Piyta odpowietrzajgca Typ A 287556-160 [szt]] 1
14 Kolano PVC 90°DN 160 170653-050 [szt]] 1
15 Rura PVC DN 160 SN8 BL=1m 811048-001 [m]| 2
16 Adapter podtgczeniowy na DN 200 koniec bosy 230160-001 [szt]] 2
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