PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Skala 1:100/250
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D3 Trl

@160 - RURY KANALIZACYJNE PCV TYP SN=8,0 kN/m2 (SDR 34) 3160x4,7
@200 - RURY KANALIZACYJNE PCV TYP SN=8,0 kN/m2 (SDR 34) 3200x5,9
@250 - RURY KANALIZACYJNE PCV TYP SN=8,0 kN/m2 (SDR 34) @250x7,3

Pipelife PRO 630 Pragm

Studzienka inspekcyjna & 600 z PP
wiaz zel. C250, z teleskopowym

Pipelife PRO 630 Pragma

298,93 | 300,36 | 300,36

298,98

299,90 | 301,25 | 301,25

1,43

1,35

0,00

adapterem do wtazéw, kineta @200

potaczeniowa typ T
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NAZWA | ADRES INWESTYCJ!:
BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ODROWAZKU
nr ew. dziatki: 413.
Gmina Blizyn woj. Swigtokrzyskie

INWESTOR:
Gmina Blizyn ul. Kosciuszki 79a 26—120 Blizyn

»OGRODY”

OGRODY

S.C. J.Nowak, A.Skrzypczak

25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 7,

te
email:

I./fax: 41 361 94 24
biuro@ogrody.kielce.pl

NIP: 657-23-84-803 REGON: 292349265

IMIE; | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN PODPIS

DATA

PROJEKTOWAL: | Mgr inz. Danuta Warda 70/82

OPRACOWAL: mgr inz. Danuta Warda 70/82

SPRAWDZIL: mgr inz. Krystyna Chodacka [KL—54/2002

03.2010

STADIUM SKALA
BUD-WYK | 1:100/250
BRANZA: NR RYSUNKU:
INSTALACJE 2

SANITARNE

TYTUL RYSUNKU:

ODWODNIENIE TERENU BOISKA — PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ




