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CZ1 ,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, TECHNOLOGIA 1 WYPOSAZENIE
BOISKA

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora - Gmina Blizyn, ul. KoSciuszki 79a, 26-120 Blizyn —

umowa.

1.1. Posiadane dokumenty i materialy wyjsciowe

a) mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych skala 1:500
przygotowana przez GEOMETR — Zaktad Ustug Geodezyjnych 26-110
Skarzysko-Kamienna, ul. 1-go Maja49.

b) wizje lokalne

¢) dokumentacja geotechniczna dla projektowanego boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowazku gm. Blizyn.

d) zlecenie inwestora

1.2. Posiadane kwalifikacje zespolu autorskiego

a). Uprawnienia nr SW-28/2006 mgr inz. arch. Marcina Kowalskiego

b). Uprawnienia nr SWK/BO/0264/05 mgr inz. Rafata S¢dzielewskiego
¢). Swiadectwo ukonczenia studiéow podyplomowych w Oddziale
Architektury Krajobrazu SGGW (Nr 119/99) mgr Agnieszki Skrzypczak
d). Dyplom ukonczenia studidéw specjalno$¢ tereny zieleni Akademia
Rolnicza w Lublinie (nr 40152) mgr inz. Joanny Nowak

e). Dyplom ukonczenia studiow kier. architektury krajobrazu Politechniki

Krakowskiej (nr 62114) mgr inz. Joanny Helowicz



2.  Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przy szkole
podstawowej w Odrowazku boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni
sztucznej poliuretanowej nieprzepuszczalnej 1 wymiarach 44x22m z polami do
gry w pitke reczna, siatkowa, dwa pola do gry w pitke koszykowa 1 jednym do
gry w tenisa. Dodatkowo w ramach opracowania zaprojektowano infrastrukture
towarzyszaca obejmujaca opaske z kostki betonowej wokét plyty boiska,

odwodnienie liniowe ptyty boiska i opaski oraz ogrodzenie.

3.  Stan istniejacy.

Opis terenu

Calo$¢ opracowania znajduje si¢ na terenie Szkoly Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Odrowazku obejmuje obszar o powierzchni 2600 m? o
spadku z potnocnego zachodu na potudniowy wschod
o deniwelacji ok. 1,5m. Teren przeznaczony pod projektowana inwestycje
stanowi obecne boisko trawiaste i jego najblizsze otoczenie. W poéinocnej
1 wschodniej czedci terenu, przy ogrodzeniu znajduja si¢ skupiny Sswierkow,
jesionow oraz pojedyncze nasadzenia klonow, robinii 1 zywotnikow. Wycinka
istniejacych zadrzewien i1 zakrzewien znajdujacych si¢ w kolizji z projektem
zagospodarowania nie znalazlta si¢ w zakresie niniejszego opracowania, a po

stronie inwestora w ramach przygotowania terenu do inwestycji.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach opracowania zaprojektowano boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni sztucznej poliuretanowej 1 wymiarach ptyty boiska 44x22m.
Ze wzgledu na trudno przepuszczalne podtoze (ity, gliny) przyjeto nawierzchnig
nieprzepuszczalna, dwuspadowa z przejeciem wod opadowych z plyty i1 opaski
odwodnieniem liniowym, ulozonym wzdluz dtuzszych krawedzi boiska. Przy
wykonaniu boiska konieczne bedzie wykonanie niwelacji terenu pod

konstrukcje plyty boiska z wcigciem w nachylenie terenu. Potaczenie



projektowanego terenu boiska z terenem przylegtym wykonano skarpami.
Prawidlowe  uksztaltowanie  ptyty  boiska  wiazaé  si¢  bedzie
z konieczno$cia dowozu piasku do wykonania nasypoéw. Wykonanie nasypow
warstwowo z zageszczaniem do wspotczynnika Is = 0,98+1. Plyte boiska
uksztattowano ze spadkiem dwustronnym od osi podtuznej boiska w kierunku
dhuzszych bokow i wynoszacym 0,5 + 0,8%.

Wokot ptyty boiska zastosowano opaske¢ o szerokosci 84cm z kostki betonowe;j
na podsypce cementowo-piaskowej, ze spadkiem 1% w kierunku od zewngtrzne;j
krawedzi do ksztattki odwodnieniowe;,

Szczegdly dotyczace odwodnienia wg osobnego opracowania branzy
instalacyjnej.

Bilans powierzchni — 2600m?

Trawnik teren ptaski 951,00 m?
Trawnik na skarpach 373,20 m?
Trawnik z darni 158,40 m?
Poliuretan 968,00 m?
Obrzeze 272,64 mb
Opaska 109,40 m?
w tym 0,8m? studzienka
Podjazd 87,80 m?
Chodnik 4,00 m?

5. Boiska sportowe

5.1. Uklad budowy plyty boiska

Boisko wielofunkcyjne zostalo zaprojektowane jako obiekt terenowy
W miejscu istniejacego boiska trawiastego na terenie Szkoty Podstawowe;j
w Odrowazku. Przeznaczone jest do prowadzenia zaje¢ z wychowania
fizycznego ucznidéw szkoly w ramach zaje¢ dydaktycznych oraz pozalekcyjnych
zaje¢ grupowych oraz ogolnie dostgpne dla mieszkancow. W sktad boiska
wielofunkcyjnego wchodza:

1) boisko do gry w pitke reczna (mini noznej),

2) boisko do pitki siatkowe;,

3) dwa boiska do pitki koszykowej



4) boisko do tenisa
Za wzgledu na istniejace uksztattowanie terenu przyj¢to pochylenie dwustronne
boiska w kierunkach pdéinocnym 1 poludniowym z przyjeciem wod opadowych
z pltyty odwodnieniem liniowym utozonym wzdhuz krawedzi poinocnej (h-g)
1 potudniowej (e-f) boiska. Szczegoty dotyczace odwodnienia boiska zawarto w
osobnym opracowaniu branzy instalacyjne;j.

Przy wykonaniu boiska konieczne bedzie wykonanie niwelacji terenu pod
konstrukcje ptyty boiska z niewielkim wcigciem w skarpg zlokalizowana przy
potnocnym ogrodzeniu.

W czesci potnocno- wschodniej zaprojektowano dojazd do boiska z kostki
betonowej o gr. 8cm, a dookota boiska opaske¢ z kostki betonowej o gr. 6cm.
Szczegbdly dotyczace drogi dojazdowej] w osobnym opracowaniu branzy
drogowe;.

Boisko wielofunkcyjne zaprojektowano o nawierzchni poliuretanowej
nieprzepuszczalnej. Jej podstawowa zaleta jest bardzo wysoka elastyczno$¢
1 sprezystos¢ co zapewnia znakomite pochlanianie energii udarowej, chroniac
tym samym narazone na kontuzje stawy, kolana 1 lokcie grajacych.
Wykonywane sa na bazie wysokojakoSciowych, syntetycznych komponentow
poliuretanowych. Nawierzchnie poliuretanowe maja jednolita powierzchnig, sa
trwate, odporne na starzenie i promienie UV, fatwe w konserwacji, a koszty ich
utrzymania sa niewielkie.

Ze wzgledu na wystepowanie kilku pol gry na boisku, réznicuje si¢ kolorem
z6ttym linie boiska do tenisa ziemnego, kolorem niebieskim — boisko do pitki

recznej, oraz kolorem bialym — boiska do siatkowki 1 koszykowki.

Ze wzgledoéw bezpieczenstwa uzytkownikéw nalezy stosowaé produkty majace
wszelkie mozliwe dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty
jednostek zajmujacych si¢ dopuszczeniami produktow do stosowania
w budownictwie zwigzanym ze sportem.

Zaproponowany w projekcie system to rozwiazanie systemowe firmy
specjalizujacej sie w wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych Saltex.
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Konstrukcja systemu (od gornej warstwy):

- 2 warstwy natrysku strukturalnego (ok. 2,0-3,0mm)- mieszanka poliuretanu
strukturalnego z granulatem EPDM 0,5-1,5mm oraz pytem (nanoszona metoda
natryskowa)

- warstwa uszczelniajaco-zamykajaca (ok.0,Imm) — wylewka poliuretanowa

- warstwa elastyczna (ok12-16mm) — mata wykonana z kleju poliuretanowego
oraz granulatu z recyklingu typu SBR 1-4mm

- warstwa nosna ET

Tabelanr 1 Sposoéb aplikacji 1 zuzycie

Warstwa Produkt Zuzycie (kg/m2) Grubos¢ Sposéb aplikacji
warstwy Mm
Natrysk strukturalny |PORPLASTIC S670 Ok. 1.2 Ok. 0.8 2,0-3,0 Spray, w 2 cyklach
Warstwa PORPLASTIC EPDM 6-8 Ok. 0,1mm Wylewka poliuretanowa
uszczelniajaco- (0,5 - 1,5 mm)
zamykajaca
Warstwa elastyczna  |PORPLASTIC T770 1,4-1,9 12-16 Uktadarka
Lub T776
PORPLASTIC SBR §-10
(1,0 - 4,0 mm)
Warstwa ET - - Nie wymagany

UWAGA: Uzyte w dokumentacji projektowej, zarbwno w opisie jak i na
rysunkach, przedmiarach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, nazwy materiatdw i urzadzen maja wytacznie charakter informacyjny
celem podania wymagan technicznych i jakosciowych zamawiajacego.

W zwiazku z powyzszym wykonawca ma prawo zastosowal rownowazne
materiaty 1 urzadzenia spelniajace wymagania techniczno-jako$ciowe
zamawiajacego, zgodnie z art. 29 ust 3 z Ustawy Prawo zamowien publicznych/

DZ.U.Nr 164 poz. 1163 z 2006r. p6zn. zm./

Uwaga: W razie zmiany systemu nawierzchni z poliuretanu, zmiany musza
dotyczy¢ réwniez systemu podbudowy.

Plyte¢ boiska ogrodzono wokoét ogrodzeniem z siatki o wysoko$ci 6m na
bokach wschodnim 1 zachodnim (krotsze) oraz o wysokosci 4m na bokach

potnocnym i poludniowym (dtuzszym). Ogrodzenie stanowi rodzaj pitkochwytu
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(zapobiega wypadnigciu pitki poza boisko). W ogrodzeniu wysokim

zaprojektowano dodatkowo furtke jednoskrzydtowa oraz brame¢ wjazdowa.

5.2. Boisko do pilki re¢cznej

Wymiary boiska to 22m x44m, powierzchnia 968m?. Zaprojektowano
wybiegi o szerokosci 100cm wzdhuiz dhuzszych bokow 1 200cm za bramkami.
Pola wytyczy¢ liniami malowanymi szer. Scm, linia bramkowa 8cm.
Rozliczenia pdl, linii etc. zgodnie z wytycznymi rozgrywania dyscypliny. W
przypadku wystgpowania w tej czgSci urzadzen rewizyjnych infrastruktury
technicznej nalezy przykry¢ je deklami pokrytymi nawierzchnig syntetyczna.
Bramki systemowe, stalowe o szeroko$ci 300cm 1 wysokosci 200cm. Wszystkie
elementy bramki cynkowane ogniowo. Bramka przytwierdzona do podtoza na
stale w tulejach nalezacych do zestawu. Technologia montazu wg wytycznych

producenta.

5.3. Boisko do pilki siatkowej

Boisko do pitki siatkowej przewidziano w ukladzie osiowym,
rownoleglym do boiska pitki rgcznej. Pole gry o wymiarach 18x9m,
powigkszone o stref¢ wybiegdéw - do maksymalnych wymiarow boiska
wielofunkcyjnego. Lokalizacja stupkéw zgodnie 2z rysunkami. Shupki
montowane w tulejach wielofunkcyjne réwniez do tenisa. Pola wytyczy¢ liniami
malowanymi szer. Scm. Rozliczenia po6l, linii etc. zgodnie z wytycznymi

rozgrywania dyscypliny. Technologia montazu wg wytycznych producenta.

5.4. Boiska do pilki koszykowej

Dwa boiska do pitki koszykowej przewidziano w uktadzie prostopadtym
do boisk pitki siatkowej 1 pitki r¢cznej. Pola gry o wymiarach 15x20m. Pola
wytyczy¢ liniami malowanymi szer. Scm. Rozliczenia po6l, linii etc. zgodnie
z wytycznymi rozgrywania dyscypliny. Na boiskach bgda zamontowane kosze

stale na konstrukcji dwustupowej z tablica epoksydowa i1 obrgcza uchylna.



Wysigg ramienia 1,2 m. Wersja mocowana na stale do podloza. Detale

mocowan w czgsci graficznej opracowania.

5.5. Boisko do tenisa

Boisko do tenisa ziemnego przewidziano w ukladzie osiowym,
rownolegltym do boiska pitki recznej i siatkowej. Pola gry o wymiarach
10,97x23,78m oznaczone liniami o szeroko$ci Scm. Rozliczenia pdl, linii etc.
zgodnie z wytycznymi rozgrywania dyscypliny. Wybieg poza liniami gtownymi
(min) 640cm, wybieg za liniami bocznymi 365cm. Siatka do tenisa begdzie

przymocowana do stupkéw do pitki siatkowe;.

5.6. Wyposazenie boiska

Zaproponowane urzadzenia sportowe firmy Pesmenpol. Urzadzenia
montowane na state w fundamentach betonowych - beton B20.
- bramki do pitki rgcznej 2x3m, stalowe, wzmocnione z tukami statymi.
Wykonane i1 znakowane zgodnie z norma IHF. Rama wykonana w cato$ci
(naroza bramki spawane na state). Haki mocujace siatkg¢ wykonane sa z metalu.
Wszystkie elementy bramki sa cynkowane ogniowo. Mocowanie do podtoza w
tulejach (dwa punkty mocowania na jedna bramke).
- siatki do bramki
- tuleje montazowe do bramek
- shupki do siatkowki stalowe cynkowane ogniowo, stupki stalowe wykonane ze
specjalnego profilu stalowego 80 x 80 mm, mocowane w tulejach osadzonych
w podlozu. Nie wymagaja odciagéw od podtoza. Sruba naciagu siatki ostonieta
profilem aluminiowym. Stupki wielofunkcyjne réwniez do tenisa ziemnego, z
regulacja wysokosci naciagu
- tuleja montazowa stupka stalowego przeznaczona do stupkow stalowych
wykonanych z profilu 80x80mm. Wykonana ze stali, zabezpieczona przed
korozja poprzez cynkowanie ogniowe, latwa w montazu. Uwaga: przed
zalaniem tulei betonem nalezy zapozna¢ si¢ z rysunkiem technicznym sposobu

zamocowania



- siatka do siatkowki czarna z antenka, siatka do siatkoOwki czarna z antenkg ,
wzmocniona tasma, z dtuzszym naciagiem, certyfikat bezpieczenstwa "B"

- konstrukcja do koszykowki dwustlupowa wysigg 1,2m. Wyposazona w tablice
epoksydowe kratownice o wymiarach 105 x 180 cm z obregcza cynkowang i
siatka tancuchowa. Konstrukcja umozliwiajaca ustawienie kosza na dowolne;j
wysokosci. Wersja mocowana na state do podtoza

Technologia montazu wg wytycznych producenta.

- siatka do tenisa

Fundamenty betonowe pod urzadzenia sportowe bgda maskowane poliuretanem.
Gorna czes¢ fundamentu musi by¢ obnizona wzglegdem nawierzchni
poliuretanowej boiska tak, aby mdc wykona¢ natrysk maskujacy fundament.
Poziom obnizenia gornej warstwy fundamentu zgodnie z zaleceniami

producenta urzadzen sportowych.

UWAGA: Uzyte w dokumentacji projektowej, zarbwno w opisie jak 1 na
rysunkach, przedmiarach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, nazwy materiatow 1 urzadzen maja wylacznie charakter informacyjny
celem podania wymagan technicznych 1 jako§ciowych zamawiajacego.

W zwiazku z powyzszym wykonawca ma prawo zastosowaé réwnowazne
materialy 1 urzadzenia spelniajace wymagania techniczno-jakosciowe
zamawiajacego, zgodnie z art. 29 ust 3 z Ustawy Prawo zamowien publicznych/

DZ.U.Nr 164 poz. 1163 z 2006r. pdzn. zm./

6. Ciagi komunikacyjne

Zaprojektowano dojazd do boiska od strony péinocno-wschodniej terenu,
prowadzacej do bramy umozliwiajacej wjazd na boisko. Szczegodty dotyczace
rozwiazania ciaggdéw komunikacyjnych znajduja si¢ w osobnym opracowaniu

branzy drogowe;.
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7. Ogrodzenie

Ogrodzenie boiska jest srodkiem zabezpieczajacym przed wypadnigciem
pitki na droge lub na dziatki sasiednie. Wysoko$¢ ogrodzenia na dluzszych
bokach boiska (pétnocny 1 potudniowy) 4m x 87,6mb, a na krotszych (wschodni
1 zachodni) 6m x 48,2mb.
Ogrodzenie stanowi siatka stalowa, zgrzewana, szeroko$ci 4m, zabezpieczona
antykorozyjnie - ocynkowana i powlekana PCV, w kolorze zielonym. Druty
naciaggowe stalowe powinny by¢ okragle, gladkie, ocynkowane i powleczone
PCV — 1009mb. Minimalna grubo$¢ drutu naciagowego ocynkowanego bez
otuliny PCV 2,4mm, w otulinie 3,6mm. Mocowanie
Stupki metalowe (o profilu 80x80x5 wys.7m — 22szt,0 profilu 80x80x5 wys. Sm
— 4szt 1 o profilu 60x60x5 wys. Sm — 33szt)mozna wykonywaé z profili
zimnogigtych kwadratowych lub rur okraglych wzglednie ksztattownikow:
katownikow, ceownikow (w tym: czgsciowo zamknigtych) i dwuteownikow,
zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Zamawiajacego,
fundamentowane w betonie B25.
Furtka wykonana z profili stalowych zimnogietych (profil kwadratowy
60x60x4) malowana dwukrotnie farba chloro-kauczukowa na kolor zblizony do
koloru siatki. Profile przed malowaniem zabezpieczone dwukrotnie farba
podktadowa (pod farby chloro-kauczukowe). Mocowanie siatki systemowe lub
na drucie przepuszczonym przez tuleje spawane do profili.
Brama wjazdowa wykonana z profili stalowych zimnogigtych (profil
kwadratowy 80x80x5) malowanych dwukrotnie farba chloro-kauczukowa na
kolor zblizony do koloru siatki. Profile przed malowaniem zabezpieczone
dwukrotnie farba podktadowa (pod farby chloro-kauczukowe). Mocowanie
siatki systemowe lub na drucie przepuszczonym przez tuleje spawane do profili.
UWAGA: Uzyte w dokumentacji projektowej, zarowno w opisie jak i na
rysunkach, przedmiarach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, nazwy materiatlow 1 urzadzen maja wylacznie charakter informacyjny

celem podania wymagan technicznych i jakosciowych zamawiajacego.
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W zwiazku z powyzszym wykonawca ma prawo zastosowaé réwnowazne
materialy 1 urzadzenia spelniajace wymagania techniczno-jako$ciowe
zamawiajacego, zgodnie z art. 29 ust 3 z Ustawy Prawo zamdwien publicznych/

DZ.U.Nr 164 poz. 1163 z 2006r. p6zn. zm./

8. Elementy malej architektury

kosz na Smieci - 4szt.
Pojemnos$¢ kosza 501, wyposazony w wewngtrzne wiadro, kotwiczony do
podioza lub z podstawa betonowa z obudowa drewniang. Wysokos¢ 87cm,

szerokos$¢ 50cm.

9. Ogolne zalecenia realizacyjne dla terenu zieleni

BILANS POWIERZCHNI:

teren opracowania — 2600 m’

Trawniki z darni: 158,4m”> muldy odwadniajace i skarpy
powyzej 1:2

Trawniki z siewu: 1324,2 m*
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9.1. Przygotowanie podloza
Prace agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby

Podloze powinno by¢ doktadnie oczyszczone z zanieczyszczeh -korzeni,
kamieni i innych zanieczyszczen. Przed rozplantowaniem ziemi urodzajnej
nalezy przeprowadzi¢ mikroniwelacje. Humus - ziemia urodzajna powinna by¢
roz§cielona warstwa o S$r. grubosci Scm na oczyszczonym 1 wyrdwnanym
podlozu ziemi rodzimej, a nastgpnie zmieszana przez r¢czne przekopanie gleby

lub za pomoca glebogryzarki.

9.2. Trawniki z darni — skarpy i muldy odwadniajace — 158,4m?

Darn powinna by¢ gesta, zwarta, bez chwastow, z dobrze wyksztatconym
systemem korzeniowym. Nie powinna rozpada¢ si¢ podczas rozwijania
1 posiada¢ odpowiednia wilgotno$¢. Uktadanie darni ,,na cegietkg”. Obfite

podlewanie przez 15 kolejnych dni po zalozeniu darni.

9.3. Trawniki z siewu

TRAWNIKI TYPU SPORTOWEGO NA POZOSTALYM TERENIE

przeznaczonym pod zalozenie trawnikow — 1324,2 m’.

Nasiona traw najczgscie] wystgpuja w postaci gotowych mieszanek
z nasion réznych gatunkéw. Procentowy udzial poszczegodlnych gatunkow
w mieszankach zalezy od warunkow siedliskowych 1 przeznaczenia
nowozakladanego trawnika.

Gotowa mieszanka winna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,

klas¢, numer normy, wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
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10. Zalecenia pielegnacyjne
PIELEGNACJA TRAWNIKA:
PODLEWANIE

Podlewanie jest niezbgdne, aby utrzymaé trawnik w dobrej kondycji.
Trawa jest bardzo wrazliwa na niedobor wody. Zapotrzebowanie na wodg jest
najwigksze w okresie od wiosny do pdznego lata, gdy przyrost masy trawy jest
najwigkszy.

Optymalna dawka wody dla trawnika dojrzatego to 4mm opadu dziennie.
Precyzyjna kontrola dawki wody jest mozliwa tylko przy automatycznych
systemach nawodnien. Dla terendéw zieleni nie objgtych systemem
automatycznego nawadniania nalezy stosowac nastgpujace zasady ogolne:

Mtody trawnik podlewamy podczas upatow dwa razy dziennie.
Najkorzystniejsza pora podlewania jest wczesny ranek 1 wieczor, gdy parowanie
jest naymniejsze. Dojrzaty trawnik podlewamy, gdy ziemia jest wyschnigta na
ok. 3 cm.

Uwaga : po podlaniu ziemia powinna by¢ wilgotna do gltebokosci 10 — 15
cm

Nawadnianie, ktore ptytko nawilza glebe (1-2 cm) jest szkodliwe,
poniewaz prowadzi do rozwoju korzeni tylko w tej strefie 1 do zamierania
glebiej potozonych.

Czasami podczas upalnego lata, w warunkach stalego nawadniania moga
powstawac obszary suchej, zzotknigte] trawy. Ziemia w tych miejscach jest
bardzo sucha, a granica migdzy trawa wyschnigta a zielong wyrazna. Jest to tzw.

efekt hydrofobowy. Zazwyczaj juz pierwszy deszcz likwiduje ten problem.

ODCHWASZCZANIE:

Pojedyncze chwasty nalezy usuwa¢ mechaniczne. Nalezy pamigtac
o dokladnym wusunigciu catego korzenia, zwlaszcza w przypadku takich
chwastow jak mniszek lekarski. Ubytki w darni po usunigciu chwastow

zasypujemy ziemia wymieszang z piaskiem w stosunku 1:1.
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NAWOZENIE:

Kolejny zabieg to nawozenie, ktore ma na celu dostarczenie trawie

niezbednych do zycia sktadnikéw mineralnych.

Stosowa¢ nawozy bogate w azot i mikroelementy:

Nawozi¢ nawozami bogatymi w azot przeznaczonymi do trawnikéw wg
wskazan na opakowaniu

Zalecamy uzycie siewnika do nawozow, woOwczas nawoz rozprowadzony
jest rownomiernie na catej powierzchni trawnika
UWAGA: NALEZY DOPILNOWAC, ABY W CZASIE TEGO ZABIEGU NIE
ROZSYPAC NAWOZU NA POWIERZCHNIACH JUZ NAWOZONYCH.
Nawdz rozsypujemy po skoszeniu trawnika przy lekko wilgotnej glebie. Nalezy

pamigta¢ o nawadnianiu po wysianiu nawozow.

KOSZENIE:

Najwazniejszym zabiegiem pielggnacyjnym jest regularne koszenie trawy.
. Pierwsze koszenie nalezy wykona¢, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ 8
— 10 cm — kosi¢ do wys. 5,5 cm
Uwaga: przed lub po pierwszym koszeniu walujemy trawe¢ uzywajac
lekkiego watu.
. Nastgpne koszenia do wysokos$ci ok. 3, 5 cm wykonujemy max. co
7-10 dni. Nie nalezy dopusci¢ by trawa osiagngta wysokos¢ 8 cm.
Uwaga: powyzsze czynnosci wykonujemy przy suchym trawniku i suchej
glebie, pamigtajac o zachowaniu jednego kierunku koszenia i ostrych nozach

kosiarki.

W czasie dlugotrwatych upaldéw zalecana jest wyzsza niz 3,5 cm wysokos¢

koszenia (ok. 4,5cm).
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PRZYGOTOWANIE TRAWNIKA DO ZIMY:

Ostatnie koszenie wykonujemy ok. polowy pazdziernika (termin ten moze

ulec zmianie w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych). Przed pierwszymi

opadami $niegu trawnik nalezy doktadnie wygrabi¢ z lisci. Pozostawienie lisci

na trawniku na okres zimy powoduje obumieranie darni.

RENOWACJA TRAWNIKA PO ZIMIE:

Wiosna (marzec/kwiecien) po stopnieniu $niegu i1 osuszeniu gleby nalezy:

e Doktadnie wygrabi¢ darn (grabie sprezyste)

ZABIEG TEN POWTARZAMY KILKAKROTNIE, aby usuna¢ z darni jej
obumarte cze¢sci.

11.

Uzupeti¢ nowa darnia braki 1 miejsca zniszczone

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ aeracj¢ — napowietrzanie trawnika w celu
pobudzenia korzeni do intensywnego rozwoju i wzrostu oraz lepszego
wykorzystania nawozow. Zabieg ten zapobiega takze powstawaniu
chorob grzybowych. Stosujemy watl z obrecza z kolcami lub specjalne
aeratory.

Kolejna czynnoscia korzystnie wptywajaca na prawidlowy wzrost trawy
jest piaskowanie. Zabieg ten poprawia strukture gruntu, co sprzyja lepszej
przesiakliwo$ci oraz powoduje powstawanie nowych korzeni i1 roztogow.
D o tego celu nalezy uzy¢ suchego $rednioziarnistego piasku.

Watowanie — wyrownuje lokalne nieréwnosci i1 pobudza darn do
krzewienia sig.

Wymiana zniszczonych po zimie fragmentéw darni lub dosianie nasion

traw - mieszanki regeneracyjnej

Klauzule do projektu

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie uznanymi
regutami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami oraz normami.

Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
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o Wszystkie uzyte materialty musza posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych . Przy zastosowaniu
poszczegblnych materiatbw 1 wyrobow nalezy réwniez zachowad
wymagania producenckie.

e Uzyte w projekcie nazwy materialdow 1 urzadzen maja charakter
informacyjny celem okreslenia wymagan technicznych i jako$ciowych.
Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych dopuszcza si¢ zamiang materialéw 1 urzadzen na
inne niz przewidziano w projekcie pod warunkiem zachowania tych
samych lub lepszych parametrow technicznych 1 wlasciwosci.
Obowiazek wykazania  spelnienia powyzszego warunku ciazy na
wykonawcy. W przypadku rozwigzan systemowych. np: nawierzchnia
poliuretanowa nieprzepuszczalna — wyklucza si¢ mozliwo$¢ mieszania
materialow z réznych systemow.

e Zmiany w stosunku do niniejszego projektu sa dopuszczalne wytacznie za
zgoda projektanta. Zmiany te nie moga stanowi¢ istotnego odstgpstwa o
ktorym mowa w art. 36a. ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.

e Przysztych uzytkownikdéw nalezy poinformowac¢ o zasadach eksploatacji

obiektu sportowego z nawierzchnig poliuretanowa.

Autor opracowania:
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