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Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45262690-4 Remont starych budynkéw
452625202 Roboty murowe
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9  Wykonywanie pokry¢ dachowych
45321000-3 Izolacja cieplna
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu
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ADRES INWESTORA  :  ul. Kosciuszki 79a, 26-120 Blizyn
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BRANZA : ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SPORZADZIt KALKULACJE :  Marcin Mazur
DATA OPRACOWANIA . czerwiec 2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
18 poz. 172), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla
nowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadze
nia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia;

- katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar robét wykonany na podstawie obmiaréw z natury,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD" na dzien sporzgdzenia kosztorysu, uzupetnione o warto$ci z rynku lokalnego,
- planowany zakres prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz. \ Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAZNICY OSP W BLIZYNIE
1/45262690-4 Roboty rozhiorkowe
1/KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m?2
d.1|08
Okna Parapety - dtugo$¢ w [mb]
1,66+1,52+1,81+1,90*2+1,65*2+1,60*2 15,290
A (obliczenia pomocnicze) =============
15,290
Pasy nad i podrynnowe - diugo$¢ w [mb]
dach 20,88+11,10*2+26,89 69,970
B (obliczenia pomocnicze) =============
69,970
Attyki - dlugo$¢ w [mb]
26,53+9,17*2 44,870
C (obliczenia pomocnicze) =============
44,870
poz.1A*0,25 m2 3,823
poz.1B*(0,60+0,30) m?2 62,973
poz.1C*0,60 m2 26,922
wydry (26,53*2+9,17*2+10,00)*0,30 m?2 24,420
RAZEM 118,138
2|KNR 4-01 0426- |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub potwpust -~ [m?
d.1/03 rozebranie sidingu
analogia
20,78*2,30+2,00*1,00*2 m?2 51,794
RAZEM 51,794
3|KNNR 2 1108-01 |Demontaz rusztéw drewniany na $cianach - analogia wsp. do R=0,5 m?2
d.1|analogia
poz.2 m2 51,794
RAZEM 51,794
4|KNR 4-01 0519- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1|06
dach 20,83*10,69 m2 222,673
26,53*10,74 m?2 284,932
RAZEM 507,605
5/KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1|07 Krotnos¢ = 2
poz.4 m2 507,605
RAZEM 507,605
6/KNR 4-01 0535- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1]02
6,10*10,69 m?2 65,209
RAZEM 65,209
7/KNR 4-04 0305- |Rozebranie ptyt dachowych Zelbetowych o grubosci do 15 cm m3
d.1|08
26,45*2,00%0,15 m3 7,935
10,71*0,50*0,15 m3 0,803
RAZEM 8,738
8|KNR 4-04 0805- |Przecinanie poprzeczne pitka reczng stalowych dwuteownikéw normalnych o wysokosci  |szt.
d.1]02 100 mm
182 szt. 36,000
RAZEM 36,000
9|KNR 4-01 0212- |Rozbitrka betonowych czapek kominowych i nakryw ogniomuréw m?2
d.1|04
ogniomury (26,53+9,17*2)*0,60 m?2 26,922
kominy (0,72+1,02+0,48+0,59+0,81)*0,45 m?2 1,629
0,94%0,57 m2 0,536
RAZEM 29,087
10|KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3
d.1]02
0,25%0,55*3,20 m3 0,440
RAZEM 0,440
11|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - attykii ~ [m3
d.1]02 kominy
attyki (26,53+9,17*2)*0,24*0,30 m3 3,231
kominy (0,62+0,92+0,38+0,49+0,71)*0,35*0,60 m3 0,655
0,84%0,470,60 m3 0,237
brama (3,30*2,60-(1,00*2,50+1,45*1,20))*0,55 m3 2,387
RAZEM 6,510
12| KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1]0545-04
20,88+11,10*2+26,89 m 69,970
RAZEM 69,970
13|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1]0545-06
4,80%9+5,00 m 48,200
RAZEM 48,200
14| KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|04
o1 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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15|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|05
02 1,551,702 m?2 5,270
03 1,50*1,70*3 m?2 7,650
RAZEM 12,920
16|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|08
Dz1 1,00*2,10 m2 2,100
Dz2 1,60*2,80 m?2 4,480
Dz3 1,60*2,80 m2 4,480
Dz4 0,90*2,05 m?2 1,845
BG1 3,40"3,45 m2 11,730
BG2 3,40%3,20 m?2 10,880
BG3 2,50"3,20 m?2 8,000
RAZEM 43,515
17|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m?2
d.1{01 piaskiem
(6,00+12,48+16,05)*1,00 m2 34,530
(7,01+0,41)*1,50 m?2 11,130
RAZEM 45,660
18|KNR 4-01 0212- |Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm m3
d.1]02
wejacie (1,54*11,89-0,80*0,48*3-0,25*0,28)*0,20 m3 3,418
schody 18,223,24*0,30 m3 17,710
RAZEM 21,128
2/45262520-2 Roboty murowe
19|NNRNKB 202 | (z.VIll) Sciany o grubosci 36 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko-|m?2
d.2|0188¢-09 morkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciagiem
25,70*1,21+26,44%0,27 m2 38,236
8,53%2,12*2 m?2 36,167
((2,12+0,15)/2*5,17+(2,12+0,15)/2*5,18)*2 m2 23,495
RAZEM 97,898
20 |KNR 2-02 0122- | Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. m3
d.2|01
0,62%0,23*(7,00-3,53) m3 0,495
0,92%0,23*(7,20-3,53) m3 0,777
0,38%0,23*(7,53-3,53) m3 0,350
0,49%0,23*(7,66-3,53) m3 0,465
0,71%0,23*(8,21-3,53) m3 0,764
0,84%0,47*(8,21-3,53) m3 1,848
RAZEM 4,699
21/KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek  |m
d.2|05 stalowych HEB200 mm
2*3,00 m 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - obmurowanie koricow belek stalo- | szt.
d.2|07 wych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR 4-01 0703- |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciagach, biegach i spoczni- |m2
d.2|02 kach schodowych
3,00%(0,50*2+0,20*2+0,15) m?2 4,650
RAZEM 4,650
3145223500-1 Roboty betonowe i zelbetowe
24 KNR DC-03 Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy epoksydowej | szt.
d.3/0103-03 pretéw gwintowanych do podtozy betonowych, kamiennych i skalnych; $rednica otworu w
podiozu 14 mm
(10472)*4 szt. 96,000
RAZEM 96,000
25|KNR-W 2-02 Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwo- | m3
d.3]0242-03 du do przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem - be-
ton C20/25
W1 (26,44+(5,55*2+8,53)*2)*0,36*0,30 m3 7,096
W2 26,44*0,36%0,45 m3 4,283
W3 26,44*0,36*0,30 m3 2,856
RAZEM 14,235
26 | KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie deskowane - |m3
d.3]0211-01 trzpienie zelbetowe - beton C20/25
0,25%0,36*(2,12*5+1,00%2)*2 m3 2,268
0,25%0,36*1,21*10 m3 1,089
RAZEM 3,357
27 |KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o ér. |t
d.3|02 8-16 mm
W1 (26,44+(5,55*2+8,53)*2)*4*1,1*0,888 256,703
w2 26,44*4*1,1*0,888 103,306
W3 26,44*4*1,1*0,888 103,306
Trzpienie (2,12*5+1,00*2+1,21*10)*4*1,1*0,888 96,508
A (obliczenia pomocnicze) =============
559,823
poz.27A/1000 t 0,560
RAZEM 0,560
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28 |KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o ér. do |t
d.3|01 7mm
W1 (26,44+(5,55*2+8,53)*2)/0,30*1,26*1,1*0,222 67,385
W2 26,44/0,30*1,56*1,1*0,222 33,575
W3 26,44/0,30%1,26%1,1*0,222 27,118
Trzpienie (2,12*5+1,00*2+1,21%10)/0,30*1,16*1,1*0,222 23,323
A (obliczenia pomocnicze) =============
151,401
poz.28A/1000 t 0,151
RAZEM 0,151
29/KNR 2-02 0219- |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubo$ci 7 cm m2
d.3|05
kominy 0,82%0,43 m?2 0,353
1,12*0,43 m2 0,482
0,58%0,43 m?2 0,249
0,69%0,43 m2 0,297
0,91%0,43 m?2 0,391
1,04*0,67 m2 0,697
RAZEM 2,469
4145410000-4 Tynki
30|{KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi- | m?2
d.4|05 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Sciany poz.47A*0,20 m?2 126,800
cokot poz.68 m2 25,805
oscieza poz.47B*0,15 m2 15,515
RAZEM 168,120
31|ZKNR C-2 0101- |Przygotowanie podioza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach ponad 10 do 30% powierzchni | m?2
d.4|06
poz.30 m2 168,120
RAZEM 168,120
5/45443000-4 Ocieplenie $cian ponizej powierzchni terenu
32|KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach | m3
d.5/0501 suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gteboko$¢ do 3,0
m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
elew. wsch. 7,1072,20*1,20 m3 18,744
19,34*1,00*0,90 m3 17,406
elew. pd. 8,50%1,00*0,90 m3 7,650
(1,32+5,42)*2,20*1,20 m3 17,794
elew. zach. (fron- |(14,91+1,52+0,36+11,90)*1,00%0,90 m3 25,821
towa)
elew. pn 19,60*1,00*0,90 m3 17,640
RAZEM 105,055
33|KNR-W 4-01 Qdbicie tynkéw zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o pow. odbicia po-  [m?2
d.5/0701-05 nad 5 m2 (przyjeto 100% powierzchni $cian ponizej powierzchni terenu)
elew. wsch. 7,10%2,20 m?2 15,620
19,34*1,00 m2 19,340
elew. pd. 8,50*1,00 m?2 8,500
(1,32+5,42)*2,20*1,20 m2 17,794
elew. zach. (fron- |(14,91+1,52+0,36+11,90)*1,00 m?2 28,690
towa)
elew. pn 19,60*1,00 m?2 19,600
RAZEM 109,544
34|ZKNR C-2 0101- |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.5|02
poz.33 m?2 109,544
RAZEM 109,544
35/ KNR 4-01 0619- |Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu |m2
d.5/06 szczotek stalowych
poz.33 m?2 109,544
RAZEM 109,544
36|ZKNR C-2 0101- | Odgrzybienie powierzchni $cian metoda smarowania m2
d.5|03
poz.33 m?2 109,544
RAZEM 109,544
37 |KNR 4-01 0724- |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. | o podiozach z betonéw zwirowych, m2
d.5/06 bloczkéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.33 m?2 109,544
RAZEM 109,544
38|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m2
d.5/03 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
poz.33 m?2 109,544
RAZEM 109,544
39|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m2
d.5|04 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastgpna warstwa
poz.33 m?2 109,544
RAZEM 109,544
40 |KNR 0-29 0642- |Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi wodoodpornymi EPS 150-035 gr. 10 cm |m2
d.5/02 mocowanymi catopowierzchniowo masa uszczelniajaca,
elew. wsch. 7,2072,20 m?2 15,840
19,44*1,00 m2 19,440
elew. pd. 8,60*1,00 m?2 8,600
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(1,42+5,52)*2,20 m?2 15,268
elew. zach. (fron- |(15,11+1,52+0,36+12,00)*1,00 m2 28,990
towa)
elew. pn 19,80*1,00 m2 19,800
RAZEM 107,938
41|ZKNR C-2 0105- | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
d.5|07
poz.40 m2 107,938
RAZEM 107,938
42| KNNR-W 3 0207- | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni  |m2
d.5/01
poz.40 m2 107,938
RAZEM 107,938
43|KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV  |m3
d.5|0201
poz.32 m3 105,055
-p0z.40%0,10 m3 -10,794
RAZEM 94,261
44 /KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l m3
d.5|06
poz.32 m3 105,055
-poz.43 m3 -94,261
RAZEM 10,794
45|/KNR 4-01 0108- | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.5|08
poz.44 m3 10,794
RAZEM 10,794
6/45443000-4 Ocieplenie $cian powyzej powierzchni terenu
46 |ZKNR C-2 0101- | Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarska, m2
d.6/01
okna (poz.78+poz.79) m?2 15,440
drzwi (p0z.76+poz.77) m2 12,905
bramy (poz.81+p0z.82) m2 30,610
RAZEM 58,955
47|ZKNR C-2 0101- | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.6|02
Sciany nadziemia
elew. wsch. 26,44*6,40 169,216
elew. pd. 19,60*6,40 125,440
elew. zach. (fron- |26,44*6,40+0,36*3,05 170,314
towa)
podcien 1,66*11,89 19,737
elew. pn 19,60*6,40 125,440
stupy ((0,80%2+0,48*2)*2+(0,87*2+0,482))*3,05 23,851
A (obliczenia pomocnicze) =============
633,998
Oscieza
Okna (1,56+1,67*2)*1 4,900
(1,42+1,52*2)*1 4,460
(1,71+1,39°2)"1 4,490
o1 (1,80+0,70*2)*2 6,400
02 (1,55+1,70*2)*2 9,900
03 (1,50+1,70*2)*3 14,700
Drzwi (0,84+2,07*2)*1 4,980
Dz1 (1,00+2,10*2)*1 5,200
Dz2 (1,60+2,80*2)*1 7,200
Dz3 (1,60+2,80*2)*1 7,200
Dz4 (0,90+2,05*2)*1 5,000
BG1 (3,40+3,45*2)*1 10,300
BG2 (3,40+3,20*2)*1 9,800
BG3 (2,50+3,20*2)*1 8,900
B (obliczenia pomocnicze) =============
103,430
poz.47A+poz.47B*0,30 m2 665,027
okna -(poz.78+poz.79) m2 -15,440
drzwi ~(p0oz.76+poz.77) m?2 -12,905
bramy -(p0z.81+p0z.82) m2 -30,610
RAZEM 606,072
48|ZKNR C-2 0101- |Przygotowanie podtoza - sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy i styropianu m2
d.6|09
poz.47 m?2 606,072
RAZEM 606,072
49/ZKNR C-2 0101- |Przygotowanie podtoza - sprawdzenie no$nosci kotkéw m2
d.6|11
poz.47 m?2 606,072
RAZEM 606,072
50|{ZKNR C-2 0101- |Przygotowanie podioza - odgrzybienie powierzchni $cian - przyjeto 15% powierzchni $cian |m?
d.6|03
poz.47%0,15 m?2 90,911
RAZEM 90,911
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51|ZKNR C-2 0118- | Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.6/01
poz.47 m?2 606,072
RAZEM 606,072
52|ZKNR C-2 0107- |Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty - listwy startowe z okapnikiem m
d.6|02
26,72*2+19,88*2-3,40*2-2,50-1,00-1,60*2-0,90 m 78,800
RAZEM 78,800
53|ZKNR C-2 0102- |Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowych EPS S-032 gr. 14 cm na powierzchni écian | m2
d.6|12 na murze ceglanym
Sciany nadziemia
elew. wsch. 26,72*6,40 m2 171,008
elew. pd. 19,88*6,40 m?2 127,232
elew. zach. (fron- |26,72*6,40+0,36*3,05 m?2 172,106
towa)
podcien 1,66*11,89 m2 19,737
elew. pn 19,88*6,40 m?2 127,232
RAZEM 617,315
54| ZKNR C-2 0102- |Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowych EPS S-032 gr. 10 cm na powierzchni stupéw |m2
d.6|12
stupy ((1,00%2+0,68*2)*2+(1,07*2+0,682))*3,05 m?2 31,171
RAZEM 31,171
55| ZKNR C-2 0102- |Przyklejenie plyt styropianowych grafitowych EPS S-032 gr. 3 cm na o$ciezach na murze |m2
d.6|07 ceglanym
poz.47B*0,30 m?2 31,029
RAZEM 31,029
56|ZKNR C-2 0102- |Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowych EPS S-032 gr. 5 cm na powierzchni $cian na |m2
d.6|12 murze ceglanym - elementy ozdobne
1,12*6*6,70 m?2 45,024
RAZEM 45,024
57|ZKNR C-2 0105- |Mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podioza z cegly -5  |m2
d.6|02 szt/m2
poz.53+poz.54 m2 648,486
RAZEM 648,486
58|ZKNR C-2 0105- | Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m2
d.6|07
poz.53+poz.54 m2 648,486
RAZEM 648,486
59|ZKNR C-2 0105- |Zatopienie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.6|09
poz.55 m2 31,029
RAZEM 31,029
60|ZKNR C-2 0107- | Ochrona naroznikdw wypuktych prostych m
d.6|05
oscieza poz.47B m 103,430
stupy (34+2)*3,05 m 42,700
6,40*4+11,89 m 37,490
RAZEM 183,620
61|ZKNR C-2 0118- | Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.6/01
poz.53+poz.54+p0z.55 m2 679,515
RAZEM 679,515
62|ZKNR C-2 0112- | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu. Tynk |m2
d.6/03 silikonowy faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5-2,0 mm
poz.53+poz.54 m2 648,486
RAZEM 648,486
63|ZKNR C-2 0114- | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu. Tynk |m2
d.6|07 silikonowy faktura "kamyczek"; oscieza do 30 cm; ziarno 1,5-2,0 mm
poz.55 m2 31,029
RAZEM 31,029
64 |ZKNR C-2 0102- | Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowych EPS S-032 gr. 14 cm na powierzchni $cian ~ |m2
d.6|12 na murze ceglanym - §ciany poddasza
$ciany poddasza
18,81*1,00*2 m2 37,620
(0,81+3,98+2,12)*25,72 m?2 177,725
RAZEM 215,345
65|ZKNR C-2 0105- |Mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podioza z cegly -5 |m2
d.6|02 szt/m2
poz.64 m?2 215,345
RAZEM 215,345
66|ZKNR C-2 0105- |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.6|07
poz.64 m?2 215,345
RAZEM 215,345
67|ZKNR C-2 0118- | Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.6/01
poz.64 m?2 215,345
RAZEM 215,345
7/45443000-4 Cokoét budynku
68|ZKNR C-2 0101- | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.7]02
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Cokot
elew. wsch. (26,44-1,60"2)*0,30 m2 6,972
elew. pd. (19,60-0,90)*0,30+0,96*2,00+1,45*0,50 m?2 8,255
elew. zach. (fron- |(26,44+0,36-3,40-3,40-2,50-1,00)*0,30 m2 4,950
towa)
elew. pn (19,60-0,84)*0,30 m?2 5,628
RAZEM 25,805
69|ZKNR C-2 0118- | Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.7|01
poz.68 m2 25,805
RAZEM 25,805
70|{ZKNR C-2 0102- |Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi EPS 150-035 gr. 10 cm na powierzchni - |m?2
d.7/12 $cian cokotéw na murze ceglanym
elew. wsch. (26,72-1,60"2)*0,30 m2 7,056
elew. pd. (19,88-0,90)*0,30+0,96*2,00+1,45*0,50 m?2 8,339
elew. zach. (fron- |(26,72+0,36-3,40-3,40-2,50-1,00)*0,30 m2 5,034
towa)
elew. pn (19,88-0,84)*0,30 m2 5,712
RAZEM 26,141
71|ZKNR C-2 0105- |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do poditoza z cegly -5 | m?
d.7|02 szt/m2
poz.70 m2 26,141
RAZEM 26,141
72| ZKNR C-2 0105- |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m?2
d.7|07
poz.70 m2 26,141
RAZEM 26,141
73|ZKNR C-2 0107- |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.7|05
0,30*4 m 1,200
RAZEM 1,200
74|ZKNR C-2 0118- | Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.7|01
poz.70 m2 26,141
RAZEM 26,141
75|ZKNR C-2 0118- | Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu. m?2
d.7|03 Tynk mozaikowy; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; uziarnienie 1,4-2,0 mm
poz.70 m2 26,141
RAZEM 26,141
8/45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa
76|KNR 0-19 1023- | Montaz drzwi zewnetrznych z PCV z obrdbka obsadzenia, wspdtczynnik izolacyjnosci ter- | m?2
d.8|12 micznej Uk(max)=1,3 W/m2K, wyposazone w dwa zamki, pochwyty i samozamykacz.
Dz1 1,00*2,10 m2 2,100
Dz2 1,60*2,80 m?2 4,480
Dz3 1,60*2,80 m2 4,480
RAZEM 11,060
77|KNR 2-02 1203- |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi do kottowni Dz4 EI60 m2
d.8|01
Dz4 0,90*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
78|KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa- | m?
d.8|06 dzenia o pow. do 1.5 m2, kolor biaty, wspdtczynnik izolacyjnosci termicznej Uk(max)=0,9
W/m2K, pakiet trojszybowy.
o1 1,80%0,70*2 m?2 2,520
RAZEM 2,520
79/KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa- | m2
d.8/07 dzenia o pow. ponad 1.5 m2
02 1,55*1,70"2 m?2 5,270
03 1,50*1,70*3 m2 7,650
RAZEM 12,920
80|KNR 2-17 0156- |Nawiewniki higrosterowane szt.
d.8|01
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
81/KNR 2-02 1205- |Brama garazowa ocieplona dwuskrzydtowa z drzwiami o powierzchni ponad 6 m2 stalowe |m2
d.8|05
BG1 3,40*3,45 m?2 11,730
RAZEM 11,730
82|KNR 2-02 1205- |Brama garazowa ocieplona dwuskrzydtowa o powierzchni ponad 6 m2 stalowe m2
d.8|05
BG2 3,40%3,20 m?2 10,880
BG3 2,50"3,20 m2 8,000
RAZEM 18,880
9145453000-7 Parapety zewnetrzne
83|KNR 2-02 0923- |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.9|04
poz.1A*0,30 m2 4,587
RAZEM 4,587
84NNRNKB 202  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.9]0541-01
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poz.1A*0,40 m?2 6,116
RAZEM 6,116
10/45261100-5 Dach - konstrukcja
85|KNR 2-02 0406- |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.
d.10{01
1,46 m3 drew. 1,460
RAZEM 1,460
86| KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykle, diugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.10/03 conej
15,15 m3 15,150
RAZEM 15,150
87|KNR 2-02 0408- |Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.10/07
0,94 m3 0,940
RAZEM 0,940
88 |KNR 2-02 0409- |Jetki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.10|04
343 m3 3,430
RAZEM 3,430
89|KNR 2-02 0409- |Ptatwie, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.10|04
3,71 m3 3,710
RAZEM 3,710
90|KNR 2-02 0407- |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3 drew.
d.10/01 conej
1,61 m3 drew. 1,610
RAZEM 1,610
91|KNR 2-02 0407- |Stupy o dtugo$ci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.
d.10/03
1,13 m3 drew. 1,130
RAZEM 1,130
92 |KNR 2-02 0408- |Miecze i zastrzaly przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.10{01
0,88 m3 0,880
RAZEM 0,880
93 |KNR 2-02 0409- |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.10|04
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
94 INNRNKB 202 Przybicie deski czotowej m
d.10{0421-02
27,84*2+(6,00+10,00+6,00)*2 m 99,680
18,21+3,42*2+4,10+1,79*2 m 32,730
RAZEM 132,410
11]45261210-9 Dach - pokrycie
95/KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,90 m, 25x50 m?2
d.11]0103-02 mm
dach 27,84*11,26*2 m2 626,957
zadaszenia 18,21*3,80 m?2 69,198
4,10*1,90 m2 7,790
RAZEM 703,945
96|KNR AT-09 tacenie - rozstaw fat 35 cm, 40x60 mm m2
d.11]0101-05
poz.95 m2 703,945
RAZEM 703,945
97|KNR AT-09 Blachodachdéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci ponad m?2
d.11/0802-06 85% i pow. ponad 50 m2
poz.95 m2 703,945
RAZEM 703,945
98|KNR AT-09 Obrébki z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - obrébki o szer. ponad 25 cmw  |m2
d.11]0802-08 rozwinigciu
pas nadrynnowy |(27,84*2)*0,30 m?2 16,704
(18,21+3,42*2+4,10+1,79*2)*0,30 m?2 9,819
pas podrynnowy |(27,84*2)*0,30 m?2 16,704
(18,21+3,42+2+4,10+1,79*2)*0,30 m?2 9,819
kominy (1,40*2+0,59*2+(0,74*2+0,48"2)*9)*0,35 m2 9,079
RAZEM 62,125
99|KNR AT-09 Gasiory z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe m
d.11]0802-10
17,84+7,30%4 m 47,040
5,15%2+2,65*2 m 15,600
RAZEM 62,640
100 |KNR-W 2-02 Podbitka z blachy trapezowej powlekanej na konstrukcji drewnianej m2
d.11]2605-01
analogia
(27,84*2+(6,00+10,00+6,00)*2)*0,60 m?2 59,808
RAZEM 59,808
101 |KNR 2-02 0506- |Obrobienie podpdrek (sztyc), stupéw, uchwytdw i odgromnikéw w dachach krytych blachg |szt.
d.11]04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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102 |NNRNKB 202 (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o $r. 150 mm - montaz rynien m
d.11]0547-01
27,84*2 m 55,680
RAZEM 55,680
103 |NNRNKB 202 (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o r. 150 mm - montaz lejow spus- | szt.
d.11/0547-02 towych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
104 |NNRNKB 202 (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o $r. 150 mm - montaz denek ryn- |szt.
d.11|0547-04 nowych
272 szt. 4,000
RAZEM 4,000
105|NNRNKB 202 (z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o $r. 120 mm m
d.11]0550-03
4,80*6 m 28,800
RAZEM 28,800
106 |NNRNKB 202 (z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej - kolanka o $r. 120 mm szt.
d.11]0550-07
36 szt. 18,000
RAZEM 18,000
12/45321000-3 Ocieplenie stropu nad pietrem
107 |KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia parosz- | m2
d.12]02 czelna
(25,72+0,25)*(10,17+8,47) m?2 484,081
RAZEM 484,081
108 |KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt ukladanych na su- |m2
d.12|03 cho - jedna warstwa, wetna gr. 10 cm, Lambda: 0,036 W/mK
poz.107 m?2 484,081
RAZEM 484,081
109 |KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny minerainej poziome z ptyt ukladanych na su- |m2
d.12|04 cho - kazda nastepna warstwa, wetna gr. 6 cm, Lambda: 0,036 W/mK
poz.107 m?2 484,081
RAZEM 484,081
13145453000-7 Remont kominéw
110|KNR 4-01 0310- | Sprawdzenie drozno$ci przewoddw kominowych m
d.13/05
12*7,00 m 84,000
RAZEM 84,000
111/KNR 4-01 0310- | Odgruzowanie przewoddw kominowych m
d.13/06
12*1,00 m 12,000
RAZEM 12,000
112|KNR 4-01 0735- | Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach ponad dachem |m2
d.13/01 ptaskim
(0,62*2+0,23*2)*(7,00-3,53) m?2 5,899
(0,92*2+0,23*2)*(7,20-3,53) m2 8,441
(0,38*2+0,23*2)*(7,53-3,53) m?2 4,880
(0,49*2+0,23*2)*(7,66-3,53) m2 5,947
(0,71*2+0,23*2)*(8,21-3,53) m?2 8,798
(0,84*2+0,47*2)*(8,21-3,53) m2 12,262
RAZEM 46,227
113|ZKNR C-2 0118- | Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.13/01
poz.112 m2 46,227
RAZEM 46,227
114|ZKNR C-2 0102- | Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowych EPS S-032 gr. 5 cm na kominach m?2
d.13/08
(0,72*2+0,33*2)*(7,00-3,53) m2 7,287
(1,02*2+0,33*2)*(7,20-3,53) m?2 9,909
(0,48*2+0,33*2)*(7,53-3,53) m2 6,480
(0,59*2+0,33*2)*(7,66-3,53) m?2 7,599
(0,81*2+0,33*2)*(8,21-3,53) m2 10,670
(0,94*2+0,57*2)*(8,21-3,53) m?2 14,134
RAZEM 56,079
115|ZKNR C-2 0105- |Mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkow plastikowych do podioza z cegly -5 |m2
d.13]02 szt/m2
poz.114 m?2 56,079
RAZEM 56,079
116|ZKNR C-2 0105- |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach attyk m2
d.13/09
poz.114 m?2 56,079
RAZEM 56,079
117|ZKNR C-2 0107- | Ochrona naroznikdw wypuktych prostych m
d.13/05
(7,00-3,53)*4 m 13,880
(7,20-3,53)*4 m 14,680
(7,53-3,53)*4 m 16,000
(7,66-3,53)*4 m 16,520
(8,21-3,53)*4 m 18,720
(8,21-3,53)*4 m 18,720
RAZEM 98,520
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118|ZKNR C-2 0112- | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podtozu. Tynk |m2
d.13|03 silikonowy faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5-2,0 mm
poz.114 m?2 56,079
RAZEM 56,079
119|NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - obrébka | m2
d.13/0541-01 czapek kominowych
(1,40*2+0,59*2+(0,74*2+0,48*2)*9)*0,25 m?2 6,485
RAZEM 6,485
120 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - obrébka cza- |m2
d.13/0504-03 pek kominowych
kominy 1,02*0,63 m?2 0,643
1,32*0,63 m2 0,832
0,78%0,63 m?2 0,491
0,89%0,63 m2 0,561
1,11%0,63 m?2 0,699
1,24*0,87 m?2 1,079
RAZEM 4,305
121|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - na kominach szt.
d.13]02
122 szt. 24,000
RAZEM 24,000
14/45262100-2 Rusztowania
122 |KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.14/01
(26,7272+19,88*2)*6,70 m?2 624,440
RAZEM 624,440
123|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.14]1622a-01
poz.122 m2 624,440
RAZEM 624,440
124 |KNR 2-02 1613- |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 20 m m?2
d.14/03
poz.122 m2 624,440
RAZEM 624,440
15/45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
125|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3
d.15/09
obrobki poz.1*0,01 m3 1,181
siding poz.2*0,05 m3 2,590
papa poz.4*0,03 m3 15,228
blacha poz.6*0,01 m3 0,652
piyty dach. poz.7 m3 8,738
czapki bet. p0z.9%0,07 m3 2,036
bruzdy poz.10 m3 0,440
ciany poz.11 m3 6,510
drzwi (poz.76+poz.77)*0,05 m3 0,645
okna (p0z.78+p0z.79)*0,05 m3 0,772
bramy (poz.81+poz.82)*0,05 m3 1,531
schody poz.18 m3 21,128
tynki (poz.30+poz.33)*0,02 m3 5,553
5 m3 5,000
RAZEM 72,004
126 |KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.15/10 Krotnos¢ = 12
poz.125 m3 72,004
RAZEM 72,004
127 Optata za utylizacje gruzu m3
d.15/kalk. wiasna
poz.125-poz.128 m3 56,776
RAZEM 56,776
128 Optata za utylizacje papy m3
d.15|kalk. wiasna
papa poz.4*0,03 m3 15,228
RAZEM 15,228
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