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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest: ,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Sorbinie”.

Inwestorem jest Gmina Blizyn ul. Kosciuszki 79a, 26-120 Blizyn

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej
(SST dla wymienionych w punkcie 1.1. robdét budowlanych) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawag o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét
w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekroé w ST jest mowa o:

1.4.1.

1.4.2.

1.43.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.38.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
C) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robodt
budowlanych polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

dokumentacji budowy - protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,



wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

1.4.13. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu,

1.4.14. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowiagzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ,

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

1.4.16. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicéw iewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

1.4.17. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa iwyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

1.4.18. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, ajesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

1.4.19. poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

1.4.20. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych,

1.4.21. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji,

1.4.22. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z przedmiarem, SST
i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren Budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za teren budowy (elementy budynku, na terenie ktérych wykonywane
beda prace).

1.5.2. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg (przedmiarami) i SST.

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca
nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczcbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne



z dokumentacjq i SST.
1.5.3. Zgodnos¢ wymiarowa.

Wielkosci okredlone w dokumentacji i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i pozostate ,
2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen obiektach, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na iz terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na teren budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.



Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatdéw
i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3.  SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST iwskazaniach inspektora nadzoru terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc



utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace ego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska ego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robat,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardow, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,



lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie préobek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan iich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celédw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia emu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru
moze pobierac probki materiatdow i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskag Normg,
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.



1) Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

2) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1)-2), nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robdét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach
normatywnych (KNR). Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji,
przedmiarach i kosztorysach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni (roboczych) od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr koncowy.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc¢
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardow (oryginaty),

5. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
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bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych robdt wtascicielom
urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. 0Odbidr pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.
Wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
* wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
* wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz.
1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Arkady, Warszawa 1990.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robét
rozbiérkowych i demontazowych zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogdlne.

Dotyczy zadania: : ,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Sorbinie”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt rozbidrkowych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano
w punkcie 3 ST - Wymagania Ogdlne.

3. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogdlne. Gruz i elementy
z rozbidrek nalezy posegregowac wg rodzaju materiatu, wynies¢ recznie w wiadrach lub za pomoca taczek poza
obreb budynku i umiesci¢ w kontenerach gruzowych po czym wywiezé na przeznaczone do sktadowania
odpaddéw miejskie wysypisko.

4. WYKONANIE ROBOT.

Roboty rozbiérkowe polegajg na:
rozbidrce pokry¢ dachowych,
rozbidrce Scian attykowych,
rozbiérce kominow,
rozbidrce obicia Scian elewacji — demontaz sidingu,
skucie tynkow,

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem zapewni kontener na gruz i bedzie oprdzniat go na biezgco. Inwestor
wskaze miejsce sktadowania rozebranych elementéw konstrukcyjnych.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w uzgodnionych z Inwestorem i uzytkownikiem tak by nie zaktécac
normalnego funkcjonowania obiektu. Wszystkie zdemontowane elementy, mogace podlega¢c ponownemu
wbudowaniu badz przekazywane Inwestorowi nalezy oczysci¢, posortowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
i kradziezg. Codziennie po zakoriczeniu robot rozbiérkowych nalezy teren budowy sprzgtnac i zabezpieczyc.

5. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych polegaé bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania i nie
podlegajacych rozbidrce.

6. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiardow, okreslajagcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest

14



zafaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdét podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogdlne. Odbiér prac
rozbiérkowych nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z dokumentacja i poleceniami inspektora
nadzoru. Protokét odbioru powinien zawiera¢ ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zamdwieniem. Podstawe odbioru tych
robdt stanowia:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- protokoty odbioru robot zanikajgcych

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byty zlecane.

Odbidér robdt rozbidrkowych polega¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych prac oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania i nie
podlegajacych rozbidrce.

8. Podstawy ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogdlne. Podstawe ptatnosci
stanowi komplet wykonanych czynnosci zwigzanych z robotami rozbidrkowymi, zgodnie z dokumentacjg, ST
i przedmiarem tj.:

- przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestéw i ich rozebranie,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowe] obstugi,

- wykonanie demontazy i rozbidrek,

- usuniecie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan,

- oczyszczenie miejsca pracy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt tynkarskich zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogdlne.

Dotyczy zadania: ,,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Sorbinie”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robdt tynkarskich obiektu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robét:

- wykonanie tynkéw na $cianach i kominach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.  MATERIALY.

Do robot tynkowych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania. Zaprawy
zwykte do wykonania tynkéw przygotowywanych na placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na opakowaniach materiatéw przygotowanych fabrycznie
powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
akceptacje inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty gtéwne jak zaprawa tynkarska, gtadz gipsowa, impregnat
do gruntowania, a takze pomocnicze jak srodki do likwidacji zaciekow i wykwitéw, do odttuszczania, mycia
i usuwania zanieczyszczen muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom aprobat technicznych lub PN.

3.  SPRZET.

Roboty tynkowe powinny by¢ wykonane przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych prac
zgodnie zzasadami praktyki budowlanej i wymaganiami producenta w przypadku suchych mieszanek
tynkarskich. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 ST - Wymagania Ogdlne.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogdlne. Sposéb transportu
i sktadowania powinien byé zgodny z wymaganiami producenta. Srodki transportu powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie podiozy

Ocene oraz naprawe i przygotowanie podtoza pod tynk nalezy przeprowadzac¢ z uwzglednieniem wymagan
normy PN-70/B-10100. Podtoze pod tynk powinno byé réwne, nosne i mocne, wystarczajgco stabilne,
jednorodne, réwnomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen i wykwitéw,
nie zamarzniete, o temperaturze powyzej +5 C. Nadlewki i wystajace nieréwnosci podtoza nalezy sku¢ lub
zeszlifowad. Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi, odpowiadajagcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni
smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢, zmywajgc odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi lub
stosujgc Srodki mechaniczne, np. piaskowanie. Z podtozy nalezy usungé warstwe pylagcg oraz odpyli¢
powierzchnie.
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5.2. Wykonanie robét tynkowych.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w PN-70/B-10100. Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw kategorii lll podano w ponizszej tabeli

Kategoria tynku Odchylenia Odchylenie Odchylenie Odchylenie
powierzchni tynku od powierzchni i powierzchni i przecinajacych sie
ptaszczyzny i krawedzi od kierunku | krawedzi od kierunku ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi pionowego poziomego przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
Kategoria lll Nie wieksze niz3 mmi |Nie wieksze niz2 mm  |Nie wieksze niz3 mm |Nie wieksze niz 3 mm

w liczbie nie wiekszej nalm
niz 3 na catej dtugosci

taty kontrolnej

na 1 miogdtem nie
wiecej niz 4 w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz

na 1 miogdtem nie
wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni
ograniczonej

nie wiecej niz 6 w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi ($ciany,
powyzej 3,5 m belki itp.)

wysokosci

Wykonanie tynkéw z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno odpowiadaé normie
PN-B-10109 lub aprobat technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli wykonania robét podano w punkcie 6 ST - Wymagania Ogdlne.

Sprawdzenie i kontrola jakosci wykonania robét tynkowych powinna obejmowaé:

- kontrole zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej,

- kontrole prawidtowosci przygotowania podtozy,

- kontrole wymagan zawartych w powyzszej tabeli, certyfikatéw i deklaracji zgodnosci
zastosowanych wyrobdéw budowlanych,

- kontrole mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- kontrole przyczepnosci tynku do podtoza,

- kontrole grubosci tynku,

- kontrole wygladu i innych witasciwosci powierzchni tynku,

- kontrole wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawa
dokonywania obmiardow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogdlne. Odbidr tynkéw
nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg. Zgodnos$¢ wykonania tynkow stwierdza sie
na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanymi w tabeli. Tynk
powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Protokdt odbioru gotowych
tynkéw powinien zawierac ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zamoéwieniem. Podstawg odbioru robét tynkarskich stanowia:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe, atesty, certyfikaty,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byty zlecane.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogdlne. Podstawe ptatnosci
stanowi komplet wykonanych czynnosci zwigzanych z wykonaniem tynkéw, zgodnie z dokumentacjg, ST
i przedmiarem tj.:

- przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestéw i ich rozebranie,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- wykonanie tynkéw,

- usuniecie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- przeprowadzenie niezbednych badar i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan,

- oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 13279-2:2005  (U) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes$é B, zeszyt 1:
Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.
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1 WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogélne.

Dotyczy: ,, Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Sorbinie”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie:

- przygotowanie podtoza malarskiego,

- naniesienie powtok malarskich na $ciany i sufity,

- wykonanie kolorystyki wedtug projektu.

13. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robdt
malarskich obiektu.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano zgodnie z pkt. 2 ST - Wymagania Ogdlne.

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004;).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Farby.

Przed naktadaniem farby na podtoza chtonne nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym.

- tynki wewnetrzne - lateksowa farba do wnetrz, matowa odporna na szorowanie na mokro wg normy PN
EN 13 300

stopien potysku — matowy i pétmatowy,

odpornosé na szorowanie — klasa | (wg PN-C-81914 2002),

odpornosé na dziatanie detergentdow i tatwos¢ w utrzymaniu w czystosci,

temperatury stosowania od +50C do +250C.

- elementy stalowe zabezpieczy¢ sSrodkami antykorozyjnymi,

- elementy drewniane konstrukcji wiezb dachowych zabezpieczy¢ solnymi preparatami
owadobdjczymi,

- elementy drewniane przeston zabezpieczy¢ preparatami olejowymi.

2.6. Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej nie podaje inaczej. Na chtonnych podtozach nalezy
stosowac do gruntowania farbe lateksowg rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej lub zastosowac srodek gruntujacy wskazany przez producenta
farby.
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3.  SPRZET.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
podano w punkcie 3 ST - Wymagania Ogdlne.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogdlne. Farby pakowane wg punktu
2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. Wciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i
sufitdow mozna wykonacé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podfozy

Podfoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa
cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej. Powierzchnie drewniane powinny byé
oczyszczone, ubytki uzupetnione odpowiednig szpachléwka do drewna.

5.2. Wykonywania powtok malarskich.

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podfoze, bez przeswitéow, plam i odpryskéw. Powtoki
z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki
powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla. Powtoki z farb i lakierow olejnych
i syntetycznych powinny mle¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby

w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dlafarb lateksowych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
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Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej

od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek

z badan dafo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w 0gdlnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogdlne. Odbidr robét
malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z dokumentacjg i poleceniami inspektora
nadzoru. Protokét odbioru wykonania prac malarskich powinien zawiera¢ ocene wynikéw badan, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zamdwieniem.
Podstawe odbioru tych robdt stanowia:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe, atesty, certyfikaty,

- protokoty odbioru robot zanikajgcych

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byty zlecane.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

8.1. Odbior podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdow zaprawg cementowo-wapienng do robodt
tynkowych lub odpowiednia szpachléwkg Podfoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powitok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych pfatéw powtoki,
widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na
probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podfoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie
wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka
lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogdlne.
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Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych czynnosci zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich,
zgodnie z dokumentacjg, ST i przedmiarem tj.:

- przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestéw i ich rozebranie,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie robd6t malarskich z przygotowaniem podtozy,

- usuniecie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- przeprowadzenie niezbednych badar i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan,

- oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru licowania $cian
wewnetrznych ptytkami ceramicznymi.

Dotyczy: ,, Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Sorbinie”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie okfadzin
Sciennych wewnetrznych, majacych cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z ptytek ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowg
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty posadzkarskie powinny byé zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robdt i gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie
z przepisami bhp i p.poz.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robodt. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéow. Oktadziny wewnetrzne mozna
wykonywac po uptywie 4 miesiecy od zakonczenia stanu surowego budynku

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano zgodnie z pkt. 2 ST - Wymagania Ogdlne.

1.2. Wymagania dotyczgce materiatow

Do wykonania oktadzin sciennych nalezy stosowac:

- plytki ceramiczne scienne szkliwione, klasa Scieralnosci IV, o wym. 60x30 cm

- wklejane lustra o wymiarach 120*90 cm w kazdej tazience,

- fugi antygrzybiczne do 1,5 mm

- zaprawe klejowg elastyczng,

- zaprawe fugowa

- silikon.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produkt ach innych producentéw) pod warunkiem:
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- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
a w szczegdlnosci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla zamiennego
rozwigzania),

- uzyskaniu akceptacji projektanta Inzyniera budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.l. Wymagania ogdlne - pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

Pakowanie i magazynowanie materiatéw Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny
zabezpieczac zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.I. Wymagania Ogodlne - pkt.5.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robaét.
Warunki przystapienia do robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
i budowlane wykonczeniowe bez robét malarskich.

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé odbioru podtoza w szczegdlnosci nalezy sprawdzic:

- nos$nosé¢,

- stabilnos¢,

- czystosé,

- rownosé,

- nienasigkliwos¢

Przy wykonywaniu okfadzin z ptytek nalezy przestrzegac zasad podanych w PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek
Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonanie oktadzin sciennych z ptytek obejmuje:

- sprawdzenie podtozy,

- odbicie popekanych ptytek lub nietrzymajacych sie podtfoza,

- ufozenie ptytek na klej,

- spoinowanie ptytek,

- oczyszczenie ptytek,

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na scianach.

Ptytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cina) miaty wymiar wiekszy niz
potowa ptytki.

Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami
podtogowymi.

Oktadziny ceramiczne na w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej. Warstwa
kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami
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uzbrojenia spoinowac silikonem sanitarnym, fugi wodoodporne antygrzybiczne, faczenie katéw prostych bez
listew PCV tylko i wytacznie fazowane 45 stopni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli podano w ST.I Wymagania ogdlne - pkt 6. oraz instrukcji producentow.

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci.

Zakres kontroli powinien obejmowac¢ ocene wtasciwosci fizykochemicznych zastosowanych materiatéw, stanu
podtoza oraz prawidtowosci wykonania poszczegdlnych czynnosci w trakcie ukfadania ptytek. Wybér
wiasciwosci technicznych ptytek ceramicznych do badan sprawdzajacych zalezy od warunkdéw uzytkowania i w
przypadku oktadzin objetych niniejszg specyfikacjg wymagane wielkosci podane s3 w normie PN-ISO 13006,
PN-B-0619.

Wymagania dotyczace klejéw do ptytek ceramicznych dotycza takich wiasciwosci jak poslizg, czas otwarty,
przyczepno$¢ do ptytek ceramicznych i do betonu ,korygowalno$¢” okreslona przyczepnos¢ do ptytek
ceramicznych w warunkach powietrzno suchych. Wymagane wielkosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami
sprecyzowanymi w normie EN-12004. Kontrole przyczepnosci ptytek nalezy prowadzi¢ po uptywie 48 godzin
gdyz wczesniejsze préby nie s miarodajne w zwigzku z trwajacym procesem wigzania zaprawy klejowej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiardw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zatgczony do dokumentac;ji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania wg pkt.6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow i ich wtasciwosci,

- przygotowanie podtfoza,

- szczeliny dylatacyjne,

- prostolnijnosc¢ spoin, ich grubos¢ oraz wypetnienie,

- zwigzanie posadzki z podktadem,

- wykonczenie posadzki.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce ustalania podstawy.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.I Wymagania ogdlne - pkt.9.

9.2. Szczegodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
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- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-EN 87:1994  Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

PN-EN 98:1996 Piytkii ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-75/B-10121  Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-76/B-10150  Posadzki z wykfadzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 159 Ptytki ceramiczne Scian

10.2 Inne

Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robdt wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogé6lne. Tl cz. 3i 4,
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
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1.  WSTEP.

1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek i ptytek
ceramicznych podfogowych.

Dotyczy: ,, Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Sorbinie”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg posadzki z ptytek ceramicznych. Ich rodzaj ma okresla¢ projekt wnetrz.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano zgodnie z pkt. 2 ST - Wymagania Ogdlne.

2.2. Wymagania dot. materiatéw do posadzek z ptytek ceramicznych.

Do wykonania posadzek ceramicznych nalezy stosowac:
- ptytki gres mrozoodporne posiadajgce parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001
a) nasigkliwo$é wodna 0,1%
b) wytrzymatos¢ na zginanie 50 MPa
c) sitatamigca 2200 N
d) wspdtczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej 5,7 10-6 / 0C
e) odpornos¢ na Scieranie wgtebne 130 mm3
f) wspdtczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym >0,24
g) statecznos¢ antyposlizgowa(grupa klasyfikacyjna) Ptytki gtadkie Ptytki reliefowe R9 R10,11
h) odpornos¢ na plamienia 5 klasa
- zaprawe klejowa elastyczng,
- zaprawe fugowg
- profile wykonczeniowe — aluminiowe,
- silikon.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.I. Wymagania ogdlne - pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania posadzek z ptytek ceramicznych.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne zasady transportu powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami srodowiska atmosferycznego oraz
przed ztamaniem lub pokruszeniem.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.I. Wymagania Ogélne - pkt.5.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robét.

Przed przystapieniem do oktadzinowania posadzek nalezy sprawdzi¢ stan podtoza, wielko$¢ spadkow
wiasciwosci ptytek ceramicznych. Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, czyste rowne i nie nasigkliwe. Wielkos¢
spadkéw na ptaszczyznie pomieszczen mokrych muszg by¢ zgodne z wielkosciami okreslonymi w dokumentacji
projektowe]j ( minimum 1,0% do elementéow odwadniajacych). Wtasciwosci ptytek oktadzinowych dotyczg ich
wymiaréw i jakosci powierzchni wtasciwosci fizyko-chemicznych. Kryteria oceny wymaganych wiasciwosci
uzaleznione sg m.in. od sposobu produkcji ptytek i ich przeznaczenia i podane sg w normie PN-ISO 13006.
Podczas uktadania posadzek z ptytek temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz +50C.

Uktadanie ptytek nalezy rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych reperéw , ktére stuzg do wyznaczania
i kontroli ptaszczyzny posadzki. Jako repery przykleja sie pojedyncze ptytki. Pfaszczyzne podtogi ustala sie za
pomoca faty 2m i poziomicy. Ptytki utozone na warstwie zaprawy klejacej wyréwnuje sie poprzez postukaniem
miotkiem przez tate potozong na kilku ptytkach. Spoiny miedzy ptytkami powinny mieé szerokos$¢ dostosowana
do wielkosci ptytek. Do uzyskania réwnej wielkosci spoiny mozina stosowaé krzyzyki dystansowe. Do
wypetnienia spoiny mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia piytek na zaprawie
cementowo-klejowe] lub po czasie okreslonym przez producenta zaprawy klejacej. Posadzki przy $cianach
nalezy wykonczy¢ cokolikiem z przyklejonych ptytek oktadzinowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zabrudzenia posadzki powstate w trakcie wykonywania robét nalezy niezwtocznie usungé wilgotna ggbka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli podano w ST.I Wymagania ogdlne - pkt 6. oraz instrukcji producentéw.

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci.

Zakres kontroli powinien obejmowaé ocene wiasciwosci fizykochemicznych zastosowanych materiatéw, stanu
podtoza oraz prawidtowosci wykonania poszczegdlnych czynnosci w trakcie uktadania ptytek. Wybodr
wiasciwosci technicznych ptytek ceramicznych do badan sprawdzajgcych zalezy od warunkdéw uzytkowania i w
przypadku okfadzin objetych niniejszg specyfikacja wymagane wielkosci podane s3 w normie PN-ISO 13006,
PN-B-0619.

Wymagania dotyczace klejow do ptytek ceramicznych dotyczg takich witasciwosci jak poslizg, czas otwarty,
przyczepnos¢ do ptytek ceramicznych i do betonu ,korygowalnos¢” okreslona przyczepnosé¢ do ptytek
ceramicznych w warunkach powietrzno suchych. Wymagane wielkosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami
sprecyzowanymi w normie EN-12004. Kontrole przyczepnosci ptytek nalezy prowadzi¢ po uptywie 48 godzin
gdyz wczesniejsze proby nie s miarodajne w zwigzku z trwajgcym procesem wigzania zaprawy klejowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST.I Wymagania ogdlne - pkt.7.

7.2. Szczegodlne zasady obmiaru robét.

llos¢ posadzek z ptytek ceramicznych oblicza sie w metrach kwadratowych utozonych ptytek. Wielkosci
obmiarowe posadzek z ptytek okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania wg pkt.6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:
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- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wtasciwosci,
- przygotowanie podtoza,

- szczeliny dylatacyjne,

- prostolnijno$¢ spoin, ich grubos¢ oraz wypetnienie,
- zwigzanie posadzki z podktadem,

- wykoniczenie posadzki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce ustalania podstawy.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.I Wymagania ogdlne - pkt.9.

9.2. Szczegdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujgce przepisy

NORMY:

PN-ISO 13006  Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-N-03010 Statystyczne kontrole jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki
PN-B-12038/02 Metody badan ptytek ceramicznych. Sprawdzenie wymiaréw
PN-B-12038/03 Metody badan ptytek ceramicznych. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego
PN-EN/99 Ptytki ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej

PN-EN/100 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.
PN-B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

EN-12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-B-06190 Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
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1.  WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek z paneli
podtogowych.

Dotyczy: : ,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Sorbinie”.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie posadzek
z paneli podtogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano zgodnie z pkt. 2 ST - Wymagania Ogdlne.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw.

Do wykonania posadzek z paneli podtogowych nalezy stosowac:
a) panele podtogowe:
- klasa scieralnosci AC5
- grubos¢ 10 mm
- plyta nos$na panela HDF- gesto$¢ >800 kg/m3
- typ powierzchni laminatu — struktura drewna
- tczenie desek — click, v-Fuga
b) pianka poliuretanowa pod panele podtogowe gr. 3 mm
c) listwy przyscienne
d) materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i iloSci niezbednej do montazu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.I. Wymagania ogdlne - pkt.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogdlne.

Transport materiatdow do wykonania nawierzchni z paneli nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen.
Sktadowanie materiatébw podtogowych musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.I. Wymagania Ogdlne - pkt.5.
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5.2. Szczegdlne zasady wykonania robét.

Przed montazem panele nalezy przechowywaé w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamknietym
opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogty dostosowac sie do temperatury otoczenia. - Montaz
powinien odbywac sie w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podtogi co najmniej 18° C)
i przy wilgotnosci wzglednej powietrza max 70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen. Po 24
godzinach mozna swobodnie chodzi¢ po podtodze.

Przygotowanie podtoza: Z powierzchni betonowej nalezy usungé¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé warstwy malarskie,
piaszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw. Podtoze powinno byé nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna
by¢ zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste,
odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin. Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu.

Na przygotowane podtoze nalezy utozy¢ pianke pod panele.

Montaz paneli

- Ze wzgleddw optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdtuz do gtéwnego Zrédta swiatta.

- Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢ wezszy niz 5cm)
Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany juz wedtug dtugosci.

- Montaz paneli podtogowych ptywajgcy tzn. panele nie mogg by¢ przyklejane do podtoza, przybijane
gwozdziami lub mocowane w inny sposéb. Zaklejane powinno by¢ tylko pidro i wpust. Listwy przyscienne
nalezy przymocowac po montazu tylko do $cian nie do podtogi.

- Przy dopasowywaniu podtogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio mtotkiem w pidro, a zawsze uzywac
odpowiedniego klocka do pobijania.

- Aby ostatni panel byt prawidtowo dociety nalezy obrdci¢ go o 180 stopni i utozy¢ obok istniejgcego juz
rzedu, tak aby pidro lezato przy pidrze.

- Panele powinny byé montowane wzdtuz sSciany.

- Rzad nalezy doktadnie wyréwnac, tak aby potaczenia pidra i wpust byty prawidtowe i przebiegaty prosto.

- Nowy rzad nalezy rozpoczaé czescig pozostatg z poprzedniego. Utozenie kazdego nastepnego juz rzedu
paneli powinno by¢ przesuniete o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposéb
otrzymujemy optymalny uktad wizualny podtogi.

- Po utozeniu pierwszych trzech rzedéw nalezy rozpoczg¢ klejenie. Klej natozy¢ na piéro paneli.

- Dokfadne utozenie trzech pierwszych rzedéw jest bardzo wazne dla zapewnienia szczelnosci montazu
rzedéw kolejnych.

- W miejsc ach trudno dostepnych tj. wystajgce z podtogi rury, najpierw nalezy przycig¢ panel do prawidtowe;j
dtugosci, nastepnie utozy¢ przycietg cze$¢ na wiasciwym miejscu i odmierzaé za pomocg caléwki miejsca
wiercenia.

- Wypoziomowanie podtoza i zachowanie katdw prostych miedzy scianami gwarantuje dobrg jakos$¢ utozenia
paneli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli podano w ST.I Wymagania ogélne - pkt 6. oraz instrukcji producentow.

6.2. Szczegodlne zasady kontroli jakosci.
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja:

a) wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ rodzaju paneli / wzoru,

b) prawidtowos¢ wykonania stykow, wykonczenie posadzki,

c) na powierzchni posadzki nie mogg odznaczac sie nieréwnosci podktadu oraz nie mogg wystepowac plamy i
uszkodzenia mechaniczne,

d) powierzchnia posadzki powinna by¢ rdwna i pozioma,

e) przeswit miedzy fatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 2 mm,

f) dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej na catej dtugosci i szerokosci
posadzki nie moze by¢ wieksze niz 3mm,

g) dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz1 mm na 1 m i 5 mm na catej
dtugosci pomieszczenia,

h) posadzki powinny by¢ wykoriczone przysciennymi listwami podtogowymi,
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i) listwy musza catkowicie przylega¢ do podtoza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane,
j) posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlinych pozyciji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORROBOT
8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Szczegétowe zasady.

Przy robotach zwigzanych z wykonaniem wyktadzin podtogowych elementem ulegajgcym zakryciu jest podtoze.
Odbioru nalezy dokonac¢ przed utozeniem paneli kierujac sie zasadami okreslonymi w pkt.6. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne rezultaty mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo i zezwoli¢ na
wykonanie prac wykfadzinowych. W wyniku odbioru komisja zobowigzana jest do zapoznania sie z catg
dokumentacja prowadzonych prac. Z czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokot ktéry jest podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ptaci sie za faktycznie wykonang ilos¢ m2 powierzchni wedtug
ceny jednostkowej, ktdra obejmuje przygotowanie podtoza dostarczenie materiatdw, uprzatniecie stanowiska.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce ustalania podstawy.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.I Wymagania ogdlne - pkt.9.

9.2. Szczegodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszagcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatoéci na odrywanie

Wytyczne producenta
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1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace realizacji robdt
montazowych stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogdlne.

Dotyczy zadania: : ,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Sorbinie”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz stolarki otworowej w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogodlng
Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$é z umowsg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie
stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm
(PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatéw
wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3.  SPRZET.

Do robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet przeznaczony do wykonania zamierzonych prac zgodnie z zasadami
praktyki budowlanej i wymaganiami producenta stolarki. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano
w punkcie 3 ST - Wymagania Ogdlne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogdlne. Sposdb transportu i
sktadowania powinien byé¢ zgodny z wymaganiami producenta. Srodki transportu powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. Elementy mogg
by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Elementy stolarki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i utratg
statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w otworach o nadprozach samonos$nych nalezy wykona¢ w sposéb,
ktéry nie uszkodzi istniejgcych Scian, a ewentualne uszkodzenie Wykonawca naprawi. Przed rozpoczeciem
robdt zwigzanych z wbudowaniem lub osadzaniem okna i drzwi nalezy zapoznaé sie z warunkami istniejgcymi w
miejscu osadzania tych wyrobdéw i ocenié, czy zapewniaja one mozliwosé bezusterkowego wykonania robdét.
Ewentualne usterki usungé. Do mocowania nie wolno uzywac¢ zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢
wbudowywane wyroby lub elementy. Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne
oklejenie ptatami folii budowanej. Stolarka okienna i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana
od producenta przez zweryfikowanie dotgczonych swiadectw i atestdw. Mocowania i uszczelnienia oscieznic
dokona¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy - producenta, lecz z zachowaniem warunkdw zawartych w ponizszej
tabeli.

tabeli.
Wymiary Liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania
zewnetrzne stolarki punktow
wysoko$¢ | szerokosc mocc;wam w nadprozu i progu w oscieznicach bocznych
w.cm w.cm i
do 150 do 150 4 nie mocuje sie w 2 punktach w odlegtosci 33 cm
- — od nadproza i 33 cm od progu
150-200 6 po 1 punkcie w nadprozu i
progu w potowie szerokosci
powyzej 200 8 po 2 punkty w nadprozu i progu
rozmieszczone co 1/3 szerokosci
powyzej [do 150 4 nie mocuje sie w 3 punktach
150 - w odlegtosci 33 cm od
nadproza o
150-200 8 po 1w nadprozu i progu w potowie |~ W 1/2 wysokosci
szerokosci
powyzej 200 10 po 2 punkty w nadprozu i progu
rozmieszczone co 1/3 szerokosci
)

Styk okna i oscieznicy drzwiowej ze Scianami nalezy wypetnic¢ elastyczng masg silikonowa w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci masg o wtasciwosciach grzybobdjczych (silikon sanitarny). Montazu rolet i zaluzji
dokonac¢ w sposdb wskazany przez producenta tych elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli wykonania robdt podano w punkcie 6 ST - Wymagania Ogélne. Badanie
dostarczone;j stolarki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w publikacji "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowano-montazowych" tom | cz. 4 (Budownictwo ogdine) Wyd. ARKADY.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiardow, okreslajagcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogdlne.

Odbiér zamontowanej stolarki nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z dokumentacjg
i poleceniami inspektora nadzoru. Protokdt odbioru osadzonej stolarki powinien zawiera¢ ocene wynikow
badan, wykaz wad iusterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci z zamdwieniem. Podstawe odbioru tych robdt stanowia:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe, atesty, certyfikaty,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byty zlecane.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.
PNB-02100z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu balustrad stalowych zgodnie z pkt. 1.1 ST -
Wymagania Ogdlne.

Dotyczy: ,, Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Sorbinie”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z dostawg i montazem balustrad stalowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie montazu balustrad stalowych, w tym:

- wykonanie w wytwérni konstrukcji elementéw stalowych, balustrad i pochwytéw klatek schodowych,
schoddéw zewnetrznych oraz podjazdu na wdzki inwalidzkie zgodnie z projektem,

- zamontowanie elementdéw zgodnie z projektem.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do

powyzszych robot, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych izasadniczych oraz wymagan dotyczacych

wykonania i odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem balustrad stalowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjag umowy.

2.  MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie
stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm
(PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatéw
wymaga pisemnej zgody Inspektora.

2.2 Balustrady stalowe
Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne nalezy wykonac ze stali nierdzewnej polerowanej gatunek 304.

1. Balustrady wewnetrzne na klatkach schodowych. Stupki i porecze z rury o srednicy 40 mm, stupki
mocowane od gory stopni, wypetnienia poziome 2 sztuki z rury o $rednicy 25mm, wypetnienia pionowe
w rozstawie co max 120mm z rury o Srednicy 16mm.

2. Balustrady zewnetrzne na schodach zewnetrznych. Stupki i porecze z rury o Srednicy 40mm, wypetnienia
poziome 7 sztuk spawane do boku stupkéw z rury o srednicy 16mm, stupki mocowane od goéry stopni.

3. Drabiny stalowe wewnetrzne.
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3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Sprzet do montazu balustrad i pochwytéw — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podnosniki,
spawarki, zestawy do ciecia i spawania, dzwigniki, zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.

4.2. Transport materiatow

Slusarke przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzagdzen.

Wyroby do transportu zabezpieczyé przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne
elementy luzem transportowac i przechowywac skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego
o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zzurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5.

- Przed przystgpieniem do zaprojektowania i wykonania balustrad nalezy doktadnie sprawdzi¢ wymiary
geometrie klatek schodowych i innych pomieszczen, w ktorych prowadzone bedg roboty montazowe.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w wykonaniu w stosunku do projektu, nalezy, w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru i dostawcg elementéw, dokonaé adaptacji projektu balustrad.

- Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach budynku nie
wolno wyrzadzac szkéd w pracach juz wykonanych.

- Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy
przygotowaé w taki sposdb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

- Nalezy zatwierdzi¢ sposdb wykonczenia elementéw slusarskich.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t montazowych

Przed przystgpieniem do montazu elementow $lusarskich niezbedne jest:

- przedstawienie do akceptacji probki balustrad z pochwytem,

- sporzadzenie rysunkow warsztatowych z niezbednymi obliczeniami i przedstawienie ich do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Montaz balustrad z pochwytami
Balustrady metalowe w klatkach schodowych.

- Wszystkie elementy mocujgce dostarczone bedga przez producenta balustrad.

- Wszystkie elementy niezbedne do wykonania i zainstalowania balustrad i pochwytow zostang ujete w cenie.

- Balustrady dostarczone bedg na plac budowy w formie wykonczonych zestawdéw gotowych do
zamontowania w klatkach schodowych.

- Wymiary poszczegdlnych elementdéw balustrad z pochwytami zgodne z rysunkami rzutow i przekrojow.

- Balustrady powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng, rysunkami technicznymi i instrukcja
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producenta, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Jakos¢ wykonania

W celu oceny jakosci montazu balustrad i pochwytéw nalezy sprawdzié:

- zgodnosé wymiaréw,

- jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania elementéw,

- prostoliniowos¢ i pionowos¢ zamontowanych elementoéw,

- prawidtowos¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7 a sprawdzenie i odbior
robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych
materiatow.

6.2. Badania w czasie odbioru robét.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowsa, rysunkami technicznymi w ST,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- kompletnosci montowanych elementéw,

- prawidtowosci osadzenia i montazu,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- zgodnosci rodzaju zastosowanych materiatdw z projektem.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i 5.4. i wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiardéw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.1 Zgodnosc robét z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjy projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbioru koricowego robdt dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST)
pkt 8.5.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
oraz dokonaé oceny wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy jezeli to mozliwe ustali¢ zakres prac
korygujacych, usunac¢ niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4 i przedstawic¢ roboty ponownie do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
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- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

8.3 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioru robdt po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi
w Ogélnej Specyfikacji (OST) pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.5. ,,0dbiér ostateczny
(koricowy)”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

- wykonanie murdw,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-ISO 3880-1:1999 Budownictwo. Schody. Terminologia
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikéw i blach
profilowanych na zimno - Projektowanie i wykonanie

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
- Zeszyt nr 305/91 — Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych

- Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatéw.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z montazem S$cianek dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym
zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogdlne.

Dotyczy: ,, Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Sorbinie”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem $cianek
dziatowych wewnetrznych z ptyt gipsowo —kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

- Sciana - konstrukcja pionowa, ktdra ogranicza lub dzieli obiekty i powierzchnie budowlane i przenosi
obcigzenia.

- konstrukcja- uporzadkowany zespdét pofaczonych czesci zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego
stopnia sztywnosci

- $ciana dziatowa- $ciana pionowa nienosna dzielgca wnetrze

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé¢ robot zwigzanych z wykonywaniem $cianek dziatowych wewnetrznych
z ptyt gipsowo —kartonowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.
a. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania $cianki dzialowej muszg mieé¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ wiasciwie
oznakowane.

Materiaty zastosowane do wykonania robdét opisanych w niniejszym punkcie powinny spetniaé nizej okreslone
wymagania techniczne i estetyczne:

- ptyty gipsowo-kartonowe GKBI — wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:

- wetna mineralna grubosci 70 mm, gestosci 50 kg/m3

- profile stalowe typu UW-CW 75x06 ,

- profile oscieznicowe UA75 mocowane przy pomocy systemowych kgtownikow do podtogi i sufitu,

- wkrety samogwintujgce 3,9 x 30 mm, zuzycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102

- wkrety ocynkowane 5x70, kotek rozporowy PCW 06 mm ( mocowanie profili stalowych do sciany)

- masa szpachlowa do spoin

- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspotczynniku wodno — gipsowym 0,65 — 0,75
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- ksztattowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest zalecany i okreslony przez
producenta systemu i nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny byé pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dofu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmga stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rGwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowe] dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport materiatow

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2
o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wédzka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania Scianek z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow murow, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60
do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Roboty montaiowe.

5.3.1. Kotwienie rusztu

Poziome elementy rusztu kotwi¢ do posadzki i sufitu kotkami rozporowymi plastikowymi . Profile izolowa¢ od
konstrukcji stropédw tasmami wyttumiajgcymi. Kotki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. W miejscu
mocowania drzwi zastosowac profile wzmocnione. Dopuszczalna odlegtosé miedzy elementami nosnymi max
60 cm.

5.3.2. Mocowanie ptyt do rusztu

Do zabudowy nalezy zastosowaé ptyty wodoodporne gr 12,5 mm. Ptyty mocowaé do profili stalowych
blachowkretami

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementdw nosnych rusztu

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

5.3.3. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipso-kartonowych wykonane sg z frezowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potaczenia
sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowa lub z witékna szklanego w trzech cyklach wypetnienie
spoin masa szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgce]. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozy¢ te sama mase na
szerszej powierzchni i na wyschnieta spoine natozy¢ mase szpachlowg nawierzchniowg stanowiaca podkfad pod
farbe.

Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepna nalezy zastosowac¢ dwa cykle: naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie
spoin masg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i
analogicznie jak w przypadku spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Rdznica polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra nanosi sie na szerokosci ok 40 - 60 cm dla "rozciggniecia"
szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7 a sprawdzenie i odbidr
robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych
materiatow.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatdw powinna byé zgodna z normami i aprobatami technicznymi ITB
wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod
wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan
Wyniki badan materiatéw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiardow, okreslajagcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne zasady odbiorow robét podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8.
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8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze.

Wymagania przy odbiorze okres$la norma PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze”

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

réwnosc i ptaskosé powierzchni,

przyleganie do podtoza elementéw mocujacych,

wichrowato$é powierzchni: powierzchnie suchych tynkdédw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata
a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg
nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od
ptaszczyzny i krawedzi
od linii proste

Przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata w
dokumentacji

Powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego poziomego

Nie wieksza niz2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 2
szt. na catej dtugosci taty

Nie wieksze niz 1,5 mmii
ogdtem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach

Nie wieksze niz 2 mmi
ogdtem nie wiekszej niz
3 mm na catej

Nie wieksza niz 2 mm na
dtugosci taty kontrolnej
2m

kontrolnej 2 m do 3,5 m wysokosci oraz powierzchni
nie wiecej niz 4 mm w ograniczonej Scianami,
pomieszczeniach belkami itp.

powyzej3,5m
wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10122:1972
PN-B-30042:1997

PN-EN 12859;2002
PN-EN 12860,2002
PN-92/B-01302
PN-B-19401:1996
PN-B-79405:1997

Roboty okfadzinowe, Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze,

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy, Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom 1; Budownictwo ogdlne Arkady
1988r.

Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan,

Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. definicje, wymagania i metody badan,
Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia.

Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne .

Ptyty gipsowo-kartonowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-10

CPV 45421141-4 INSTALOWANIE PRZEGROD — SCIANKI SYSTEMOWE HPL

OZNACZENIE KODU WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robot

Kontrola jakosci robot

Obmiar robot

Odbiory robot

Podstawy ptatnosci

Przepisy i dokumenty zwigzane

Spis tresci
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Scianek systemowych i kabin sanitarnych z ptyt HPL zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogdlne.

Dotyczy: ,, Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Sorbinie”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem Scianek
systemowych i kabin sanitarnych z ptyt laminatu kompaktowego HPL.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

$ciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktdra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i
przenosi obcigzenia,

konstrukcja — uporzadkowany zespdt potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego
stopnia sztywnosci,

Scianka dziatowa — $ciana pionowa, nienosna, dzielgca wnetrze.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem scianek systemowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.
a. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Scianki systemowe z ptyty HPL:

- Scianka giszetowa z ptyty litego laminatu HPL gr. 12 mm
- Drzwi giszetowe z ptyty litego laminatu HPL gr. 12 mm

- Stopa(ndzka) z rozetami

- Zawiasy

- Pochwyty

- Zamki

- Gatka

- Indykator zamkniecia

- Mechanizm awaryjnego otwierania

Specyfikacja materiatowa

- wysokosc¢ systemu wynosi 215 cm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 150 mm,
- $ciany kabin wykonane z ptyty HPL grubosci 12 mm,
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- pionowe okragte profile $rednicy 40 mm, na petng wysoko$¢ kabin, ze zintegrowanymi profilami
drzwiowymi - stopy ze stali nierdzewnej,

- stopy tworzg jednolita konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadaja rozety mocowane do podtoza za
pomoca $rub

- zamontowane trzy zawiasy samozamykajace ze stali nierdzewnej

- wyposazenie: gatka nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego
otwierania

- gatka i sygnalizacja zamkniecia wykonane z tworzywa sztucznego

- zawiasy, pochwyty, zamki, zamknigcia ze stali nierdzewnej,

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest zalecany i okreslony przez
producenta systemu i nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow

Elementy systemu nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany
przy pomocy woézka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone wszystkie inne roboty
stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
z odpaddw. zabudowy nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C. Pomieszczenia powinny by¢
suche i przewietrzone.

5.3. Roboty montazowe.

Montaz Scianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementéw i tyczenia ich
rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementdw nastepuje tyczenie miejsc montazu
okué¢ mocujgcych systemowe scianki kabin do scian murowanych i posadzek. Nastepnym etapem jest
mocowanie Scianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podfoza za pomocy systemowych
tacznikow i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkow ze wskaznikiem
wolne/zajete. Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjgé folie zabezpieczajgca powierzchnie
elementow i w kazdej kabinie zamontowac podwadjny wieszak na ubranie. Montaz nalezy prowadzi¢ Scisle wg
instrukcji producenta zastosowanego systemu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7 a sprawdzenie i odbidr
robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych
materiatéw.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwosc i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami i aprobatami technicznymi ITB
wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod
wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan
Wyniki badarn materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiardow, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne zasady odbiorow robdt podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacijg.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania scianek,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- réwnosc i ptaskos¢ powierzchni,

- przyleganie do podfoza elementéw mocujacych,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg
a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z dokfadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg
nastepujace:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od pfaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od
ptaszczyzny i krawedzi
od linii proste

Powierzchni i krawedzi od kierunku

Przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata w
dokumentacji

pionowego

poziomego

Nie wieksza niz2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 2

Nie wieksze niz 1,5 mmi
ogo6tem nie wiecej niz 3

Nie wieksze niz 2 mmi
ogo6tem nie wiekszej niz

Nie wieksza niz 2 mm na
dtugosci taty kontrolnej

szt. na catej dtugosci taty | mm w pomieszczeniach 3 mm na catej 2m
kontrolnej 2 m do 3,5 m wysokosci oraz powierzchni
nie wiecej niz4 mm w ograniczonej $cianami,
pomieszczeniach belkami itp.

powyzej3,5m
wysokosci

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne

(HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych. Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych.

Oznaczanie witasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod obcigzeniem. Laminaty
termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi

widknami

PN-88/P-04950 Metody badan wyrobdéw witdkienniczych.

Wyznaczanie sity rozwarstwiania

Laminaty wtdkiennicze i wibkniny.

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody

badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-1:2004  (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian

ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek
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PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN 949:2000 Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych

Norma I1SO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.
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