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Nr Pomieszczenie Powierz. Posadzka
[m’]
1/1 Pokoj 21,20 Gres
1/2 Kuchnia 8,80 Gres
1/3 Sala lekcyjna 33,60 Gres
1/4 Wiatrotap 4,50 Panele
1/5 Sekretariat 9,20 Panele
1/6 Pokdj dyrektora 15,60 Panele
1/7 Biblioteka 15,90 Panele
1/8 Sala lekcyjna 33,10 Panele
1/9 Rozdzielnia 4,50 Gres
1/10 Pokgj 4,70 Panele
1/11Kl.schodowa+wiatrotap| 15,50 Gres
1/12 Szyb 4,40 Gres
1/13| Wiatrotap Kottowni 47,70 Gres
1/14 Kottownia 4,10 Gres
1/15| Sala gimnastyczna 48,90 Parkiet
1/16| Przedsionek WC 1,90 Gres
1/17| WC dla personelu 1,10 Gres
1/18| Przedsionek WC 2,90 Gres
1/19 WC meskie 1,40 Gres
1/20| Pom. porzgdkowe 1,00 Gres
1/21) Przedsionek WC 4,00 Gres
1/22 WC damskie 1,00 Gres
1/23 WC damskie 1,00 Gres
1/24 Hall gtowny 96,00 Gres
1/25 Wiatrotap 5,10 Gres
1/26| Klatka schodowa 5,40 Gres
1/27 Sala lekcyjna 35,50 Panele
1/28| Klatka schodowa 14,80 Gres
1/29 Pokgj 14,50 Panele
1/30| Pom. gospodarcze 3,00 Gres
1/31 Hall 11,30 Gres
1/32 wWC 1,40 Gres
1/33 tazienka 2,90 Gres
1/34| Klatka schodowa 7,30 Gres
pow. uzytkowa 483,20 m’
pow. zabudowy 607,05 m’
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Symbol Nazwa Kod
[ Q1 [IQUAT FRESH-NT63x33 20W 4000K D
| e H1 |IHERMETIC AL1000 SOW D
® Cl |ICII-LED-M_sD_4000K IP44, 30W
g Smeeesuy _ Al | QUATFRESH-NT120x30 40W 4000K P
® ISTNIEJACY WYPUST OSWIETLENIOWY BEZ ZMIAN

AW1 -oprawa awaryjna, podtynkowa okragtoa fi.85mm, tworzywo PC/ABS RAL 9016,

LED 3W 290lm, soczewka orea, IP65, wspbtpracujaca z centralka monitorujaca

AWS -oprawa awary jno

EW1l - oprawa awary jna

wspbipracu joca z centralka monitorujaco

EW2 -oprawa awary jna hasufitowa,SW, 300 lm, dwustronna z piktogramem, obudowa

aluminiowa, wspbtpracujaca z centralko monitorujaco

STEROWANIE tACZNIKAMI WG STANU ISTNIEJACEGO
STOSOWAC OPRAWY O PARAMETRACH ROWNORZEDNYCH LUB WYZSZYCH

,zewnetrzna nascienna z grzotkg do -20st., IP65S rozsyt
asymetryczny, klosz mleczny, LED SW, 300lm wspdlpracujaca z centralka monitorujaca

nasclenna, IP6S, z plktogramem, SW, 300 m,

Temat:

TERMOMODERNIZACJA | REMONT SZKOLY
PODSTAWOWEJ W ODROWAZKU

Inwestor:

Gmina Blizyn

ul. Ko$ciuszki 79a, 26-120 Blizyn

Lokalizacja:

Nazwa rysunku:

Odrowazek, dz. nrew. 413, obreb nr 0014, gm. Blizyn

OSWIETLENIE- RZUT PARTERU

Data:
14.03.2017r.
Skala:

Projektant:

mgr inz. Daniel Dziedzic

Uprawnienia: Podpis:

SWK/0102/PWOENS

Uprawnienia: Podpis:




