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Ocena optacalnosci modernizacji instalacji oSwietlenia wraz z PV

Rozpatrywane sa dwa warianty modernizacji systemu o$wietlenia: system
swietlowkowy 1 system za pomocg LED. Oszczgdnosci zuzycia energii elektrycznej
dla Zrédet $wiatta po modernizacji obliczane sg przy zatozeniu, ze nat¢zenie
oswietlania powierzchni mierzone w luksach spetnia wymagania PN-EN 12464-
1:2012.

Dane do oceny- stan istniejgcy

-powierzchnia pomieszczen wyposazonych w system wbudowanej instalacji oswietlenia A,
=981 m?

Po modernizacji A-981 m?

- system o$wietlenia wbudowanego: swietlowkowe.

System
. Stan oswietlenia po
Jednostki istniejacy modernizacji
LEED

1 Moc jednostkowa opraw o$wietlenia podstawowego W 16400 8200

w budynku PN
2 C;as uzytkowama o$wietlenia podstawowego w h 1800 1800

ciggu dnia tp
3 Czas uzytkowania o$§wietlenia podstawowego w h 200 200

nocy tn

Wspotczynnik uwzgledniajacy obnizenie nate¢zenie
oswietlenia do poziomu wymaganego Fc

Wspotezynnik uwzgledniajacy nieobecnosci
uzytkownikéw w miejscu pracy Fo

Wspotczynnik uwzgledniajacy wykorzystanie
$wiatla dziennego Fp

roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa na

7. oswietlenic EK.L kWh/rok 32800 16400
roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa dla

8. budynku pozostate odbiorniki (bez o$wietlenia) kWhirok 5949 5949

9. Roczne 'oszc_:.z&;dnosm energii kor_lcowej po KWh/rok ) 16400
modernizacji systemu o$wietlenia AQkL

10. Jednostkowe optaty za energie elektryczng Cied zt/kWh 0,5 0,5

11. Roczne koszty energii elektrycznej dla o$wietlenia zt 16400 8200

12. Roczne koszty energii elektrycznej dla budynku zt 193745 16400
Roczne oszczednosci kosztow zuzycia energii -

13. elektrycznej na potrzeby o$wietlenia AQk A 2974,5

14. Koszt modernizacji systemu o$wietlenia Nu zt --- 166196,63

15. Prosty czas zwrotu SPBT lat 20,27

Do modernizacji lamp oswietleniowych na terenie budynku nalezy doliczy¢ takze montaz
instalacji fotowoltaicznej do zasilania uktadu oswietleniowego. Przyjeto instalacje
fotowoltaiczng o mocy 5 kWp. Lampy oswietleniowe typu LED jako zamiennik tradycyjnych
Swietléwkowych.




Oswietlenie

Uwagi:

Usprawnienie: modernizacja instalacji osSwietleniowe;j.
Wymagany zakres prac modernizacyjnych: montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW.
Wymiana zrédet swiatta na LED w miejscach dotychczasowych opraw swietléwkowych.

Ocena optacalnosci ekonomicznej i oszczednosci energii systemu fotowoltaicznego

Proponuje sie zastosowanie systemu fotowoltaicznego do produkcji energii elektryczne;j.

Tabela przedstawiajgca zyski energetyczne dla proponowanych ogniw fotowoltaicznych.

llo$¢ energii

Miesigc Nastonecznienie Sprawnos¢ ogniw Sprawnosi(: uzysk::mej z
przetwornicy ogniwa
[kWh/m?]
Styczen 17,4 15% 90% 2,3
Luty 33,7 15% 90% 4,5
Marzec 79,1 15% 90% 10,7
Kwiecien 111,6 15% 90% 15,1
Maj 162,8 15% 90% 22,0
Czerwiec 188,3 15% 90% 25,4
Lipiec 166,3 15% 90% 22,5
Sierpien 144,2 15% 90% 19,5
Wrzesien 94,2 15% 90% 12,7
Pazdziernik 51,1 15% 90% 6,9
Listopad 19,8 15% 90% 2,7
Grudzien 12,8 15% 90% 1,7
Srednioroczne nastonecznienie dla szerokosci geograficznej 54 146,0

llo$¢é i powierzchnia zastosowanych ogniw fotowoltaicznych: 17szt, 27,2 m? Zestaw skfada sie z:

1. Paneli fotowoltaicznych

2. Regulatora pradu fadowania

3. Przetwornicy pradu statego na zmienny

4. Okablowania — przewdd solarny

Sprawnos¢ konwersji promieniowania sfonecznego na energie elektryczng przyjeto na poziomie

Sprawnos¢ przetwornicy przyjeto na poziomie

Szacowana ilos¢ energii mozliwa do uzyskania z instalacji fotowoltaicznej wynosi :

15%.

90%




3971,2 kWh/rok
Szacowana oszczednos$c energii pierwotnej wynikajgca z wykonania instalacji:

3971,2 kWh/rok

Szacowana oszczednos¢ energii pierwotnej w tonach oleju ekwiwalentnego:

0,34 toe
Cena energii wedtug taryfy: 0,50 zt/kWh
Oszczednos$é wynikajaca z uzyskanej energii: 1985,60 zt
Koszt wykonania instalacji: 43938,59 zt
Czas zwrotu inwestycji: 22,13 lat
Wskaznik % wykorzystania elektrycznej energii odnawialnej w stosunku do 57,95%

catkowitego zapotrzebowania budynku na energie



