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   Uprawnienia:

mgr inż. Marcin Mazur
Konstruktor:

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Gmina Bliżyn
ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn

Odrowążek, dz. nr ew.  413, 274/1, obręb nr 14, gm. Bliżyn

TERMOMODERNIZACJA I REMONT SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W ODROWĄŻKU

SWK/0199/PWBKb/15
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istniejące kominy
- nadmurowane

1.  W trakcie wykonywania prac budowlanych należy dowiązać się
do istniejących elementów budowlanych

2. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego
projektu budowlanego i należy go rozpatrywać łącznie z opisem
technicznym i projektami branż

3. Wszytkie wymiary sprawdzić na budowie.

4. Pokrycie dachu należy wykonać z blachodachówki

5. Na istniejących kominach należy wykonać obróbkę blacharską.

6. Podane wysokości są wysokościami liczonymi od poziomu
parteru

7. Na terenach zadrzewionych należy stosować siatkę ochronną
przeciw liściom

8. Pokrycie dachowe z blachodachówki wykonać zgodnie z
instrukcją danego producenta.

LEGENDA

UWAGI

SKALA

poziom obiektu

TERMOMODERNIZACJA
DOTYCZYĆ BĘDZIE:

POWIERZCHNIA DACHU:   648,40 m2

ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH POPRZEZ
PROJEKTOWANE ORYNNOWANIE:

 Z głównej połaci dachu:
 - rynny dachowe R150 Ø150(mm)
 - rury spustowe RS120 Ø120(mm)

System Rynnowy Stalowe

- wymiana pokrycia dachów oraz docieplenie stropu
nad piętrem wełną mineralną o gr. 26cm o
współczynniku ʎ=0,036W/(m*K)
- remont konstrukcji dachu nad główną bryłą
budynku, wymiana krokiew drewnianych na
dwuteowniki stalowe IPE 200,
- dobudowa dachu osłaniającego wejście do kotłowni,
- montaż słupów podpierających zadaszenie nad
wejściem do części mieszkalnej oraz wejściem do
kotłowni,
- zmiana geometrii dachów nad wejściami do
budynku,
- wymiana stolarki okiennej w piwnicy wymagany
współczynnik U=0,900 W/(m2*K) oraz o szczelności
a<0,3
- wymiana stolarki drzwiowej wymagany
współczynnik dla drzwi zewnętrznych
U=1,300 W/(m2*K) oraz o szczelności a < 0,3
- montaż nawietrzaków w stolarce okiennej i
drzwiowej zgodnie z rysunkami sanitarnymi
- ocieplenie ścian zewnętrznych, styropianem
grafitowym EPS wymagany współczynnik ʎ= 0,032
(W/m*K)
- ocieplenie odcinkowe ścian fundamentowych (max
do 1 m poniżej poziomu terenu) styropianem
wodoodpornym, wymagany współczynnik ʎ= 0,032
(W/m*K)
- remont ścian wewnętrznych
- w pomieszczeniach, WC, łazienka oraz kuchnia
wykonać okladziny z płytek gresowych w całej
wysokości pomieszczenia
- wymiana  posadzek we wszystkich
pomieszczeniach min. klasa ścieralności dla paneli to
AC5, min. klasa ścieralności dla gresu IV
- wymiana oświetlenia na energooszczędne
- instalacja paneli fotowoltanicznych
- wymiana instalacji c. o.
- cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej
- wymiana drabinek przyściennych na sali
gimnastycznej
- usunięcie lamperii ze ścian
- wymiana parapetów wewnętrznych na aglomarmur
o gr. 3 cm w kolorze beżowym
-wymiana balustrad i barierek wewnątrz i na zewnątrz
szkoły
- wymiana krat zabezpieczających w sali
gimnastycznej
- likwidacja boksów, wstawienie szafek

+10,54

A
A

69
0

69
0

50
1 

28
0

50
1 

38
0

69
0

69
0

1 
38

0

50 4 605 50

1 579 399 1 692 399 636

0 50 4 605 50

363 348 1 861 298 1 834

69
0

69
0

69
0

69
0

135 94 605 94 74 176 122 74 66 992 122 644 220 320 42 162 66 135 94 468

1 002 35 863 38 1 754 46 834 41 92

40 260 40 253 40 553 50 662

66
9

40
67

1

92
95

1 
19

3

19
0

13
0

1 
06

0

66
7

41
67

1

51
0

66
11

4

30
0

20
0

19
0

30
2

12
0

26
8

92
95

44
6

76
67

1

30
0

78
31

2

29
2

21
4

18
3

50
1 

28
0

50

1 
33

0
50

4 705

1 
38

0

4 705

199 19926
5

199 199

19
9

14
9

14
9

113 138

149 149

174 17455

22
9

46
5

19
9

833

B B

22
,0

0°
22

,0
0°

22
,0

0°
22

,0
0°

22
,0

0°
22

,0
0°

+7,75 +7,75 +7,75

+7,75 +7,75 +7,75

+10,54+10,54+10,54
+11,05 +11,05

+11,05

+11,05 +11,05 +11,05 +11,05 +11,05 +11,05 +11,05

+11,05

+9,86+9,86

+9,86

+9,95

+9,95

+9,95

+9,95

KROKWIE DREWNIANE NALEŻY
PODMIENIĆ NA KROKWIE STALOWE Z

IPE 200 NIE ZMIENIAJĄC ICH
ROZSTAWU
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