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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
	Nazwa budynku: SZKOŁA PODSTAWOAJ W ODROWĄŻKU

	Adres budynku: Bliżyn, ul. Kościuszki  79a 

	Nazwa inwestora: Gmina Bliżyn

	Adres inwestora: Bliżyn, ul. Kościuszki  79a



1.2. Dane geometryczne:
	Przeznaczenie budynku: Użyteczności publicznej

	Strefa klimatyczna: III

	Stacja meteorologiczna: Kielce - Suków

	Powierzchnia zabudowy Az=550,00 m2

	Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=1586,60 m2

	Powierzchnia netto A=1586,60 m2

	Kubatura po obrysie zewnętrznym Ve=5558,15 m3

	Kubatura ogrzewana budynku V=4517,35 m3

	Liczba kondygnacji: 3



2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

	Lp.
	Rodzaj paliwa
	Udział %
	QH,nd [kWh/rok]

	1
	Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz płynny
	100,0
	40836,5



2.1.2. System alternatywny

	Lp.
	Rodzaj paliwa
	Udział %
	QH,nd [kWh/rok]

	1
	Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia geotermalna
	100,0
	40836,5



2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania ciepłej wody

2.2.1. System alternatywny
	Lp.
	Rodzaj paliwa
	Udział %
	QW,nd [kWh/rok]

	1
	Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia geotermalna
	100,0
	8411,4



3. Dostępne nośniki energii
Gaz płynny
4. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych
Brak
5. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

5.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji
	Nazwa
	Projektowany
	Alternatywny

	Koszty eksploatacyjne KH,E zł/rok
	18551,02
	23865,29

	Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych %
	-
	-28,65

	Koszty inwestycyjne KH,I zł
	0,00
	202950,00

	Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych %
	-
	...

	Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m2rok
	11,69
	15,04

	Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m2
	0,00
	127,92

	Roczne oszczędności kosztów Or zł/rok
	-
	-5314,27

	Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT
	-
	-38,19

	WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem eksploatacyjnym  i nie korzystne pod względem inwestycyjnym



5.5 Analiza zbiorcza opłacalności

	Nazwa
	Opłacalność
	SPBT

	System ogrzewania i wentylacji
	nie
	-38,19
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