A r t H o m e



OPIS  TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY
____________________________________________________________________
Przedmiotem opracowania jest Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odrowążku. Zakres opracowania obejmuje opis architektury, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe oraz rysunki architektoniczne.
Dokumentacja projektowa została sporządzona :

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2016, poz.290)

- zgodnie z ustawą z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016, poz.672 z późn.zm.)
- zgodnie z ustawą z dn.29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2015,poz.2164)
- zgodnie ze Świadectwem ITB nr 530/94 . Metoda „lekka-mokra”

- zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/96. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką”

 - zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków
1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej                 w Odrowążku. Zakres opracowania obejmuje prace remontowe konieczne do wykonania ocieplenia budynku metodą lekko-mokrą, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont podłóg. Projekt zakłada wykonanie niezbędnych napraw elementów konstrukcyjnych - ścian, stropów.
2. Podstawa  opracowania

- Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 15.12.2016r pomiędzy Gminą Bliżyn w imieniu której działa Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn,  a ArtHome Biuro Marcin Mazur  

ul. Źródlana 18, Zagórze 26-120 Bliżyn.
- Wizja lokalna na obiekcie

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące zakresy przeprowadzenia termomodernizacji

- Na podstawie Audytu Energetycznego 

- Ekspertyza techniczna dotycząca stanu, nośności i warunków dalszej eksploatacji stropu nad piętrem, w celu zmiany zmiany konstrukcji dachu

3. Założenia lokalizacyjne:

Wg zamieszczonego w opracowaniu projektu zagospodarowania działki.

Budynek został zlokalizowany na działce nr ew. 413 obręb 0014, gm. Bliżyn
4. Opis funkcjonalny:
Budynek Szkoły Podstawowej to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, zaprojektowany         w technologii tradycyjnej, ławy fundamentowe z kamienia łamanego, ściany nośne z cegły, ściany działowe z cegły dziurawki. Strop nad piwnicą, nad parterem i nad parterem stanowi płyta żelbetowa, schody wykonane w konstrukcji żelbetowej. Dach  dwuspadowy, z mieszaną konstrukcją drewnianą i stalową z dwuteowników IPE 200. Budynek pełni funkcję edukacyjną.  

5. Zakres robót budowlanych:
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej  w Odrowążku będzie polegała na :

- Ociepleniu ścian zewnętrznych , stropów, fundamentów, uzupełnienie konstrukcji dachu, zmiana konstrukcji dachów nad wejściami do budynku, pokrycia dachów, dobudowa dachu osłaniającego wejście do kotłowni, montaż słupów podpierających konstrukcje dachów nad wejściem do części mieszkalnej oraz wejściowej do kotłowni.

-  Wymiana stolarki okiennej  (wymagany współczynnik U=0,900 W/(m2*K) oraz o szczelności  a < 0,3), 
- Wymiana stolarki drzwiowej  (wymagany współczynnik U=1,300 W/(m2*K) oraz o szczelności a < 0,3), 
-  Wymiana parapetów wewnętrznych na aglomarmur w kolorze beżowym 
- Wymiana oświetlenia na energooszczędne, 
-  Wymiana instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej oświetleniowej,
- instalacja paneli fotowoltaicznych 
- Roboty remontowe wewnątrz budynku: ściany, posadzki (wymiana  posadzek we wszystkich pomieszczeniach min. klasa ścieralności dla paneli to AC5, min. klasa ścieralności dla gresu IV; cyklinowanie sali gimnastycznej;), wewnętrzna stolarka drzwiowa, łazienki, wymiana balustrad          i barierek wewnętrznych i zewnętrznych szkoły, wymiana krat zabezpieczających w sali  gimnastycznej, likwidacja boksów i wstawienie szafek, usunięcie lamperii ze ścian,  wymiana drabinek przyściennych na sali gimnastycznej.

-  Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku. 
- W pomieszczeniach przedsionek WC, WC, łazienka oraz kuchnia  wykonać okładziny z płytek gresowych w całej wysokości pomieszczenia.
6. Opinia geotechniczna -  geotechniczne warunki posadowienia:
3.1.   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  

          Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku  w sprawie ustalania geotechnicznych  

                        warunków  posadowienia obiektów budowlanych, projektowany budynek jest 

                        zaliczany do drugiej kategorii geotechnicznej. 

              3.2.   Dopuszczalne naprężenie na grunt przyjęto 0,15 Mpa (1,5 kg/cm2).

              3.3.   W miejscu posadowienia budynku zalega grunt stabilny, nośny, jednorodny                    

                        o warstwach równoległych do powierzchni terenu.

              3.4.   Zwierciadło wód gruntowych  poniżej poziomu posadowienia budynku.

              3.5.   Brak występowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

              3.6.   Na podstawie oględzin terenu, warunki gruntowe w miejscu planowanej 

                        inwestycji określa się jako „proste”.

              3.7.   Teren nie wymaga przeprowadzania badań geotechnicznych.

WPŁYW ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU:

Projektowany budynek nie będzie miał negatywnego wpływu na ewentualną zabudowę sąsiednich działek. Ponadto inwestycja nie narusza w żaden sposób interesów osób trzecich.

7. Zestawienie powierzchni i kubatura 
	POW. ZABUDOWY

[m2]
	POW. CAŁKOWITA

[m2]
	KUBATURA
[m3]

	PARAMETRY BUDYNKU PRZED WYKONANIEM INWESTYCJI 

	589,50
	1756,70
	6872,87

	PARAMETRY BUDYNKU PO WYKONANIU INWESTYCJI

	607,05
	1808,26
	7078,20

	ZMIANA PARAMETRÓW BUDOWLI

	+17,55
	0,00
	+205,33


Wymiary budynku: 46,33 m x 13,23 m
Wysokość budynku od istniejącego poziomu terenu [przy gł. wejściu] kalenicy : 11,73 m (na elewacji frontowej )
Poziom posadzki: +/- 0,00 = 301,20 m n.p.m.      

8. Program użytkowy:  
W przedmiotowym Budynku Szkoły Podstawowej istnieją pomieszczenia :

Na poziomie piwnicy :
	· Pomieszczenie
	16,80 m2
	0/1

	· Pomieszczenie
	30,80 m2
	0/2

	· Kotłownia
	14,60 m2
	0/3

	· Warsztat
	17,50 m2
	0/4

	· Magazyn
	16,70 m2
	0/5

	· Przebieralnia
	15,40 m2
	0/6

	· Sala (stroje ludowe)
	15,20 m2
	0/7

	· Sala 
	30,90 m2
	0/8

	· Pomieszczenie
	  8,40 m2
	0/9

	· Pomieszczenie
	23,90 m2
	0/10

	· Pomieszczenie
	12,70 m2
	0/11

	· Pomieszczenie
	  9,80 m2
	0/12

	· Pomieszczenie
	  4,40 m2
	0/13

	· Pomieszczenie
	  4,50 m2
	0/14

	· Pomieszczenie
	  7,60 m2
	0/15

	· Pomieszczenie
	14,50 m2
	0/16

	· Pokój
	19,40 m2
	0/17

	· Rozbieralnia dziewcząt
	  6,10 m2
	0/18

	· Magazyn
	  5,20 m2
	0/19

	· Magazyn
	  1,60 m2
	0/20

	· Szatnia 
	12,80 m2
	0/21

	· Rozbieralnia chłopców
	  3,70 m2
	0/22

	· Hall
	72,70 m2
	0/23

	· Szatnia 
	27,60 m2
	0/24

	· Pokój 
	10,20 m2
	0/25

	· Stara kotłownia 
	  6,30 m2
	0/26

	· Stara kotłownia 
	  6,10 m2
	0/27

	· Pomieszczenie
	  2,60 m2
	0/28

	· Pomieszczenie
	16,30 m2
	0/29

	· Klatka schodowa
	13,10 m2
	0/30

	· Korytarz
	  5,40 m2
	0/31

	· Klatka schodowa
	  6,90 m2
	0/32

	· Klatka schodowa
	  7,30 m2
	0/33


Na poziomie parteru :
	· Pokój
	21,20 m2
	1/1

	· Kuchnia
	  8,80 m2
	1/2

	· Sala lekcyjna
	33,60 m2
	1/3

	· Wiatrołap
	  4,50 m2
	1/4

	· Sekretariat
	  9,20 m2
	1/5

	· Pokój dyrektora
	15,60 m2
	1/6

	· Biblioteka
	15,90 m2
	1/7

	· Sala lekcyjna
	33,10 m2
	1/8

	· Rozdzielnia
	  4,50 m2
	1/9

	· Pokój
	  4,70 m2
	1/10

	· Kl.schodowa+wiatrołap
	 15,50 m2
	1/11

	· Szyb
	  4,40 m2
	1/12

	· Wiatrołap Kotłowni
	47,70 m2
	1/13

	· Kotłownia
	  4,10 m2
	1/14

	· Sala gimnastyczna
	48,90 m2
	1/15

	· Przedsionek WC
	  1,90 m2
	1/16

	· WC dla personelu
	  1,10 m2
	1/17

	· Przedsionek WC
	  2,90 m2
	1/18

	· WC męskie
	  1,40 m2
	1/19

	· Pom. porządkowe
	  1,00 m2
	1/20

	· Przedsionek WC 
	  4,00 m2
	1/21

	· WC damskie
	  1,00 m2
	1/22

	· WC damskie
	  1,00 m2
	1/23

	· Hall główny
	96,00 m2
	1/24

	· Wiatrołap 
	  5,10 m2
	1/25

	· Klatka schodowa
	  5,40 m2
	1/26

	· Sala lekcyjna
	35,50 m2
	1/27

	· Klatka schodowa 
	14,80 m2
	1/28

	· Pokój
	14,50 m2
	1/29

	· Pom. gospodarcze
	  3,00 m2
	1/30

	· Hall
	11,30 m2
	1/31

	· WC
	  1,40 m2
	1/32

	· Łazienka 
	  2,90 m2
	1/33

	· Klatka schodowa
	  7,30 m2
	1/34



	Na poziomie piętra :
	
	

	· Pomieszczenie
	20,80 m2
	2/1

	· Pomieszczenie
	  8,90 m2
	2/2

	· Kotłownia
	  3,10 m2
	2/3

	· Warsztat
	  1,20 m2
	2/4

	· Magazyn
	49,50 m2
	2/5

	· Przebieralnia
	50,40 m2
	2/6

	· Sala (stroje ludowe)
	50,60 m2
	2/7

	· Sala 
	49,80 m2
	2/8

	· Pomieszczenie
	16,90 m2
	2/9

	· Pomieszczenie
	  6,90 m2
	2/10

	· Pomieszczenie
	  3,80 m2
	2/11

	· Pomieszczenie
	  2,20 m2
	2/12

	· Pomieszczenie
	  1,80 m2
	2/13

	· Pomieszczenie
	  2,40 m2
	2/14

	· Pomieszczenie
	  1,00 m2
	2/15

	· Pomieszczenie
	  1,00 m2
	2/16

	· Pokój
	  2,50 m2
	2/17

	· Rozbieralnia dziewcząt
	  1,10 m2
	2/18

	· Magazyn
	  1,00 m2
	2/19

	· Magazyn
	  1,20 m2
	2/20

	· Szatnia 
	       3,70 m2
	2/21

	· Rozbieralnia chłopców
	   102,00 m2
	2/22

	· Hall
	15,90 m2
	2/23

	· Szatnia 
	33,80 m2
	2/24

	· Pokój 
	18,30 m2
	2/25

	· Stara kotłownia 
	14,50 m2
	2/26

	· Stara kotłownia 
	14,90 m2
	2/27

	· Pomieszczenie
	  3,10 m2
	2/28

	· Pomieszczenie
	11,70 m2
	2/29


Powierzchnie w opracowaniu liczone są zgodnie z Polską Normą  PN-ISO 9836: 1997: Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

9. Instalacje w budynku:
( instalacja elektryczna światła –wymianie ulega oświetlenie na energooszczędne oraz cała instalacja elektryczna oświetleniowa
( Instalacja wodociągowa – podłączona zostanie do istniejącej sieci wodociągowej z istniejącego przyłącza na działce inwestora, wymianie ulega instalacja ciepłej wody użytkowej,
( instalacja kanalizacyjna – podłączona zostanie  istniejącym przyłączem kanalizacyjnym do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,

( instalacja centralnego ogrzewania – zaopatrzenie w energię cieplną z kotłowni gazowej zlokalizowanej na parterze budynku
( instalacja gazowa bez zmian
( wentylacja grawitacyjna 
10. Wymagania dotyczące interesu osób trzecich:

             Zgodnie z art. . 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.z 2016 r, 

 poz.290 z późn. Zm.) projektowana inwestycja:

( nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej

( nie powoduje ograniczenia z możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii   

   elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności
( nie zakłóca dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt     

   ludzi na nieruchomościach sąsiednich.

  Ponadto zapewniono ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas,  

  wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, a także przed zanieczyszczeniem 

  powietrza, wody i gleby.

11. Informacja o planie BIOZ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (DZ.U.2003 nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, podczas prowadzenia robót stwarzających zagrożenia  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić plan BIOZ obejmujący zakres robót budowlanych których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia               stwarza szczególnie  wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi a w szczególności  przysypania ziemią lub upadku z wysokości.
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