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   Inwestor:

   Lokalizacja:

   Projektant:    Uprawnienia:
Z-1

   Data:
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   Nr rys.:
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   Nazwa rysunku:
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   Uprawnienia:

mgr inż. Marcin Mazur
Konstruktor:

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Gmina Bliżyn
ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn

Odrowążek, dz. nr ew.  413, 274/1, obręb nr 14, gm. Bliżyn

TERMOMODERNIZACJA I REMONT SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W ODROWĄŻKU

SWK/0199/PWBKb/15
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Istniejący zjazd
na działkę nr ew. 413

Istniejące wejście
na działkę nr ew. 413
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P.P.P = 301,20 m n.p.m.(bez zmian)

Przedmiotowy budynek Szkoły Podstawowej w Odrowążku
podlegający termomodernizacji i remontowi
- konstrukcja murowana, dach dwuspadowy/ wym. 16,33 x 13,23 m
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Budynek tymczasowy
 - wym. 11,05 x 14,72 m
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OBIEKTY ISTNIEJĄCE :
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Boisko szkolne sportowe

Boisko szkolne sportowe

Budynek gospodarczy
- konstrukcja murowana, na działce sąsiedniej 416/2
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Budynek mieszkalny
- konstrukcja murowana, na działce sąsiedniej 416/2
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LEGENDA :

BILANS TERENU :
 Powierzchnia terenu objetego opracowaniem
(ABCDEFGH-A) 6574,00 m2

 Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku 607,05 m2

 Powierzchnia istniejącego utwardzenia 716,83 m2
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 Powierzchnia zieleni 3 863,92 m2

 Powierzchnia zabudowy  budynku tymczasowego 14,90 m2

 Powierzchnia istniejącego utwardzenia poliuretanowego 1371,30 m2

Wielkość powierzchni biologicznie czynnej 59% (bez zmian)

Wskaźnik intensywności zabudowy 0,19 (bez zmian)

Wskaźnik zabudowy działki 9,5% (bez zmian)
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7Zbiorniki na gaz

8Istniejący zbiornik na ścieki

9Utwardzenie pod hermetyczne kosze na śmieci
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 Zakres aktualizacji mapy

 Granica opracowania

 Wejście do budynku

 Wjazd na działkę

 Obszar oddziaływania inwestycji

 Obiekty kubaturowe objęte opracowaniem

 Nawierzchnie komunikacji jezdnej/pieszej

 Nawierzchnie trawiaste

 Nawierzchnie poliuretanowe boisk szkolnych

 Ilość kondygnacji nadziemnych przedmiotowego budynku
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