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	Budynek oceniany:

	Nazwa obiektu
	SZKOŁA PODSTAWOAJ W ODROWĄŻKU
	Zdjęcie budynku

	Adres obiektu
	 Bliżyn ul. Kościuszki  79a 
	

	Całość/ część budynku
	Całość
	

	Nazwa inwestora
	Gmina Bliżym
	

	Adres inwestora
	ul. Kościszki  
	

	Kod, miejscowość
	26-120, Bliżyn
	

	Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m2)
	1586,60
	

	Powierzchnia zabudowy (Ag, m2)
	550,00
	

	Kubatura budynku (V, m3)
	4517,35
	

	





	
	Imie i nazwisko
	Uprawnienia/pieczątka
	Podpis
	Data

	Projektant:
	Tomasz Bandrowski
	SWK/0087/POOS/08
	
	2017-03-14


	Projekt: -
Licencja dla: Tomasz Bandrowski [L01]
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	Spis treści:

	1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

	2)  Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej

	3)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021



Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

	Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych

	I. Przegrody ściany zewnętrzne

	Lp.
	Nazwa przegrody
	Symbol
	Wsp. Uc [W/m2•K]
	Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2K]
	Warunek spełniony

	1
	ŚZ-1
	ŚZ-1
	0,20
	0,20
	Tak

	

	II. Przegrody ściany na gruncie

	Lp.
	Nazwa przegrody
	Symbol
	Wsp. Uc [W/m2•K]
	Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2K]
	Warunek spełniony

	1
	Ściana na gruncie
	SG 1
	0,29
	Brak wymagań
	Nie dotyczy

	

	III. Przegrody dach

	Lp.
	Nazwa przegrody
	Symbol
	Wsp. Uc [W/m2•K]
	Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2K]
	Warunek spełniony

	1
	Dach 
	Stropodach
	0,14
	0,15
	Tak

	

	IV. Przegrody podłogi na gruncie

	Lp.
	Nazwa przegrody
	Symbol
	Wsp. Uc [W/m2•K]
	Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2K]
	Warunek spełniony

	1
	Podłoga na gruncie
	P1
	1,15
	0,30
	Nie

	

	V. Przegrody drzwi zewnętrzne

	Lp.
	Nazwa przegrody
	Symbol
	Wsp. Uc [W/m2•K]
	Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2K]
	Warunek spełniony

	1
	Drzwi zewnętrzne
	DZ 1
	1,30
	1,30
	Tak

	



	Parametry przegród przezroczystych



	VI. Okna zewnętrzne

	Lp.
	Nazwa przegrody
	Symbol
	Wsp. U [W/m2K]
	Wsp. g
	Wsp.U wg WT2021 [W/m2•K]
	Wsp.g wg WT2021 
	Warunek spełniony

	
	
	
	
	
	
	
	Umax
	g

	1
	Okno zewnętrzne
	OZ 1
	0,90
	0,26
	0,90
	0,35
	Tak
	Nie dotyczy



	2)	Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej



	Niezgrupowane

	Ogrzewanie  i wentylacja

	Nr źródła
	Nazwa źródła
	QU,H
	QK,H
	QP,H

	
	
	kWh/rok
	kWh/rok
	kWh/rok

	1
	Kotłownia gazowa
	40836,49
	50352,76
	55388,03

	Suma
	40836,49
	50352,76
	55388,03

	

	Przygotowanie ciepłej wody

	Nr źródła
	Nazwa źródła
	QU,W
	QK,W
	QP,W

	
	
	kWh/rok
	kWh/rok
	kWh/rok

	1
	Podgrzewacz cwu
	8411,43
	13907,78
	15298,56

	Suma
	8411,43
	13907,78
	15298,56

	

	Oświetlenie wbudowane

	Nr źródła
	Nazwa źródła
	QU,L
	QK,L
	QP,L

	
	
	kWh/rok
	kWh/rok
	kWh/rok

	1
	Sieć elektryczna
	-
	26087,77
	78263,31

	2
	Fotowoltaika
	-
	16590,14
	0,00

	Suma
	-
	42677,91
	78263,31

	

	Zestawienie energii użytkowej  EU=(QU,H+QU,W) / Af
	31,04
	kWh/(m2•rok)

	Zestawienie energii końcowej  EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af
	67,40
	kWh/(m2•rok)

	Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L
	148949,90
	kWh/rok

	Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af
	93,88
	kWh/(m2•rok)
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	Budynek referencyjny wg WT2021

	Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku
	Af
	1586,60
	m 2

	Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej
	EPH+W
	45,00
	kWh/(m 2•rok)

	Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia
	Δ EPL
	50,00
	kWh/(m 2•rok)

	Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia
	EPmax
	95,00
	kWh/(m 2•rok)



	Sprawdzenie warunku na EP

	EP kWh/(m2•rok)
	
	EPmax kWh/(m 2•rok)
	Uwagi

	93,88
	<
	95,00
	Warunek spełniony



	3)	Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021
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	Nazwa
	Spełniony
	Niespełniony
	Uwagi

	Warunek izolacyjności cieplnej przegród
	
	Tak
	Podłoga na gruncie nie podlega modernizacji

	Warunek powierzchni okien
	Tak
	
	

	Warunek EP < EPmax
	Tak
	
	

	Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej
	
	Tak
	Podłoga na gruncie nie podlega modernizacji
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m™rok)]
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