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1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacjhtécznej (ST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t Termomodernizacja oraz remont Szkoty Podstawow&)dvowgzku dz.
nrew. 413 Olyb : 261002_2.0014 Odrage Jednostka ewidencyjna : 261002_2



1.2 Zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycce wykonania i odbioru
wewretrznych instalacji sanitarnych ktére zostanykonane w ramach zadania j.w.

1.3Zakres robdét obgtych Specyfikaci Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogolne dotygee realizacji robot
wewretrznych instalacji sanitarnych., 4 ggodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo
zamoéwieh publicznych oraz Rozpaadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004vrsprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonaliytkowego.

1.4 Okreslenia podstawowe (tj. definicje pogé uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy- opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizasiy
do notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegdgn rejestrowania
dokonywanych rob6t, przekazywania polecealeca, oraz korespondencji technicznej peday
Zamawiajcym, Wykonawg i Projektantem.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorytepy.

Kosztorysslepy - opis rob6t w kolejngi technologicznej ich wykonania z podaniensdio

Ksiega obmiaru akceptowany przez Zamawiaggo zeszyt z ponumerowanymi stronamizagy do
wpisywania przez Wykonawaobmiaréw wykonanych rob6t w formie wyliazeszkicow i ewentualnie
dodatkowych zakcznikow. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Zamawigiego
(dla rob6t dodatkowych i zamiennych).

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezine do wykonywania rob6t zgodne z dokumentacj
projektowo-kosztorysowy zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Polecenie Zamawiagego- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy ppreedstawiciela
Zamawiajicego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw dokutiaogi
projektowej.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowej.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz ich zgodétoz dokumentagj
projektova, specyfikacj techniczi i poleceniami Zamawiagego.

1.5.1 Przekazanie placu budawy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przak&Vykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignaiwnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej daniacji kontraktowej.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawigpgo co najmniej dwa komplety dokumentacji budoejanczsé:
projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawdeladzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
rozporadzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentgepwykonawcz Wykonawca spotglzi na wkasny



koszt, chybae umowa hdzie stanow inaczej.

1.5.3 Zgodné& robot z dokumentagijprojektows i specyfikaci technicza.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczraz alodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawigiego stanowi beda czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione dnp
w jednym z nich bda obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumeijitac
Wykonawca nie mie wykorzystywd bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu zobowizany jest powiadontiZamawiajcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozhieosci opis wymiardw jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone matiemusza by¢ zgodne z dokumentagj
projektowva i specyfikacy technicza. Dane okrélone w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej powinny hkyuwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalagosichylenia w
ramach okréonego przedziatu. Cechy materiatow

i elementow, obiektéw i budowli powinny byednorodne i wykazywabliska zgodna¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny praek& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okteny w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, to nalg przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego jadpbdt. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nig¢ s petni zgodne z dokumentagjrojektows lub specyfikaci
technicza i wpltyngto to na niezadowalaga jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i robotien
zostan zaakceptowane przez Zamaw@ggo. W takiej sytuacji elementy rob6t powinny by
niezwlocznie rozebrane i zaptone innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatdw i sjz

Wykonawca jest zobowkany zabezpiecZyuzywany przy realizacji zadania sptz materialy zgodnie

Z wytycznymi ugtymi w zaakceptowanym przez Zamawi@@go projekcie organizacji zaplecza i robot.
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowypiomykonawca na podstawie gbdnej umowy

0 ochronie mienia z Generalnym Wykonawc

1.5.5 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca robét instalacyjnych ma obarék zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. Powinny zasteodite odpowiednigrodki
zabezpieczage przed:

1 zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekbw wodnychepyi, paliwami, olejami, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

2 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrianpy gazami,

3 przekroczeniem norm hatasu,

4 mozliwoscia powstania paru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagjim okrglonych odpowiednimi przepisami
ochronysrodowiska obcizaja Wykonawe rob6t. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mdy¢
zanieczyszczone w czasie rob6t. Bazagprztransportu mge zosté zlokalizowana na terenie
zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opiniijpktu organizacji zaplecza przez lokalnezbly
ochronysrodowiska. Wykonawca nie powinien stos@vianej technologii rob6t giokreilona przez
Zamawiajcego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca khdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangzapem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone daozycia. Nie
dopuszcza simateriatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie mater@padowe #yte do robot
musz mie¢ aprobat techniczna wydapnprzez uprawniogjednostl, jednoznacznie stwierdzap
brak szkodliwego oddziatywania materiatusnadowisko. Jeeli Wykonawca iyt materiatow



szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow szczeggth kontraktu, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8_ Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na i nad powierzchnziemi i za uradzenia podziemne,
oraz uzyska od wkgicieli tych uradzehr potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego

w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewnidgiaie 0znaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzea w czasie trwania budowy. Wykonawca zobaainy jest
przewidzi€ rezervg czasow w harmonogramie robét na wszelkiego rodzaju robogakresie
przetazenia instalacji podziemnych i powiadandamawiajicego oraz wikciciela uzbrojenia o
zamiarze rozpoezia robét. Wykonawcaduzie odpowiadéaza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirnzierzadzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawego.

1.5.9 Ograniczenia obgien osi pojazdéw

Wykonawca dostosujeesdo ustawowych ogranicaebcizenia na 6 przy transporcie materiatdw
i wyposaenia na i z terenu rob6t. Wykonawcalbie odpowiadat za naprawszelkich robot i
materialéw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmeiticizonych pojazddéw i fadunkow.

1.5.10 Bezpiec#estwo i higiena pracy

Powotany przez Wykonawdkierownik budowy, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra infrastruktury z
dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegbtowego zakrémumy planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia
oraz szczegOtowego zakresu rodzajéw robét budowlgrstwarzajcych zagraenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi oraz Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200%rsprawie informacji
dotyczicej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia, opracuje,
przez rozpoogiem budowy, ,plan bioz”. Podczas realizacji rokdykonawca powinien przestrzega
wszystkich przepiséw dotyagzych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegdkwod Wykonawca ma
obowiazek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewniedzie
utrzymywat wszelkie urglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitz odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpiearstwa
publicznego. Uznaje size wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj oddzielnej zaptacie asuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do
robét od daty ich rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakaenia rob6t przez Zamawiaggo.
Wykonawca kdzie utrzymywd roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaoigmo by
prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowleitibelementy bylty w zadawalgjym stanie przez
caly czas do momentu odbioru ostatecznegd. \lg/konawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamaw@go powinien wznowiroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanieesito prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramijscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére\s jakikolwiek spos6b zwizane z robotami idulzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawgizle przestrzegat praw patentowyctedbie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyraagdndnie ich wykorzystywania, a o swoich
dziataniach w sposo6bagijty bedzie informowat Zamawiagego.



1.5.13 Réwnowznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotang konkretne normy lub przepisy, ktére spetniasaj materiaty,
sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaboty, lada obowazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomaha norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. Mady¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapguse
zasadniczo rowny lub virgzy poziom wykonania, pod warunkiem wéziejszej ich akceptacji przez
Zamawiajcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotyece zrodia ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiedmiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie
zadania Zamawiajcego Wykonawca przestawi wyniki badaboratoryjnych, prébki materiatéw do

ich zatwierdzania przez Zamawiaggo. Wykonawca zobowgany jest do dokumentowaniag

materialy uzyskane z dopuszczoneggdta w sposob agty spetniaj wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowej w czasietps robot.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamywiezione przez Wykonawe terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo. J&i Zamawiapcy zezwoli na @ycie tych
materiatéw do innych robét, ndo tych dla ktérych zostaty zakupione, to kosztaratow zostanie
przewartdciowany przez Zamawiagego. Kady rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie dopuszczone,
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z ich

nie przygciem

i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @ios¢ i wiasciwos¢ do robot i byty

dostpne do kontroli przez Zamawigjego. Miejsca czasowego sktadowania materiaiéay b
zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamjgeym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje #lio$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zanagaeiego 0 swoim zamierzeniu co najmniej
3 tygodnie przedayciem materiatu albo w okresie dizym, j&li bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Zamawiaggo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatunmige by pé&zniej
zmieniany bez zgody Zamawiapgo.

3. SPRZET

Wykonawca zobowzany jest do zywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t musi yzgodny z
oferty Wykonawcy, musi odpowiadaod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartych w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawego. W przypadku braku ustale takich
dokumentach spex musi by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamasgego. Liczba i wydajni
sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentaciji
projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zarmmcego w terminie przewidzianym umaw



Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonywania rob6t ma bytrzymywany w
dobrym stanie technicznym i goto$ed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska,
przepisami dotycymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy
Zamawiajcemu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wariantowgaie sprztu jest maliwe gdy przewiduje taki przypadek
dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskanceptacji Zamawiajcego. Jakikolwiek spez,
maszyny i urgdzenia oraz naezlizia nie gwarantgie zachowania warunkéw umowy, zostanzez
Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow. Dobgrodkow
transportowych Wykonawca przedstawia do akcepZasjiawiajicego. Liczbarodkow transportu
bedzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie zasadami élioreymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Zamawigjego w terminie przewidzianym umewPrzy ruchu po drogach publicznych
pojazdy leda spetnig wymagania dotycze przepiséw ruchu drogowego. Wykonawedzie na
biezaco i na wiasny koszt usuwavszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaizda drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogblne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z dokumentagj projektova,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektemavigacji rob6t oraz poleceniami Zamawi@ggo.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgs$oi
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi okrellonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Zamawiagego.

5.2 Wspélpraca Zamawiagcego i Wykonawcy.

Zamawiajicy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachyzaviych z jakécia robét, ocen
jakosci materiatéw i pospem robot, a ponadto we wszystkich sprawachzaviych z interpretagi
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczoeaz dotyczcych akceptaciji wypetniania
warunkoéw kontraktu przez Wykonawclest on upowaiony réwnie. do kontroli wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych nadaue lub na niej produkowanych, wdzapc
przygotowanie

i produkcg materiatdw. Zamawiagy powiadomi Wykonawgo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
te materialy i roboty, ktére nie spetnjayymaga jakosciowych okrélonych w dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy pgdewaniu decyzji Zamawiagy uwzgkdni wyniki
bada materiatdw

i robo6t, rozrzuty normalnie wygbujace przy produkcji i przy badaniach materiatbwswliadczenia

Z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzam kwestk.

Polecenia Zamawiagego powinny b§ wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1 Program zapewniania jakéci robo6t

Do obowazkoéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamauwesjo
programu zapewnienia jaka, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeeryia robét,
maozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonywanie rob6t zgodnie



z dokumentacja projektawspecyfikaci techniczia oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajcego. Program zapewnienia jadkbpowinien zawieré

organizagj wykonywania robot,

termin i spos6b prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowam@hat — zasady BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgpyowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementéw

robot,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium),

sposbb oraz foregromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak

wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesibriologicznym, proponowany

sposo6b i forma przekazywania tych informacji Zamawiagmu,

10 wykaz maszyn i ugglzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyginzoraz
wyposaeniem w mechanizmy sterowania i agtzenia pomiarowo-kontrolne,

11 sposbdb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakasci robét.

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich gaypwaniem i wykonaniem, aby agna¢ zatazong
jakosé robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok oraz jaké¢ materiatéw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wtzapc personel, spet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajicy maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize
poziom ich wykonania jest zadowajay. Wykonawca musi przeprowadgpomiary i badania
materiatléw oraz rob6t z egtotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczrngpecyfikacji robét. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwosci sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nistaty
one tam okrédone, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aapewnt wykonanie
zgodnie z umow Wykonawca dostarczy Zamawiagmuswiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadajazna legalizacg lub swiadectwo wzorcowania, zostaty
prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadag wymaganiom norm okitjacych procedur bada. Wszystkie koszty zwzane

Z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszaiprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypagku
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania w specyfikacji techniczreggsowa mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury (np. warunki produéentirzzdzer) zaakceptowane przez
Zamawiajcego. Przed przygbieniem do pomiaréw lub bad&Vykonawca powiadomi
Zamawiajicego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub bélaPo wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Zamawigiego.

6.4 Raporty z bada.

Wykonawca musi przekazywa amawiagcemu kopie raportu z wynikami badgk najszybciej, nie
p&zniej jednak ni terminie okrélonym w programie zapewnienia jadkb. Wyniki bada beda
przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedtug dostarczonego przeonigoru lub innych
wzorOw przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajicy maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére spetniajvymagania Ustawy z dnia
16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczeg6lne, ktdre posiadajw zakresie wymaga
podstawowych:

2 certyfikat CE lub na znak bezpieéseva (dla wyrobdw krajowych) wskazgy, ze
zapewniono zgodrio z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie stosownych norm



zharmonizowanych lub europejskich aprobat techyiclzimdz krajowg specyfikacy
technicza uznan przez Komist Europejsk za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
3 deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrebdajcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiegteva, umieszczonych w olétenym przez
Komisje Europejska wykazie.
W przypadku stosowania wyrobow budowlanych, dlaydb nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu
albo wyrobu budowlanego, ktérych wiagnbuzytkowe, odnoszce sé do wymagé podstawowych,
roznig sig istotnie od wtéciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, olipgo mandatem
udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmongzgih lub wytycznych do europejskich
aprobat technicznych lub wyrobu @tggo wykazem ministra wdaiwego do spraw budownictwa,
Wykonawca powinien przedstawich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy- jest dokumentem prawnym obagiljacym Zamawiagcego i Wykonawe

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowkaima okresu gwarancyjnego. Zetone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinomyt oznaczone kolejnym numerem gnika
i opatrzone dat

i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiapgo. Do Dziennika Budowy nalgwpisywa

w szczegolngci:

dat przekazania Wykonawcy placu budowy,
dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
dat przekazania przez Wykonagvplanu bioz,
uzgodnienie przez Zamawiaggo programu zapewnienia j&kbi harmonogramow robét,
termin rozpocgcia i zaka@czenia poszczegélnych elementéw robat,
przebieg robo6t w formie istotnych informacji —agvi polecenia Zamawigego,
daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaroadét,
zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
1 zgodnéc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,
12 dane dotyece czynnéci geodezyjnych,
13 dane dotyece sposobu realizacji zabezpieczenia robot,
14 dane dotyece jakgci materiatdw, pobieranych prébek oraz wyniki pnzepadzonych
bada,
15 inne informacje istotne dla przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powibg¢ przediazone
Zamawiajcemu do ustosunkowaniasDecyzje Zamawiajego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich i@y lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawigjego do ustosunkowania sProjektant nie jest jednak stepn
kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument na rozliczenie faktycznego gmskazdego elementu robot.
Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadzawijednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym
i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowgyozwolenie na budayy protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywiprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robét, protokoty z narad i ustélé&orespondencja na budowie. Dokumenty powinny by
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedaliezpieczonym. Zagitie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odt@nie w sposob przewidziany prawem.




Wszystkie dokumenty budowy powinnydyawsze dogpne dla Zamawiafegdo.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét okrda faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie kudoentacy projektova
i specyfikacjy techniczm. Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych
robét kedzie przeprowadzany z gztotliwoicia i w czasie okrdonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t myska akceptagj
Zamawiajicego. Jeeli sprzt wymaga badaatestujpcych to Wykonawcadmzie posiadawazne
Swiadectwa legalizacyjne luwiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robat.

W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagdig nastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawieggo przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiér czsciowy,

c) odbiér ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2 Odbidr robot zanikajacych.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu. Bdzie on dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwania ogéinego pagiu robét.
Odbioru dokonuje Zamawiagy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej lzdzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktage¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty
w dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniegn



S.00.00.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT
WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z
KOTLOWNI A
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzeamia( grzewcza)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagihtécznej (ST) $ wymagania dotyexce
wykonania i odbioru robét Termomodernizacja oraz remont Szkoty Podstawow€)avowgzku dz.
nrew. 413 Ohkgb : 261002_2.0014 Odrage Jednostka ewidencyjna : 261002_2 Bt

.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentazetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t amanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata
podana

w tytule dokumentaciji.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikaci Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania dotycce realizacji robét:

¢ Instalacja grzewcza- grzejniki

e 1.4. Odpowiedzialngé Wykonawcy robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz ich zgoditoz dokumentagj

projektova, specyfikacj techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogdlne warunki
dotyczice rob6t podano w egci ogéinej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania.
Warunki podano w e&ci ogolnej specyfikacji techniczne;.

2.2. INSTALACJA grzewcza.

2.2.1. Grzejniki
2.2.2.  Rury ocynkowana zewtnznie 1.0034
2.2.3. Otulina PULA(40°C)=0,035W/mK- izolacje standardowe

3. SPRZET

Do wykonania robdt montawych instalacji wewetrznej c.o. Wykonawca powinien wykazsie
mozliwoscia korzystania ze specjalistycznych ratzi z uwzgédnieniem najnowszych rozydan
technicznych, szczegdlnie w zakresie rur z tworzgmtacznego . Montarurocagéw stalowych
wymaga specjalistycznego przygotowania pracownikézakresie robét spawalniczych. Do robot
montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponaveystemem rusztovigorzejezdno-
przesuwnych / podaikami nazycowymi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyaee transportu zostaty przedstawione wéczogolnej specyfikacii
technicznej. Dobdr transportu technologicznegoayahezeprowadzi w uzgodnieniu z
Zamawiajcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.



Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano wéczogolnej specyfikacji technicznej.
5.2. Instalacja grzewcza

e Calaé¢ robot wykona zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoyednrur, armatury i
urzadzei, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. ZazyWarunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Moatavych”, tom Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” dla robét nie odiych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI Inista

« & Poszczegodlne elementy instalacji montéwa zgodnie z instrukcjami dostarczanymi
przez ich producentow.

e Przed przysipieniem do badai uruchomieniem uegdzen nalezy dokona przeghdu
zamontowanych uszizer co do zgodnéi z dokumentagj

* Badania szczelrdoi nalery przeprowad4i dla kazdego ztadu ogrzewczego oddzielnie.

« Badanie szczelroi na zimno. Badanie szczekubna cknienie 0,5 MPa naly przeprowadzi
przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaretgmentow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej.

* Badanie szczelrioi i dzialania instalacji na ggeo naley przeprowad#i po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelg na zimno i usurciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikdéw bafi@abezpieczenia instalacji. Progzczelnéci ztadu na
goraco naley przeprowadd po uruchomieniudrédia ciepta, w miar mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnegoriecprzekraczagych parametrow
obliczeniowych. Podczas proby szczélioma gosco naley dokon& ogldzin wszystkich
pofaczen, uszczelnié oraz skontrolowazdolngé kompensacyjpwydtuzek. Wszystkie
zauwaone nieszczelrii i inne usterki naley usuré. Wynik préby uznaje giza pozytywny jéli
cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszeaiprzy ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzé i trwatych odksztatae

W czasie prébnego ruchu adzea nalezy wykona regulacje i pomiary usgdzen.

* Po zakdczeniu ruchu prébnego najewykona sprawozdanie z pomiaréw i regulacji
Z naniesieniem rzeczywistych wydagoourzadzer. Zamawiagcy dokonuje weryfikacji
sprawozdania.

e Zmiany wprowadzone do rozavian projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiagego, jedynie w przypadku zaproponowania razai mniej kosztownych,
ale co najmniej réwnoezinych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i techniczrifropozycji takiej
winna towarzyszé* kompletna informacja: rysunki, obliczenia, spekgéije, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niegaha do oceny przez Biuro Projektow i Zamawgajgo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jaia robét.
6.2 Zasady kontroli jakii robot.

6.3 Badania prowadzone przez Zamasgepo.
6.4 Certyfikaty i deklaracje.

6.5 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfik robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robét.

7.2 Urzidzenia i sprgt pomiarowy.

Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robot.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania obmiaru robét podanoeéctogoélinej specyfikacii technicznej.



8.1 Odbidr czsciowy:

Odbiorowi czéciowemu naley poddd& elementy urgdzeh instalacji, ktérych w wyniku pogpu robot,
sprawdzenie jest nientwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Kadorazowo po
przeprowadzeniu odbioru g¢iowego powinien by sporadzony protokét i dokonany zapis

w dzienniku budowy

8.2 Odbior koncowy:

a) przy odbiorze kiacowym sprawdzib) zgodndécéc) stanu istniejcego
z dokumentagj techniczi po uwzgédnieniu udokumentowanych ogpstw oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warumkéchnicznych,

d) przy odbiorze urgzenia instalacji c.o. i c.t. nale przediayce) protokét odbioréw
cze$ciowych i préb szczelrioi,
f) w szczegolnéci nalezy skontrolowég)

1 wycie wigciwych materiatow i elementow wdzenia,
3 prawidlowd¢ wykonania pajczen,
5 jakaé¢ zastosowania materiatow uszczelpigich,
7 wielkas¢ spadkéw przewodow,
8 odlegidci przewodow wzgidem siebie i przegréd budowlanych,
10 prawidtowd¢ wykonania odpowietrznikdw i punktéw spustowych,
12 prawidtowd¢ wykonania podp6ér przewodow oraz odlggiamiedzy podporami,
14 prawidtowd¢ przeprowadzenia wginej regulacii,
16 jaka¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
18 zgodné¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej lzdzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktage¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniegn

NORMY:

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izgkacieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-64-/B-10400 Uradzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodcio

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograeia - Ogélne wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagyzewa wodnych. Wymagania.
PN-B-02424:1999 Ruroggi. Ksztaltki. Wymagania i metody batla

PN-92/M-34031 Ruroamgi pary i wody gogcej. Ogdlne wymagania i badania.

+ Az1:1996

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200%rsprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z ddx09.1992 r. w sprawie wymaggakim
powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia gdezenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wrazzmianami.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. — Weiul echniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996.



Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatwmzadzen.

S.00.00.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT
Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagihtécznej (ST) $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét Termomodernizacja oraz remont Szkoty Podstawow€)avowgzku dz.
nrew. 413 Ohkgb : 261002_2.0014 Odrage Jednostka ewidencyjna : 261002_2 Bt

1.2 Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycce wykonania i odbioru
wewretrznych instalacji sanitarnych ktére zostanykonane w ramach zadania j.w.

1.3 Zakres rob6t obgtych Specyfikacj Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania dotyece realizacji robot:

1 instalacji wody
1.4. Odpowiedzialnéé Wykonawcy robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania raz ich zgod&bz dokumentagj
projektova, specyfikacj techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogdlne warunki

dotyczice rob6t podano w egci ogoéinej specyfikacii.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania.

Instalacg wody wykon& z rur i ksztattek PP.
3. SPRZET

Do wykonania rob6t montawych instalacji wewetrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania ze specjalistycznych ngtzi i elektronarzdzi z uwzgédnieniem
najnowszych rozwizan technicznych, szczegélnie w zakresie instalagjirstalowych ocynkowanych
ze szwem, rur z tworzywa sztucznego wielowarstwdwgavktadly aluminiows, rur i ksztattek z PP.
Do rob6t montaowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponawsystemem rusztowia
przejezdno-przesuwnych / podindkami nazycowymi.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyaee transportu zostaly przedstawione wéczogolnej specyfikacii
technicznej. Dobdr transportu technologicznegoayapezeprowadzi w uzgodnieniu z
Zamawiajcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét.
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano wéczogolnej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u:

«  Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostatymatiiami z uwzgédnieniem wytycznych dla
pozostatych bran

« Do montau przewodow w rur stalowych ocynkowanych ze szwei-82/H-74200) korzystaz
tacznikéw zzeliwa chgliwego biatego (PN-76/H-74392), pokzenia gwintowane natg
uszczelnia przy wyciu tasmy teflonowej, past uszczelnigych lub przdzy z konopi. Do
polaczeh przewoddw dla wody pitnej nie wolnagywa¢ minii lub farb miniowych. Rury stalowe
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mozna kczy¢ przy pomocydcznikow gwintowych lub kotnierzowych. Zmiany kietkun

prowadzenia przewodow nalewykonywa wytacznie przy ayciu tacznikéw, niedopuszczalne

jest gkcie rur stalowych ocynkowanych.

Pokczenia rur z tworzyw sztucznych wodggdbwych naley wykonywa za pomog tacznikéw

zaprasowywanych lub zaciskanych. Przy wykonywaniaqzen z armatug nalery stosowa

gwintowane 4czniki przegciowe. W zalenosci od srednicy rury, zmiany kierunkéw prowadzenia

przewodow naley wykonywa przy wyciu tacznikow lub gécia. Przewody prowadzone w

bruzdach powinny hyizolowane i montowane na wspornikach i uchwytackpaséob

zabezpieczagy je przed zetkgtiem zesciankami bruzd. W miejscach przeia przewodoéw
wodociagowych przez przegrody budowlane i tawy fundameetpawinny by osadzone tuleje
ochronne wypetnione materiatem plastycznym @@l stanowd przegcia przez przegrody
stanowice stre¢ oddzielenia ppa, w ktorych leda stosowane atestowane masy prod. Hilti, dla
ktérych sposéb wykonania przeja zostat narzucony w aprobacie technicznej). Wjsoach tych
nie maze by¢ polaczenia rur.

Zmiany wprowadzone do rozgzian projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiafego, jedynie w przypadku zaproponowania razai mniej kosztownych,
ale co najmniej rownoezinych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i techniczrifropozycji takiej
winna towarzysz§ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, speka€ije, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — nieaha do oceny przez Biuro Projektow i Zamawgajgo.

Calas¢ rob6t wykoné zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoyednrur, armatury i
urzadzei, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. ZazyWarunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Moatavych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. —
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacfidecagowych. Wyd. |, wrzesie2003 r.
Przed przysipieniem do badai uruchomieniem urgzer nalery dokona przeghdu
zamontowanych ugzlzer co do zgodnéri z dokumentaaj
Prék: szczelnéci na cénienie 1,0MPa nalgy przeprowadzi przed zastorciem bruzd lub
kanatow, w ktérych prowadzone przewody badanej instalacji. Przed pydialezy napetné
instalacje wod oraz doktadnie odpowietrzyW przypadku wysipienia przeciekéw podczas
przeprowadzania préby szczedobnalezy je usulaé i ponownie przeprowadgicak proke od
pocatku. Po stwierdzeniu szczekw nalery poddd instalacg prébie podwyszonego énienia.
Badanie instalacji cieptej wody naiewykona dwukrotnie: raz napetnigg instalacg woda
zimna, drugi raz wod o temp. 60°C. Podczas drugiej proby aglsprawdzt zachowanie si
wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Pgdzczelnéci na gonco przeprowadZzina
cisnienie wodocigowe.

Badanie szczeldai instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiagdaastpujacym warunkom:

a) podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizagjiekow naley sprawdzib) na
szczelnééc)  w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

d) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpadzajice scieki sprawdza gina
szczelné¢) po napetnieniu wagdpowyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

W czasie préb szczelém nalezy wykona regulacje i pomiary.

Po zakéczeniu ruchu prébnego nalewykona sprawozdanie z pomiaréw i regulacji

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Program zapewnienia jakb robot.

Zasady kontroli jakai robét.

Pobieranie prébek.

Badania i pomiary.

Raporty z bada

Badania prowadzone przez Zamasgepo.
Certyfikaty i deklaracje.

Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikagjogblm i specyfik robot.

7.

7.1

OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét



7.2 Urzdzenia i sprgt pomiarowy
Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi midzyoperacyjnemu podleggj

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelné& polaczen kanalizacyjnych,

sposb6b prowadzenia przewoddw poziomych i piondwywyc

elementy kompensacji,

lokalizacja przyboréw sanitarnych,

sprawdzenie czy podgrzewacze i inne zbiornikiarg redukcyjne, armatura automatycznej
regulacji @ wyposaone w tablice znamionowe,

8 sprawdzenie szczelfm zaworéw zwrotnych antyskaniowych,

9 sprawdzenie czy aparatura automatycznej regidpefnia swoje zadanie.

Sprawdzenie ukltadu automatycznej regulacji tempeyatieptej wody polega na sprawdzeniu czy z
chwila oskgniecia granicznej temperatury cieptej wody rasije automatyczne ograniczenie lub

zamknkcie przeptywu czynnika grzejnego przez zawor.

~No ok wek

8.1 Odbiér czesciowy:

a) odbiorowi czéciowemu nalgy poddab) elementy urgdzen instalacji, ktérych w wyniku
postpu roboét, sprawdzenie jest niedive lub utrudnione w fazie odbioru koowego,

¢) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsciowego powinien b§d) sporadzony protokét
i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbidr koncowy:

h) przy odbiorze kicowym uradze, instalacji i regulacji urmdzenia cieptej wody natg
przediayci) protokoty odbioréw czsciowych i prob szczelnigi, a take sprawdaij)

zgodndck) stanu istniejcego z dokumentagjechniczi po uwzgtdnieniu

udokumentowanych odgistw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigtdwub
innych warunkéw technicznych,

I)  przy odbiorze urzdzenia instalacji kanalizacyjnej najeprzedtayém)  protokét odbiorow
czesciowych i préb szczelriai,

n) w szczegolnéi nalezy skontrolow#o)
1 wycie wigciwych materiatow i elementow wdzenia,
3 prawidiowd¢ wykonania paiczen,
5 jakas¢ zastosowania materiatdw uszczelaigrh,
7  wielkas¢ spadkOw przewodu,
8 odlegtaci przewoddw wzgldem siebie i przegrod budowlanych,
10 prawidtowd¢ wykonania odpowietrznikow, zaworéw napowietazgch,
12 prawidtowd¢ wykonania podpor przewodow oraz odldgianigdzy podporami,
14 prawidtowd¢ ustawienia wydhzek armatury,
16 prawidtowd¢ przeprowadzenia wginej regulaciji,
18 prawidlowd¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
20 jaka¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
22 zgodné¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogowej lzdzie uwzgédniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, okgétone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniegn

NORMY:

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.



PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z stalowych

ocynkowanych.

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorkinyw i polietylenu.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izgkacieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999 Ruroggi. Ksztaltki. Wymagania i metody batla

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwaoowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne.

+ Ap1:1999 Instalacja wodagjowa przeciwpgarowa.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodagbwe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i badania.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200%rsprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Weiul echniczne wykonania i odbioru
instalacji wodocigowych. Wyd. |, wrzesie2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996.



