PROJEKTOWANE ORYNNOWANIE:

Z gtownej polaci dachu:
4705 . - rynny dachowe R150 @150(mm)
’ - rury spustowe RS120 @120(mm)
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7. Na terenach zadrzewionych nalezy stosowac siatke ochronng
przeciw lisciom
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8. Pokrycie dachowe z blachodachéwki wykona¢ zgodnie z
instrukcjg danego producenta.
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TERMOMODERNIZACJA
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: - wymiana pokrycia dachéw oraz docieplenie stropu

| nad pietrem weilng mineralng o gr. 26cm o
wspdiczynniku A=0,036W/(m*K)

| - remont konstrukcji dachu nad gtéwna brytg

| budynku, wymiana krokiew drewnianych na

: dwuteowniki stalowe IPE 200,
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- dobudowa dachu ostaniajacego wejscie do kottowni,
- montaz stupdw podpierajacych zadaszenie nad
wejsciem do czesci mieszkalnej oraz wejsciem do
kottowni,

- zmiana geometrii dachow nad wejsciami do
budynku,

- wymiana stolarki okiennej w piwnicy wymagany
wspotczynnik U=0,900 W/(m?*K) oraz o szczelno$ci
a<0,3

- wymiana stolarki drzwiowej wymagany
wspdtczynnik dla drzwi zewnetrznych

U=1,300 W/(m?*K) oraz o szczelnosci a < 0,3

- montaz nawietrzakdw w stolarce okiennej i
drzwiowej zgodnie z rysunkami sanitarnymi

- ocieplenie $cian zewnetrznych, styropianem
grafitowym EPS wymagany wspétczynnik A= 0,032
(W/m*K)

- ocieplenie odcinkowe $cian fundamentowych (max
do 1 m ponizej poziomu terenu) styropianem
wodoodpornym, wymagany wspotczynnik A= 0,032
(W/m*K)

- remont $cian wewnetrznych

- w pomieszczeniach, WC, tazienka oraz kuchnia
wykonac okladziny z ptytek gresowych w catej
wysokosci pomieszczenia

- wymiana posadzek we wszystkich

2 pomieszczeniach min. klasa Scieralno$ci dla paneli to
AC5, min. klasa $cieralnosci dla gresu IV

- wymiana o$wietlenia na energooszczedne

- instalacja paneli fotowoltanicznych

- wymiana instalacji c. o.

- cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej

- wymiana drabinek przysciennych na sali
gimnastycznej

S - usuniecie lamperii ze Scian

3 +7,75 7 = : = +7,75 | B 199 199 = H - wymiana parapetéw wewnetrznych na aglomarmur
. A v h 4 . v A R i 0 gr. 3 cm w kolorze bezowym

-wymiana balustrad i barierek wewnatrz i na zewnatrz
szkoty

_ - wymiana krat zabezpieczajgcych w sali
Zmiana o

199 || geometii L || | Rynna @150 gimnastycznej
dachu Rura / . - likwidacja boksow, wstawienie szafek
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Inwestor:

Gmina Blizyn
ul. Kosciuszki 79a, 26-120 Blizyn
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Lokalizacja:

Odrowazek, dz. nrew. 413, 274/1, obreb nr 14, gm. Blizyn
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