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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

A.
CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

B.
CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
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	Nazwa rysunku:
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	Numer:

	1
	Oświetlenie rzut piwnicy
	1:100
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	Oświetlenie rzut parteru
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	Oświetlenie rzut piętra
	1:100
	E-3
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	Schemat zasilania projektowanych obwodów oświetleniowych
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1. DANE OGÓLNE

1.1. Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji oświetlenia dla potrzeb oświetlenia  w budynku Szkoły Podstawowej w Odrowążku  Gm. Bliżyn

Opracowanie zawiera:

-   instalację oświetlenia 

-   instalacje: ochrony przeciwprzepięciowej, dodatkowej ochrony przed  

    porażeniem prądem elektrycznym   i wyrównania potencjałów

-   instalację odgromową
1.2. Podstawy opracowania projektu
Opracowanie wykonano na podstawie:

· wytycznych Inwestora 

· projektów budowlanych branżowych

· obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności:

· Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. nr 120/2003, poz.1133),

Normy dotyczące projektowanego obiektu, a w szczególności:

· PN-IEC 60364… - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - wszystkie  zeszyty,

· PN-EN 12464-1 - Oświetlenie miejsc pracy, 

· PN-EN -12464-2 - Światło i oświetlenie. Miejsca pracy na zewnątrz,

· PN -EN 1838 - Oświetlenie awaryjne,

· PN -92 N- 01256/02 -  Znaki bezpieczeństwa- ewakuacja,

· PN-EN 50172 - System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

2. CHARAKTERYSTYczne dane techniczne
Napięcie zasilania 230/400V, 50Hz w układzie zasilania TNS.

System ochrony od porażeń prądem elektrycznym wg PN-IEC  60364 - 4 –Ochrona 

przed dotykiem pośrednim.

Ochrona dodatkowa przez szybkie odłączenie , a w miejscach ogólnodostępnych

i  zwiększonego zagrożenia porażeniowego zastosowano wyłączniki 

przeciwporażeniowe, różnicowoprądowe.

Moc zapotrzebowana nie ulega zmianie.
3. INSTALACJA oświetleniowa

Zaprojektowano oprawy typu LED. Oprawy  będą zasilane z istniejących obwodów oświetleniowych. Należy wykorzystać istniejące przewody zasilające. Ewentualne wydłużenie przewodów wykonać przewodami YDY(żo)3x1,5mm2. Zaprojektowana oprawy o stopniu szczelności IP20 oraz oprawy o stopniu szczelności min. IP44  w pom. wilgotnych.
W pomieszczeniach załączanie oświetlenia odbywać się będzie indywidualnie wyłącznikami zgodnie z istniejącym sterowaniem.
Na zewnątrz nad wejściami zaprojektowano oprawy o stopniu szczelności IP65 ze świetlówkami przystosowanymi do pracy w niskich temperaturach.
Przyjęto następujące poziomy natężenia:

Pom. techniczne: 300lux
Pom. magazynowe: 100 lux

Pom biurowe: 500 lux.

Pom. gospodarcze:  100lux

Korytarze: 100lux

Toalety: 200lux

Sale lekcyjne: 300 lux

Oświetlenie awaryjne

Przewiduje się wykonanie w budynku instalacji oświetlenia awaryjnego w systemie rozproszonym (indywidualne akumulatory) o czasie samoczynnego załączenia do 2 sekund od zaistnienia awarii oraz czasie działania 1 godziny. System kontroli i monitoringu będzie zrealizowane za pomocą autotestu. 

Dla całego obiektu w obszarze ciągów ewakuacyjnych zainstalowane zostaną piktogramy kierunkowe.

Poziom natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w każdym miejscu ciągu ewakuacyjnego nie może być mniejszy niż 1lx,  zgodnie z PN.

Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być oznakowane żółtym paskiem
o szerokości 2cm oraz odpowiednio opisane. Wszystkie oprawy muszą mieć atest CNBOP.
Oświetlenie na elewacji


Projektuje się oświetlenie dekoracyjne na elewacji budynku. Oświetlenie zaprojektowano oprawami LED dwustrumieniowymi o mocy 50W. Oprawy pokazano na elewacjach w branży architektonicznej. Oświetlenie na elewacji zaprojektowano z dodatkowego obwodu wyprowadzonego z istniejącej tablicy. Obwód należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo prądowym 25/0.03A oraz zabezpieczeniem B10A. Zabezpieczenia należy zainstalować w polach rezerwowych tablicy głównej, znajdującej się przy wejściu do budynku.

4. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
Instalacja elektryczna wewnętrzna nn pracuje w układzie sieciowym TN-S. 

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Ochronę uzupełniającą stanowią wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie zadziałania 30 mA. Należy wykonać testy i pomiary instalacji.
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji nn zastosowano  samoczynne  wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych . Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system przewodów wyrównawczych połączonych GSU. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszelkie przewody metalowe różnych instalacji oraz części przewodzące obce mogące wprowadzić określony potencjał.

Żyłę PE należy połączyć z bolcami gniazd  i obudową aparatów elektrycznych. 

5. przeciwpożarowy wyłącznik prądu
       Przeciwpożarowy wyłączniki prądu PWP zlokalizowany jest przy wyjściu z budynku. Zadziałanie wyłącznika spowoduje odłączenie obiektu spod napięcia z sieci elektroenergetycznej.
6. UWAGI KOŃCOWE

Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w szczególności BHP) i wytycznymi Inwestora. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, cz. V– Instalacje elektryczne”.
7. Zestswienie opraw oświetleniowych

	Oprawy (A1) QUATFRESH-NT120x30 40W 4000K P
	86

	Oprawy (Q1) !QUAT FRESH-NT63x33 20W 4000K D
	59

	Oprawa (Q2) !QUAT FRESH-K60x60 50W 4000K P
	6

	Oprawy (Q3) !QUAT FRESH-K60x60 35W 4000K P
	6

	Oprawy (H1) HER AL1000 50W
	28

	Oprawy (C1) !CII-LED-M_sD_4000K IP44
	47

	Oprawy awaryjna LED 3W, 290 lum
	30

	Oprawy typu piktogram LED 5W, 300 lum
	13

	Wypust oświetleniowy
	19

	Oprawy awaryjna zewnętrzna IP65 przystosowana do ptacy w niskich temperaturach
	4
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