A r t H o m e



ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

	Przedmiotem opracowania jest Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odrowążku. Zakres opracowania obejmuje opis architektury, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe oraz rysunki architektoniczne.
Dokumentacja projektowa została sporządzona :

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2016, poz.290)

- zgodnie z ustawą z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016, poz.672 z późn.zm.)
- zgodnie z ustawą z dn.29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2015,poz.2164)
- zgodnie ze Świadectwem ITB nr 530/94 . Metoda „lekka-mokra”

- zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/96. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką”

 - zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków
W projekcie zostały przyjęte następujące ograniczenie strefowe :

	· III-klimatycznej
	wg PN-81/B-02403

	· III-gruntowej
	wg PN-81/B-03020

	· III-śniegowej
	wg PN-80/B-02010:Az1

	· I-wiatrowej
	wg PN-77/B-012011


Uwaga : Szczegółowy opis konstrukcji obiektu w części konstrukcyjnej.

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Odrowążku. Zakres opracowania obejmuje prace remontowe konieczne do wykonania ocieplenia budynku metodą lekko-mokrą, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont podłóg. Projekt zakłada wykonanie niezbędnych napraw elementów konstrukcyjnych - ścian, stropów.
2. Fundamenty:
Fundamenty istniejące, bez zmian. 
3. Ściany Fundamentowe:

Ściany fundamentowe istniejące, bez zmian. Ocieplenie ścian fundamentowych.
4.  Ściany:

( Ściany zewnętrzne:  istniejące. Ocieplenie ścian zewnętrznych.
( Ściany wewnętrzne:   istniejące
5. Nadproża:
Nadproża istniejące, bez zmian
6. Stropy:

Stropy istniejące, bez zmian. Ocieplenie stropu na piętrem
7. Wieńce:

Wieńce istniejące, bez zmian.
8.  Dach:
Dach dwuspadowy  o kącie nachylenia 22º. Pokrycie dachu zaprojektowano 
z blachodachówki na istniejącej konstrukcji z dwuteowników IPE 200 . 

8. Kominy:

Kominy istniejące, bez zmian.

9. Stolarka (zgodnie z audytem energetycznym):

· minimalny współczynnik przenikania ciepła dla okien U=0,9 W(m2K) oraz szczelność a<0,3
· minimalny współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U=1,3 W(m2K) oraz szczelność a<0,3
· okna trójszybowe, pięciokomorowe

· stolarka okienna i drzwiowa PCV, drzwi wewnętrzne płytowe   

10. Roboty wykończeniowe:

              ( Tynki:

    b) wewnętrzne – wykonanie gładzi szpachlowej
             (  Posadzki:

– panele zgodnie z zestawieniem pomieszczeń na rys. A.3 i A.4
– gres zgodnie z zestawieniem pomieszczeń na rys. A.3 i A.4
             (  Parapety:

a) w pomieszczeniach  –aglomarmur

b) parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu
             (  Malowanie:

a) ściany  wewnętrzne i sufity– farba emulsyjna akrylowa lub lateksowa zmywalna

b) elementy drewniane zabezpieczyć solnymi preparatami owadobójczymi
             (  Obróbki blacharskie: 

Rynny oraz rury spustowe do wymiany na stalowe.
11. Charakterystyka energetyczna budynku:

              Właściwości cieplne przegród (bez mostków cieplnych) zgodnie

               z normą cieplną PN-91/B-02020:

a) ściany zewnętrzne  –  0,18 W/(m2K), wymagane 0,20 W/(m2K)

b) stropodach – 0,14 W/(m2K), wymagane 0,15 W/(m2K)

c) podłoga na gruncie – bez zmian
12. Charakterystyka ekologiczna budynku:

              Budynek nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko.

13. Inne roboty:

            (  wokół obiektu należy odbudować opaskę z płyt chodnikowych 

     na szerokość min. 0,50 m ze spadkiem 2% od  budynku. 

            (  Wyprofilować odpływy wody deszczowej z rur spustowych za pomocą kształtek 
     betonowych w  stronę własnych terenów zielonych.
           (  w razie konieczności niwelacji lub zmiany ukształtowania terenu działki prace 

     należy  wykonać w sposób nie zmieniający warunków gruntowo-wodnych, w 
     szczególności  pogarszający korzystanie z działek sąsiednich.
14. Uwagi i zalecenia do rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i zastosowanych technologii :

     (   Materiały budowlane winny odpowiadać atestom technicznym.
· Pod murłaty stosować przekładkę z papy asfaltowej

· Drewno zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, grzybów i insektów
     (   Wszelkie roboty należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z  

               obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

Projekt budowlany opracowano na podstawie obowiązujących przepisów i wykazu polskich norm zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r  (Dz.U. Nr. 109 .poz. 1156)
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