A r t H o m e



OPIS  TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH
____________________________________________________________________
Spis rysunków 

	Lp.
	Nazwa rysunku:
	Skala:
	Numer:

	1
	Rzut piwnicy. Instalacja c.o.
	1:100
	S-1

	2
	Rzut parteru. Instalacja c.o.
	1:100
	S-2

	3
	Rzut piętra. Instalacja c.o.
	1:100
	S-3

	4
	Rozwinięcie instalacji c.o.
	1:100
	S-4

	5
	Rzut piwnicy. Instalacja c.w.u.
	1:100
	S-5

	6
	Rzut parteru. Instalacja c.w.u.
	1:100
	S-6

	7
	Rzut pietra. Instalacja c.w.u.
	1:100
	S-7


1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Odrowążku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i wspomagania wentylacji grawitacyjnej.

2. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt budowlany:

· instalacji centralnego ogrzewania

· instalacji ciepłej wody użytkowej

· montażu nawiewników higrosterowanych w oknach dla wspomagania wentylacji grawitacyjnej
3. Podstawa  opracowania

· Zlecenie Inwestora
· Wizja lokalna na obiekcie

· Rzuty budowlane budynku
· Audyt Energetyczny budynku
· Obowiązujące normy i przepisy
· Katalogi urządzeń
4. Założenia lokalizacyjne
Budynek został zlokalizowany na działce nr ew. 413, gm. Bliżyn.
5. Stan istniejący
Budynek Szkoły Podstawowej to budynek piętrowy, podpiwniczony. Budynek jest podzielony na dwie części: część szkolną i część mieszkalną.
Istniejąca instalacja grzewcza w budynku Szkoły Podstawowej wykonana jest jako instalacja wodna dwururowa, zasilana z kotłowni gazowej zlokalizowanej na parterze budynku.
Istniejąca instalacja c.o.  wykonana jest z rur stalowych z grzejnikami żeliwnymi oraz grzejnikami typu favir. Rury prowadzone są w pomieszczeniach piwnicy pod stropem i nad posadzką skąd zasilają piony instalacyjne. W 2005r. została wykonana modernizacja kotłowni. W ramach modernizacji wykonano nowe pomieszczenie kotłowni na parterze budynku wyposażone w dwa kotły gazowe o mocy 125 kW każdy. Obok  kotłowni zlokalizowane jest pomieszczenie przygotowania ciepłej wody użytkowej, w którym są zlokalizowane dwa zasobniki przygotowania ciepłej wody o pojemności 500 l każdy.
W pomieszczeniu kotłowni zastosowano układ rozdzielaczowy podzielony na 4 obiegi:

- zasilanie szkoły

- zasilanie części mieszkalnej

- zasilanie podgrzewaczy c.w.u.

- rezerwa.

Bezpośrednio z pomieszczenia kotłowni rury przechodzą przez strop do piwnicy i tam zasilają istniejącą instalację c.o. Również z pomieszczenia przygotowania c.w.u. rury przechodzą przez strop i zasilają istniejącą instalację c.w.u. i cyrkulację.

6. Instalacja centralnego ogrzewania
6.1. Opis projektowanej instalacji

W obiekcie objętym termomodernizacją zaprojektowano nową instalację centralnego ogrzewania  wraz z doborem grzejników, zaworów grzejnikowych  oraz wykonano regulację instalacji.
Kotłownia ze względu na to, że była modernizowana pozostaje bez zmian i nie objęta jest niniejszym opracowaniem.
Projekt instalacji c.o. zakłada włączenie się do istniejących rur w piwnicy pod stropem, na przejściu przez strop rur z kotłowni.
Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe dwururowe o parametrach wody grzewczej 80/60°C. 

      Instalacja c.o. podzielona jest na dwie części: 

· zasilanie szkoły
· zasilanie części mieszkalnej.
Instalacja centralnego ogrzewania składa się z:

· instalacji dwururowej z rozdziałem dolnym doprowadzającej czynnik grzejny do odbiorników,

· odbiorniki– grzejniki stalowe z zasilaniem bocznym,
· w mieszkaniach w łazienkach grzejniki łazienkowe, drabinkowe,
· na gałązkach zasilających grzejniki należy zamontować zawory termostatyczne,
· na gałązkach powrotnych z grzejników należy zainstalować zawory powrotne .
Instalację dwururową doprowadzającą czynnik grzejny do odbiorników wykonać wg poniższych wytycznych:

· przewody rurowe ocynkowane zewnętrznie 

· główne przewody w piwnicy należy prowadzić pod stropem skąd będą zasilane piony instalacyjne,
· w najwyższych punktach instalacji należy zaprojektować odpowietrzenie, a w najniższych odwodnienie instalacji,

· odcinki przewodów prowadzone przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi umożliwiającymi swobodne przemieszczanie przewodów,

· w obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. 

· mocowania przewodów - odległości między podporami:

1,5 m dla przewodów 18x1,2,

2,5 m dla przewodów 22x1,5, 28x1,5

3,5 m dla przewodów 35x1,5, 54x1,5

· rurociągi instalacji grzewczej należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:

mogły się wydłużać,

nie wpadały w drgania,

przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań).

· wszystkie przewody należy mocować do ścian i stropów za pomocą odpowiednich uchwytów i obejm. Do tego celu stosować typowe elementy dostępne na rynku dla danej średnicy rurociągu. 
6.2. Bilans ciepła

Zestawienie zapotrzebowania ciepła.

	LP.
	Odbiorniki
	Moc cieplna kW

	1
	Część szkolna
	92,2

	2
	Część mieszkalna
	10,8

	
	Razem:
	103


6.3. Źródło  ciepła

Źródłem ciepła będzie istniejąca kotłownia zlokalizowana w budynku szkoły na parterze

 wytwarzająca wodę gorącą o parametrach 80/60 (C.
6.4. Izolacje termiczne

Rurociągi należy ocieplić termicznie otulinami o grubościach podanych w tabeli:

	Lp.
	Rodzaj przewodu lub komponentu
	Minimalna gr. izolacji cieplnej

(materiał 0,035 W/(m·K)1)

	1
	Średnica wewnętrzna do 22 mm
	20 mm

	2
	Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm
	30 mm

	3
	Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm
	równa średnicy wewn. rury

	4
	Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
	100 mm

	5


	Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
	1/2 wymagań z poz. 1-4



	6


	Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników
	1/2 wymagań z poz. 1-4



	7
	Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze
	6 mm


Uwaga:

1- przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,

2- izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.
7. Instalacja wody ciepłej z cyrkulacją

Projektowana instalacja ciepłej wody dla całego Budynku Szkoły zasilana będzie z dwóch istniejących zasobników c.w.u. zlokalizowanych w pomieszczeniu przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
W obiekcie nowoprojektowaną instalację ciepłej wody należy doprowadzić do wszystkich przyborów i urządzeń węzłów sanitarnych.  W przypadku kolizji z innymi instalacjami lub przeszkodami budowlanymi, należy wykonywać, przy użyciu kolan, obejścia przeszkód.

Przewody  główne rozprowadzające  prowadzone  będą  w piwnicy pod stropem, skąd będą zasilać piony instalacyjne.

Instalację  wody  ciepłej  z  cyrkulacją  zaprojektowano  z  następujących  materiałów:

-    przewody  wody  ciepłej  i  cyrkulacji : z  rur  ze stali nierdzewnej  , rurociągi należy ocieplić termicznie otulinami o grubościach podanych w tabeli w punkcie 6.4. Przewody wodociągowe w miejscach gdzie będą  prowadzone po wierzchu ścian, należy izolować otuliną poliuretanową z folią PCV (zmywalną). Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego zabezpieczyć p.poż w klasie odporności danej przegrody. 
Projekt instalacji c.w.u. zakłada włączenie się do istniejących rur w piwnicy pod stropem, na przejściu przez strop rur z pomieszczenia przygotowania c.w.u.
8. Instalacja wody zimnej 

Instalacja wody zimnej nie jest objęta niniejszym opracowaniem. Jednak zaleca się wymianę instalacji wody zimnej na nową.
9. Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej

Nawiew do pomieszczeń za pomocą nawiewników higrosterowanych okiennych montowanych w stolarce okiennej w górnej futrynie o przepływie (min – max) przy 10Pa 5-29 m3/h lub równorzędne. Montaż nawiewników wg części graficznej.
10. Dyspozycje dla branż

Należy wykonać:

· otwory na przejście rur,
· zamontować nawiewniki w oknach,

· istniejący komin spalin przymocowany do elewacji należy zdemontować, a po wykonaniu ocieplenia ścian ponownie zamontować,

· istniejącą rurę gazu na elewacji należy zdemontować, a po wykonaniu ocieplenia ścian ponownie zamontować.

11. Uwagi końcowe

Montaż, próby i odbiór instalacji, oraz przyłączy należy wykonać i przeprowadzić zgodnie z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowiązującymi przepisami BHP i p.poż., „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Tom II –

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych –zeszyt 6 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r. z późniejszymi zmianami,
Wszystkie urządzenia i elementy instalacji powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną ITB, oraz CNBOP.

Montaż urządzeń, rozruch i regulację instalacji powinny przeprowadzić specjalistyczne firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez wykonawcę bez zgody pisemnej osób projektujący
PROJEKTOWAŁ:                                                                                                            

mgr. inż. Tomasz Bandrowski 

INSTALACJE SANITARNE


