Zestawienie Drzwi
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UWAGI
1. W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy dowigzac sie
do istniejgcych elementéw budowlanych
2. Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego
projektu  budowlanego i nalezy go
Ze stawi en i e O k i en rozpatrywaé tacznie z opisem technicznym i projektami branz
3. Wszytkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
ID 01 02 03 04 05 06 o7
llosé 5 2 3 3 8 4 1 4. Podano wymiary stolarki w $wietle ociezy (otwér w $cianie)
Nr pomieszczenia 5. Stolarka okienna - wymagany wspotczynnik U=0,900
- W/(m?*K) oraz o szczelno$¢ a < 0,3
Rozmiar Szer. x Wys. 115x85 60x55 90x80 180x55 120x55 120x85 85x80
WySOkOéé 85 55 80 55 55 85 80 6. Stolarka drzwiowa - wymagany wspé{czynnik U=1,300
W/(m?*K) oraz o szczelnosci a < 0,3 PROJEKT
Szerokos¢ 115 60 90 180 120 120 85 BUDOWLANO-WYKONAWCZY
7. Wymiana parapetéw wewnetrznych na aglomarmur w Tomat
kolorze bezowym TERMOMODERNIZACJA | REMONT SZKOLY
e 7 = = . PODSTAWOWEJ W ODROWAZKU
, I — /TN s TN 8. Montaz urzadzen zacieniajacych okna (rolety) S [ Gmina Bliz
Elewacja od wewnatrz X S ; ’ Py a orias treafzen zacenERee e oy > & ul. KoéciuszTi";?Ja, |22%/[1120 Blizyn
== = - == e 9.  Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna PCV, stolarka S T
drzwiowa wewnetrzna ptytowa — § Odrowazek, dz. nrew. 413, 274/1, obreb nr 14, gm. Blizyn
10. Okna tréjszybowe, pigciokomorowe = L' " AN RCH I_ TEKTURA LT KONST RD:L_ -
!_ lazwa rysunku: Skll‘:_-03-2017 .
11. Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ z blachy stalowej L4 |ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE) 50
powlekanej w kolorze dachu (L' S e podpi; A-10
12. W stolarce okiennej i drzwiowej nalezy zamontowaé mor ind. arch. Andrzej Papierz 11090/

nawietrzaki rozpisane na rysunkach branzy sanitarne;
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