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1. Podstawa opracowania: 
 ( zlecenie inwestora
 ( inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

 ( wizja lokalna w przedmiotowym budynku
 ( oględziny elementów konstrukcyjnych budynku
2. Cel i zakres wykonania opracowania:
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana istniejącego Budynku Szkoły Podstawowej w Odrowążku. Inwentaryzacja wykonywana jest w celu określenia przydatności          do inwestycji jaką jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej. 
Zakres opracowania:

( sprawozdanie z przeprowadzonej wizji lokalnej w rozpatrywanym budynku
( analiza i wynikająca z niej ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku
( ocena budynku pod względem możliwości  zmiany konstrukcji dachu
3. Ogólna charakterystyka obiektu: 
Budynek Szkoły Podstawowej to budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, zaprojektowany               w technologii tradycyjnej, ławy fundamentowe z kamienia łamanego, ściany nośne z cegły, ściany działowe z cegły dziurawki. Strop nad piwnicą, nad parterem i nad piętrem stanowi płyta żelbetowa, schody wykonane w konstrukcji żelbetowej. Dach  dwuspadowy, z mieszaną konstrukcją drewnianą        i stalową z dwuteowników IPE 200. Budynek pełni funkcję edukacyjną.  

4. Wnioski z obserwacji i oględzin obiektu oraz ocena stanu technicznego   

    elementów konstrukcyjnych:

(  Fundamenty:

Brak jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych oraz rys i pęknięć. Fundament jednorodny bez widocznych skutków korozji. Nie zaobserwowano wadliwego wykonania fundamentu lub użycia niewłaściwych materiałów. Brak jakichkolwiek przesłanek przekroczenia przez element dopuszczalnych obciążeń. Fundament zdecydowanie nadaje się do dalszego wykorzystywania po wykonaniu inwestycji.

Podłoże pod fundamentem jednorodne bez rozwarstwień.
(  Elementy żelbetowe:

Elementy żelbetowe wykonane prawidłowo, z zachowaniem wymiarów projektowych. Elementy nie wykazały spękań oraz tendencji do łuszczenia. Planowana inwestycja nie wpłynie w żaden sposób na prawidłowe funkcjonowanie konstrukcji żelbetowej budynku. Nie wymaga się odnawiania tych elementów.
(  Ściany konstrukcyjne:

Podczas oględzin  nie zauważono żadnych rysy czy spękań. Ściany wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem pionowości. Stan ścian piwnicy, parteru oraz piętra ocenia się na bardzo dobry. Ściany zewnętrzne zostaną ocieplone zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym.
(  Tynki:

Tynki wewnętrzne w ogólnym stanie dobrym. Po wykonaniu remontu instalacji należy uzupełnić braki i pęknięcia. Na tynkach należy wykonać gładź szpachlową oraz pomalować ściany. 
(  Posadzka:

Na podłogach zaobserwowano spękania gresy oraz braki w posadzce na podłogach pod dywanem występują nierówności i braki w posadzce podlegające uzupełnieniu. Posadzki ulegają całkowitej wymianie.

(  Strop:

Stropy parteru oraz piętra nie wykazuje oznak zniszczenia i nadmiernych ugięć. Stan stropów ocenia się na bardzo dobry. Zdecydowanie nadają się do przeprowadzenia planowanej inwestycji i nie podlegają remontowi. Strop nad piętrem zostanie ocieplony zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym.
(  Nadproża:

Nadproża wykonane prawidłowo bez oznak zniszczenia i ugięć. 

( Pokrycie dachowe i elementy wykończeniowe:
Pokrycie dachowe oraz elementy wykończeniowe ze względu na zły stan ulega remontowi – wymianie podlega pokrycie na blachodachówkę. Obróbki blacharskie kominów oraz pas przedni przy rynnach należy wykonać nowy. Całe orynnowanie należy wykonać jako nowe. 
(  Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna i drzwiowa  ze względu na słabe parametry cieplne oraz występujące uszkodzenia i zwichrzenia kwalifikuje się do wymiany zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym. 
(  Instalacje:

Instalacja elektryczna oświetleniowa ze względu na małą energooszczędność ulega wymianie
5. Termomodernizacja oraz remont Szkoły Podstawowej  w Odrowążku będzie polegała na :

- Ociepleniu ścian zewnętrznych , stropów, fundamentów, uzupełnienie konstrukcji dachu, zmiana konstrukcji dachów nad wejściami do budynku, pokrycia dachów, dobudowa dachu osłaniającego wejście do kotłowni, montaż słupów podpierających konstrukcje dachów nad wejściem do części mieszkalnej oraz wejściowej do kotłowni.
-  Wymiana stolarki okiennej  (wymagany współczynnik U=0,900 W/(m2*K) oraz o szczelności a < 0,3), 
- Wymiana stolarki drzwiowej  (wymagany współczynnik U=1,300 W/(m2*K) oraz o szczelności a < 0,3), 
-  Wymiana parapetów wewnętrznych na aglomarmur w kolorze beżowym 
- Wymiana oświetlenia na energooszczędne, 
-  Wymiana instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej oświetleniowej,
- instalacja paneli fotowoltaicznych 
- Roboty remontowe wewnątrz budynku: ściany, posadzki (wymiana  posadzek we wszystkich pomieszczeniach min. klasa ścieralności dla paneli to AC5, min. klasa ścieralności dla gresu IV; cyklinowanie sali gimnastycznej;), wewnętrzna stolarka drzwiowa, łazienki, wymiana balustrad i barierek wewnętrznych i zewnętrznych szkoły, wymiana krat zabezpieczających w sali  gimnastycznej, likwidacja boksów i wstawienie szafek, usunięcie lamperii ze ścian,  wymiana drabinek przyściennych na sali gimnastycznej.
-  Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku. 
- W pomieszczeniach przedsionek WC, WC, łazienka oraz kuchnia  wykonać okładziny z płytek gresowych w całej wysokości pomieszczenia.
6. Ekspertyza techniczna obiektu  (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690, § 204): 

Budynek wykonany metodą tradycyjną z zachowaniem ogólnie przyjętych norm i zasad sztuki budowlanej. 

Konstrukcja istniejącego budynku spełnia wszelkie warunki nie przekroczenia stanów granicznych nośności oraz stanów przydatności do użytkowania w żadnym z jej elementów.

Brak jakichkolwiek usterek w wykonawstwie mogących rzutować negatywnie na planowaną inwestycję.

Nie stwierdza się zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Budynek nadaje się do przeprowadzenia robót budowlanych związanych z inwestycją wg opracowanej dokumentacji projektowej.
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