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PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Gmina Bliżyn
ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn

Odrowążek, dz. nr ew.  413, 274/1, obręb nr 14, gm. Bliżyn

TERMOMODERNIZACJA I REMONT SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W ODROWĄŻKU

SWK/0199/PWBKb/15
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A  Dach bez ocieplenia nad główną bryłą budynku
- blachodachówka
- łata 4,0 x 5,0 cm
- kontrłata 2,5 x 5,0 cm
- folia paroprzepuszczalna
- istniejące deskowanie ażurowe
- dwuteowniki IPE 200 istniejące/projektowane

E  Podłoga na gruncie
- gres 2cm
- gładź cementowa 5cm
- gruzobeton 15cm
- podsypka piaskowa 20cm

B  Strop nad piętrem- cz. szkolna
- wełna mineralna 26cm  ʎ=0,036W/(m*K)
- płyta żelbetowa gr. 33 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2cm
- gładź gipsowa

D  Strop nad piwnicą- cz. szkolna
- gres gr. 2cm
- warstwa wylewki gr. 8cm
- płyta żelbetowa gr. 23cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2cm
- gładź gipsowa

C  Strop nad parterem- cz. szkolna
- panele gr. 2cm
- warstwa wylewki gr. 8cm
- płyta żelbetowa gr. 23cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2cm
- gładź gipsowa

D'  Strop nad piwnicą- cz. szkolna
- panele gr. 2cm
- warstwa wylewki gr. 8cm
- płyta żelbetowa gr. 23cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2cm
- gładź gipsowa

B'  Strop nad piętrem- cz. mieszkalna
- wełna mineralna 26cm  ʎ=0,036W/(m*K)
- płyta żelbetowa gr. 33 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2cm
- gładź gipsowa

C'  Strop nad parterem- cz. mieszkalna
- gres gr. 2cm
- warstwa wylewki gr. 8cm
- płyta żelbetowa gr. 18cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2cm
- gładź gipsowa

D'' Strop nad piwnicą- cz. mieszkalna
- gres gr. 2cm
- warstwa wylewki gr. 8cm
- płyta żelbetowa gr. 18cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2cm
- gładź gipsowa
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Część szkolna
Część mieszkalna

PRZEGRODY POZIOME : PRZEGRODY PIONOWE :

 I   Ściana fundamentowa
- istniejąca ściana murowana 52cm
- izolacja ściany
- styropian wodoodporny  gr. 14cm ʎ=0,032W/(m*K)
- folia kubełkowa
- ponad powierzchnią gruntu tynk silikonowy

 II   Ściana zewnętrzna
- gładź gipsowa
- tynk cem. - wap.  lub gipsowy
- istniejąca ściana murowana
- grafitowy styropian EPS gr. 14cm ʎ=0,032W/(m*K)
- tynk zewnętrzny silikonowy

 III   Ściana wewnętrzna
- gładź gipsowa
- tynk cementowo-wapienny
- istniejąca ściana
- tynk cementowo-wapienny
- gładź gipsowa
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Szczyt dachuSzczyt dachu
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ocieplenie wełną mineralną
o gr. 26 cm  ʎ=0,036W/(m*K)

ocieplenie wełną mineralną
o gr. 26 cm  ʎ=0,036W/(m*K)

ocieplenie wełną mineralną
o gr. 26 cm ʎ=0,036W/(m*K)

Projektowane gładzie szpachloweProjektowane gładzie szpachloweProjektowane gładzie szpachlowe

Projektowane gładzie szpachlowe Projektowane gładzie szpachlowe Projektowane gładzie szpachlowe

Projektowane gładzie szpachlowe
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Projektowane gładzie szpachlowe

Projektowane gładzie szpachlowe

Projektowane gładzie szpachlowe Projektowane gładzie szpachlowe

Projektowany grafitowy styropian
EPS gr. 14cm ʎ=0,032W/(m*K)
oraz  tynk zewnętrzny mineralny

Projektowany grafitowy styropian
EPS gr. 14cm ʎ=0,032W/(m*K)
oraz  tynk zewnętrzny mineralny

Wymiana barierek i poręczyWymiana barierek i poręczy

Wymiana stolarki drzwiowej

Wymiana stolarki drzwiowej Wymiana stolarki drzwiowej

Wymiana stolarki drzwiowej

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana stolarki okiennej Wymiana stolarki okiennej Wymiana stolarki okiennej Wymiana stolarki okiennej

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana stolarki okiennej Wymiana stolarki okiennej Wymiana stolarki okiennej

Wymiana stolarki drzwiowej

Wymiana stolarki drzwiowej
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Wymiana posadzki na gres,
klasa ścieralności IV

Wymiana posadzki na gres,
klasa ścieralności IV

Wymiana posadzki na gres,
klasa ścieralności IV

Wymiana posadzki na gres,
klasa ścieralności IV

Wymiana posadzki na gres,
klasa ścieralności IV

Wymiana posadzki na gres,
klasa ścieralności IV

Wymiana posadzki na gres,
klasa ścieralności IV

Wymiana posadzki na gres,
klasa ścieralności IV

Wymiana posadzki na gres,
klasa ścieralności IV

Wymiana posadzki na panele,
klasa ścieralności AC5

Wymiana posadzki na panele,
klasa ścieralności AC5

Wymiana posadzki na panele,
klasa ścieralności AC5

Wymiana posadzki na panele,
klasa ścieralności AC5

Wymiana posadzki na panele,
klasa ścieralności AC5

Wymiana posadzki na panele,
klasa ścieralności AC5

Wymiana posadzki na panele,
klasa ścieralności AC5

Element dekoracyjny
dodatkowe 5 cm styropianu

Wymiana pokrycia dachowego Wymiana pokrycia dachowego Wymiana pokrycia dachowego

Projektowana
obróbka blacharska

Projektowana
obróbka blacharska

Projektowana
obróbka blacharska

Ocieplenie odcinkowe ściany fundamentowej
styropianem wodoodpornym

do głębokości max 1 m poniżej poziomu terenu

Ocieplenie  odcinkowe ściany fundamentowej
styropianem wodoodpornym
do głębokości max 1 m poniżej poziomu terenu

płatew
dwuteownik IPE 200

istniejący
płatew

dwuteownik IPE 200
istniejący

płatew
dwuteownik IPE 200

projektowany

Istniejące posadzki
Istniejące posadzki

Element dekoracyjny
dodatkowe 5 cm styropianu

Projektowany grafitowy styropian
EPS gr. 14cm ʎ=0,032W/(m*K)
na wys. min 100cm Projektowany grafitowy styropian

EPS gr. 14cm ʎ=0,032W/(m*K)
na wys. min 100cm

płatew
dwuteownik IPE 200

projektowany

płatew
dwuteownik IPE 200

projektowany
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