
Konstrukcja istniejŃcej jezdni

Warstwa wiŃŨŃca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Konstrukcja istniejŃcej nawierzchni

Frezowanie istniejŃcej nawierzchni gruboŜci 1 cm

Warstwa wyr·wnawcza z betonu asfaltowego

SZCZEGčĞY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25

SZCZEGčĞ WZMOCNIENIA ISTNIEJłCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

SKALA 1:25

Jezdnia PoboczePobocze

Geosiatka do wzmacniania nawierzchni bitumicznych
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IstniejŃcy r·w do odmulenia

 Umocnienie pobocza z kruszywa ğamanego

stabilizowanego mechanicznie /0 - 33/ mm gruboŜci 15cm

Warstwa wiŃŨŃca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa Ŝcieralna z mieszanki mineralno asfaltowej  gr. 4 cm

Konstrukcja istniejŃcej nawierzchni

Frezowanie istniejŃcej nawierzchni gruboŜci 1 cm

Warstwa wyr·wnawcza z betonu asfaltowego

KONSTRUKCJA REMONTU ISTNIEJłCEGO

ZJAZDU NA POSESJE

SKALA 1:25

Geosiatka do wzmacniania nawierzchni bitumicznych
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Konstrukcja istniejŃcego zjazdu

Konstrukcja istniejŃcej jezdni

Konstrukcja istniejŃcego zjazdu o nawierzchni z kruszywa

Kruszywo ğamane stabilizowane mechanicznie. Warstwa g·rna

Warstwa Ŝcieralna z mieszanki mineralno asfaltowej  gr. 4 cm

Warstwa wiŃŨŃca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa Ŝcieralna z mieszanki mineralno asfaltowej  gr. 4 cm

Konstrukcja istniejŃcej nawierzchni

Frezowanie istniejŃcej nawierzchni gruboŜci 1 cm

Warstwa wyr·wnawcza z betonu asfaltowego

KONSTRUKCJA NOWEGO ZJAZDU NA POSESJE

SKALA 1:25

Geosiatka do wzmacniania nawierzchni bitumicznych

Teren istniejŃcy

Konstrukcja istniejŃcej jezdni

Konstrukcja istniejŃcego zjazdu o nawierzchni z kruszywa

Kruszywo ğamane stabilizowane mechanicznie gruboŜci 20cm .


