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RIT.7021.2.10.2017

Gmina Blizyn
ul. KoSciuszki 79A
26-120 Blizyn

Gmina Blizyn wydaje warunki techniczne na budowe kanalizacji sanitarnej dla msc. Blizyn,
Gostkow, Giléw i Ubyszow. W tym celu nalezy:

1.

Kanalizacj¢ zaprojektowaé na podstawie ,Koncepcji programowej kanalizacji

sanitarnej i oczyszczalni $ciekéw dla Gminy Blizyn”.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowa¢ w ukladzie grawitacyjnym. W uzasadnionych

przypadkach technicznych dopuszcza sie zaprojektowanie sieci w ukladzie

ttocznym.

Przylaczenie nieruchomosei (budynkéw) do sieci kanalizacyjnej zaprojektowad

w ukladzie grawitacyjnym.

Tras¢ sieci kanalizacyjnej projektowa¢ poza pasem drogowym. W uzasadnionych

przypadkach dopuszcza sie  projektowanie sieci w pasue drogowym po

wezesniejszym uzgodnieniu z Gming Blizyn, a nastepnie z zarzadcg drogi.

Zaprojektowa¢ kanaty sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami

z zachowaniem normatywnych odlegtosci od istniejacych obiektéw i uzbrojenia

terenu.

Spadki kanaléw zaprojektowac z zachowaniem spadkéw normatywnych.

Zmiany kierunku i spadku przylaczy kanalizacyjnych oraz wszelkiego rodzaju

potgczent poziomych odcinkéw odprowadzajacych $cieki z budynku nalezy

projektowa¢ w studzienkach rewizyjnych badz inspekcyjnych.

Kanaly grawitacyjne zaprojektowa¢ z kielichowanych rur kanalizacyjnych

wykonanych polipropylenu o parametrach:

1) sztywnos¢ obwodowa nie mniejsza niz SN 8 kN/m?2,

2) gladka $cianka wewnetrzna i zewnetrzna,

3) wewnetrzna powierzchnia rur w jasnym kolorze,

4) wysoka wytrzymalos¢ na obcigzenia punktowe umozliwiajaca zastosowanie
w trudnych warunkach,

5) ksztaltki wykonane z tego samego materiatu co rry z zachowaniem
wymagane] sztywnosci.

Kolektor tloczny zaprojektowaé z polietylenu wysokiej gestosci PEHD

1) rurociag ttoczny taczymy elektrooporowo, ,

2) laczenie rur z zasuwami oraz pompowni za pomoca ksztaltek kohnerzowych
oraz Srub wykonanych za stali kwasoodporne;.

10. Studzienki powinny odpowiadaé normie PN-B-10729 ,,Studzienki Kanalizacyjne”.
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11. Przejscia kanatéw i rurociagéw tlocznych pod drogami i ciekami nalezy wykonaé
przewiertami w rurach ochronnych bez naruszania nawierzchni drég lub dna
ciekow. Przejscia kanatow i przykanalikéw pod gazociagami nalezy wykonaé
przekopem, réwniez w rurach ochronnych (PEHD lub stalowe).

12. Pompownie zaprojektowa¢ w oparciu o dane dotyczace:

1) wymaganego Q,
2) Srednicy rurociagdw,
3) wymaganej wysokosci podnoszenia H.

13. pompownie zaprojektowa¢ jako prefabrykowne, zbiornikowe, podziemne.

14. W przypadku prowadzenia rob6t przez tereny nie bedace wlasnoscig Inwestora
uzyska¢ pisemne zgody whascicieli.
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Otrzymuja.:

1. Adresat,

2. ala.
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RIT.7021.2.18.2017

Gmina Blizyn
ul. Ko$ciuszki 79A
26-120 Blizyn

Gmina Blizyn, w zwiazku z projektowang rozbudows sieci wodociggowej dla msc.
Blizyn i Ubyszéw zapewnia dostawe wody i wydaje Warﬁnki,
W tym celu nalezy:

1. Opracowaé projekt budowlany na rozbudowe sieci wodociaggowej w miejscowosci
Ubyszéw, na odcinku Ubyszéw Zabéw — Ubyszéw Platki, zgodnie z przedstawionym
zatacznikiem graficznym.

2. Opracowaé projekt budowlany na rozbudowe sieci wodociggowe] w miejscowosci
Ubyszéw Szczuréw, zgodnie z przedstawionym zatacznikiem graficznym.

3. Opracowaé projekt budowlany na rozbudowe sieci wodociggowe] w miejscowosci
Blizyn, zgodnie z przedstawionym zalacznikiem graficznym.

4. Sieci wodociggowe zaprojektowaé z rur PE, zgodnie z obowiazujé(cymi przepisami
1 normami.

5. Projekt budowlany uzgodni¢ w Urzgdzie Gminy Blizyn.

Otrzymuje:
1. Adresat.
2. ala



