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Spis zawarto$ci dokumentacjiz..................

Zalaczniki i uzgodnienia:

Zat. 1.- Warunki przylaczenia nr 18-13/WP/01991 z dn. 08.11.2018r.wydane przez PGE Dystrybucja
S.A ; Ubyszéw dz. 986 gmina Blizyn. dolaczone w zalacznikach do projektu.

Zat. 2.- Warunki przylaczenia nr 18-13/WP/01992 z dn. 22.11.2018r.wydane przez PGE Dystrybucja
S.A ; Ubyszéw dz. 1900 gmina Blizyn. dolaczone w zalacznikach do projektu.
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- Cze$é graficzna:

Rys. Nr 1 Mapa pogladowa — orientacja 1:10 000 - w czgsci technologiczne;j
Rys. Nr 2 Projekt zagospodarowania pompowni P6 — w czesci technologiczne;.
Rys. Nr 8 Projekt zagospodarowania pompowni P5 — w czgsci technologiczne;.
Rys. Nr 4 Schemat zasilania

Rys. Nr 5 Stup oswietlenia terenu

Rys. Nr 6 Schemat ideowy sterowania o$wietleniem
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1.1 Charakterystyka ogélna.

Tematem dokumentacji sg instalacje elektryczne zalicznikowe (w.1.z.) pompowni $ciekéw
,»P571,,P6” w msc. Ubyszow gmina Blizyn.
Zasilanie pompowni odbywa¢ sie bedzie zalicznikowo ze ztacz kablowo-pomiarowego wg warunkéw
przylaczenia wydanych przez PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Skarzysko. Warunki przylaczenia

zalgczono do projektu. Instalacje przedlicznikowe wchodza w zakres wykonania przez PGE.

1.2 Zalozenia
Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
Wosan - Ustugi Projektowe a Gming Blizyn.
Podstawe techniczng stanowia:
- Warunki przylgczenia wydane przez PGE Dystrybucja Skarzysko - Kamienna.
- Przepisy i normy.

- Projekt czesci technologiczne;.

1.3 W zakres opracowania wchodzi:

I. Wewngtrzne linie zasilajace kablowe ztgcze pomiarowe — rozdzielnica SS..

I Instalacje na terenie przepompowni i rozdzielnica zasilajaco - sterujaca ,,SS”.
II1. Sterowanie, automatyka i monitoring.

IV. Zasilanie z agregatu.

V. Pomiar energii.

VI Uwagi koncowe.

ad p.1.3.1 W.Lz. kablowe.

Szafke sterowniczg pompowni ,,P5” i ,,P67zasili¢ zalicznikowo ze 'zla}cza kablowo-
pomiarowego kablem YKY 5 x 10mm’. Kabel uktadaé w rowie kablowym o glebokosci 0,8m na
podsypce z piasku o grubosci 0,1m (rys. nr 2 i 8). Od rozdzielnicy do pompowni kable zasilajace i
sterownicze uklada¢ w rurze ostonowej ,,Arota” SRS 75 na glebokosci 0,7m. Catos¢ prac zwigzanych
z linig kablowa wykonaé zgodnie z norma PN-76/E/05125. Kabel zasilajacy i przewody sterownicze
pomiedzy rozdzielnicg ,,SS” a pompownia sa dostarczane wraz z pompownia i nie wchodza w zakres

opracowania.
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Ochrona od porazen prgdem elektrycznym i przepieciowa. W Sky ‘ V -OPO'WIATOWE

Jako system ochrony od porazeni pradem elektrycznym zastosowano "szybkie 1%1{5{8 Z
wylaczenie". Uktad sieci TN-C. Szyne "PEN" w ztaczu uziemi¢. Uziemienie zh;czaa[ 2ysko-
wykonaé¢ bednarkg o.c. FeZn 25x4 . W szafie ,,SS” wyprowadzi¢ ztacze na Srube M-12 do

podigczenia uziemienia agregatu pradotwoérczego. Ztacze oznaczy¢ symbolem uziemienia z opisem

,,agregat”. Aparatura w wykonaniu szczelnym. Catos¢ wykona¢ zgodnie z PN-92/E-05009/54.

Ochrona przepigciowa:
Rozdzielnica zasilajgca ,,SS™ dostarczona wraz pompownia wyposazona jest aparature ochrony

przepieciowej. Calos¢ wykonaé zgodnie PN-92/E-05009/5, PBUE oraz "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych

ad.p. 1.3.I1 Instalacja skrzynki zasilajgcej ,,SS”.

Skrzynka zasilajaca ,,SS” zainstalowana bedzie wg ustalen z wtascicielem posesji.
Lokalizacje pokazano narys. Nr21i 8.
Wyposazenie rozdzielnicy "SS" zostato podane w wytycznych technologicznych producenta, ktora

zalaczono do projektu. Schemat zasilani pokazano na rys. nr 3.

ad.p.1.3.II1 Sterowanie, automatyka i monitoring.

Dostawca pompowni ma wyposazy¢ szafe sterownicza w system monitoringu przyjety w gminie

Blizyn.

- opis podano w danych technicznych producenta.

ad.p.1.3.IV Zasilanie z agregatu pradotwoérczego.

W przypadku dhugich przerw w zasilaniu z sieci energetyki zawodowej przewiduje si¢ zasilanie z
przewoznego agregatu pradotworczego. W tym celu rozdzielnica ,,SS” (P5 i P6)wyposazona jest

w przelgcznik sie¢ — agregat i gniazdo agregatu. Przewiduje sig podia}czenie agregatu przewoznego
trojfazowego benzynowego o mocy 12,5 kVA. Agregat nalezy ustawi¢ obok szafy zasilajgcej i
- podtaczyé przewodami OP-16 bedgcymi na wyposazeniu pradnicy. Punkt zerowy agregatu nalezy
uziemié. Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ 5 Q Przewody zerowe muszg posiada¢ izolacje
koloru niebieskiego, a przewody ochronne zotto-zielonego. W przewodach zerowych i ochronnych

zabrania sie instalowaé wylacznikéw i bezpiecznikéw. Jednoczesnie nadmienia sig, ze agregat
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zastosowany bedzie w warunkach awaryjnych, i nie wymaga si¢ jego mstafhcﬁil Q’St«; 3"% iy
lenn
przechowywany w magazynie. W szafie ,,SS” wyprowadzi¢ zacisk uziemiajacy na srub¢ M-10 z 2
opisem ,,Uziemienie agregatu”.
Dla agregatow przewoznych nie jest wymagana instrukcja wspoltpracy agregatu

pradotworczego z siecig energetyki zawodowe;.

ad.p.1.3.V Pomiar energii.

Pomiar energii zainstalowany bedzie w zlaczu kablowym pomiarowym, - wg odrebnej
dokumentacji. Zlacze kablowo-pomiarowe nie wchodzi w zakres dokumentacji. Zasilanie zlgcza z

sieci energetyki zawodowej bedzie przedmiotem projektu wykonanego przez PGE Dystrybucja.

ad.p.1.3.VI Oswietlenie terenu — pompownia sieciowa PS5.

Os$wietlenie zewnetrzne pompowni zaprojektowano na stupie stalowym SAL-60 z oprawg LED -
35W.(rys. Nr 5) Zasilanie o$wietlenia odbywaé si¢ bedzie z rozdzielnicy zasilajacej pompownie
"SS" kablem YKY 3 x 6mm?2. Uklad zasilania i sterowania nalezy dobudowa¢ na etapie wykonania
szafy zasilajacej ,,SS”(rys. Nr 6). Zalgczanie oswietlenia wylacznikiem K15 w szafie ,,SS” z
mozliwoscig zalaczenia rgcznego, automatycznego.

Lokalizacje projektowanego stupa pokazano na rys. Nr 8. Shup uziemi¢ Ru<10.

ad.p. 1.3.VII Uwagi koncowe.

1. Wykonawea przed rozpocze¢ciem robét winien zapozna¢ si¢ z treScia uzgodnien , opinii i

uwzglednié¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

Wiytyczenie trasy kabli nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Calos¢ robot nalezy
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
cze$¢ V- Instalacje elektryczne”. Roboty ziemne i montazowe Wykonywaé z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowiazujacych przepisow branzowych i BHP. Po
zrealizowaniu robot  (przed zasypaniem kabla ) zleci¢ jednostce geodezyjnej wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej. Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kolowego nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami.

2. Po zakonczeniu prac Wykonawca ma dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg elektryczng i

protokéiy pomiarowe zgodnie z obwigzujacymi przepisami.
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Szafa sterownicza musi posiada¢ petny raport z badan kompatybilnosci Cllélg“%ﬁé@ ! higghgie

i

z: Dyrektywa Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa
a w szczegdlnosei w :
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),
— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami  dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane

,rozporzadzeniem EMC”.
Konserwacja i przeglady:

Przeprowadza¢ nalezy okresowe przeglady i testowanie zgodnie z PEUE przepisami zaktadowymi,
jednak nie rzadziej niz 1 raz w roku.

Sprawdzié nalezy, po kazdym ponownym uruchomieniu po wylaczeniu awaryjnym lub po odstawieniu
skuteczno$¢ dziatania urzadzen sterownicy zapewniajacych zabezpieczenie i eksploatacyjne
bezpieczenstwo pracy obshugi.

Kontrolowaé po kazdym zadzialaniu jakiegokolwiek zabezpieczenia niezawodnos$¢ funkcjonowania

elementéw i uktadow sterownicy.

Obowiqzki uzytkownika przejmujgcego eksploatacje sterownicy
- Uzytkownik sterownicy zobowigzany jest do opracowania szczegétowej instrukcji eksploatacji
urzadzen elektrycznych jemu podlegtych;
- Instrukcja obstugi powinna zawieraé oprécz danych i wymogéw podanych w niniejsze]
dokumentacji fabrycznej rowniez:
- a) okreslenie czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obstuga w czasie pracy i zatrzymania
sterownicy w warunkach normalnej eksploatacji;
b) zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych zaklécen w pracy urzadzen elektrycznych;
¢) zakresy i terminy przeprowadzania ogledzin, przegladéw oraz préb i pomiardéw;
d) wymagania dotyczace ochrony przed porazeniem, pozarem lub'wybuchem oraz inne wymagania w
zakresie bezpieczenstwa obstugi i otoczenia;
e) wszystkie inne wymagania okreslone innymi przepisami;
f) zatwierdzenie, potwierdzone podpisem kierownika komoérki eksploatacyjnej,

- Przyjecie sterownicy do eksploatacji musi by¢ zgodne z PEUE rozdz. 3 § 10, 11, 12.
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Przed rozruchem sterownicy nalezy sprawdzi¢ i dokreci¢ wszystkie mocowania uriéaﬁéﬁskaa¢j?§}5}.enna
przewodow. Czynnos¢ tg nalezy ponowi¢ po uptywie 6 miesigcy. Nie wykonanie w/w czynnosci moze
prowadzi¢ do uszkodzenia sterownicy i utraty gwarancji.

Po ustawieniu i zainstalowaniu sterownicy nalezy wykona¢ wszystkie badania i pomiary zgodnie z
PN-IEC 439-1+AC.

Obsluga konserwacyjna

Nalezy przestrzega¢ ogélne zasady BHP przy przegladzie pomp, konserwacji aparatury i urzadzen
elektrycznych

W ramach okresowej obstugi nalezy:

- sprawdzi¢ stan pomp — zgodnie z DTR pomp $ciekowych,

- sprawdzi¢ stan armatury — zasuw i zaworéw zwrotnych,

- sprawdzi¢ stan potaczen Srubowych.

UWAGI KONCOWE

Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne, materiatowe i budowa przepompowni powinny by¢
zgodne z projektem technicznym, - wszelkie odstgpstwa od dokumentacji projektowej (w tym
proponowanie innych niz wymienione w dokumentacji technicznej pomp, armatury, itp.) musza by¢
poprzedzone obliczeniami wraz ze szczegétowymi rysunkami technicznymi uzgodnionymi przez

Projektanta w formie pisemne;j i dotgczonymi do oferty przetargowej, w przypadku proponowania

innych réwnowaznych rozwigzan niz wymienionych w dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska
wezesniejsza pisemng akceptacje od projektanta w oparciu o zestawienie z wykazem elementow
zamiennych (podaé typ i producenta dla wszystkich zamiennych elementéw, zalaczy¢ wymagane
atesty, $wiadectwa, karty katalogowe oraz DTR). Zgode projektanta nalezy dotaczy¢ do oferty
przetargowej, - przepompownie $ciekow nalezy wykona¢ jako kompletne, w pelni zautomatyzowane,

kompaktowe urzadzenie. Na etapie realizacji nie dopuszcza si¢ zmian w dokumentacji projektowe;.

Uwaga

Producent pomp udzieli bezwzglednie pelnej gwarancji na kompletng przepompowni¢ wraz ze
sterowaniem.

Dokdnywanie jakichkolwiek zmian na etapie realizacji bez uzyskania wczesniejszej zgodny
projektanta prowadzi do przejecia odpowiedzialnosci za wprowadzone zmiany a co za tym idzie

zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci zawodowej za cate rozwigzanie projektowe.




