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1. Podstawa opracowania

¢ Umowa nr 1/2006 zawarta w dniu 15.12.2005r. pomiedzy firma ,INZYNIERIA”
Biuro Ushug Inzynieryjnych i Nadzoru Inwestorskiego z siedziba w Kielcach przy ul.

Helskiej 29
a Drogows Pracowniqg Projektowa na opracowanie dokumentacji projektowe]
,Odbudowe

i rozbudowg Zalewu Blizynskiego na rzece kamiennej w Blizynie ” w zakresie
projektu drdg przy zbiorniku .

¢ Koncepcja programowo-przestrzenna ,.zbiornik wodny na rzece Kamiennej w m. Blizyn”

* Projekt zagospodarowania przestrzennego ,Blizyn 1” na obszarze gminy Blizyn
Uchwata nr XXIV/201/05 Rady Gminy w Blizynie z dnia 24 czerwca 2005 r

¢ Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
GG.7624/02/06 z dnia 28.08.2006 r.

¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym do celéw projektowych
w skali 1:500

¢ Opinia geotechniczna pod projektowang budowg zbiornika wodnego w Blizynie,

opracowana przez Przedsigbiorstwo Geologiczne sp. z 0.0. Kielce w 2006r.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr
207, poz. 2016 z 2003r).

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. z pbiniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z 2004r),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z 1999r).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.735 z 2000r).

o Obowiazujgce przepisy i normatywy.

¢ Warunki techniczne uzytkowania obiektéw, zawarte w odpowiednich opiniach,
uzgodnieniach oraz innych stosownych dokumentach.

Komplet opinii, uzgodnien, pozwelen oraz innych stosownych dokumentéw dla
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calodci zamierzenia inwestycyjnego jak réwniez w zakresie branzy drogowej zamieszczono

w Tomie I - ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY dla budowy zbiornika wodnego w Blizynie w zakresie robot zwigzanych
z budowg ulic:

- D1 ul. Henrykéw na odcinku od drogi powiatowej nr 0446T do zaktadu ,,Polifarb”,
— D2 naodcinku od drogi krajowej nr 42 do zakladu ,,Polifarb”

- D3 na odcinku pomigdzy ciagiem pieszo-rowerowym D2 oraz droga D1

Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Blizyn, powiat Skarzysko Kamienna.

Ninigjsze opracowanie jest integralng czescia PROJEKTU BUDOWLANEGO
~BUDOWA 1 ROZBUDOWA ZBIORNIKA WODNNEGO NA RZECE KAMIENNA
W BLIZYNIE” i jest wymienione w spisie tego projektu jako TOM II, Dziat 1 — Czgséé drogowa.

W czgsci opisowej Projektu zagospodarowania terenu — TOM I, przedstawione
zostaly podstawowe problemy calosci zamierzenia inwestycyjnego, niniejszy opis odnosi sig
do rozwiazan branzy drogowe;j.

Projekt architektoniczno-budowlany jest zgodny z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

Obszar opracowania obejmuje ulice Henrykéw (droga D1) na odcinku od drogi
powiatowej nr 04467T do zaktadu ,Polifarb” wraz ze skrzyzowaniami z ulicami Skrajna, Jana
Opary i Dgbowa, oraz przylegajacy teren niezbedny do wykonania robdt zwiazanych
z budowg przedmiotowych ulic,

Zadanie nr 2 polega na budowie ciagu pieszo-rowerowego (droga D2) na terenie po
zlikwidowanym torze kolejowym od drogi krajowej nr 42 do zakladu ,,Polifarb”, oraz ciagu
pieszo-rowerowego (droga D3 ) faczacego cigg pieszo-rowerowy D2 z drogg D1.

3. Stan istniejacy

3.1. Istniejgca ulica Henrykéw (droga D1)

Istniejaca ulica Henrykéw na przedmiotowym obszarze na odcinku od skrzyzowania

z drogg powiatowa nr 0446T do skrzyzowania z ulica Jana Opary jest droga o nawierzchni
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bitumicznej. Na dalszym odcinku jest droga gruntowa usytuowana po pohudniowej stronie
bylego zalewu w Blizynie. Ulica stanowi lokalng sie¢ drogowa obstugujacy zabudowe
jednorodzinng, dojazd do sasiadujacych pol oraz zakladu ,,Polifarb”.

Obecnie przedmiotowa ulica na calej diugosci nie posiada wydzielonych
1 utwardzonych ciagéw pieszych, ulica nie spelnia wymagan technicznych dla drég publicznych
klasy L.

Spadki podiuzne terenu wahaja sie 0,4-2,3%.

Wzdhiz drég przebiegaja sieci infrastruktury podziemnej: wodociag @ 90 PE
z przylaczami, gazociag @40PE z przylaczami. Wzdluz drogi przebiegaja takze napowietrzne
linie energetyczne i telekomunikacyjne.

Wody opadowe i roztopowe ujmowane sg do rowu przydroZnego przebiegajacego po
poludniowej stronie ulicy i poprowadzonego do przepustu pod droga, a dalej rowem do rzeki

Kamiennej.
3.2. Istniejgce teren przeznaczony pod budowg ciggu pieszo-rowerowego (droga D2)

Istniejacy teren przeznaczony pod budowe ciagu pieszo-rowerowego na odcinku od
skrzyzowania z droga krajowa nr 42 do zakiadéw ,,Polifrab” stanowi teren po zlikwidowane]
kolejce zaopatrujace zaklady ,Polifarb”, i jest usytuowany po zachodniej stronie bylego
zalewu w Blizynie. W ciagu zlikwidowanych toréw kolejowych nad rzeksa Kamienna,

znajduje si¢ most stalowy przeznaczony do przebudowy.
3.3. Istniejace teren przeznaczony pod budows ciagu pieszo-rowerowego (droga D3)

Istnigjacy teren przeznaczony pod budowe ciagu pieszo-rowerowego na odeinku od
skrzyzowania z ciagiem pieszo-rowerowym D2 do drogi D1 stanowi teren
niezagospodarowany i jest usytuowany po potudniowej stronie bylego zalewu w Blizynie

a ogrodzeniem zakladow ,.Polifarb”.
3.4, Warunki gruntewo-wodne

Na podstawie badafi geotechnicznych wykonanych dla potrzeb budowy ulic oraz
dostepnych archiwalnych wynikéw badan wykonywanych w rozpatrywanym rejonie
stwierdzono, ze na projektowanym odcinku wystepuja grunty nasypowe (piasek, glina,) do
glebokosci 0,0-0,4m, pod ktérymi sa grunty rodzime piaski, gliny piaszczyste.

Wody gruntowe nie stwierdzono.

Po uwzglednieniu warunkéw wodnych oraz geotechnicznych w poblizu wykonanych
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otwordw przyjeto grupe nosnosci podioza G1 i dobre warunki wodne.

Normowa glebokosé przemarzania gruntéw dia tego rejonu wynosi 1,0m.
4. Projektowane rozwigzania techniczne

4.1. Projektowana ulica Henrykéw (droga D1)

Projektowana budowa ulicy Henrykéw w wyznaczonym obszarze terenu stanowi
wielobranzowe zadanie polegajace na dostosowaniu istniejacej ulicy do wymagan
technicznych dla drég publicznych klasy L, uregulowanie splywu wdd powierzchniowych
poprzez budowg systemu odprowadzania wéd opadowych: rowéw i kanalizacji deszczowej,
oraz ciekéw betonowych.

W projekcie uwzgledniono budowe zjazdéw indywidualnych do dzialek
sasiadujgcych z przedmiotowa ulica. Segregacja uczestnikow ruchu drogowego bedzie

odbywa¢ sie poprzez zastosowanie chodnikow.

4.1.1. Zalozenia projektowe

Przy projektowaniu ulic zalozono nastgpujace wymagania techniczne i uzytkowe:

¢ teren zabudowany

» droga jednojezdniowa klasy L.
s predkosé projektowa Vp=40km/h
¢ kategoria ruchu KR 2

e okres obliczeniowy eksploatacji nawierzchni 20 lat

s przekrdy drogowy
¢ jednostronne chodniki wzdtuz ulicy

e zjazdy na wszystkie sgsiadujace dziatki

4.1.2. Rozwigzanie przebiegu trasy w planie

Usytuowanie trasy dostosowano do lokalizacji sasiadujacych drég, zabudowy oraz
medidéw, z zatozeniem jak najmniejszej ilodci ich przebudowy (rys. nr 2).

Poczatek ulicy Henrykéw zaprojektowano w miejscu istniejacego skrzyzowania
z droga powiatowg nr0446T. Catkowita dlugosé projektowanego odcinka wynosi 962,87m.

Podstawowy parametr charakteryzujacy trase w planie — tuki poziome o R=200,

R=1201250m, odpowiadajg wymaganiom dla Vp,=40km/h (Dz. U. Nr 43, poz.430 z 1999r).

W km 0+659,0 zaprojektowano plac postojowy. Na konicu projektowanego odcinka

zaprojektowano plac do zawracania.
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4.1.3. Rozwijzania i parametry techniczne
Na projektowanej ulicy zastosowano nastgpujace parametry techniczne:
ul. Henrykéw — ed km 0+000,00 do km 0+411,00
® jedna jezdnia o dwoch pasach ruchu 2x2,25m = 5,0m,
¢ spadki poprzeczne na jezdni 2%,
e jednostronny chodnik o szerokoscei 2,5m,
¢ spadki poprzeczne chodnikéw 2%,
» 8 zjazdow indywidualnych
ul. Henrykoéw — od km 0+411,00 do km 962,87
¢ jedna jezdnia o dwéch pasach ruchu 2x2,25m = 5,0m,
¢ spadki poprzeczne na jezdni 2%,

» 22 zjazdéw indywidualnych

4.1.4. Rozwigzanie wysokosciowe
Niwelete ulicy dostosowano do konfiguracji sasiadujacego terenu oraz nawiazano
poczatek i koniec ulicy do stanu istniejacego (rys. nr 2).
Niweleta ulicy zostala zaprojektowana z zachowaniem nastepujacych uwarunkowan:
~ powigzanie z punktami o ustalonej wysokoséci jak: rzedne istniejacej nawierzchni drogi
powiatowej nr 0446T.
- dostosowanie niwelety do uksztaltowania terenu i istniejacej zabudowy przy
zachowaniu wymagan ksztalttowania niwelety dla V,=40km/h,
- dostosowanie niwelety do istniejacych mediéw przy jak najmniejszej kolizji z nimi,
Zaprojektowano niweletg charakteryzujaca nastepujace parametry:
~ minimalny promien tuku wklestego R=5000m

- maksymalne pochylenie niwelety i=2,20%

4.1.5. Skrzyzowania

Wiaczenie projektowanej ulicy Henrykéw do drogi powiatowej nr 0446T
zaprojektowano o szerokodci jezdni 5,0m, i wyprofilowano tukami R=9,0m.

Skrzyzowania ulicy Henrykéw z istniejacymi ulicami Skrajna, Opary wyprofilowano
tukami R=8,0m natomiast skrzyzowanie z ul Polng wyprofilowano hukami R=5,0m, a wloty

dostosowano do stanu istniejgcego.

4.1.6. Zjazdy indywidualne

Zaprojektowano 30 zjazdéw indywidualnych na dzialki sasiadujace z projektowanymi
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drogami. Lokalizacj¢ zjazdéw przedstawiono na rys. nr 1. Ich szerokodci i dhugosci
dostosowano do istniejacych bram oraz warunkow terenowych.
4.2. Ciag pieszo-rowerowy (droga D2)

Projektowana budowa ciagu pieszo — rowerowego w wyznaczonym obszarze terenu
stanowi wielobranzowe zadanie polegajace na dostosowaniu istniejgcego terenu po bytej
bocznicy kolejowej do wymagan technicznych dla drég publicznych klasy D, uregulowanie
sptywu wdd powierzchniowych poprzez budowe systemu odprowadzania wod opadowych
ztozonych z ciekéw betonowych. Ciag pieszo-rowerowy jednoczesnie bedzie stanowil dojazd

do zabudowy jednorodzinnej znajdujacej si¢ po zachodniej stronie ciagu.

4.2.1. Zalozenia projektowe
Przy projekiowaniu ulic zatozono nastepujace wymagania techniczne i uzytkowe:
¢ teren zabudowany
¢ droga jednojezdniowa klasy D
¢ predkosé projektowa Vp=40km/h
* kategoria ruchu KR 1
 okres obliczeniowy eksploatacji nawierzchni 20 lat
¢ przekrdj drogowy

¢ obustronne pobocza ziemne o szerokosci 0,5m

4.2.2. Rozwigzanie przebiega trasy w planie

Usytuowanie trasy dostosowano do lokalizacji sasiadujacych drég, zabudowy oraz
medi6éw, z zatozeniem jak najmniejszej iloéci ich przebudowy (rys. nr 2).

Poczatek ciagu pieszo-jezdnego zaprojektowano w miejscu istniejacego skrzyzowania
z droga krajowa nr 42. Koniec projektowanego odcinka znajduje si¢ w przy bramie zakladu

~Polifarb”. Catkowita dhugo$¢ projektowanego odcinka wynosi 353,54m.,

4.2.3. Rozwigzania i parametry techniczne
Na projektowanym ciggu pieszo-rowerowym zastosowano nastepujace parametry
techniczne:
 jedna jezdnia o jednym pasie ruchu, szerokosci 3,5m
¢ spadek poprzeczny na jezdni 2%,
¢ obustronne cieki betonowe

¢ obustronne pobocza ziemne szerokosci 0,5m

4.2.4. Rozwigzanie wysokosciowe
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw lub innych prac kontraktowych
o ile badania laboratoryjne potwierdzg ich przydatno$é do danych robét zgodnie z PN-S-
02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania powinien badania”.

Brakujaca ilo$¢ gruntu nalezy dowies¢ z miejsca wskazanego przez Inzyniera.

Przy prowadzeniu prac budowlanych nalezy zwrici¢ szczegdlng uwage na
dogeszczenie zasypek we wezesniej wykonanych wykopach dla budowy kanalizacji

deszczowej i przebudowy sieci infrastruktury technicznej.

8. Etapy prowadzenia robdét i roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

~ oczyszezenie teremu - -usunigcie krzewdw oraz zabezpieczenie przewodéw
nadziemnych i podziemnych.

- odprowadzenie wéd powierzchniowych - wykonanie wykopéw 1 robét
odwodnieniowych powinno przebiega¢é w  kolejnosci  zapewniajacej stale
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych. W razie potrzeby nalezy przewidzied
wczesniejsze osuszenie terenu.

- roboty rozbiérkowe
9. Roboty rozbiorkowe

9.1. Rozbibérka elementéw drogi

W zwigzku z projektowanym odcinkiem drogi zachodzi potrzeba wykonania
rozbiorki nastgpujacych elementow drog:
— rozbiorka nawierzchni bitumicznej z podbudows thuczniows 1764m>
— rozbidrka przepustow pod zjazdami indywidualnymi 20m

- rozbiorka kamiennych piwnic 2szt.

Materialy z rozbiorki elementéw drogowych w ilosci ok. 721m’ nalezy zostang

zagospodarowane przez wykonawce lub wladze gminne przy budowie zalewu.
10. Warunki bezpieczenstwa prowadzenia robét

Informacj¢ o bezpieczenistwie i ochronie zdrowia w trakcie prowadzeniu robot
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CZESC 2 - RYSUNKOWA
Numer Numer Przedmiot rysunku Skala
rysunku | arkusza

] 1 Plan orientacyjny 1:10 000
2 1-4 | Plan sytuacyjny 1:500
3 1 Profil podtuzny jezdni D1 1:100/1000
4 1 Profil podluzny ciagu pieszo - rowerowego D2 1:100/1000
5 1 Profil podiuzny ciagu pieszo - rowerowego D3 1:100/1000
6 -4 Przekroje normalno-konstrukcyjne 1:50
7 1 Zjazdy indywidualne 1:50
| 8 ] Przekroje konstrukcyjne przepustow 1:50
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