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w BLIZYNIE
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Projekt: Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w m. Blizyn. STAROSTWO BOWIATOWE
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A) Projekt zagospodarowania dziatki

czest opisowa
1. Przedmiot inwestycji, cel i podstawa opracowania
2. Istnigjacy plan zagospodarowania terenu
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4, Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
5. Zagrozenie dla srodowiska
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B) Projekt architektoniczno-budowlany

czgs$é opisowa
. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Opis konstrukeji mostu
Ukdad geologiczno-inzynierski i posadowienie obiektu
. Elementy wyposazenia obiektu

Uzytkowanie obiektu przez osoby niepelnosprawne

S

Wypis z obliczen statyczno-wytrzymatodciowych (komplet obliczen zalgczono w egz.

arch.)

- ¢zg8¢E rysunkowa
1. Plan orientacyjny s. 1:25000
Plan sytuacyjny s. 1:1000

Projekt zagospodarowania terenu dla mostu s. 1:200

Ll

Rysunek ogdlny mostu s. 1:30

C) Spis zalacznikdw uzgodnien, pozwolen lub opinii
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1. Przedmiot inwestycji, cel i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompleksowe; dokumentacji technicznej
na przebudowg istniejacego mostu kolejowego na most drogowy o konstrukeji trwalej. Obiekt
jest zlokalizowany w ciagu projektowanej drogi D-2 w km 0+310 nad rzeka Kamienng
w miejscu istniejacego mostu kolejowego wylaczonego z eksploatacji.

Celem opracowania jest wykonanie mostu drogowego na obcigzenie klasy ,,C” o nosnosci

30 ton pmy maksymalnym wykorzystaniu elementéw istniejgcego mostu kolejowego. Nowy

most bedzie zlokalizowany w miejscu istniejacego mostu kolejowego w ciggu zlikwidowanej

bocznicy kolejowej ,,Las” w Blizynie. Nowy most wraz z projektowang droga dojazdows
zwigzany jest z obstuga zbiomika wodnego w Blizynie.

Niniejsze opracowanie dotyczy samego mostu.

Podstawg opracowania stanowia.

- Umowa o dzieto z dnia 15.12.2005r zawarta pomigdzy firma LJINZYNIERIA” Biuro Ustug
Inzynierskich i Nadzoru Inwestorskiego z siedzibg w Kielcach, ul. Helska 29 zwanym
dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez mgr inz. Anne Jendo
a firma: ,,MOSTMAR” — Uslugi Projektowe, Marketingowe i Nadzér Budowlany,
mgr inz. Marian Dolipski z siedziba w Kielcach, przy ulicy Krysztalowej 18/8 zwanym
dalej Wykonawca.

- Koncepcja programowa — przesirzenna z opinig techniczng o stanie istniejgcego mostu
kolejowego przewidzianego do wykorzystania opracowanie wlasne z wrzesnia 2005r

- Mapa sytuacyjno-wysokoéciowa terenu inwestycji w skali 1:1000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr63, poz. 735)

- Normy i normatyw z zakresu projektowania obicktéw mostowych

- Warunki wynikajace z dokonanych uzgodnien
2. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

Na podstawie udostgpnionych przez Inwestora materialéw archiwalnych stwierdzono,

7e istniejacy most kolejowy byl zabudowany w roku 1964, most byl zaprojektowany

Przedsicbiorstwo Wiclobranzowe ,MOSTMAR” - Kielce
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na obcigzenie normowe PKP ,NL” i jest polozony w ciggu toru bocznicoyvzgg g;ﬁ%ﬁg&%’m
Chemicznych Przemystu Weglowego w Blizynie. Zaklad oraz z&gixﬁigwﬁégbﬁ&%'mm
sa w likwidacji, natomiast zbiomik wodny jest przewidziany do odbudowy.

[stniejacy most kolejowy jest mostem jednoprzgsiowym o rozpigtosci teoretycznej przgsia
15,20m. Rysunek inwentaryzacji mostu znajduje si¢ w Koncepcji programowo przestrzensej.
Ustréj nosny mostu kolejowego stanowia dwie istniejace stalowe blachownice spawane
z jazdg goma. Szeroko$é uzytkowa mostu w Swietle porgezy wynosi 4,40m. Nawierzchnia
na moécie wykonana z drewnianych mostownic oraz drewnianych belek podchodnikowych
wraz z szynami zostala rozebrana.

Podpory ;mostu stanowia dwa masywne przyczélki, betonowe posadowione na 23 palach
betonowych typu Wolfsholza dhugodci 4,0m. Lawa fundamentowa przyczolkéw posiada
wymiary 4,80x6,10m, grubosé trzonu zmienna od 2,00m géra do 2,50m dolem.

Skrzydia mostu sa polaczone z trzonami przyczoikow usytuowane rownolegle do osi
podhuznej i oparte na wspélnej lawie fundamentowej. Dhugosé skrzydet 5,00m, grubosé
zmienna od 0,60m géra do 1,00 dolem calkowita wysokos¢ przyczotkow wynosi 7,68m.

Na podstawie przeprowadzonych badan sklerometrycznych beton istniejacych podpér posiada
klase B-20 i wyzsza, brak widocznych uszkodze pa powierzchni. Podpory moga by¢
wykorzystane do budowy nowego mostu drogowego. Istnicjaca bocznica kolejowa zostala
Zlikwidowana. Stalowa konstrukcja przesta oraz podpory nie ulegly zniszezeniu i nadaja
sie do wykorzystania.

Istniejacy plan zagospodarowania terenu wraz z bocznicg 1 mostem kolejowym byl
dostosowany do czynnego zbiornika wodnego 1 pierwotnego poziomu pigtrzenia jazu
zlokalizowanym ponizej mostu.

Jaz zostal zniszezony powodzia w roku 1997 i przewidziany jest do odbudowy wediug
odrebnego opracowania.

Catkowita dlugo$¢ mostu mierzona do konca skrzydel wyniosta 25,90m, szeroko$¢ mostu
w $wietle porgczy 4,40m.

Polaczenic mostu z nasypem ziemnym bocznicy bez stosowania plyt przejSciowych,
pochylenie skarp nasypu okoto 1:1,5, stozki przy przyczotkach z czgéciowym obrukiem
kamiennym. Poza mostem brak oporeczowania. Koryto rzeki pod mostem o dnie naturalnym
bez umocnieh. Posiada szeroko$é okolo 10,5m. Na moscie brak specjalnego systemu

odwodnienia, oraz brak urzadzen obcych.

Przedsicbiorstwo Wielobranzowe , MOSTMAR” — Kielce
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Przyjeto w uzgodnieniu z Inwestorem nastepujace zatozenia dla projektowanego mostu:

- lokalizacje nowego mostu przyjaé¢ w miejscu mostu kolejowego

- wykorzysta¢ istniejace przyczotki mostu kolejowego po dokonaniu niezbednych robot
adaptacyjnych zwiazanych z poszerzeniem jezdn

- wykorzysta¢ istniejace dwie blachownice stalowe ustroju nosnego mostu kolejowego

- wykona¢ dwie nowe blachownice dostosowane wymiarami i nosnoscia do potrzeb mostu
drogowego

- przyjagél klase obciazenia mostu ,,C” wg PN-85/5-10030

- trwalo€é mostu nie mniejsza niz 70 lat

- przyjaé maksymalny poziom pigtrzenia na rzednej 256,50m n.p.m oraz spdd konstrukeji
mostu na rzednej 257,80m n.p.m.

Parametry techniczne mostu po przebudowie wyniosa.
e Rozpietosé teoretyczna przgsta L,=15,20m
« Dhugosé catkowita do korica ptyty L,=13,80m
e Szerokoié catkowita pomostu B.=6,00m

__ o Szerokosé uzytkowa mostu B,=3,00m

. o Dhugosé catkowita mostu do kofca skrzydet L.=25,90m

: e Swiatlo poziome mostu Ly=14,26m
Konstrukeja mostu po przebudowie posiada jedno przgsto wolnopodparte zfozone z czterech
belek stalowych i zelbetowe] plyty wspdlpracujgcej. Rozstaw osiowy dzwigarow gléwnych
érodkowych wynosi 1,80m, skrajnych 1,00m wysokosé blachownic 1,33m.
Zelbetowa plyta pomostu posiada zmienng grubosé od 18cm do 23cm. Na moscie zastosowano
przekréj bezchodnikowy i bez krawgznikowy o szerokosci uzytkowej w swietle porgezy 5,00m,
na skraju plyty obustronnie zalozono stalows bariero-porgcz o diugosci 25,0m.
Na plycie mostu, zastosowano przekrdj daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku
na zewnatrz, spadek podfuzny mostu posiada spadek zerowy. Polaczenie mostu o szerokosct
jezdni 5,0m z drogg dojazdowa o szerokosci jezdni 3,50m wykonano w sposob przedstawiony

na rys. Nr3, dlugos¢ przejsciowa wynosi 7,50m. Odwodnienie na dlugosci mostu grawitacyjne

zapewniaja zastosowane spadki poprzeczne, poza mostem jak na drodze za pomocg

obustronnych $ciekéw betonowych prefabrykowanych ulozonych pa krawgdzi jezdni.

Przedsigbiorstwo Wiclobranzowe ,MOSTMAR” — Kielce
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Skarpy nasypu na polaczeniu drogi z mostem posiadajg pochylenie (z)gi(fifl thasle, ;-jggif;%n'ﬂ
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i sa obrukowane kostka brukowa na pelna wysoko$é. Podstawe stozk6w stanowig mibtfRiTFve
oporowe o wymiarach 30x70cm wykonane na mokro z betonu klasy B-20.

Murki nalezy oprzeé na rzednej palikéw drewnianych o wym. $8 L=120cm, rozstaw palikéw
50cm.

Pochylenie skarp nasypu poza mostem oraz sposob ich ubezpieczenia ujgto w projekceie

drogowym.
4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Lokalizaigjw"a nowego mostu nad rzeka Kamienng jest w pasie dro gi gminnej 0 znaczeniu
lokalnym i obejmuje dzialki: nr 909/2 1 nr: 872/5 stanowiacych wlasno$¢ Skarbu Panstwa.
Calkowita powierzchnia mostu wynosi Fu=25,90x6,00=155,4m"

Catkowita powierzchnia nawierzchni mostu F=1 5,8(}><5,0(}=’J"9,{)m2

Powierzchnia stozkéw obrukowanych Fe=7,00x9,5 0><4=266,Om2

Powierzchnia murkéw pod stozki F=12,0x0,30x4=1 4,4m2

th

. Zagrozenie dla srodowiska

e Projektowana przebudowa mostu jest niezbgdna dla funkcjonowania komunikacji
w obrebie projektowanego zbiornika wodnego w Blizynie.

s Wplyw na stan powietrza atmosferycznego oraz klimat w czasie budowy bedzie
krétkotrwaly i przemijajacy, co generalnie nie pogorszy stanu $rodowiska w rejonie
realizowanej inwestycji.

o Inwestycja nie bedzie miala ujemnego wplywu na przeptyw 1 jako$¢ wod
powierzchniowych.

¢ Prowadzone prace przy przebudowie mostu i dojazdow nie wplyng ujemnie na stan
drodowiska przyrodniczego, a bedzie shuzyé zabezpieczeniu komunikacji wzdtuz zbiornika
wodnego w Blizynie, oraz docelowo umozliwi dojazd do posesji zlokalizowanych
na prawym brzegu rzeki powyzej jazu.

Zagrozenie dla §rodowiska ulegnie znacznemu zmniejszeniu po odbudowie zbiornika
i urzadzen pigtrzacych ponize] mostu oraz umozliwi kontrolg przeplywu wod

powodziowych rzeki Kamiennej w tym rejonie.

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,MOSTMAR” — Kielce
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- Czesé opisowa
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

________ Przyjete zalozenia wsigpne o koniecznosei wykorzystania elementéw istnigjacego mostu
kolejowego do przebudowy na most drogowy nie przeszkodzity w zrealizowaniu potrzebnego
programu uzytkowego. Nowy most ma shuzy¢ dla lokalnego ruchu samochodowego w ciagu
projektm{g@nej drogi D-2, oraz ruchu pieszego stanowigcego dojscie do plazy zlokalizowane]
na prawjn;;l brzegu rzeki powyzej jazu. Most z dojazdami stanowi zamkniety ciag drogi wokot
zbiorika. Parametry skrajni poziomej i pionowej nowego mostu dostosowano do klasy drogi
oraz danych hydrologicznych wynikajacych z obliczen potrzebnego $wiatla mostu oraz
minimalnej rzednej spodu konstrukcji. Na moscie przyjeto dwa pasy ruchu dla samochodow
o szeroko$ci 2x2,50m oraz dwa skrajniki o szerokosci 2x0,5m dla umieszczenia
barieroporgezy.

Przyjeta szeroko$é uzytkowa na dhugosci mostu o minimalnej szerokosci 5,00m zapewnia

lokalny ruch dwukierunkowy dla samochodéw oraz planowany ruch pieszo-rowerowy.
2. Forma architektoniczna i funkcja obicktu.

Forma architektoniczna nowego mostu w postaci jednoprzgslowego mostu stalowo-
betonowego wynika z potrzeb wodnych oraz przyjetych zalozen wstepnych w zakresie
konstrukeji.

Nowy most nie zmienia znaczaco istniejacego krajobrazu poniewaz nowy most bedzie

zlokalizowany w migjscu poprzednio istniejacego mostu kolejowego o identycznej dhugodei
i zblizonej szerokosci. Przyjeta lokalizacja nowego mostu wraz z obustronnymi dojazdami
Znaczaco poprawi walory uzytkowe obiektu i jego zagospodarowanie. Zostana
uporzadkowane skarpy drogi na polgczeniu z mostem oraz wykonane nowe ubezpieczenia
stozkow przyczotkowych.

Nowy most umozliwi przejazd pojazdom normatywnym a gléwnie dojazd przysziym
wzytkownikom do dziatek budowlanych zlokalizowanych wokot zbiorika.

Przewidziany ruch pieszy i rowerowy bedzie sig¢ odbywat bez zadnych ograniczen.

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,MOSTMAR” ~ Kielce
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3. Opis konstrukeji mostu 26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA
W rozwiazaniu konstrukeyjnym przyjeto most jednoprzgstowy o schemacie statycznym belki
wolnopodpartej o rozpigtodel L=15,20m.
Konstrukeje przesta stanowi ruszt z czterech blachownic stalowych oraz wspdlpracujacej
ptyty Zelbetowel.
Dwie blachownice stalowe spawane wraz ze stgzeniami zostang w calosci wykorzystane

po zdemontowaniu wspornikéw i dostosowaniu blachownic do polaczenia z betonowa plyta

pomostu. Nalezy wykona¢ nowe blachownice skrajne o wymiarach 1 ksztalcie jak

polozenie blachownic przyjeto na zewnalrz przekroju, ich odlegtosei od blachownic
$rodkowych wynosi 1,00m.

O rozstawie poprzecznym blachownic decyduje szerokos¢ trzonu przyczotkéw wynoszacy
4,50m.

Nowe blachownice skrajne zostana polgczone z istniejacymi za pomocg poprzecznic
stalowych laczonych za pomoca spawania, odmienna niz blachownice srodkowe, ktore
sg laczone na nity.

Pomost ustroju nosnego stanowi zelbetowa plyta wspélpracujaca o grubodei zmiennej
od 18cm do 23cm. Plyta polaczona zostanie z gérnymi pasami dZwigar6w przy pomocy
stalowych lacznikéw dospawanych do paséw blachownic.

Szczegdly wykonania konstrukcji stalowej dodatkowych blachownic oraz wykonania
teznikéw przedstawiono na rysunku nr.5.

Plyta zelbetowa zostanie wykonana bezposrednio na budowie na deskowaniu z betonu
mostowego klasy B-30.

Nawierzchnia mostu o szerokosci jezdni 5,00m zostanie wykonana z betonu asfaltowego
o grubosci Sem w warstwie wiazacej 1 4em w warstwie $cieralnej. Na szerokosci skrajnikdw
0,50m zostana ustawione bariero-porgcze ze stalowymi stupkami I NP 140mm w rozstawie,
co 1,0m. Na szerokosci skrajnikéw bedzie wykonana nawierzchnio-izolacja z materialow
epoksydowych o grubosei 3mm.

Na dlugosci skrzydet obowigzuje konstrukcja nawierzchni jak na dojazdach do mostu.
Odwodnienie na modcie grawitacyjne zapewniaja zastosowane spadki poprzeczne pomostu

o pochyleniu 2% w kierunku na zewnatrz.

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,MOSTMAR” — Kieice
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Podpory mostu stanowia dwa istniejgce przyczotki mostu kolejowego. Ich aﬁé%t’é”é‘jﬁ%@fég%fﬂmmi

na wykonaniu nowych cioséw podlozyskowych dla skrajnych blachownic, oraz wykonanie
nowych wspomikéw w goérnej czgsci skrzydel dla ustawienia stupkow barieroporgczy.
Noénosé istniejacych podpér znacznie przewyzsza wymagana dla mostu drogowego 1 nie
wymaga dodatkowych wzmocnied. Na polaczeniu przgsta z podporami nalezy wykonaé

dylatacje szczelne.
4. Uklad geologiczno-inzynierski i posadowienie obiektu

W opracowaniu wykorzystane dane geologiczne zamieszczone W materiatach archiwalnych
wykonanych dla mostu kolejowego.
Na podstawie wykonanych dwéch otwordw do gtebokodei 7,0m stwierdzono zaleganie
" pastepujacych warstw gruntu:

do — 0,60m — gleby ptaszczyste

— 1,20m - gliny piaszczyste

— 1,60m - namut pylasty

— 2.10m — piasek Sredni

— 3,10m - pyty torfiasty (pl.)

— 3,50m — namul pylasty (pl.)

~ 3,70m - piasek gliniasty (tw. pl.)

— 4.10m — pospoika (4r. zag.)

~ 7,00m — rumosz wapienia ze zwietrzelina.
Przyczétek opiera si¢ na ruszcie z pali Wolfsholza ¢ 30cm, L=4,0m po 23 sztuki pod
przyczétkiem.
Sprawdzona no$no$¢ graniczna zespotu pali wykazala ze w oparciu o aktualng norme
PN-83/B-02482 pale istniejace posiadaja wymagang no$nos¢ ze znacznym zapasem.
Przebudowa przyczotkéw nie ma wplywu na nosnosé i stateczno$é¢ podpor palowych.
Nie wykorzystana w pelni no$no$é pali zapewnia no$no$é przyczotkéw przy wymiarach jak

w moscie kolejowym.

5. Elementy wyposaZenia obiektu

Na modcie zostang wykonane nastgpujace elementy wyposazenia:
- saczki drenarskie odwadniajace izolacjg plyty przgsia

- elastomerowe dylatacje na koncach przgsla

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,MOSTMAR” — Kielce
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- umocnienie skarp i stozkéw nasypowych przy przyczotkach

- odwodnienie nawierzchni na styku przgsto-nasyp.

a) Saczki drenarskie typu Ancor

Wykonanie z rurek PCV o $rednicy ¢ 38,2mm z przymocowanym do gornego koinierza
deklem o $rednicy zewngtrznej ¢ 200mm i deklem perforowanym wewngtrznym
o $rednicy ¢ 150mm.
Saczki sq rozstawione co 3,0m w linii  50cm od skrajne] krawedzi plyty po obydwu
stronatgh plyty.
Saczki sa potaczone migdzy sobg wzdhuz mostu drenem z geowldkniny wypetnionym
grysem lakierowanym.
Dreny sa ulozone na izolacji i1 przykryte nawierzchnia bitumiczng. Na moscie nie

projektuje si¢ wpustéw odwadniajacych z uwagi na mala dtugosé mostu.

b) Dylatacje elastomerowe

Zastosowano dylatacje bitumiczne z masy clastomerowej na konfcach przesta. Maja one
zapewni¢ kompensacjg przemieszezen w szczelinie dylatacyjnej bez przerywania ciaglosci
nawierzchni.

Wskazane jest zastosowanie dylatacji o konstrukeji licencyjnej np. typu ,,Tarco” lub innej
posiadajacej aprobatg techniczng Instytutu Badawczego Drog 1 Mostow.

Zastosowano dylatacj¢ o szerokodci 50cm wg rozwiazania typowego

¢) Bariero ~ porgez

Na diugosci mostu lacznie ze skrzydiami po obydwu stronach na skrajniku nalezy
zamontowaé stalowa bariero — porgcz sztywna przykiadowa typu BS-2/1,0:

Na wsporniku kapy chodnikowej osadzié specjalne kotwy wraz z blachami podstawy pod
stupki w rozstawie co 1,0m do ktérych zostang przyspawanc stalowe stupki bariero
— poreczy.

Na koficach poza, skrzydiami mostu zostang wykonane stalowe bariery drogowe wedlug
odrgbnego opracowania

Konstrukeje bariero-porgezy zabezpieczy(¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie zgodnie

z wymaganiami dostawcy.

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,MOSTMAR” ~ Kielce



= Projekt: Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w m. Blizyn. 12
L STERCSTWIT FUIWIATOWE
woskardy ok o Kamienne]
d) Umocnienie skarp 1 stozkow ui Koaurskiegs 20
26-110 SEARZYVSKO-KAMIENNA
Stozki przy przyczolkach posiadajg pochylenie od 1:1 do 1:1,5. Powierzchnia stozkow

wymaga zabezpieczenia, ktére nalezy wykonac z kostki betonowej typu Polbruk gruboscl
15cm wlozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm z zalaniem szczelin zaprawa
cementowa-piaskowa. U podstawy stozkOw nalezy wykona¢ opornik z betonu B-25
na ,,mokro” wymiary opornika 30x70cm. Opornik nalezy oprze¢ na drewnianych palikach
o érednicy $8cm, dlugosci 1,20m (w tym 20cm zabetonowaé w lawie)

Obrukowanie wykonaé na pelng wysokos¢ stozka.

e¢) Odwodnienie nawierzchni na styku przesto-nasyp.

Odwodnienie jezdni w obrebie nasypu na styku z prz¢stem rozwiazano za pomocy Sciekow
betonowych utozonych na krawedzi jezdni poza xoncami skrzydet. Scieki ujeto
w projekcie drogowym.

f) Nawierzchnia na moscie

Ograniczenie jezdni na diugoéci plyty mostu stanowl belka podporeczowa a poza plyta
na dhugosci skrzydet wspornik chodnika.

Nawierzchnia na plycie mostu skiada sig z dwoch warstw masy bitumicznej W tym
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego posiada grubosé Scm, a warstwa $cieralna z masy
SMA ma grubo$é 4dem. W czedci chodnikowej na skrajniach zostanie ulozona

nawierzchnio-izolacja z Zywicy poliuretanowej grubosei 3mm.
6. Uzytkowanie obicktu przez osoby nicpelnosprawne

Przyjeta szeroko$¢ obiektu wynoszaca 5,00m w $wietle poreczy o przekroju poprzecznym
bezkraweznikowym nie utrudnia przejazdu wozkami dla 0s6b niepetnosprawnych.

Na dlugosci mostu spadek podhuzny wynosi 0% a na dojazdach nie przekracza 2% stad
uzytkowanie obiektu przez osoby niepelnosprawne bedzie si¢ odbywal bez Zadnych

ograniczen.

PR i3
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Projekt techniczny na przebudowe mostu opracowano w oparciu o koncepcje programowa
dostosowujaca go do wymogdw PN i przepiséw jak nizej:

Obcigzenie uzytkowe mostu przyjeto jak dla klasy ,,C” wg PN-85/5-10030; wykorzystane
normy 1 przepisy to:

1. PN-85/8-10030 Obiekty mostowe — obcigZenia

PN-82/8-10052 Obiekty mostowe, konstrukcje stalowe, projektowanie

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe, konstrukcje zelbetowe, projektowanie

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane, noénos¢ pali

PN-82/B-03320 Belki zespolone, Krgpe

Swoznie TRW Nelson do mostowych konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
Katalog detali mostowych wyd. 2002r opracowanych przez ,,Transprojekt” W-wa
Rozporzadzenie M.T.G.M z dnia 30.05.2000r w sprawie warunkéw technicznych jakim

I I I

powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr63, poz.
735)

10. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych — zat nrl do zarzadzenia nr 16/94
G.D.D.P z dnia 5.10.94 w Warszawie

7.1. Ustréj nosny —

Przekrdj poprzeczny pomostu:

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,MOSTMAR™ — Kielce
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7.2. Zestawienie obciazen

- (Ciezar whasny ustroju no$nego na 1m szerokosci pomostu:

belka Nrl: g, =19434N /m
belka N12: g, = 20,17kN/m
- Obciazenie uzytkowe kl. ,,C” -g = 3,0kN /m’ (obc. obl.)
K =4x127,4kN
betka Nrl: P, =64,34kN, ¢, =4,50kN/m
beika__,.;:{rl P, =63,7kN (cztety sily co 1,20m), q, = 4,56kN / m (na calej dtugosci
belki)

7.3. Momenty zginajace w ¥ 1 od obcigZen rozloZonych

- Od cigzaru whasnego

belka Nrl: M[ =561,14kNm
belka Ni2: My =582,51kNm

- Od obcigzenia uzytkowego
belka Nrl: M7 = 868,01kNm
belka Nr2: M7 = 861,30kNm

- Obciazenie w czasie betonowania plyty pomostowe]

belka Nrl: M = 654,70kNm
belka Nr2: M, =577,60kNm

Naprgzenia w stanie bezuzytkowym

belka Nrl: 8, = 460daN /cm* < R =1950daN / em’

belka Ni2: &, =297daN /cm® < R =1950daN /cm’

Naprezenia w belce zespolonej w stanie uzytkowym

belka Nrl: &,, = 32,4daN (em® < R,; &, =12,3baN [cm’ (w betonie)

8, =+546daNfem® <R; &, =-1032daN /cm®(w stali)

Przedsicbiorstwo Wielobranzowe ,,MOSTMAR™ — Kielce
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Naprezenia sumaryczne z uwzglednieniem wplywow reologicznych

beton krawed géma 3.5, = +33,1 daN /cm® (Sciskanie) < R, =173

beton krawedz dolna ¥.8,, = +12,6 daN /cm® (Sciskanie) < R,

stal krawgdZ goma %8, = +624 daN /cm® (Sciskanie) < R =1950

stal krawedz dolna 3.6, =—1551daN /em® (rozciaganie) <R
Whniosek: dla plyty B-30 i dzwigaréw nowych (Nrl i Nrd) ze stali gat. St3M lub St38X

wytrzymalo$¢ tych materialow jest wystarczajaca.

g _—
Sumaryczne naprezenia styczne.

ST =387 daN /em® < R, =1150daN / cm®

belka Ni2: &,, =33,6daN/cm® <R,, &,, =16,4daN/cm® (w betonie)

8, =115daN/cm’ <R, &, =458daN/cm® (w stali)

Naprezenia sumaryczne z uwzglednieniem wplywdéw reologiczaych

- beton krawedZ gérna 3.8, = +34,2 daN / em® <R, =173
- beton krawed? dolna Y.8,, = +16,7daN /em* < R,
- stal krawedZ gérna  %.5,, = +602daN /em® < R =1950

- stal krawedz dolna 28, =—13,50daN /em® <R

Whniosek: plyta pomostowa z B-30+dzwigar istniejacy Nr2 e stali St3M jest wystarczajacy

dla przeniesienia obciazen po przebudowie.
7.4. Podpory

Sprawdzenie pali fundamentowych po przebudowie

Reakeja na fozyska od obc. drogowego: R, =1924kN {obc.obl.)

Obliczenie pionowe na poziomie glowic pali: R, = 5670,64N (obe. obl.)

Naciski na pojedyncze pale w rzgdzie I: P, = 324,8kN
wrzedzie Vi P, =13L1kN

Przedsighiorstwo Wielobranzowe ,,MOSTMAR” - Kielce
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Obliczeniowa noénoéé pojedynczego pala typu Wolfsholza ¢30cm, BEH3 SORAYER Gt iEINA

no$nosci granicznej Nt=S90kN oraz Qr = 531kN - P = 324,8kN

Whniosck: Fundament palowy istniejacego przyczotka jest w stanie przemies¢ obciazenia

drogowe na przyczotek projektowany.
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C. SPIS ZALACZNIKOW UZGODNIEN, POZWOLEN LUB OPINII
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W zwiazku z pismem Z dnia 18.04.2006 r. dotyczacym opracowania projektu
budowlankgo na odbudowe Zalewu Blizyfiskiego na rzece Kamiennej w Blizynie wydaje
nastepujace warunki techniczne do projektowania drog przewidzianych na budowy 1
przebudowy w obszarze objgtym opracowaniem:

Projekty drég nalezy wykonaC zgodnie Z Kencepcja programowo przestrzenng
_7biornik wodny na rzece Kamiennej w mie] scowosécl Blizyn” czgs$¢ drogowa.

W zakresie drogi gminnej Blizyn ul. Opary — ul. Henrykow (dziatka nr ewid. gruntu
1087 w Blizynie) zaznaczonej na sytuacji kolorem Z0ttym:

1. Klasa drogi - L,

2. Przekrdj poprzeczay drogi - drogowy,

3. Szeroko$¢ jezdni 5,0 m,

4. Chodnik —na odeinku na ul. Langiewicza do ul. Dgbowej jednostronny z kostki brukowel,

5. Odwodnienie drogi - metoda powierzchniows (rowy, przepusty, zjazdy na posesie), nalezy
uwzgledni¢ wylapanie wody od strony potudniowe]j dopuszezalna kanalizacja deszczowa
odcinkowo,

6. Nawierzchnia drogi dostosowana do ruchu KR -1,

7. Uzgodnié z Zarzadem Drog Powiatowych w Skarzysku ~ Kam. wiaczenie drogi gminne]

do drogi powiatowej 0446T Blizyn - Sorbin — Odrowazek (ul. Langiewicza).

8. Uwzgledni¢ wykonanie skrzyzowania z droga gminna ul. Zafabryczna — ul. Henrykow
tzw. ul. Skrajna.

9. Zaprojektowaé o$wietlenie uliczne kablowe, na stupach stalowych.

W zakresie drogi wewnetrznej w Kierunku ZFiL . Polifarb” (dziatka nr ewid. gruntu
1087 w Blizynie) zaznaczonej na sytuacji kolorem zielonym:
1. Klasa drogi- L,
2. Przekréj poprzeczny drogi - drogowy,
3. Szeroko$é jezdni 5,0 m, ,
4. Odwodnienie drogi - metods powierzchniowa (rowy, przepusty, zjazdy na posesje),
nalezy uwzgledni¢ wylapanie wody od strony poludniowej.
10.Nawierzchnia drogi dostosowana do ruchu KR -1,
11.Na koncowym odcinku drogi wykonaé plac manewrowy o konstrukeji jw.,
5. Uwzglednié wykonanie skrzyzowania z droga wewnetrzng tzw. ul. Debowa.
6. Zaprojektowaé plac manewrowy z miejscami postojowymi,
7. Zaprojektowaé o$wietlenie uliczne kablowe, na stupach stalowych.

W zakresie drogi wewnetrznej ciagu pieszo — jezdnego (byla bocznica kolejowa)
(dzialka nr ewid. gruntu 872/5 w Blizynie) zaznaczonej na sytuacji kolorem rozowym:
1. Klasa drogi—D,
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Szerokos¢ jezdni 3,5 m, 26,110 55 AKZYSKORAMIENNA
Nawierzchnia drogi z kostki brukowej kolorowej,

Na poszerzeniu dzialki zaprojektowad miejsca parkingowe,

Uzgodni¢ z Generalng Dyrekcja drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Kielcach
wlaczenie drogi wewngtrznej do drogi krajowej nr 42 (ul. Kosciuszki).

6. Zaprojektowaé odwietlenie uliczne kablowe, na stupach parkowych.

W

W zakresie promenady na odcinku od drogi wewngtrznej ciagu pieszo — jezdnego a ul.
Langiewicza (pélnocna strona zalewu) i promenady laczacej ciag pieszo — jezdny z droga
wewnetrzng po potudniowej stronie zalewu (zaznaczono kolorem pomarariczowym), nalezy ja
wykona¢ w zaleznosci od warunkéw terenowych . Nawierzchnie promenady nalezy wykonaé
2 kostki brukowej kolorowej na niezbgdnej podbudowie. Wszystkie skarpy zabezpieczy¢
przed osuwaniem. Na promenadzie zaprojektowal oéwietlenie na stupach parkowych.
Wykonaé'dojazd do jazu o nawierzehni z kostki brukowej.

Wykona¢ i uzgodni¢ ze Starostwem Powiatowym w Skarzysku — Kam. projekt
organizacji ruchu w zakresie drég objetych opracowaniem. W przedmiarze robdt proszg¢
uwzgledni¢ wykonanie oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu.

/ ‘ mgr inz mrnik
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DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami),
art.46 ust.1 pkt 1, art.46a ust. 7 pkt 4, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r
Prawo ochrony $rodowiska (Dz.UNr 62, poz. 627 z 2001r z pdzniejszymi
zmianami), Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigeia do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na s$rodowisko
(Dz.UNr 257, poz.2573 z 2004r z pdzniejszymi zmianami ) Wojt Gminy
Blizyn, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 stycznia 2006r Gminy Blizyn w
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwziecia pn: ,,Odbudowa i rozbudowa zalewu Blizyiskiego na
rzece Kamiennej w Blizynie”
orzeka:

I. Ustalam nastgpujgce warunki dotyczace ochrony $rodowiska dla
zamierzenia polegajacego na odbudowie i rozbudowie zalewu
Blizynskiego na rzece Kamiennej w Blizynie

L.Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:
Projektowana inwestycja dotyczy odbudowy zniszczonego w czasie powodzi
w maju 2002r istniejacego zbiornika wodnego na rzece Kamienne;.
Przedmiotowy obiekt polozony jest na terenie wsi Blizyn. W ramach
inwestycji planowana jest odbudowa urzadzen zbiornika oraz infrastruktury
towarzyszacej ktoéra umozliwi wykorzystanie zbiornika dla celéw rekreacji
oraz czesciowo powodziowych. W trakcie przebudowy zostang wykonane
nastepujgce roboty:
¢ Odbudowa urzadzen pietrzacych polegajaca na przebudowie
istniejacego jazu przez odbudowanie przelewu stalego o $wietle 25,0m
1 wysokosci 4,30m.
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¢ Odbudowa czaszy zbiornika o powierzchni zalewat-1okata
pojemnosci 184tys metrdw szesciennych.
e Przebudowa drog dojazdowych do zbiornika o diugosci 1310m i
ciagdw pieszych wzdtuz poinocnego brzegu na diugosci 1300m.
» Przebudowa mostu kolejowego celem dostosowania do komunikacji
przy zbiorniku.
o Przebudowa linii energetycznej SN dla dostosowania do warunkdow
skrzyzowania linii ze zbiornikiem wody na dtugosci 600m.
¢ Uksztaltowanie kgpieliska wraz z pomostami.
Koniecznos¢ odbudowy zbiornika wodnego w miejscowosei Blizyn wynika
z faktu, ze w wyniku gwaltownego wezbrania w dniu 28 maja 2002r nastapita
awaria urzadzen pigtrzacych co spowodowato opréznienie z czaszy zbiornika.
Powierzchnia terenu zajmowanego pod zbiornik i drogi dojazdowe wynosi 14ha.
2. Warunki wykorzvstvwania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szezeodlnym  wwzglednieniem koniecznosci _ochrony cennych wartosci
przvrodniczveh, zasobdw naturalnych [ zabythow oraz ograniczenie
ucigiliwosci dla terendw sgsiednich,

1

w trakcie przygotowywania 1 realizacji inwestycji nalezy zapewnic

zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z pdZniejszymi zmianami) oszczgdne
korzystanie z terenu oraz ograniczyé uciazliwosci dla terenow
sasiadujacych dziatek powodowane przez halas, wibracje, pozbawienie
dostepu do drogi publiczne], pozbawienia mozliwosei korzystania z
wody.

- inwestor realizujac przedsiewziecie jest obowigzany uzgodnié ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci nalezy
zapewni¢ ochrong przed:

o zanieczyszczeniem gleby,

o zanieczyszczeniem wdd powierzchniowych i podziemnych,
o zanieczyszczeniem terendw zieleni,

o zmiana naturalnego uksztattowania terenu,

o zakibceniem stosunkéw wodnych,

- inwestor uzgodni z zainteresowanymi wtiascicielami nieruchomosci
warunki inwestycji w zakresie zwigzanym z ewentualnym zajgciem
terenu,

- brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony cennych wartosci

przyrodniczych, zasobdw naturalnych 1 zabytkéw.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia

w projekcie budowlanyvm:

- obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami nalezy

projektowaé i budowaé w sposob okreslony w przepisach zapewniajac

ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami oraz uzytkowac

&
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4, Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii prrzemysiowych w

odniesieniu do przedsiewzieé zaliczanych do  zakladow stwarzajgcych

zagrofenie wystgpienia powainych awarii:

- nie dotyczy.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na

srodowisko w odniesieniu do prredsiewzied, dla ktorych przeprowadzono

postepowanie dotyczqce transgranicznego oddzialywania na srodowisko:

- nie dotyczy

6 Wymogi w sprawie stwierdzenia koniecznosci utworzenia obszaru

ograniczonego uzythowania.

-niels stwierdza sie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.,

II. Wyrazam zgode¢ na realizacje przedsigwzigcia pn: ,,Odbudowa i
rozbudowa zalewu Blizyfiskiego na rzece Kamiennej w Blizynie.
Integralng czedcia niniejszej decyzji jest zatacznik tekstowy nr 1 stanowiacy
charakterystyke catego przedsigwzigcia.

uzasadnienie

Dnia 24 stycznia 2006r Gmina Blizyn z siedzibg w Urzedzie Gminy w
Blizynie ul.Kosciuszki 79A wystapita z wnioskiem o wydanie decyzji o
§rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia
polegajacego na odbudowie i rozbudowie zalewu Blizynskiego na rzece
Kamienne] w  Blizynie. Powyzsze przedsigwzigeie zgodnie =z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r w sprawie
okre$lenia rodzajéw przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko  oraz  szczegdtowych  uwarunkowan — zwigzanych  z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
$rodowisko (Dz.U. z 2004r Nr 257 poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami), jest
zaliczane do przedsiewzied dla ktdrego sporzadzenie raportu moze byc
wymagane. Dnia 24 stycznia 2006r. na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1, w
zwiazku z art.57 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r
(Dz.U. z 2001r Nr 62, poz. 627 z pdZniejszymi zmianami) tutejszy organ
wystapil pismem znak (GG.7624/02/06 do Starosty Skarzyskiego oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarzysku-Kamiennej
o wydanie opinii co do koniecznosci sporzadzenia raportu dla tego
przedsiewziecia i jego ewentualnego zakresu. Jednostki opiniujace wydajac
w tej sprawie postanowienia, uznaly za konieczne sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko powyzszej inwestycji. Wéjt Gminy Blizyn
postanowieniem z dnia 28 lutego 2006r znak GG.7624/02/06 nalozyt na
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inwestora obowiazku sporzadzenia raportu o oddzialy waru Ha $rdd D sl ENNA
omawianej inwestycji. Zgodnie z art.48 ust.2 pkt 1, w zwigzku z art.57
ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. z 2001r
Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami) decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzie¢ wymagajacych opracowania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko, wydaje sie po uzyskaniu uzgodnien Starosty
Powiatu Skarzyskiego oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w  Skarzysku-Kamiennej. Starosta Powiatu Skarzyskiego
postanowieniem OS.I1.7634/8/06 z dnia 28 lipca 2006r., a PaAstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarzysku-Kamiennej postanowieniem
SEV-4431/44/06 z dnia 18 sierpnia 2006r. dokonali uzgodnien
srodowiskowych uwarunkowan przedsiewziecia.

W toku postepowania  ustalono, Zze w/w inwestycja to odbudowa
zniszczonego w czasie powodzi w maju 2002t zbiornika wodnego na rzece
Kamienne;j.

Na etapie wszczecia postgpowania administracyjnego strony nie wnioshy
zadnych uwag i zastrzezen co do sposobdw i warunkéw rozstrzyganych
niniejszg decyzja.

Biorge powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej
decyzji.

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kielcach — Al IX Wiekow
Kielc 3 za posrednictwem Wéjta Gminy Blizyn w terminie 14-tu dni od daty
jej doreczenia.
Niniejsza decyzja obowiqzuje 2 lata liczqec od dnia w ktérym stanie sie
ostateczna.
Zataczniki:
1.Zatgeznik tekstowy Nr 1
Otrzymuja:
1. Gmina Blizyn
z siedziba w Urzedzie Gminy
ul. Kosciuszki 79A
26-120 Blizyn

Wokee nlezoskarienia decyzia ninteizzo
uprawormocnita sig mpraw.\;isj
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do decyzji G(G.7624/02/06
z dnia 28 sierpnia 2006r.
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Charakterystyka calego przedsiewziecia

1. Rodzaj, skala { usytuowanie przedsiewziecia;
-Odbudowa i rozbudowa zalewu Blizynskiego na rzece Kamiennej w Blizynie. W
ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych
uszqdzcn w obrebie zbiornika:
* Odbudowa budowli pigtrzacej na rzece Kamiennej w km 136+290
s Odbudowa ubezpieczen w dolnym stanowisku jazu oraz koryta rzeki na
odeinku od jazu do mostu drogowego
¢ Odbudowa zapory ziemnej przy jazie w obrebie wyrwy
¢ Przebudowa istniejgcego mostu
* Remont czaszy zbiomika polegajacy na usunigeiu istniejacych zadrzewien i
zakrzaczen w obrebie czaszy zbiornika, uksztaltowaniu skarp zbiornika,
poglebienie plycizn w czgéei cofkowej
s Wyremontowanie drég dojazdowych
¢+ Wrykonanie ciagu pieszo rowerowego po polnocnej stronie zbiomnika
¢ Wrykonanie oswietlenia ciagéw komunikacyjnych
*  Wykonanie urzadzen do wypoczynku /kapielisko, pomosty, plaza/

2. Powierzchnia zajimowane] nieruchomosci, dotychezasowy  sposob  jej
wykorzvstywania [ pokrycie szatq roslinng:
- teren o powierzchni okoto 10ha pozostajacy po zniszczonym zbiorniku wodnym
porosnigty drzewostanem z gatunku wierzba powstalym w wyniku samosiewn w
okresie od maja 2002r do chwili obecnej.
- nie ulegnie zmianie dotychczasowy sposéb wykorzystywania nieruchomosci -
L odbudowa zniszczonego zalewu, tereny rekreacyjno- wypoczynkowe.
Rodzaj technologii:
nie dotyczy
Ewentualne warianty prredsiewziecia
- nie dotyczy
Prrewidvwane ilosci wykorzystywanej wody i innych wyvkorgvstywanyelh surowcow,
materialow, paliw oraz energii;
- nie dotyczy
6. Rozwiqzania chroniace srodowisko
- Oddziatywanie realizowanej inwestycii na $érodowisko przyrodnicze bedzie w
zasadzie okresowe 1 bedzie obejmowad teren w obrebie czaszy zbiornika przy drogach
przewidzianych do przebudowy po obu stronach drogi w pasie okolo Sm gdzie
zostanie przebudowana droga ktéry zostanie przeksztatcony trwale co jest konieczne
dla wiladciwego funkcjonowania i utrzymania zbiornika, a takze zapewnienia
komunikacji. Teren pozostaly w odleglosci do 100m od zbiornika, gdzie

w
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oddzialywanie inwestycji na $rodowisko bedzie miafo miejdée! ybkeo® hotfir i MENNA
realizacji,

- Usunigcie drzew i krzewéw z czaszy zbiornika i brzegéw zasiegu niekorzystnego
oddziatywania zwierciadla wody na drzewostan konieczne  ze wzgledu na
zapewnienie warunkdéw technicznych realizacji inwestycji.

- Drzewa zakwalifikowane do usuniecia posiadaja w wigkszosci plaski i rozlegly
system korzeniowy wrastajacy w brzegi zbiornika, Podniesienie zwierciadla wody w
zbiorniku o 0,5m w stosunku do stanu poprzedniego spowodowatoby zatopienie
systemu korzeniowego a w konsekwencji ich uschniecie po spigtrzeniu wody.

7. Rodzaje i preewidywana ilosé wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energit
L przy zastosowaniu rozwigzan chronigeyel Srodowisko.
- nie dotyczy
8. Planowane przedsiewziecie nie ma transoranicznego oddzialywania na srodowisko,
araz nie leiy na obszarze podlegajgcym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r o oclironie przvrody.
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Przedsighiorstwo Wielobranzowe

25-705 KIELCE, ul. Krysztalowa 18/8

Obiekt:

Projekt przebudowy mostu
na rzece Kamiennej w km
136+360 w m. Blizyn

sTADIUM: P.B

U

BRANZA: Mostowa
PRZEDMIOT RYSUI

Plan orientacyjny
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