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I. Streszezenie w jezyku niespecjalistycznym,

2600
Zalew Blizynski ulegl awarii w czasie powodzi w dniu 28 052002 r w trak:c’%eyk{b{féj‘”‘“ FANA

zostala przerwana zapora ziemna przy jazie oraz ubezpieczenia na dolnym stanowisku jazu.
Po awarit pietrzenia nastapito oprdznienie czaszy zbiornika poprzez splynigcie wod wyrwa
powstata na lewym przyczotiu jazu. Na skutek obnizenia sie wod gruntowych na obszarze

przyleglym do zbiornika nastapifo skazenie rzeki Kamiennej zanieczyszczeniami splywaja-
cymi z terenu Zakladu Farb i Lakierow , Polfarb” Blizyn kiory jest w stadium upadlosel .

W okresie 10.2002 r do 09.2005 r prowadzone byly prace prowadzace do oczyszcze-
nia Srodowiska gruntowo — wodnego z substancji ropopochodnych w rejonie Zakladu Farb i
Lakieréw , Polfarb” Blizyn oraz w dolinie rzeki w czaszy zbiornika.

W chwili obecnej Gmina Blizyn czyni starania o odbudowe zalewu Blizynskiego |
Odbudowa zbiornika . Zalew Blizynski” ma za zadanie przywrocenie warunkéw wodnych
jakie byly w czasie gdy zbiornik pigtrzyl wode w dolinie rzeki Kamiennej. Projektowana in-
westycja potoZona jest w otulinie Suchedniowsko-Oblegorskiego Parku Krajobrazowego,
Suchedniowsko - Oblegorski Park Krajobrazowy zostat utworzony w roku 1988,

Realizacja inwestycji jest konieczna ze wzgleddéw przywrécenia warunkdéw wodnych ja-
kie byly przed awarig zbiornika oraz zapewnienia bezpieczefistwa ludzi i ich mienia, gdyz
poprawi warunki przeplywu wod powedziowych przez zbiornik . Ponadto zbiornik przyczyni
si¢ do rozwoju agroturystyki poprzez wykorzystanie zbiornika dla celéw rekreacii , co w ob-

szarze o duzym bezrobociu przyczyni si¢ do rozwoju gospodarczego gminy.

Pierwotnie zbiornik shuzyt dla poboru wody przemystowej lecz w chwili obecnej na
skutek upadlosci Zakladu pobor wody dla celéw przemystowych nie bedzie kontynuowany ze

wzgiedu na zaprzestanie produkeii.

Ponowne spigtrzenie wody rzeki Kamienne] w dolinie i utworzenie zbiornika w dolinie

rzekl Kamienne; przywroci walory krajobrazowe terenu , umozliwi retencjonowanie
184 tys. m’ wody w czaszy zbiornika oraz nie obnizy waloréw przyroduiczych.

Rzeka Kamienna powyzej zbiornika nie posiada zrddel zanieczyszezen wod za wyjat-
kiem niewielkiej ilosci zanieczyszcze sciekami z terendw zabudowanych. Proces zanie-
czyszezen z terendw budowlanych bedzie sig zmniejszal na skutek budowy sieci kanalizacji
sanitarnej ktora gmina planuje realizowad . Dla miejscowosci Blizyn gmina posiada opraco-

wane projekty dla sieci kanalizacyjnej 1 oczyszezalni Sciekdw.

Rozwoj sieci kanalizacyjne] oraz usuniecie zanieczyszezen z terenu Zakladu Farb i La-

kierow , Polfarb” Blizyn gwarantuje zapewnie czystosci wody w zbiorniku.

-
b]
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in.
2.1, Opis planowanego przedsiewzigcia |
W ramach planowanego przedsiewzigeia przewiduje sig wykonanie nastepujacych urzadzen w
obrebie zbiornika:

- odbudowa budowli pietrzacej na rzece Kamiennej w km 1364290 |

- odbudowe ubezpieczen w dolnym stanowisku jazu oraz koryta rzeki na odcinku od jazu do
mostu drogowego,

- odbudowe zapory ziemnej przy jazie i w obrebie wyrwy,

- przebudowe istniejacego mostu dla wykorzystania go do komunikacji przy zbiorniku,

- remont czaszy zbiornika polegajace) na usunieciu istniejgcych zadrzewien i zakrzaczed w
obrebie czaszy zbiornika , uksztaltowaniu skarp zbiornika , poglebieniu plycizn w czesci
cofkowey,

- wykonanie drogi dojazdowej do zbiornika od strony poludniowej po trasie istniejgcej drogi
asfaltowej i gruntowej na odcinku od drogi powiatowej w cofee zbiornika do terenu po Za-
kiadzie Farb 1 Lakierdw,

- wykonaniu drogi dojazdowej do zbiorika od ulicy Kosciuszki do prawego brzegu po trasie
dawnej kolei dojazdowej,

- wykonaniu ¢iagu pieszo rowerowego po pdlnocnej stronie zbiornika |

- wykonanie oswietlenia ciagoéw komunikacyjnych |

- wykonanie urzadzen do wypoczynku ( kapielisko, pomosty, plaza),

Powyzsze roboty umozliwig odtworzenie zbiornika zniszezonego w czasie powodzi w dniu

28.05.2002 r i wykorzystanie go dla celow retencji wody oraz rekreacii.
2.2.  Zakres opracowania

Niniejszy raport moze poshuzy¢ do przeprowadzenia postgpowania w sprawie cceny oddzia-
tywania na srodowisko na etapie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgo-
dy na realizacje przedsigwzigcia oraz na etapie pozwolenia wodno prawnego i pozwolenia na
budowe.

Zakres opracowania zostal ustalony na etapie postepowania o potrzebie opracowania raportu i
zgodnie z postanowieniemn Wojta Gminy Blizyn winien obejmowac nastgpujace zagadnienia :
- wplyw inwestycji na grunty oraz wody gruntowe i powierzchniowe,

- wplyw inwestycii na Srodowisko przyrodnicze,

- wplyw inwestycji na bezpieczenstwo powodziowe .
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Przy opracowantu operatu wykorzystano nastepujace materialy:

Projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany dla zadania objetego opracowa-

niem;

i

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 opracowane dla potrzeb projektu;

- Opinia sozologiczna okredlajaca mozliwod¢ odtworzenia ,Zalewu Blizynskiego”
opracowana przez Hydrogeotechnika Sp. Z z00 marzec 2004 r;

- Sprawozdanie koficowe z oczyszczania Srodowiska gruntowo — wodnego z substancii
ropopochednych w rejonie parku zbiornikéw magazynowych tych substancji w Za-
kladach Farb i Lakierow ,POLIFARB” w upadiosci w m. Blizyn zanieczyszczonego
w wyniku awarii technicznej opracowane przez Hydrogeotechnika Sp. Z.zoo wrze-
sien 2005 r;

- Program ochrony §rodowiska dla gminy Blizyn opracowany przez Przedsichiorstwo
Geologiczne Kielce maj 2004 1,

- Lokalne wizje terenowe;

- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pdZniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych 1 Lesnictwa z
dnia 20.12.1996r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 21, poz 111 z
1997r.);

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.05.2005 zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie okreslenia przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzalywaé na srodowisko
oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
opracowania raportu oddzialywania na $rodowisko Dz U. Nr 92, poz 769);

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 21.07.2004r. w sprawie obsza-
réw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2006 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z
21.10.2004¢.);

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880);

- Wypis z Planu Zagospodarowania Przestizennego dla miejscowoscl Blizyn gm. Bli-

Zyn;

- Obowigzujace normy, przepisy i literatura fachowa.



STARGS 1wy FOMIAfOWE

wS&rarﬁys%u-%ami&nne} )
_oul Konarskiege 20

20-110 SKARTYSK .k A MIENN |

2.4. Charakterystyka terenu w stanie istnieigcym.

2.4.1. Charakterystyka istniejgcych wrzadzen po zniszezemiu w okresie powodzi oraz

stan czaszy zbiornika i terenu przyleglego.

Po powodzi w dmiu 28.05.2002 r w wyniku ki6rej zostala przerwana zapora ziemna przy jazie
oraz oproznienie czaszy zbiornika wodnego, ktory do chwili obecnej jest nieczynny, W wy-
niku awarii urzadzen pigtrzacych i gwaltownego obnizenia sie zwierciadia wod w dolinie na-
stapila infiltracja wody ze zboczy wzdhuz zbiornika. Dotyezy to réwniez obszaru bezposred-
nio powyze] jazu gdzie zlokalizowany jest teren Kieleckich Zakladdéw Farb i Lakieréw w
ktory byt uzytkownikiem zbiornika do czasu gdy byvla prowadzona dziatainos$é na terenie Za-
kiadu . Obecnie Zakiad jest w likwidacji , produkcja zaniechana, urzadzenia produkcyjne
zdemontowane 1 zbiornik do momentu awarii pozostawal bez eksploatatora .
Na skutek sptywu wod gruntowych z terenu Zakladu nastapit spltyw zanieczyszezen do rzeki
Kamiennej. W latach 2002 — 2005 prowadzone byty prace rekultywacyine na obszarze Zakla-
du i w dolinie ktorych zadaniem bylo oczyszezenie wéd gruntowych z zanieczyszezen kitdre
przedostawaly sig do rzeki Kamiennej .

Po oproznieniu zbiormka w czasie awarii , czasza zbiornika nie jest wykorzystywana .
Obszar poprzednio zalany woda pordst krzakami wierzby i olchy | istniejace drzewa na
obrzez zostaly czesciowo wycigte. W cofce zbiornika teren pordst szuwarami i trawami.
Na przyleglym terenie do zbiornika nastapilo przesuszenie gruntéw na skutek obnizenia sie
zwierciadla wody w dolinie ze wzgledu na brak pietrzenia zbiornika.
Teren na obrzez po poludniowe] stronie zostal zdewastowany poprzez niekontrolowany pobor
piasku .
W czasie powodzi kiora zniszezyla urzadzenia pigtrzace na lewym brzegu doliny obok jazu
powstata wyrwa ktérej objetosé szacuje sie na 3500 m’,
W obrebie wyrwy nastapito wymieszanie grunty , wyplukane zostato duza iloéé zuzla co
swiadczy 2e na zboczu byly wysypywane odpady przemystowe z Zakladu . Powalone drzewa
przemieszane zostaly z materialem ziemnym |
Obszar wyrwy wymaga wyczyszezenia , usunigeia wyplukanyeh materiatow 1 odbudowy
calego obszaru wyrwy { powalone drzewa, namuliska, wyptukane kamienie i zuzel).

Stan terenu w obrebie wyrwy przedsiawiajg ponizsze fotografie |



Fot. Nr 1. Obrzeze zbiornika przy terenie Zakladu po relaltywacji i zarosnieta dolina rzeki Kamiennegj po awarii
zbiornika
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Fot. Nr 2. Obrzeze zbiornika przy terenie Zaldadu po rekuliywacji i zarosnieta dolina rzeki Kamiennej po awarii

zhiornika.



HAROSTWO POWIATO WE
W Skariysk u-Kamiennej
vl Konarskiego 20
2611 SKARTYSKO-KAMIENNA

SRR

Fotnr 4. Wyrwa od strony dolnej wody, wyplukany zuzel i odpady na dnie wyboju.
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Fot. Nr 6 Koryto rzeki Kamiennej ponizej jazu
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Konstrukcja jazu nie ulegla awarii w podstawowej czesci jaka jest dok gloymy, 5"2'&%%% OKAMIENNA
Sciany jazu posiadaja niewielkie zniszczenia w obrebie filarow i przyczéikow szczegolnie od
strony gornej wody.

Zniszczeniu ulegly ubezpieczenia zaréwno w gémym jak réwniez w dolnym stanowisku jazu.
Koryto rzeki ponizej jazu ulegto zamuleniu przez material niesiony ze zniszczonego zbocza w
rejonie ktorego powstata wyrwa. W obrebie jazu na prawym brzegu nastapito wymycie za-
sypki wokot budowli . W trakcie rozpoznania terenowego w okresie zimowym stwierdzono

w wyboju otwarte zwierciadto wody pomimo Zze temperatura powietrza wynosila -15° C co
swiadczy o zanieczyszczeniu wody gruntowej w obszarze bezposrednio przyleglym do jazu.
Takie zjawisko potwierdzilo si¢ dwukrotnie w okresie zimowym.

Teren w cofce zbiornika jest porosnigty szuwarami i krzakami Na obrzezach zbiornika w
obregbie zwierciadta wody spietrzonej oraz na terenie wymagajacym poglebienia rosng drzewa
glownie olchy 1 wierzby.

Teren przylegly do zbiornika stanowi praktycznie nieuzytek porosniety wrzosami.

Na skarpach zboczy wystepuja silne wysigki na skutek sptywow wéd gruntowych z obszarew

wyzej polozonych .

Fotnr 6 Widok doku gldwnego jazu.
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Fot. Nr 8 Widok czaszy zbiornika od strony cofki, na zboczu wrzosowisko.
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Obszar terenu zbiornika wodnego Blizyn polozony jest w monoklinie obnizenia pohocnego
Goér Swietokrzyskich na kiérym znaczng role odgrywajg nieciagle deformacie blokowo —
uskokowe. Deformaci¢ o padobnym charakterze rejestruje si¢ w dolinie Gornej Kamiennej na
wysokosci ZFiL.  POLIFARB” w Biizynie , w podlozu czwartorzedowym utworéw triasu
dolnego i wapienia muszlowego dolnego . Deformacja uskokowa ma przebieg zblizony do
rownoleznikowego W-E co wykorzystuie rzeka Kamienna.

Niezaleznie od udokumentowanej struktury uskokowej W-E doline rozcina uskok N - § ;
jest to uskok miodszej generacji usytuowany rownolegle do torow kolejowych dawnej bocz-
nicy .

Podioze podczwartorzedowe

- trias dolny - pstry piaskowiec wyksztalcony w postaci piaskowcéw plytowych i grubolawi-
cowych z wkiadkami ilow, margli i rud zelaza.

- trias srodkowy ~ wapien muszlowy dolny wyksztalcony w postaci wapieni tawicowych .
Podloze czwartorzedowe :

- taras nadzalewowy na ktorym wystepuja osady czwartorzedu plejstocenu oraz grunty nasy-
powe skladajace si¢ z piaskow drobnych i Srednich 2 wkladkami zwiréw pochodzenia wodno-
lodowcowego , platowo wystepuja gliny zwalowe i ich deluwia wymieszane z rumoszem

skalnym. Migzszo$¢ osadéw waha sie 3.5 - 6,0 m.

Pod wzgledem hydrogeologicznym obszar Blizyna nalezy do jednostki hydrogeolo-
giczne] XIX3 Podregion Radoszycko — Zagnafiski , na obszarze GZWP or 415 ,Gorna Ka-
mienna” . Na przedmiotowym ternie wystepuja triasowy i czwartorzedowy poziom wodono-
sny.

Analize warunkéw hydrogeologicznych przeprowadzono w oparciu o pomiary piezometréw
zainstalowanych w otworach czwartorzedowych w obrebie Zakladu oraz w otworach triaso-
wych - studnie glebinowe wykonanych w dniach 13.03.2002 r (okres przed awarig zbiornika)
oraz 18.06.2002 ri 24.09.2002 r ( okres po awarii zbiornika i splynieciu wod spigtrzonych w
dolinie),

Analiza danych hydrogeologicznych wskazuje co nastepuje:
1. Wg stanu na dzied 13.03.2002 r zwierciadio wody w utworach czwartorzedowych na
terenie Zaldadu koresponduje z lustrem wody spigtrzone] w zalewie Blizyfiskim wy-

kazujg wiez hydrauliczna.

12
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zujg podobne dane jak przed katastrofy ; wody podziemne w utworach triasowych ko-
respondujg hydraulicznie z poziomem czwartorzedowym i nie widaé efektu spuszcze-
nia wody w Zalewie.

3. Wedlug stanu z dnia 24.09.2002 r { 4 miesigce po katastrofie zbiornika) widad WYTaz-
ne zmiany hydrologiczne w relacji taras nadzalewowy - dolina rzeki. Obszar tarasu
zostat osuszony w obrebie utwordw czwariorzedowych . Natomiast w utworach tria-

sowych nastapilo niewielkie obnizenie si¢ wod ktdre moze miec charakter sezonowy.

2.4.2. Stan czystoSci wod i grontéw na obszarze zbiornika i na terenie przyleglym do
zhiornika.
. Na obszarze zbiornika i terenie przyleglym gléwne zanieczyszczenie pochodzilo z terendw
Zakiadu Polifarb” w Blizynie.
W $wietle dokonanej analizy sozologicznej, kluczowymi czynnikami i datami byly:
® wdniach 17-23,12.1997 r. awaria zbiornika nr 9 z ksylenem, w wyniku ktérej do pod-
foza przeniknelo 35 000 dny’ tej substancii,
& dnia 27.052002 r. katastrofa hydrologiczna, w wyniku kiére] przestal istnie¢ Zalew
Blizynski, a rzeka Kamienna wrocila do pierwotnego koryta: rzedna pietrzenia
ok. 256 m n.p.m., rzedna naturainego koryta ok 253,10 m n.p.m.
Czynnikami podrzednymi mozna uznaé:
¢ proba szezelnosci zbiorika nr 9 przy uzyciu wody, w wyniku ktérej do zanieczysz-
czonego juz podloza wniknela woda, czesciowo zanieczyszezona ze zbiornika z na-
tezeniem 0,525 nm/h, tj. 8,75 dm’/min.,
s pie ulega watpliwosci, ze istnialy réwniez inne zrodla zanieczyszozenia na Zalewie:
np. ucieralnia, rozlewnia rozpuszezalnikow i zbiornik ON zakladowej stacii paliw,
Po awarii zbiornika 1 przedostaniu si¢ do rzeki Kamiennej zanieczyszczed z terenu Zakladu
zostala przeprowadzona rekultywacja terenu na obszarze zakladu i czaszy zbiornika na terenie
przylegtym do Zakiadu.
Rekultywacja wymienionych obszaréw zostala zakonczona 30 wrzesnia 2005 r. osia-
gajac efekt ekologiczny w postaci:
- likwidacji parku zbiornikéw paliwowych | komponentéw do produkcii farb
i lakierdow,
- likwidacji urzadzet do produkcji farb i lakieréw, produkcji pigmentéw, tugdw

1 innych,
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- podobnie stanu jakosciowego wod rzeki Kamiennej, w I klasie jakosci sprzed cza-
Su powstania zanieczyszczenia,
- oczyszezenie srodowiska gruntowo — wodnego obszaru 15000 m® na terenie
nadzalewowym ZFiL  Polifarb” w Blizynie.
Rekultywacija zanieczyszezenia gruntéw podioza na obszarze zakladu w bezposrednim sa-
siedztwie zbiornika obejmowala wykonanie nastepujacych prac:

a) na obszarze doliny rzeki (10000 m’) wymiang 1 usumiecie z podioza metods
ex situ zanieczyszczonych gruntdéw do poziomu gruntéw skalistych (1,7 m ppt),
a nastepnie ich unieszkodliwienie poza terenem Blizyna metodami biologicznymi
i termicznymi. Zainstalowanie w dnie doliny dwoéch systemow drenazowych dla odciecia
spltywu zanieczyszczen phynnych z terenu zakladu: BFa — drenaz fizyczny awaryjny o nume-
rach studzienek A, B, C, BFH drenaz fizyczno ~ hydrauliczny przy cieku o nr studzienek St. 1
do St. 7, przez co ograniczono mozliwosé wtornego zanieczyszczenia podioza doliny i samej
rzeki Kamiennej,

b) na obszarze ZFiL , Polifarb” w Blizynie (15 000 m?) metody ex situ wymiany gruntow
w rowach szerokoprzestrzennych, pelnej wymiany gruntoéw w polu zbiomikowymn, in-
stalacji pomp depresjonujacych i odpompowujacych zanieczyszczone wody St. 1 - St.
3, wentylacj¢ zattaczajacg sprezone powietrze do wody i odsysanie zanieczyszczone-

go powletrza gruntowego z podloza gruntowego.

a} zanieczyszczenia wéd podziemnych

Obecnie brak wolnego produktu PN na zrekultywowanym obszarze. Nastapita wybitna

poprawa wielkodci zanieczyszcezenia wod podziemnych rozpuszezonymi sktadnikami produk-
tow ropopochodnych; przykiadowo z 70 mg/dm’® do kitku mg/dm’ tj. prawie 25-krotnie. Pro-
gnozuje sig, ze do chwili ponownego wypeinienia zbiornika wodnego postep oczyszczania
wody podziemnej przekroczy granice max. > | mg/dm’, w okreslonych rejonach po dawnym
polu zbiornikowym,
Drugim elementem prognozy jest czynnik hydrogeologiczny, majacy zwiazek z pigtrzeniem
wod w zalewie do rzednej 256,50 m n.p.m.., ktére wypelni woda gruntowa podioze gruntowe
w osadach czwartorzedowych — Qp’ tarasu nadzalewowego (ZFil. Polifarb” w Blizynie
w upadlosci). Nalezy podkreslic, Ze podioze w dolinie i na tarasie nadzalewowym bedzie juz
po rekultywacji, a odtworzony poziom wodonoSny bedzie sie ukladal na rzednych
256,50 - 25750 m np.m.
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po rekultywacji, a odiworzony poziom wodono$ny bedzie sie gééi,aééﬁ&%,%g - ,f}ggg

256,50 ~ 257,50 mn.p.m. 261 ui’i«ﬁ”fiii’égf Azfs?n«:NNA
b} zanieczyszezenia wod powierzchniowych |
Jakosc wod powierzchniowych okreslono w oparciu o dane wg. monitoringu WIOS. Najbliz-
sze dla Blizyna punkty monitoringowe znajduja sie w migjscowosci Mroczkéw i Binek.
W okresie badawczym dla lat 1999 - 2003 udzial dlugosci rzeki w poszezegblnych klasach
czystosct wg. skali ogolne;
- L klasy brak,
- If klasa na 1,4 km w roku 2001,
- IH klasa ponizej Blizyna.

Decydujace znaczenie w ocente jakoscl wod mialy wskazniki: azotyny, mangan, fos-
for ogdiny, i miano Coli. Pozostale wskazniki nie przekraczaly stezen dopuszezalnych dia
klasy I lub IL

2.5. Warunki wykovzystania terenu w fazie realizacji.

Ze wzgledu na duzy zakres robdt do wykonania ( kubatura nasypéw wynosi 50 006 m’,
koniecznos¢ wycinki okoto 1100 szt. drzew } zachodzi koniecznoéé zajecia czaszy zbiornika
oraz Czasowego zajecia pasa gruntow przyleglych do zbiornika i drogi pasem szerokosci 8,0
do 10,0 m. Koniecznos¢ wykorzystania tak duzej szerokoéci pasa do wykonania robét wynika
z nastepuigeych uwarunkowan:

- koniecznos¢ przebudowy urzadzen zbiornika (remont istniejacego jazu , dobudowa prze-
lewu statego, odbudowa ubezpieczefi w dolnym stanowisku jazu),

- koniecznosci rozebrania czeéci zapory w obrebie wyrwy i jej odbudowy do projektowa-
nych rzednych,

- konieczno$é poglebienia plycizn zbiornika w czesci cofkowei,

- wykonania ubezpieczen brzegéw w miejscach narazonych na abrazje,

- dowiezienia znacznej ilodci ziemi na odbudows zapory oraz uformowania brzegbw czaszy
szczegllnie w obszarze ciagu pieszo rowerowego po poinocnej stromie zbiornika,

- zapewnienia statego pasa o szerokosci 4,0 do dojazdu sprzetem ciezkim i samochodami
samowyiadowczymi do transportu mas ziemnych.

- udostgpnienia pola manewrowego do pracy maszyn przy wykonywaniu nasypow.

- pozostawienia pasa terenu do dojazdu w okresie eksploatacii na terenach zadrzewionych,

- konieczno$¢ wykonania karczowania drzew w czaszy i na brzegach zbiorniku w obszarze

ujemnego oddzialywania pigtrzenia wody na drzewostan ktéry ulegnie zalaniu,,
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w Skartysku-Kamiennel

3. Opi t6 dniczych Srodowiska, obj kre FdyaRe
Opis elementéw przyrodniczych §rodewiska, objetych za resem ?gﬁﬁmm&é&w\

oddzialywania przedsiewzigcia.
A. Elementy i wartosci preyrodnicze:

Projektowana inwestycja polozona jest w otulinie Suchedniowsko-Oblggorskiego Parku

Krajobrazowy na jego obrzeiu |

Suchedniowsko - Oblegorski Park Krajobrazowy zostat utworzony w roku 1988, Powierzch-
mia Parku wynosi 21 407 ha, a otuliny 25 681 ha.

Tworzy dwa zwarte, odrgbne obszary: Suchedniowski (wschodni ) obejmujacy zachodnie
partie Plaskowyzu Suchedniowskiego porasnigtego duzym kompleksem naturainych lasow

mieszanych 1 Oblegorski (zachodni) obejmujacy obszar Pasma Oblegorskiego.

Park laczy na swoim obszarze ogromne bogactwo przyrodnicze z bogactwem kulturowym -
ustanowiono go w celu ochrony unikatowych zasobéw przyrodniczych regionu oraz pozosta-

tosci Staropolskiego Zaglebia Przemyslowego.

Najwigkszg wartoseig Srodowiska przyrodniczego Parku sy lasy, stanowiace pozostalo$é
duzego, jeszcze w znacznym stopniu naturalnego kompleksu lesnego zwanego Puszezg Swie-
tokrzyska. Ogolna powierzchnia laséw na obszarze Parku 1 jego otuliny wynosi 22 296 ha.

Przewagg majq siedliska zyznych laséw mieszanych, wyzynnych, wilgotnych i swiezych.

Bogactwem réznorodnosci wyrdznia sig runo lesne, w ktorym wystepuje 49 gatunkéw podle-
gajacych catkowite] ochronie prawnej. Najcenniejsze fragmenty laséw objeto ochrong rezer-
watows - ustanowiono tu 5 rezerwatéw przyrody: "Swinia Gora:, "Dalejéw”, "Barania Go-
ra", "Perzowa Gora”, "Kregi Kamienne". Wyjatkowe w skali krajowej znaczenie naukowe ma
jedyny w Parku - icisty, lesny rezerwat przyrody "Swinia Géra". Bogactwo kulturowe zwig-
zane jest z wystgpowaniem unikatowych zespolow zabytkow techniki zwigzanych z gérnic-
twem I metalurgia rud zelaza i metali niezaleznych. Najciekawszym z nich sa rainy wielkiego

pieca hutniczego w Samsonowie oraz pozostatosci Zakladu Wielkopiecowego w Bobrzy.

Na terenie omawianego parku znaiduie sie:

- 5 rezerwatdw przyrody

- 39 pomnikéw przyrody

- 10 nzytlkdéw ekologicznych

- 1 stanowisko dokumentacyjne

- 1 zespdl przyrodniczo- krajobrazowy.
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B. Elementy i wartcsci przyrodnicze:

Teren do zajecia pod odbudowe zbiornika to w wigkszosci obszar po dawnym zbiorniku
wody w czasie gdy zbiornik byt uzytkowany jako Zrodio poboru wody przemystowe;.

Na obszarze tym nie stwierdzono elementow $rodowiska wymagajacych ochrony. Istniejace
zadrzewienia to dziko rosnace drzewa i krzaki gldwnie samosiejka nie stanowia wiekszej
wartoset przyrodniczej. Na obszarze przyleglym do zbiornika nie wystepuja obiekty przyrod-

nicze wymagajace ochrony.

4. Analiza wariantéw projektowanege przedsigwzigcia
4.1.  Opis wariantéw rozwigzai w zakresie odbudowy zbiornika wodnege,
4.1.1. Wariant 0.

W trakcie opracowania raportu przeanalizowano wariant 0 polegajacy na niewykonywaniy
zbiornika , rozwazono argumenty za i przeciw - przeanalizowano identyfikacje oddziatywan.
Celem identyfikacji oddziatywan inwestycji na srodowisko | sporzadzono listy kontrolne —
sprawdzajace . Listy te obejmujq dziatania w trakcie budowy i eksploatacji inwestycii. Za-
wierajg one zbidr elementow $rodowiska przyrodniczego , kuiturowego, na ktore inwestycja
moze oddziatywad, a takze oddzialywania spoleczne , gospodarcze |

Wychodzac z w/w przestanek | przygotowano do analizowania inwestycii listy kontrolne, w
kidrych ujeto poszezegéine elementy srodowiska przyrodniczego oraz inne przewidywane hub
mozliwe oddzialywania.

W identyfikacit oddzialywa# wyodregbniono faze budowy i eksploatacji. Qdnotowano
prognoze oddziatywan pozytywnych i negatywnych . Identyfikacji tych oddziatywan dokona-
ne na postawie
- znajomosci warunkdw Srodowiska rejonu projektowanego zbiornika,

- sposobu rozwiazan technicznych i1 konstrukeyjnych projektowanego zbiormika,
- ogolne] znajomosei oddziatywania rozwiazaf przewidzianych w projekcie na poszczegoine
elementy srodowiska i akiywnosci oddzialywania,

- opinii przedstawicieli wiadz 1 spolecznodci lokalne; |
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Eista kontrolua oddzialywan inwestycii nu Srodowisko,

Faza realizacii

Rodzaj oddzistywania Budowa Eksploatacia

Pozyiywna Negatywna Porytyena TNegatywna

Klineat

-~ siediisko mikroklimatyozne

- klamar lokeiny (wilgotnodé)

- kiimat lokalny (temperatury) T
Stosundd wodne

- wody podricmne 5
~wody powierzehaiowe 4 5
- rezim hydrologiomy T
- bitans wodno gospodarczy h
- stosunki wil getnoSciowe nz ferenie +
previeglym

« zaopatrzenie w wodg

Jakost wod,

- czystost wid +

~ floé zawiesin

Wykorzystauie terenn.

- rolnicze + -+

- fesne + 4

- utrudnienta kommmnikacyjne 1 '

Krajobraz.

- naturalnoss sie: hydrograticrne; 4 +

- nalurainosé radrzewied + +

~ kompozveja zhiomika n

Roslnnost.

- arédmicowsaie forystycne +

- wysigpowanic cenmveh gattmkow +

- wystgpowanie cennyeh okazbw

Zwierrets.

- pwierzeta domowe n
- plaki 4

- ssaki T .

-rybv T

-paturki cenme 1 zagroZone

- plazy + +

- bezkregowcee El +

Sradowisko kulturowe.

- zabytki archeolegiczne

- infrastrukiura +
Relreacs § tarysiyka.

- wedkarstwo +
~ wrakenie estelverne +
- Sciedki spacerowe +
Zapylenie podezas hudowy. +

Hatas podezas budowy +




12 Zugrotenia nadrwyczajne STAROSTWU POWIATOWE
- awaria zapory w Skapiysku-Kamiennpe]
- procesy biochemicine w rbirorniki ul Ronarskiego 20

o P ——rpT—gy TR SHAR TS ORAREENNA
- zatradnieic 4 !

- aktywizacia spoleczna

- ograniczeme terendw produkcvinych +

- nakiady na budowe

- efektywnosé

14 Stosanek spolecznosc lokadned.

Analiza wynikow identyfikacji oddzialywan.

Na liscie kontrolnej oddziatywan inwestycji na srodowisko umieszczono 14 gléwnych

kategorii oddziatywan. Lista ta pozwala na przedstawienie po wybudowaniu zbiornika naste-

pujacej syntezy:

- klimat

- stosunki wodne

- jakos¢ wod

-~ wykorzystanie terenu

- krajobraz

- roslinnosc

- Zwierzeta

- srodowisko kulturowe

- infrastruktura

- rekreacja 1 turystyka

- zapylenie 1 hatas

- zagrozenia nadzwyczajne
- ekonomiczno — spoleczne

latacji,

mozna oczekiwad niewielkich oddziatywan pozytywnych ,
oddzialywanie pozytywne,

gtownie oddziatywanie pozytywne,

niewielkie oddzialywanie pozytywne i negatywne,
niewiclkie oddzialywanie pozytywne i negatywne,
niewtelkie oddzialywanie negatywne,

niewielkie oddzialywante pozytywne,
oddzialywania brak,

oddzialywanie pozytywne,

oddziatywanie pozytywne,

oddzialywanie negatywne w ¢zasie realizacji robot,
nie przewiduje sie

oddzialywanie pozytywne w czasie realizacji robot oraz ekspo-

- Stosunki spolecznosci lokalnej pozyvtywne.

Reasumujac wyniki identyfikacji oddzialywan stwierdza sie, ze na skutek wybudo-

wania zbiornika wodnego bedzie znacznie wigcej oddzialywan pozytywnych niz w przypadku

niewykonywania go, wobec czego nalezy uznad za celowa budowe zbiornika.

Z przedstawionej listy oddzialywanh na §rodowisko mozna spodziewaé si¢ oddziaty-

wan pezytywnych takich jak:

- poprawe mikroklimatu,
- poprawe jakosct wod,

- poprawg krajobrazu,
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zostang wprowadzone gatunki bardziej wartosciowe (deby, lipy, $wierki, buki),
- wigkszy wachlarz zwierzat { ryby, ptactwo wodne),

- rozwoy] turystyki (§ciezki spacerowe, sporty wodne , kapielisko),

- stworzenie zaplecza do rozwoju agroturystyki,

- aktywizacja rejomu.

4.1.2. Wariant 1.
Wariant 1 to odbudowa urzadzen zbiornika przy wykorzystaniu istniejacego jazu na rzece
Kamiennej w km 136,29, W ramach niniejszego opracowania do istniejacego jazu zostanie
dobudowany przelew staly o $wietle B= 25,0 m 1 wysokosci pietrzenia 4,30 m z upustami
dennymi 2%¢$ 800 .
Wody z przelewu statego i upustow dennych zostang odprowadzone wody w dwa $wiatia
istniejgcego jazu , natomiast trzecie Swiatlo jazu o szerokosci B=4,70 m 1 wysokosci 1,90 m
pozostawiono w stanie istniejagcym do regulowania odplywem .

Ponadto aby zamkna¢ wyrwe na lewym brzegu doliny zaprojektowano usuniecie war-
stwy ziemi z dna wyrwy o migzszosci okolo 1,0 m, i odbudowe zapory w miejscu wyrwy z
gruntu dowiezionego z rezerw. Pierwotne pigtrzenie jazu wynosito 256,00 mapm | natomiast
w obecnym rozwigzaniu przyjeto pietrzenie 256,50 co umozliwio zwiekszenie pojemnosci
zbiornika 0 46,7 tys. m’ tj. 30% pojemnosci pierwotnego zbiornika . Obecne pigtrzenie do-
stosowano do maksymalnej wysokosci jakie musza by¢ zachowane przy przeplywie wody
pod istniejacymi mostami na bocznicy kolejowej 1 na drodze powiatowej w cofce zbiornika.
W obrebie czaszy zbiornika proiektuje sie
- uksztaltowanie skarp brzegdéw zbiornika do nachylenia ktore zabezpieczy brzegi przed abra-
zja,
- usunigcie zakrzaczen i zadrzewien w czaszy zbiornika do wysokosct 0,5 m ponad NPP oraz
w miejscach wykonywanych robét ziemnych,
- poglebienie plytszych partii czaszy gdzie gleboko$¢ zbiornika przy NPP jest mniejsza od
1,0 m co zabezpieczy czasze przed zarastaniem ,
- podwyzszenie terenu w cofce zbiornika do rzednych 1,0 m ponad NPP,

- Ubezpieczenie skarp zbiomika w rejonie jazu i mostu na dawnej bocznicy kolejowej.
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Ponadto projekt przewiduje uksztaltowanie koryta rzeki w zakresie stanow‘ymbs;{ §redmichne;

na odcinku od jazu do mostu drogowej ponizej zbiornika (odcinek ten Z{E%tﬁ% #éﬁ%ﬁ?}é@%ﬁ%?:ﬁ% NNA
sie awarii zbiornika w okresie powodzi.

Przedstawione powyzej rozwigzania wezla pietrzacego utworzylo powyzej pietrzenia
zbiornik wody o powierzchni 9,30 ha i pojemnosci 184 tys. m’,

W ramach odbudowy zbiornika zaprojektowano obiekty kidre umozliwia wykorzysta-
nie zbiornika dla celéw rekreacyjnych |, a mianowicie:
- wykonanie pomostéw i urzgdzenie fragmentu czaszy pod kapielisko,
- wykonanie ciggdéw komunikacyjnych (przebudowe drogi na poludniowej czesci, wykonanie
ciggu pieszo jezdnego od ulicy Koseiuszki do zbiornika z polaczeniem z droga na poludnio-
wej czgsci, wykonanie ciggu pieszo —- rowerowego wzdluz polnocnego brzegu zbiornika )
wraz z o$wietleniem wszystkich ciagéw komunikacyjnych,
- przebudowe mostu kolejowego na most drogowy dla zapewnienia komunikacji pomiedzy

péinocng i poludniowa czescig zbiornika .
4.2.  Opis wariantéw rozwigzan w zakresie przebudowy drig przy zhiorniku,

Z uwagi na istniejace korytarze drog gminnych stuzace obecnie dla obslugi komunikacyjnej
mieszkancodw sasiadujacych terendw rolniczych, nie ma innej mozliwosdci wykonania drog
dojazdowych do zalewu . trasa prowadzona jest po istniejgcych terenach gminy Blizyn. Dry-
gim rozwiazaniem mogloby byé wykonanie drogi d{)jazdéwej od strony poinocnej zbiornika,
lecz taki zamiar wymagalby wykupu gruntu o powierzchni ok. 11 200m” i jednoczesnie prace
zwigzane z umocnieniem brzegéw wymagalyby dodatkowych wzmocnien z tytuts ogranicze-
nia terenu skarpy zbiornika.

Trzecim wariantem rozwigzania jest pozostawienie istniejace] drég gruntowych bez zmian,
co skutkuje dalsza ucigzliwosciq uzytkowania tej drogi i dojazd wreez zniechecalby przy-

sztych uzytkownikdéw do korzystania z takiego dojazdu.
4.3. Uzasadnienie wybora wariantu przeznaczonego do realizacj,

Przy opracowaniu niniejszego raportu do realizacji przyjeto wartant 1 ktdrego konieczno$é
wykonania wynika z potrzeby odtworzenia zbiornika zniszczonego w czasie powodzi .
Wykorzystania istniejacych obiektow hydrotechnicznych (jaz, most kolejowy) przy odbudo-

wie zbiornika .



by hoenie ko odnych w dolinie rzekiinat i legtym do zbiomnika d
rzywrécenie warunkow wodnych w dolini i erenie przylegly Oﬁzgz;ngg 3 %}?}WEAE’ OWE

stanu przed awarig urzadzef zbiornika . v ikariysku-Kamiennej

i ) B L . il Kenarskjego 20
Stworzenie warunkéw do retencji wody w zbiorniku i poprawa krajobrazu na terere guEM eI A MIENNA
glym do zbiomika.
Wykorzystanie zbiornika dla celow rekreacji przyczyni sig do rozwoju regionu poprzez
zwigkszenie ternu dla celéw agroturystyki |

Przebudowy drog po trasach istniejacych drog gminnych.

5. Opis przewidywanych znaczgcych oddzialywad planowanego przedsigwziecia na $ro-

dowiske.

Gddzialywanie realizowane] inwestycji na srodowisko przyrodnicze bedzie w zasadzie okre-

sowe 1 ghejmuje:

- Teren w obrgbie czaszy zbiornika oraz teren przy drogach przewidzianych do przebudowy
po obu stronach po obu stronach drogi w pasie szerokos¢ do 5 m, gdzie zostanie przebu-
dowana droga. Zostanie on przeksztalcony trwale. Jest to konieczne dia wlasciwego
funkcjonowama i utrzymywania zbiornika , a takze zapewnienia komunikagji;

- teren pozostaty w odleglos¢ do 100 m od zbiornika , gdzie oddziatywanie inwestycji na

srodowisko bedzie miat miejsce tylko podczas jej realizacii.

5.1.  Prognoza oddzialywai na Srodowiske poszezegélnych dzialan inwestycyjnych w
obszarze obiekidéw zbiornika wodnego.

$.1.1. Faza edbudowy zbiornika wodnego.

- usunigcie drzew i krzewow z czaszy zbiornika i brzegow zasiggu niekorzystnego od-
dzialywania zwierciadia wody na drzewostan konieczne ze wzgledu na zapewnienie
warunkow technicznych realizacji inwestycji. Drzewa zakwalifikowane do usuniecia
posiadaja w wigkszosci plaski i rozlegly system korzeniowy wrastajac w brzegi zbior-
nika. Podniesienie zwierciadta wody w zbiorniku o 0,5 m w stosunku do stanu po-
przedniego spowodowalaby zatopienie systemu korzeniowego co spowodowaloby
uschmigcie drzew po spigtrzeniu zbiornika. Realizacja powyiszego spowoduje trwals
zmiang w krajobrazie na co nie mamy wplywu oraz zmniejszy ilos¢ drzew o ponad
1000 sztuk 1 pewna iloé¢ krzewdw- co biorge pod uwage zadrzewienie na tym obsza-
rze nie bedzie miato wigkszego znaczenia na zasoby przyrodnicze;

- przy prowadzeniu prac usuwania drzew i odbudowy zbiomnika do atmosfery emito-
wany bedzie znaczny halas. Uzycie spragtu cigzkiego i pil spalinowych ze wzgledow

technologii prac jest konieczne. Emisja halasu ponadnormatywnego bedzie sie odby-

22



STAROSTWO POWIATOWE
wata podczas pracy maszyn i sprzetu. Dia zmmniejszenia negatywnegos eddrintyivaritane]
na ornitofaune podlegajgca tu ochronie cze$C prac to jest usungggiﬁ%ﬁ%?%%jéﬂmm
drzew oraz poglgbienie zbiornika w cofce winna by¢ wykonana w okresie jesiennym.

- zanieczyszczenie powietrza spalinami: pily do usuniecia drzew winny pracowac na
paliwie bezolowiowym i bicoleju do smarowania laficucha, a silniki do sprzetu ciez-
kiego 1 srodkdow transportu winny byé sprawne;

- zanieczyszczenie gruntu mozliwe przez oleje 1 paliwa- nalezy bezwzglednie nie do-
puszczac do wyciekow i innych przypadkéw mogacych doprowadzié do zanieczysz-
czenia gruntu.

5.1.2. Faza cksploatacji.

Po zakoficzeniu przebudowy zbiornika teren w zasiegu zwierciadla wody spigtrzonej zostanie
zalany . Teren wokdt zbiornika winien by¢ wyréwnany i obsiany mieszanks traw. W pasie
przyleglym do zbiornika na wysokosci 1,0 m ponad zwierciadio wody w zbiorniku zostang
wykonane nowe nasadzenia drzew jako rekompensta za wyciete drzewa w trakcie realizacji
robot . Po okolo 2- 3 lat gdy nowe drzewa zaczng rosnaé nie bedzie wida¢ zmian w zagospo-

darowaniu terenu przyleglego do zbiornika .
3.1.3. Prognoza w zakresie wplywu zbiornika na wody powierzchniowe,

Objety projektem odbudowy zbiomik wodny w Blizynie (Zalew Blizynski) wplynie korzyst-
nie na wody powierzchniowe w nastepujacym zakresie:

- zgromadzi w czaszy zbiomika wody powierzchniowe w ilosci 184 tys, m’

- poprawi warunki przeplywu wod ponizej zbiornika poprzez zapewnienie przeplywu niena-
ruszalnego w okresach nizdéwkowych |

- poprawi warunki przeptywu wod wielkich w okresach powodzi na skutek zastosowania
przelewu stalego kidry zapewni przeptyw wéd przez zbiornik bez potrzeby manewrowania
zamknigciami co przy braku stalej obstugi jazu oraz gwaltownymi wezbraniami jakie wyste-
puja w zlewni rzeki Kamiennej jest rzecza bardzo wazna,

- przy przeptywie wod wielkich nastapi zatrzymanie na czas wezbrania 17 tys. m® wody co
ziagodzi wielkosé fali powodziowej |

- zastosowanie przelewu stalego bedzie stabilizowac odplyw ze zbiornika w okresie powodzi

co nie spowoduje podstopien na obszarze ponizej zbiornika.
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powierzchniowe bedzie pozytywne. 26-110 SEARZYSKO-KAMIENNA

3.1.4. Prognoza w zakresie wplywu zbiornika na wedy pedziemne.

Obecnie brak wolnego produktu PN na zrekultywowanym obszarze. Nastapita wybitna
poprawa wielkosci zanieczyszczenia wod podziemnych rozpuszczonymi skiadnikami produk-
tow ropopochodnych; przykiadowo z 70 mg/dm’ do kitke mg/dm’ tj. prawie 25-krotme. Pro-
gnozuje si¢, ze do chwili ponownego wypelnienia zbiornika wodnego postep oczyszczania
wody podziemnej przekroczy granice max. > 1 mg/dm’, w okreslonych rejonach po dawnym
polu zbiormikowym.

Drugim elementem prognozy jest czynnik hydrogeologiczny, majacy zwiazek z pietrzeniem
wod w zalewie do rzednej 256,50 m n.p.m.., ktére wypelni woda gruntows podioze gruntowe
w osadach czwartorzedowych — Qp’ tarasu nadzalewowego (ZFiL _Polifarh” w Blizyme
w upadlosci). Nalezy podkrestic, ze podloze w dolinie | na tarasie nadzalewowym bedzie juz
po rekultywacji, a odtworzony poziom wodonosny bedzie sie ukladal na rzednych
256,50 - 257,50 m n.p.m co poprawi warunki przesuszonych grantOw na obszarze przyle-

gtym do zbiornika.

3.2. Prognoza wplywu na $redowisko w zakresie rezwigzah drég dejazdowych.
5.2.1. Rozwigzania chronigee Srodowisko

Budowa drbg dojazdowych i parkingéw poprawi bezpieczefstwo i wygode dla poruszajacych
si¢ pieszych, umozliwi parkowanie w wyznaczonych miejscach, jednoczeénie podniesie walo-
1y estetyczne 1 uzytkowe dla mieszkancow sasiadujacych dziatek

Budowa nawierzchni bitumicznej wyeliminuje dotychczasowe zanieczyszezenie blotem po-
wietrza kurzem, ktory obecnie wystepuje na calym odcinku. Wykonanie nawierzchni bitu-
micznej, oraz ujgcie splywu wod opadowych do rowGw a nastepnie do piaskownikow wyeli-
minuje zanieczyszczetie ziemi i wody w zbiorniku.

Projektowana powierzchnia zieleAcdw na skarpach zbiornika przycayni sie rowniez do cze-

Sciowej retencji wod opadowych, poprawi walory estetyczne tego rejonu ulic.
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5.2.2. Rodzaje i przewidywane toSci wprowadzanych do Srodowiska suhstancjﬁ b encra gg@ 20

zastosowaniu rozwigzan chroniacych frodowisko. 26116 SKARZYSKO-KAMIENNA

Powietrze
Budowa nowe] nawierzchmi — bitumicznej, wyeliminuje dotychczasowe zanieczyszczenie
powietrza kurzem, ktéry obecnie unosi si¢ nad cala powierzchnig drogi szczegdlnie na odcin-
ku gruntowym . Wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz zorganizowany sptyw wéd opado-
wych do osadnikoéw piaskowych spowoduja wyeliminowanie blota i innych zanieczyszczen,
dotychezas zatrzymywanych w pasie istniejacej drogi.

W trakcie realizacji budowy nastgpi wzrost zanieczyszczenia i spowodowany bedzie praca
maszyn 1 urzadzen , zwigkszy si¢ ilos¢ spalin, lecz okres ten bgdzie przejsciowy i nie bedzie
mial wazacego wptywu na Srodowisko
Halas
Przewidywany ruch samochodéw osobowych dla obstugi komunikacyjnej mieszkancow i
rachu turystycznego w niewielkim stopniu nie spowoduje zwigkszenie halasu. Przebudowa
istniejacych urzadzen podziemnych, oraz budowa nowej drogi wymaga¢ nastapi wzmozony
halas w godzinach dziennych zwiazany z pracg sprzetu przy robotach ziemnych i montazo-
wych, jednak bedzie to tylko okres przejiciowy. Po wykonaniu nawierzchni hatas wynikajacy
z poruszajacych sig pojazddw nie vlegnie zwiekszeniu, poniewaz rowne nawierzchrie bitu-
miczne nie bedg powodowac wstrzasow pojazdoéw jakie obecnie maja miejsce na nierownej
nawierzchni,

Wody powierzelhmiowe i podziemne
Projektowana budowa drog dojazdowych jest przedsiewzigeiem, ktére nie spowoduje zanie-
czyszezenia wod powierzchniowych i wglebnych
Obecnie gospodarka wodno- sciekowa nie jest uregulowana. W pasie istniejacej drogi gmin-
nej Blizyn — ul. Opary — ul. Henrykow rowy istnieja na krétkich odeinkach bez uregulowane-
go sptywu do odbiomikéw odwadniajacych. Wody opadowe czesciowo retencjonowane sa w
skupin lesnych , lecz ich nadmiar, w okresach roztopow wicsennych, splywa do nieczynnego
zbiornika Projekt zaklada wykonanie rowow ziemnych , ktére przejma wody opadowe z na-
wierzchni jezdni, oraz z terenu przylegajacego fagodnego stoku po stronie poludniowej i od-
prowadzenie ich do zbiornika sedymentacyjnego zlokalizowanego na obrzezu Zalewu z prze-
lewem do czaszy zbiornika . Fakt powyzszy wynika z konfiguracii terenu i obszary zlewni
catkowitej F. =10,0 ha obejmujacej tereny o charakterze zabudowy jednorodzinnej i pola
orne.

W_$wietle powyzszego projektowana inwestycia nie stanowi zagrogenia i nie bedzie miala

pegatywnego wplywu na wody powierzchniowe,
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Powierzchnia ziemi, gleba w Skartysku-Kamicnne
ul. Konsrskiege I0

Na etapie realizacji inwestycji, a zwlaszcza w czasie wykonywania robét "éféﬁ’ﬁ%@iﬁﬁiﬁ MIENTA
mentowych moze nastapi¢ skazenie gruntu podezas awarii sprzetu lub érodkow transporto-
wych zatrudnionych na budowie. Prawidlowa organizacja robét oraz zabezpieczenie gruntu
przed zanieczyszczeniem, moze takie skazenie ograniczyé lub wyeliminowad . Stan powyzszy
bedzie jednak krotkotrwaly i po wykonaniu ulicy nie nastapig negatywne oddzialywania na

powierzchni¢ gleby.
Lielen

Obecne 1 docelowe usytuowanie drég dojazdowych jest nie narusza sasiadujacej naturalnej
zieleni . Zanieczyszczenia gleby wystepuja w bardzo niewielkim zakresie, jedynie z tytulu

parkowan pojazdow.
Dobra matericlne

Projektowana inwestycja usytuowana bedzie na terenach stanowiacych whasnoéé Gminy Bli-
zyn, bez ingerencji w tereny prywatne.. Modliwym transgranicznym oddzialywaniu na §rodowi-
sko

Nie dotyczy

3.3.  Opis duialann majacych za zadanie zapobieganie, lub kompensacje preyroduiczy

negatywnych oddzialywai na srodowisko

Projektowana odbudowa zbiornika wodnego w migjscowoséci Blizyn winna byé zrealizowa-

na ze wzgledu na poprawe warunkéw wodnyeh w tym rejonie.

a) Przyjety w projekcie rozmiar robdt i rozwigzania technologiczne okreslaj tez zakres inge-
rencjl inwestycji w zasoby przyrodnicze tego obszaru, z ktory polozony jest w otulinie
Suchedniowsko-Oblegorskiego Parku Krajobrazowege . Biorac pod uwage uwarun-
kowania techniczne i terenowe prowadzenia inwestycji oraz przyrodnicze, o ktdrych byta
mowa wyzej, dla zmnigjszenia negatywnych oddzialywan na $rodowisko przyrodnicze
przy realizacji robot zwigzanych z odbudowa, zbiornika nalezy uzyé sprzet w dobrym sta-
nie technicznym i materialy ktére nie powinny zanieczyszczaé powierzchni ziemi,

Jako kompensacje przyrodnicza nalezy uznaé nalezy:

a)wykona¢ nowe nasadzenia w na brzegu odbudowywanego zbiorika poza zasiegiem ujem-

nego oddziatywania zwierciadla wody na system korzeniowy roslin,

b} zastosowal przy nasadzeniach drzewa liciaste ( brzozy, deby ),

¢} wykona¢ zarybienie zbiornika po spigtrzeniu wody .

26



SAARU S G aiwAal Wi

6. Progunoza oddzialywan na obszary chronione Natura 2000, w Skarzysku-Kamenne]
ul. Konarskiego 20

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie ,,ObszarGw Specjalnej O%‘.'{‘?E?é Dtakow steci: Fuv 4

Natura 20007, Najblizej do projektowanej inwestycji zblizony jest obszar PLH 260001 —
Dolina Krasnej. Odleglos¢ w najkrotszym odcinku terenu inwestycji od obszaru Natura 2000
wynosi okolo 6,7 km i obszar ten polozony jest w zlewni rzeki Pilicy . Ze wzgledu na
znaczng odlegtos¢ obszaru Natura 2000 oddzielong od terenu inwestyciji pasem laséw oddzia-
tywanie na obszar Natura 2000 w ogdle nie wystepuje. Projektowany do odbudowy zbiornik
potozony jest w otulinie Suchedniowsko Oblegorskiego Parku Krajobrazowego | a odleglo$é
inwestycji od terenu Parku wynosi 0,7 km co réwniez nie spowoduje ujemnego oddziatywa-
nia na Park .

Ponadto na terenie objetym odbudows zbiornika nie wystepujg pomniki przyrody ob-
jete ochrong prawna,

7. Podsumowanie i wnioski

Projektowana inwestycja polegajaca na odbudowie zbiornika wodnego wraz z infra-
struktura techniczng jest inwestycja zwigkszajaca zasoby wod powierzchniowych.

Przyjete tu rozwigzania z zastosowaniem przelewu statego poprawi warunki przepusz-
czenia wod wielkich w okresie wezbran powodziowych co wplynie dodatnio na bezpieczen-
stwo budowli.

Wycinka drzew na brzegu zbiornika nie spowoduje zmniejszenia waloréw przyrodni-
¢zych, ani nie wplynie na przedmiot ochrony.

Przejecie wod opadowych z obszaru zabudowanego i rowéw przydroznych przy prze-
budowywanej drodze poprzez piaskownik zabezpieczy rzeke przed zanieczyszczeniami sphy-
wajacymi z terenu przyleglego do zbiornika . Z terenu lewego brzegu zbiornika, wody opa-
dowe odprowadzane sg systemem kanalizacji deszczowej zakoficzonej przed wylotem z sepa-
ratorem i osadnikiem ktdry zabezpieczy zbiornik przed zanieczyszczeniem.

Bardzo wazng, rzecza jest sprawny sprzgt uzywany do prac, aby nie zanieczyszczaé
powierzchni ziemi oraz organizacja pracy.

Poszczegolne odcinki realizowanego zadania winny by¢ po zakoficzeniu prac upo-
rzadkowane i zagospodarowane tak aby juz na nie wchodzié powtornie z robotami, poza ob-
siewem trawami.

Odbudowa zbiornika wplynie korzystnie na warunki wodne na obszarze przesuszo-
nych gruntéw w wyniku obnizenia si¢ wod gruntowych po awarii zbiomika.

Powstanie akwenu wodnego o powierzchni okolo 9,30 ha przyczyni si¢ do rozwoju
agroturystyki i wykorzystania rekreacyjnego urzadzen zbiornika.

8. Czes¢ graficzna — mapa pogladowa w skali 1:10 000,
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