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Przebudowa infrastruktury teletechnicznej w ul, Henrykow w BIEYNIE S ey e fass b 1ot ve s i i 10 s

w Skarkyshu-Kamienng

1. DANE OGOLNE ul. Konarskiego 10

260 SKARTYON Lk ani e

1.1 Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest przebudowa finii telefonicznej napowietrznej w ul. Henrykow

w zwigzku z odbudowg i rozbudowg Zalewu Blizyniskiego na rzece Kamiennej w
Blizynie.

1.2 Inwestor
Gmina Blizyn
26-120 Blizyn, ul. KoSciuszki 79A

1.3 Uzytkownik

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar w Rzeszowie
35 - 001 Rzeszéw ul. Pifsudskiego 35

1.4 Podstawa opracowania projektu

warunki techniczne

inwentaryzacja urzadzen teletechnicznych w terenie
uzgodnienia dokonywane na roboczo z uzytkownikiem
uzgodnienie ZUDP Skarzysko-Kamienna

uzgodnienie TP S.A. Rzeszow

¢+ & & > »

1.5 Zakres rzeczowy

Budowa kabli:

XZTKMXwFtlx 25x4x0,5 50m 0,250 km/par
XzTKMXpwn 10x4%x0,5 800,0 m 16,000 km/par
XZTKMXpwn 5x4x0,5 50,0 m 0,500 km/par
XzTKMXpwn 3x2x0,5 50,0 m 0,150 km/par
XZTKMXpwn 1x2x0,6 1750 m 0,175 km/par
Razem: 17,075 km/par

budowa finii stupowej / 7 stupdw / : - 0,325 km/linii

demontaz linii stupowej / 7 stupdw / - 0.325 km/linii

- demontaz kabli:

XZTKMXwn 10x4x0,5 7800 m 15,600 km/par
AXzTKMAwn 1x2x0,6 170,0 m 0,170 km/par
Razem: 16,770 km/par



Frzebudowa infrastrukiury teletechniczne) w ul. Henrykéw w Bligypie,
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2. OPIS TECHNICZNY w Skariysen -
Uk Kongrsg--.
26110 SKaR TV
2.1 Budowa linii stupowej

W ul. Henrykéw nalezy wybudowaé nowa finie stupows telefoniczng ze stupow SZT 8,5
usytuowang poza korong drogi /stup nr 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/5, 9/6, 9/7 /. Miejsce
posadowienia nowych stupdw pokazanc na rys. nr 1 a ich profile na rys. nr 2.

2.2 Budowa kabli napowietrznych

Od stupa nr 9 w ul. Henrykéw do stupa Enn w ul. Jana Opary podwiesié dwa kable typu
XzTKMXpwn 10x4x0,5 oraz kabel typu XzZTKMXpwn 1x2x0,6 od stupa Enn do stupa nr
9/5 zejécie do abonenta - budynek 4a. Isiniejace kable XzTKMXwn 5x4x0.5,
XZTKMXwn 3x2x0,5 od stupa nr 10 do stupa nr 9 nalezy przebudowaé bez ich wymiany.
Kable zakonczy¢ na taczéwkach w skrzynkach stupowych. Do podwieszania kabli
nalezy stosowa¢ osprzet firmy MALICO. Sposéb rozprowadzenia kabli pokazano na rys.
nr2.

2.3 Przebudowa kabla doziemnego

Istniejacy kabel doziemny typu XzTKMXwFtix 25x4x0,5 zakoriczony na stupie nr 9
ziokalizowany przy skrzyzowaniu ulic Langiewicza i Henrykéw nalezy przebudowac

! poprzez odkopanie | ponowne zakopanie / i wprowadzi¢ w rurze ochronnej na nowy
stup nr 9. Kabel zakonczy¢ zespotem taczéwkowym ZKM 50 par w skrzynce kablowe;.
W potowie glebokosci nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg zgodnie z normg ZN-96/TP
S.A.-025.

2.4 Demontaz linii stupowej

Po wybudowaniu nowej linii i przetaczeniu kabli istniejace kolidujace stupy nalezy
zdemontowaé oraz ich podpory i odciagi. Demontazowi odlegajg takze kable
napowietrzne.

3. POMIARY

Po zakorczeniu prac instalacyjno-montazowych wykonaé nastepujace pomiary dia
kabia rozdzieiczego:

- pomiar koricowy pradem statym



Preebudowa infrastrukiury teletechnicznej w ul. Henrykéw w Blizynie
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_ UWAGH KONCOWE SPARUSTWO P iva, -

w Skariysku-Kamerne
ub Konarskiege 20
Przed przystagpieniem do robdot Wykonawca i Inwestét-| Pobowiszani « SEY do
zapoznania sie z tredcig uzgodnien.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie zobowigzujacymi normami branzowymi
i zakfadowymi.

W czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujace
przepisy BHP.

Roboty nalezy zorganizowaé w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia lub
zdrowia.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan izblizen z istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich uzytkownika oraz kierownika
budowy.

Trasy kabli bedg wytyczane przez uprawnione stuzby geodezyine na podstawie
projektu budowlianego.

W czasie prowadzenia robé6t ziemnych nalezy zachowaé ostroznoéé ze wzgledu na
mozliwos¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.

Po zakoriczeniu robét nalezy dokonaé odbioru, a sporzadzong dokumentacje
powykonawczg przekaza¢ do TP S.A.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi normami i zarzadzeniami:

ZN-96 TP S.A. 004, 008, 010, 011, 012, 014, 023, 025, 028, 029, 030, 031, 032,
033, 035, 036, 037, 041.

PN-91/M-34501

Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 12 marca 1992r. MP nr 13/82 pozycia 94
oraz 95

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60)

Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan
technicznych i eksploatacyjnych oraz warunkéw wzajemnej wspdipracy urzadzen,
linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 89 poz. 414)
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Podstawa nakiadu, opis pozycii, wyliczenie 1lofci robét i

Tlogcé !Krot.% Jedn.,

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnedy
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L0062

.003

004

010

L0711

012

KHR

KNR

(1

KNR

“kﬁﬁw

5 KNR

KNR

503/306/2

503/321/2

503/342/3

502/346/3

503/348/3

503/245/71

‘TpsA 1G/606/4

PMR

uﬁz/lacz/l"

TPSA 40/602/4

TPSA

TESA

40/505/6
podbudow;e siupowej, podbudowa zeibmtowa, haki

40/506/1

TPSHK 4G/506/1

014

L0158

L0117

018

L0198
.G240

L0211

.G23

L024

TESA

TFSR 4

KNR

ENE

ENE. &
KNR

EN&R

"éﬁﬁn

KNR

KNR

10/508/1

0/501/1

'501/615fé”””

501/606/%

501/819/1

501/1310/1

501/1310/2

5032/304/3

5032750171

5032750472

s}una B.5 m, xategor1a qruntu 11T

My Patogoz:a grunru I-IVv

1x2#0,6

5x4x0, 5

Fi«15+mm

p&as?x

Montaz i ustawienie slupdw pojedynczych zelbetowych
z jedna belka ustojows w terenie plaskim, diugosc
siupa d 5 m, ?dredoraa grunfu 1T

Montaz i ustawienie siupdw b}lLDlSCAVCh zeibetowgch
z jedna belks ustojowa na ostrym zhoczu, diuvgosé

Montaz i ustawienie podsor pOJedync ych z giowica i
jednoczedciowa do siupdw pojedynczych i bliZniaczychi
zelbetowyeh siup pojedynczy o diugosci 8~10 m, {
kategor -4 gruntu I~Iv

Montaz odCLagéw z gotowej linki z napreznikiem na

siupach pojedynczych i blifniaczych zelbetowych
odeigy do siupdw z ochraniaczem, stup wysokosci 8-10:

Montaz uziomdw s7pllkowyrh uziom Dloany diugosc; 3

m , kategorla gruntq i Iv

MonLdz pjorunochtoru na STBple s Ojdcym .

Montaz kaZynKl siupowe] SS SDA

5

Monfdz Zamka Ab‘oy - ?_m__"
Montaz Zespolow iaczowek szczellncwych I stronnych' i

zaberpiecrzonych, iaczowki w zespole o 50 parach
zaciskow

Montaz ospf@étu do podwieozanié-kabii nadzieﬁh§cﬁ na

Zaw1eszdnle kabli nadz;emnych he¥: podbudOW1e
siupowe], podnoszenie z ziemi, kabhel Osemkowy o
drednicy zewnetrznei do 15 mm kabel XzTEMXpwn
10x4x0, 5

Zaw1@s7dnle kabli nad21emnych na podbudow1e
siupowe], podnoszenie z ziemi, kabel dsemkowy o
Srednicy zewngtrznedj do 15 mm kabel Xzi TEMXpwn

?aw1es7anle kabll ﬁadzzemnych na podbudow1e.
stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel osemkowy o
Srednicy zewnetrzned do 1% mm kabhel Lz TEMXpwn

Zawieszanle kabli nadziemnych na podbudowie
stupowel, podnoszenie z ziemi, kabel osemkowy o
srednicy zewngtrznej do 15 mm kabel XzTEKMXpwn
IxZzrG, 5

Ukzadanie kabla wype}nloneqo W rowie kablowym '
Wwykonanym recznie, grunt kategorii I-IT, kabel o
b[bdnl(y do 30 mw, 1 deel Y?TKMXwFtlx 25x4x0

Wprowadzenje kabla na siup, siap zelbetowy,
zabezplieczenie kabla rura ochronmna, kabel do

Uszczelnianie orworow wpzowadzeﬁ kablowvch do rury
na siuple
Krosowanlg kabll w skizjnce kdblOWEj

Pomiary KOULOWG pradem staiym, kabel o llCZbLe
par-10
Pomiary koncowe pradem stalym, kabel o liczhbie
p““'ZO

Zdemoﬁ?owaﬁie szewodéw z linii s}upowe] zaWTQQz 1na

hakach i zewnetrznych mieiscach poprzecznikéw w
terenie zabudowanym z ogrodzeniami oraz w ulicach
mliast 1 osiedli,

Zdemontowanie podpér do siupéw ?elbetowych w tereule;m'
stup pojedynczy 6-8-m, grunt kategorii I-iv.

Zdemontowanis siuptw poj@dynr?ych 2elhetowych w
terenie piaskim, 8.5 m, grunt kategorii III

1,000
BT
1,000
2,000

175 m
20 i

50 m

m
=l

3,600 m

1,000 odcinek

2] odcinek

1,09 km

1,00010 szt

6. szt

oo
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Przebudowa infrastruktury telekomunikacyinej w ul. Henrykéw w m. Blizyn, _ AEFSKU-Ran e
L€ Leshruk k AL ecy n s IR ul Komatskice 6

Podstawa nakiadu, opis pozycii, wylicrzenie ilosci robét : 3WJ3§E5ﬁAﬁ§%f¥f*Jadnu-
1.025 KENR 5032/508/6 Zdemontowanie siupdw bliZniaczych Zelbetowych w ;
terenie plasklﬂ, dlugoSCL 8.5 m, grunt kategor11 IILI 1 ‘szt
.i:OZG KNR 5032 /401/4 Zdemontowanie ospr7etu na iiniach ~1upcwycb hdﬁi,“m 'L“'
na siupie lez acym 1 i szt
1,027 KNE'50327é07/2 Zdemontowanie podpér = odcgaqlem bcL szezudel w ! i """
terenie praskim, grunt kategorii TII 21 szl
Zestawienie materiaiow
Wazwa materialu | Jedn. Ilose
Bednarka ocynkowana 25x3-mn it 2
Belki iglaste m3 0,008
Belki ustojowe RUT szt ; 9
Benzyna do ekstrakeji admn3 E U, 12
Cement hutniczy "25" kg ! a,5
Drut stalowy okragly miekki Fi-4-mm kg 1,5
Brut stalowy okragly miekkl ocynkowany Fi-4-mm kg 1,1
Farba oleina nawierzchniowa ikg : G, 14
Girowica pograzalna do uziomdw Galmar 17,7 mm Eszt 1
Grot stalowy do uziomdw Galmar 17,2 mm sut 1
Hak do siupa ‘szt 11
Kabel HzTKMXpwn 1x2x0,6 jm 175
Kabel XzTEMXpwn 10x4x0,5 m 300
Kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osiong szt 4
Kotew bhetonowa KR szt ! 2
Lakier asfaltowy ogélnego stosowania czarny kg 2,05
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x10 Fi+9.mm kg 6,6
Lacrnikl ekrantw szt i
Makladka ¥ 160 szt 4,08
Nakiadka & 190 EVAW 14,04
Napreznik do iinki odciagowed NL1 jsrt 2,04
Nieznany Ss= 1050210 2 222 C 0,316
Obeimy OBl z nakretkami gszt 12,24
Obedimy CE4 z nakretkami szt : 2,04
Obeqjmy OD-3 kpl 4,08
Obrak OSM2 kpl 8,16
Ochraniacz szt E 2,04
Uled maszynowy kg : 0,062
Osiony linkl odciagower szt 4,08
Fasta antykorozyina przewodzaca do uziondw Galmar szt 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,5
Plasek kg 1.7
PodkYadka olowiana do polaczen drubowych szt i 4
Podkladki kwadratowe M20 szt 74,16
Poprzecznik 4xZ poz. II iszt 1
Prety stalowe PUL sz : 2,04
Frzewdd LY 450/750V 1x2,5%-mm2 m 0,8
Rura stalowa Fi 2" t 3
Skrzynka kablowa slupowa AGMAR-TELEKOM typ S8 S0 A szt i
Stup Zelbetowy telekomunikacyiny ST 8.5 sBL 10
Sruby stalowe ocynkowane M10x14 kompletne kg i 0,2
Sruby stalowe srednicdckladne M16 z nakretkami i podkladkami ikg E 6,24
Sruby stalowe zgrubne M20x 200 z nakretkami i podkiadkami szt 2,04
Sruby stalowe zgrubne M20x 400 = nakretkami 1 podkladkami sz 2,04
Sruby stalowe zgrubne M20x 460 z nakretkami i podkiadkami Ead 2,04
Sruby stalowe zgrubne M20x 560 z nakretkemi i podkladkami st ; 2,04

strona nx 2




Zhidr: Blizyn Zuzia {C) DataeComp 1%94-2000

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyine] w ul. Henrykdw w m. Blizyn. gié}?ijﬁjmwi
Nazwa materialu $¥“§3fzygﬂédn. Ilese

Tasma ostrzegawcza 2z falll PE do znakowania tras kablowych ﬁ!'&oﬁ?f*' 5,15
Uchwyt krzyviowy do uziomow Galmar 17, 2mm EEVEHESKA!’gE% 1
Uchwyt odciggewy PA 06 200 Malico 52T 12
Uchwyt odeiagowy PA 07 Z50 Malico Szt 32
Uziom pretowy GRLMAR, ze stali powlekaneid Cu, 17, 2Zmm it 3
Wkrety stalowe dokl. stozkowe gwintowane dluqgo$ci do 12-mm Fi-4 kg 0,04
Wsporniki WJPEZ szt 2
Zacisk do linki odociagowe) 521 4,08
Zacisk uriemiajacy OMT 103, "Malico” kol ‘ 8
Zamek Abloy szt : 2
Zesphi raczéwkowy kablowy (UANTE typ ZEM 50p. SID~C (w zespole) SZt 3 1
Ziaczka do uziombw Galmar 17,2 mm sz ; 1

Razem {2 dokiadnoscig do zaockraglen):

strona nr 3
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Biuro Uslug Inzynierskich i Nadzoru Inwestorskiego
Anna Jendo

ul. Helska 29

25-220 Kielce

Numer pisma: SER/ZE/KWT-42/2609/JL/06
Temat: Warunki techniczne przebudowy infrastruktury teletechnicznej do projekiu ,Odbudowa i rozbudowa

Zalewu BliZzyriskiego na rzece Kamiennej w Blizynie”.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo oznaczone INZ.8/2006 z énia 2006-10-04 w sprawie jw. uprzejmie
informujemy, ze w cely likwidacji kolizji z infrastrukturg teletechniczng z zagospodarowaniem terenu
zbiomika wodnego w Blizynie nalezy:

1. Istniejace stupy telefoniczne nr 9, 6/1, 972, 9/3, 9/5 zlokalizowane przy ulicy Henrykéw przebudowad
przesuwajac je o okolo 2 m zgodnie z propozycjg przedstawiona na projekcie zagospodarowarnia
terenu,

2. Istniejacy kabel ziemny typu Xz TKMXwEtix 25x4x0,5 zakonczony na stupie nr 9 zlokalizowany przy
skrzyzowaniu ulic Langiewicza i Henrykow przebudowaé | wyprowadzié w rurze ochronnej na
przesunigty w/w stup nr 9. Kabel zakonczyé istniejacym zespotem taczéwkowym 50 par w puszee
kablowej.

3. Istniejgoe kable 'przebudowac' na przebudowang linie stupowa tj.

- od stupa nr 9 do stupa nr 9/5 dwa kable typu XzTKMXwn 10x4x0,5
- 0d stupa nr 8 do stupa nr 10 kabel Xz TKAMXwn 5x4x0,5 1 Xz TKMXwn 3x2x0,5
- 0d stupa nr 9/5 do budynku nr 4a kabel Xz TKMXwn 1x2x0,6

4. Przelgczenia kabli wykonad w Sposob zapewniajacy cagiosé pracy faczy.

5. Na powyzszy zakres opracowac dokumentacje techniczng, kiéra nalezy uzgodni¢ w ZUDP,

a nastepnie branzowo w TP S.A. Pion Sieci Obszar Eksploatacji w Rzeszowie, Do uzgodnienia
branzowego lnwestor zobowigzany jest do dostarczenia dodatkowo map z zaprojektowang trasg
w formie cyfrowej (). plikow: *.dxf, “.dwg, lub *.dgn (Autocad, Microstation), na krazku CD.

Sied telekomunikacyjng nalezy zaprojektowad i przebudowad zgodnie Z normami i przepisami

szCzegotowymi obowigzujacymiw Tetekomunikacii Polskiej.

Wyzej wymienione prace Inwestor wykona wiasnym kosztem i staraniem pod nadzorem

przedstawiciela TP,

Przed rozpoczeciem powyzszych prac celem zapewnienia nadzoru nalezy powiadomié z 7 dniowym

wyprzedzeniem Wydziat Wspdtpracy i Roziiczed z Parinerami Technicznymi TP - Bogustaw Swiader

pod numerem telefonu 0 41 252 40 50.

Telekomunikaca Polska Spéika Akcying 7 siedziba { adresem w Warszawle pray ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestry Preedsistriorsiw prowadzonegs preez Sad Rejunowy
dlar ronst. Wars2anay XIX Wydzial Gospadarczy Keajowego Rejestry Sadowego pud numersm 0000050681: RECON 012100784, NIP §2602-50-595



STAROSTWO POWIATOWE Skarzysko-Kamienna, dnia 68-11-2006

w Skarzysku-Kamiennej Data wydania opinii: 08-11-2006
Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru U IWO POWIATGWE
i Gospodarki Nieruchomosciami Skanysky Kamienneg
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji ul Konarskiegn 26
Projektowej N R AR ISR G AMIEN A

26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 20
tel./fax.(0 prefix 41) 252-81-84

OPINIA NR 198/2006

uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przedmiot uzgodnienia: droga-przebudowa; kanalizacja deszczowa; linia energetyczna
przedmiot uzgodnienia: odbudowa mostu; odbudowa zbiornika wodnego; promenada wzdiuz zbhiornika
przedmiot uzgednienia: wodociag

Odbudowa i rozbudowa Zalewu Blizyriskiego na rzece Kamiennej, dz. 872/46, 872/48, 872i47, 956/4,
956/12, 87217, 872/15, 99516, 872/6, 87215, 108712, 1738, 1728, 872/19, 871/4, 870/2, 87011, 868, 869, 86772,
867/1, 866/2, 86011, 861, 853/27, 1674, 852/1, 8523, 855/7, 852/2, 845, 846, 952, 84312, 953, 954/1, 954/2, 955
956/1, 956/3, 956/26, 956/22, 956/15, 956/16, 909/2, 995/13.

¥

dia:
GMINA BLIZYN
26-120 BLIZYN
Kosciuszki 79 A
863-12-57-835
whnicsek ofrzymany przez Zespdt dnia: 16-10-2006

UWAGHT ZALECENIA

Integralng czescia opinil jest uzgodniony zalacznik graficzny do opinii, opieczetowany i podpisany przez

Przewodniczacego Zespotu.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrofenia terenu zachowuje waznoéé przez okres 3 lat od

dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgoadnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktdrym mowa w paragrafie 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju

Regicnalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 20011, w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia

terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentaci projektowe (Dz.U. Nr 38, poz.455).

Wszelkie zaistnizle zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtdrnego uzgodnienia

w ZUDP,

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu | geodezyinej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnicne do wykonywania prac geodezyjnych. Geodezyjne pomiary

powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukiadanej w wykopach otwartych, nalezy wykonywaé
przed ich zakryciem.

W razie niezgednosci realizac]i sieci uzbrojenia terenu z uzgednionym projektem inwestor zobowigzany iest

przediozy mapeg z wynikami pomiarow powykonawczych wlascicwemu organowi administracji architektoniczno

-budowianej.

Przy zblizeniach t skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonaé

recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

Nakiada si¢ obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod

rygorem odpowiedziaino$ci sgdowej - podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U, Nr. 45, poz 454).

Uzgodniono w cparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoiu Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. w

sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespoiéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38,

poz. 455) oraz Zarzagdzenie Starosty Skarzyskiego Nr 14/2001 z dnia 25.10.2001r.

Niniejsze uzgodnienie opiniuje sie pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia uwag | zalecen oraz zapiséw

konsultantéw oraz czionkéw Zespoiu,

10. Uwagi i zalecenia konsultaniow | czionkow Zespolu:

1) Telekomunikacja Polska 8.4, Zaklad Telekomunikacji w Kielcach : Linie telefoniczna przy ulicy Henrykow
przebudowad zgodnie z przedstawiona propozycja na koszt inwestora. Wysiapié do TP o warunki techniczne. Kontakt
tele. 501-100-630.

2) Generalna Dyrekcja Drog Kralowych | Autosirad: Uzgadnia sie zgodnie z pismem GDDKIA-O/KI-8.2/4070.62/2006 z
dnia 25.08.06..
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Przebudowa infrastruktury teletechnicznej w ul. Henrykdw w Blizynie
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