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Projektowany zbiormik retencyiny bedzie posiadat wiele podstawowych funkeji

- retencja wod powierzchniowych

- retencja powodziowa

- rekreacja

- utworzenie lustra wody do uprawiania sportow wodnych .

Zbiornik potozony jest w migjscowosci Blizyn w otulinie Suchedniowsko ~ Oblegorskiego
Parku Krajobrazowego . Teren ten jest bardzo ubogi w zasoby wodne.

Praktycznie nie wystgpuja naturalne zbiorniki ( jeziora , sztuczne zbiorniki) . Zbiornik zasilaé
beda wody gornego odcinka rzeki Kamiennej oraz Kuzniczki ktora doptywa do rzeki
Kamiennej bezposrednio powyzej projektowanego zbiornika . W miejscu projektowanego
zbiornika istnial zbiornik retencyjny ktory stuzyt za ujecie wody dla celow przemystowych
dla Kieleckich Zaktadow Farb i Lakierow w Blizynie . Pierwotny zbiornik posiadal
pietrzenie na rzednej 256,00 co umozliwiato retencji wody w zbiorniku w ilosei 141 tys m’®
przy powierzchni zbiornika 9,5 ha . Na etapie opracowania koncepcji zwiekszono rzedna
NPP zbiornika do rzednej 256,50 tj. do takiej jak umozliwiaja to warunki terenowe tj.
uksztattowanie terenu , lokalizacja drogi powiatowej z mostem , lokalizacja mostu na dawnej
bocznicy kolejowej do zakladu. Odbudowa urzadzen pietrzacych umozliwi utworzenie
zbiornika o powierzchni lustra wody 10,34 ha ipojemnosci 182 tys m® _przy NPP 256,50
oraz stworzy warunki do wytworzenia retencji powodziowej forsowanej w ilosci 90 tys m’
powstatej jako rdznica pomiedzy NPP |, a MaxPP 256,08 tj rzednej przeptywu wod
miarodajnych Qye, przez urzadzenia budowli pietrzacej. Pojemnosé zbiornika przy

MaxPP 256,08 wynosi 272 tys m” przy powierzchni 13,34 ha.

Rezerwa ta spowoduje splaszczenie fali powodziowe] na odcinku ponize) zbiornika.
Podstawowymi obiektami zwigzanymi z projektowanym zbiornikiem sg :

Obiekt nr O1- budowla przelewowo upustowa wraz z zaporg ziemna .

Obiekt nr 02- czasza zbiornika

Obiekt nr 03- przebudowe istniejacego mostu kolejowego

Obiekt nr 04- pemebudowa drogi gmmnej D1 w ulicy Henrykoéw wraz z placem postojowym
Obiekt nr OS- ..... -'-' a--. i ggggwngﬁ)oczmcy

Obiekt nr 06- promenada nrl |, 1A, 1b, 2 $ciezka pieszo rowerowa przy zbiorniku

Obiekt nr 07- oswietlenie terenu wokot zbiornika
Obiekt nr 08- kladka zelbetowa
Obiekt nr 09- odwodnienie ulicy Henrykow
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Obiekt nr 10- pomosty dla kapielska wraz z uksztattowaniem dna dla ceio%é@:ﬂi%@ai@}E“IYSKO»KAMIFN?@\
Obiekt nr 1 1- przebudowa istnicjacego wodociagu

Obiekt nr 12- przebudowa istniejace) linii telefoniczne] w ulicy Henrykow
Obiekt nr 13- przeptawka dia ryb

Projektowane obiekty sa elementami zapewniajagcymt prawidfowa prace zbiornika | a
nigktore z nich sg konieczne do zrealizowania ze wzgledu na kolizje z istniejacym

zagospodarowaniem terenu .
Niniejszy projekt budowlany obejmuje nastepujace obiekty infrastruktury zbiornika:

Obiekt ar 03- przebudowe istniejgcego mostu kolejowego

Obiekt nr 04- budowa drogi gminnej D1 w ulicy Henrykéw wraz z placem postojowym
wdese % g

20~ Lopsg Lowse PO D
Obiekt nr 05-hudass ; -.=..-.._:--.=_=.a D2 po dawnej bdczmicy

Obiekt nr 06- promenada nrl , 1A, Ib, 2 §ciezka pieszo rowerowa przy zbiorniku
Obiekt nr 07- oswietlenie terenu wokdt zbiornika

Obiekt nr 08- kladka zelbetowa

Obiekt nr 09- odwodnienie ulicy Henrykow

Obiekt nr 11- przebudowa istniejacego wodociagu oraz rozbudowa wodociagu w ulicy
Henrykow z doprowadzeniem wody do kapieliska.

Obiekt nr 12- przebudowa istniejacej linii telefonicznej w ulicy Henrykdow

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu , sposob jego dostesowania do krajobrazu
i zabudowy .
Projektowany zbiornik retencyjny bedzie stanowit sztuczne jezioro wkomponowane w doline
rzeki Kamiennej . Od strony wschodniej zbiornik ograniczaé bedzie jaz pigtrzacy z zapora
czolowa konstrukeji ziemnej ktory przegrodzi doling rzeki Kamiennej . Pozostale strony
zbiornika oparte sa o naturalne wzniesienia terenu . Konstrukcja ziemna zapory ubezpieczona
od strony wody plytami betonowymi , a od strony odpowietrznej obsiana mieszanka traw co
bedzie si¢ dobrze komponowac¢ z przyleghym terenem . skarpy brzegow zbiornika w rejonie
budowli pigtrzacej i mostu na bocznicy projektuje si¢ ubezpieczy¢ narzutem kamiennym w
piotkach do wysokosci 0,5 m ponad poziom zwierciadla wody natomiast powyzej obsiew
miesznka traw . Brzegi zbiornika zostang uksztaltowane z nachyleniem skarp 1:3 | a w rejonie
przeznaczonym do kapieli 1:5 do 1:8 1 nie wymagaja ubezpieczenia przed erozig . W cofce
gdzie nastgpowatoby podtopienie spowodowane niewielkim wzniesieniem terenu ponad
zwierciadto wody spigtrzone) w zbiorniku zaprojektowano podwyzszenie terenu ziemia
pozyskang z plytszych partii zbiornika ktore wymagaty poglebienia . Ziemie na zapore

pozyska sie rowniez z czaszy zbiornika z miejsc gdzie wystepuja grunty piaszczyste i
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ziemnych. Ubezpieczenia skarpy zapory narzutem kamiennym beda wspotgrac z naturalinym

krajobrazem .

Wzdhiz promenady pieszo rowerowej oraz w cofce zbiornika zaprojektowano obsadzenia
drzewanmi . Do nasadzeq zostang zastosowane gatunki drzew ( sosnajodta | swierk ,dab )
ktore 10 gatunki wystgpujy naturalnie w przyleglym Suchedniowsko -~ Oblegorskim Parku
Krajobrazowym . Budowla upustowa konstrukcji zelbetowe] zostala wbudowana w
konstrukcje ziemna zapory i bedzie praktycznie zakryta przez zwierciadto wody zbiornika |

Oraz nasyp ziemrny zapory .

Forma architektoniczna nowego mostu w postaci jednoprzestowego mostu  stalowo-
betonowego wynika z potrzeb wodnych oraz przyjetych zalozen wstepnych w zakresie
konstrukcji.

Nowy most nie zmiema znaczaco istniejacego krajobrazu poniewaz nowy most bedzie
zlokalizowany w miejscu poprzednio istniejacego mostu kolejowego o identycznej dhugosci
i zblizonej szerokosci. Przyjeta lokalizacja nowego mostu wraz z obustronnymi dojazdami
znaczaco poprawi  walory uzytkowe obiektu 1 jego zagospodarowanie. Zostang
uporzadkowane skarpy drogi na polaczeniu z mostem oraz wykonane nowe ubezpieczenia
stozkow przyczdtkowych

Nowy most umozliwi przejazd pojazdom normatywnym a gléwnie dojazd przysztym
uzytkownikom do dziatek budowlanych ziokalizowanych wokoét zbiornika.

Przewidziany ruch pieszy i rowerowy bedzie sie odbywat bez zadnych ograniczen.

3.Ukiad konstrukcyjny obiektu budewlanego .

Grobla ziemna jest konstrukeja przenoszaca obcigzenia od parcia wody wlasnym ciezarem.

Konstrukcja budowh skiadac si¢ bedzie z dwoch elementow:

- istniejacy jaz zelbetowy skiadajacy sie z trzech otwordw zamykanych zasuwami ptaskimi
zostanie dostosowany do polaczenia ze statym przelewem w formie studni przelewowe;.
Zamknigcia zasuwowe do regulowania poziomu wody beda usytuowane w lewym
otworze istniejace] budowli,

Istniejaca konstrukcja jazu bedzie obetonowana zetbetowa wyktadzing zamocowana

kotwami w istniejacej konstrukeii.
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- dobudowana studnia przelewowa o wymiarach w planie 11,0 x 10,70 m gggr‘%}%m?ﬁ'“i’sﬁ}lWN‘\
zostata o schemacie pionowych wspornikow zamocowanych w plycie dennej studni.
Wysokos¢ wspornikow 3,90 m.

Ktadki liczone byly jako plyty jednoprzestowe swobodnie podparte na koronie filarkow.
Przyczotke nieckt wypadowey zaprojektowane zostaty ze scian stalowych (profil G-46)
zamocowanych w gruncie.

Sciany beda obetonowane konstrukcja zelbetowa ze wzgledow statycznych 1
estetycznych.

Zatozenia do obliczen

Dno studni obliczono przy zatozeniu wyporem wody dzialajacym na stope, gdy komora

studni jest pusta.

Sciany studni obliczono na sife od parcia wody przy normalnym poziomie pietrzenia w

zbtorniku.

Ktadki na budowli obliczono na obciazenie od ciezaru wtasnego 1 od thumu ludzi (zgodnie z

norma mostowa).

3.1. Opis rozwigzan konstrukcyjnych poszczegdlnych obiektow.

3.1.1. Obiekt nr 03: Przebudowa istniejacego mostu kolejowego.

Opis konstrukcji mostu

W rozwigzaniu konstrukcyjnym przyjeto most jednoprzestowy o schemacie statycznym belki
wolnopodpartej o rozpietosci Li=15,20m,

Konstrukcije przesta stanowi ruszt z czterech blachownic stalowych oraz wspolpracujace]
plyty zelbetowej.

Dwie blachownice stalowe spawane wraz ze stezeniami zostang w calosci wykorzystane
po zdemontowaniu wspornikow i dostosowaniu blachownic do potaczenia z betonowa plyta

pomostu. Nalezy wykona¢ nowe blachownice skrajne o wymiarach 1 ksztalcie jak

blachownice istniejace.

Rozstaw blachownic istniejacych polozonych w §rodku przekroju wynosi 1,80m natomiast
polozenie blachownic przyjeto na zewngtrz przekroju, ich odleglosci od blachownic
srodkowych wynost 1,00m.

O rozstawie poprzecznym blachownic decyduje szerokos¢ trzonu przyczdtkow wynoszacy
4,50m.
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Nowe blachownice skrajne zostang polaczone z istniejacymi za p(}fg%éiégﬁgiﬁﬁ E‘%ﬁaﬂwm
stalowych taczonych za pomoca spawania, odmienna niz blachownice Srodkowe, ktore
53 taczone na nity.
Pomost ustroju nosnego stanowi zelbetowa plyta wspolpracujaca o grubosci zmiennej
od 18cm do 23cm. Plyta polaczona zostanie z gornymi pasami dzwigaréw przy pomocy
stalowych tacznikow dospawanych do pasow blachownic.
Szczegoly wykonania konstrukeji stalowej dodatkowych blachownic oraz wykonania
teznikow przedstawiono na rysunku nr.5.
Piyta zelbetowa zostanie wykonana bezposrednio na budowie na deskowaniu z betonu
mostowego klasy B-30.
Nawierzchnia mostu o szerokosci jezdni 5,00m zostanie wykonana z betonu asfaltowego
o grubosci Scm w warstwie wiazacej 1 4cm w warstwie Scieralnej. Na szerokosci skrajnikow
0,50m zostang ustawione bariero-porecze ze stalowymi stupkami [ NP 140mm w rozstawie,
co LOm. Na szerokosci skrajnikow bedzie wykonana nawierzchnio-izolacjia z materiatow
epoksydowych o grubosci 3mm.
Na dlugosci skrzydet obowiazuje konstrukcja nawierzchni jak na dojazdach do mostu.
Odwodnienie na moscie grawitacyjne zapewniaja zastosowane spadki poprzeczne pomostu
o pochylentu 2% w kierunku na zewnatrz.
Podpory mostu stanowig dwa istniejace przyczotki mostu kolejowego. Ich adaptacja polega
na wykonaniu nowych ciosow podiozyskowych dla skrajnych blachownic, oraz wykonanie
nowych wspornikow w gomej czg§ci skrzydel dia ustawienia stupkow barieroporeczy.
Nos$nosc istniejacych podpor znacznie przewyzsza wymagana dla mostu drogowego i nie
wymaga dodatkowych wzmocnien. Na polaczeniu przesta z podporami nalezy wykonad

dylatacje szczelne.

3.1.2. Obiekt nr 04: Budowa drogi gminnej DI w ulicy Henrykow wraz z placem

postojowym.

Projektowana budowa ulicy Henrykéw w wyznaczonym obszarze terenu stanowi
wielobranzowe zadanie polegajace na dostosowaniu istniejacej ulicy do wymagan
technicznych dla drog publicznych klasy L, uregulowanie sptywu wod powierzchniowych
poprzez budowg systemu odprowadzania wéd opadowych: rowéw i kanalizacji deszczowe;,

oraz ciekow betonowych.
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sastadujacych z przedmiotowa ulica. Segregacia uczestnikdw ruchu drogowego bedzie

odbywac si¢ poprzez zastosowanie chodnikow.
Rozwiagzanie przebiegu trasy w planie

Usytuowanie trasy dostosowano do lokalizacji sasiadujacych drog, zabudowy oraz mediow, z

zalozeniem jak najmniejsze} tlosci ich przebudowy (rys. nr ).

Poczgtek ulicy Henrykow zaprojektowano w miejscu istnigjacego skrzyzowania z

droga powiatowg nr0446T. Catkowita dlugosc projektowanego odcinka wynosi 962,87m.

Podstawowy parametr charakteryzujacy trase w planie — tuki poziome o R=200,
R=120 1 250m, odpowiadajg wymaganiom dla V,=40km/h (Dz. U. Nr 43, poz.430 z 1999r).
W km 0+659,0 zaprojektowano miejsca plac postojowy. Na koncu projektowanego

odcinka zaprojektowano plac do zawracania.

Zalozenia projektowe
Przy projektowaniu ulic zatozono nastepujace wymagania techniczne 1 uzytkowe:

s teren zabudowany

¢ droga jednojezdniowa kilasy L

¢ predkosce projektowa Vp=40km/h

¢ kategoria ruchu KR 2

¢ okres obliczeniowy eksploatacjt nawierzchni 20 lat
¢ przekroy drogowy

¢ jednostronne chodniki wzdtuz ulicy

¢ zjazdy na wszystkie sasiadujace dziatki
Rozwigzania i parametry techniczne
Na projektowanej ulicy zastosowano nastgpujace parametry techniczne:

ul. Henrykow — od km 0+000,00 do km 0+411,00

jedna jezdnia o dwdch pasach ruchu 2x2,25m = 5,0m,

*

spadki poprzeczne na jezdni 2%,

¢ jednostronny chodnik o szeroko$ci 2,5m,

®

spadki poprzeczne chodnikéw 2%,
¢ 8 zjazdow indywidualnych
ul. Henrvkdéw — od km 0+411,00 do km 962,87
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¢ spadki poprzeczne na jezdni 2%,
e 22 zjazdow indvwidualnych
Konstrukcja jezdni dregi D1 (rys nr 3):
— warstwa scieralna beton asfaltowy 0/8 Scem

- podbudowa z betonu asfaltowego 0/31.5 Tem

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakeji

0/63mm 20cm
- wzmocnione podioze z pisaku stabilizowanego cementem 13cm
RAZEM 45cm

W rejonie kapieliska zaprojektowano plac postojowy na 68 stanowisk dla pojazdow
osobowych ktore beda wykorzystywane przez osoby korzystajace ze zbiornika dla celow
rekreacyi. Odleglosc placu postojowego od najblizsze] zabudowy wynosi 110 m co nie

spowoduje ucigzliwosct na przylegly teren.

Konstrukeja jezdni drogi manewrowej (rys nr 6):

~ kostka betonowa kolorowa wypelnienie spoin suchym piaskiem frakep 8em
do 2mm
- podsypka z piasku tamanego 0/2 3cm

~ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji

0/63mm 20cm
- wzmocnione podioze z pisaku stabilizowanego cementem l4cm
RAZEM 45¢cm

Konstrukcja jezdni stanowisk postejowych (rys nr 6):

- kostka betonowa kolorowa wypetnienie spoin suchym piaskiem frakeji

do 2Zmm 8cm
- podsypka z piasku famanego 0/2 Jcm
- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakeji 24cm
0/63mm

RAZEM 35¢cm
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3.1.3. Obiekt ar 05: Budowa 2 po dawnej bocZnicy

Projektowana budowa ulicy po bocznicy w wyznaczonym obszarze terenu stanowi
wielobranzowe zadanie polegajace na dostosowaniu istniejace] ulicy do wymagan
technicznych dla drog publiczaych klasy D, uregulowanie sptywu wod powierzchniowych

poprzez budowe systemu odprowadzania wod opadowych ziozonych z ciekow betonowych.
Zalozenia projektowe
Przy projektowaniu ulic zalozono nastepujace wymagania techniczne 1 uzytkowe:

e teren zabudowany

e droga jednojezdniowa klasy D

¢ predkosé projektowa Vp=40km/h

e kategoria ruchu KR 1

¢ okres obliczeniowy eksploatacji nawierzchni 20 lat
¢ przekroj drogowy

* zjazdy na wszystkie sasiadujace dziatki
Rozwigzanie przebiegu trasy w planie

Usytuowanie trasy dostosowano do lokalizacji sasiadujacych drog, zabudowy oraz mediow, z

zatozeniem jak najmniejsze] ilosci ich przebudowy (rys. nr 1),

Poczatek ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano w miejscu istniejacego skrzyzowania z
droga krajowa nr 42. Koniec projektowanego odcinka znajduje si¢ w przy bramie zaktadu

~Polifarb”. Catkowita dlugos¢ projektowanego odcinka wynosi 353,54m.
Rozwigzania i parametry techniczne

Na projektowanej ulicy zastosowano nastepujace parametry techniczne:

bocznica ~ od km 0+000,00 do km 0+353,54
e jedna jezdnia o jednym pasie ruchu, szerokosci 3,5m
¢ spadek poprzeczny na jezdni 2%,

¢ obustronne cieki betonowe

Konstrukcja jezdni drogi D2 (rys nr 3):

~ kostka betonowa kolorowa wypetnienie spoin suchym piaskiem frakcji Scm

do Zmm
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podsypka z piasku tamanego 072 26-110 SKARZYSKO-KAMITNN

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji e
. 2Axem
3/63mm
i4cm
- wzmocnione podloze z pisaku stabilizowanego cementem
RAZEM 45cm

3.1.4. Obiekt nr 06: Promenada nrl , 1A, 1b, 2 Sciezka pieszo rowerowa przy zbiorniku.

Aby zapewni¢ wykorzystanie zbiornika do celow rekreacyjnych wzdluz czaszy
zbiornika zaprojektowano promenade ktéra bedzie wykorzystana jako ciag spacerowy .
Promenada moze by¢ wykorzystana dla turystyki rowerowej . W czasie prac
konserwacyjnych i porzadkowych ciagiem pieszo jezdnym bedzie mozliwy dojazd lekkiego
sprze¢tu mechanicznego ktory bedzie wykorzystany przy pracach konserwacyjnych i

porzadkowych .

Dla celow rekreacyinych wokdt zbiornika projektuje sie:

- promenade nr 1 o szerokosci 3.5 m,

- promenade nr 1A o szerokos$ci 4,0 m

- promenade nr 1B o szerokosci 3.5 m

- promenadg nr 2 o szerokosci 3.5 m .

Wzdtuz promenady nr 1 zaprojektowano lawek stalych w odstepie co S0 m.

Pod tawki projektuje si¢ wneki o wymiarach Ix 4 m.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono

narys nr2i3

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w oparciu o obliczenia konstrukcji nawierzchni

zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni promenady oraz chodnikéw:
Konstrukeja promenady:

Promenada nr 1

- kostka betonowa kolorowa wypelnienie spoin suchym piaskiem frakeji 6cm
do Zmm
- podsypka z piasku famanego 0/2 3em
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/63mm {5cm
- wzmocnione podltoze z pisaku stabilizowanego cementem l4cm

RAZEM 38cm
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— kostka betonowa kolorowa wypelnienie spoin suchym piaskiem frakeji 8cm
do 2mm
- podsypka z piasku tamanego 0/2 Jem
- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakeyi
0/63mm 20cm
- wzmocnione podfoze z pisaku stabilizowanego cementem l4cm
RAZEM 45cm
Promenadanr 1 B
- kostka betonowa kolorowa wypelnienie spoin suchym piaskiem frakcji 6cm
do 2Zmm
~ podsypka z piasku famanego 0/2 3cm
- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcjt
0/63mm 15cm
- wzmocnione podioze z pisaku stabilizowanego cementem l4cm
RAZEM 38cm

Promenada nr 2

— kostka betonowa kolorowa wypetnienie spoin suchym piaskiem frakeji 8cm
do 2mm
- podsypka z prasku tamanego 0/2 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/63mm 20cm
RAZEM Jlem

Wzdtuz promenady nr 1 na odcinku w km 0+350 do 1+173 zaprojektowano jednostronnie od
skarpy sciek z koryiek dla odprowadzenia wod opadowych, natomiast na promenadzie 1A
obustronnie. Odprowadzenie wody opadowej z korytek poprzez przepusty lub wpusty uliczne.
Cigg pieszo rowerowy D3

Projektowana budowa ciagu pieszo-rowerowego stanowié bedzie tacznik pomiedzy

odcinkiem drogi D1 a ciggiem pieszo-rowerowym D2.
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Zatozenia projektowe 26110 SKARZYSKO-KAMIENN |
Przy projektowaniu ciggu pieszo-rowerowego zalozono nastgpujgce wymagania

techniczne 1 uzytkowe:

s teren zabudowany

* droga jednojezdniowa klasy D

¢ predkose projektowa Vp=40km/h

* Kkategoria ruchu KR 1

¢ okres obliczeniowy eksploatacji nawierzchni 20 lat

¢ przekrd) drogowy
Rozwigzanie przebiegu trasy w planie

Usytuowante trasy dostosowano do lokalizacji sasiadujacych drog, zabudowy oraz

mediow, z zatozeniem jak najmniejszej ilosci ich przebudowy (rys. nr 2).

Poczatek ciagu pieszo-rowerowego taczy si¢ z projektowanym ciagiem pieszo-
rowerowym D2. Koniec projektowanego odcinka znajduje sie przy placu do zawracania przy

ul. Henrykow. Catkowita diugos¢ projektowanego odcinka wynosi 145 29m.

Rozwigzania i parametry techniczne

Na projektowanym ciagu pieszo-rowerowym zastosowano nastepujace parametry

techniczne:

¢ jedna jezdnia o jednym pasie ruchu, szerokosci 3,5m
» spadek poprzeczny na jezdni 2%,

* obustronne cieki betonowe

Konstrukcja jezdni drogi D3:

- kostka betonowa kolorowa wypelnienie spoin suchym piaskiem frakcji 8cm
do 2mm
— podsypka z piasku famanego 0/2 3cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji

0/63mm 15¢m

RAZEM 26 cm
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3.1.5. Obiekt nr 07: Oswietlenie terenu wokol zbiornika 20110 SKARZYSKO-K A MIENN A

Aby zapewnic bezpieczenstwo osob korzystajacych ze zbiornika na podstawowych obiektach
takich jak: zapora , drogi dojazdowe przy zbiorniku 1 promenada, wokol zbiornika
zaprojektowano oswietlenie .
Umozliwi ono korzystanie ze zbiornika w okresie wieczornym .
Potozona na brzegu promenada bedzie w czasie nocy wyraznie widoczna nawet z dalszej
odleglosci .
Oswietlente zaprojektowano dla dwoch czesci
- Czesc poinocna zbiomika oswietlajaca Promenade wzdhuz zbiornika do ulicy Langiewicza
oraz drogg dojazdowa D2 do mostu na dawnej bocznicy.
- Czesc potudniowa oswietlajaca droge dojazdowa w ulicy Henrykdéw D1 1 D3 oraz zapore
czolowg z jazem.
3.1.5.1 Oswietlenie cze¢$¢ Pélnocna,

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Warunki techniczne zasilania wydane przez RZE Skarzysko Kamienna

1.3 Plan zagospodarowania terenu zalewu w skali 1: 1000

1.5 Obowiazujace w projektowaniu przepisy 1 normy

2. Zakres dokumentacji
Dokumentacja zawtera nastepujace projekty:

- projekt przytacz napowietrznego z tablica pomiarowa

- projekt oswietlenia ciggu pieszo — rowerowego na pohnocnej czesci zbiornika

3. Dane energetyczne osSwietlenia
- moc zainstalowana Pi=3 415 kW
- moc zapotrzebowana Ps=3,415 kW
- moc przylaczeniowa Pp = 6,0 kW
- prad obciazenia Jobc=6,2 A
- napigcie zasilania Un =3 x400/230V
- pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej - wspolny dla sily i swiatta w tablicy

pomiarowe;.
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4. Projekt przytzcza kablowego nn. 26110 SKARZYSKO-K A MIENNA

Oswietlenie ciagu pieszego bedzie zasilane z linii napowietrznej nn. zasilane] ze stacji
transformatorowej ,.Blizyn 4”7 z obwodu zasilajacego nn nr 3 - kier. ul. Sobieskiego 1 stupa
nril
Na stacji jest zainstalowany transformator 15/0,4 kV i mocy 250 kVA. Obwod zasilajacy jest
wykonany z podejscia kablem YAKY 4 x 120 mm® o db 52 m i linii napowietrznej nn
wykonanej przewodami 4 x AL. 50 mm’ i oswietlenie uliczne wykonane przewodem AL, 35
mm’.
Migdzy stupami 5 i 6 jest wykonane skrzyzowanie linii nn z nieistniejaca linia napowietrzng
SN. Skrzyzowanie to jest wykonane kablem YAKY 4 x 70 mm” o dlugosci 82 m. Skrzynka
oswietlenia ulicznego bedzie zainstalowana na stupie nr 11. Skrzynke projektuje sie zasili¢ z
linii napowietrznej przewodem izolowanym AsXSn 4 x 16 mm” o dhugosci 7 m. Na shupie sa
juz zainstalowane ograniczniki przepiec¢ i stup jest uziemiony.
Przy sprowadzaniu kabla ze stupa, kabel chroni¢ w rurze winidurowej typu Arot SV 50 mm.
Kabel uktadaé na gigbokosci 0,5 m. Przy przekraczaniu muru ogrodzeniowego posesii, kabel
prowadzi¢ w rurze ochronnej zamontowanej w przewiercie przez betonowa lawe ogrodzenia.
Roboty wykona¢ od strony ulicy by zminimalizowa¢ zbyt duzego naruszenia
zagospodarowanego terenu przy stupie. Trase kabla pokazano na mapie w skali I : 500.

5. Skrzynka oswietlenia ulicznego.
Zgodnie z , Warunkami przylaczenia” o$wietlenie uliczne bedzie zasilane i sterowane ze
skrzynki typu SOM - 3 zainstalowanej na stupie nr 9. Dobrano skrzynke produkowana przez
Zaktad Ustugowo Produkcyiny ZEORK S. A, Skarzysko. Obudowa skrzynki winna byé
wykonana z tworzyw termoutwardzalnych, stopiefi ochrony IP 53, klasa ochronnosci IL
Obudowa winna by¢ wyposazona w okienko do odczytania wskazan licznika. W tablicy
nalezy przygotowac miejsce do zainstalowania licznika 3 fazowego bezposredniego energii
czynne] W tablicy zamontowa¢ programator astronomiczny PUm. 020 230V, ktory bedzie
sterowal wigczanie o$wietlenia. Oprawy rozdzielono na fazy i o$wictlenie polnocne bedzie
zasilane ze wszystkich a oswietlenie catonocne bedzie zasilane z fazy R..Tablice montowaé
na stupie na wysokosci 1,3 m nad terenem, tak by okienko odczytowe znajdowaly si¢ na
wysokosct 1,7 m. Obudowe montowac na konstrukcji wsporczej w odiegiosci 10 cm od stupa.
Dopuszcza si¢ zabudowanie tablicy pomiarowej innego producenta lecz o podobnej
konstrukcji.

Dobrano programator astronomiczny typu PUm. 020 230V, produkcji Metron Toruf.
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Programator uniwersalny astronomiczny PUm 020 230V 26110 SRARZYSKO KA, FENNA
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Programator uniwersalny PUm.020 jest elektronicznym urzadzeniem stuzacym do
automatycznego sterowania oswietleniem elektrycznym wedtug fabrycznie wpisanego
programu opartego na rocznym cyklu wschodow i zachodéw stonca na terenie Polski.
Teren Polski podzielony zostal na 64 strefy, dzigki czemu PUm.020 zapewnia bardzo dobre
przyblizenie lokalnego czasu astronomicznego. Ponadto uzytkownik moze wprowadzié
wiasne korekty czasow zataczen i wylaczen dla danej strefy powodujac opdznienie lub
przyspieszenie chwil zadzialania programatora w zakresie +/- 99 minut.
Programator PUm 020 steruje dwoma obwodami o$wietleniowymi, z ktérych kazdy moze by¢
czasowo wylaczany wedlug potrzeb uzytkownika. Proces sterowania kontrolowany jest przez
mikroprocesor z wbudowanym generatorem kwarcowym - na wyswietlaczu
ciektokrystalicznym widoczne sa wskazania dnia tygodnia, godzin, minut i sekund. W czasie
pracy programator wymaga zasilania sieciowego. W przypadku przerw w zasilaniu
sieciowym wewnetrzne zrodlo zasilania (bateria litowa) zapewnia diugotrwate podtrzymanie
nastaw programatora. Jako wyj$cia sterujace programatora zastosowano miniaturowe
przekazniki elektromagnetyczne.
Programator uniwersalny PUm.020 posiada funkcje automatycznej zmiany czasu zima/lato
zgodnie z systemem przyjetym w krajach Unii Europejskiej.

6. Projekt linii kablowej nn. zasilajacej slupy oSwietleniowe.

Obwad zasilajacy oswietlenie drogi bedzie zasilany z tablicy pomiarowej kablem typu YKY
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5 x 16 mm”. Kabel wyprowadziC ze skrzynki pomiarowej w rurze wmidufpy\g%}‘ii}gf{é’gf;@rﬁﬁwwg ENKA
>0 ukladanej na stupie. Kabel zasilajacy wprowadzi¢ do stupa do tabliczki przytaczeniowe) i
dalej wyprowadzic¢ do nastepnego stupa. Przy stupie przed wprowadzeniem i po
wyprowadzeniu zostawi¢ zapasy kabla o dlugosci 1,5 m. Kabel ukladac na glebokosci 0.5 m
Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z innym uzbrojeniem podziemnym terenu oraz
drogami dojazdowymi, kable chroni¢ w rurach winidurowych typu. Arot A 50 mm.
Trase kabii pokazano na mapach w skali 1 : 500.

7. Dobor opraw i stupdw oswietleniowych.
Odcinek drogi powiatowej o diugosci 40 m, biegnacych wokét odbudowanego zalewu
projektuje si¢ oswietli¢ oprawami sodowymi ze érednim natezeniem Ec = 10 Lx. Do
oswietlenia dobrano oprawy typu OUSc - 100 produkcji Zaktadow Sprzetu Oéwietleniowego
~ELGO”. Oswietlenie drogi zaprojektowano na podstawie albumu ,,ELGO”. Droga bedzie
o$wietlona oprawami zainstalowanymi na stupach o wysokosci 10 m, ktére beda ustawione
po jednej stronie drogi i beda rozstawione co 40 m. Przy ustawianiu stupow nalezy zwrdcié
uwage na prawidlowe usytuowanie wneki w stosunku do jezdni i kierunku ruchu.
O$ wneki winna tworzy¢ kat 45° z linia rownolegty do kierunku ruchu,
Oprawy projektuje sie zainstalowaé na stupach stalowych ocynkowanych stozkowych
montowanych na prefabrykowanych fundamentach betonowych produkcji Elektromontazu
Rzeszow.
Stupy dobrano dla I strefy obciazenia wiatrem.
Do wykonania o$wietlenia drogi powiatowej i ciagu pieszego dobrano nastepujace elementy:

- oprawa typu OUSc — 100 z lampa przezroczysta NAV-T Super —~ o$wietlenie drogi

I

oprawa typu OUSc ~ 50 z lampa przezroczysta NAV-T Super — o$wietlenie ciagu

- shup uliczny wysiegnikowy 2 ramienny stozkowy S — 100C, o dt. 1,5 m

- fundament F — 150/200

- przewdd zasilajacy 2x YDY 2x 1,5 mm* o dt.11 m,

- tabliczka slupowa ZGS — 95 do dwoch bezpiecznikow E 27 - Bi Wis 6 A

- elementy $rubowe-zawias ( do F 150 ) - komplet
Ciag pieszy wokot zalewu od strony potnocnej i dojscia do zalewn od ulicy Sobieskiego i od
ul. Kosciuszki o dlugosci 1290 m, projektuje sig oswietlié oprawami sodowymi ze $rednim
natezeniem Ec = 5 Lx.
Do os$wietlenia dobrano oprawy typu OUSc -~ 50 produkcji Zakladéw Sprzety
Oswietleniowego ,, ELGO”. Oswietlenie ciagu pieszego zaprojektowano na podstawie albumu

LELGO™,
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beda ustawione po jednej stronie ciggu i beda rozstawione co 30 m.

Do wykonania oswietlenia dobrano nastepuiace elementy:

H

oprawa typu OUSc - 50 z lampg przezroczystg NAV-T Super — mocowana
bezposrednio na czubte stupa

- slup uliczny prosty stozkowy S — 80PC

- fundament F — 150/200

- przewdd zasilajacy YDY 2x 1,5 mm® o dl.8 m.

- tabliczka stupowa Z(GS - 95 z jednym bezpiecznikiem E 27 - Bi Wis 4 A

elementy $rubowe-zawtas ( do F 150 ) - komplet

8. Ochrona odgromowa
Stlupy metalowe nalezy przylaczy¢ do uziemienia wykonanego bednarka stalowg ocynkowana
#25 x 3 mm ulozona w ziemi w osobnym wykopie w odleglosci 0,75 m od kabli zasilajacych.
Warto$¢ uziemienia winna by¢ mniejsza od 10 Q.

9. Ochrona przed dotykiem posrednim
Dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym bedzie samoczynne odlaczenie
zasilania, uklad sieci TN - C i instalacja zasilajaca oswietlenie uliczne uklad sieci TN-C - §

10. Uwagi koncowe
Przylacze napowietrzne nn wykona¢ zgodnie z normg PN-E-05100, linte kablowe nn
wykona¢ zgodnie z norma PN - 75/E - 05125,
Catos¢ robot wykonad zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych, czes¢ V - instalacje elektryczne”.
Roboty wymienione w projekcie do ukladu pomiarowego beda wykonane przez pracownikéw
Rejonowego Zakladu Energetycznego Skarzysko.
3.1.5.2 Oswietlenie czeS¢ Poludniowa .

1.Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Warunki techniczne zasilania wydane przez RZE Skarzysko Kamienna

1.3 Plan zagospodarowania terenu zalewu w skali 1 : 1000

1.5 Obowiazujace w projektowaniu przepisy i normy

2. Zakres dokumentacji
Dokumentacja zawiera nastepujace projekty:

- projekt przylacz napowietrznego z tablica pomiarowa i sterowniczq

- projekt o$wietlenia drogi w potudniowej czgsct zbiornika
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3. Dane energetyczne oswietienia 26116 SKARZYSKO-KAMIENNA
FACERE AT W | Yook (3 A

- moc zainstalowana Pi=376 kW

- mo¢ zapotrzebowana Ps=376 kW

- moc przyiaczeniowa Pp = 6,0 kW

- prad obciazenia Jobc=355A

- napigcie zastlania Un =3 x400/230 V

- pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej w skrzynce oswietienia ulicznego.

4. Projekt przylacza napowietrznego nn.
Oswietlenie drogi bedzie =zasilane =z linii napowietrznej nn  zasilanej ze stacji
transformatorowej ,Blizyn Zafabryczna 2” z obwodu zasilajacego nn nr 2 — kier. Obary i
stupanr 9.
Na stacji jest zainstalowany transformator 15/0,4 kV i mocy 63 kVA. Obwod zasilajacy jest
wykonany z podejscia kablem YAKY 4 x 240 mm” o db. 350 m i linii napowietrznej nn.
Migdzy stupami nr 1 i nr 8 sa rozwieszone przewody 4 x AL. 70 mm”® i o$wietlenie uliczne
wykonane przewodem AL. 50 mm®. Dalej linia napowietrzna jest wykonana przewodami 4 x
AL. 35 mm’ i przewodem oswietleniowym. Skrzynka os$wietlenia ulicznego bedzie
zainstalowana na stupie nr 9. Skrzynke projektuje sie zasili¢ z linii napowietrznej przewodem
izolowanym AsXSn
4x25mm’odh 7m. Na stupie zainstalowac ograniczniki przepie¢ typu GXO 0,66/5.
Stup uziemic, wartos$¢ uziemienia < 10 Q.
5. Skrzynka oSwietlenia ulicznego.

Zgodnie z ,Warunkami przylaczenia” oswietlenie uliczne bedzie zasilane i sterowane ze
skrzynki typu SOM - 3 zainstalowanej na stupie nr 9. Dobrano skrzynke produkowana przez
Zaklad Ustugowo Produkcyjny ZEORK S. A, Skarzysko. Obudowa skrzynki winna by¢
wykonana z tworzyw termoutwardzalnych, stopien ochrony IP 53, klasa ochronnosci I1.
Obudowa winna by¢ wyposazona w okienko do odczytania wskazan licznika. W tablicy
nalezy przygotowac miejsce do zainstalowania licznika 3 fazowego bezposéredniego energii
czynnej. W tablicy zamontowaé programator astronomiczny, ktéry bedzie sterowat wiaczanie
os$wietlenia. Oprawy podiaczono do poszczegolnych faz i o$wietlenie catonocne bedzie
zasilane z fazy R a o$wietlenie pétnocne ze wszystkich faz. Tablice montowaé na stupie na
wysokosci 1,3 m nad terenem, tak by okienko odczytowe znajdowaly sie na wysokosci 1,7 m.
Obudow¢ montowa¢ na konstrukcji wsporczej w odleglosci 10 cm od stupa.
Dopuszcza si¢ zabudowanie tablicy innego producenta lecz o podobnej konstrukciji.

Dobrano programator astronomiczny typu PUm. 020 230V, produkcji Metron Torun.
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Programator uniwersalny PUm.020 jest elektronicznym urzadzeniem shuzacym do
automatycznego sterowania oswietleniem elektrycznym wedlug fabrycznie wpisanego
programu opartego na rocznym cyklu wschodow i zachodow storica na terenie Polski.
Teren Polski podzielony zostal na 64 strefy, dzigki czemu PUm.020 zapewnia bardzo dobre
przyblizenie lokalnego czasu astronomicznego. Ponadto uzytkownik moze wprowadzic
wlasne korekty czasow zalgczen i wylaczen dla danej strefy powodujac opéznienie lub
przyspieszenie chwil zadziatanmia programatora w zakresie +/- 99 minut.
Programator PUm.020 steruje dwoma obwodami o$wietleniowymi, z ktérych kazdy moze byé
czasowo wytaczany wedtug potrzeb uzytkownika. Proces sterowania kontrolowany jest przez
mikroprocesor z wbudowanym generatorem kwarcowym - na wy$wietlaczu
ciekfokrystalicznym widoczne s3 wskazania dnia tygodnia, godzin, minut i sekund. W czasie
pracy programator wymaga zasilania sieciowego. W przypadku przerw w zasilaniu
sieciowym wewnetrzne Zrodlo zasilania (bateria litowa) zapewnia dlugotrwale podtrzymanie
nastaw programatora. Jako wyjScia sterujace programatora zastosowano miniaturowe
przekazniki elektromagnetyczne.
Programator uniwersalny PUm.020 posiada funkcje automatycznej zmiany czasu zima/lato
zgodnie z systemem przyjetym w krajach Unii Europejskiej.

6. Projekt linii kablowej nn. zasilajacej stupy o$wietleniowe.

Obwod zasilajacy oswietlenie drogi bedzie zasilany z tablicy pomiarowej kablem typu YKY
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5 x 16 mm*. Kabel wyprowadzic ze skrzynki pomiarowej w rurze winidurowe;j DL APEe TRAMT Ty

50 ukiadanej na stupie. Po sprowadzeniu kabla ze slupa rozgaleznego na trasie zostawic
zapasy kabla
o dhugosci 3 m. Kabel zasilajacy wprowadzi¢ do stupa do tabliczki przytaczeniowej i dalej
wyprowadzi¢ do nastepnego stupa Przy shupie przed wprowadzeniem i po wyprowadzeniu
zostawic zapasy kabla o dhlugosci 1,5 m. Kabel ukladac na glebokosci 0.5 m
Przy skrzyzowaniu projektowanych kablhi z innym uzbrojeniem podziemnym terenu oraz
drogami dojazdowymi, kable chroni¢ w rurach winidurowych typu. Arot A 50 mm.
Trase kabli pokazano na mapach w skali 1 : 500.

7. Dobér opraw i stupow oswietleniowych.
Odcinek drogi powiatowej o dlugosci 75 m i ulice Henrykéw o dlugosci 963 m, biegnacych
wokot odbudowanego zalewu projektuje sie oswietlic oprawami sodowymi ze srednim
natezeniem Ec = 10 Lx. Do o$wietlenia dobrano oprawy typu OUSc — 100 produkcji
Zaktadéw Sprzetu Oswietleniowego ,, ELGO”. O$wietlenie drogi zaprojektowano na
podstawie albumu , ELGO”. Droga bedzie o$wietlona oprawami zainstalowanymi na stupach
o wysokosci 10 m, ktore beda ustawione po jednej stronie drogi i beda rozstawione co 40 m.
Przy ustawianiu stupow nalezy zwrocic uwage na prawidiowe usytuowanie wneki w stosunku
do jezdni 1 kierunku ruchu.
O$ wneki winna tworzy¢ kat 45° z linia réwnolegta do kierunku ruchu.
Oprawy projektuje si¢ zainstalowac na stupach stalowych ocynkowanych stozkowych
montowanych na prefabrykowanych fundamentach betonowych produkcji Elektromontazu
Rzeszow. Stupy dobrano dla I strefy obciazenia wiatrem.
Do wykonania oswietlenia drogi powiatowej i ciagu pieszego dobrano nastepujace elementy:

- oprawa typu OUSc — 100 z lampg przezroczysta NAV-T Super — oswietlenie drogi

)

oprawa typu OUSc — 50 z lampa przezroczysta NAV-T Super — o$wietlenie ciagu
- stup uliczny wysiegnikowy 2 ramienny stozkowy S ~ 100C, 0 dl. 1,5 m

- fundament F — 150/200

- przewdd zasilajacy 2x YDY 2x 1,5 mm o dh.11 m.

- tabliczka stupowa ZG5 — 95 do dwoch bezpiecznikow E 27 - Bi Wis 6 A

- elementy srubowe-zawias { do F 150 ) - komplet

Do wykonania oswietlenia ulicy Henrykow i ciggu pieszego dobrano nastepujace elementy:

oprawa typu OUSc — 100 z lampa przezroczysta NAV-T Super — oéwietlenie drogi

stup uliczny wysiggnikowy | ramienny stozkowy S — 100C, 0 dt. 1.5 m

stup uliczny wysiggnikowy 2 ramienny stozkowy S — 100C, o dl. 1,5 m
fundament F — 150/200
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- przewod zasilajacy ' YDY 2x LS mm’ o db 11 m. 26“1i;j;;:g;;;ﬁg;gsf:iwﬁ\
- tabliczka shupowa ZGS - 95 do dwdch bezpiecznikow E 27 - Bi Wis 6 A
- elementy srubowe-zawias ( do F 150 ) - komplet
Ciag pieszy o diugosci 250 m usytuowany od strony poludniowe] zalewu, projektuje sie
od$wietli¢ oprawami sodowymi ze $rednim natezeniem Ec = S Lx. Do oswietlenia dobrano
oprawy typu OUSc — 50 produkeji Zaktadow Sprzety Oswietleniowego , ELGO”.
Oswietlenie ciagu pieszego zaprojektowano na podstawie albumu ELGO”.
Ciag pieszy bedzie oswietlony oprawami zainstalowanymi na stupach o wysokosci 8 m, ktore
beda ustawione po jednej stronie ciagu i beda rozstawione co 30 m.
Do wykonania o$wietlenia dobrano nastepujace elementy:
- oprawa typu OUSc - 50 z lampa przezroczysta NAV-T Super — mocowana
bezposrednio na czubie stupa
- stup uliczny prosty stozkowy S — 80PC
- fundament F — 150/200
- przewdd zasilajacy YDY 2x 1.5 mm?® o dt.8 m.

- tabliczka stupowa ZG5 — 95 z jednym bezpiecznikiem E 27 - Bi Wis 4 A

elementy $rubowe-zawias ( do F 150 ) - komplet

8. Ochrona odgromowa stupow
Stalowe stupy bedg przylaczone do wspdlnego uziemienie wykonanego bednarka stalows
ocynkowang # 25 x 4 mm, ukiadang na glgbokosci 0.6 m w odleglosci 0,75 m od kabla
zasilajacego. Calo$é uziemienia winna wynosié 10 Q. Przy skrzyzowaniu bednarki z kablem
zasilajacym, na bednarke nalezy nasunaé dwie rury winidurowe RL 37 i RL 47 o dhugosci 1
m,

9. Ochrona przed dotykiem posrednim
Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym bedzie samoczynne odiaczenie
zasilania, uklad sieci TN - C i instalacja zasilajaca o$wietlenie uliczne ukiad sieci TN- C- S
Calos¢ ochrony od porazef wykona¢ z pakietem norm PN-IEC — 60364 — 4 i aktualnymi
PBUE.

Oprawy oswietleniowe dobrano dla I klasy ochronnoéci i nie wymagaja zadnej ochrony
dodatkowe;.

10. Uwagi koncowe
Przylacze napowietrzne nn wykonaé¢ zgodnie z norma PN-E-05100, linic kablowe nn
wykona¢ zgodnie z norma PN - 75/E - 05125.
Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano - montazowych, cz¢$¢ V - instalacje elektryczne”.
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Roboty wymienione w projekcie do ukladu pomiarowego beda wykonane przez pracoﬁ%&(’%%ﬁ!f“"*

Rejonowego Zakfadu Energetycznego Skarzysko.

3.1.6. Obiekt nr 08: Kladka Zzelbetowa.

W celu zapewnienia dojscia do zbiornika od drogi D2 do osiedla przez istniejacy doplyw do
zblornika zaprojektowano kladke zelbetowa o wymiarach 1 b=2,30 m. L=15,0 m.
Konstrukcja nosna kladki zostala zaprojektowana na podporach z pali 25%25 cm
posadowionych na studniach . Ustrd) nosny z belek korytkowych - przesto srodkowe o

dlugosci 9,0 m. | przesta skrajne o dlugosci 3,0 m.

3.1.7. Obiekt nr 09: Odwodnienie ulicy Henrykow.
3.1.7.1Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zostala zlokalizowana w pasie ul: Jana Opary i
Henrvkow, przy Zalewie Blizynskim.

Przejscia poprzeczne przykanalikow pod droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej

zaprojektowano metoda przekopu.

3.1.7.2.Material i $redunice sieci kanalizacyjnej .

Kanal przejmowal bedzie wody opadowe z rowu R-2 oraz wpustéw ulicznych i doprowadzal
Jje do odbiornika (row R-2) po uprzednim oczyszezeniu,

Kanal deszczowy zlokalizowany zostal on ul: Jana Oparv i Henrykow

Wykenanie kanalu deszczowego przewiduje si¢ z rur kanalizacvinych kielichowych
zelbetowych typu WIPRO.

Producenci oferuja do sprzedazy miry WIPRO o $rednicach 200-2000 mm. Rury kiclichowe
betonowe 200- 600 mm, zelbetowe 400-2000 mm w klasie nosnosci IT i I wg normy BN- 83/8971-06
ark.00. 1 01, produkowane sg z betonu klasy B- 30, lub na zaméwicnic z wyzszych klas betonu do B- 50.

Wysoka wytrzymalo$§é oraz zoptymalizowany ksztalt zlaczy z zastosowaniem uszczelek
gumowych pozwalaja na szybki 1 fatwy montaz oraz zapewniaja szczelne polaczenia.

Do zmian kierunku kanatu, rewizji i plukania oraz polaczenia z przykanalikami od wpustow
ulicznych przewiduje si¢ wyvkonanie 5 szt. studzienck kanalizacyinych typowych @ 140. Konstrukcja
studzienek:

- plyta denna: wylewana na mokro z betonu B-15;

- ¢z¢$¢ dolna: murowana z cegly kanalizacyjnej ,. 150" na zaprawie cementowej 80"
Alternatywne rozwiazanie stanowi zastosowanie gotowego prefabrykatu zelbetowego z
dnem 1 otworami na obsadzenie rur, ustawionego na podtozu betonowym;

- czesé goma: z kregdw zelbetowych © 1,40 m, typowych wg BN-86/8971-08;
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- phta goma: prefabryvkowana, zelbetowa. typ PP-164/60 z wlazem zeliwnvm pFZQJazdm%’fﬂMrssaegc; o

0 600 mm tvp D400 wg PN-EN-124:2000. 2O TIO SKARZYSKO K amiENn 4
W celu zachowania szezelnosel studzienck zarowno na ckstiitracje scickdw do gruntu. jak
na infiltrace wod gruntowvch do wnetrza rurociagu i studzienck, przewiduje si¢ pokryveie ich
powierzchni zewnetrzney masa L Bitgum™ 4 kg/m2. Konstrukcje studzienek oraz ich wyposazenic
technologiczne przedstawiono na rys. nr
3.1.7.3. Przvkanaliki do wpustéw ulicznych
Przykanaliki projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych kiclichowvch betonowych WIPRO
srednicy @ 200mm.
Dane charaktervstyczne mur;
- dredmica wewnetrzna @ 200mm,
- $rednica zewnetrzaa  Dn = 250mm
- grubosdé scianki $=25mm
- dlugos¢ montazowa L.=1350m
3.1.7.4. Studzienki Sciekowe-wpusty uliczne
Do odbioru sciekdw deszezowych z powierzchni ulicy projektuje sie 4 szt typowvch
wpustow ulicznych z osadnikiem typ Wup-[-A wg KB .-4-3.1.10(3) z prostokatna konstrukcja korpusu
kratki $ccickowej, oraz dwa wpusty uliczne usytuowane w dnie rowu R-2, poprzez ktére wody
deszczowe odprowadzane beda do studzienki S C a z niej do kolektora deszczowego.
Studzienki $cickowe nalezy wykonaé z nastepujacych elementdw prefabrykowanych:
wpustu ulicznego zehiwnego wg PN-88/H-74080/01 [12];
pierscienia odciaZajacego;
rur betonowych sr. 0.5 wg BN-83/8971-06.02 [26];
pivty fundamentowe] gr 15 om wykonangj z betonu klasy B20, W-4,
M-100, wg BN-62/6738-07 [22].

3.1.7.5. Wylot do odbiornika

Odbiomikiem wod deszezowych bedzie row R-1, do ktérego wody te doplywac beda po ich
oczyszczeniu w piaskowniku,

Kolektor deszczowy @ 400, zakonczony bgdzic komorg wylotowg kanalizacji do
piaskownika montowang na rurg @ 400 szt. 1, spelniajaca rowniez wymogt scianki oporowe; .

Jako rozwigzanie komory wylotowe] kanalizaci do piaskownika zaprojektowano scianke
oporowg produkcji Zakladu Matenatow Budowlanych 26-400 Skaryszew, ul. Radomska 13 .

Odptyw podczyszczonych wod deszezowych z piaskownika do rowu R-1, zaprojektowano

jako zastawke wykonanag w oporowym murze betonowym, o grubosci 0,2 m.
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Mur oporowy - wylewany z betont B-20-W6-F150, zbrojonego dmlstronmﬁtm wkladzicy,
poprzecznym o podluznym pretamu ze stah zebrowej @ 10 mm 34GF, klasy Kibllf siat R”%gﬁl?ﬁﬁi”w
20 x 20 cm. Grubosc otuliny zbrojenia 4 em.

Zastawka o wymiarach w swietle 1.0x0,3m, wvkonana zostanic przez zabetonowanie w
murze oporowvm dwoch ceownikow, o wymiarach przekroju poprzecznego 30x30x3 mm 1 dhugosci
L=1.5m kazda. Do regulacji wysokosci odptywy zaprojcktowano impregnowane szandory drewniane
o grubosct 40mm 1 dhlugosci 0,.6m 1 wysokoscr 1.0m.
3.1.7.6. Piaskownik poziomy

Celem redukcji zawicsin oraz zatrzvmywania piasku zaprojektowano piaskownik poziomy .

Podstawowe dane techniczne piaskownika;

- przeplyw obliczeniowy Q = 146.21s

- dlugosc komory roboczey L=18 m,

- wysokos$e w swietle 0.4 m,

- szerokosci dna Bl =0.74 m i czgsci gornej B2=0,80m

Konstrukeja piaskownika z dwu rzedéw $cianek oporowych typu 1" o wymiarach

0,75x0,50x0,40 m polaczonych w dnie szczeling 4 cm wypelniona betonem B-30. Scianki oporowe
nalczy ukiadac na podsypcee zwirowej 4-8 mm gruboscei 10 cm.Dno piaskownika o glebokosci
robocze) 0,36-0.40 m nalezy uformowad ze spadkiem 0,2 % w kierunku odplywu .

Na doplywte 1 odplywie do piaskownika nalezy wykona¢ murki betenowe o grubosci 0.20m. z
betonu B-20 zbrojonego krzyzowo pretami ze stali zebrowej 34GF, klasy A Hil, @ 10 mm, siatka co
20 cm.

Ksztalt murkéw dopasowany do wymiardw piaskownika 1 skarp gémych Skarpy powyzej
scianck oporowych piaskownika o nachyleniu 1:1,nalezy ubezpieczy¢ plytami azurowymi  typu
“eko’” o wymiarach 0,60x0,40x8 cm, ukladanych na podsypie zwirowe} ze zwiru 4-8 mm o grubosci

10 cm.

Od strony Zalewu Blizynskiego przy wylocie kanalizacji zaprojektowano 3-stopniowe schody

typu Sch-2 o szerokoset 1, 1m

3.1.7.7. Rowy

W chwili obecnej droga w Jana Opary i Henrykdw, przy Zalewie Blizynskim. odwadniana
jest powierzchniowo do w/w Zalewu.

Dla zebrania wod deszczowych z terendw polozonych powyiej ul. Henrykow
zaprojektowano row zbierajacy wody deszezowe R-2.

Z uwagi na brak odpowiednicgo przykrycia kanalu deszczowego, jako jego przedhuzenie
projcktje sig row R-1, sluzacy réwniez do dalszego podezyszezania wod deszezowych.

Réw podezyszczajacy R-1

Projekiuje si¢ row podezyszezajacy o parametrach jak nizej;

- dlugosé L=25m,
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- szerokose dna B=0.5m 26110 SEARZYSKO-KAMIENN 3

- nachvlenie skarp 1:1.5
Projektuje si¢: umocnicnie dna rowu plvtani korytkowymi wymiarach 30x75x12 cm oraz skarp
rowu za pomocg plyvt azurowych wspartych na w/w plytach korytkowych
Szerokos¢ pasa plyt azurowvch na skarpach - 60 cm.
Umocnienia nalezy uklada¢ na podsypie z pospotki gr 15 em.
Gorng czesc skarp rowu o szerokosci nalezy obsiaé mieszanka traw na humusic .
Réw zbierajacy wody deszezowe R-2
Projektuje si¢ row zbierajacy wody deszczowe o parametrach jak nizej;
- dlugos¢ L=25m,
- szerokosé dna B=0.3m
- nachylenie skarp 1:1.3
- ubezpieczenie dna i skarp mieszanka traw
3.1.7.8. Przepusty
-Przepust nr 1 na rowie R-1
Zaprojektowano przepust nr 1 z rur zelbetowych @ 600 ze stopka o dhugosei L=10m,
zakonczony po obydwu stronach $ciankami oporowymi na rureg @ 600 szt. 2.
Posadowicnic na lawie fundamentowe) Zwirowej zageszezonej o gruboscei min. 20 cm.
Jako rozwiazanie projektowe zastosowano material Zakladu Materialow Budowlanych 26-
400 Skaryszew, ul. Radomska 13 .
Utwardzenic wjazdu tluczniem gr.20 cm o powierzehni F=60 m2
-Przepust nr 2 przy rowie R-2
Zaprojektowano przepust ar | z rur zelbetowych @ 600 ze stopka o dlugosci L=10m.
zakonczony po obydwu stronach $ciankami oporowymi na rure @ 600 szt. 2.
Posadowienic na lawic fundamentowej zwirowej zageszczongej o grubosci min. 20 cm.
Jako rozwigzanie projektowe zastosowano material Zakladu Materialow Budowlanych 26-
400 Skaryszew, ul. Radomska 13 |

Utwardzenie wjazdu tluczniem gr.20 cm o powierzchni F=40 m/2.

Okreslenie ilogci wod deszezowych i $rednic kanaltow

Miarodajne natgzenie splywoédw deszczowych do wymiarowania $rednic kanaléw
deszczowych 1 urzadzen oczyszczajacych, oraz okreslenia wplywu wod opadowych na odbiornik
- row podczyszczajacy, ustalono na podstawie podrecznika W. Blaszczyka | Projektowania siec

kanalizacyjnych” wg wzonu:

Q=Fxwyxq [dm’/s],
gdzie:
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Q - natgzenic splywow opadowych | dm’ /F ] 26-110 SKARZYSKO-RAMIENNA

F - powierzchmia zlewni | ha |/ powierzchnia pasa drogowego/
y - wspolczynnik splywu zalezny od rodzaju nawierzchni | bezwyvmiarowy|
q - miarodajne jednostkowe natezenic deszezu  dm’
Zgodnie z uksztaltowaniem terenu, przyjeta do obhiczen kanatu
deszczowego, laczna powierzchma zlewni wynosi - F = 3,5 ha.
Obliczenia wykonano przy nastgpujacych zalozeniach:
- wartosé prawdopodobienstwa deszezu miarodajnego: p = 100 %, / c=1 rok /
natgzenic miarodajnego opadu: g = 101 dm’/sxha
- czas miarodajny deszezu: { - 10 minut,
- wspolczymniki splywu:
- w=0,9-dla korony jezdni,
-y ={,95 ~ dla dachéw bud.
-y = 0,15 - pobocza nieutwardzone (tereny zielone).
Obliczenia natgzenia splywow opadowych wykonano dla ulic: Jana Opary i Henrvkow, przy Zalewie
Blizynskim.
Miarodajne nate¢zenic splywow deszczowych do wymiarowania $rednic kanalow
deszczowych, wyliczono w tabel zalaczonej do proicktu budowlanego 1 wynost ono;
Q=146,211s

Okreslenie jakosci sciekow deszczowych

Scicki deszczowe stanowia wody z opadéw atmosferycznych, sptywajace po powierzchni terenu.
Zanieczyszezenia pochodzg z zebranych z nawierzchni drég, alic 1 placdw: ziemi. piasku, papierow,
zmiotek, nawozu organicznego itp. Najbardziej zanieczyszczona jest pierwsza fala scickow,
sptywajaca do kanalizacji w ciggu pierwszych 10-15 minut trwama deszczu. Zawartosé
zanieczyszezen w scickach surowych, z uwagi na brak danych pochodzacych z pomiardw,
Jest mozliwa do okreslenia jedynie w przybhzeniu na podstawie hiteratury branzowej.

Rzeczywiste stezenia zanieczyszczen w surowych scickach opadowych, mozliwe bedzie dopiero

po wybudowaniu urzadzen t wykonaniu analiz scickow.

Wymagane stezenie zanieczyszczen $ciekdw oczyszczonych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 8 lipca 2004 1. w sprawic
warunkéw jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu scickow do wod ub do ziemi, oraz w sprawie
substancii szezegoinie szkodhwych dla drodowiska wodnego (Dz. UL Nr 168, poz, 1763, § 10.1)
stezenle zanieczyszcezen $ciekdw oczyszezonych nic moze przekraczad,

- zawiesiny ogoine Sz= 100 mg/dm’;

- substancji ropopochodnych ogolne Sg= 15 mg/dm’;
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Oczyszczanie wod deszczowych
Oczyszczanie wod deszezowych odbywac si¢ w calvm systemic kanalizacji deszezowej.
poczawszy od rowu zbierajacego wody deszezowe R-2. studzienek z wpustami uliczavmi
wyposazonvimi w osadmiki pionowe, ptaskownik poziomy a skonczywszy na rowic podezyszezajacvm
R-1 bedacym odbiornikiem wod deszezowych. Zadaniem urzadzen oczyszezajaeych jest usuniccie, 2
doptywajacych wod deszezowych, zanicczyszezen (zawiesiny 1 substanc)i ropopochodnych) przed
ich odprowadzeniem do cicku odbiornika.
Row R-2 ktorego ubezpieczenie dna 1 skarp, zaprojcktowano mieszanka traw na humusie stanowil
bedzic wazny element oczyszezania wod deszezowych.

Rowy trawiaste sq bardzo skutecznym naturalnym urzadzeniem oczyszczajacym sphywy
deszczowe. Przesaczanie przez warstwg humusowa skutecznie dziala na biologiczne oczyszezanie
wod deszczowych (redukeja ChZT od 30 do 90 %). Natomiast w przypowierzchniowe] warstwie
gruntu o grubosci 30cm nastgpuje redukcja zawiesin, metali cigzkich i substancji ropopochodnych.

Do odbioru 1 wstgpnego oczyszczania scickéw deszezowych z powierzchni ulicy projektuje sie
3 szt typowych wpustow ulicznych z osadnikiem typ Wup-I-A wg KB .-4-3.1.10(3) z prostokatna
konstrukcya korpusu kratki écickowe;.

Dla dalszego oczyszczania wéd deszezowych zaprojektowano:
A} Piaskownik poziomy
Ccelem redukeji zawiesin oraz zatrzymywania piasku zaprojektowano piaskownik poziomy o
dlugosci roboczej L=18 m, wysokoset w $wietle 0.5m, szerokosci dna B1 =0.74 m i czesci ghownej
B2=0,80m
Konstrukcja piaskownika z dwu rzedéw $cianek oporowych typu L™ o wymiarach
0.75x0,50x0,40 m polaczonych w dnie szczeling 4cm wypetniona betonem B-30. Scianki oporowe
nalezy uklada¢ na podsypic dwuwarstwowej tj 10cm podsypki Zwirowej 4-8mm. Dno piaskownika
o glebokosci roboczey 0,26-0,30 m nalezy uformowaé ze spadkiem 0,2 % w kierunku odptywu .
Piaskownik ponadto, bedzie stanowil zabezpieczenic odbiornika przed cwentualnymi
svtuacjami awaryjnym oraz przy wigkszych i bardziej zanieczyszczonych sphyw okresach
roztopowych.
B) Dalsze oczyszcezanie sciekow w rowie podczyszczajacy R-1
Zaprojcktowano umocnienic dna rowu plytami korytkowymi wymiarach 50x75x12 ¢m oraz
skarp rowu za pomoca plyt azurowych wspartych na w/w phvtach korytkowych.
Szerokos€ pasa plyt azurowych na skarpach - 60cm.
Umocnicnia nalezy ukladaé na podsypie z pospétki gr 15cm.
(Goma czese skarp rowu o szerokosel nalezy obsiaé mieszanka traw na humusie |
Taka konstrukcja rowu umozliwia zwigkszenie infiltracji i intensywnosci oczyszczania wod
deszczowych zar6wno z zawiesin jak i substancji ropopochodnych.
Podstawowym wskaznikiem zanieczyszezenia $cickow opadowych sa zawiesiny ogolne

stanowiace glowne zanieczyszezenie splywow opadow z drog. Sa one nosnikiem innych substancji
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wystgpuwjacych w spivwach opadowvch . Pozostale rodzaje istotnveh z,anicczysgqtj:g’xg’s‘%ﬁ%%’ﬁ%kiegg 20
zwiazane, ¢o wykazya hezne badamia. Zaleznosct pomigdzy stezeniem zawicsin‘ogélnﬁ;i: 1Y7§§2%K‘%WHN'\
e/m’ /i pozostalymi istotnymi wskaznikami zanicezyszezenia sciekow opadowveh z drég.
wvnikajace z badan 108 sg nastepujace:
stezenic olejow 1 tluszezy /ekstrat cterowy/ SEE =008 x Szo.
Zatem tvlko 8% substancy ropopochodnych, w odniesieniu do zawiesin, znajduje sig w scickach
opadowych
Rowy trawiaste sa bardzo skutecznym naturalnym urzgdzenmiem oczyszczajacvm sphywy
deszeczowe. Przesaczanie przez warstwe humusows skutecznie dziala na biologiczne oczyszczanic
wéd deszezowyeh (redukeja ChZT od 30 do 90 %j). Natomiast w przypowierzchniowej warstwic
gruntu o grubosci 30cm nastgpuje redukeja zawiesin, metali cigzkich i substancji ropopochodnych.
Efekt oczyszczania, zalezny jest rowniez od pory roku 1 intensywnosci splywu waéd

opadowych, oraz od przepuszezalnosdci gruntu,

Do chwili obecne; odplyw wod opadowych nastgpuyje do rowu przydroznego, bez
jakiegokolwick ich podczyszezania.

Zaprojektowane wzadzenia podezyszczajace zapewnia na obecnym etapie osiagnigcie
odpowiedniego stopienia oczyszczania wod deszezowych.

Niewiclka ilos¢ zanteczyszezen mogaca si¢ przedostac do odbiornika, ulegnie w nim
dalszemu samooczyszczeniu.

Wyzej wymienione naturalne warunki w zlewni, w ktorej ziokalizowano projektowang
inwestycje, pozwalajg na osiagnigcic tak wysokiego stopnia oczyszezenia scickow deszezowveh,

7e praktycznie nie beda onc miaty Zzadnego ujemnego wplywu na odbiornik.

Jako§¢ odprowadzanych $ciekow

Oczyszezanie wod deszczowyceh odbywad sig w calym systemie kanalizacji deszczowey,
poczawszy od rowu zbierajacego wody deszezowe R-2, studzienek z wpustami ulicznymi
wyposazonymi w osadniki pionowe, piaskownik poziomy a skoficzywszy na rowie
podeczyszezajgevm R-1 bedacym odbiornikiem wod deszezowych. Zastosowane urzgdzenia zapewnig
osiagniccic odpowiednicgo stopienia oczyszezania wod deszczowych, gwarantujace skutecznoé
separacjl zanieczyszcezen,

W piaskowniku, ktory jest urzadzeniem wstgpnvm, nastepuje wydzielanie
substancyi gruboziamistych, takich jak 2wir, piasek, szlam. Proces sedymentacji, kiéry tam
zachodzi, jest intensyfikowany przez rozproszenie energii naplywajacych sciekow na skutek
zwickszenia przekroju poprzecznego, przez co predkosé przeplywu zmaleje do wartodci ponizej 0,3
m/s.

Biorac pod uwage to Ze tylko 8% substancji ropopochodnych, w odniesieniu do zawiesin,

znajduje si¢ w sciekach opadowych, na z projektowanych urzgdzeniach, oraz na pewnej dlugosci
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osiggnigcie  niZzej wymienionych stgZzen zanieczyszezen scickow deszerowvch odplvwajacych do
odbiornika, t j:
- zawigsina < 00 mg/l:
- substanc)i ropopochodnveh ogdlne < 13,0 mg/h.
Do chwili obeenej odprowadzenie wod deszezowvceh, odbywalo si¢ 1 nadal odbywa, do rowu

przvdroznego, bez jakicgokolwiek ich podezyszezania.

Zaprojektowane wrzadzenia podezyszezajace zapewnia na obecnym etapie osiggniecie

odpowicdniego, t] zgodnego z przepisami, stoptenmia oczyszczania wod deszezowych.

3.1.8.0biekt nr 11: Przebudowa istniejacego wodociagu.

W cofce zbiornika przebiega istniejacy wodociag ktory zostalby podtopiony przez spigtrzone
wody zbiornika . Aby zapewni¢ dostep do wodociagu w czasie eksploatacii zaprojektowano
przelozenie sieci wodociggowe] wzdhuz ulicy Langiewicza ukladajac wodociag na poziomie
wody spigtrzonej na terenie podwyzszonych ziemia z poglebienia czaszy zbiornika.
Parametry odcinka przebudowy wodociagu w ulicy Langiewicza sq nastepujace:

- rurocigg ¢p110 PE = 145 m .

- przejscie przez rzeke Kamienng ( wlaczenie w istniejacy rurociag z rur stalowych )
Dodatkowo na wniosek Inwestora przediuzono istniejacy wodociag w ulicy Henrykow ktory
zabezpieczy wode dla celow kapieliska . W ramach przedluzenia wodociagu w ulicy 1.9.
Henrykow zaprojektowano wykonanie odcinka sieci wodociagowej ¢ 110 PCV na odcinku
W1 — HP; na dlugosci 410 m .

Sie¢ wodociagowa bedzie wyposazona w hydranty pozarowe o wydajnosci 10 I/s.

W  celu doprowadzenia wody do kapieliska zaprojektowano wykonanie przylacza
wodociagowego z rur PE o dlugosci 42 m z zakonczeniem studzienka wodomierzowa z
ujeciem wody ( zdrdj uliczny) szt 1. Na przejsciach pod drogami publicznymi i@ pod
chodnikiem zaprojektowano rury ostonowe stalowe ¢ 108/5,5 mm 1= 12,0 m oraz ¢ 219/8
mm |= 19,0 m.

Uzbrojenie wodociagu stanowié beda :

- hydranty pozarowe ¢ 80 szt 2;

- zasuwa typ 002 ¢ 80 szt 1;

W studni wodomierzowej zaprojektowano zawor antyskazeniowy w celu zabezpieczenia

siecl .
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3.1.9.0biekt nr 12: Przebudowa linii tefekomunikacyjnej.

W zwiazku z przebudowg drogi D1 w ulicy Henrykéw oraz wykonaniem chodnikow przy
drodze w obszarze zabudowy zachodzi konieczno$¢ przesunigcia odcinkowego istniejgcej lini

telekomunikacyjnej. Szczegoly w projekcie branzowym.

3.2, Charakterystyka hydrogeologiczna terenu zbiornika .

Warunki geologiczne rejonu zbiornika okreslono w oparciu o zebrane materiaty archiwalne
oraz dane wykorzystane z prac wykonanych przez Przedsigbiorstwo Hydrogeotechnika Sp.
z.0.0. w Kielcach w trakcie prac rekultywacyjnych zwigzanych z usuwaniem zanieczyszczen
z gruntu na terenie Kieleckich Zakladow Farb i Lakierow w Blizynie.

Opini¢ sozologiczno — geologiczna charakteryzujaca warunki geologiczne i stan

zanieczyszcezen zataczono do niniejszego opracowania .

3.3. Charakterystyka hydrologiczna zbiornika .

Dta przekroju zbiomnika zostat opracowany przez IMGW w Warszawie operat hydrologiczny
w ktorym okreslono przeplywy charakterystyczne w rzece . W oparciu o przedstawiong
charakterystyke zlewni oraz dane ze stacji opadowych mozna stwierdzié |, ze zlewnia
Kamiennej do przekroju zapory w Blizynie ma charakter rzeki gorskiej. Sredni spadek
podtuzny wynosi 4,3 “/o;. Srednia suma rocznych opadéw dia stacjt Wiochow wynosi 713
mm, a dla stacji Mroczkéw 682 mm . Maksimum sumy dobowych opaddw dla stacji
Mroczkdéw wynost 133,9 mm , a dla stacji Suchedniéw 98,3 mm . W dniu w ktérym
zanotowano najwyzsza sumg dobowych opaddow na stacji Suchedniow nastapita awaria
urzadzen zbiornika,

Ponizej przedstawiono przeptywy charakterystyczne rzeki Kamiennej dla przekroju zapory w

Blizynie:
Okres Przeptywy charakterystyczne m'/s
SNQ SSQ SWQ
Potrocze zimowe XI-1V 0,18 0,72 7,57
Polrocze letnie V-X 0,14 0,48 8.60
Rok 0.13 0.60 11,3
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zapory w Blizynie na rzece Kamienne] wynosza.
Prawdopodobienstwo Przeplyw Sredni blad oszacowania

P Qruas | Qo

%% m’/s m'/s

0.3 62.0 10.5

0,5 55,1 5,63

1,6 47 4 8.06

2,0 399 6,44

3.0 34.8 557

5,0 30,2 4,72

_____ 10,0 23,5 2,84
20,0 17.6 1,88

30,0 14,5 1,51

50,0 14,6 1,18

3.4. Wyniki obliczen hydraulicznych i statycznych .
3.4.1. Klasa budowli .

Klase budowli ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska |
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20 04. 2007 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadad obiekty budowlane gospodarki wodnej 1 ich usytuowanie .

Dla wysokosci pigtrzenia 4,40 m. i pojemnosci 0,182hm’ projektowany zbiornik jest
budowla klasy IV

Wryniki obliczen hydraulicznych :
Przeptyw miarodajny Qe,= 55,5 m’/s
Przeplyw kontrolny Qg 50, = 64,7 m’/s

Przeptyw miarodajny Qe,=55,5 m’/s przez jaz odbywa sie przez przelew staly oraz jedno
swiatlo otwierane

- wydatek przelewu stalego wynosi 17,3 m'/s i przepltywa przy napefnieniu na przelewie
0,55 m tj na rzednej 257,05 .

- wydatek przelewu ruchomego wynosi 37,7 m’/s  przeptywa przy rzednej 257,05 .

Przeplyw kontrolny Qpe=64,7 m’/s przez jaz odbywa si¢ przez przelew staly oraz jedno

$wiatlo otwierane

- wydatek przelewu stalego wynosi 24,9 m’/s i przeplywa przy napeinieniu na przelewie
0,55 m tj na rzednej 257,20 .
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- wydatek przelewu ruchomego wynosi 41,0 m’/s  przeptywa przy rz¢dnej 257 26harskiegn 20

- wydatek upustu dennego wynosi 0,64 m'/s przy spadku 3%Z6 1 thapekiieio swrIENN A
przewodzie 0,56 m. .
Parametry zapory

Wysokosc wiaczania si¢ fali przy wietrze 15 m/s wynosi 0,40m.

Rzedna korony zapory wynikajaca z falowania wynost 257,75 . W projekcie przyjeto 258 ,00
jako réwna poziomowi kiadki na budowli.

Wyniki obliczed statycznych:
I. Budowla przelewowo — upustowa.
Statecznos¢ na wyptymecie od wyporu wody.
— wypdr wody przy NPP W= 1190 ton.
- cigzar konstrukcjt z uwzglednieniem wyporu G= 1408 ton
- Wspotczynnik pewnosci 1,18 > 1,10.
1.2. Momenty zginajgce $ciany pionowe na poziomie dna M= 152 tm= 152 KNm
Grubos¢ $ciany z warunku niezarysowania konstrukciji b= 50 cm.
Moment zginajacy plyte denng : M= 50,5 tm = 505 KNm.
Grubosé plyty dennej 120 cm .
2. Przyczotki nieck: wypadowej -
Przyczotki niecki wypadowej zaprojektowano w postaci sciany stalowej obetonowanej .
Maksymalny moment zginajacy M= 6,67 tm = 66,7 KNm,

Potrzebny wskaznik wytrzymalosci W, = 417 em’

2. Przebudowa mostu kolejowego.

Wyniki obliczen statycznych i wytrzymalo$ciowych w projekcie branzowym.

4. Spostb zabezpieczenia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne .

Projektowany zbiornik wodny nie jest obiektem uzytecznosci publiczne). W zwiazku z tym
nie projektuje sie na obiektach zbiornika urzadzen umozliwiajacych korzystanie przez osoby
niepetnosprawne. Promenada wokot zbiornika posiada tagodne spadki nie przekraczajace 2%
it moze by¢ uzytkowana przez osoby niepelnosprawne.

Teren kapieliska posiada tagodne skarpy i zejscia i nie ma potrzeby projektowania urzadzen

do korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne.

5. Podstawowe dane technologiczne obicktu budowlanego .

Charakterystyczne parametry techniczne poszczegdinych obiektéw przedstawiono ponizej -
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Parametry techniczne mostu po przebudowie wyniosa. 6110 RARZYSKO-KAMIENN A
1 B

¢ Rozpigtosc teoretyczna przesta L, = 13, 20m

¢ Diugosc catkowita do konca plyty L, /5 80m

e Szerokos¢ catkowita pomostu B, 6,00m

e Szerokosé uzytkowa mostu B, =5, 00m

¢ Dlugosc catkowita mostu do konca skrzydet L. =23, 90m

+ Swiatlo poziome mostu L= 4, 26m

Obiekt 08. Kladka zelbetowa.

Parametry techniczne kiadki wyniosa.

o Rozpigtosc teoretyczna przesla L,=9,0 i 3,0 m
¢ Dlugoéé catkowita do kofica ptyty L,=15,00m
* Szerokosc catkowita pomostu B, =2, 30m

e Szerokos$é uzytkowa mostu B, 2,00m

6. Rozwigzania budowlane i techniczno instalacyjne obiektéw budewlanych .

Jedynym elementem wyposazenia jest potrzeba zalozenia urzadzen pomiarowych (sieci
reperow) na zaporze i budowli pigtrzacej dla kontroli poziomu wody w zbiorniku oraz stanu
osiadania zapory ziemnej. W ramach miniejszej dokumentacji przewidziano zainstalowanie

4szt reperéw na budowli pigtrzacej z tata wodowskazowa dla kontroli poziomu pigtrzenia.

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wypesaZzenia budowlane instalacyjnego .

Projektowany zbiornik nie posiada urzadzen produkcyjnych i technicznych. Jedynymi
elementami wyposazenia sa zasuwy na upustach dennych w budowli pigtrzacej oraz zasuwy
na $wietle ruchomym jazu Zasuwy bedq otwierane recznie w miarg potrzeb. Projekt
przewiduje demontaz istniejacych zasuw drewnianych wraz z istniejacymi mechanizmami
wyciagowymi 1 wykonanie nowych zasuw stalowych dwudzielnych z mechanizmami
wyciggowymi recznymi . Wykorzystanie istniejagcych mechanizmow wyciagowych nte bylo
mozliwe ze wzgledu na niewystarczajace przetozenia reduktorow . Projektowany obiekt nie

postada instalacji sanitarnych , grzewczych, elektrycznych, wentylacyjnych.
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terenu ktore koliduje z projektowanym zbiornikiem

Elementami istniejacego uzbrojenta ktore wymaga przebudowy sa:

- przebudowa istniejacego wodociagu w cofce zbiornika na diugosei na odeinku

- przebudowa istniejacego kabla telekomunikacyjnego .

Sposob przebudowy istniejacych sieci omowiono w punkcie 3.1,

W celu umozliwienia korzystania z obiektu do celow rekreacyjnych nawet w okresach
nocnych wzdhuz promenady pieszo jezdnej , zapory i parkingu zaprojektowano o$wietlenie |
Budowle zbiornika zostana wyposazone w punkty kontrolno pomiarowe ktére umozliwia
kontrole poprawnej pracy urzadzen , oraz ich bezpieczenstwa w trakcie eksploatacii .
Punktami tymi sg nastepujace elementy

- repery na budowli upustowej { 6 sztuki reperow )

- lata wodowskazowa przy jazie

W celu sprawdzenia czy projektowany zbiornik nie bedzie ujemnie oddzialywat na przylegly
teren projektuje sig zalozZenie sieci piezometréw a mianowicie -

- Jjeden piezometr 6 m przy bramie na dawnej kolejce od strony Zaktadu  PLIFARB” .
Ponadto w trakcie opracowania dokumentacji hydrogeologicznej zostalo pomierzone
polozenie zwierciadla wody w studniach  gospodarskich przy budynkach w

miejscowosci Blizyn ktére umozliwia kontrole poziomu zwierciadla wody na obszarze

przyleglym do zbiornika .

8. Rozwigzania i sposéb funkcjonmowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych.

Urzadzenia pigtrzace zbiornika jakim jest jaz zelbetowy z zaporg ziemng spietrzg wody w
rzece Kamiennej do poziomu normalnego pietrzenia do rzedne] 256,50 . Zasadniczymi

urzgdzeniami budowli pietrzacej sa:

- zasuwy stalowe plaskie dwudzielne z mechanizmami wyciagowymi recznymi ktore

umozliwig zamknigcie jednego przesta ruchomego jazu,

- zamknigcia na upustach dennych w formie zasuw stalowych ktére umozliwia oproznienie
zbiornika na wypadek remontu , a w okresie normalnej eksploatacji zapewnia odptyw
przeptywu nienaruszalnego. Otwieranie zasuw upustow dennych odbywaé sie bedzie recznie

poprzez przektadnie §limakowa zamontowang w zasuwie.
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upusty denne i wyregulowane otwarcie zasuw ktore umozliwig utrzymanie pietrzenia w

zbiorniku na odpowiednim poziomie.

W okresie wezbran przeplyw przez budowle pigtrzacy odbywac si¢ bedzie przez przelew staty
dobudowany do istniejacego jazu na dwoch istniejacych swiattach jazu oraz przez $wiatlo

zamknied ruchomych.

W celu zapewnienia odprowadzenia wod deszczowych z projektowane) drogi w ulicy
Henrykow w obrebie skrzyzowania z ulica Opary zaprojektowano niewielki odcinek
kanalizacji deszczowej ktory umozliwi odprowadzenie wod z istniejacych oraz z ulicy
Henrykow objete; projektem odbudowy. Na pozostalym odcinku odprowadzenie wéd
deszczowych odbywac sie bedzie do projektowanych rowdw ziemnych obsianych mieszanka
traw. Aby zabezpieczy¢é odbiornik przed zanieczyszczeniem na wylocie z kanalizacji
deszczowej zaprojektowano piaskownik ktory umozliwi oczyszcezenie sciekow deszczowych
z zawiesiny latwoopadajace) . Dalsze podczyszcezanie wod deszczowych odbywac sig bedzie

w rowach ubezpieczonych roslinnoscig trawiasta.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego .

Energia elekiryczna jest potrzebna do zasilania o$wietlenia terenu wokot zbiornika .
Zapotrzebowanie mocy do zasilania o$wietlenia terenu wynost
a)o$wietlenie czesci potudniowej zbiornika

- moc zainstalowana Pi= 376 kW
- moc zapotrzebowana Ps =376 kW
- moc przylaczeniowa Pp = 6,0 kW

b)oswietlenie czesci polnocnej zbiornika

- moc zainstalowana Pi=3415 kW
- moc zapotrzebowana Ps =3 415 kW
- moc przylaczeniowa Pp = 6,0 kW

10. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na Srodowisko .

Projektowana inwestycia nie lezy na terenie ,Obszardéw Specjalnej Ochrony Ptakéw sieci

Natura 20007 Najblizej do projektowanej inwestycji zblizony jest obszar PLH 260001 —
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Dolina Krasnej. Odleglosé w najkrotszym odcinku terenu inwestycii od thﬁ%&h&)}gﬁﬁgﬁg GIENN,\

wynost okofo 6,7 km 1 obszar ten polozony jest w zlewni rzeki Pilicy . Ze wzgledu na

znaczng odleglos¢ obszaru Natura 2000  oddzielong od terenu inwestycji pasem lasow
oddzialywanie na obszar Natura 2000 w ogdle nie wystepuje. Projektowany do odbudowy

zbiornik pofozony jest w otulinie Suchedniowsko Oblegorskiego Parku Krajobrazowego | a

odleglos¢ inwestycii od terenu Parku wynosi 0,7 km co rowniez nie spowoduje ujemnego

oddziatywania na Park .

Ponadto na terenie objetym odbudowa zbiornika nie wystepuja pomniki przyrody
objgte ochrong prawna.

Objety projektem odbudowy zbiornik wodny w Blizynie (Zalew Blizynski) wplynie

korzystnie na wody powierzchniowe w nastepujacym zakresie:

- zgromadzi w czaszy zbiornika wody powierzchniowe w ilosci 182 tys. m’ |

- poprawi warunki przeplywu wod ponizej zbiornika poprzez zapewniente przeplywu

nienaruszalnego w okresach nizéwkowych ,

- poprawi warunki przeptywu wod wielkich w okresach powodzi na skutek zastosowania

przelewu statego ktdry zapewni przeplyw wod przez zbiornik bez potrzeby manewrowania

zamknigciami co przy braku statej obshugi jazu oraz gwattownymi wezbraniami jakie
wystepuja w zlewnt rzeki Kamiennej jest rzecza bardzo wazna,

- przy przeplywie wod wielkich nastapi zatrzymanie na czas wezbrania 90 tys. m’ wody w

zbiorniku rezerwa powodziowa forsowana co zlagodzi wieltko$¢ fali powodziowe] ,

- zastosowanie przelewu stalego bedzie stabilizowaé odplyw ze zbiornika w okresie powodzi

co nie spowoduje podstopien na obszarze ponizej zbiornika.

Oddzialywanie realizowanej inwestycji na srodowisko przyrodnicze bedzie w zasadzie

okresowe i obejmuje:

- teren w obrgbie czaszy zbiornika oraz teren przy drogach przewidzianych do przebudowy
po obu stronach po obu stronach drogi w pasie szerokos¢ do 5 m, gdzie zostanie
przebudowana droga. Zostanie on przeksztalcony trwale. Jest to konieczne dla
wiasciwego funkcjonowania i utrzymywania zbiornika , a takze zapewnienia komunikacji;

- teren pozostaly w odleglos¢ do 100 m od zbiornika , gdzie oddzialywanie inwestycil na

srodowisko bedzie mial miejsce tyltko podczas jej realizacji.

Rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwigzan chroenigcych srodowisko,

Powietrze
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Budowa nowej nawierzchni — bitumiczne), wyeliminuje dotychczasowenzanieczysgeregic
powietrza kurzem, ktory obecnie unosi si¢ nad calg powierzchniac;&di”gggggzygéé%r?f&émgg N
odcinku gruntowym . Wykonanie nawierzchnt bitumicznej oraz zorganizowany sptyw waod
opadowych do osadnikow piaskowych spowoduja  wyeliminowanie blota 1 innych
zanieczyszczen, dotychczas zatrzymywanych w pasie istniejgcej drogt.
W trakcie realizacyi budowy nastapi wzrost zanieczyszczenia t spowodowany bedzie pracg
maszyn 1 urzgdzen , zwigkszy si¢ tlos¢ spalin, lecz okres ten bedzie przejsciowy 1 nie bedzie
mial wazacego wplywu na §rodowisko
Halas
Przewidywany ruch samochoddéw osobowych dla obstugi komunikacyjnej mieszkancow i
ruchu turystycznego w niewielkim stopniu nie spowoduje zwigkszenie halasu. Przebudowa
istmejacych urzadzen podziemnych, oraz budowa nowej drogi wymagaé nastapt wzmozony
hatas w godzinach dziennych zwiazany z praca sprzetu przy robotach ziemnych 1
montazowych, jednak bedzie to tylko okres przejSctowy. Po wykonaniu nawierzchni halas
wynikajacy z poruszajacych sie pojazdow nie ulegnie zwigkszeniu, poniewaz rowne
nawierzchnie bitumiczne nie beda powodowaé wstrzasow pojazdéw jakie obecnie maja
miejsce na nierowne] nawierzchni.
Wody powierzchniowe i podziemne
Projektowana budowa drog dojazdowych  jest przedsigwzigeiem, ktore nie spowoduje
zanieczyszczenia wod powierzchniowych 1 wgtebnych
Obecnie gospodarka wodno- sciekowa nie jest uregulowana. W pasie istnigjace] drogi
gminnej Blizyn - ul. Opary - ul. Henrykdw rowy istnieja na krotkich odcinkach bez
uregulowanego sptywu do odbiornikéw  odwadniajacych. Wody opadowe czesciowo
retencjonowane s w skupin lesnych | lecz ich nadmiar, w okresach roztopéw wiosennych,
splywa do nieczynnego zbiornika Projekt zaktada wykonanie rowdéw ziemnych , ktére
przejma wody opadowe z nawterzchni jezdni, oraz z terenu przylegajacego lagodnego stoku
po stronie potudniowej 1 odprowadzenie ich do zbiornika sedymentacyjnego zlokalizowanego
na obrzezu Zalewu z przelewem do czaszy zbiornika . Fakt powyzszy wynika z konfiguracji
terenu i obszaru zlewni catkowitej F. =10,0 ha obejmujacej tereny o charakterze zabudowy
jednorodzinnej i pola
orme.

W swietle powyzszego projektowana inwestvcja nie stanow! zagrozenia i nie bedzie miata

negatywnego wplywu na wody powierzchniowe.
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Powierzchnia Ziemi, gleba 26-1]
Na etapie realizacji inwestycji, a zwlaszcza w czasie wykonywania robot ziemnych i
fundamentowych moze nastapic skazenie gruntu podczas awarii sprzetu lub $rodkow
transportowych  zatrudnionych na  budowie. Prawidlowa organizacja robot  oraz
zabezpieczenie gruntu przed zanieczyszczeniem, moze takie skazenie ogramczy¢ lub
wyeliminowad . Stan powyzszy bedzie jednak krotkotrwaty i po wykonaniu ulicy nie nastapia

negatywne oddziatywania na powierzchnie gleby.
Zielen

Obecne 1 docelowe usytuowanie drog dojazdowych jest nie narusza sasiadujace naturalnej
zieleni . Zanieczyszczenia gleby wystepuja w bardzo niewielkim zakresie, jedynie z tytutu
parkowan pojazdow.

Jako kompensacje przyrodniczg nalezy uzna¢ nalezy:
ajwykonanie nowych nasadzenia w na brzegu odbudowywanego zbiornika poza zasiegiem
ujemnego oddziatywania zwierciadla wody na system korzeniowy roslin,

a) zastosowac przy nasadzeniach drzewa lisciaste ( brzozy, deby ),

b) wykonac zarybienie zbiornika po spigtrzeniu wody .

¢) obsianie i zagospodarowanie terenu wokot zbiornika
11.Warunki ochrony pozarowej.
Na obszarze objgtym projektem tylko w obrebie kapieliska moze przebywac jednorazowo
ponad 50 0sob . Zabezpieczenie tego obszaru w zakresie ochrony przeciwpozarowej stanowié
bedzie hydrant o wydajnosci 10 I/s zlokalizowany na sieci wodociagowej w ulicy Henrykow.

W obrebie zbiornika nie projektuje si¢ uje¢ wody dla celéw pozarowych.

Opracowat
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26-110 SKARZYSKO-KAMIFNYY
Rys nr 1. Mapa pogladowa w skali 1:10 000
Rys nr 2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1 000 ark |
Rys nr 3. Projekt zagospodarowania terenu w skahi 1:1 000 ark 2
Rys nr 11. Profil podhuzny promenady przy zbiorniku
Rys nr 12, Przekroje konstrukeyjne promenady
Rys nr 13. Rysunek kiadki na cieku od Gostkowa w km 0+100
Rys nr 14. Profil podhuzny kanalizacji deszczowej w ulicy Henrykow
Rys nr 15. Profil podtuzny rowow odwadniajacych w ulicy Henrykéw

Rys nr 16. Rysunek piaskownika na wylocie z kanalizacji deszczowej.



